Czerwiensk, dnia 18 lipca 2011 r.

Nasz znak: GGRiOS 7627-11/39/10/11

Decyzja

Dzialajac na podstawie:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazZdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
Ze zm.),

po zapoznaniu si¢ z:
- wnioskiem z dnia 06 lipca 2010 r. (data wptywu: 08 lipiec 2010 r.) przediozonym przez Zbigniewa'

Szymanowskiego ,,Water Service” Sp. z o.0. ul. Dembowskiego 66/2, 51 - 669 Wroclaw,

pelnomocnika Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu w sprawie o wydanie

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. ,,Projekt

budowlany i wykonawczy odbudowy zabudowy regulacyjnej rz. Odry - przystosowanie do

I klasy drogi wodnej” planowanego do realizacji na terenie wojewo6dztw: dolnoslaskiego

(powiaty: $redzki, legnicki, wolowski, lubinski, gérowski, glogowski) i lubuskiego (powiaty:

shubicki, nowosolski, zielonogérski, kro$nienski),

»Raportem oceny oddzialywania na srodowisko przedsigwzigcia odbudowy zabudowy regulacyjne;j

rzeki Odry, przystosowanie do I klasy drogi wodnej”, sporzadzonym w 2010 r. przez zesp6t

Krameko Sp. z 0.0. z Krakowa pod kierunkiem mgr inz. Marcina Czerny,

przediozonym w uzupetnieniach tekstem jednolitym ,,Raportu oceny oddziatywania na $rodowisko
przedsigwzigcia odbudowy zabudowy regulacyjnej rzeki Odry, przystosowanie do III klasy drogi

wodnej”, sporzadzonym w 2011 r. przez zespét Krameko Sp. z o.0. z Krakowa pod kierunkiem

mgr inz. Marcina Czerny,

pismem z dnia 28 kwietnia 2011 r. (data wplywu: 02 maj 2011 r.), znak: 31/WS/2011/465

Zbigniewa Szymanowskiego Water Service” Sp. z 0.0.,

pismem z dnia 18 maja 2011 r., znak: 335/11 mgr inz. Marcma Czerny Krameko Sp. z 0.0.,

uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp., znak: WOOS-

I1.4242.18.2011.NC z dnia 07 kwietnia 2011 r. (data wptywu: 14 kwiecier 2011 r.),

uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, znak:

WOO0S.4242.39.2011.JS.4 z dnia 02 czerwca 2011 r. (data wplywu: 06 czerwiec 2011 r.),

opinig Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Gérze, znak: NS-NZ-7721-

1/11 z dnia 18 stycznia 2011 r. (data wptywu: 20 styczen 2011 r.),

opinia Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kroénie Odrzafiskim, znak: NS-NZ -

771 -DS -3 - 1/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. (data wplywu: 03 luty 2011 r.),

opinig Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stubicach, znak: NZ-7721-6-2/11

z dnia 24 stycznia 2011 r. (data wptywu: 31 styczefi 2011 r.),

opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, znak: ONS-NZ-

4301/1/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. (data wptywu: 14 styczen 2011 r.),

opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Glogowie, znak: ZNS-70-4-2/BD/11

z dnia 10 lutego 2011 r. (data wptywu: 14 luty 2011 r.),

opinig Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, znak: ZNS-61-615-1/AC/11

z dnia 27 stycznia 2011 r. (data wplywu: 04 luty 2011 r.),

opinig Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, znak: ZNS-711-1-1/202/11

z dnia 04 lutego 2011 r. (data wptywu: 09 luty 2011 r.),

opinig Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolowie, znak: ZNS-61-01/JK/11

z dnia 20 stycznia 2011 r. (data wplywu: 24 styczen 2011 r.),

opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goérze, znak: ZNS-7200-1/MW/11

z dnia 26 stycznia 2011 r. (data wptywu: 31 styczefi 2011 r.),
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- opinig Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Srodzie Slaskiej, znak: ZNS-61-

12BJZ/2011 z dnia 08 lutego 2011 r.,

orzekam

okresli¢ dla przedsigwzigcia pod nazwa:
»Projekt budowlany i wykonawczy odbudowy zabudowy regulacyjnej rz. Odry - przystosowanie

do III klasy drogi wodnej”

realizowanego przez: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu ul. C.K. Norwida 34,
50 - 950 Wroclaw,

nastepujace srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia:

L

II.

Miejsce realizacji przedsigwzigcia: wojewddztwo dolno$laskie (powiaty: Sredzki, legnicki,
wolowski, lubinski, gérowski, glogowski) i wojewoddztwo lubuskie (powiaty: stubicki, .
nowosolski, zielonogérski, kro$nienski).

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem konmiecznosci cennych wartosci
przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczemia ucigzliwosci dla
terendw sgsiednich:

podczas transportu materialéw budowlanych i prowadzenia prac budowlanych stosowa¢ srodki
techniczne i organizacyjne, gwarantujace utrzymanie w czystosci drég dojazdowych, a takze
ograniczenie hatasu oraz emisji gazow lub pyléw do powietrza.

sprzgt wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢ w pelni sprawny oraz speinia¢
wymogi dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzgtu zastosowanego podczas
budowy musi zapewni¢ ochrong gruntuy, wdéd powierzchniowych i gruntowych przed
zanieczyszczeniami, ochrong przed emisjg pyldw i gazéow do powietrza oraz ochron¢ przed
emisja hatasu do S$rodowiska. Nalezy sprawdzaé stan techniczny pracujacych maszyn
budowlanych i transportowych, aby wyeliminowaé wycieki wegglowodoréw ropopochodnych do
podtoza.

zaplecza budowy, sklady materialtéow budowlanych oraz bazy jednostek sprzetowych,
zlokalizowaé poza terenami wskazanymi przez nadzor przyrodniczy; na gruncie w miarg
mozliwo$ci utwardzonym, w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztalcenie jego powierzchni; a po zakonczeniu prac inwestycyjnych teren przywroci¢ do
stanu wyjsciowego. Usunigta w trakcie prac warstwe ziemi odpowiednio zabezpieczy¢
i wykorzysta¢ do sukcesywnie prowadzonej rekultywacji terenu - wszelkie ukoniczone obiekty
ziemne jak najszybciej obsadzi¢ roslinnoscia. Powierzchni¢ przeznaczona pod zaplecze
budowlane nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum.

drogi technologiczne shizace transportowi materialdw (faszyna, kamien) zorganizowa¢ w miare
mozliwo$ci w oparciu o istniejaca sie¢ drog, poza terenami wskazanymi przez nadzor
przyrodniczy jako tereny cenno przyrodnicze. Powierzchnie przeznaczona pod drogi dojazdowe
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

materialy, w tym w szczegblnosci faszyne, na potrzeby realizacji przedsigwzigcia, nalezy
pozyskiwac z terenow nie objetych ochrong w ramach Programu Natura 2000.

w celu eliminacji zagrozenia, polegajacego na zakltéceniu funkcjonowania chronionych gatunkow
ptakéw, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 OSO PLB080004 ,Dolina
Srodkowej Odry” prace budowlane oraz hydrotechniczne nalezy prowadzi¢ poza okresem od
1 marca do 31 sierpnia.

ewentualng wycinke drzew i/lub krzewoéw nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum,
natomiast pozostale drzewa nieprzeznaczone do wycinki znajdujace si¢ w obrebie
projektowanych prac budowlano - hydrotechnicznych, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.



10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

w celu ochrony drzew rosnacych w bezposrednim sasiedztwie przeprowadzonych robét nalezy:

- ostania¢ pnie drzew rosnacych w bezposrednim sasiedztwie przeprowadzanych robét ziemnych,

- roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego, w miar¢ mozliwosci wykonywagé recznie,

- odslonigte korzenie drzew, w celu ich zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato)
lub przemarzni¢ciem (zima) nalezy ostaniaé matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem,

- nalezy zadba¢ o to, aby pod konarami drzew nie byly skladowane materialy budowlane oraz
ziemia z wykopéw, gdyZ uniemozliwia to wymian¢ gazowa migdzy powietrzem a gleba, co
w konsekwencji moze prowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni.

w celu zmniejszenia strat osobnikéw malzy (stanowiacych siedlisko rozrodcze chronionego
gatunku ryby rézanki) nalezy dokonywaé przegladu urobku wydobytego z dna Odry i zbieraé
osobniki malzy znajdujace si¢ na powierzchni urobku. Zebrane osobniki nalezy przeniesé
i wypusci¢ do rzeki w miejscach zapewniajacych im bezpieczenstwo. Przegladu dokonywaé
bezposrednio po wydobyciu urobku oraz przed zakoficzeniem prac w danym dniu. W okresach,
w ktérych temperatura powietrza wynosié bedzie wigcej niz 20°C przegladu urobku dokonywa¢é
nie rzadziej niz co 4 godziny.

opaski na skarpach brzegowych wykonac z narzutu kamiennego.

w poblizu miejsca garazowania i tankowania maszyn powinno znajdowaé sie stanow1sko
z sorbentem stuzacym do likwidacji powstalych wyciekow 1 wylewdw substancji
ropopochodnych.

nie nalezy dopuszczaé do dlugotrwalej pracy silnikéw spalinowych maszyn i pojazdéw
budowlanych podczas postoju (ograniczyé emisje w fazie tzw. jalowego biegu).

organizowa¢ prace w taki sposéb, aby minimalizowa¢ ilo§¢ powstajacych odpadéw oraz
ograniczyé ich negatywne oddzialywanie na §rodowisko. Odpady powstajace podczas realizacji
inwestycji nalezy segregowaé i magazynowaé selektywnie w pojemnikach lub w wydzielonych
i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zapobiegajacych pyleniu i rozwiewaniu
frakcji lekkich oraz ich negatywnemu oddzialywaniu na Srodowisko oraz zapewnié ich
sukcesywny odbior przez podmioty posiadajace stosowne zezwolenia na ich dalsze
zagospodarowanie.

odpady niebezpieczne nalezy segregowaé i magazynowaé w wyznaczonych pojemnikach
ustawionych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed dostepem oséb trzecich do czasu
przekazania podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia na ich unieszkodliwianie.

scieki socjalno - bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach
i zapewni¢ ich regulamy odbiér przez upowaznione podmioty.

w celu ograniczenia ucigzliwosci halasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej
(6.00 - 22.00).

nalezy ograniczy¢ wprowadzanie cigzkiego sprzetu do niezbednego minimum.

maszyny budowlane powinny posiadaé nowoczesne jednostki napgdowe z ograniczona emisja
spalin.

zaplecze budowlane nalezy usytuowaé mozliwie najdalej od teren6w mieszkalnych.

przy przejazdach przez tereny zabudowane nalezy bezwzgle¢dnie zachowaé odpowiednia predkosé
pojazdéw, a przewozony ladunek nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby zminimalizowaé
ewentualne ucigzliwosci (powinny byé zastosowane odpowiednie ostony przy transporcie m.in.
w celu ograniczenia pylenia).

przedsigwzigcie nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej, z zastosowaniem rozwiazan chroniacych srodowisko.

realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia powinna uwzgledniaé stosowanie dziatan
eliminujacych i ograniczajacych wystapienie negatywnych oddzialywan na $rodowisko
okreslonych w:

a) Raporcie oceny oddzialywania na $rodowisko przedsigwzigcia odbudowy zabudowy
regulacyjnej rzeki Odry, przystosowanie do III klasy drogi wodnej, sporzadzonym w 2010 r.
przez zesp6t Krameko Sp. z 0.0. z Krakowa pod kierunkiem mgr inz. Marcina Czerny,

b) przedlozonym w uzupehieniach tekstem jednolitym Raportu oceny oddzialywania na
srodowisko przedsigwzigcia odbudowy zabudowy regulacyjnej rzeki Odry, przystosowanie do
III klasy drogi wodnej, sporzadzonym w 2011 r. przez zesp6t Krameko Sp. z 0.0. z Krakowa pod
kierunkiem mgr inz. Marcina Czerny,



¢) pismie z dnia 28 kwietnia 2011 r., znak: 31/WS/2011/465 Zbigniewa Szymanowskiego Water

Service Sp. z 0.0.,
d) piSmie z dnia 18 maja 2011 r., znak: 335/11 mgr inz. Marcina Czerny Krameko Sp. z o.0.

II. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

Nr odcinka
(projekt)

Nr odcinka
(opracowanie)

km rzeki
od

km rzeki
do

dlugosé
odcinka w km

Rodzaj wykonywanych prac

Nadzér wodny Krosn

0 Odrzanskie

32

okoto 540

okoto 537

okoto 3

- 49 ostrég
- 1 przemiat
- pomiar geodezyjny calej rzeki

11

okoto 500,7

okoto 493

okoto 7,7

- 122 ostrogi
- 2 przemiaty .
- pomiar geodezyjny calej rzeki

6/2

okoto 493

okolo 490,3

okoto 2,7

- 10 ostrég
- pomiar geodezyjny ostrég

52

okoto 493

okoto 490,3

okoto 2,7

- 19 ostrég
- 1 przemiat
- pomiar geodezyiny brzeg lewy

4/2

okoto 487,8

okolo 484

okoto 3,8

- 51 ostrég,
- 1 przemiat
- pomiar geodezyijny calej rzeki

2/1

okolo 484

okolo 482

okoto 2

- 27 ostrég,
- pomiar geodezyjny calej rzeki

w sumie 278 ostrdg i 5 przemialéw

Nadzér wodny Cigacice

72

okoto 475,5

okolo 475

okoto 0,5

- 12 ostrég,
- 1 przemiat,
- pomiar geodezyjny calej rzeki

812

okoto 456,8

okoto 456

okoto 0,8

- 20 ostrég,
- 1 przemiat,
- pomiar geodezyjny calej rzeki

912

okolo 454,8

okoto 454,2

okoto 0,6

- 13 ostrdg,
- 1 przemiat,
- pomiar geodezyijny calej rzeki

1072

okoto 431,2

okoto 430,8

okoto 0,4

- 10 ostrédg,
- 1 przemial,
- pomiar geodezyiny calej rzeki

1172

10

okoto 429,5

okoto 429,4

okoto 0,1

- 2 ostrogi,
- 1 przemial

12/2

11

okoto 427,6

okoto 427,5

okoto 1

- 6 ostrdg,
- 1 przemiat,
- pomiar geodezyjny calej rzeki

w sumie 63 ostrogi i 6 przemialéw

Nadzér wodny Bytom Odrzanski

1372

12

okoto 399,4

okoto 399,1

okoto 0,3

- 4 ostrogi,
- 1 przemiat,
- pomiar geodezyjny calej rzeki

14/2

13

okoto 394

okoto 393,4

okoto 0,6

- 7 ostrog,
- pomiar geodezyjny lewego brzegu

1572

14

okolo 390,8

okoto 390,2

okoto 0,6

- 8 ostrég,
- 1 przemiat,
- pomiar geodezyjny lewego brzegu,

16/2

15

okoto 388,1

okoto 387,9

okoto 0,2

- 5 ostrég,
- 1 przemial,
- pomiar geodezyjny calej rzeki

w sumie 24 ostrogi i 3 przemialy




Nadzér wodny Chobienia

172

16

okoto 360

okoto 359,8

okoto 0,2

- 5 ostrég,
- pomiar geodezyiny calej rzeki

18/2

17

okolo 358,6

okolo 357,79

okoto 0,81

- 7 ostrég,
- pomiar geodezyjny lewego brzegu

1972

18

okoto 355,4

okoto 354

okoto 1,4

- 10 ostrog,

- pomiar geodezyiny lewego brzegu

- 7 ostrog,
- 1 przemiat,
- pomiar geodezyjny lewego brzegu

okoto 0,6

2072 19 okoto 347,8 | okoto 347,2

- 4 ostrogi,
- 1 przemiat,
- pomiar geodezyjny catej rzeki

212 20 okoto 346,1 | okoto 345,9 okoto 0,2

- 1 przemial,
okoto 0,2 - pomiar geodezyjny calej rzeki

22/2 21 okolo 315,7 | okoto 315,5

w sumie 33 ostrogi i 3 przemialy

Nadzér wodny Brzeg Dolny

okolo 0,3 - Ziostiog, .
- pomiar geodezyjny lewego brzegu

2372 22 okoto 307,7 | okoto 307,4

- 3 ostrogi,

okoto 0,4 . .
- pomiar geodezyiny lewego brzegu

2472 23 okoto 307,1 | okoto 306,7

- 3 ostrogi,
okoto 0,3 - pomiar geodezyiny lewego brzegu

25/2 24 okoto 305,4 | okolo 305,1

- 10 ostrog,

okoto 302 - pomiar geodezyiny lewego brzegu

26/2 25 okoto 303,1 okoto 1,1

w sumie 18 ostrog

Nalezy zaplanowaé miejsca na tymczasowe drogi technologiczne i zaplecze budowy shuzace do
magazynowania materialéw budowlanych, gruntu, humusu, garazowania maszyn i samochodéw,
wykonywania biezacych napraw i tankowania maszyn, ustawienia obiektéw socjalnych, w tym
przenosnych kabin sanitarnych z pelnym wyposazeniem i pojemnikéw na odpady komunalne - w taki
sposdb, zeby byly zlokalizowane poza istniejacymi terenami zielonymi, na terenach utwardzonych
i odizolowanych od podtoza gruntowego.

Nalezy okresli¢ miejsca przeznaczone do gromadzenia i magazynowania odpadéw.

IV. Wymagania dotyczace monitoringu:

Nalezy prowadzi¢ monitoring przyrodniczy polegajacy na kontroli wykonania robét
budowlanych oraz hydrotechnicznych zwiazanych z odbudowa zabudowy regulacyjnej rz. Odry pod
nadzorem zespolu przyrodniczego, powolanego przez inwestora na okres realizacji calego
przedsigwzigeia. Nadzor przyrodniczy, realizowany przez specjalistow, obejmowaé powinien:

a) lustracj¢ terenu objetego pracami budowlano - hydrotechnicznymi przed ich rozpoczeciem oraz
kontrole w trakcie budowy;

b) formulowanie w razie potrzeby zalecen do podjecia dziatan minimalizujacych, koniecznych do
ztagodzenia skutkéw realizacji inwestycji na siedliska przyrodnicze oraz gatunki i ich siedliska
bedace przedmiotem zainteresowania Wspélnoty oraz podlegajace ochronie prawnej,
niemozliwych do przewidzenia na etapie ustalania warunkéw w ramach przedmiotowej decyzji;

c) formutowanie wskazan ochronnych w trakcie realizacji prac;

d) uzyskanie w razie potrzeby niezbednych zezwolen na odstepstwo od zakazéw ochrony gatunkowej
roslin, grzyboéw lub zwierzat na zasadach i w trybie okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody;

e) prowadzenie sprawozdawczosci w formie okresowych raportéw, przedkiadanych Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim w formie pisemnej, raz w roku,
w terminie do 30 listopada, w ktérym prowadzono prace.

W skiad nadzoru przyrodniczego nalezy powotaé specjalistow w dziedzinie ochrony przyrody,
obejmujacych: fitosocjologie, herpetologie oraz ornitologie; specjalista w dziedzinie ochrony przyrody
musi mie¢ udokumentowane do§wiadczenie w tym zakresie oraz posiadaé wyksztalcenie w dziedzinie
ochrony srodowiska lub pokrewne.



V. Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na
srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, pod warunkiem,
iz zmianie nie ulegna zalozenia projektowe przedstawione w postgpowaniu przed wydaniem decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, ktére moglyby zmieni¢ oddzialywanie przedsigwzigcia na
srodowisko.

VI. Charakterystyka przedsigwzigcia jest zalacznikiem do niniejszej decyzji i stanowi jej
integralng czesé.

Uzasadnienie

Zbigniew Szymanowski ,Water Service” Sp. z o0.0. ul. Dembowskiego 66/2,
51 - 669 Wroctaw, pelnomocnik Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu wystapit'
do Burmistrza Czerwieniska z wnioskiem, znak: 111/WS/2010/465 z dnia 06 lipca 2010 r. o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwa ,,Projekt budowlany
i wykonawczy odbudowy zabudowy regulacyjnej rz. Odry - przystosowanie do III klasy drogi
wodnej”. Do podania wnioskodawca zalaczyt:

- poswiadczone przez wiasciwy organ kopie map ewidencyjnych obejmujacych przewidywany teren,
na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacej obszar, na ktory bedzie
oddzialywaé przedsiewziecie,

- pelnomocnictwo dla Pana Zbigniewa Szymanowskiego wystawione przez RZGW we Wroctawiu,

- karte informacyjng o planowanym przedsigwzigciu — 3 egz. wraz z jej zapisem na ptycie CD,

- wypisy z ewidencji gruntéw obejmujace przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie, oraz obejmujace obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.

Postgpowanie w przedmiotowej sprawie wszczgto przed wejsciem w Zzycie ustawy z dnia
21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 lipca 2010 r. Nr 119, poz. 804) oraz przed wejsciem w zycie
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, do postgpowan w sprawie decyzji,
o ktérych mowa w art. 71 ust. 1 ww. ustawy o oos, wszczgtych przed dniem wejscia w zycie
ww. rozporzadzenia, tj. przed dniem 15.11.2010 r. stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

Przedmiotowe przedsigwzigcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 i 62 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z pdzn zm.), w zwiazku z art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy o0 00s, jest przedsiewzieciem
mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérego stwierdzono obowiazek
przeprowadzenia oceny na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o o0oS, zatem stanowi planowane
przedsigwzigcie okreslone art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o oos. Realizacja przedmiotowego
przedsigwzigcia zostanie poprzedzona uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia obejmuje dwa wojewodztwa: wojewddztwo
dolnoslaskie (powiaty: sredzki, legnicki, wolowski, lubinski, gérowski, glogowski) i wojewddztwo
lubuskie (powiaty: stubicki, nowosolski, zielonogérski, krosnieniski).

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ww. ustawy o 005, ,,w przypadku przedsiewziecia, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 4, wykraczajacego poza obszar jednej gminy decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje wdjt, burmistrz, prezydent miasta, na ktdrego obszarze wiasciwosci
znajduje si¢ najwigksza czeS¢ terenu, na ktérym ma byé realizowane to przedsiewzigcie,
w porozumieniu z zainteresowanymi wojtami, burmistrzami, prezydentami miast”. Taka sytuacja
zachodzi w tym przypadku. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o oos oraz wg wlasciwosci
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