
OPINIA Nr:  010KM2022 z dnia: 2022/01/14

Rzeczoznawca : dr inż. Krzysztof Malewicz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie Zleceniodawca:

ul. Ogrodowa 4, 48-300 NysaAdres:

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazduZadanie:

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [D] I-2022 

Marka: VOLKSWAGEN          Rok produkcji: 2004
Model:  Transporter T5 4MOTION TDi MR`03 E3 3.0t

Mixt Nr rejestracyjny: DW6796MWersja:
Rodzaj pojazdu:  Samochód ciężarowy do 3.5t VIN: WV1ZZZ7HZ5H023976

Nr INFO-EKSPERT 040-03191
Data pierwszej rejestracji 2004/10/13
Wskazanie drogomierza 188533 km
Okres eksploatacji pojazdu (04/10/13-22/01/14) 207 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) niebieski 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całk.  /  Ładowność 3000 kg*  /  810 kg
Rodzaj nadwozia furgon 4 drzwiowy 6 osobowy
Liczba osi  /  Rodzaj napędu  /  Skrzynia biegów 2  /  4x4  /  manualna
Zawieszenie osi  /  Rozstaw osi sprężyny  /  3000 mm
Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym
Pojemność  /  Moc silnika 2460 ccm  /  96kW (131KM)
Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów  /  Układ cylindrów 5  /  rzędowy
Norma spalin E3
Długość  /  Szerokość  /  Wysokość 4890 mm  /  1904 mm  /  1959 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2004.03-2004.09)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia L.p. Nazwa elementu wyposażenia

221 Akumulator 80 Ah 380 A Skrzynia biegów 6-stopniowa  
232 Alternator 120 A Stopień wejściowy podświetlany  
243 Dogrzewacz Stopień wejściowy wewnątrz przestrzeni 

pasażersko-ładunkowej
  

254 Drzwi boczne prawe przesuwne Stopnie boczne  
265 Drzwi tyłu nadwozia podnoszone Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł  
276 Fotel pasażera podwójny Szyba przednia klejona  
287 Fotel pasażera regulowany Szyba tylna ogrzewana  
298 Hamulce tarczowe kół przednich i tylnych Szyby atermiczne  
309 Immobilizer Ścianka działowa ażurowa  
3110 Kolumna kierownicy regulowana Światła z regulacją kąta pochylenia  
3211 Korektor siły hamowania Światło dodatkowe STOP  
3312 Ładowność zwiększona Tapicerka z materiału  
3413 Napęd na cztery koła Uchwyty do mocowania ładunków  
3514 Obrotomierz Układ hamulcowy dwuobwodowy  
3615 Ogrzewanie w kabinie kierowcy i przestrzeni 

ładunkowej
Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych  

3716 Opony 215/65 R16 Wspomaganie układu kierowniczego  
3817 Osłona krawędzi ładunkowej Wykładzina gumowa w przestrzeni bagażowej  
3918 Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane Wykładzina gumowa w przestrzeni pasażerskiej  
4019 Podsufitka komfortowa Zagłówki na wszystkich miejscach  
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4120 Pokrywa tylna przeszklona Zegar cyfrowy  
21 Siedzenie 2 os. + 1 os. ze składanym oparciem w II 

rzędzie
 

Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowegoL.p.

 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera1

 
    Poduszka powietrzna kierowcy

 
    Poduszka powietrzna pasażera

 Przygotowanie do montażu radia + głoś. 4 szt. + antena w szybie przód2

 
    Przygotowanie do montażu radia

 
    Głośniki 4 szt.

 
    Antena radiowa w szybie przedniej

 System ABS + EDS + ASR + MSR3

 
    ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

 
    System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

 
    Blokada mechanizmu różnicowego EDS

 
    System p/poślizgowy MSR

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość [PLN]

1  Hak holowniczy      77
2 +Radioodtwarzacz CD      53

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd w stanie dostatecznym, nadwozie pojazdu z licznymi wgnieceniami: sciana boczna lewa, drzwi przesuwne 
prawe, otarcie zderzaka przedniego strona prawa, zderzak tylny wgnieciony strona prawa. Tapicerka siedzenia 
kierowcy uszkodzona, podsufitka odspaja się, uszkodzony uchwyt drzwi.
Nadwozie lakierowane zmatowiałe Dodatkowe opony zimowe w przestrzeni bagażowej. 

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (212 mies.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 867 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne 

do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na 

podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i 

zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 583 PLN
Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 362 400 km. 

Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 173 867 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w 

wysokości 16,15%.

KOREKTY RÓŻNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 137 PLN

W tym: [% ] Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd -5,0 - 929

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan

wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.

Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty

dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

W pojeździe stwierdzono: liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego

nadwozia.

Szczególny charakter eksploatacji -10,0 -1 858
Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy

sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta

jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od

intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.

pojazd firmowy

kpl opon zimowych 3,5  650
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Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na 
dzień wykonania opinii wynosi:

 
 16400 PLN  

(słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych)
w tym VAT (23,0%) 3066,67 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

 
 8900 PLN  

(słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych)
w tym VAT (23,0%) 1664,23 PLN

Wartości określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na I-
2022 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

/ SRTSiRD 
19702 dr inż. Krzysztof Malewicz System INFO-EKSPERT3.196 Strona 3



Opinia numer:  010KM2022 z dnia: 2022/01/14

Rzeczoznawca : dr inż. Krzysztof Malewicz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie Zleceniodawca:

ul. Ogrodowa 4, 48-300 NysaAdres:

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazduZadanie:

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [D] I-2022 

Marka: VOLKSWAGEN          Rok produkcji: 2004
Model:  Transporter T5 4MOTION TDi MR`03 E3 3.0t

Mixt Nr rejestracyjny: DW6796MWersja:
Rodzaj pojazdu:  Samochód ciężarowy do 3.5t VIN: WV1ZZZ7HZ5H023976

Nr INFO-EKSPERT 040-03191
Data pierwszej rejestracji 2004/10/13
Wskazanie drogomierza 188533 km
Okres eksploatacji pojazdu (04/10/13-22/01/14) 207 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) niebieski 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całk.  /  Ładowność 3000 kg*  /  810 kg
Rodzaj nadwozia furgon 4 drzwiowy 6 osobowy
Liczba osi  /  Rodzaj napędu  /  Skrzynia biegów 2  /  4x4  /  manualna
Zawieszenie osi  /  Rozstaw osi sprężyny  /  3000 mm
Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym
Pojemność  /  Moc silnika 2460 ccm  /  96kW (131KM)
Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów  /  Układ cylindrów 5  /  rzędowy
Norma spalin E3
Długość  /  Szerokość  /  Wysokość 4890 mm  /  1904 mm  /  1959 mm

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 
wykonania opinii wynosi:

  16400 PLN  w tym VAT (23,0%) 3066,67 PLN
Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

  8900 PLN  w tym VAT (23,0%) 1664,23 PLN

ZAŁĄCZNIKI

1 Wycena wartości - druk podstawowy
2 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
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ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr:  010KM2022 z dnia: 2022/01/14

Rzeczoznawca : dr inż. Krzysztof Malewicz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie Zleceniodawca:

ul. Ogrodowa 4, 48-300 NysaAdres:

Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazduZadanie:

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [D] I-2022 

Marka: VOLKSWAGEN          Rok produkcji: 2004
Model:  Transporter T5 4MOTION TDi MR`03 E3 3.0t

Mixt Nr rejestracyjny: DW6796MWersja:
Rodzaj pojazdu:  Samochód ciężarowy do 3.5t Nr IE: 040-03191

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 207 mies.)  . 16 400 PLN
Współczynnik amortyzacji pojazdu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,13
Współczynnik zbywalności pojazdu nowego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p. Nazwa elementu Lewy/Prawy

Nadwozie1 

Drzwi boczne tylne1
Ściana boczna tylna L2

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p. Nazwa elementu Lewy/Prawy

Wyposażenie2 

Zderzak przedni kpl.1
Zderzak tylny kpl.2
Wykładziny dachu (podsufitka, półka, oświetlenie)3

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p. Nazwa zespołu Udział 
[% ]

Zniszczenie 
[% ]

Wart. poz. 
zesp. [PLN]

Nadwozie 30 2  4 8221  
Wyposażenie 25 6  3 8542  
Silnik z osprzętem 17 0  2 7883  
Układ napędowy 14 0  2 2964  
Zawieszenie przednie z układem kierowniczym 8 0  1 3125  
Zawieszenie tylne 4 0   6566  
Reszta 2 0   3287  

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 056 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 400 PLN

Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 453 PLN
Współczynnik redukcji kosztu części  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65
Współczynnik zmiany kosztu naprawy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,03
Zredukowany koszt naprawy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 472 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 928 PLN
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Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 400 PLN
Stopień uszkodzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0210
Współczynnik stopnia uszkodzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,92
Współczynnik uszkodzeń ukrytych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,97
Współczynnik zbywalności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Wynik metody stopnia uszkodzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 582 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy.  . 8 928 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 400 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 900 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 500 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

/ SRTSiRD 
19702 dr inż. Krzysztof Malewicz System INFO-EKSPERT3.196 Strona 6


