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Fot. 1. Uj cie pot. Morawa lewobrze nie do rzeki Bia a L decka w km 30+723 [widok w dó  rzeki]

Fot. 2. Reprofilacja i odbudowa obubrze nych umocnie  kamiennych (murów) na odcinku km  0+020 ÷ 0+100 [widok koryta od DW]



Za cznik 3

2

Fot. 3. Uszkodzona stopa muru na brzegu prawym, odc. km 0+020 ÷ 0+100

Fot. 4. Reprofilacja, odcinkowa rozbiórka i odbudowa lewego muru brzegowego na odc. km 0+045 ÷ 0+203 [widok koryta od DW]
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Fot. 5. Ukszta towanie linii brzegu prawego oraz budowa umocnienia skarpy poni ej istn. muru brzegowego na odc. km 0+100 ÷ 0+145.

Reprofilacja muru lewobrze nego na odc. km 0+045 ÷ 0+203 [widok koryta od GW]

Fot. 5A. K adka M-1 w km 0+167. Brak dzia  [widok od GW]
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Fot. 6. Ukszta towanie linii brzegu lewego oraz budowa umocnienia skarpy na odc. km 0+203 ÷ 0+410.

Reprofilacja muru BP na odc. km 0+145 ÷ 0+430 [widok koryta od GW]

Fot. 7. Rozbiórka i odbudowa wysokiego lewego muru brzegowego na odcinku 0+430 ÷ 0+460 [widok koryta od GW]
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Fot. 8. Rozbiórka i odbudowa wysokiego prawego muru (b cy kompilacj  konstr. murów: na starym niskim murze kam. dobudowano

brzegowy pionowy mur ponad poziom terenu z kam. amanego / gabionów / pustaków, etc ) na odc. 0+430 ÷ 0+560 [widok muru od naziomu]

Fot. 9. Rozbiórka i odbudowa wysokiego prawego muru jw. na odc. 0+430 ÷ 0+560 [widok koryta od DW]. Budowa opaski lewobrze nej w

formie muru brzegowego i skarpy umocnionej na odc. km 0+490 ÷ 0+545 wraz z wycink  drzew i karczowaniem pni [widok koryta od DW]
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Fot. 10. Rozbiórka i odbudowa wysokiego prawego muru jw. na odc. 0+430 ÷ 0+560 [widok koryta od GW z mostu M-2]

Fot. 11. Reprofilacja muru lewobrze nego poni ej mostu M-2 na odcinku 0+545 ÷ 0+560 [widok koryta od GW]
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Fot. 11A. Most M-2 w km 0+560. Potrzeba usuni cia namuliska prawobrze nego dla udro nienia wiat a mostu [widok obiektu od DW]

Fot. 12. Reprofilacja muru prawobrze nego powy ej mostu M-2 na odcinku 0+571 ÷ 0+810 [widok koryta od DW / z mostu M-2]
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Fot. 13. Rozbiórka i odbudowa muru lewobrze nego powy ej mostu M-2 na odcinku 0+571 ÷ 0+660 [widok  z mostu M-2]

Fot. 14. Rozbiórka i odbudowa muru lewobrze nego powy ej mostu M-2 na odcinku 0+571 ÷ 0+660 [widok od GW na most M-2]
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Fot. 15. Ukszta towanie linii brzegu lewego i budowa umocnienia skarpy wraz z karczowaniem pni w km 0+660 ÷ 0+725 [widok koryta od GW]

Fot. 16. Reprofilacja muru lewobrze nego poni ej k adki M-3 na odcinku km 0+725 ÷ 0+755 oraz c.d. reprofilacji muru prawobrze nego

na odcinku km 0+571 ÷ 0+810 [widok od DW k adki M-3]
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Fot. 16A. K adka M-3 w km 0+752. Brak dzia  [widok obiektu od DW]

Fot. 17. Ukszta towanie linii brzegu lewego i budowa umocnienia skarpy, np. uk adany narzut kam. w  km 0+755 ÷ 1+061

oraz c.d. reprofilacji muru prawobrze nego na odcinku km 0+571 ÷ 0+810 [widok od GW k adki M-3]
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Fot. 18. Ukszta towanie linii brzegu prawego i budowa umocnienia skarpy (np. uk adany narzut kamienny) w  km 0+810 ÷ 1+061

Fot. 19. Remont istn. brzegowego uj cia wody w km 0+903 w ramach korekty brzegu prawego i budowy umocnie  skarpy jw.
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Fot. 20. Remont istn. wylotu kd800 w km 0+915 w ramach korekty brzegu prawego i budowy umocnie  skarpy jw.

Fot. 21. Ukszta towanie linii brzegu prawego na odc. km 0+810 ÷ 1+061 i brzegu lewego na odc. km 0+755 ÷ 1+061 z budow  umocnie  skarp

poni ej mostu M-4 w km 1+061
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Fot. 22. Reprofilacja brzegowego muru lewego i prawobrze nego umocnienia skarpowego na odc. km 1+075 ÷ 1+185 powy ej mostu M-4

w km 1+061 [widok od GW mostu]

Fot. 22A. Most M-4 w km 1+061 potrzeba usuni cia namuliska prawobrze nego dla udro nienia wiat a mostu [widok obiektu od DW]
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Fot. 22B. Most M-4 w km 1+061 j.w. usuni cie namuliska prawobrze nego dla udro nienia wiat a mostu [widok obiektu od DW]

Fot. 23. Reprofilacja prawobrze nego ubezpieczenia skarpowego jw. na odc. km 1+075 ÷ 1+185 powy ej mostu M-4 [widok koryta od GW]



Za cznik 3

15

Fot. 24. Reprofilacja istn. muru prawobrze nego jw. (wzd  budynku dz. ewid. nr 550/1) c.d. odc. km 1+075 ÷ 1+185

Fot. 25. Ukszta towanie linii brzegu lewego i budowa umocnienia skarpy (np. uk adany narzut kamienny) w  km 1+185 ÷ 1+260

[widok koryta od DW]
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Fot. 26. Reprofilacja lewobrze nych umocnie  brzegowych na odcinku km 1+260 ÷ 1+750 [widok koryta od GW]

Fot. 27. Ukszta towanie linii brzegu prawego i budowa umocnienia skarpy na odc. km 1+400 ÷ 1+575 oraz c.d. reprofilacji istn.

lewobrze nych umocnie  kamiennych skarpy na odc. km 1+260 ÷ 1+750 [widok koryta od GW]
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Fot. 27A. K adka M-5 w km 1+625. Brak dzia  [widok obiektu od DW]

Fot. 27B. Remont wylotu kd w km 1+645 w/c ubezpiecze  brzegu prawego [widok obiektu od DW]
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Fot. 28. Reprofilacja prawobrze nych umocnie  brzegowych na odc. 1+575 ÷ 1+750 oraz c.d. reprofilacji  lewobrze nych umocnie  do km 1+750

Fot. 29. Widok urz dze  zrzutowych i dolnego stanowiska zapory suchego zbiornika w km 1+800
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Fot. 30. Widok ubezpiecze  koryta cieku Morawa poni ej dolnego stanowiska suchego zbiornika Stronie skie


