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A. OPIS TECHNICZNY

1.  WIADOMOSCI WSTEPNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania jest umowa nr 4/IR-JRP/511/0/NZ-
W/D/2013/1269, zawarta w dniu 08.02.2013 r. pomigdzy DHV Hydroprojektem
Sp. z 0.0. w Warszawie, ul. Dubois 9 a Regionalnym Zarzgdem Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu ul. C.K.Norwida 34.

Poniewaz przedsigwzigcie jest realizowane w trybie przewidzianym w Ustawie z dnia
8 lipca 2010 o szczegbélnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych, zgodnie z Art 14 tejze ustawy uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na realizacj¢ inwestycji bedzie rOwnoznaczne z uzyskaniem decyzji o warunkach
zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz pozwolenia na budowe¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
Budowlane.

Projekt zawiera rozwiazania techniczne uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie

koncepcji poprzedzajacej projekt [1.4.1].

1.2,  Celi zakres opracowania inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego i1 warunkéw pracy Stopnia
Wodnego Brzeg Dolny istniejgcego od ponad 50 lat wraz z przebudowg napeddw i sterowania
zamknie¢ jazu oraz przebudowa istniejacej przeptawki.

Niniejsza czg¢$¢ opracowania obejmuje swoim zakresem projekt przebudowy
przeptawki dla ryb zgodnie z wymaganiami decyzji srodowiskowej z dnia 6 paZdziernika
2010r [1.4.13]. W ramach postgpowania o uzyskanie decyzji o pozwolenie na realizacje
inwestycji zostanie dokonana ponowna ocena oddziatywania przeptawki na sSrodowisko.

Obowigzek ten zostal nalozony w w/w decyzji sSrodowiskowej

1.3. Klasa budowli

Stopien Brzeg Dolny zaliczony jest do II klasy obiektéw hydrotechnicznych.
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1.4. Materialy wejsciowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

Dla opracowania projektu budowlanego wykorzystano:
Koncepcja techniczna ,,Stopieti Brzeg Dolny — roboty remontowo-modernizacyjne na
stopniu” (Nr arch. 22833-Hs/09) opracowana przez Hydroprojekt Sp. z 0.0. w 2000r.
Materiaty geodezyjne opracowane w 2009+2010 i 2013r. prze Biuro Geodezji i
Szacowania Nieruchomosci ,,Gradus” Wroctaw:

— mapy do celéw projektowych, przekroje poprzeczne rzeki,

— inwentaryzacja geodezyjna przeptawki i jazu.
Mapy ewidencji gruntéw oraz wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek znajdujacych sie
w granicach inwestycji.
Dokumentacja geologiczno-inzynierska i hydrogeologiczna oraz wyniki badan
geotechnicznych i chemiczno-sanitarnych gruntéw i materialtéw odpadowych na
terenie stopnia wodnego Brzeg Dolny wykonana w 2009r. przez Zaklad Ustug
Geologicznych ,,Grunt” w Opolu.
Operat hydrologiczny (nr arch. 22800-Hs/09) wykonany przez Hydroprojekt Sp. z o.0.
w sierpniu 2009r.
Operat dendrologiczny wykonany przez Leaf Project Studio — Wroctaw w styczniu 2010r.
Raport o oddzialtywaniu ma $rodowisko wykonana przez FULICA Wojciech
Jankowski w luty 2010r.
,JOperat wodnoprawny na modernizacj¢ przeptawki dla ryb dwusrodowiskowych na stopniu
Brzeg Dolny na rzece Odrze” Nr arch.: 24016-Hs/13 wykonany przez DHV Hydroprojekt
Sp. z o0.0.
Ocena hydrauliczna dziatania przeptawki dla ryb przy stopniu wodnym Brzeg Dolny
wykonana przez Marian Mokwa, Krzysztof Tarnawski.
Materiaty reklamowe firmy ELEKTROTIM S.A. pt. ,Urzadzenie do kierowania
zachowaniem si¢ ryb w srodowisku wodnym Neptun” Sabina Ziota, Mariusz Malinowski
Ocena w aspekcie przydatnosci dla migracji ryb, rozwigzan konstrukcyjnych
modernizowanej przeptawki na Stopniu Brzeg Dolny, na rzece Odrze wykonana przez
,Icht-log” Wiestaw Wisniewolski marzec 2013.
Sprawozdanie z badan i ocena stanu technicznego konstrukcji betonowych
i zelbetowych jazu Brzeg Dolny wykonany przez INWDAR-PROJEKT sierpieni
2009r.
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1.4.13. Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
wotopiefi Brzeg Dolny - roboty remontowo—modernizacyjne na stopniu” wydang dnia

6 pazdziernika 2010r. przez Wéjta Gminy Migkinia na wniosek RZGW Wroctaw

2. DANE OGOLNE
2.1. Lokalizacja i ogélny opis stopnia

Stopien Brzeg Dolny zlokalizowany jest w km 281 + 600 rzeki Odry w woj.
Dolnoslaskim. W sktad stopnia wchodzg: sluza wraz z awanportami zlokalizowana na lewym
brzegu, piecioprz¢stowy jaz klapowo — zasuwowy o swietle 5x23m=115m, elektrownia
zlokalizowana na prawym brzegu i komorowa przeptawka dla ryb usytuowana za murami
oporowymi elektrowni.

Granica powiatu $redzkiego i wotowskiego rozdziela obiekty stopnia t.j.:

w powiecie woloskim:

— na terenie miejscowosci Waly polozona jest przeptawka, elektrownia i mury
Oporowe,
— na terenie miejscowosci Brzeg Dolny znajduje si¢ pozostaty odcinek prawego

brzegu rzeki Odry;

w powiecie sredzkim:

— na terenie miejscowosci Gloska polozony jest jaz, jezyk rozdzielczy, §luza
z awanportem dolnym i koryto rzeki w dolnym stanowisku jazu,
— na terenie miejscowosci Ksigginice gérne stanowisko jazu i awanport gérny

Sluzy.

2.2. Stan prawny istniejgcego obiektu i terenu przyleglego

Uzytkownikiem i wlascicielem: dziatki nr 80/61 na ktdrej znajdujg si¢: elektrownia,
przeptawka i mury oporowe od wody dolnej i gérnej jest Skarb Panstwa w uzytkowaniu
wieczystym Tauron Ekoenergia sp. z o0.0. (dawne Jeleniogérskie Elektrownie Wodne Sp.
2.0.0. - Zespot Elektrowni Wodnych Wroctaw).

Z uwagi na zakres przebudowywanej przeptawki niezbedne bgdzie pozyskanie na state

terenu o powierzchni ~300m> (pasa o szerokosci ~5.0+6.5m i dtugosci ~60m) z dziatki
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o nr 80/62 nalezacej do Skarbu Panstwa, na ktérej znajduje si¢ obecnie osrodek
wypoczynkowy w uzytkowaniu wieczystym Tauron Dystrybucja S.A. (dawne EnergiaPro
S.A.) Ponadto na czas rob6t budowlanych niezbgdne bgdzie czasowe zajgcie terenu osrodka
wypoczynkowego na drog¢ technologiczng prowadzaca z drogi publicznej do
przebudowywanej przeptawki od wody gorne;j.

Projektowany wlot i wyloty z przeptawki do rzeki Odry zlokalizowane be¢da na
dziatkach nr 80/23 od wody dolnej i 80/48 od wody gérnej. Projektowana elektryczna bariera
naprowadzajaca ryby od wody gérnej znajdowac si¢ bedzie na dzialce nr 168 a od wody
dolnej na dziatce nr 40/6. Wszystkie cztery dziatki naleza do Skarbu Panstwa we wladaniu
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

Wypis dzialek w zakresie inwestycji (przebudowy przeptawki) zawarto w czesci

og6lnej projektu zagospodarowania terenu (Tom I).
2.3. Geodezyjny uklad odniesienia

Wykaz reperéw roboczych. Obickt: gérne stanowisko stopnia Brzeg Dolny. [1.4.2]

T XY XY H [m] H [m] H [m]
1965 1992 Amsterdam | Kronsztadt 60| Kronsztadt 86

5581251.96 |379268.05

Rp038 107,363 107,263 107,231
3711096.55 |[345596.83
5581392.10 |379417.56

Rp039 108,265 108,165 108,133
3710797.50 |[345302.44
5581538.82 [379580.72

Rp040 108,882 108,782 108,750
3710275.29 |344785.26
5581531.66 |379583.58

Rp041 109,182 109,082 109,050
3709959.30 |344469.27

Réznice wysokosci:
H Amsterdam — H Kronsztadt 60 = 0,100 m
H Amsterdam — H Kronsztadt 86 = 0,132 m
H Kronsztadt 60 — H Kronsztadt 86 = 0,032 m
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3. WARUNKI HYDROLOGICZNE

Stopieri Brzeg Dolny zamyka zlewnig rzeki o powierzchni 26,4 km®. Trzy kilometry
ponizej stopnia zlokalizowany jest posterunek wodowskazowy (km 284+700 rzeki Odry),
ktorego charakterystyki przeptywu sa miarodajne dla dolnego stanowiska stopnia.

Po zakonczeniu budowy stopnia Malczyce i spig¢trzeniu wody do rzednej normalnego
poziomu pietrzenia (NPP) 101.40m npKr lub 100.40m npKr (czasowe obnizenie NPP o 1.0m
na stopniu) w dolnym stanowisku stopnia Brzeg Dolny, przy przeptywach niskich i srednich,
nastgpi znaczne podwyzszenie standw wody, natomiast przy przeptywach powodziowych,
niezauwazalne.

Na podstawie operatu hydrologicznego [1.4.5] ponizej zestawione zostaly: przeptywy
charakterystyczne iprzeplywy o okreSlonym prawdopodobiefistwie przewyzszenia oraz
rzedne zwierciadta wody odpowiadajace tym przeptywom w dolnym stanowisku stopnia

Brzeg Dolny dla aktualnych warunkéw oraz po spigtrzeniu wody na stopniu Malczyce.

Rzedne zw. wody Kr(NN)
Nazwa Prz;:plyw po spietrzeniu na stopniu
m/sek aktualne Malczyce do NPP:

100.40 101.40

Najnizszy obserwowany NNQ 334 98,03 100,52 101,51
(nienaruszalny) i (98,16) (100,65) (101,64)

Sredni niski SNQ 679 99,60 100,68 101,65
’ (99,76) (100,81) (101,78)

Sredni SSQ 170 100,78 101,17 102,06
(100,91) (101,30) (102,19)

Normalny poziom pigtrzenia (NPP) na stopniu wodnym Brzeg Dolny wynosi 107.87m
npKr86 (108.00 NN). Z uwagi na stan prawobrzeznych zapér bocznych zbiornika jak i
niesprawne zamkniecia (klapy) w roku 1993 na stopniu obnizono normalne pigtrzenie do rz.
107.37m npKr86 (107.50 NN). Projektowang przeptawke zaprojektowano na istniejgcy
poziom pigtrzenia tj. na rz. 107.37m npKr86 (107.50 NN). W przypadku decyzji o
przywrdcenia na stopniu NPP tj. rz. 107.87m npKr86 (108.00 NN) jest mozliwosc
przystosowania przeptawki do wyzszego poziomu pi¢trzenia.

W rejonie stopnia Brzeg Dolny wystepujag wszystkie rodzaje zjawisk lodowych
od lodu brzegowego do pokrywy lodowej. L6d brzegowy i sryz mogg pojawié si¢ juz
w trzeciej dekadzie listopada. Najdluzszy czas wystgpowania $ryzu (w okresie 40 lat) trwat
29 dni. Sredni spadek zwierciadta wody w Odrze ponizej stopnia w Brzegu Dolnym okreéla

si¢ na 0.3%eo.
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4. WARUNKI GEOLOGICZNE

W dolinie Odry, ktéra w rejonie stopnia Brzeg Dolny jest czescia pradoliny
wroclawsko-magdeburskiej wystgpuja utwory czwarto i trzeciorzgdowe.

Wsréd utworéw czwartorzedowych wyréznia si¢ osady holocenskie (piaski i zwiry
oraz mady i namuly organiczne) oraz plejstoceniskie (zwiry i piaski rzeczne), kt6rych
migzszos¢ wynosi od kilku do kilkudziesigciu metréw. Warstwg podscielajaca,
nieprzepuszczalng, stanowig utwory trzeciorzgdowe, wéréd kiérych przewazajg ity oraz pyty
0 znacznej miazszosci,

Wody gruntowe wyst¢puja w czwartorzgdowych osadach piaszczysto-zwirowych
inasypach z gruntéw przepuszczalnych. Poziom wéd gruntowych uzalezniony jest od
poziomu wody w rzece. W strefie przyleglej do rzeki, wody w rzece maja bezposredni wptyw

na wody gruntowe.

4.1. Wyniki badan geologiczno-inzynierskich

Na prawym brzegu w okolicy nowej przeptawki wykonano pig¢ otworéw
geologiczno-inzynierskich [1.4.4] w sasiedztwie muréw oporowych i elektrowni: trzy od
wody gérnej (Nr 14a, 15a, 16) i dwa od wody dolnej (Nr 17, 20a). We wszystkich otworach
stwierdzono wystepowanie gruntéw nasypowych (z czasu wykonywania elektrowni i muréw
oporowych) piaszczysto-zwirowych z przewarstwieniami itowymi, pod ktdrymi wystgpujg
ity. Strop itéw pod projektowana przeptawka od wody gérnej znajduje si¢ na rzednej min
~97.80m npKr86 a od wody dolnej na rzgdnej min ~95.40m npKr86 i jest uzalezniony od od
rzednej posadowienia istniejacych obiektéw (muréw oporowych i bloku elektrowni).

Istniejgce grunty nasypowe w strefie zwierciadta wody gruntowej s3 w stanie luznym
Ip~0.3 lub w stanie bardzo rozluznionym Ip<0.1 (otwdr nr 14a). RozluZnienie gruntu jest
najprawdopodobniej spowodowane zjawiskiem sufozji (wynoszenia drobnych czastek gruntu
poprzez filtrujgcg wodg) spod muréw oporowych od W.G. sekcji S-I=S-III w kierunku
stanowiska dolnego, pod wspornikiem elektrowni i murem oporowo-zebrowym sekcji S-1 1 S-
2.

Z uwagi na stan gruntu niezbedne bedzie wzmocnienie gruntu nasypowego pod
projektowang przeptawke, oraz stworzenie przestony przeciwfiltracyjnej od strony

wody gornej przy odsadzce muréw sekcji S-1+S-1I1.
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4.2. Wyniki badan wéd gruntowych i wody plynacej

Pobrane probki wody gruntowej wykazuja wzgledem betonu cechy agresywnosci
weglanowej la2 co odpowiada klasie ekspozycji XAl ze wzglgdu na zawarto$¢ agresywnego
CQ2. Probki pobrane z rzeki wykazuja wzgledem betonu cechy agresywnosci weglanowej lal
a zawartos¢ sktadnikéw decydujgcych o agresywnosci srodowiska wystepuje w ilosciach

ponizej wartos$ci granicznych dla klasy XAl.

4.3. Kategoria geotechniczna

Projektowana budowla nalezy do II kategorii geotechnicznej, przy

skomplikowanych warunkach gruntowych.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Stopien Brzeg Dolny zostal wybudowany w latach pigédziesigtych XX w i oddany
do uzytku w 1958 roku.

W wyniku spigtrzenia wody do rz. 108,00 m npNN (107,87m np Kr86) w gérnym
stanowisku stopnia powstat zbiornik o charakterze korytowo-dolinowym. Wody spigtrzone
stopniem Brzeg Dolny opierajg si¢ o stopieft Redzin usytuowany w km 260 + 590 rzeki Odry.

Stopien Brzeg Dolny jest ostatnim stopniem pigtrzagcym na skanalizowanej dla potrzeb
zeglugi rzece. Po zakonczeniu trwajgcej aktualnie budowy stopnia Malczyce,
zlokalizowanego w km 300+000 rzeki Odry, droga wodna III kl. zostanie wydhizona
0 20 km, a dolne stanowisko stopnia Brzeg Dolny podparte zostanie pigtrzeniem ze stopnia

Malczyce.
5.1. Opis istniejacej przeptawki

Istniejgca przeptawka zlokalizowana jest na prawym brzegu przy elektrowni wodnej.
Od wody goérnej przeptawka zamocowana jest do muru oporowego od strony ladu. Teren przy
przeplawce opada od rz. ~108.00m npKr86 do ~105.50m npKr86 (réwnolegle do dna
przeptawki).

Czg¢s¢ srodkowa przeplawki przebiega pod blokiem elektrowni (wspornik wystawiony

z bloku elektrowni).
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Wilot do przeptawki od wody dolnej zlokalizowany jest przy wylocie wody z bloku
elektrowni. Teren przy sekcji wlotowej do przeptawki jest plaski o rz. ~104.70+105.00m
npKr86.

Teren wokoét przeptawki (od wody gérnéj i dolnej) jest ogrodzony a na koronie

przeptawki zamocowane sg barierki.

Szkic istniejgcej przeplawki
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Istniejgca przeptawka jest przeptawka komorowa schodkowg o nastgpujacych
parametrach:

- ilo$¢ komor = 26szt.,

- dtugosc /szerokos¢ jednej komory = 4.20/2.50m,

- spad pomi¢dzy komorami = 0.30m,

- wymiary otworu dolnego /gérnego = 0.45x0.45/0.45x0.30m,

- wysokos¢ przegrody pomigdzy komorami = 1.50m,

- przeptyw wody przez przeptawke =0.43m’/s

- ilo$¢ komér spoczynkowych = 2szt. Istniejgce komory nr 91 17.

Wylot z przeptawki umieszczono w czterech gérnych komorach:
- komora 26 rz. dna 106.25m npKr86,
- komora 25 rz. dna 105.94m npKr86,
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- komora 24 rz. dna 105.64m npKr86,

- komora 23 rz. dna 105.34m npKr86.
Regulowanie otwarcia okna wylotowego odbywa sig za pomocg drewnianych zasuw
podnoszonych na wyciagu Srubowym.
Wilot do przeptawki umieszczono od wody dolnej w komorze nr 1 w trzech oknach
o wymiarach 0.45x.045cm. Dno komory nr 1 oraz najnizsze okno wlotowe znajduje si¢ na rz.
99.10m npKr8§6.

Pod wzgl¢dem konstrukcyjnym istniejacg przeptawke mozna podzieli¢ na 5 typéw,
liczac od wody gérnej:

1. Przeptawka wspornikowa zamocowana do muréw oporowych od wody gérnej (mury

sekcji ,,A”, ,B” 1,,C”) z wylotami z przeptawki. Komory nr 17+26.

2. Przeptawka wolnostojaca przed blokiem elektrowni, posadowiona bezposrednio na

gruncie. Komory nr 9+17.

3. Przeplawka pod blokiem elektrowni w wystawionym wsporniku z bloku elektrowni

(tunel o szerokosci w §wietle ~2.5m). Komory nr 7+9.

4. Przeptawka monolitycznie polaczona z murem oporowym od wody dolnej

posadowiona na palach drewnianych. Komory nr 3+6.

5. Sekcja wlotowa istniejgcej przeptawki ze wspornikiem, posadowiona bezposrednio na

gruncie. Komory nr 1+3.

W komorach nr 3, 9, 17 i pomigdzy komorami 6 i 7 sg dylatacjg.

Przeptawke jak i mury oporowe wykonano z betonu klasy R,, 140 kg/cm? i zbrojono stala
gladka Qr=2300kg/cm’ co dzi$ odpowiada stali zbrojeniowej klasy AQ.

Z wynikéw badan wytrzymatosci na $ciskanie [1.4.12] prébek pobranych z muru
oporowego od wody goérnej uzyskano wytrzymato§¢ na Sciskanie prébki w strefie
powierzchniowej 18.0MPa a w gi¢bnej 30.0MPa.

Elektrownia, mury oporowe i przeptawka zostala kilka lat temu wyremontowane. Stan

techniczny betonéw istniejgcej przeptawki i muréw oporowych jest zadowalajacy.
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6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1. Zatozenia ogdlne przebudowanej przeplawki

Darne dotyczace sktadu gatunkowego, wickowego i terminéw wedréwek ryb podano w
opracowaniu [1.4.11].
Nowa przeptawka projektowana jest na nastgpujace stany wéd:
® Woda gérna 107.37m npKr86 (107.50 NN),
e Woda dolna SNQ 100.68m npKr86 (przy obnizonym N.P.P. do rz. 100.40m npKr na

wybudowanym Stopniu Wodnym Malczyce) trwajace do jednego miesigca w roku.

W przypadku powrotu do NPP na stopniu Brzeg Dolny do rz. 107.87m npKr86 (108.00
NN) bedzie konieczno$¢ wykonania zestopniowania dna (0.11cm na komorze) substratem
kamiennym w trzech gérnych komorach (KG38+40) obecnie projektowanych z ptaskim dnem
na rz. 105.67m npKr86. Dodatkowo mozliwe bedzie w celu regulacji ilosci wplywajacej
wody do przeptawki dtawieni zasuwg na wlocie.

Woda dolna przy przeptywach niskich zalezna jest od poziomu pigtrzenia na
wybudowanym Stopniu Wodnym Malczyce. Przy NPP Malczyc na rz. 101.40m npKr
przeptawka w czgsci dolnej bedzie podtopiona (wyzsza glebokos¢ i mniejszy spad zwierciadta
wody na dolnych komorach).

Migracja ryb w dot rzeki:

Z uwagi na fakt, ze gléwny przeptyw rzeki przez stopiefi odbywal si¢ bedzie przez
elektrowni¢ przewidziano od wody gérnej bariere elektryczng uniemozliwiajaca wptynigcie
ryb na turbiny elektrowni a kierujaca je do wlotu przeptawki od wody gorne;.

Male ryby i smolty, ktére jednak przedostaly si¢ w przestrzen pomiedzy barier¢ a
elektrowni¢ majg szanse¢ przej$¢ na stanowisko dolne za pomoca ujecia wody wabigcej ¢700
usytuowanej w $cianie muru oporowego przy elektrowni oraz przez samg elektrowni¢ (przez
turbiny). W elektrowni ,,Waty Slaskie” zainstalowano cztery turbiny Kaplana o srednicy 4.0m
i predkosci 88.2 obrotéw na minutg. Dla takich parametréw turbin $miertelno$¢ matych ryb
jest nieznaczna (wg Lubienicki 2002r Przeptawki i droznos¢ rzek).

Ryby, ktére omingty barier¢ naprowadzajaca od wody gérnej i znalazly si¢ przy prawym
przesle jazu beda zrzucane na stanowisko dolne poprzez okresowe opuszczanie klapy na
prawym skrajnym przesle jazu (przy elektrowni). Przy normalnych warunkach ryby zrzucane
beda z wysokosci max ~6.70m do basenu o glebokosci min ~2.90m. Podobne czynnosci

nalezy wykona¢ na skrajnym lewym przesle (od sluzy) dla organizméw wodnych, ktére mimo
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pradu wody prawobrzeznego (na elektrowni¢) jednak znalazty si¢ na lewym brzegu rzeki.

Czestos¢, okres i czas, w ktérym przepuszczane w ten sposéb bgdg ryby ustalona begdzie

doswiadczalnie w czasie prowadzenia monitoringu skutecznosci przeptawki.

Migracja ryb w gore rzeki:

Od strony wody dolnej w celu uniemozliwienia wptywania ryb (ptyngcych w gére rzeki)

do niecki wypadowej z elektrowni przewiduje si¢ instalacj¢ bariery naprowadzajacej ryby do

wejscia do przeplawki (na granicy niecki wypadowej z elektrownig). W celu wzmocnienia

pradu wabigcego na wejsciu do przeptawki przewiduje si¢ wylot rurociggu wabigcego

¢700mm z komorg rozprezna.

Podstawowe parametry przebudowane]j przeptawki:

® Przeplawka jednoszczelinowa o 56 komorach, réznicy wysokosci dna 6.47m (na

wlocie i wylocie) i dlugosci w osi 344m. Spadek dna w komorach (poza komorami

spoczynkowymi na zmianie kierunku przeptywu wody) w czesci gornej i srodkowe;j

2.1%, w czgsci dolnej 2.8%:

o od wody gornej przewiduje si¢; 40szt komoér o wymiarach komér gtéwnych

3.0x5.0m i spadzie dna 0.1 1m na komorze (z wylaczeniem trzech gérnych

komér KG38+40 gdzie przewidziano ptaskie dno),

o pod blokiem elektrowni przewiduje si¢; 5szt. komér o wymiarach 2.5x6.85m

(KS5 dhugosci 9.10m) i spadzie dna na komorze 0.15m

o od wody dolnej przewiduje si¢; 11szt komér o spadzie dna na komorze 0.15m

w tym 6 o wymiarach 3.0x5.0m i 4 o wymiarach 3.0x6.4m. Komora

wlotowa do przeptawki nr KO o wymiarach 3.0x9.0m z wylotem rurociggu

wody wabigcej zakonczonym komorg rozpr¢zna.

e Wejscie do przeptawki na rz. 99.20m npKr86. Jest to rzedna dna od wody dolnej u

wylotu z elektrowni,

* Gléwny wylot z przeptawki na rz. 105.67m npKr86 (rz. dna w otworze muru

oporowego od wody goérne;j),

¢  Komory wylozone w dnie warstwg otoczakéw o frakcji $5+20cm grubosci >0.20m.

W celu nadania odpowiedniego spadu na poszczegdlnych komorach przewiduje si¢

zwickszenie grubosci warstwy otoczakéw lub wykonanie wylewki z betonu nie

zbrojonego. W komorach przewiduje si¢ rowniez otoczaki ¢30+50cm (czg$¢ z nich
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mocowanych do dna przeptawki) w ilosci ~6 sztuk na komor¢ w celu stabilizacji
substratu dennego i lokalnemu ksztalttowaniu strug wody.

TIlos¢ wody przeptywajaca przez przeptawke Q~1.4m3/s.

Szerokos$¢ szczelin przeptawki = 0.70m, geometria wg rys nr 1.6

Poziom wody w komorach przeplawki w czgsci: gémej ~1.45+1.55m, srodkowe;j i dolnej
~1.40+1.55m.

Nowy wlot do przeptawki przewidziano w komorze KD 0 na tuku istniejacego muru
oporowego (sekcja S-IV od wody dolnej) poza wypadem wody z elektrowni. Wlot
usytuowano na rz. 99.20m npKr pod katem 40° do nurtu wody wyptywajace]
z elektrowni a $wiatto otworu wlotowego o wymiarach 2.00x3.20m. Przed wlotem do
przeptawki przygotowano wypad wody z przeptawki w postaci pogtebienia dna do rz.
98.55m npKr86 o wymiarach w planie 2.0x5.0m. Wlot wyposazono w zamknigcia
remontowe.

Predko$é wody wyplywajacej z przeptawki (prad wabiacy) zalezna jest od aktualnej
rz. zwierciadta wody na stanowisku dolnym. W cel zwigkszenia pradu wabigcego
przewiduje si¢ instalacje wylotu rurociagu wody wabigcej 0700 w komorze
wejsciowej do przeptawki. Wydatek rurociggu wody wabiacej Q ~ 2.0m’/s.

Przewidziano dwa wyloty z przeptawki:

o gtowny w komorze KG 40 otwér 1.10x2.20m rz. dna 105.67m npKr86,

o rezerwowy (otwierany na czas planowanego obnizenia zwierciadta wody w
zbiorniku ponizej obecnego poziomu pigtrzenia) w komorze KG 24 otwor
0.80x2.00m rz. dna 104.10m npKr86. Sterowanie iloscig wody wptywajacej
do przeptawki regulowane bedzie dlawieniem zasuwg na wlocie
rezerwowym.

Kazdy z wylotéw zaopatrzony jest w zasuwe plaskg do zamykania i regulowania
poziomu wody w przeptawce. Na wlocie giéwnym przewidziano réwniez belke
plywajacg chroniagca przed wptywaniem do przeptawki zanieczyszczen ptywajacych.

Komory na zmianie kierunku przeplywu wody przewidziano jako komory
spoczynkowe o zwigkszonej dtugosci komory.

Obliczony wspdlczynnik rozproszenia energii dla komdr gldéwnych wynosi dla

czesci:
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o od wody gérnej (KG) 65W/m’,
o érodkowej 83W/mr’,
o od wody dolnej (przy obnizonej wodzie dolne;j) 74:95W/n’.

Ogdblny opis prac budowlanych w czasie przebudowywania przeptawki:

Przebudowa polega¢ bedzie na wyburzeniu istniejgcej przeptawki wspornikowe;j
i przeptawki wolnostojacej znajdujacej si¢ przed wlotem do elektrowni od wody gérne;j.
Wykonanie nowej przeptawki szczelinowej zlokalizowanej pomi¢dzy murami oporowymi od
wody gornej, osrodkiem wypoczynkowym i murami oporowymi dojazdu do elektrowni.
Wykonanie nowych wylotéw z przeptawki po zabetonowaniu istniejgcych.

Pod blokiem elektrowni istniejagce $ciany wydzielajgce komory zostang zastgpione
nowymi i podwyzszona zostanie jedna ze $cian podluznych przeptawki.

Od wody dolnej zabetonowany bedzie istniejacy wlot do przeptawki i wykonana bedzie
nowa cz¢$C przeptawki wolnostojgcej z nowym wlotem do przeptawki usytuowanym poza

ptyta wypadowa z elektrowni.

6.2. Przeplawka cze$¢ gorna
6.2.1. D6t budowlany od wody gérnej — Projekt geotechniczny.

Z uwagi na stan gruntu (p.4.1) niezb¢dne bedzie wzmocnienie gruntu nasypowego pod
projektowang przeptawka. Jako wzmocnienie istniejgcego gruntu przewiduje si¢ wykonanie
wibrowymiany w postaci kolumn zwirowych wysokosci 2.0+5.0m (do rzednej itéw) w
rozstawie 1 srednicy umozliwiajgcej uzyskanie sredniego stopnia zaggszczenia Ip > 0.5 (stan
gruntu srednio zageszczony). Jako ,zwienczenie” kolumn zwirowych przewiduje si¢
wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o grubosci min 0.5m
zageszczonej do 15>0.97.

Dla zmniejszenia zjawiska sufozji przewiduje si¢ wykonanie przestony przeciw
filtracyjnej od strony wody gérnej przy odsadzce istniejgcych muréw oporowych sekcji
S-I+S-1Il z wyciagnigciem (poza obrys muru sekcji S-III) ~7.0m w kierunku osrodka
wypoczynkowego. Glebokos¢ projektowanej przestony w postaci iniekcji uszczelniajgcej

przewiduje si¢ ~2.0-3.0m pod odsadzka (stopg) istniejgcych muréw oporowych. Po




Nr umowy 4/IR-JRP/511/0/NZ-W/D/2013/1269 Strona 19

S.Lr Stopien Brzeg Dolny — roboty remontowo-modernizacyjne
DHV Hydroprojekt na stopniu. Nr arch.:

apart of Royal HaskoningDHVY Projekt przebudowy przeptawki dla ryb 24019-HS/13

wykonaniu przestony, przestrzen pomigdzy istniejagcym murem a wykonang przestong nalezy
uszczelni¢. Zakres przestony pokazano na rys nr 1.2 linig "PALI”.

W przypadku wykrycia (w czasie prowadzenia prac geotechnicznych przy murze
oporowym od wody gérnej) rozluznienia pod stopg muru nalezy wykona¢ wzmocnienie
podloza. Przewiduje si¢ wykonanie kolumn inickcjg strumieniowa pod koncem stopy
wzmacniajacej dtugosci ~3.0m $rednicy ~1.0m w rozstawie, co ~1.5m.

W celu uniknigcia wykonania wykopéw szerokoprzestrzennych (od strony pétnocnej),
co powodowatoby konieczno$¢ demontazu istniejacych trzech domkéw letniskowych osrodka
wypoczynkowego, przewidziano wykonanie traconej s$cianki stalowej dtugosci ~48.8m i
wysokosci ~12.0m. Zakres $cianki pokazano na rys nr 1.2 linig "STAL”.

Projektowana przeptawka posadowiona bgdzie ponizej istniejagcych muréw oporowych
zebrowych dojazdu do elektrowni (sekcje S-1+S-3), konieczne jest wiec wykonanie podbicia
istniejgcych zebrowych muréw oporowych w postaci iniekcji wzmacniajgcej wysokosci
4.0+7.0m wzmocnionej profilami stalowymi. Projektowane podbicie powinno by¢ ,.azurowe”
(nieciggle) w celu umozliwienia swobodnego przeptywu wody gruntowej ze stanowiska
gérnego do dolnego pod wspornikiem elektrowni i murami zebrowymi dojazdu do
elektrowni. Zakres podbicia pokazano na rys nr 1.2 linig "PALI”. Dla zmniejszenia parcia
gruntu na mur oporowy zebrowy (od strony dojazdu do elektrowni) przewiduje si¢ wykonanie
tymczasowego wykopu odcigzajacego wysokosci 1.5m i dlugosci 2.5m. Zakres wykopu
pokazano narys nr 1.1.

Wykop pod projektowang przeptawke nalezy wykona¢ pomigdzy istniejgcymi murami
oporowymi od wody gérnej, wbita $cianka stalowa (od strony osrodka wypoczynkowego)
i palisadg przy murach ptytowo-katowo-zebrowych od strony wjazdu do elektrowni. Wykop
w dole do rz. 103.00+105.00m npKr86 (~2.0m od poziomu posadowienia projektowane;j
przeplawki). Wykopy docelowe do poziomu posadowienia (+ ewentualne 0.5m dla warstwy
pospotki) wykonywane odcinkami w zaleznosci od frontu robét i wysokosci pigtrzenia
w zbiorniku (w stanowisku gérnym).

W czasie wykonywania wykopéw dla plyty fundamentowej projektowanej
przeplawki konieczne bedzie czasowe obniZenie pigtrzenia wody gérnej na stopniu.
Przewiduje si¢ nastepujace stany pie¢trzenia i ich orientacyjne czasy trwania:

o Rz 104.00m npNN (103.87m npKr86) 10dni,
o Rz 104.60m npNN (104.47m npKr86) 40dni,
o Rz 105.60 m npNN (105.47m npKr86) 140dni.
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Z uwagi na znajdujagce si¢ na stanowisku gérnym stopnia Brzeg Dolny ujgcie
rezerwowe wody dla PCC Rokita S.A., dla ktérego minimalny stan wody na stanowisku
gérnym stopnia wynosi 105.80m npNN (105.67m npKr86) istnieje niebezpieczenstwo
przerwy w dostawie wody przy niskim stanie Odry w dolnym (podstawowym) ujeciu wody
dla zaktadu. W celu zagwarantowania dostaw wody do zaktadu na czas obnizonego pigtrzenia
w zbiorniku i braku mozliwosci poboru wody z uje¢cia dolnego (w czasie trwania nizéwek)
przewiduje si¢ pompowanie wody ze zbiornika do istniejacego rurociggu grawitacyjnego.
Przewiduje si¢ dostarczenie i zainstalowanic zestawow agregatéw pompowych (o fgcznym
wydatku 1500m*h + 500 m’/h jako rezerwa) na terenie osrodka wypoczynkowego przy
istniejacej studni brzegowe;j.

Zapewnienie gotowosci pracy zestawu agregatéw pompowych o wymaganym
wydatku spoczywa na wykonawcy robé6t i musi byé kazdorazowo sprawdzane przez
nadzér inwestorski przed obnizeniem zwierciadla wody w zbiorniku ponizej 105.80m

npNN (105.67m npKr86).

6.2.2. Konstrukcja przeptawki od wody gérnej

Przeptawka wykonana bedzie, jako zelbetowa, wolnostojaca. Od strony pdinocnej
(osrodka wypoczynkowego) potaczona bedzie trwale ze stalowa $ciankg i zwienczona na
koronie oczepem 0.9x0.7m. Ptyta fundamentowa grubosci 50cm polgczona bedzie
monolitycznie ze $cianami przeptawki. Sciany zewnetrzne przeptawki grubosci 0.50m, $ciany
wewnetrzne podhuzne grubosci 0.4m, Sciany wydzielajace komory grubosci 0.3m. Szczegét
szczeliny mi¢dzy komorami pokazano na rys nr 1.6.

Przeptawke podzielono na 6 sekcji dylatacyjnych:

e Sekcja przy elektrowni (komory KS5 + KG1) jest o wymiarach 3.5x3.9m w planie
15.05m wysokosci. Jest ona o konstrukcji dokowe;j st¢zona sciang poprzeczng i belkg
0.3x1.00m umieszczong pod korong przeptawki.

e Sekcja skrajna przy elektrowni jest prostokatna o wymiarach 6.30x18.00m w planie.

e Trzy sekcje srodkowe sa prawie identyczne (rézmica w Scianach wydzielajgcych
komory), w planie kazda tworzy prostokat o wymiarach 10.60x18.00m.

® Sekcja skrajna od wody gbérnej jest w planie trapezem o wymiarach

3.00+12.00x18.00m. W sekcji tej umieszczono réwniez komor¢ do monitoringu.
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Komora monitoringu bgdzie monolitycznie potaczona ze skrajng sekcja przeptawki.
W komorze tej wydzielono pomieszczenie o wymiarach w $wietle 1.6x3.6m i wysokosci
2.75m. Grubosci scian zewnetrznych 0.4m a stropu 0.3m, potgczonych monolitycznie z ptytg
fundamentowg gr. 0.5m. W komorze tej zainstalowane be¢dzie okno z szyba o wymiarach
1.50x2.00m. Stanowisko zamykane bedzie wtazem. Komunikacja bgdzie zapewniona stalg
drabing stalows. Do stanowiska monitoringu przewidziano doprowadzenia zasilania
elektrycznego dla wentylacji i ogrzewania oraz podigczenia niezbgdnych urzadzen do
monitoringu ryb.

Poziom posadowienia sekcji skrajnych i sSrodkowych jest zmienny a wysokos¢ zawiera
si¢ w granicach 4.35+5.30m.

W celu wykonania nowych wylotéw z przeptawki nalezy wykona¢ ,laczniki”
pomiedzy projektowang przeptawka a istniejacym murem oporowym. kgcznikami beda
zelbetowe ,tunele” o grubosci scian i ptyt dolnej i gérnej réwnej 0.4m. Swiatto otworu
w laczniku przyjeto dla wylotu gldwnego na 1.10x2.20m a dla wylotu rezerwowego
0.80x2.00m. Otwory w istniejacych murach oporowych sekcji S-I1 i S-II przyjeto jak Swiatto
tagcznikéw. W celu montazu prowadnic zamknig¢ konieczne bedzie szersze wycigcie otworéw
w istniejgcych betonach muréw oporowych a nastg¢pnie po zainstalowaniu oku¢ i prowadnic
ich zabetonowanie do projektowanego swiatla otworu.

Uwaga. Wszelkie otwory w istniejacych murach Zelbetowych nalezy wykonywa¢é
metodg bezudarowa, za pomocg otwornic, sznuréw lub tarcz diamentowych.

Na skarpie zbiornika od wody gérnej przy wylocie z przeptawki nalezy wykona¢ nowe
ubezpieczenie skarpy w postaci materacy siatkowo-kamiennych grubosci 0.3m na

geowldkninie filtracyjnej.

6.3. Przeplawka cze¢sé Srodkowa

Z uwagi, Zze czg¢$¢ istniejacej przeptawki (szerokosci 2.5m) przebiega pod blokiem
elektrowni (w konstrukcji wspornika elektrowni) nie ma mozliwosci poszerzenia tej czegsci do
wymaganej szerokosci komory 3.0m.

Przebudowa tej czesci przeptawki polegaé bedzie na podwyzszeniu jednej ze Scian
podiuznych przeptawki z rz. ~102.68+103.25m npKr86 do rz. 103.50m npKr86. Wyburzeniu

istniejgcych poprzecznych $cian wydzielajacych komory i wykonaniu nowych $cian grubosci
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0.3m w rozstawie co 6.85m w Swietle. Nad przeptawka pod blokiem elektrowni planuje si¢
poprowadzi¢ rurocigg wody wabiacej. Stalowy rurocigg ¢700 podwieszony bgdzie do stropu i
wsparty na Scianach przeptawki.

W celu potgczenia przeptawki pod elektrownig z przeptawka od wody dolnej nalezy
w §cianie istniejacej sekcji wylotowej z przeptawki wykonaé przebicie o wymiarach

1.00x2.75m na rz. dna 100.85 m npKr86.

6.4. Przeptawka cz¢sé dolna
6.4.1. Dot budowlany od wody dolnej — Projekt geotechniczny.

W celu uniknigcia wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych oraz uniezaleznienie si¢
od stanéw wdéd na stanowisku dolnym (oraz od wody gruntowej) przewidziano wykonanie
traconej scianki stalowej dtugosci ~68.0m i wysokosci ~10.0m. Przy istniejacych murach
oporowych nalezy pograza¢ scianki stalowe poprzez wptukiwanie. Zakres $cianki pokazano
narys nr 1.6 linig "STAL”.

Wykop pod projektowang przeptawke od wody dolnej nalezy wykonywaé etapami
zwigzanymi z ukladaniem rozpér i kleszczy. W celu wykonania tacznika (be¢dacego
kontynuacja komory KDO0), wykop nalezy poprzedzi¢ zeskaleniem gruntu (do poziomu it6w)
poprzez iniekcje strumieniowa po obu stronach planowanego tacznika od istniejacego murn
do projektowanej $cianki stalowej. Wykop pod facznik nalezy wykonywaé¢ w zaleznosci od
stanu wéd na stanowisku dolnym.

Maksymalny poziom wody dolnej, przy ktorej mozna wykonaé wykop pod plyte
fundamentows ,,Igcznika” przyjeto na 100.00m npKr86.

6.4.2. Konstrukcja przeptawki od wody dolne;j

Przeptawka wykonana bedzie, jako zelbetowa, wolnostojaca. Sciany zewnetrzne
pofaczone beda trwale ze stalowg Sciankg i zwienczona na koronie oczepem 0.90x0.70m.
Ptyta fundamentowa grubosci 0.50m potlaczona bgdzie monolitycznie ze scianami przeptawki.
Sciany zewnetrzne przeptawki grubosci 0.50m, Sciany wewngtrzne podtuzne grubosci 0.40m,
Sciany wydzielajagce komory grubosci 0.30m. Szczegot szczeliny migdzy komorami pokazano

narysnr 1.6.
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Przeptawke podzielono na 2 giéwne sekcje dylatacyjne. Obydwie giowne sekcje
przeptawki w planic sa zblizone do kwadratu o wymiarach 10.70x10.90m. Poziom
posadowienia sekcji rz. 98.35+99.25m npKR86, wysokos¢ 5.05+5.95m a korona na rz.
104.40m i 104.90 npKR86 w narozniku przy skarpie odpowietrzne;.

W celu wykonania nowego wlotu do przeptawki nalezy wykonaé ,tacznik” bedacy
kontynuacjg komory KDO pomigdzy projektowana przeptawka a istniejagcym murem
oporowym. Bedzie to zelbetowa komora o grubosci Scian i ptyty dolnej réwnej 0.5m. Otwér
w istniejgcym murze oporowym sekcji S-IV przyjeto o wymiarach 2.00x3.20m i rzednej dna
99.20m npKr86. W murze tym przewidziano zamkni¢cie remontowe w postaci zasuwy
plaskie;j.

W komorze KDO przewidziano wylot rurociggu wody wabiacej ¢700 zakonczony
stalowg komorg rozpr¢zng mocowang do konstrukcji zelbetowe;.

W dnie przed wlotem do przeptawki, przygotowano wypad wody z przeptawki
w postaci poglebienia dna o 0.65m do rz. 98.55m npKr86 o wymiarach 2.0x5.0m,
ubezpieczony materacem siatkowo kamiennym gr. 0.3m na geowldkninie filtracyjnej. Skarpy
wypadu o maksymalnym nachyleniu 1:3. Istniejaca skarpe odwodna przy projektowanym
wypadzie z przeptawki nalezy ubezpieczy¢ narzutem kamiennym gr. 0.6m na geowldknie

filtracyjne;j.

6.5. Zalozenia i uwarunkowania przebudowy przeptawki

Zgodnie z zapisem decyzji srodowiskowej [1.4.13] nalezy maksymalnie skréci¢ czas
prowadzenia prac pomi¢dzy rozbidrka starej a budowag nowej przeptawki. Dlatego tez
przewiduje si¢ nast¢gpujaca kolejnos¢ prowadzenia prac:

e Prace budowlane nalezy rozpocza¢ od przeptawki od strony wody dolnej wraz
z lacznikiem gdyz ta czesé nie jest powigzana z istniejacg przeptawka i nie jest
prowadzona po $ladzie istniejgcej przeptawki.

e Od wody gbrnej (w czasie funkcjonowania istniejacej przeptawki) nalezy
wykona¢ nastgpujace prace:

o przygotowanie placu budowy: usunigcie drzew, ogrodzenia, zdjecie
humusu i przygotowanie drég tymczasowy oraz platformy roboczej dla

rob6t geotechnicznych.
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o wykonanie tobdt geotechnicznych: przestony przeciwfiltracyjnej od
wody gornej, $cianka stalowa od strony poéinocnej, podbicia
istniejagcych muréw oporowych od strony elektrowni oraz wzmocnienie
podtoza w zakresie poza istniejgcg przeptawka wolnostojaca.

Pozostate prace wymagaja juz zamknigcia istniejgcej przeptawki i jej rozbidrki.

Na czas wylgczenia przeptawki z eksploatacji migracja zwierzg wodnych przez
przekrdj stopnia bedzie utrudniona. Z uwagi, Ze nie ma mozliwosci wykonania przeptawki
tymczasowej (o parametrach przynajmniej jak istniejgca) przewiduje si¢ nastgpujace dziatania
na stopniu:

® Wpykorzystanie $luzy dla migracji zwierzagt wodnych. Po otwarciu wrét w
glowie dolnej $luzy do wytworzenia pragdu wabigcego moga zostac
wykorzystane kanaty obiegowe w glowie gornej. W przypadku braku zeglugi
(brak Sluzowan w danym dniu), minimum dwa razy dziennie przeprowadzi si¢
,puste sluzowanie” (bez jednostek zeglugowych).

¢ Cyklicznie, minimum dwa razy dziennie zrzucanie wody przgstem nr V (od

elektrowni) i nr I (od sluzy).

Obnizania wody gornej na stopniu w czasie realizacji rob6t fundamentowych przeptawki

(czes¢ od wody gérnej) wymaga kazdorazowo uzgodnienia z:

- Inzynierem Kontraktu odpowiedzialnymi za przebieg prac w ramach modernizacji
Wroclawskiego Wezta Wodnego,

- Wydzialem srédladowych drég wodnych przy RZGW Wroctaw czasookresu przerw
zeglugowych w sezonie nawigacyjnym w celu powiadamiania jednostek zeglugowych,
kazdorazowo o wielkosci i czasie trwania obnizenia poziomu wody w gérnym stanowisku
stopnia.

Dodatkowo nalezy powiadamia¢ z wyprzedzeniem, kierownictwo Elektrowni Waty, o
planowanym czasie 1 wielkosci obnizenia poziomu wody w gérnym oraz zapewnié
mozliwosci poboru wody przez zaktad PCC Rokita przez przygotowanie odpowiedniego

zestawu agregatOw pompowych.
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7. WYPOSAZENIE KOMUNIKACYJNE I TECHNOLOGICZNE
PRZEPLAWKI

W celu uniknigcia zaciemnienia w przeptawce pod blokiem elektrowni przewiduje si¢
wykonanie oswietlenia elektrycznego komér $rodkowych KS4 i KS5. Oswietlenie bedzie
niskopradowe w hermetycznych oprawach przystosowanych do czasowego zalewania.

Wiot do rurociggu stalowego 0700 wody wabigcej (od wody gérnej) zainstalowany
bedzie w murze oporowym w przebudowanym oknie wlotowym istniejacej przeptawki. Wlot
zaopatrzony bedzie w zasuwe i krat¢. Rurociag poprowadzony bedzie nad przeptawka a w
komorze KDO wprowadzony bedzie do komory rozpreznej. Na rurociggu zainstalowane beda
zasuwy nozowe na wlocie i wylocie z przeplawki.

Wokét terenu przeptawki przewiduje si¢ wykona¢ nowe ogrodzenie panelowe. W
ogrodzeniu nalezy przewidzie¢: od wody gérnej furtki szerokosci 0.9m i 2x0.9m, a od wody
dolnej brame 2x1.50m. Mocowanie stupkéw barierki do st6p fundamentowych.

Na koronie przeptawki jak i na pomoscie stalowym przeptawki od wody gérnej
przewidziano ocynkowang barierke stalowa Typ 1 (z pochwytem, i dwoma poprzeczkami).
Barierki na murach oporowych na ciggu komunikacyjnym od wody gérnej do elektrowni beda
z pochwytem, dolng poprzeczka istupkami posrednimi co 0.14m (Typ 2). Mocowanie
barierek do przeptawki na kotki wklejane do betonu.

Do zejécia z korony przeptawki na dno przeplawki przewidziano stale, ocynkowane,
drabiny stalowe z obejmami mocowane do $cian przeptawki.

Pomost stalowy nad przeptawka od wody gérnej, dla kontroli komér srodkowych
przewidziano ze stalowych ocynkowanych krat pomostowych.

Na ciggu komunikacyjnym (korona muru oporowego od wody gérnej) do elektrowni
przewidziano schody stalowe ocynkowane, drabiniaste z poziomu korony przeptawki na
korong muru oporowego (Ah=1.8m) szerokosci uzytkowej 0.6m.

Na wylotach z przeptawki (od W.G.) oraz na wlocie do przeptawki (od W.D.)
przewidziano zasuwy plaskie ze stali nierdzewnej podnoszone na wyciagu srubowym, do
zamykania i regulowania poziomu wody w przeptawce. Dodatkowo przewidziano prowadnice
(wneki) na zamknigcie remontowe od strony wody.

Zaprojektowane zelbetowe skarpowe schody policzkowe od wody gérnej o szerokosci

uzytkowej 1.20m ze stopnicami azurowymi z krat pomostowych i pochwytem.
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Drenaze wokét scian zewnetrznych przeptawki liniowe z rur perforowanych w obsypce
zwirowej frakcji 8+16mm i w geowldkninie filtracyjnej. Rz¢dne drenazu tak dobrane, aby nie
nastgpilo niebezpieczenstwo wyptynigcia konstrukcji przeptawki pod naporem wody
gruntowej przy braku wody w przeptawce. Jako dodatkowe zabezpieczenie przewiduje si¢ w
dnie przeplawki studnie odcigzajace z ,.kominem” przelewowym. Wokét przeptawki (od
wody gornej i dolnej) przy studzienkach kontrolnych drenazu nalezy zainstalowaé
piezometry.

Uwaga. Kazdorazowo przed zamkni¢ciem doplywu wody do przeptawki od wody
gornej (wylot z przeplawki) nalezy sprawdzi¢ droznos¢ drenazu.

Studzienki kontrolne prefabrykowane z tworzywa DZ600mm z osadnikiem. Cztery studzienki
od wody dolnej z pierscieniem odcigzajgcym.

Ciagi piesze (chodniki) szerokosci 0.60, 1.20, 1.80m wokot przeptawki nalezy wykona¢
z prefabrykowanych azurowych ptyt betonowych

Od wody dolnej przewidziano dojazd do przeptawki droga o nawierzchni z ptyt
betonowych na 30cm podsypce piaskowej. Szerokos¢ drogi 300cm +
2x50cm pobocze. Pobocze jak i przestrzen pomigdzy plytami uzupetniona tluczniem z
humusowaniem i obsianiem mieszankg traw.

Pozostaty teren wokét korony przeptawki (w granicy opracowania) humusowany

i obsiany mieszanka traw.

7.1. Bariera naprowadzajaca ryby
Ochronno-behawioralna bariera elektryczna od strony wody goérnej, ma zapobiegaé

przedostawaniu si¢ ryb sptywajacych z pradem wody do turbin elektrowni i skierowaé je do
przeplawki. Od strony wody dolnej bariera ma zapobiega¢ gromadzeniu si¢ ryb ptyngcych
w gore rzeki przy wylotach z turbin (w niecce wypadowej z elektrowni) gdzie wystepuje silny
prad wabigcy.

Od wody goérnej przewidziano barierg dtugosci okoto 200.0m. Dtugos¢ kazdej z elektrod
dodatnich (+) i ujemnych (-) bedzie wynosi¢ okoto 6.0 m. Ostateczna dtugosé kazdej z
elektrod ustalana bedzie w trakcie montazu i odpowiadaé¢ bedzie faktycznej gigbokosci w
miejscu jej montazu. Odstgp pomigdzy dwoma sgsiednimi elektrodami (+) wynosié bgdzie
1.5-2.0m, a migdzy elektrodami (-) 2.2 — 2.5 m. Odstep pomigdzy dwoma rzgdami elektrod o

przeciwnych polaryzacjach wynosi¢ bgdzie 2.2 — 2.5 m. Od wody dolnej przewidziano bariere




Nr umowy 4/IR-JRP/511/0/NZ-W/D/2013/1269 Strona 27

ﬁ"v Stopien Brzeg Dolny — roboty remontowo modernizacyjne
DHV Hydroprojekt na stopniu. Nr arch.:

dractoffoyeliiastonaliy Projekt przebudowy przeplawki dla ryb 24019-HS/13

dlugosci okoto 70.0m. Diugo$¢ kazdej z elektrod dodatnich (+) i ujemnych (-) bedzie wynosic
2.5 m. Odstep pomiedzy dwoma sasiednimi elektrodami (+) wynosi¢ bedzie 2.0m, a migdzy
elektrodami (-) 2.5 m. Odstgp pomigdzy dwoma rzgdami elektrod o przeciwnych
polaryzacjach wynosi¢ bedzie 2.5 m.

Elektrody wykonane be¢da z rur ze stali A2, mocowane przy dnie do lin lub tancuchow
mocujgcych, ktére kotwione bgda od wody dolnej do progu betonowego (na wylocie
z elektrowni) a od wody goérnej do stalowych pali wbitych w dno. Na glowie gdrne;j
przewidziano 10 pali wbijanych z wody i uci¢tych przy dnie.

Do korpusu kazdej z elektrod zamocowane zostang boje wypornosciowe, ktérych
zadaniem jest utrzymywanie elektrody w pozycji zblizonej do pionu.

Elektronika sterujgco-zasilajaca zainstalowana zostanie w szafach odpornych na warunki
atmosferyczne, oddzielnie dla kazdej z barier, a ktdre z kolei zamontowane zostang w
poblizu barier. Dla bariery od wody gérnej, elektronika zasilana bedzie napigciem 3-
fazowym, natomiast w przypadku bariery od wody dolnej zatoZono zasilanie 1-fazowe.

Powyzsze parametry bariery naprowadzajacej zaczerpnigto z opracowania [1.4.10].

7.2. Monitoring przeptawki

W celu oceny skutecznosci przeptawki przewiduje si¢ wykonanie stalej komory
monitoringu w ostatniej komorze od wody gérnej z oknem 1.5x2.0m z zabezpieczeniem przed
parowaniem. Komora ta wyposazona bedzie w system ciaglej rejestracji (kamer¢ cyfrowa
dualng - dziefi/noc, zapewniajgca wysoka jakos¢ obrazu, zaréwno przy niskim jak i wysokim
poziomie nat¢zenia oswietlenia) ze stanowiskiem komputerowym z oprogramowaniem dla
zliczania i nagrywania przeptywajacych ryb oraz z przesylem danych.

Komore¢ monitoringu dodatkowo przewiduje si¢ wyposazy¢ w:

e Pokrywe, ocieplong i zamykang na zamek patentowy,

. Wewngtrzng stata drabing,

e Wentylacje mechaniczng z nagrzewnica i z nadmuchem skierowanym na okno
monitoringu. Wentylacja zintegrowana z czujka wilgotnosciowa i zabezpieczong
przed dostaniem si¢ wody z zewnatrz oraz grzejnik elektryczny z czujka
temperatury,

e Czujnik wycieku wody przy oknie monitoringu,

e QOfswietlenie wewngtrzne ze $ciemniaczami (IP 65) i LED przy oknie

wspomagajace oswietlenie zewngtrzne.
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* Oswietlenie zewnetrzne (IP 67) nad oknem przeptawki z mozliwosciag ustawienia

poziom natezenia o$wietlenia w zaleznosci od pory dnia z automatycznym

przetaczaniem tryb nocny /dzienny. Dodatkowo dla trybu nocnego przewiduje si¢

oswietlenie podczerwone IR
e Bialy ekran naprzeciwko okna monitoringu.

® Gniazda zasilajace NN (IP 44)

8. UZYTE MATERIALY

Do wykonania betonéw konstrukcyjnych $cian, dna przeptawki i schodéw przewiduje sie:

e Beton konstrukcyjny C30/37, W6, F150,
e Beton wyréwnawczy C8/10,
e Zbrojenie — stal gatunku BSOOSP. Zbrojenie musi by¢ uktadane
dystansownikach z materiatéw niepodlegajacych korozji.
Scianke stalowa z grodzice ze stali S270GP.
Konstrukcje stalowe ze stali S355J0 ocynkowane ogniowo.
Dylatacja gr. 2cm:
e styropian ESP50-042 gr. 2cm,
e tasmy dylatacyjne - PVC szer. 30+35 cm,

e Zamkniccie krawedzi dylatacji - kitem trwale elastycznym.

Powierzchnie betonu zostang uszczelnione krystalizujagcymi preparatami wodochronnymi.

Ubezpieczanie skarp:

® narzut kamienny gr. 0.6m (kruszywo tamane ze skal magmowych) na geowtdkninie,

nda

®* materac siatkowo kamienny gr. 0.30m na geowtdkninie. Drut siatki gr. min 2.7mm w

ochronie antykorozyjnej. Wypeklienie kruszywem ci¢zkim tamanym ze skat

magmowych.
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B. RYSUNKI

1.1 Przeptawka - Plan sytuacyjny Skala 1:500
1.2 Przeptawka od wody gérnej przekrdj poziomy G1-Gl Skala 1:100
1.3 Przeptawka od wody gérnej przekroje G2-G2, G3-G3 Skala 1:100
L4 Przeptawka od wody goérnej przekroje G4-G4, G9-G9 Skala 1:100
L5 Przeptawka od wody gérnej widok G10-G10 Skala 1:100
L6 Przeptawka od wody dolnej przekrdj poziomy D1-D1 Skala 1:100
| ) Przeptawka od wody dolnej przekréj D2-D2 Skala 1:100
1.8 Przeptawka od wody dolnej przekr6j D3-D3, D4-D4 Skala 1:100

1.9 Przeptawka od wody gérnej komora monitoringu Skala 1:50
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II. CZESC ELEKTRYCZNA
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ITI. ZAL.ACZNIKI FORMALNE

OSWIADCZENIE, DOKUMENTY Z IZB SAMORZADU ZAWODOWEGO ORAZ
KOPIE UPRAWNIEN AUTOROW 1 SPRAWDZAJACYCH NINIEJSZE
OPRACOWANIE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 2 iust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” Dz. U. z 2003 Nr 207,

poz. 2016 ze zmianami o§wiadczam, Ze projekt budowlany dla inwestycji pt:
,STOPIEN BRZEG DOLNY-ROBOTY REMONTOWO-MODERNIZACYINE NA
STOPNIU” - TOM V p.t. ,PROJEKT PRZEBUDOWY PRZEPLAWKI DLA RYB”

Realizowany dla: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu zostal sporzgdzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1 2 3 4 5 6
inz MAZ/0045/POOK/07
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. 1 konstr.-hydrotech.
budowlana Skowyrski
megr inz. sprawdzajacy 382/64 bud.-konstr. 11.2013
Wiestaw Dzik 2 724/66/Ww inz. wodn. ’
MAZ/0314/POOE/12
mgr inz. upr. w spec. inst. w
Sebastian projektant zakresie sieci, instalacji i 11.2013
Gotaszewski urzadzen elektr. i
an elektroenergetycznej
ellil.(t(rjzszga inz, sprawdzajgc Il
y Krzysztof P 1 Jacy w zakresie sieci 11.2013
Glowcecki i instalacji elektr,
mgr inz. sprawdzaiac AB-II-1 Upr. 730/63
Franciszek P Jacy instalacje i urzadzenia 11.2013
Radzio elektr.




