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@Warstwa 4cieralna

@Warstwa $cieraina

plyta drogowa JOMB o wymiarach 10075 cm gr 12cm beton asfaltowy AC 1S grd cm

Podsypka Warstwa wigzaca

piaskowo-cementowa, gr 3cm beton asfaltowy AC11W gr5cm

Podbudowa Podbudowa

kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie, gr. 25cm kruszywo famane 0/63mm stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm
Wzmocnienie konstrukcji Wzmocnienie konstrukcji

grunt stabilizowany ¢ 0 Rm=1,5MPa gr. 35 cm grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa gr. 35 cm

©

Warstwa $cieralna
niesort 0/63mm gr 14cm

Wzmocnienie konstrukcji
grunt stabilizowany cementem 0 Rm=1,5MPa gr. 35 cm

©

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4; gr. 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15, gr. 10 cm

®

Warstwa humusu gr. 5 cm zageszczona powierzchniowo
Biowtdknina DUO

Warstwa humusu gr. 15 cm zageszczona powierzchniowo

QOdhumusowanie gr. 10cm

Materac kamienny (wegetacyjny materac kamienny) gr. 23cm

Geowtdknina gr. 1cm

©
@

Gabion 1x1x1m

wsad kamienny zamulony humusem w calosci

Geowtéknina gr. 1cm

przestona przeciwfiltracyjna z zawiesiny twardniejacej cementowo - bentonitowe,

wprowadzonej na glebokos¢ 6,0 - 8,0 m liczac od korony watu
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Nazwa rysunku

Przekroje konstrukcyjne watu nr 1, 27 3.

Skala Data

Nr umowy
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