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SPIS ZAtACZNIKOW

Nr zat. Tytut zatacznika
1 Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrd$tpdowiska we Wroctawiu
' ustalagpcasrodowiskowe uwarunkowania
2. Wykaz podmiotow i dziatek
3. Wypis z rejestru gruntow
4. Wykaz wit&cicieli i wkadapcych
S. uzgodnienie: Zaklad Wodagiow i Kanalizacji spotka z 0.0. w Brzegu Dolny
6. uzgodnienie: Regionalna Dyrekcja Lasévwastawvowych we Wroctawiu
7. uzgodnienie: Polska Spétka Gazownictwa sp. z odulz@t we Wroctawiu
8. uzgodnienie: Orange Polska S.A.
9. uzgodnienie: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. zw.®bornikacHflaskich
10. uzgoglnienie: Operatpr Gazagdw Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat we Wroctawiu
11. uzgodnienie: Wojewodzki Uszl Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu
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SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rys. Skala
1 Orientacja 1:10000
2.1+2.14| Wat nr 1. Mapa zagospodarowania terenu. 1:500
3.1+3.8 | Wat nr 2. Mapa zagospodarowania terenu. 1:500
4.1+4.6 | Wal nr 3. Mapa zagospodarowania terenu. 1:500
5.1.1 | Profil podhuzny watu nr 1. Km 0+000 do 2+650 1:200/1000
5.1.2 | Profil podtuwzny watu nr 1. Km 2+650 do 5+242 1:200/1000
5.2 | Profil podiuzny watu nr 2 1:200/1000
5.3 | Profil podtuzny watu nr 3 1:200/1000
6 Przekroje konstrukcyjne watu nr 1, 2i 3 1:100




FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

OSWIADCZENIA WRAZ Z UPRAWNIENIAMI | ZA  SWIADCZENIAMI
PROJEKTANTOW

Nazwa zadanigFragmentaryczna modernizacja watow przeciwpowodziavych rzeki Odry
w km 270+400 do 281+6@@t cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolny”

Inwestor:Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

Os§wiadczenie

Projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn.:

.Fragmentaryczna modernizacja watéw przeciwpowodziavych rzeki Odry w km 270+400
do 281+600, wat cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolhy

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza | Funkcja Im¢ i nazwisko | Nr uprawnie Data Podpis
€ |G
< owny L
g Projektant Jerzy Machajski 86/84/WBPP 10.2016
e
O
2
o
S | Sprawdzaiscy Eﬁ're;gﬁ‘(’jvl 322/82/\WBPP | 10.2016
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
AT 1 BupownicTwA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LNE-SK6-S5D *

Pan Jerzy Machajski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0437/02
adres zamieszkania ul. Mikotowska 92, 51-515 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

o ,‘aw
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Urzad Wojewédztwa Wroclawskiego
i Minsta Wroclawia WrocZaw
Wroctaw, pl. Powstaiicow Warszawy 1

9.04, .84

dnia

we S6/EAINERE

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

d
Na podstawie § 3 Berbedy 3 7 i § 13 ust. 1 pkt 3 Lit. .o

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza si¢ Ze:
Jerzy M ACHAJSKI

(imie i nazwisko)

Doktor nauk technicznych magister inzynier urzgdzed sanitarnych
(tytuf naukowy — zawodowy)

Obywatel(ka)

urcdzony(a) dnia .1 listopada g9 51 . € Wrociawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

projektanta i kierownika budowy i robét
{rodzaj tunkcji)

konstrukcyjno - inzynieryjnej

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

budowli hydrotechnicznych

w specjalnosci

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)
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Obywatel(ka) Jersy Nachajskl fest upowalniony(a) do:

(imlg i nazwisko)

1. do sporzadzania projektéw budowli hydrotechnicznych, ujeé wéd oraz
basenéw wodnych i zblornikéw wodnych przemysowych,

2. d0 kierowania, nadzorowania i kontrolowania budow;.yl i robét, kierowa-
nia 1 kontrolowania wytwarzania komstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie budowli hydro-
technicznyech , ujeé wéd oraz basenéw wodnych i zbiornikéw wodnych
przemyszowych.

Gtrzymuje:

Dr iné, Jerzy Machajski
53-151 WrocZaw

ul, Saperéw 19/10

(podpls i pleczet)

W2Grof. Legn. 803/1500/82. 1500 szt. Ad.
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@ POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-256-GVU-M6Y *

Pan Bolestaw Chrachol o numerze ewidencyjnym DOS/WM/0607/07

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 171, 52-210 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Urzad Wojewddztwa Wroctawskiego
i Miasta Wreclawia Wrocdaw
Wroclaw, pl. Powstancow Warszawy 1

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

§ 7 3 d

Sustel, /! 18 18 wsh 1 0l woniomen Bb o

Na podstawie §
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Bolesiaw CHRACHOL
Obywatel(ka) oLle aw (O & X A v
(imig i nazwisko)
inZynier inzynierii $rodowiska
(tytul noukowy — zawodowy)
: E 3 It & (T Yawiu
urcdzony(a) dnia 15.gZerweca 1948 ; e Wroclawiv

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej fUnKCHl .

projektanta i kierownika budowy i robdt

(rodzaj funkcji)

; i konstrukeyjno-inzyniery jnej
w specjalnosei ] yn Jne;

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

o i budowli hydrotechnicznych

(specjalizacja zawodowa)
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Bolesiaw Chrachol

(imig i nazwisko)

jest upowazniony(a) do:

Obywatel(ka)

1, do sporzagdzamia projektéw budowli hydrotechmnicznych, ujeé wéd
oraz basenéw wodnyeh i zbiormikdéw wodnych przemysitowych,

2, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukoyjnych elementdéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli hydro-
technioznych, ujeé wdd oraz basendw wodnych i zbiornikdéw wodnych

przemystowych,

Otrzymujes
inZz, BolesXaw Chragchol
ul, Rézy Luksemburg 171

52-210 Wroclaw

(podpis I pieczgé)

5

Q7 Y

WZGral. Legn. 801/1500/82. 1500 szt. A4.
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|. CZESC OPISOWA.
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1 Podstawa formalna opracowania.

Podstaw formalm niniejszego opracowania stanowi umowa nr IP-5084W/2/13/EP-379,
zawarta pomgidzy Regionalnym Zaedem Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, z siedzib. C.K.
Norwida 34, 50-950 Wroctaw, a EGIS Poland Sp. z, departament Projektowy we Wroctawiu, z
siedzila ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wroclaw, precyzq cel i zakres opracowania.

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonadimkumentacji projektowej na
przebudow prawostronnego watu przeciwpowodziowego cofkoweggki Odry na odcinku od km
270+400 do km 281+600 jej biegu, pawy stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, dla poprawy
skutecznéci ochrony terenéw przylegtych przed wptywemgtmenia na stopniu wodnym.

Tym samym celem opracowania jest podanie podstawrprch na realizagjprojektowanych
prac budowlanych, dotygezych wzmocnienia i podwgzenia korpusu watu cofkowego Brzeg Dolny,
na dtugdci wskazanego odcinka. W pazaniu z decyz o srodowiskowych uwarunkowaniach,
informacp terenowo — prawgoraz niezbdnymi uzgodnieniami, stanogévbeda podstavg do wydania
pozwolenia na realizagj przedsgwzigcia p.n. ,Fragmentaryczna modernizacja walow
przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270+400 do k&l12600, wat cofkowy stopnia wodnego
Brzeg Dolny”.

1.3 Materialy wykorzystane w opracowaniu

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystaneresy materiatdwérédtowych, w tym
dokumentacje techniczne oraz akty prawne. Ich weéside zamieszczono pomsj.

Dokumentacje techniczne:

- Studium wykonalnéci dla Zbiornika Raciborz Dolny. Konsorcjum JacdbiBB, GiBB Polska,
Hydroprojekt Warszawa. Warszawa 2003 r.

- Projekt Likwidacja skutkow powodzi. Studium wykanagici zbiornika przeciwpowodziowego
Raciborz na rzece Odrze. Modernizacja WroctawskMgata Wodnego (WWW). Jacobs GIBB,
Hydroprojekt Wroctaw, Wroctaw 2004 r.

- Dane hydrologiczne i wyniki symulacji hydrauligaih dla modernizacji Wroctawskiego d&ta
Wodnego. Hydrolog Cz. Szczegielniak. Wroctaw 2004 r

- M. Chalfen, T. Molski. Badania warunkdéw filtracpprzewidzianego do modernizacji watu
przeciwpowodziowego rzeki Odry na obszarze gfrioda Slaska i Mickinia, woj. dolndlaskie.
Wroctaw 2009 r.

- M. Borys, K. Mosiej. Oceny stanu technicznego almwar przeciwpowodziowych. IMUZ
Falenty 2008 r.

- Borys M., Mosiej K., Wytyczne wykonywania ocerasti technicznego i bezpiedstwa watéw
przeciwpowodziowych. Instytut Melioracji i2ytkdw Zielonych. Falenty 2003.

- Machajski J., Pilecki K., Propozycja metodolopida dla oceny stanu technicznego watéw
przeciwpowodziowych. Sympozjum Hydrotechnika IV eblizybrodzieZywieckie, wrzesia 2001.

- Borys M., Metody modernizacji obwatowgprzeciwpowodziowych z zastosowaniem nowych
technik i technologii. Instytut Melioracji i tytkéw Zielonych. Falenty 2006.

- Rogala R., Machajski J., Klasy sasci budowli hydrotechnicznych w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ror@icwe Wroctawiu Nr 363/1999. Seria
Konferencje XXIII.

- Zaradzenie Nr 43 Prezesa Centralnegoddiz Gospodarki Wodnej z dnia 27 wéméa 1969 roku
w sprawie ustanowienia normatywu technicznego Rtoyeania budownictwa specjalnego w
zakresie gospodarki wodnej — waty przeciwpowodzioaennik Budownictwa Nr 15/1969.

- Waly przeciwpowodziowe, wytyczne instruktave projektowania. Melioracje Rolne, Biuletyn
Informacyjny, nr 2-3. Warszawa 1982.
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Dokumentacja geologiczno —zynierska watu przeciwpowodziowego cofkowego Brzegny.
Opracowanie Egis-Poland Sp. z 0.0. Departamenekayy we Wroctawiu. Wroctaw, 09.2013.
Operat geodezyjny Z. Pomian z 2013/2014 roku.

Projekt geotechniczny dla potrzeb projektu ,Fregtaryczna modernizacja watow
przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270+400 do 28a&, wat cofkowy stopnia wodnego
Brzeg Dolny”. Egis-Poland Sp. z 0.0. Departamenjdktowy we Wroctawiu. Wroctaw, 09.2013.
Atlas obszarow zalewowych Odry (2014 r.).

Dorzecze Odry. Monografia powodzi lipiec 1997pnd redakej A. Dgbickiego, H. Stoklosy
i J. Zielinskiego. IMGW Warszawa 1999 r.

Dorzecze Odry. Monografia powodzi 2010 r., podalep M. Maciejewskiego, M. Ostojskiego
i T. Tokarczyk. IMGW PIB Warszawa 2011.

Przepisy prawa materialnego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 lPrawo budowlangTekst jednolity z dnia 09 lutego 2016 roku,
Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z frdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 20rawo wodngTekst jednolity z dnia 27 luty 2015 roku, Dz.2J2015
roku, poz. 469 z piiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 200rawo ochronysrodowiska(Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia
2016 roku, Dz. U. z 2016 roku, poz. 672 zZmiéjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 gdziernika 20080 udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasnedowisko(Tekst
jednolity z dnia 09 luty 2016 roku, Dz. U. z 202ku, poz. 353 z pdiejszymi zmianami).

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzeeka@dry. MP Nr 40/2011, poz. 451.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 2idga 2015 roku, w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia Rady MinistroWwV sprawie przedsizie¢c mogicych znaczco
oddziatywa nasrodowisko(Dz. U. z 2016 roku, poz. 71).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 kwietnia 200W, sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudowle hydrotechniczne i ich usytuowani@z.U. Nr 86/2007,
poz. 579).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budowniet z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpaizenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny edadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 124).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadkrskiej z 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw pogihia obiektow budowlanyctDz. U.

z 2012 r. poz. 463).

1.4 Decyzje, uzgodnienia, opinie.

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrd$rpdowiska we Wroctawiu

Zaktad Wodocigéw i Kanalizacji spétka z 0.0. w Brzegu Dolnym

Regionalna Dyrekcja Laséw fstwowych we Wroctawiu

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat wedfdwiu

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klientd\Wwectawiu

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Obaani&laskich

Operator Gazoggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctaw
Wojewddzki Urad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu

Paistwowy Powiatowy Inspektor w Wotowie

Paistwowy Powiatowy Inspektor w Trzebnicy.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1 Lokalizacja inwestyciji.

W ukladzie administracyjnym kraju wat Brzeg Dolnyokalizowany jest na gruntach
Starostwa Powiatowego Wotéw, Gminy Brzeg Dolny oraz gruntach Starostwa Powiatowego
Trzebnica, Gminy ObornikBlaskie, woj. dolnglaskie. Geograficznie zanad rzek Odr w km
270+400 (pocgtek watu) do km 281+600 jej biegu (koniec watu)dBoy kilometra watu wynika z
obowigzujacego kilometrau rzeki Odry w obgbie Wroctawskiego Wzta Wodnego, ktérego umowny
zastg konczy sk na stopniu wodnym w Brzegu Dolnym, ktérego przemtowy wat jest jednym z
elementow sktadowych.

Wat cofkowy prawostronny jest zlokalizowany w re@rmiejscowdci Waty (jego dolny
odcinek), miejscow&i Uraz (jego srodkowy odcinek) oraz miejscodd Rakow (jego goérny
odcinek) i zamyka je od strony poétnocnej. Przedowgt wat jest istotnym elementem systemu
chroniacego przylegte tereny przed wptywem wod rzeki Odigitrzonych w wyniku budowy w
latach pgédziesitych ubiegtego wieku stopnia wodnego Brzeg Dolnyst8&m ten uzupetnigjdwie
przepompownie melioracyjne — Uraz i Stary Dwor, dimvane w przekrdj przedmiotowego watu.
Tras; walu cofkowego Brzeg Dolny pokazano na planieraggeyjnym terenu.

2.2 Stan formalno — prawny.

Stan formalno — prawny terenu lokalizacji przedmwetgo walu przeciwpowodziowego
regulowany jest stosownymi zapisami wekgich wieczystych, wypisy i wyrysy ktorych dozono do
projektu budowlanego. Regionalny ZadzGospodarki Wodnej we Wroctawiu, jako Administrato
walu, posiada prawo wilasfw do gruntdw, na ktérych zlokalizowany jest przeohowy wat
przeciwpowodziowy. RZGW we Wroctawiu, jako Adminestor terenu mgidzywala i koryta rzeki
Odry, posiada ponadto prawo wihascio do tych gruntow. Tereny dalszea sv posiadaniu
i uzytkowaniu przez Gmig Brzeg Dolny oraz GminOborniki Slaskie lub znajduj sic we wadaniu
0s6b prywatnych. W zwrzku z tym,ze inwestycja dotyczy robo6t budowlanych w gie istniegcego
walu, zakres oddziatywania planowanych do wykonamizdzer wodnych ograniczony jest do
dziatek ewidencyjnych, na ktérych prowadzordadroboty. Zamieszczony paomj wykaz wigcicieli
dziatlek w obgbie inwestycji sporadzony zostat na podstawie wykazow gdigieli i wladapcych
gruntow.

Powierzchnid
Nr

Lp. | Nazwa witciciela, wytkownika dziatki, adres S dzialki UWAGI
dzialki
[ha]
1 2 3 4 5
obreb Uraz
Regionalny Zargd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
1|l C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw 1265 wp 149,6900
Regionalny Zargd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
2| ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw 1238/1 Tr 2,9700
Paistwowe Gospodars}wo kee, Lasy Pastwowe
3 | Nadlgnictwo ObornikiSlaskie 1269/459 N 13,3200 zgjie pod wat
ul. Wroctawska 12, 55-120 Obornigiaskie
Paistwowe Gospodars}wo kee, Lasy Pastwowe
4 Nadlenictwo ObornikiSlgskie 1270/459 N 15,9000 zgjie pod wat
ul. Wroctawska 12, 55-120 Obornigiaskie
Regionalny Zargd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
5 ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw 1187/1Tr 3,0400
Kilian Jan "y
6 Rakow 9, 55-120 Uraz 1186/5 0,3600 zagie pod wat
7 Regionalny Zargd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu 1186/1 2.9400

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw
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1 2 3 4 5
Paistwowe Gospodarstwo kee, Lasy Pastwowe
8 Nadlenictwo ObornikiSlaskie 1259/447 N 31,0300 zgjie pod wat
ul. Wroctawska 12, 55-120 Obornigiaskie
Starosta Trzebnicki .
14 ul. Ks. Dziekana Wawrzica Bochenka 6, 55-100 Trzebnida 1002 08700 Zgfie pod wat
Szewczyk Czestaw .
15 ul. Kwiatowa 2, 55-120 Uraz 999/2 0,5400 zafie pod wat
Katwak Andrzej J6zef
16 | Katwak Helena Danuta 999/1 1,4800 zafie pod wat
ul. Berenta 64/1, 51-152 Wroctaw
Regionalny Zargd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
17 ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw 1186/3 1,3000
obreb Lubnow
Wojewddztwo Dolnélaskie - Zarad Wojewddztwa Dolnéaskiego
20 ul. Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw 477 d .. d wat
administrator: Dolnoslaska Shiba Drég i Kolei we Wroctawiu r Zgcie pod wa
ul. Krakowska 28, 50-425 Weye
obreb Jodtowice
Regionalny Zargd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
21 ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw 166 wp 33,0686
obreb Walty
23 Regionalny Zargd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu 80/48 wp 40,9500

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

2.3 Wal cofkowy prawostronny Brzeqg Dolny

Walt prawostronny Brzeg Dolny dzieligsha trzy niezalene odcinki, wat nr 1, wat nr 2 i wat
nr 3. Kazdy z waldéw petni istotne funkcje w ochronie terengraylegtych, przed wptywem grzenia
na stopniu Brzeg Dolny. Pamj przedstawiono kaly z odcinkéw watu cofkowego Brzeg Dolny.

2.3.1Wainr1l

Wat nr 1 zlokalizowany jest nad rzelOdra w km 275+617 do km 280+853 jej biegu w
rejonie miejscowéci Walty (jego dolny odcinek) oraz miejscosed Uraz (jego gorny odcinek).
Przedmiotowy wat jest istotnym elementem systemuorgiicego przylegte tereny przed wpltywem
wod rzeki Odry, sgirzonych na stopniu wodnym Brzeg Dolny. Trawalu nr 1 cofkowego
prawostronnego pokazano na planach zagospodarotveaera.

2.3.2Walnr 2

Wat nr 2 pot@ony jest na brzegu prawym rzeki Odry i rozpoczyrgrna wysokéci km
270+400, kaczy z& na wysokeéci km 272+700 biegu rzeki Odry w aitrie miejscowséci Uraz. Wat
nr 2 kwalifikowany jest jako zasadniczy wat przegowodziowy. Pocgtek watu nr 2 widoczny jest
na odcinku pomidzy miejscowsciami Kotowice — Rakow, koniec watu&aa wysokéci pierwszych
zabudowa miejscowdci Uraz, na wysokéei drogi wojewodzkiej nr 341. Trasvatu nr 2 cofkowego
prawostronnego, pokazano na mapach zagospodaroteaerial.

2.3.3Walnr 3

Wat Nr 3 potaony jest na brzegu prawym rzeki Odry i rozpoczyrarna wysokéci km
2724500, kaczy z& na wysokéci km 275+350 biegu rzeki Odry. Patek watu nr 3 widoczny jest
na wysokdéci miejscowdci Rakéw, koniec zana wysokéci miejscowdci Uraz.

2.4 Podstawowa funkcja watu

Podstawow funkcja watu przeciwpowodziowego cofkowego Brzeg Dolngt jechrona przed
powodzi m.in. terendw przylegtych do miejsco$ed Uraz, Stary Dwor, WahSlaskie oraz Rakow.
Odcinek watu pomgidzy wymienionymi powyej miejscowdciami, jest istotnym elementem ochrony
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przylegtych terenow przed wplywem gpzonych na stopniu wodnym Brzeg Dolny wéd rzekiryDd
Tym samym wat ten powinien Bytraktowany jako wat cofkowy stopnia, stale atony
spigtrzonymi na jazie Brzeg Dolny wodami rzeki Odry.

2.5 Przebieqg trasy walu

Wat prawostronny cofkowy Brzeg Dolny, poprowadzaagtat w zmiennej odlegioi od linii
brzegowej rzeki Odry, gtéwnie dla wytworzenia terenzalewowych wynikacych z warunkéw
przegcia wielkich wéd powodziowych, jednzé z uwagi na petnienfunkcje watu cofkowego, &
odcinki gdzie wat biegnie praktycznie wzdhlinii brzegowej rzeki. Przegine zblienie watu do
koryta rzeki to 50 do 100 m. Ukiad trasy istacg watu, nie mazadnego wplywu na zgzenie
szerokdci doliny rzeki Odry i tym samym na warunki przepty wielkich wod powodziowych.
Stwierdzono réwnig ze obwatowanie jest odsuité od najbliszych zabudowawsi Rakéw, Uraz,
Stary Dwoér i WalySlaskie, sad ewentualne przesgii przez korpus watu niecbla miaty wplywu na
podmakanie ich elementéw konstrukcyjnych. Jedynia #kacowym, dolnym odcinku
przedmiotowego watu o diuga okoto 200 m, wat ten poprowadzony zostat stoswik blisko kilku
pojedynczych zabudowianiejscowdci Waly Slaskie, jest to odleglg okoto 10 — 20 m.

2.6 Charakterystyka obszaru watowego

Ponizej podaje si skrécom charakterystyi obszaru watowego, odniesiona do obszaru
zawala, jak rownie obszaru midzywala, z podkrgdeniem rodzaju zagospodarowania tych terendw,
istotnych lub mniegj istotnych z punktu potrzeby adhrony.

Podstawow funkcja watlu nr 1 jest ochrona przed powagdZierenéw przylegtych do
miejscowdci Uraz, Stary Dwor oraz Wai§laskie. Wat nr 1 potzony jest na brzegu prawym rzeki
Odry i rozpoczyna gina wysokéci km 275+617, kaczy z& na wysokéci km 280+852,91 biegu
rzeki Odry w obgbie miejscowsci Waty Slaskie. Pocatek watu nr 1 widoczny jest na wysako
miejscowdgciami Uraz, koniec watu #ana wysokéci zabudowa miejscowdci Waty Slaskie.

Tereny przylegle do watu nr 1 od strony zawalawidoczne praktycznie na calej jego
diugcici tereny upraw rolnychgaki i pastwiska, jedynie w kliku miejscach widoczse niewielkie
skupiska drzew nie twogze jednak zwartych kompleksowstgich. W km 1+020 do 1+120 watu w
jego bezpéredniej bliskdci widoczne s dwa due, aktualnie nie eksploatowane chaomypetnione
woda, stawy hodowlane. W km 1+800 do 1+900 widoczntzbkzenie walu do drogi wojewodzkiej
nr 341 Rgoéw — Brzeg Dolny. Na odcinku od km 2+280 do km 3-®lisko korpusu watu widoczne
jest rozlewisko porinicte trzcim. W km 3+385 w korpus watu wbudowany jest budynek
przepompowni melioracyjnej Stary Dwor oraz wylotratiagow ttocznych do koryta rzeki Odry
kanatlem otwartym poprowadzonym od stronydaiywala. Do km 4+450 tereny zawala to gtéwnie
tereny upraw rolnychgaki i pastwiska. Od tego km do #ca watu widoczneaszabudowane posesje
miejscowdci Waly Slaskie. Od km 0+375 watu nr 1 do zbiornika wyréwnagga przepompowni
Stary Dwoér, wzdha walu od strony zawala biegnie row nr 2, na ktéregkej dlugdci widoczne g
liczne wyloty rowow melioracyjnych odwadnaalych teren zawala. Podobnie w km 5+195 ma swdj
pocatek row nr 1 z wylotem w rejonie zbiornika wyréwnezego przepompowni Stary Dwor.

Tereny od strony mdzywala, to na poatkowym odcinku z uwagi na bliské koryta Odry
tereny zielone z pojedynczymi drzewami i krzewa@id. km 0+400 widoczne jest wymge odsunjcie
koryta rzeki Odry od walu, a ich zagospodarowawoiealbo bki, albo obszary podmokie pokryte
porostem trzciny. Kolejne zkiknie watu do koryta rzeki ma miejsce od km 1+2&06riczy sk okoto
km 2+500. Odlegit to rzad 60 — 100 m, a teren pokrywa gtdwnigsty porost trzciny, sporiizy
ktorego widoczneswicksze lub mniejsze zastoiska wody. Od km 3+450 korgki Odra biegnie w
odlegtdici okoto 10 — 15 m od korpusu watu, sam teren piykjgst porostem gin trawiastych,
luznym porostem drzew i krzewéw. Na wysé&b zabudowa miejscowdci Waly Slaskie linia
brzegu rzeki biegnie w bezfredniej bliskdci stopy skarpy odwodnej watu.

Podstawow funkcja watu nr 2, jest ochrona przed poweadmnn.in. terendw przylegtych do
miejscowdci Rakdéw i Uraz. Pocgek watu nr 2 zlokalizowany jest pogdizy miejscowéciami
Kotowice i Rakow na wysokoi km 270+400 biegu rzeki Odry, natomiast jego koniw
miejscowdci Uraz na wysok€ei km 272+700 biegu rzeki Odry.
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Tereny od strony mdzywala, to na poetkowym odcinku zwarty kompleks day lasu
lisciastego. W miejscu przekroczenia watu przewodaarogymi, w terenie Eym wykonano
przecinki o szeroléei okoto 10 m, prowadice po terenie mdzywala w strog koryta rzeki Odry. Od
km 0+450 na terenie gdzywala widoczne sstylko waskie pasy terenu twogee raczej skupiska
drzew ng zwarty kompleks leny. Tereny w strog koryta rzeki Odry to alboaki, albo obszary
podmokie pokryte porostem trzciny. Kolejnegisze skupisko drzew przylegag do walu od strony
migdzywala to odcinek watu pogdzy km 0+850 do 1+050. W km 1+080 do 1+225 do s&iarpy
odwodnej przylega oczko wodne, wokoét ktérego widgczest I#ny porost drzew. Kolejne
rozlewisko przylega do watu w km 1+250 do km 1+3]jést odsunjte od stopy skarpy odwodnej na
odlegtasi¢ okoto 10 — 12 m. W km 1+300 zjazd z walu na teneidzywala, zdewastowany po
powodzi 2010 roku, widocznes $eszcze pozostatoi workdéw z piaskiem i zdecydowane obsie
korony watu. Na odcinku porej rozgat¢zienia tego watu na wat nr 3 — letni, to patkowo na
terenach midzywala widoczne & niewzytki, nastpnie tereny Iéne lasu Kciastego. Na krotkim
koncowym odcinku do walu od strony edizywala przylegajtereny zielone — gtéwniaki.

Tereny przylegte do walu od strony zawala, to nezgkowym jego odcinku tereny upraw
rolnych, bki i pastwiska, na krotkim odcinku od km 0+115 dm K+215 las Kciasty, dalej tereny
zielone. W km 0+318, 0+367, 0+417 i 0+452 korpusuwazecinay przewody gazowe z rozdzielni
na terenie zawala w kierunku przekroczenia korygtkir Odry. Na kolejnym od km 0+640 do km
0+750 skupisko drzew z oczkiem wodnym, dalej poriewski, pastwiska i pola uprawne. Od km
0+750 w stopie walu stwierdzono obe&fho pozostatéci drogi przywatowej, miejscami
poprowadzonej po terenie, miejscami na potce o wg&d 0,50 — 0,70 m,akzacej se na wysokéci
km 1+500 z drog gruntowa prowadaca do miejscowséci Rakéw. Od km 1+100 do km 1+410 do
drogi przywatowej przylega kompleksste/, szereg drzew §aie na skarpie potki drogi przywatowe;.
W km 1+453 korpus watu przecina nieczynny przepuegowy DN 800, ktéry przed wybudowaniem
watu nr 2 petnit funkg} elementu przerzutu woéd z terenu zawala do komahi rOdry. Na wysokéri
km 1+600 w odlegttri okoto 200 m od watlu widoczne pojedyncze zabudowania wsi Rakow, na
kolejnych tereny upraw rolnychali i pastwiska oraz tereny dee — las Kciasty. Na krotkim
koncowym swoim odcinku wat nr 2 przylega do odcinkagimwojewddzkiej nr 341. Walt ten kozy
si¢ na wysokeci pierwszych zabudowiawsi Uraz.

Podstawow funkcja watu nr 3, jest ochrona przed poweadnn.in. terendw przylegtych do
miejscowdci Rakéw i Uraz. Poeatek watu nr 3 zlokalizowany jest w miejscoéed Rakowice na
wysokasci km 272+700 biegu rzeki Odry, natomiast jego kaniv miejscowéci Uraz na wysokei
km 275+350 biegu rzeki Odry. Najejednak nadmieii ze wat nr 3 na catej swojej diugo posiada
rzgdna korony odpowiadagca zdecydowanie mszemu przeptywowi obliczeniowemu (p=10%),
petiac funkci tzw. waltu letniego, z midiwoscia okresowego przelewaniagsivody ponad jego
korom.

Wat nr 3 — letni, potdony jest na brzegu prawym rzeki Odry i rozpoczyigans wysokéci
km 272+700, kaczy z& na wysokéci km 275+350 biegu rzeki Odry na wysgkbmiejscowdci
Uraz. Wal ten stanowi lewostronne odg&enie walu przeciwpowodziowego nr 2 w jego km 1855
Pocatek watu nr 3 widoczny jest na wysakd miejscowdci Rakéw, koniec zabezpdgrednio przed
pierwszymi zabudowaniami miejscoyad Uraz. W km 0+290 przejazd watowy z terenu zawatso
walu na teren mgdzywala rzeki Odry, jest to przejazd zniszczony @ndny samorzutnie przez
kierowcow samochodow prélugiych przedostasic na medzywale. Droga z tego przejazdu rozdziela
si¢ | prowadzi prosto na rilzywale, ale i agciowo po koronie watu do kolejnego zjazdu w km
0+345, réwnie wykonanego na dziko. Od km 0+500 do watu przylegarty kompleks lény, ktéry
konczy st w km 1+370, widoczne jest rOwiiena terenie zawala pmizenie dwoch rowow
opaskowych nr 4 i nr 5. W km 1+376 korpus wailu pinza kabel telefoniczny, trudno powiedziezy
czynny. W km 1+590 budynek przepompowni melioraeyjdraz oraz wylot ruroggéw ttocznych
do koryta rzeki Odry kanatem otwartym poprowadzorogrstrony mjdzywala. Do km 1+940 tereny
zawala to tereny upraw rolnychgkt i pastwiska. Od tego km do km 2+280 rozlegtelewaiska
odsunéte od skarpy odpowietrznej watu na okoto 10 — 1&iggnace s¢ az do przekroju fosy zamku
w Urazie. Od tego km do km 2+500 wzdlwalu biegnie zdewastowana fosa zamku, a skarpy
przekroju fosy g gesto pordnicte drzewami, sama skarpa praktycznie pionowa.

Od km 0+490 koryto rzeki Odra biegnie w odlggiookolo 35 — 50 m twokxr teren
zalewowy, sam teren pokryty jest porosteslinctrawiastych, lénym porostem drzew i krzewdw. Od
km 1+460 do 1+580 na gudzywalu widoczne jest rozlegte oczko wodnendaace st na wysokéci
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przepompowni Uraz, oddzielone od kanatu odptywowegozepustu watowegoaska grobh. W km
1+720 do 1+770 kolejne rozlewisko odsgiaiod stopy skarpy odwodnej watu na okoto 10 — 15
terenie widoczne liczne skupiska drzew. Kolejndawisko widoczne jest w km 1+940 do 2+000,
sam teren midzywala to gtéwnie nietytki, jedynie na wysok&i zabudowa Urazu tereny zielone.

2.7 Niweleta korony watu

Potazenie wysokéciowe korony watu ustalono w drodze pomiarow gegpszh. Na ich
podstawie wykrdono profil podigny w osi walu, jak rownie przekroje poprzeczne walu w
rozstawie co okoto 20 — 30 m jeden od drugiegofilerpodiuzne wykonano niezataie dla kadego
z trzech odcinkéw przedmiotowego watu.

Z profilu podinego walu nr 1 wynikaze korona walu wyniesiona zostata dadzej
zmiennej w dé¢ szerokim zakresie. Na patkowym odcinku (km 0+000), korona watu wyniesiona
jest do rzdnej 110,08 m npm. Naginie oscyluje w granicach gdnych 110,20+110,80 m npm.
osiagajac w rejonie km 0+310 ezing 110,91 m npm. Na kolejnych odcinkach watu widocpest
stopniowe obriianie s¢ korony watu nawet do ¢dnej 110,26 m npm. w km 0+710. Od km 1+000
widoczne jest pewna stabilizacjadnej korony walu porgdzy 110,12 a 110,40 cho¢isvidoczne g
tez rzedne 110,25 czy 110,10 m npm, jak w km 1+800. Odrkédtra 1+950 rana korony watu
podnosi s} miejscami nawet do 109,84 i poprzez pewne osaylacgranicach 0,30 — 0,40 m, taki
stan utrzymuje sido km 2+400 gdzie widoczne jest atgnie rzdnej do poziomu 109,21 m npm. Na
dalszych odcinkach ¢dna korony rénie do 109,45 — 109,50 egajpc miejscami nawet 109,95 i taki
stan utrzymuje sido km 3+600 gdzie gzina korony watu zdecydowanie maleje do poziomu 1ID9,
m npm. Na dalszych odcinkach dominujediza 109,25 m npm. alezuw km 4+340 odnotowano
rzgdna 108,61 m npm. Nagbnie widoczny jest ponowny wzrostdnej do poziomu 109,35 m npm,
by od km 4+800 zagty dominow& rzedne 108,95 m npm i #8ze. Najnisz rzgdna tego watu
odnotowano w km 5+200 i wynosi ona 108,07 m npm.

Potazenie wysokéciowe korony watu nr 2 ustalono rowniew drodze pomiaréw
geodezyjnych. Na ich podstawie wyil@no profil podieny w osi watu, jak rownie przekroje
poprzeczne watu w rozstawie co okoto 20 — 30 mnedé drugiego. Z profilu podimego watu,
pokazanego na profilu wynikae korona watu wyniesiona zostata dagdaej zmiennej w d@
szerokim zakresie. Na patkowym odcinku (km 0+000), korona watu wyniesiomstjdo rzdnej
112,06 m npm. Nagpnie oscyluje w granicachg¢dnych 112,45+112,49 m npm. @gajac w rejonie
km 0+250 rzdna 112,46 m npm. Na kolejnych odcinkach watu widocjast stopniowe obnanie s¢
korony watu nawet do ¢zinej 112,30 m npm. w km 0+850, ale na odcinku do f@zekroju wahania
rzgdnych g od maksymalnej 112,54 m npm w km 0+400 poprzezicigiaca 112,44 m npm do
podanej wczéiej najnizszej. Od km 1+000 widoczne jest dalsze génie rzdnej korony z 112, 47
m npm poprzez 112,04 m npm w km 1+200 do 1+25Caveenhdo 111,90 m npm w km 1+300. W
rejonie przejazdu watowego w km 1+550 odnotowagdna korony watu wynosi 112,11 m npm., na
kolejnym odcinku za przejazdem watowym korona wakmniesiona jest do ernej 112,13 m npm.
Nastpnie oscyluje w granicach ganych 111,81+111,85 m npm. egajac w rejonie kolejnego
przejazdu watowego w km 1+770dna 111,87 m npm. Na kolejnych odcinkach watu widocjast
stopniowe obrianie s¢ korony watu nawet do ¢gnej 111,66 m npm. odnotowanej w km 2+000, by
od km 2+200 ustabilizowasi¢ na rzdnej 111,35+111,40 m npm. Od km 2+366dmza korony watu
Znowu osaga poziom 111,62+111,85 m npm. Taki stan utrzymsigelo kaicowego przekroju watu,
z niewielkim obnkeniem rzdnej korony do poziomu 111,71 w rejonie km 2+821,78

Przyczyna obrionej rzdnej korony watu w rejonie przejazdéw watowych jagasadniona,
gtébwnie z uwagi na ruch pojazdéw prowady bardzo cgsto do dogszczania gruntu korpusu watu
i przez to do jego osiadania, to jednak zgaezleniwelacje korony odnotowane na catej diugtego
watu nie powinny mié miejsca.

Potazenie wysokéciowe korony watu nr 3 ustalono rowniew drodze pomiaréw
geodezyjnych. Na ich podstawie wylano profil podizny w osi waltu, jak rownie przekroje
poprzeczne watu w rozstawie co okoto 20 — 30 mnedé drugiego. Z profilu podimego watu,
pokazanego na profilu wynika&e korona watu wyniesiona zostata daduze] zmiennej w d@
szerokim zakresie. Nalg jednak tu podkrdi¢, ze wat nr 3 projektowany byt jako tzw. wat letni, a
wigc ze zdecydowanie 78z rzedna korony. Sid bezpdrednio pontej km 1+555 watlu nr 2
widoczne jest obtenie rzdnej korony watu nr 3 do poziomu 110,56 m npm, yutrgjac zblizong
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rzgdna do km 0+700, gdzie odnotowano kolejne dbnie korony do 110,10 m npm. Od km 0+800 do
km 2+250 rgzdna korony tasrednio 110,35 m npm z lokalnymi podigszeniami do 110,48 m npm
(km 1+300) i obnieniami do rzdnej 110,28 m npm (km 1+600). Od km 2+250 odnotawan
obnizenie korony do rdnej 110,30 m npm utrzymage sé do kaicowego przekroju watu, chociav
koncowym przekroju watu w km 2+643,70 odnotowangdre korony 110,65 m npm.

2.8 Charakterystyczne przekroje poprzeczne waitu

Przekroje poprzeczne watu nr 1, réwniekreslono w drodze bezgoednich pomiarow
geodezyjnych. Na ich podstawie ma wyodebni¢ trzy charakterystyczne przekroje poprzeczne
watu. Pierwszy na odcinku od km 0+000 do km1+500typawy ksztatt trapezu, bez obeéoiopoiki
w stopie skarpy odpowietrznej. Drugi do km 2+10Giewysok potka o nieregularnej szerokai, po
ktorej byla poprowadzona droga gruntowa. Trzecipoaostatym odcinku tego walu o typowym
trapezowym przekroju, lecz z wyrde mniejsz wysokdcia w stosunku do terenu Agcego w
bezpgrednie] bliskdci oraz z obecrimia w pewnej odlegici od stopy skarpy odpowietrznej rowu
opaskowego.

Szerokdé¢ korony watu na diugi catego jego odcinka jest zmienna, od ptikaz watu do
km 0+270 jest praktycznie stala i oscyluje pesay 2,70 — 3,0 m, co nie jest wystareza na
potrzeby prowadzonych prac konserwacyjnych z wykstemiem pojazdow samochodowych. Na
kolejnych odcinkach szerok® rosnie do 3,50 — 3,75 m miejscami gghjac 4,50 — 4,80 m. Kolejne
zmniejszenie szerokoi korony watu odnotowano w km 1+75@, do szerokéci 2,02 m w km 2+350.
Na kolejnych odcinkach szeradéonadal st zmienia od 2,50 do 3,50 m. Jest to zmaazzmienn&c,
wrecz niedopuszczalna na wale o tej skalzmaci. Zgodnie z aktualnie obowdujacymi przepisami,
korona watu przeciwpowodziowego o wysé&opowyzej 2,0 m, powinna méeszeroké¢ minimum
3,0 m przy zalgeniu braku jej wykorzystania do ruchu pojazdow semodowych i szerokg
minimum 4,0 m przy zaleniu jej wykorzystania do ruchu pojazdéw samochoadw Wéwczas
droga powinna mig minimaln szerokéé¢ réwm 3,0 m. Nachylenie skarp walu jest zmienne
i dostosowane do wysokd watu zarowno od strony gdzywala, jak réwnig od strony zawala.
Skarpa odwodna ma nachylenie tagodneduz1:3,5, skarpa odpowietrzna jest rowntagodnie
nachylona. Na szeregu odcinkach tego watu, widosgneachylenia nawet 1:4 lub tagodniejsze, co
pozwoli na podwygszenie rzdnej korony watu i rozbudow jego korpusu. Mze to by
przeprowadzone kosztem zmiany nachylenia do 1:80 $gmym nachylenie skarp watu nr 1zma
uzna, ze jest zgodne z obowdujacymi przepisami. Korona walu i obie jego skarpy mytk s
porostem rélin trawiastych, miejscami obecna jest trzcinaatak.

Pétka na skarpie watu od strony zawala na odcirklkra 1+500 do km 2+100 ma zmienn
od 2,50 do 4,50 m szeraip co jest zdecydowanie niewystaregay dla ruchu pojazdéw
samochodowych. Na péice rasrowniez drzewa i krzewy, co miejscami czyni pieprzejezda dla
pojazdéw samochodowych.

Podstawowe parametry watu nr 1 zestawiono w tgduglize;.

Numer przekroju Km watu Rzgdna korony | Szerokaé¢ korony Nachylenie Niig{f;le
pomiarowego (pomierzony) watu; m nKr watu; m skarpy odwodnej odpowietrznej
P1 0+040,73 110,22 3,03 1:4,25 1:4,50
P2 0+075,06 110,14 2,97 1:4,30 1:4,90
P3 0+102,63 110,20 3,0 1:4,35 1:4,20
P4 0+125,64 110,29 2,67 1:3,90 1:3,80
P5 0+160,33 110,26 2,92 1:4 1:3,90

P 6 0+193,39 110,38 2,72 1:3,50 1:4
P7 0+230,20 110,59 2,95 1:3,50 1:3,50
P8 0+266,80 110,88 2,96 1:4,20 1:3,20
P9 0+285,63 110,88 3,74 1:3,90 1:3,22
P 10 0+312,30 110,98 4,46 1:4 1:4,50
P11 0+340,48 110,94 4,29 1:4,70 1:4,10
P12 0+369,19 110,58 3,86 1:4,40 1:3,60
P13 0+385,94 110,66 3,78 1:4 1:3,50
P14 0+407,19 110,60 3,562 1:4,20 1:4,40

21



FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY

W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

P 15 0+424,73 110,50 5,20 1:4,40 1:3,90
P 16 0+440,10 110,63 3,96 1:4,10 1:4,10
P17 0+457,45 110,54 4,88 1:4 1:1,90
P 18 0+479,67 110,39 4,56 1:4 1:2,70
P19 0+499,14 110,45 4,24 1:4,40 1:3
P 20 0+519,33 110,37 4,23 1:4 1:3
P21 0+539,08 110,46 3,59 1:3,70 1:2,80
P 22 0+554,37 110,36 3,44 1:4 1:2,85
P 23 0+582,18 110,27 3,92 1:3,60 1:2,70
P24 0+626,61 110,30 3,83 1:3,80 1:2,40
P 25 0+654,32 110,32 3,76 1:3,50 1:2,80
P 26 0+685,76 110,29 4,42 1:3,50 1:3,20
P 27 0+713,73 110,24 3,80 1:3,60 1:3
P 28 0+741,16 110,24 3,66 1:4 1:3
P29 0+768,15 110,24 4,0 1:3,80 1:3
P 30 0+797,40 110,08 4,11 1:4 1:3,8
P31 0+827,78 110,22 3,31 1:3,60 1:3,50
P 32 0+853,82 110,26 4,04 1:3,50 1:3,10
P 33 0+881,33 110,27 3,84 1:3,50 1:3
P 34 0+909,08 110,29 3,44 1:3,30 1:3,80
P 35 0+943,15 110,34 3,33 1:3,60 1:3,70
P 36 0+979,05 110,28 3,58 1:3 1:3,60
P 37 1+012 110,26 4,04 1:3,30 1:3,50
P 38 1+045,34 110,31 3,45 1:3,10 1:3,30
P 39 1+079,91 110,30 3,68 1:2,80 1:3,20
P 40 1+113,93 110,41 3,52 1:2,75 1:3,22
P41 1+142,74 110,49 3,94 1:2,90 1:3
P 42 1+176,47 110,32 3,80 1:3 1:2,90
P 43 1+191,31 110,36 3,78 1:2,90 1:2,90
P 44 1+205,57 110,36 3,75 1:2,90 1:3
P 45 1+218,10 110,34 3,89 1:2,80 1:2,80
P 46 1+235,05 110,24 3,65 1:2,70 1:2,60
P 47 1+253,90 110,31 3,28 1:2,90 1:2,60
P 48 1+280,95 110,29 3,16 1:2,90 1:2
P 49 1+306,10 110,18 3,38 1:3,20 1:2,30
P 50 1+340,88 110,18 2,89 1:3,30 1:2,50
P 51 1+370,04 110,17 3,14 1:2,80 1:2,40
P 52 1+396,41 110,13 2,93 1:2,70 1:2,20
P 53 1+424,33 110,14 3,62 1:3 1:2,80
P 54 1+453,69 110,23 3,36 1:3,20 1:2,50
P 55 1+480,14 110,14 3,18 1:3,20 1:2
P 56 1+504,09 110,17 3,32 1:2,90 1:2,50
P 57 1+529,05 110,17 3,39 1:3,30 1:2,57
P 58 1+556,40 110,27 3,60 1:4,30 1:2,60
P 59 1+586,03 110,47 3,78 1:3 1:2,60
P 60 1+623,36 110,29 3,30 1:3,30 1:3,20
P 61 1+657,39 110,15 3,79 1:3 1:2,50
P 62 1+680,04 110,08 3,45 1:2,40 1:3
P 63 1+708,65 110,09 3,32 1:2,40 1:2,70
P 64 1+746,77 110,01 3,14 1:2,70 1:2,40
P 65 1+778,58 110,04 3,01 1:3 1:2,50
P 66 1+804,66 110,14 3,04 1:2,90 1:2,50
P 67 1+829,93 110,24 3,10 1:2,70 1:2,60
P 68 1+847,28 110,31 3,37 1:3 1:2,70
P 69 1+864,89 110,29 3,50 1:3,30 1;2,90
P70 1+914,25 110,20 3,44 1:2,75 1:3
P71 1+971,37 109,72 3,31 1:3,25 1:3,25
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY

W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

P72 2+005,08 109,91 3,36 1:3 1:3,25
P73 2+036,96 109,80 3,02 1:3,50 1:3

P74 2+065,47 109,67 3,22 1:3,40 1:3

P75 2 +091,90 109,91 2,90 1:3 1:2,65
P 76 2+123,89 109,97 2,86 1:3,40 1:3

P77 2+151,18 109,84 2,91 1:3,30 1:3,50
P78 2+178,45 109,73 3,43 1:3,60 1:3,35
P79 2+195,16 109,76 2,93 1:3,50 1:3,60
P 80 2+231,67 109,64 3,46 1:3,80 1:3,30
P 81 2+237,84 109,79 2,96 1:4,50 1:3

P 82 2+266,94 109,77 2,38 1:3,80 1:3

P 83 2+295,71 109,77 3,14 1:4,60 1:2,80
P 84 2+322,64 109,64 3,16 1:4,25 1:2,80
P 85 2+355,60 109,44 2,02 1:3 1:3

P 86 2+381,53 109,37 3,28 1:4,25 1:2,7
P 87 2+403,12 109,26 3,08 1:4 1:2,75
P 88 2+433,94 109,32 3,0 1:4 1:3,67
P 89 2+461,66 109,45 3,26 1:4,30 1:4

P 90 2+491,25 109,57 3,16 1:4,30 1:3,70
P91 2+510,36 109,51 3,02 1:4,50 1:3,85
P92 2+531,53 109,57 2,70 1:5,30 1:3,90
P 93 2+554,25 109,61 3,20 1:5,30 1:4,80
P 94 2+586,15 109,50 3,26 1:5 1:4

P 95 2+609,28 109,42 3,13 1:5 1:4,40
P 96 2+636,98 109,46 3,02 1:6 1:4

P 97 2+667,68 109,64 2,95 1:5,40 1:4,60
P 98 2+695,84 109,55 2,95 1:5770 1:3,60
P 99 2472477 109,58 3,15 1:3,85 1:3,60
P 100 2+752,53 109,50 2,90 1:4,40 1:4,60
P 101 2+769,55 109,40 3,24 1:4,30 1:4,30
P 102 2+794,74 109,28 2,76 1:3,35 1:3,60
P 103 2+839,37 109,34 2,91 1:4,30 1:3,50
P 104 2+868,37 109,45 3,33 1:5 1:3,50
P 105 2+904,89 109,78 3,02 1:4,50 1:3,50
P 106 24925,71 109,71 3,51 1:4 1:4

P 107 2+963,83 109,60 2,98 1:3,90 1:3,60
P 108 2+982,06 109,60 2,49 1:3,50 1:3,70
P 109 3+009,03 109,59 3,43 1:3,50 1:3,40
P 110 3+027,66 109,82 3,48 1:3,90 1:3,60
P 111 3+040,11 109,94 3,23 1:3,60 1:3,30
P 112 3+066,64 109,85 3,28 1:3,40 1:3,50
P 113 3+094,75 109,84 3,40 1:4 1:3,50
P 114 3+122,09 109,82 3,64 1:3,75 1:3,40
P 115 3+148,93 109,75 3,08 1:4 1:3,30
P 116 3+176,37 109,60 3,34 1:4 1:3,60
P 117 3+205,22 109,46 3,16 1:3,90 1:3,50
P 118 3+237,25 109,34 3,07 1:3,20 1:3,30
P 119 3+272,26 109,48 3,44 1:4 1:3,20
P 120 3+291,40 109,31 3,18 1:2,75 1:3

P 121 3+308,20 109,42 3,07 1:3 1:3,30
P 122 3+322,72 109,39 3,06 1:2,50 1:3

P 123 3+335,98 109,43 3,30 1:2,40 1:3

P 124 3+350,29 109,55 3,37 1:3,30 1:3,35
P 125 3+410,65 109,49 3,38 1:3,80 1:3,50
P 126 3+439,88 109,38 3,31 1:3,40 1:2,80
P 127 3+463,67 109,32 3,17 1:3,20 1:2,75
P 128 3+499,79 109,37 3,0 1:4 1:3,50
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY

W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

P 129 3+527,24 109,50 3,86 1:3,20 1:3,30
P 130 3+557,16 109,39 3,97 1:3,60 1:3,10
P 131 3+509,12 109,13 3,79 1:4 1:3,35
P 132 3+619,42 109,25 3,76 1:3,20 1:3,20
P 133 3+651,63 109,26 3,55 1:3,20 1:3,20
P 134 3+681,07 109,33 3,25 1:3,35 1:3,30
P 135 3+716,61 109,16 3,59 1:3,40 1:3,35
P 136 3+750,67 109,14 3,43 1:3,45 1:3,35
P 137 3+778,50 109,35 3,28 1:3,40 1:3,10
P 138 3+809,59 109,34 3,26 1:3,40 1:3

P 139 3+842,62 109,37 3,10 1:3,25 1:3,40
P 140 3+871,70 109,27 3,24 1:2,80 1:3,40
P 141 3+898,32 109,18 3,38 1:3,45 1:3,60
P 142 3+926,46 109,11 3,83 1:3,50 1:3,90
P 143 3+961,21 109,42 2,94 1:3,80 1:4,40
P 144 3+989,11 109,40 2,91 1:4,60 1:4

P 145 4+022,10 109,33 3,23 1:4,20 1:3,75
P 146 4+061,47 109,28 2,86 1:3,80 1:4

P 147 4+093,67 109,26 3,41 - 1:4

P 148 4+121,34 109,20 3,24 1:3 1:4

P 149 4+152,67 109,30 2,91 1:2,60 1:3

P 150 4+179,10 109,41 2,90 1:3,50 1:3

P 151 4+199,12 109,47 2,88 1:3,20 1:3

P 152 4+233,11 109,41 3,16 1:4 1:3,50
P 153 4+270,53 109,49 2,95 1:2,50 1:3

P 154 4+314,44 109,10 3.08 1:3,60 1:2,25
P 155 4+333,02 108,97 3,0 1:3 1:3,40
P 156 4+349,98 108,80 2,25 1:3,75 1:4

P 157 4+371,38 108,85 2,48 1:3,60 1:4,40
P 158 4+385,33 108,99 2.95 1:3,25 1:4

P 159 4+412,36 109,01 3,13 1:3,35 1:3,80
P 160 4+448,02 108,99 2,87 1:3,50 1:4

P 161 4+473,59 109,05 3,03 1:4,30 1:3,75
P 162 4+506,65 108,99 2,84 1:4,25 1:3,85
P 163 4+541,46 109,16 3,48 1:4 1:3,70
P 164 4+564,14 109,12 2,86 1:4,70 1:4,70
P 165 4+600,45 109,33 2,91 1:4 1:3,80
P 166 4+637,56 109,33 2,68 1:4,30 1:3,75
P 167 4+676,54 109,38 3,29 1:4,30 1:4,30
P 168 4+709,72 109,37 2,96 1:4,80 1:4,80
P 169 4+732,85 109,33 3,20 1:4,75 1:5,60
P 170 4+775,71 109,32 3.,08 1:4,75 1:4

P171 4+802,47 109,40 3,23 1:3,45 1:4

P 172 4+841,53 108,97 3,26 1:4,25 1:4

P 173 4+872,18 108,97 3,31 1:3,75 1:3,50
P 174 4+903,58 108,72 2,74 1:9 1:4,50
P 175 4+918,23 108,80 2,78 1:5 1:3,50
P 176 4+932,74 108,89 2,77 1:6 1:4,50
P 177 4+955,20 108,85 2,80 1:5 1:4

P 178 4+988,80 108,93 2,75 1:4 1:5,50
P 179 5+027,83 108,99 3,58 1:4 1:5,50
P 180 5+055,14 109,05 3,30 1:5,50 1:4,50
P 181 5+086,63 109,07 3,14 1:3,50 1:3,80
P 182 5+115,23 109,12 2,53 1:4 1:3,85
P 183 5+141,09 108,98 3,11 1:3,50 1:3,40
P 184 5+155,90 108,93 2,58 1:4 1:3

P 185 5+168,37 108,89 2,42 1:3,50 1:3,50
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

P 186 5+177,14 108,78 2,69 1:3,70 1:4
P 187 5+193,45 108,78 3,12 1:3,75 1:3,20
P 188 5+199,97 108,77 3,32 1:4 1:3
P 189 5+207,55 108,78 3,29 1:4,50 1:3,85
P 190 5+220,71 108,85 2,68 1:2,30 1:7
P 191 5+243,02 108,79 - - -

Przekroje poprzeczne watu nr 2, réwniekreilono w drodze bezgoednich pomiaréw
geodezyjnych. Na ich podstawie @ wyodegbni¢ trzy charakterystyczne przekroje poprzeczne
watu. Pierwszy na odcinku pagkowym ma typowy ksztalt trapezu, bez obemn@otki w stopie
skarpy odwodnej albo odpowietrznej. Drugi od przéjawatowego w km 0+750 z niewyspkotka
po ktérej byta poprowadzona droga gruntowa, z wgazd terenu zawala w rejonie wspomnianego
przejazdu, ado pohczenia sj z drog gruntova w rejonie nieczynnego przepustu watowego w km
1+450. Na dalszym odcinku tego watu ponowniezm@owyodgbni¢ trzy charakterystyczne przekroje
poprzeczne watu. Pierwszy na odcinku za przejazdeiowym w km 1+550 o typowym ksztalcie
trapezu, drugi na odcinku za drugim przejazdem wgto do przepustu watowego, z patgo ktérej
byla poprowadzona droga eksploatacyjna, z wjazdderenu zawala lub z drogi wojewddzkiej nr
341, trzeci na odcinku Kaowym o przekroju trapezu z przylegtym do korpusdunod strony zawala
rowem odwadniajcym skarpowym dolnym drogi wojewodzkiej nr 341.

Szerokd¢ korony watu jest praktycznie stata i na odcinkulkaio 1+550 oscyluje porailzy
2,80 — 3,90 m, co jest niewystarcgag ha potrzeby prowadzenia prac konserwacyjnych z
wykorzystaniem pojazdéw samochodowych. Na odcinflukon 1+550 do kacowego przekroju,
szerokac¢ korony watu rénie osagajac miejscami 4,95 m, nie jest jednak stata na aitejaici watu.
Zgodnie z aktualnie obowzujacymi przepisami, korona watu przeciwpowodziowegavysokdaci
powyzej 2,0 m, powinna mieszerokéé minimum 3,0 m przy zakeniu braku jej wykorzystania do
ruchu pojazdéw samochodowych i szer@kminimum 4,0 m przy zaleniu jej wykorzystania do
ruchu pojazdow samochodowych. Wéwczas droga powmniea minimalm szeroké¢ rowm 3,0 m.
Nachylenie skarp watu jest zmienne, skarpa odwadkaanachylenie tagodne gdu 1:3, skarpa
odpowietrzna jest bardziej stroma o nachyleniu K@rona watu i obie jego skarpy pokryte s
porostem rélin trawiastych. Tym samym nachylenie skarp tegéuweast zgodne z obowzujacymi
przepisami.

Potka na skarpie walu od strony zawala, ma zmiesth 2,80 do 3,20 m szerdd co jest
niewystarczajce dla ruchu pojazdéw samochodowych. Na poétcearadwniez drzewa i krzewy, co
miejscami czynig nieprzejezda dla pojazdéw samochodowych.

Podstawowe parametry watu nr 2 zestawiono w taiuelize;.

Numer przekroju Km watu Rzedna korony | Szerokd¢ korony Nachylenie Nasir;):f;le
pomiarowego (pomierzony) watu; m nKr walu; m skarpy odwodnej odpowietrznej
P1 0+000 112,29 3,72 1:3,23 1:2,21
P2 0+025 112,20 3,67 1:3,13 1:2,53
P3 0+050 112,43 3,71 1:2,71 1:2,41
P4 0+075 112,45 3,30 1:3,17 1:2,74
P5 0+100 112,51 3,70 1:3,02 1:2,45
P 6 0+125 112,50 3,79 1:2,70 1:2,29
P7 0+150 112,49 4,13 1:2,89 1:1,91
P8 0+175 112,48 3,53 1:2,63 1:2,75
P9 0+200 112,52 3,76 1:2,59 1:3,43
P 10 0+225 112,53 3,77 1:2,63 1:2,49
P11 0+250 112,45 3,62 1:2,75 1:2,67
P12 0+275 112,58 3,52 1:2,67 1:2,69
P13 0+300 112,49 3,46 1:2,69 1:2,15
P14 0+325 112,56 3,33 1:2,72 1:2,30
P 15 0+350 112,51 3,39 1:2,68 1:2,28
P 16 0+375 112,44 3,57 1:2,61 1:2,82
P17 0+400 112,57 3,63 1:2,64 1:2,77
P 18 0+425 112,38 3,53 1:2,86 1:2,81
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY

W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

P19 0+450 112,56 3,51 1:2,76 1:2,72
P 20 0+475 112,49 3,26 1:2,88 1:2,66
P21 0+500 112,64 3,02 1:2,91 1:2,73
P 22 0+525 112,54 2,99 1:3,27 1:2,66
P23 0+550 112,43 2,94 1:3,12 1:251
P24 0+575 112,35 2,81 1:3,16 1:2,53
P25 0+600 112,45 2,89 1:3,30 1:291
P 26 0+625 112,33 3,11 1:3,32 1:2,64
P 27 0+650 112,43 3,21 1:3,16 1:2,35
P 28 0+675 112,40 3,45 1:2,98 1:2,26
P29 0+700 112,40 3,60 1:2,96 1:2,36
P 30 0+725 112,36 3,96 1:3,23 1:2,53
P31 0+747 112,37 Przejazd watowy

P 32 0+750 112,44 Przejazd watowy

P33 0+775 112,33 3,41 1:3,46 1:2,65
P 34 0+800 112,31 3,29 1:3,56 1:2,53
P35 0+825 112,40 3,14 1:3,52 1:2,61
P 36 0+850 112,32 3,34 1:3,35 1:2,62
P 37 0+875 112,39 3,53 1:3,30 1:2,68
P 38 0+900 112,42 3,63 1:3,35 1:2,69
P 39 0+925 112,46 3,73 1:3,27 1:251
P 40 0+950 112,47 3,38 1:3,20 1:2,59
P41 0+975 112,45 3,48 1:3,25 1:2,72
P 42 1+000 112,50 3,50 1:3,18 1:2,50
P 43 1+025 112,48 3,56 1:3,27 1:2,62
P 44 1+050 112,46 2,77 1:3,47 1:2,82
P 45 1+075 112,28 2,85 1:3,43 1:2,53
P 46 1+100 112,37 2,98 1:3,19 1:2,55
P 47 1+125 112,33 3,04 1:311 1:2,61
P 48 1+150 112,38 2,95 1:3,14 1:2,57
P 49 1+155 112,37 2,91 1:3,14 1:2,54
P 50 1+175 112,27 2,76 1:3,15 1:2,46
P51 1+200 112,15 2,80 1:2,78 1:2,40
P 52 1+225 112,14 3,07 1:3,04 1:2,29
P 53 1+250 112,15 2,92 1:3,14 1:245
P 54 1+275 112,12 2,97 1:2,29 1:221
P 55 1+300 112,01 3,31 1:3,05 1:2,23
P 56 1+321,27 111,95 3,28 1:2,82 1:2,23
P 57 1+325 111,99 3,34 1:2,80 1:2,20
P 58 1+350 112,06 3,29 1:2,99 1:2,22
P 59 1+375 112,12 2,99 1:2,99 1:2,61
P 60 1+400 112,14 3,29 1:3,13 1:2,86
P61 1+425 112,13 2,91 1:3,08 1:2,85
P 62 1+450 112,11 4,15 1:3,50 1:1,96
P 63 1+475 112,19 3,72 1:2,75 1:2,48
P 64 1+500 112,02 3,66 1:2,89 1:2,75
P 65 1+525 112,18 4,00 1:3,98 1:2,58
P 66 1+550 112,21 Przejazd watowy

P 67 1+563 111,93 Przejazd watowy

P 68 1+575 111,90 2,79 1:3,63 1:3,19
P 69 1+600 111,85 3,03 1:3,03 1,351
P70 1+625 111,85 3,36 1:3,33 1:3,33
P71 1+644 111,81 3,65 1:3,10 1:2,85
P72 1+657 111,78 3,64 1:3,26 1:2,79
P73 1+675 111,81 3,50 1:2,67 1:2,84
P74 1+700 111,91 3,54 1:2,92 1:2,93
P75 1+725 111,87 3,87 1:3,32 1:2,47
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

P76 1+750 111,98 4,07 1:3,22 1:2,25
P77 1+756,80 111,99 4,14 1:3,40 1:11,81
P78 1+764,80 112,30 Przejazd watowy

P 79 1+771,70 112,20 Przejazd watowy

P 80 1+775 112,17 2,96 1:4,12 1:2,08
P 81 1+800 111,93 3,59 1:2,95 1:2,58
P 82 1+825 111,99 3,85 1:3,15 1:2,35
P 83 1+850 111,96 3,87 1:3,10 1:2,50
P 84 1+875 111,90 4,00 1:3,13 1:2,61
P 85 1+900 111,78 4,23 1:2,99 1:2,52
P 86 1+925 111,77 3,88 1:3,01 1:2,69
P 87 1+950 111,81 3,87 1:3,21 1:2,98
P 88 1+975 111,80 3,90 1:3,33 1:2,80
P 89 2+000 111,69 3,84 1:3,40 1:3,04
P 90 2+025 111,83 3,95 1:3,55 1:2,87
P o1 2+050 111,94 3,86 1:3,70 1:2,63
P 92 2+075 111,99 3,70 1:3,72 1:2,18
P 93 2+100 111,98 3,77 1:3,78 1:2,17
P 94 2+125 111,92 3,78 1:3,75 1:2,19
P 95 2+150 111,88 3,56 1:3,14 1:2,26
P 96 2+175 111,62 4,21 1:3,63 1:2,59
P 97 2+200 111,49 5,43 1:3,78 1:2,39
P 98 2+225 111,47 5,66 1:3,60 1:2,27
P 99 2+250 111,47 5,51 1:3,46 1:2,19
P 100 24275 111,50 5,03 1:3,54 1:2,18
P 101 2+300 111,51 4,99 1:3,61 1:2,13
P 102 2+325 111,50 4,88 1:3,65 1:2,14
P 103 2+350 111,47 5,13 1:3,48 1:2,04
P 104 2+375 111,68 5,09 1:3,39 1:2,06
P 105 2+400 111,72 4,90 1:3,55 1:2,13
P 106 2+425 111,75 5,02 1:3,23 1:2,06
P 107 2+450 111,73 4,97 1:3,25 1:2,00
P 108 2+475 111,69 4,05 1:3,82 1:2,13
P 109 2+500 111,77 4,67 1:3,53 1:1,98
P 110 2+525 111,77 4,01 1:3,52 1:1,98
P 111 2+550 111,85 4,12 1:3,18 1:2,14
P 112 2+566,70 111,79 4,68 1:3,45 1:2,32
P 113 2+585,30 111,73 5,05 1:355 1:2,28
P 114 2+600 111,69 5,63 1:3,74 1:2,14
P 115 2+625 111,54 4,49 1:3,57 1:2,27
P 116 2+650 111,72 4,02 1:3,13 1:2,12
P 117 2+675 111,92 4,81 1:3,12 1:2,73
P 118 2+700 111,93 4,13 1:2,87 1:2,24
P 119 2+725 111,88 4,73 1:3,01 1:1,95
P 120 2+750 111,88 4,76 1:3,42 1:2,36
P 121 24775 111,88 4,81 1:2,84 1:1,88
P 122 2+800 111,89 3,81 1:3,52 1:1,80

Przekroje poprzeczne walu nr 3 — letniego, rowniéreslono w drodze bezgoednich
pomiarow geodezyjnych. Pamij odejcia tego watu od watu nr 2 szerdgkokorony walu ulega
zmniejszeniu do 2,80 — 3,0 m. Nachylenie skarp wedtizmienne i dostosowane do wysakavatu
zaréwno od strony radzywala, jak réwnig od strony zawala. Skarpa odwodna ma nachylenie
tagodne rzdu 1:2,5, skarpa odpowietrzna jest bardziej stramaachyleniu 1:2. Na odcinkach o
dominacji wysokéci watu od strony zawala, skarpa odwodna i odpowiet mag podobne
nachylenie rzdu 1:2,5. Tym samym nachylenie skarp tego watwmaouznd, ze jest zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Korona watu i obie jego skarpy nyté s porostem rélin trawiastych.
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
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Podstawowe parametry watu nr 3 zestawiono w taiuelize;.

Numer przekroju Km watu Rzedna korony | Szerokd¢ korony Nachylenie Nasfz::;le

pomiarowego (pomierzony) watu; m nKr watu; m skarpy odwodnej odpowietrzne]
P1 0+000 112,04 8,21 1:1,94 1:9,62
P2 0+025 110,67 4,96 1:5,42
P3 0+050 110,53 2,97 1:3,64 1:3,65
P4 0+075 110,56 3,02 1:3,93 1:3,66
P5 0+100 110,57 2,88 1:4,20 1:4,00
P6 0+125 110,55 2,12 1:3,95 1:4,80
P7 0+150 110,54 2,80 1:3,98 1:481
P8 0+175 110,53 3,18 1:4,43 1:441
P9 0+200 110,56 3,11 1:4,21 1:4,58
P10 0+225 110,63 3,08 1:3,85 1:512
P11 0+250 110,67 3,03 1:3,71 1:531
P12 0+275 110,63 2,92 1:4,01 1:524
P13 0+279,47 110,64 2,87 1:4,18 1:4,04
P 14 0+286,95 110,63 Przejazd watowy
P 15 0+294,39 110,62 Przejazd watowy
P 16 0+300 110,60 2,75 1:4,33 1:7,31
P17 0+325 110,64 3,57 1:4,16 1:6,13
P18 0+350 110,66 3,13 1:4,46 1:5,26
P19 0+375 110,71 3,64 1:3,72 1:4,18
P20 0+400 110,65 3,57 1:3,44 1:3,82
P21 0+425 110,63 3,12 1:3,47 1:471
P 22 0+450 110,59 3,44 1:3,23 1:4,22
P 23 0+475 110,55 3,61 1:3,01 1:3,99
P24 0+500 110,49 3,58 1:3,73 1:3,73
P 25 0+525 110,43 3,52 1:3,63 1:3,61
P 26 0+550 110,41 3,60 1:3,65 1:3,67
P 27 0+575 110,51 3,80 1:3,96 1:3,59
P 28 0+600 110,56 3,95 1:4,24 1:3,17
P29 0+625 110,46 3,84 1:4,13 1:3,99
P 30 0+650 110,40 3,92 1:4,99 1:3,91
P31 0+675 110,28 3,99 1:524 1:3,73
P 32 0+700 110,31 3,67 1:4,02 1:3,93
P 33 0+725 110,34 3,52 1:3,62 1:3,94
P34 0+750 110,37 3,60 1:3,64 1:3,69
P 35 0+775 110,34 3,54 1:3,65 1:3,56
P 36 0+800 110,30 3,34 1:3,63 1:3,57
P 37 0+825 110,20 3,37 1:3,67 1:3,13
P 38 0+850 110,17 3,60 1:3,82 1:3,53
P 39 0+875 110,20 3,59 1:3,96 1:3,51
P 40 0+900 110,27 3,38 1:3,96 1:3,23
P41 0+925 110,29 2,87 1:3,80 1:3,00
P 42 0+950 110,39 2,65 1:4,42 1:2,89
P 43 0+975 110,28 3,22 1:4,12 1:2,98
P 44 1+000 110,31 3,19 1:3,97 1:4,90
P 45 1+025 110,33 3,15 1:4,32 1:4,49
P 46 1+050 110,34 3,29 1:4,05 1:5,18
P 47 1+075 110,43 3,82 1:4,06 1:4,12
P 48 1+100 110,33 3,36 1:3,90 1:421
P 49 1+125 110,31 3,13 1:3,24 1:3,75
P 50 1+150 110,32 2,95 1:3,20 1:3,79
P51 1+175 110,37 3,00 1:3,43 1:3,32
P 52 1+200 110,50 2,98 1:3,04 1:3,23
P 53 1+225 110,50 2,94 1:3,38 1:3,63
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P 54 1+250 110,50 2,97 1:3,54 1:3,96
P 55 1+275 110,53 2,86 1:3,48 1:3,68
P 56 1+300 110,52 2,87 1:3,47 1:3,33
P 57 1+325 110,48 2,88 1:3,60 1:3,36
P 58 1+350 110,56 2,98 1:3,24 1:3,42
P 59 1+375 110,43 3,49 1:3,48 1:3,40
P 60 1+400 110,33 3,34 1:3,53 1:3,40
P61 1+425 110,30 3,15 1:345 1:3,32
P 62 1+450 110,28 3,20 1:3,47 1:3,35
P 63 1+475 110,35 3,07 1:3,25 1:3,55
P 64 1+500 110,39 2,99 1:311 1:3,69
P 65 1+525 110,30 3,13 1:3,24 1:3,42
P 66 1+550 110,26 3,01 1:3,19 1:3,01
P 67 1+560 110,27 3,12 1:3,18 1:3,01
P 68 1+575 110,34 Przejazd watowy

P 69 1+580 110,33 Przejazd watowy

P 70 1+600 110,30 Przejazd watowy

P71 1+613 110,26 Przejazd watowy

P72 1+625 110,28 3,28 1:3,52 1:3,14
P73 1+650 110,41 3,40 1:3,57 1:2,73
P74 1+675 110,39 3,82 1:3,48 1:2,78
P75 1+700 110,48 3,91 1:3,46 1:2,67
P76 1+725 110,51 3,48 1:3,42 1:2,78
P77 1+750 110,57 3,62 1:321 1:3,19
P78 1+775 110,56 3,88 1:3,08 1:3,28
P79 1+800 110,43 3,62 1:341 1:3,48
P 80 1+825 110,42 4,01 1:3,42 1:3,07
P8l 1+850 110,53 3,79 1:3,26 1:3,34
P 82 1+875 110,54 3,55 1:3,42 1:3,01
P 83 1+900 110,47 3,39 1:3,67 1:3,51
P 84 1+925 110,44 3,62 1:3,43 1:3,30
P 85 1+950 110,38 3,43 1:3,60 1:3,48
P 86 1+975 110,37 3,39 1:341 1:3,27
P 87 2+000 110,35 3,44 1:3,42 1:3,24
P 88 2+025 110,30 3,53 1:3,47 1:3,26
P 89 2+050 110,44 3,38 1:3,26 1:2,92
P 90 2+075 110,39 3,31 1:3,22 1:3,12
P9l 2+100 110,40 3,71 1:3,15 1:3,20
P 92 2+125 110,45 3,99 1:3,23 1:3,46
P 93 2+150 110,42 4,06 1:3,40 1:4,63
P94 2+175 110,36 3,52 1:3,61 1:3,63
P 95 2+200 110,59 3,34 1:3,59 1:3,40
P 96 2+225 110,54 3,35 1:3,39 1:3,27
P97 2+250 110,35 3,82 1:3,72 1:3,24
P 98 2+270 110,27 5,87 1:2,75 1:4,76
P 99 2+275 110,26 Przejazd watowy

P 100 2+287 110,29 5,68 1:4,20 1:3,19
P 101 2+300 110,35 4,05 1:4,35 1:2,95
P 102 2+325 110,42 4,31 1:4,27 1:1,95
P 103 2+350 110,32 3,99 1:4,16 1:2,33
P 104 2+375 110,34 4,68 1:3,99 1:2,39
P 105 2+400 110,31 3,83 1:4,28 1:2,61
P 106 2+425 110,36 3,80 1:391 1:1,75
P 107 2+450 110,35 4,22 1:3,75 1:1,33
P 108 2+475 110,32 4,06 1:3,56 1:2,47
P 109 2+500 110,30 3,76 1:3,70 1:1,79
P 110 2+525 110,30 4,00 1:3,93 1:191
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P 111 24550 110,28 3,72 1:3,72 1:2,17
P 112 2+575 110,25 4,96 1:3,78 1:2,10
P 113 2+600 110,32 6,07 1:4,00 1:554
P 114 24625 110,66 10,53 1:4,53 1:4,15
P 115 2+643,70 110,65 10,67 1:4,60 1:4,71

2.9 Obiekty wbudowane

2.9.1 Obiekty gldéwne

W profil podtuzny watu nr 1, wbudowaneasdwie budowle watowe, w tym jeden zjazd z
korony watu oraz przepust watowy przepompowni St2amor.

W km 3+368 korpus watu przety zostat przewodem odprowadgzaym wods na stanowisko
dolne z przepompowni Stary Dwor, przejmegj wody z rowdw opaskowych nr 1 i nr 2,
odwadniagcych m.in. starorzecza zlokalizowane petzly watem a nasypem drogi wojewddzkiej nr
341 oraz pérednio tereny lzace za wymieniosn droga. Wylot pohczenia to konstrukcja betonowa
zamknita od strony wodyciankami czotowymi wykonanymi z betonu, z betonowhkrzydetkami
wpisanymi w skarp odwodr watu. Wylot z przepustu jest swobodny, brak jestt lczy uradzen
zamykagcych, np. klapy zwrotnej. W rejonie przepompowrar$tDwor znajduje gsiwjazd na koroa
walu z drogi dojazdowej do przepompowni o nawierzcpruntowej. Natomiast w bezfredniej
bliskosci przepompowni widoczneasdwa zjazdy na potki od strony lewej i prawej zbi@a
wyréwnawczego przepompowni, zlokalizowanego odrstrzawala.

W profil podiwzny watu nr 2, wbudowanych jest szebudowli watowych, w tym trzy
przejazdy watowe, jeden zjazd z korony watu jediecaynny przepust watowy oraz przepust watowy
rowu odwadniajcego rozlegte tereny zawala. W pagiogruntowym watu poprowadzono w pewnej
odlegtdici jeden od drugiego cztery przewody gazowe sigsiokiego cnienia.

Na pocatkowym odcinku walu nr 2, podke gruntowe walu przegie jest przewodami
gazowymi wysokiego énienia, w km 0+316,50 przewodensm@dnicy DN 200 mm, w km 0+365,50
przewodem arednicy DN 200, w km 0+411,50 przewodengrednicy DN 300, a w km 0+450,50
przewodem osrednicy DN 300. Przekroczenia svyraznie oznakowane w terenie wgkékami
stupowymi pomalowanymi nzotto.

W km 0+748,50 walu znajduje ¢siprzejazd watowy o nawierzchni gruntowej, dts)
mozliwo$¢ swobodnego przejazdu z terenu zawala b@eplmio na teren rpdzywala rzeki Odry.
Przejazd ten wymaga przebudowy, gdgrunt podida podatny na oddzialywanie wody jest
wymywany pogébiajac réznice wysokdici pomiedzy korory watu a korom przejazdu. Rinica ta na
podstawie aktualnie wykonanych pomiaréw geodezyjrwgnosi ponad 0,58 m.

W km 1+300 znajduje sizjazd z korony watu na teren ¢gdizywala. Jest to gruntowy zjazd
poprowadzony po skarpie watu, stangeyi pocatek istniejcej wczdniej w tym rejonie drogi
gruntowej po terenie milzywala. Aktualnie zjazd jest nieczynny, ale satkarga jest uszkodzona
(brak okrywy rdlinnej), podobnie jak korona watu w jego rejonie.

W km 1+452 m znajduje ginieczynny przepust watowy @wednicy DN 0,800 m. Stanowi on
pozostaté¢ dawnego systemu przerzutu wody z zastoiska, akwaastoisko to odwadniane jest
przez row nr 4, ktory kitczy st w rejonie przepompowni Uraz.

W km 1+550 watu znajduje eiprzejazd watowy o nawierzchni wzmocnionej ptytami
wielootworowymi, dagcy mazliwosé bezpdredniego przejazdu z terenugaizywala na teren zawala.
Jest to réwnie przejazd zapewniagy mazliwos¢ wjazdu z terenu zawala na terencdaywala.
Nawierzchnia tego przejazdu jest wzmocniona plytavielootworowymi, a nachylenia platform
wjazdowej i zjazdowej s wystarczajce dla swobodnego przejazdu pojazdéw samochodowych.
Korony obu przejazdow watowychy svyniesione ponad korgrwatu, jak rownie stan nawierzchni
pozwala ocemi ich stan jako dobry, nie wymagay podejmowania znaczniejszych prac
remontowych w ich olgbie.

Pierwszy czynny przepust walowy jest zlokalizowamykm 1+647,50. Jest to przepust o
$rednicy DN 1000 stiacy do przepuszczenia wod z rowu opaskowego niterenu zawala watu nr 2
na teren midzywala watu nr 3 — letniego. Naletu wyja&ni¢, ze przed budow walu nr 2 w jego
aktualnym przebiegu, do odprowadzania wod z tereamvala stayt przepust watlowy DN 800
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zlokalizowany w km 1+452 walu nr 2. Przepust tetuakiie nie jest czynny. Przepust DN 1000 to
konstrukcja betonowa zamkita od strony wlotu i wylot$ciankami czotowymi betonowymi, tzw.
kotnierzami. Wiot do przepustu jest swobodny, bpagt krat czy urzdzen zamykagcych, wylot
przepustu jest zaopatrzony w kapwrotra dziatapca samoczynnie, w momencie jej ofpainia od
strony wody gornej klapagunosi pozwalajc na swobodny przeptyw wody, w momencie abenia

od strony wody dolnej (zwykle to olg¢enie jest zdecydowanie glisze), nagpuje samoczynne
zamknicie przekroju przepustu. W dniu wizji lokalnej widme byly zwikszone przeptywy w
przekroju przepustu, klapa byta podniesiona i ossaano swobodny przeptyw wody, tym samym
stwierdzono zachowanie tzw. zdo$go przepustowe] ugdzenia wodnego i zakwalifikowano jego
stan jako zadowalagy.

Kolejny przejazd watowy jest zlokalizowany w km 5 Jest to réwnie przejazd
zapewniagcy mazliwos¢ wjazdu z terenu zawala na terergdaiywala. Nawierzchnia tego przejazdu
rowniez jest wzmocniona ptytami wielootworowymi, a nachyjée platform wjazdowej i zjazdowej
rowniez s3 wystarczajce dla swobodnego przejazdu pojazdéw samochodowlfciony obu
przejazdow watowych aswyniesione ponad korgnwatu, jak rownie stan nawierzchni pozwala
ocent ich stan jako dobry, nie wymagay podejmowania znaczniejszych prac remontowycleiw i
obrebie.

Drugi z czynnych przepustéw walowych na wale rjegt zlokalizowany w km 2+575. Jest to
przepust osrednicy DN 800 skmcy do przepuszczania wéd z terenu zawala, gromgdhow
rozlewisku pomidzy watem a drogywojewddzk nr 341, ze zrzutem do odnogi rowu opaskowego
nr 4. Przepust DN 800 to konstrukcja betonowa zagtknod strony wilotu i wylotusciankami
czotowymi wykonanymi z cegty klinkierowej, ze skdstkami wpisanymi w skarpy rowu. Wlot do
przepustu jest swobodny, brak jest krat czyadzen zamykajcych, wylot przepustu jest zamykany
klapa zwrotrg uruchamiaa recznie. W dniu wizji lokalnej z uwagi na znace wypenienie przekroju
przepustu, brak byto widocznego ruchu wody w jebeeloie, klapa byta podniesiona. Pomimo tego
stwierdzono zachowanie tzw. zdo$go przepustowe] ugdzenia wodnego i zakwalifikowano jego
stan jako zadowalagy. Dokladniejszy ogld tego uradzenia od strony wody dolnej, pozwolit na
stwierdzenie odspojenia lewego skrzydetka od kataidoudowli, sid konieczna jest jego odbudowa
poprzez rozebranie konstrukcji ceglanej skrzydetkavykonanie nowej (z cegty klinkierowej,
natomiast gdy z betonu to oba skrzydta powinng filgeznaczone do rozbioérki).

Od km 2+675 wat nr 2 biegnie rownolegle do drogijewaddzkiej nr 341 i jest od nigj
oddzielony rowem skarpowym dolnym tej drogi. Wat &arkoaczy sg w km 2+821,78 przed
pierwszymi zabudowaniami miejsco¥eo Uraz.

W profil podizny watu Nr 3 — letniego, wbudowane szy budowle watowe, w tym jeden
dziki przejazd watowy, jeden zjazd walowy oraz jegezepust watowy.

Walt nr 3 zaczyna siw km 1+555 walu nr 2, jako jego lewostronne odgaiie. Tu za jego
pocatkiem znajduje si przejazd watowy stanowudy kontynuagj przejazdu watowego przez wat nr
2. Tuz za nim widoczne jest znagze obnienie korony tego watu, ktéry byt projektowany jatizav.
walt letni, z dopuszczeniem do okresowego przeleavaniwody ponad jego koran W km 0+287
tego watu znajduje siprzejazd watowy, ktory okéé¢ nalezy jako dziki powstaty wskutek przejazdu
pojazdéw samochodowych, fatwy do uzyskania z uwegistosunkowo nieda wysokaé watu w
jego rejonie rzdu 1,20 — 1,30 m. @&¢ pojazddéw jadc po koronie watu, prowadzi na teren zawala
zjazdem watowym utworzonym na dziko w km 0+300.€fazd ten trzeba albo zlikwidowaalbo
wzmocnt i sprecyzowa jego lokalizagt zaréwno pod wzgdem wijazdu i zjazdu, gtéwnie z uwagi
na degradacgjkorpusu i skarp watu w jego rejonie. Na wys@idkm 0+965 widoczny jest pogiek
rowu opaskowego biegoego wzdtu tego watu w stromprzepompowni melioracyjnej Uraz.

W km 1+593 korpus watu przety zostat przewodem odprowadzaym wods na stanowisko
dolne z przepompowni Uraz, przejracgj wody z rowow opaskowych nr 3, 4 i 5, odwadsiggh
m.in. starorzecza zlokalizowane pe@uoEy watem a nasypem drogi wojewodzkiej nr 341 oraz
posrednio tereny lezace za wymienios drog (réw nr 4). Wylot padczenia to konstrukcja betonowa
zamknita od strony wylotéciankami czotowymi wykonanymi z betonu, z betonowghkrzydetkami
wpisanymi w skarp odwodm watu. Wylot z przepustu jest swobodny, brak jestt lczy uradzen
zamykagpcych, np. klapy zwrotnej. W rejonie przepompownabJznajduje siwjazd na korog watu
Z drogi dojazdowej do przepompowni o nawierzchoingpwej. Natomiast w bezpadniej bliskdci
przepompowni widoczneasdwa zjazdy na poétki od strony lewej i prawej zbiga wyréwnawczego
przepompowni, zlokalizowanego od strony zawala.
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W km od 1+935 do 2+270 do walu po stronie zawalaylpgap hieczynne chocia
wypetnione wod stawy, praktycznie w cadoi porcsnigte trzcira. W km 2+283 korona watu ma
pofaczenie z drog gruntova zamykajca od strony potudniowej teren zamku w Urazie. Wal3nr
konczy skt w km 2+643,70 w miejscovgoi Uraz.

2.9.2 Obiekty towarzysre

Do budowli towarzysacych zwizanych z watem nr 1 zaliczono przypard strony zawala,
na odcinku watu od km 1+530 do km 2+100, pokrgbrostem traw. Trudno jest powiedziezy
stuzyta ona jako fragment drogi eksploatacyjnej walzy stanowita jedynie wzmocnienie korpusu
wata dla poprawy jego statecZeg czy lepszej kontroli zjawisk filtracyjnych. Ddudowli
towarzysacych zaliczy réwniez nalezy rowy opaskowe nr 1 i nr 2 przylegeg do watu od strony
zawala. Rowy te zbierajwody opadowe i przegiowe z przylegtych terenéw poprzezsty siet
rowow melioracyjnych istnigcych na tych terenach. Rowy nr 1 i nr 2n&m sic w zbiorniku
wyréwnawczym przepompowni melioracyjnej Stary Dwae,zrzutem do rzeki Odry.

Do budowli towarzysacych zwizanych z watem nr 2 zaliczono przypard strony zawala,
na odcinku watu od km 0+750 do km 1+450, po korddrej poprowadzono dregeksploatacyja
watu. Aktualnie droga jest nieywwana, ponadto na skarpie przypory widoczny jestygporost drzew
i krzewow, brak jest rownie widocznego wjazdu ze strony przejazdu walowego w G+750.
Mozliwos¢ wjazdu oczywicie istnieje, ale mdiwosé jego odbudowy zostanie rozima w
momencie opracowywania przebudowy wspomnianegojgade w km 0+750 walu nr 2. Tym
samym stan drogi szczegélnie na jej ptkawym odcinku, oceniono jako zty, aktualnie niedage
sie do ruchu pojazdéw samochodowych, natomiast od kAbQ jako zadowalagy, przechodzy w
drog; gruntowa prowadaca w strog zabudowa wsi Rakéw.

Do budowli towarzyszych zalicz¢ réwniez nalezy rowy opaskowe nr 3, nr 4 i nr 5
przylegagce do watu od strony zawala. Rowy te zbigrapdy opadowe i przegiowe z przylegtych
terendw poprzezegta siet rowdw melioracyjnych istniggych na tych terenach. Réw nr 3 i row nr 4
koncza sie w zbiorniku wyréwnawczym przepompowni melioracyjbkaz, ze zrzutem do rzeki Odry.
Stan techniczny rowow opaskowych zostanie omoéwienyodrecbnym opracowaniu, w ktorym
zostanie rownie okreslony wymagany zakres prac dla ich ughi@nia.

Do budowli towarzysgych zaliczono przyper od strony zawala, po koronie ktorej
poprowadzono drag eksploatacyja watu nr 2. Aktualnie droga jest nigmwana, grunt mocno
rozmickly, widoczna jest woda stgja w gkbokich koleinach. Ponadto na skarpie przypory withgyc
jest gsty porost drzew i krzewdw, brak jest rownievidocznego wjazdu ze strony drogi
wojewodzkiej nr 341. Mdiwos$¢ wjazdu istnieje albo z przejazdu watowego w km @4;7albo z
terenu zawala. Stan drogi oceniono jako zty, akiealnie nadaje si do ruchu pojazdow
samochodowych.

Do budowli towarzyszych watu nr 3 zaliczono przepompownimelioracyja Uraz
zlokalizowara w km 1+587,96 tego watu. Przejmuje ona wody doplgee rowami opaskowymi tego
walu, ale réwnie i watu nr 3, w tym z obszaréw odwadnianych rowanrdebiegajcymi za drog
wojewddzk nr 341.

2.10 Warunki gruntowo — wodne

Celem wykonanych badageotechnicznych bylo okilenie stanu gruntow w wybranych
przekrojach na calej diugoi przedmiotowego watu oraz wastd obliczeniowych parametrow
geotechnicznych, ktére stanowity podstambliczer specjalistycznych, w tym zjawisk filtracyjnych w
korpusie watu i w jego podio oraz stateczrioi skarpy odpowietrznej watu, w warunkach normalnej
eksploatacji i w warunkach olagenia watu wodami powodziowymi.

Badania geotechniczne wykonano w oparciu o wykorawery badawcze i sondowania, w
przekrojach w rozstawie co okoto 100 m jeden odjiggo. W kadym z przekrojow wykonano po
trzy otwory, jeden od strony gdzywala, drugi z korony w osi walu, trzeci od stropawala.
Glebokasci otwordéw byly zgodne z aktualnie obazujacymi przepisami. W trakcie prowadzonych
wierceh odnotowano potzenie zwierciadta wody gruntowej i jego stan — swahimlub napite.

Wyniki bada& geotechnicznych zestawiono w stosownej dokumentgeplogiczno —
inzynierskiej, zawierajcej poza cgicia opisowa réwniez i czgé¢ graficzra. Jednym z elementéw
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skladowych cgsci graficznej jest profil geologiczny wykonany wi @gatu oraz przekroje poprzeczne
zamknete pomgdzy otworami  badawczymi, zawieggag réwnie wyniki sondowa
przeprowadzonych z korony watu. Otwory geologicay&onane w osi watu, naniesiono rowniea
profilach podtinych watéw, pokazany na rys: odpowiednio dla watd,rwatu nr 2 i watu nr 3.

2.10.1 Grunty bududge korpus i podize watu

Korpus i podige watu nr 1 rozpoznano wgédziestciu jeden przekrojach w rozstawie co
okoto 100 m jeden od drugiego, wzkiym z nich wykonano po trzy wiercenia, natomiagorony
walu wykonano sondowania dla rozpoznania stanutgrikarpusu watu. Sondowaniami nie ¢toj
gruntow poditaga. Naley podkréli¢, ze profile geologiczne watu, wykonane zostaly w wsitu i
pokazup obraz budowy geologicznej korpusu watu i paeigruntowego na odcinkach paizy
poszczegdllnymi przekrojami geologicznymi.

Z wykonanych prac wynika ztony uklad warstw gruntu budigego zaréwno korpus watu
jak i jego podige. S to grunty pozyskiwane z terenugdrzywala, rzadziej z terenu zawala i oscyluj
pomigdzy gruntami sypkimi dobrze przepuszczalnymi dangdw spoistych trudno przepuszczalnych.
Rzadko na diugwi tego watu miata miejsce sytuacja, aby korpusmmldowany byt tylko z jednego
rodzaju gruntéw, a jeszcze rzadziej aby dotyczgtodtvniez gruntow podtga. R&ny jest take stan
gruntu, w przypadku gruntéw sypkich oscyluje peaay gruntami lanymi do dobrze zagzczonych,
dla gruntéw spoistych oscyluje pogdzy gruntami w stanie rlkoplastycznym do
twardoplastycznego. Generalnie pagtojak i korpus watu oceniono jako skomplikowany akt
geologiczno — geotechniczny.

Korpus i podige watu nr 2 rozpoznano w dwudziestémiu przekrojach w rozstawie co
okoto 100 m jeden od drugiego, wzkigm z nich wykonano po trzy wiercenia, nhatomiagorony
walu wykonano sondowania dla rozpoznania stanutgrikarpusu watu. Sondowaniami nie ¢toj
gruntow poditaga. Naley podkréli¢, ze profile geologiczne watu, wykonane zostaly w wsitu i
pokazuj obraz budowy geologicznej korpusu watu i padigruntowego na odcinkach paiizy
poszczegdlnymi przekrojami. Z przeprowadzonych badaynika podobny obraz budowy
geologicznej korpusu walu i podia gruntowego, zawiergy konglomerat gruntéw daginych w
poblizu budowanego w okresie przedwojennym watuzriggest teé stan tych gruntéw od amych do
srednio zagszczonych, czy plastycznych do twardoplastycznyelz smaliwa zmienndé ich stanu w
wyniku oddziatywania sptrzonych wod rzeki Odry. Domingijgrunty sypkie, ale bardzo ¢o @
poprzetykane gruntami spoistymi twecymi liczne soczewki, albo w gruncie korpusu watlipo w
gruntach podia walu. Miejscami widoczneaswstawki namutéw z przewagich lokalizacji w
podiazu gruntowym

Korpus i podtge watu nr 3 rozpoznano w dwudziestu s&ne przekrojach w rozstawie co
okoto 100 m jeden od drugiego, wzkigm z nich wykonano po trzy wiercenia, nhatomiagorony
walu wykonano sondowania dla rozpoznania stanutgrikarpusu watu. Sondowaniami nie ¢toj
gruntéw podiga. Dla tego watu obraz budowy geologicznej korpugadioza gruntowego watu jest
podobny. Wynika tylko i wycznie z maliwosci pozyskania gruntow z terenuzéeego najbliej
budowanego watu.

2.10.2 Warunki wodne

W trakcie prac zwizanych z rozpoznaniem gruntéw korpusu watu i granpddiaza watu,
prowadzono rozpoznanie warunkéw wodnych w padigruntowym, dla okrdenia potgenia
zwierciadla wody gruntowej oraz jego stanu — swalgollib napjte. Z reguly dominuje zwierciadto
wody swobodne lub lekko nape ptytko lezacymi utworami nieprzepuszczalnymi. ¢Bbkas¢
zalegania wody gruntowej to zwykle okoto 1,20 —01L@& ppt., chocia odnotowywano wogl
zalegagca bardzo plytko bo na ¢gbokaici rzedu 0,60 — 0,80 m ppt. W przypadku wod o zwierciadle
lekko napgtym, nawiercano je przegnie na gébokasci 2,50 — 3,40 m ppt.,, a stabilizacj
odnotowywano na gbokasci 2,10 — 3,20 m ppt. Rzadko odnotowywano sytugdy poziom ten byt
zdecydowanie ptycej w stosunku do poziomu terenu.
na gkbokasci 2,40/0,70 m ppt.

Jako wniosek z przeprowadzonego rozpoznania wodgroirtowego mge by stwierdzenie,
7e dalsza eksploatacja walu w ista@jm uktadzie warunkéw gruntowo wodnych recdoprowadzi
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do niekontrolowanych przebihydraulicznych, wynoszenia materialu padto— sufozji, osiada
I utraty statecznizi budowli.

2.10.3 Dob6r gruntu do wbudowania w korpus watu

Grunt do wykonywania odbudowy i przebudowy przedmieego watu cofkowego, musi
spetnid& wymagania zamieszczone w Warunkach technicznydtomgnia i odbioru rob6t ziemnych.
Wedtug informacji zamieszczonych w wymienionych geg] wytycznych, grunt do wbudowania w
korpus watu nie spetnia wymafgagdy:

- zawartd¢ czsci organicznych jest wksza nk 1,5%

- zawartd¢ gipsu w gruncie przeznaczonym do budowy nasypujegsza ni 5%
- grunt jest bardzo spoisty lub w stanie ptynnynmgkkoplastycznym lub zwartym
- posiada odpadki z karczowania, gruzscizroslinne a take zmarzlirg.

Przewiduje s wykonywanie nadbudowy i rozbudowy korpusu przedoviego watu z
gruntu pozyskanego z rozbiorki korony watu w migjsgykonywania drog serwisowychady z
gruntu dowiezionego i dopuszczonego przez nadad@estorski i geotechniczny do wbudowania.
Nasyp powinien b§ wykonywany warstwami roboczymi o grulmd do 20+30 cm przy ich
maksymalnym nachyleniu podioym do 10 % i poprzecznym 2+4 %.

Po zagszczeniu i uformowaniu skarp nayewykona humusowanie. Roboty winny spetéia
wymagania dokumentacji i specyfikacji techniczngkanania i odbioru robét.

3. CZESC HYDROLOGICZNO — HYDRAULICZNA

3.1 Klasa wanosci watu

Klasg waznosci budowli stizace] ochronie przed powodzipowinno s¢ ustalg zgodnie z
Zakcznikiem nr 2 Rozpoggizenia MinistraSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
Klase ustala si na podstawie wielk@i obszaru, ktéry przed obwatowaniem ulegt zatoipiemodami
o prawdopodobigstwie p=1 %. W praktyce okazatocsie korzystanie z podanych w gekniku
zapiséw stwarza okéne trudnéci, wynikajagce czsto m.in. z braku mdiwosci okreslenia
wielkosci tego obszaru.

Istotne w tym wzgldzie @ zapisy Normatywu technicznego projektowania watéw
przeciwpowodziowych, ktére dla watdow niezatapianyasdami obliczeniowymi, chroacych tereny
juz zasiedlone lub przewidywane do zasiedlenia, ngkaatzyjccie minimalnej klasy Il wznosci
walu jako budowli hydrotechnicznej. Dla omawianagatu przeciwpowodziowego, przy ustalaniu
jego klasy wanaosci jako budowli hydrotechnicznej, wykorzystano zgpitego normatywu,
przyjmujac klas 1l waznosci tego watu przeciwpowodziowego.

Biorac jednoczénie pod uwag fakt, ze przedmiotowy wat zaliczany jest do watdéw
cofkowych budowli pitrzacej do jakiej nalgy zaliczy¢ jaz ruchomy stopnia wodnego Brzeg Dolny,
jesli klasa wanosci podstawowej budowli stopnia jakest jaz przyjta zostata jako Il, gt klasa
waznosci wszelkich budowli towarzygeych mae by co najwyej réwna klasie budowli gtownej.

3.2 Przeptywy obliczeniowe

Przeptyw miarodajny i kontrolny dla przedmiotowegatu, przygto na bazie przeptywow
obliczeniowych dla stopnia wodnego Brzeg Dolny ® przeptywy przyte jak dla budowli
hydrotechnicznej Il-giej klasy wacsci, bowiem podstawowe obiekty stopnia zostaty
zakwalifikowane do Il-giej klasy waosci. Poniewa przedmiotem oceny jest jeden z elementéw
skladowych stopnia — waly cofkowegdtprzeptywy obliczeniowe powinny odpowiadgrzeptywom
przyjmowanym dla catego stopnia.

Zgodnie z Zajcznikiem nr 6 do Rozpogdzenia MinistreSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007
roku, przeptyw miarodajny powinien zoétprzyjety dla prawdopodobiestwa przewyszenia p=1 %,

a przeptyw kontrolny dla p=0,3 %.

Stopien wodny Brzeg Dolny zamyka zlewnio powierzchni okoto 26.381,1 KmJest ona

kontrolowana w przekroju wodowskazowym Brzeg Dolagytuowanym okoto 1 500 m pasj jazu.

34



FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Przeptywy o okrdonym prawdopodobisstwie przewyszenia (za okres 1947 — 1997) dla przekroju
lokalizacji stopnia ksztaltajsie std nas¢pujaco:

- Qsoy =684 nils,

- Quow= 1445 ni's,

- Quy = 2451 ni/s (przeptyw miarodajny),

- Qosw= 2747 n¥s,

- Qoaw= 3071 n¥s (przeptyw kontrolny),

- Q%.30= 3360 n¥s (przeptyw kontrolny z btlem oszacowania),

- WWQ = 3200 ni¥s (13/14.07.1997 godz. 21-1).

3.3 Radne zwierciadta wody odpowiadagce

Odpowiadajce poziomy wody na stanowisku gérnym i dolnym stapRsztattuj sie stad
odpowiednio:
- woda gérna: NPP =108,0 m NN
Max PP = 108,00 m NN
Qnmiar. = Quos = 109,25 m NN (czynne wszystkie psia)
Qontr. = Q3% = 109,73 m NN (czynne wszystkie psia)
Q%.3%= 109,84 m NN
- woda dolna: @, = 107,87 m NN
Do dnia dzisiejszego najgkszym obgtosciowo wezbraniem powodziowym, jakie przeszto
przez stopigd wodny Brzeg Dolny, byto wezbranie z lipca 1997 uokdnotowane wowczas stany
wody na stanowisku gérnym i dolnym stopnia ksztadtly sk nas¢pujaco:
- woda goérna e7;= 109,73 m NN
- woda dolna @g7= 109,49 m NN
Podobne pomiary przeprowadzono w trakcie pgciej mniejszych wezbfa odnotowane
wowczas stany wody na wodowskazie glowy gérélagy zeglugowej Stopnia Wodnego Brzeg
Dolny, ksztatltowaly si nastpujaco:
- woda gérna @,7= 107,67 m NN
- woda goérna Ggs= 106,28 m NN

3.4 Ocena warunkow prze§cia wod obliczeniowych na odcinku watu nr 1

Warunki przejcia wod obliczeniowych na diuga badanego odcinka watu nr 1, oceniono w
analogii do wynikéw symulacji przeptywow przgych na potrzeby realizacji prac zamanych z
przebudow Wroclawskiego Wzta Wodnego. Symulacja obejmowata odcinek rzeki yOdd
wodowskazu Brzeg Most do wodowskazu Brzeg Dolngyjere na potrzeby symulacji przeptywy
wymiarujgce wynosity:

Q=3100ms*

Qm= 1850 nis?

Przedmiotowy odcinek watu Nr 1 ma swoj pgtek (km 0+000) na wysokoi km 275+617
biegu rzeki Odry, natomiast koniec (km 5+246,44)wysokaci km 280+852,91 biegu rzeki Odry.
Odpowiadajce rzdne dla tych km i km pwoednich biegu rzeki, okéone w drodze analiz
symulacyjnych na modelu numerycznym, dla przepteantrolnego i miarodajnego wynasz

- km 276+517 111,27 m nkgr 109,84m nKg;
- km 2764917 111,21 m nlyr 109,83 m nKgs
- km 278+017 110,77 m nlr 109,49 m nKgs
- km 278+750 110,74 m nkg 109,40 m nKg
- km 280+150 110,31 m nkyr 109,02 m nKgs
- km 281+250 109,91 m nkyr 108,74 m nKgs

Pomierzone r@ne korony watu na wysokoi analogicznych kilometréw biegu rzeki Odry

wynosz odpowiednio:

-km 276+517 110,30 m nKr
- km 276+917 110,15 m nKr
- km 278+017 109,21 m nKr
- km 278+750 106,61 m nKr
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- km 280+150 109,13 m nKr

- km 281+250 108,74 m nKr

Analiza powyszych wynikow oblicze, uzyskanych w drodze symulacji komputerowych
warunkow przejcia wod obliczeniowych pozwala na stwierdzenie, brak jest wystarczajego
wymaganego przepisami zapasu wysekopomidzy rzdng obliczeniowa zwierciadta wody, a
istniejgca rzedng korony watu. Zwraca jednak uwadakt, ze pomierzone kdne korony watu nieco
przewyszap okreslona rzedna dla przeptywu 1 850 Pns®, natomiast $ zdecydowanie za mate w
stosunku do przeptywu kontrolnego. Nadméemdwniez trzeba,ze w okresie budowy stopnia
wodnego w Brzegu Dolnym (1954 — 1959) w Polsce abewigzywaly zadne przepisy dotygze
budowli hydrotechnicznych. Pierwsze przepisy w sfgawarunkéw technicznych, ktérym powinny
odpowiadé obiekty inzynierskie i uradzenia techniczne gospodarki wodnej w zakresie wodwa
hydrotechnicznego ukazaty ¢sw 1967 roku, ale szeregu budowli wodnych do zapidggch
wytycznych nie dostosowywano.

Stosowne poréwnanie zamieszczono w tabelizgjni

Wymagane
: Rzedna korony Rzgdna zw. . Wymagana podwyzszenie
Km watu Km rzeki e wody kontrolnej;| rzedna korony _
watu; m nKgg korony walu;
m nKirgg watu; m nKgg m
0+000 275+617 110,08 111,45 111,75 1,67
0+100 275+717 110,14 111,43 111,73 1,59
0+200 275+817 110,41 111,41 111,71 1,30
0+300 275+917 110,91 111,39 111,69 0,78
0+400 276+017 110,62 111,37 111,67 1,05
0+500 276+117 110,43 111,35 111,65 1,22
0+600 276+217 110,26 111,33 111,63 1,37
0+700 276+317 110,26 111,31 111,61 1,35
0+800 276+417 110,23 111,29 111,59 1,36
0+900 276+517 110,27 111,27 111,57 1,30
1+000 276+617 110,26 111,255 112,56 1,30
1+100 276+717 110,33 111,24 111,54 1,21
1+200 276+817 110,36 111,225 111,53 1,17
1+300 276+917 110,16 111,21 111,51 1,35
1+400 277+017 110,12 111,17 111,47 1,35
1+500 277+117 110,16 111,13 111,43 1,27
1+600 277+217 110,41 111,09 111,39 0,98
1+700 277+317 109,83 111,05 111,35 1,52
1+800 277+417 110,10 111,01 111,31 1,21
1+900 277+517 110,18 110,97 111,27 1,09
2+000 277+617 109,87 110,93 111,23 1,36
2+100 277+717 109,90 110,89 111,19 1,29
2+200 277+817 109,74 110,85 111,15 1,41
2+300 277+917 109,76 110,81 111,11 1,35
2+400 278+017 109,21 110,77 111,07 1,86
2+500 278+117 109,42 110,765 111,07 1,65
2+600 278+217 109,03 110,76 111,06 2,03
2+700 278+317 109,30 110,755 111,06 1,76
2+800 278+417 109,21 110,75 111,05 1,84
2+900 278+517 109,38 110,75 111,05 1,67
3+000 278+617 109,59 110,745 111,05 1,46
3+100 278+717 109,83 110,74 111,04 1,21
3+200 278+817 109,47 110,72 111,02 1,55
3+300 278+917 109,34 110,69 110,99 1,65
3+400 279+017 109,40 110,66 110,96 1,56
3+500 279+117 109,32 110,63 110,93 1,61
3+600 279+217 109,12 110,60 110,90 1,78
3+700 279+317 109,21 110,57 110,87 1,66
3+800 279+417 109,27 110,54 110,84 1,57
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3+900 279+517 109,14 110,51 110,84 1,70
4+000 279+617 109,28 110,48 110,81 1,53
4+100 279+717 108,95 110,45 110,78 1,83
4+200 279+817 109,73 110,42 110,72 0,99
4+300 279+917 108,60 110,39 110,69 2,09
4+400 280+017 108,62 110,36 110,66 2,04
4+500 280+117 108,97 110,33 110,63 1,66
4+600 280+217 109,29 110,29 110,59 1,30
4+700 280+317 109,37 110,25 110,55 1,18
4+800 280+417 109,40 110,22 110,52 1,12
4+900 280+517 108,74 110,18 110,48 1,74
5+000 280+617 108,94 110,14 110,44 1,50
5+100 280+717 108,98 110,11 110,41 1,43
5+200 280+817 108,07 110,07 110,37 2,30
5+246 280+853 108,74 110,05 110,35 1,61

3.5 Ocena warunkéw prze§cia wod obliczeniowych na odcinku walu nr 2

Przedmiotowy odcinek watu nr 2 ma swoj pgtek (km 0+000) na wysokoi km 270+400
biegu rzeki Odry, natomiast koniec (km 2+821,78)wysokaci km 272+700 biegu rzeki Odry.
Odpowiadajce rzdne dla wymienionych km i km grednich biegu rzeki, okéone w drodze analiz
symulacyjnych na modelu numerycznym, dla przeptiantrolnego i miarodajnego wynaesz

- km 270+110 112,74 m nkgr 111,05 m nKg
- km 271+900 112,31 m nkgr 110,69 m nKg;
- km 2734030 111,95 m nkyr 110,41 m nKgs
- km 2734980 111,67 m nkr 110,18 m nKgs
- km 275+200 111,54 m nkyr 110,08 m nKg;

Pomierzone rgdne korony watu na wysokoi analogicznych kilometrow biegu rzeki Odry
wynosz odpowiednio:

-km 270+110 112,35 m nkg
- km 270+500 112,45 m nkg
- km 271+000 112,36 m nkg
- km 271+500 112,35 m nkg
- km 272+000 111,90 m nkg
- km 2724500 111,67 m nk

Analiza powyszych wynikéw obliczé, uzyskanych w drodze symulacji komputerowych
warunkow przejcia wod obliczeniowych pozwala na stwierdzenie, brak jest wystarczggego
wymaganego przepisami zapasu wysgkopomidzy rzdng obliczeniows zwierciadta wody, a
istniejacg rzedmg korony watu. Zwraca jednak uwadakt, ze pomierzone kzine korony watu nieco
przewyzszaj okreslone rzdnej dla przeptywu 1 850 hs', natomiast s zdecydowanie za mate w
stosunku do przeptywu kontrolnego. Nadmiéemdwniez trzeba,ze w okresie budowy stopnia
wodnego w Brzegu Dolnym (1954 — 1959) w Polsce aliewigzywaly zadne przepisy dotygeze
budowli hydrotechnicznych. Pierwsze Przepisy w wgavarunkéw technicznych, ktérym powinny
odpowiada obiekty inzynierskie i uradzenia techniczne gospodarki wodnej w zakresie Wwoddwa
hydrotechnicznego ukazaly esiw 1967 roku, ale szeregu budowli wodnych do zapig§ch
wytycznych nie dostosowywano.

Stosowne poréwnanie zamieszczono w tabelij@pni

Wymagane
Rzedna koron Rzgdna zw. Wymagana odwyzszenie
Km watu Km rzeki % y wody kontrolnej;| rzedna korony podwyz
watu; m nKgg ) korony walu;
m nKirgg watu; m nKgg m
0+000 270+400 112,06 112,67 113,09 1,03
0+100 270+500 112,45 112,65 113,02 0,57
0+200 270+600 112,49 112,72 113,02 0,53
0+300 270+700 112,43 112,60 112,97 0,54
0+400 270+800 112,54 112,57 112,95 0,41
0+500 270+900 112,62 112,55 112,92 0,56
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0+600 271+000 112,36 112,53 112,90 0,54
0+700 271+100 112,31 112,50 112,88 0,57
0+800 271+200 112,28 112,48 112,85 0,57
0+900 271+300 112,39 112,45 112,83 0,44
1+000 271+400 112,47 112,43 112,81 0,34
1+100 271+500 112,35 112,41 112,78 0,43
1+200 271+600 112,04 112,38 112,78 0,74
1+300 271+700 111,90 112,36 112,76 0,86
1+400 271+800 112,10 112,33 112,71 0,61
1+500 271+900 112,31 112,31 112,69 0,38
1+600 272+000 111,85 112,28 112,66 0,81
1+700 272+100 111,90 112,25 112,63 0,73
1+800 272+150 111,87 112,23 112,59 0,72
1+900 272+200 111,75 112,21 112,56 0,81
2+000 272+250 111,66 112,20 112,52 0,86
2+100 272+300 111,94 112,18 112,49 0,55
2+200 272+350 111,40 112,17 112,46 1,06
2+300 272+400 111,37 112,15 112,45 1,08
2+400 272+450 111,62 112,13 112,43 0,81
2+500 272+500 111,67 112,12 112,42 0,75
2+600 272+550 111,62 112,10 112,40 0,78
2+700 272+600 111,77 112,09 112,39 0,62
2+800 272+650 111,89 112,07 112,37 0,48
2+821,78 272+700 111,98 112,06 112,36 0,38

3.6 Ocena warunkow prze§cia wod obliczeniowych na odcinku watu nr 3

Przedmiotowy odcinek watu nr 3, ma swéj pgtek (km 0+000) na wysokoi km 272+700
biegu rzeki Odry, natomiast koniec (km 2+643,70)wysokaci km 275+350 biegu rzeki Odry.
Odpowiadajce rzdne dla tych km i km pwoednich biegu rzeki, okéone w drodze analiz
symulacyjnych na modelu numerycznym, dla przeptiantrolnego i miarodajnego wynaesz

- km 271+900 112,31 m nky 110,69 m nKg;
- km 273+030 111,95 m nkgr 110,41 m nKg
- km 2734980 111,67 m nlr 110,18 m nKgs
- km 275+200 111,54 m nkyr 110,08 m nKg;
- km 276+517 111,27 m nkg 109,84m nKg;

Pomierzone rgdne korony watu na wysokoi analogicznych kilometrow biegu rzeki Odry

wynosz odpowiednio:

-km 272+700 110,56 m nkg
- km 2734030 110,53 m nkg
- km 2734980 110,40 m nkg
-km 274+244 110,33 m nkg
- km 275+200 110,23 m nkg

Analiza powyszych wynikéw obliczé, uzyskanych w drodze symulacji komputerowych

warunkow przejcia wod obliczeniowych pozwala na stwierdzenie, brak jest wystarczajego
wymaganego przepisami zapasu wysekopomidzy rzdng obliczeniows zwierciadta wody, a
istniejaca rzedng korony watu, ale dotyczy to odcinka watu od km 0@@o km 1+550.

Stosowne poréwnanie zamieszczono w tabelizgjni

Wymagane

. Rzedna koron Rzgdna zw. Wymagana odwyzszenie

Km watu Km rzeki W;u_ K Y| wody kontrolnej;| rzedna korony ior(\;\;}z ol
’ B m nKrgg watu; m nKgg n¥] ’

0+000 272+700 112,01 110,55 112,93 0,92
0+100 272+800 110,56 110,54 110,85 0,29
0+200 272+900 110,56 110,54 110,84 0,28
0+300 273+000 110,56 110,53 110,83 0,27
0+400 273+100 110,65 110,52 110,82 0,17
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0+500 273+200 110,42 110,51 110,82 0,40
0+600 273+300 110,45 110,51 110,81 0,36
0+700 273+400 110,10 110,50 110,80 0,70
0+800 273+500 110,29 110,49 110,79 0,50
0+900 273+600 110,23 110,48 110,78 0,55
1+000 273+700 110,31 110,47 110,78 0,47
1+100 273+800 110,31 110,47 110,77 0,46
1+200 273+900 110,47 110,46 110,76 0,29
1+300 274+000 110,48 110,45 110,75 0,27
1+400 274+100 110,33 110,44 110,75 0,42
1+500 274+200 110,39 110,44 110,74 0,35
1+600 274+300 110,28 110,43 110,73 0,45
1+700 274+400 110,37 110,42 110,72 0,35
1+800 274+500 110,40 110,41 110,71 0,31
1+900 274+600 110,42 110,40 110,71 0,29
2+000 274+700 110,35 110,40 110,70 0,35
2+100 274+800 110,40 110,39 110,69 0,29
2+200 274+900 110,59 110,38 110,68 0,09
2+300 275+000 110,32 110,37 110,68 0,36
2+400 275+100 110,31 110,36 110,67 0,36
2+500 275+200 110,28 110,35 110,66 0,38
2+600 275+300 110,27 110,35 110,65 0,38
2+643,70 275+350 110,65 110,35 110,65 0,00

4. PROPONOWANY CEL | ZAKRES PRZEBUDOWY | ROZBUDOWU WALU

Podstawowym celem projektowanych prac dla przebydowdbudowy watu cofkowego
Brzeg Dolny, jest wzmocnienie i rozbudowa korpusatuy tym samym dostosowanie watu do
aktualnie obowjzujacych wymogow stawianych budowli danej klasyzw@ci, stuzacej ochronie
przeciwpowodziowej terenéw przylegtych.

Wzmocnienie korpusu watu na odcinkach walu nr 2ri3nrealizowane duizie poprzez
dogszczenie wbudowanego gruntu korpusu i na pewnepog@bsci gruntu podiga, metod
zag;szczania impulsowego. Poszerzenie korony walu donaggnej Normatywem technicznym
projektowania watow przeciwpowodziowych szergiaownej 4,0 m, zrealizowane zostanie na catej
dlugcéci walu podobnie, jak ztagodzenie nachylenia skagmwodnej walu do wymaganego
normatywem nachylenia rownego 1:3. Projektowané i@aniez wykonanie drogi serwisowej na
koronie watu o szerokei 3,0 m. JednocZeie na caftej diugi watu nr 1, projektowane jest
wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej w osi waludtugcci od 6 do 8 mscisle dostosowanej do
rodzaju gruntu budggego korpus watu oraz pod® gruntowe na wysokoi posadowienia watu. W
ramach projektowanych prac zosfadwniez przebudowane wjazdy i zjazdy oraz przejazdy watowe
oraz przepusty watowe na wysdkoprzecgcia korpusu watu.

Konieczna staje sikorekta rzdnej korony watu nr 1 na catej jego dhdgb Z uwagi na
ustalory klasz waznosci walu i znane przeptywy obliczeniowe dla stopmi@dnego w Brzegu
Dolnym, wykonano to stosownie do ¢dnych wod obliczeniowych, z zachowaniefgisle
okreslonego w przepisach wysodmowego przewyszenia rzdnej korony watu w stosunku do
rzednej wéd obliczeniowych. Tym samymedng korony watu nr 1 na podanym odcinku, ustalono
stosownie do przebiegu linii zwierciadta wéd obéiniowych, miarodajnej i kontrolne;.

Konieczna staje sikorekta rzdnej korony watu nr 2 na catej jego didgo O ile kxdzie to
tatwe do wykonania na odcinku od km 0+000 do km30+5 uwagi na ustalarklas: waznosci watu
i wymoég dostosowania ¢dnej korony watu do rzdnej wdd obliczeniowych, to na odcinku
odgatzienia walu nr 3 tzw. letniego, czyli od km 1+55@w nr 2 (km 0+000 watu nr 3) do km
2+643,70 watu nr 3 duizie to ju trudniejsze. Nie jest znana klasa tego watu, nggna na tym
odcinku przyporgdkowa jej klasy Il, gdy tej klasie odpowiadgjinne obliczeniowe przeptywy
prawdopodobne. Mma positkujc sk literatur zatazy¢, ze waly tzw. letnie byly projektowane na
wody prawdopodobne o p=10 %, przez co dopuszczamookiesowego wylewu wkszych
objetosciowo wod na tereny przylegte chronione tym wal@iym samym z uwagi na potenie watu,
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jego przebieg i funkej korona niwelety watu tzw. letniego powinna zéstgednolicona do kxinej
110,85 m npm w km 0+000 walu, docdnej 110,65 w km 2+643, co oznacza wymagane
przewy:szenie w stosunku do przeptywu o prawdopodagiigie p=10 %. Ralng korony watu nr 2
na odcinku od km 0+000 do km 1+550 ustalono sto#wdo przebiegu linii zwierciadta waéd
obliczeniowych, miarodajnej i kontrolnej. Na pozdgin odcinku walu nr 2 z uwagi na paémie
watu, jego przebieg i funkgj korona niwelety watu powinna zoétpodniesiona liniowo, stosownie
do przyrostu jego diugei, poczynaic od rzdnej 112,68 m nKr w rejonie km 1+550 dccdnej
112,25 m nKr w przekroju K@mowym tego watu. Jest oczywistes na odcinkach gdzie gdna jest
wyzsza naley ja pozostawd, natomiast na odcinkach gdzie jest zdecydowarigzainaley korore
walu podnié¢ dla uzyskania zaproponowanych paejy rzzdnych. Tym, samym zaproponowane
rozwigzania dotyczce m.in. rozbudowy korpusu watu, wbudowanie pragsfprzeciwfiltracyjnej na
catej diugdci watu nr 1 oraz dagszczenie gruntdow korpusu i podéowatdéw nr 2 i nr 3, powinny
zapewné zdecydowane ograniczenie naptywu wod w rejon zawalh watow.

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY.

5.1 Rozwazania projektowe, ca$¢ ogolna

W ramach odbudowy przedmiotowego watu, w przewidyyma pasie rob6t o zmiennej
szerokdci, wykonany zostanie nagtujacy zakres robot:

- odbudowa i przebudowa istaepgo walu przeciwpowodziowego prawostronnego coéguwv
rzeki Odry powyej stopnia wodnego Brzeg Dolny i nadanie mu parsimetzgodnych z
wymaganiami Rozposrlzenia MinistraSrodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlAudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.Nd.
86 z 2007 r., poz. 579), z zachowaniem trasy (Wmgedmiotowego watu,

- wykonanie podwgszenia i rozbudowy korpusu watéw nr 1, nr 2 i nr 3,

- wykonanie drogi serwisowej na koronie waiu,

- wykonanie dogszczenia gruntu korpusu i podéowatu nr 2 i watu nr 3,

- wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej wodoszorsg z zawiesiny twardniggej cementowo —
bentonitowej w korpusie i podta watu nr 1.

5.1.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne d{da wykonywane w czasie wygiowania niskich (diugotrwatych wi/g
prognoz) stanow wody w korycie Odry, w okresie bralpadéw deszczu i w czasie uiiwiajacym
odpowiedni trwaly porost trawy przed okresem zimowyraz przy wyspowaniu temperatur
dodatnich. Przed przygiieniem do wykonywania zasadniczych robét budowtanyv obebie
przedmiotowego walu, zostanie @ warstwa ziemi urodzajnej wgzie tam, gdzie mogtaby ona
zost& zniszczona (przemieszana z gruntem rodzimym zalega w podtau lub przysypana innym
gruntem). Po zdgiu oraz zigeniu na osobnym skiladowiskach tymczasowych zierodzajnej,
podia’e gruntowe zostanie uformowane i gszrzone mechanicznie do wghika zagszczenia
gruntow 1%,>0,92 zgodnie z projektem geotechnicznym odbudowy wafkowego Brzeg Dolny.

Grunt przeznaczony do wbudowania w korpus przedmiego watu, powinien spetdia
wymogi zawarte w opracowaniu pn. Warunki techniczmgkonania i odbioru rob6t ziemnych.
Wedlug tych wytycznych, grunt przeznaczony do odbud lub przebudowy watéw
przeciwpowodziowych, nie spetnia wymagagdy:

- zawart@¢ czesci organicznych jest wksza nk 1,5 %,

- zawartgc¢ gipsu w gruncie przeznaczonym do budowy nasygwegsza ni 5 %,
- grunt jest bardzo spoisty lub w stanie ptynnynekikoplastycznym lub zwartym,
- posiada odpadki z karczowania, gruzsceroslinne a take zmarzlirg.

Przewiduje si wykonywanie watu z gruntu pozyskanego z rozbidetony watu w miejscu
wykonywania drég serwisowych, gtz gruntu dowiezionego i dopuszczonego przez nadzor
inwestorski i geotechniczny do wbudowania. Nasypnwwy kkdzie wykonywany warstwami
roboczymi o grubgci 20+30cm przy ich max nachyleniu poziym do 10 % i poprzecznym 2+4 %.
Po zagszczeniu i uformowaniu skarp zostanie wykonanewsize humusowanie ich powierzchni. Po
zag:szczeniu powierzchniowym zahumusowanych skarp wadstanie na nich réeielona warstwa
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biowtdkniny i zakotwiona szpilkami drewnianymi. N@ak przygotowas powierzchng zostanie
rozscielona kolejna, ty razem disza warstwa ziemi urodzajnej. Roboty winny spétmgmagania
dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykomandbdbioru robét ziemnych.

5.1.2 Uporzadkowanie terenu po robotach

Po wykonaniu prac zwkanych z odbudoyvi przebudow przedmiotowego watu, teren zgj
pod ich wykonanie zostanie upadkowany w pasie wzdiuodbudowywanego watu, ponadto place
sktadowe, miejsca wywozu nadwek gruntu, trasy przejazdow technologicznych itpraywrdcony
do stanu pierwotnegazytkowania lub innego ustalonego na etapie projetoa lub wykonawstwa
robot.

5.2 Rozwhazania projektowe.

5.2.1 Trasa walu przeciwpowodziowego

Projektuje s utrzymanie istniejcej trasy (w osi), na catej diugm przedmiotowego watu
cofkowego prawostronnego rzeki Odry. Wynika to aktji watu oraz braku dogbnaici terendw po
ktorych mana bytoby poprowadzi wat w nowej trasie. Jednocrée przeprowadzona w terenie
kilkukrotna wizja lokalna przedmiotowego watu poéndzita, ze istniegca trasa watu jest tras
optymalry z punktu widzenia celu, jakiemu przedmiotowy wat shryc.

5.2.2 Zmiana ranej korony watu

Z uwagi na wymog zachowania wymaganego zapisamp&amzenia MinistraSrodowiska
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjsda budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, przewgzenia korony watu wzgliem zwierciadta wod obliczeniowych — miarodajnej i
kontrolnej, projektowana jest korekteednej korony watugscisle okrelona w punktach 3.4 do 3.6
opisu technicznego do projektu budowlanegcedRa korony walu zostata dostosowana daimych
zwierciadta przeptywdw obliczeniowych, wymiagaych jaz stopnia wodnego w Brzegu Dolnym
i przyjeta na podstawie prowadzonych wgzej symulacji komputerowych przeja wod
powodziowych przez tzw. Wroctawski et Wodny — zadanie 4, uwzglniajgcych wptyw aktualnie
budowanego zbiornika Racib6rz oraz brak polderwitate. Przewiduje gizmiarg rzednej watu na
catej jego ditugéci.

Profil podiuzny poszczegdinych odcinkéw przedmiotowego watu,ujaanoliceniu rzdnej
jego korony, pokazano na profilach padiych watu: wat nr 1, wat nr 2 i wat nr 3.

5.2.3 Rozbudowa korpusu watu

Przewiduje si rozbudow korpusu watu zaréwno w stremiedzywala, a w miar dostpnego
terenu w strop zawala. Konieczrig rozbudowy wynika z projektowanego poszerzenia kpnoatu
do szerokéci 4,0 m. Poszerzenie korony watu jest wymaganendi®dw o wysokéci ponad 2,0 m
i wynika z zapiséw Normatywu technicznego projekiova watdw przeciwpowodziowych, po
koronie ktorych projektowane jest poprowadzeniegderwisowej o nawierzchni utwardzonej o
minimalnej wymaganej szerofw rownej 3,0 m. Przewiduje eswbudowanie mineralnych gruntow
sypkich dowiezionych z zewtrz, z zagszczeniem wbudowywanych warstw i wykonaniem okrywy
roslinnej z wyselekcjonowanych gatunkow traw. Skarghwvodna watu na catej swojej diugod
otrzyma nachylenie rowne 1:3, co rownieychodzi naprzeciw zapisom Normatywu technicznego
projektowania watéw przeciwpowodziowych. Podobnehyéenie otrzyma skarpa od strony zawala.
Na kilku odcinkach z braku nabwosci nadania podanego powsj nachylenia, skarpa odwodna watu
bedzie miata nachylenie ostrzejsze zblie do 1:2, ale wOwczas jako ich zabezpieczenieiejsoe
zabezpieczenia fbinnego projektuje si ubezpieczenie skarpy materacem siatkowo — kamienny
kladzionym na geowtdkninie. d8lzie to miato miejsce na odcinkach watu nr 1 — ki230 — 1+540
oraz 3+180 — 5+210 oraz na odcinku watu nr 2 — kh7b — 1+321,27.

Roboty ziemne zwizane z rozbudogvkorpusu watu powinny kywykonywane w okresie
wystepowania niskich przeptywéw w korycie rzeki Odry, akresie braku wyspowania opaddw
deszczu i w czasie urmaviajacym odpowiedni trwaty porost okrywy diinnej przed nastaniem
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okresu wysipowania niskich temperatur. Przed przapstniem do wykonywania prac zyzanych z
rozbudowg korpusu walu, nalg zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej wszlzie tam, gdzie mogtaby ona
zost& zniszczona (przemieszana z gruntem rodzimym zalega w podiau lub przysypana). Po
zdjeciu oraz zilageniu na osobnym skladowiskach tymczasowych zierodzajnej, podige naley
uformowa i zagscic mechanicznie do wskaika zagszczenia gruntéw }s>0,94. Grunt
przeznaczony do wbudowania powinien zéspazebadany przez nadzor geotechniczny, poparty
stosownym atestem pisemnym stwierdegin jego przydatni@ do wbudowania. Przewidujeesi
wykonywanie rozbudowy korpusu watu z gruntu pozysigo z rozbiorek korony watu w miejsce
wykonywania drog serwisowychadlz gruntu dowiezionego z zewtnz i dopuszczonego przez nadzor
geotechniczny do wbudowania. Nasyp gruntowy powifig wykonywany warstwami o gruboi do
20+30 cm przy max nachyleniu podhym do 10 % i poprzecznym 2+4 %. Na skarpach watu
powinny zosta wykonane schodkowanie dla skuteczniejszego gamia gruntu wbudowywanego z
gruntem istnigjcym. Kazda wbudowywana warstwa powinna zgéstag:szczona i odebrana przez
nadzor geotechniczny, dopiero po odbiorzezmaoprzysipi¢c do wbudowywania kolejnej warstwy
gruntu. Technologi zag;szczania watu oraz dobor gdzenia okréli nadzor geotechniczny.

Po zagszczeniu i potwierdzeniu zesgczenia stosownymi proébami przez nadzoér
geotechniczny, mima lgdzie przysipi¢c do wykonywania humusowania skarp, ktéry powinien
spetnid wymagania dokumentacji i specyfikacji technicangkonania i odbioru roboét.

5.2.4 Do@szczenie korpusu waltu

Z przeprowadzonego rozpoznania geotechnicznego kaynbardzo pilna potrzeba
doggszczenia korpusu watu praktycznie na catej jegookgsti, a tylko miejscami rowniepotrzeba
dogeszczenia gruntu podia. Std zakres dogszczania powinien sizamkryé na gebokasci 2,50 —
3,50 m, a odcinkami do gdokasci 5,0 — 6,0 m. Proponujegsilog;szczanie metegdimpulsows, ktorej
podstawowa idea sprowadzg sio swobodnego opuszczanigzeiru osrednicy 1,50 m z wysokKoi
okoto 5,0 m. naley dod&, ze zaréwno cizar jak i wysok@é¢ opuszczania dobierang kazdorazowo
stosownie do okgtonego rodzaju gruntu (sypki, spoisty) oraz oczekiego efektu zagzczenia
(zastqg, stopid). Zagsszczanie prowadzone jest z korony watu w jegowsidstpach co okoto 1,50
m, a nasipnie powtarzane pogdzy uzyskanymi wczmiej lejami, dla uzyskania jednolitej bariery.
Po zakéczeniu procesu zagzczania impulsowego, utworzone leje zasypywang S
wyselekcjonowanym gruntem i zgggczane metodami tradycyjnymi. Proces tenaygbezeprowadd
przed przysipieniem do wykonywania nadbudowy i rozbudowy watu.

5.2.5 Przestona przeciwfiltracyjna

Na catej dtugéci projektowanej przebudowy i rozbudowy watu nrafkowego Brzeg Dolny,
na potrzeby uszczelnienia korpusu watu i pedtgruntowego, celem wydtania drogi filtracji w
podiaru gruntowym pod watem, przewiduje¢swykonanie w osi walu pionowej przestony
przeciwfiltracyjnej o grubgci okoto 0,40 m. Przestonadizie wykonana z zawiesiny twardrjegj
cementowo — bentonitowej i wprowadzona nabgkas¢ od 6 do 8 m liczc od korony watu.
Przewiduje si przewyszenie gornej kragdzi przestony w stosunku doednej zwierciadta wody
kontrolnej na minimum 0,10 m. Przewidywana powiaria przestony to okoto 36 725 2m
Wysokaciowe potaenie projektowanej przestony pokazano na profildtgpaym waitu nr 1.

5.2.6 Droga serwisowa na koronie waiu

Projektuje st poprowadzenie po koronie watu drogi serwisowejawvierzchni utwardzonej,
na potrzeby prowadzenia przegbw watu, jak réwnig na potrzeby prowadzenia prac
konserwacyjnych watu, np. koszenia traw. Po wykdmnadroga lgdzie mogla by réwniez
wykorzystywana na potrzeby rekreacyjne — trasa rowa, biegowa, spacerowa.

Droga serwisowa zostanie wykonana z niesortu tiacéh— 63 mm) o grulsei warstwy 0,35
m, na podsypce gruntowej stabilizowanej cementemgrubdci 0,14 m. Caté¢ z wymaganym
zag;szczeniem. Nawierzchnia drogi zostanie wndawe) fazie prac zastabilizowana mialem
kamiennym o grubiei warstwy 0,05 m i zawatowana. C&tokonstrukcji drogi zostanie oddzielona
od gruntu korpusu watu geowltdknirseparacyjjp Calg¢ nawierzchni drogi zostanie obustronnie
ograniczona obrzami betonowymi o wymiarach 8 x 30 cm, kladzionyrai podsypce cementowo —

42



FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

piaskowej w relacji 1:4 o grukoi warstwy 0,03 m, opartymi na fawie betonowej robe C 12/15 o
grubcdci 0,10 m. Pozostate pobocza zogtarytozone travg z rolki na podktadzie humusu o griébp
warstwy 0,05 m. Koronie watu na catej jego szekokaostanie nadany spadek poprzeczny réwny 2%
Z ukierunkowaniem w strenmiedzywala. Przekroj normalny drogi na koronie wahzéty Dolny na
catej jego dtugéci, pokazano na rysunku przekrojow konstrukcyjnwetiu nr 1, 2 i 3.

5.2.7 Przejazdy i zjazdy watowe

Projektuje sj wykonanie wjazddéw i zjazdéw na i z korony walu takie w tych samych
parametrach oraz podobnie wzmocnionych, jak koremahu. Istniejce i projektowane przejazdy
watowe, zosta przebudowane lub wybudowane od podstaw réamigoroponowanej dla wjazdow
i zjazddw technologii.

5.2.8 Schody skarpowe

Przewiduje si pozostawienie schodéw w ich istnjegj lokalizacji, czyli po wykonaniu
projektowanej rozbudowy korpusu watu, schody zastabudowane na skarpie odwodnej watu z
wykorzystaniem prefabrykowanych elementéw betondwy@sipi tym samym zamiana istnigych
przegé gruntowych przez wat rigisle okrelone w postaci schodéw skarpowych.

5.2.9 Przepusty watowe

Zadaniem istnigicego przepustéw watowych jest odprowadzanie wodrenu zawala do
koryta rzeki Odry, w czasie gdy na rzece nie ¢ysfe wysoki poziom wéd. Ma to miejsce z
wykorzystaniem dwoéch przepompowni watowych oraz cwprzepustéw przecingjych wat nr 2. W
przypadku powodzi funkejta przejmuj wspomniane przepompownie watowe, a dwa pozostate
przepusty zostajzamknéte przez klapy zwrotne zainstalowane na ich wylotegtwierdzony stan
techniczny wszystkich budowli jest zadowatsj, dlatego nie przewiduje ¢siistotnych ich
modernizacji, a tylko prace dla dostosowania pataime konstrukcyjnych do nowych gabarytow
walu przeciwpowodziowego w miejscu wbudowania danggepustu.
Waznym jest te, aby podczas prac zyvanych 2z wykonywaniem przestony
przeciwfiltracyjnej, w obgbie wspomnianych przepustow, jak rowniev obrbie rurochgdw
ttocznych wychodgcych z przepompowni watowej, przeprowadziowanie dla zatrzymania
procesow ewentualnej filtracji wod wzdtprzewoddw. Proponowana technologia zabezpieczenia
- powiadomienie wikiciela przewodu z 14-sto dniowym wyprzedzenienmeoninie rozpocgcia
robét w obebie kolizji z przewodem,

- wykonanie przestony w wale przeciwpowodziowymZm od zewatrznej powierzchni przewodu
(realizacja po obu stronach kolizji),

- reczne odkrycie kolizji pod nadzorem Wticiela przewodu,

- zabezpieczenia przewodu,

- inwentaryzacja geodezyjna przekroczenia,

- wykonanie przestony pod przewodem debgkaici projektowanej,

- uszczelnienie przekroczenia przez oglinowanieepa@ m w osi watu i do eznej projektowanej
gory przestony,

- odbior przekroczenia przez wtaciela przewodu,

- wykonanie pozostatych elementow watu paejyprzekroczenia (formowanie korony watu i drogi
serwisowej na koronie walu).

5.2.10 Szlabany

Dla ograniczenia ruchu pojazdéw nieuprzywilejowdnypo koronie watu, w przekroje
wskazane przez Inwestora nalewbudowa& szlabany. Jako rozedanie szlabanu nale przyja¢
projekt powtarzalny, stosowany dla budowli watowyckMozliwe jest zastosowanie szlabanu
obracanego lub przesuwanego, raczej nie powinnst@sowd szlabanéw podnoszonych.
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5.2.11 Usuwanie zadrzewiié zakrzaczg

Z uwagi na fakt,ze koror i skarpy walu porastgjliczne drzewa i skupiska krzewow,
zachodzi potrzeba ich usgnia. Zgodnie z sugestautora operatu dendrologicznego oraz naciskami
Wojewoddzkiego Konserwatora Przyrody, wycince zastpaddane tylko te drzewa i krzewy ktére
rosrg na koronie i na skarpach watu, koligitijz planowana trasdrogi shizbowej oraz z planowanym
wykonaniem przestony przeciwfiltracyjnej, jako zapieczenie korpusu i podia watu przed
nadmiern filtracjg. Wzi¢to tu réwnie pod uwag zapisy ustawy Prawo wodne, ktore w Art. 88 n
stwierdzag: w celu zapewnienia szczekwb i stabilngci watdw przeciwpowodziowych zabranig:si
pkt 2/ uprawy gruntu, sadzenia drzew i krzewow redash oraz w odlegkoi mniejszej ni 3 m od
stopy watu po stronie odpowietrznej. Pozostate wiez@orastajce w odlegtéci wigkszej nz 3 m
zaréwno od skarpy odpowietrznej jak i odwodnej walostan zabezpieczone zgodnie z sugestiami
i doswiadczeniem Inwestora.

5.2.12 Wsipny bilans mas ziemnych

Szczegdblowy bilans mas ziemnych zostanie zamiesycz@ projekcie wykonawczym
przedmiotowego watu cofkowego. Wedlug osthych szacunkow wynikagych z zakresu
zaproponowanej rozbudowy i podigzenia korpusu walu na calej jego disgjowynika, ze
koniecznym bdzie wbudowanie okoto 120 000’ mruntu.

5.2.13 Odwodnienie zawala

Uktad terenu zawala posiada generalnie spadekomesivatu przeciwpowodziowego. Zatem
sptyw powierzchniowy oraz korzystny uktad gruntowowodny wspomagany siecistniegcych
rowow odwadniajcych zapewnia wkiwe odwodnienie terenu. Tym samym nie przewiddje s
realizacji dodatkowych prac dla korekty istam#go systemu odwodnienia terenu zawala zalkdadaj
ze istniegcy system jest sprawny i skutecznie odwadnia tesemala, sugeruje sijednak czstsze
wykonywanie prac konserwacyjnych szczegdllnie naamohy dla zwgkszenia ich maiwosci
przepustowych.

5.2.14 Ochrona przeciwerozyjna skarpy odwodnej watu

W miejscach gdzie projektowane nachylenie skarpyamthe] walu jest strome, przewiduje
sie ubezpieczenie skarpy z wykorzystaniem materactkai — kamiennych o gruboi 30 cm
ktadzionych na geowitdkninie. Celem ich wbudowarist jochrona przeciwerozyjna stromej skarpy
przed wplywem wod opadowych. Podobne ubezpieczedadzione lkdzie na odcinkach
bezpdrednich zblken walu do linii brzegowej rzeki Odry. W kdym innym przypadku
zabezpieczenie przeciwerozyjne skarpy zaroéwno odejpdak i odpowietrznej, stanofvibedzie
trawiasta okrywa rdinna. Rozwaono rownie opckg skuteczniejszej ochrony skarpy odpowietrznej
watu z wykorzystaniem biowtdkniny typu DUO. Biowldiky typu DUO to tkaniny wykonane z
widkniny Inianej (zamiennie bawelnianej) ziglowarejgeowtdknin z umieszczonymi wsrodku
nasionami traw. Nasiona dobierang Ba zyczenie zamawiafego, zaréwno pod wzglem
ilosciowym jak i jak@ciowym. Po uptywie okoto 2 do 3 lat, widknina Inamlega biodegradaciji,
wowczas funke wzmacniajca, gtdwnie przeciwerozym petni geowtdknina. Biowtoknig nalezy
rozktad& na warstwie ziemi urodzajnej o grélod minimum 0,15 m, rozkmonej na chronionym
podtazu gruntowym, do ktérego mocowana jest za pararewnianych szpilek o diuga 0,30+0,40
m z przysypaniem warstziemi urodzajnej o grut$oi 0,05 m.

Na powierzchni watu nie chronionej biowidkgijnjako ubezpieczenie skarp prayg
klasyczne humusowanie i obsiew mieszatmaw. Proponuje simieszank o nas¢pujacym sktadzie:

- kostrzewa czerwona 5 kg/ha
- mietlica pdrednia 10 kg/ha

- tymotka hkowa 4 kg/ha

- zycica wioska 6 kg/ha

- koniczyna biatoréowa 1 kg/ha.
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Mieszank o podobnym sktadzie proponujes sibwniez wprowadzé do biowtdkniny, sid
zamawiagc biowtoknire u producenta albo dostawcy, nalepod& podany wyej skiad mieszanki
traw. Mazliwy jest inny sktad dajcy mazliwosé skutecznej ochrony powierzchni skarp watu,
szczegoblnie natanych na zwikszone oddziatywanie promieni stonecznych, czylekspozycji
potudniowo — zachodniej.

5.3 Zestawienie podstawowych danych obiektu

Ponizej podaje s zestawienia danych poszczegdllnych odcinkéw przetnvego watu
przeciwpowodziowego, wynikagych z projektowanych prac dla jego przebudowy.

WAL NR 1

Wvszczeadlnieni Jednostke Parametr
Klasa budowli Il
Pocatek przebudowywanego odcinka watu km 0+000 km Odry 275+617
Koniec przebudowywanego odcinka km 5+246,44 km Odry280+852,91
Dlugos¢ projektowanego watu m 5 246,44
Szerokd¢ korony watu m 4.0
Nachvlenie skarpy odwodr - 1:3
Nachvlenie skarpv odwodnei. km 1+:-1+540: 3+17-5+21( 1:2
Nachylenie skarpy odpowietrznej - 1:2-1:25
Wysoka¢ watu m 2,40 - 3,10
Szerokd¢ podstawy korpusu watu m 15-22
Przestona przeciwfiltracyjna cementowo-bentonit@rgrubdgci
0,40 m gébokdéci od 6 do 8m m? 36 725

WAL NR 2

Wvszczeadlnieni Jednostke Parametr
Klasa budowli Il
Pocatek przebudowywanego odcinka watu km 0+000 km Odry 270+400
Koniec przebudowywanego odcinka km 2+821,78 km Odry 272+700
Dlugos¢ projektowanego watu m 2 821,78
Szerokd¢ korony watu m 4.0
Nachylenie skarpy odwodnej - 1:3
Nachylenie skarpy odwodnej, km 1+175 — 1+321,27 121
Nachylenie skarpy odpowietrznej - 1:2-1:25
Wysoka¢ watu m 2,20 -2,60
Szerokd¢ podstawy korpusu watu m 13-20
Zaggszczenie impulsowe gruntu korpusu i gruntu pgaliwvatu, na
gtebokas¢ do 6,0 m od korony mb 2821,78
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WAL NR 3
Wvszczeadlnieni Jednostke Parametr
Klasa budowli Il
Pocatek przebudowywanego odcinka watu km 0+000 km Odry 271+500

Koniec przebudowywanego odcinka km 2+821,78

km O

dry 274+600

Diugos¢ projektowanego watu m 2 643,70
Szerokd¢ korony watu m 4.0
Nachylenie skarpy odwodnej - 1:3
Nachylenie skarpy odpowietrznej - 1:2-1:25
Wysoka¢ watu m 2,10-2,40
Szerokd¢ podstawy korpusu watu m 12 -18
Zaggszczenie impulsowe gruntu korpusu i gruntu pgaliwvatu, na

gtebokas¢ do 6,0 m od korony mb 2643,70

6. ANALIZA STATECZNO SCI.

6.1 Przyjecie metody obliczeniowej

Metode obliczania stateczioi przyjeto po analizie ukladéw wydzielonych gruntéw
gruntowych w Kkorpusie i podin watdow, w ktoérych nie stwierdzono wygpbwania
uprzywilejowanych powierzchni pglizgu. Obliczenia numeryczne przeprowadzono za [amo
programu SMB autorstwa dranA. Batoga. Do oblicze statecznéci skarp wybrano powszechnie
stosowan klasyczm metod blokowy Bishopa (uproszczah Metoda Bishopa jest pewn
modyfikach popularnej metody Felleniusa polegaj na odmiennym okgteniu wspoéiczynnika
bezpieczéastwa i odmiennym sposobie oklenia sit dzialajcych na bokach kalego bloku. W
metodzie tej przyjmuje i ze sity dziatajce na boczndciany wydzielonych blokéw sspoziome.
Wskaznik statecznéci w tej metodzie dany jest pasiz formula:

F = ZBNi (L-ry)tang; +Ci'bi][1/Mi(ai )
ZW;sin a;

gdzie: M;(a;)= [1+chosa

_ Ul

f =— _ wspéiczynnik dinienia porowe o,

u W hy porczy a p g

Wi(y) - ciezar i-tego bloku gruntu,

¢’i, C’i - parametry wytrzymakei gruntu w podstawie i-tego bloku,
li,a; -dlugdc¢inachylenie powierzchni glizgu w i- tym bloku,

b, — szerokéc i-tego bloku,

U, — ciénienie porowe wody w podstawie i-tego bloku.

Poniewa wskanik statecznéci F wystpuje po obu stronach réwnania — z prawej strony
rownania jest w Ma;), jego warté¢ wyznacza s numerycznie meted kolejnych przyblien
(iteracji). Wyniki obliczé przeprowadzonych programem SMB przedstawiane postaci wykresu
warstwicowego izolinii statych wargoi wskanika statecznéi okreslonych wewntrz zadanego

46



FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

obszaru potgeniasrodkow obrotu kotowo — cylindrycznej powierzchnisppgu, wraz z poteeniem
powierzchni pélizgu dla charakterystycznych wagto wskanika stateczngei, w tym minimalnego.

6.2 Schematy i zalgenia obliczeniowe

Zgodnie z Rozpoegizeniem MinistraSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 rokusprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudowle hydrotechniczne iich usytuowanie
(Dz.U. Nr 86/2007, poz. 579)wartasci wspotczynnika pewrigi (wska&nika statecznai) dla
sredniego poziomu rozpoznania warunkéw geotechnznigez wzgjdu na klag budowli ziemnej,
Wynosz:

- dla podstawowego uktadu obzen Fyop= Y, =1,5.
- dla wyjastkowego uktadu obgien Fyop= Y, =1,3.
Jednoczénie przygto poza obaizeniem wod, jako dodatkowe obgienie od pojazdu
poruszajcego s¢ po koronie walu przeciwpowodziowego. Odieinie drogi watowe] przyjo jako
rownomierne roztgone obcizenie o wartéci q=25 kPa na catej szerckm pasa. Odpowiada ono
obcigzeniu pojazdem samochodowym o nacisku 10 toréna o
Sprawdzenie stateczéw kazdego przekroju przeprowadzono zaréwno dla skarpy
odpowietrznej jak i odwodnej dla dwoch wariantowagaenia zwierciadta wody:
wariant | — dla normalnego poziomu wody w rz. Odrze, odpowajgetgo poziomowi wody
wynikajagcego z poziomu NPP utrzymywanego na stopniu wodmmreg Dolny
i przekazywanego w postaci cofki statycznej wegaeki,

wariant Il — poziom p¢trzenia powodziowego wdd, odpowiaglaj poziomowi przéjcia przeptywu
miarodajnego korytem rzeki Odry.

6.3 Wyniki obliczen

Ponizej w tabelach zestawiono uzyskane wyniki obliceerozbiciu na poszczegdlne odcinki
przedmiotowego watu przeciwpowodziowego, dla watwmkormalnej eksploatacji, jak réwaiella
warunkow przejcia wezbrania powodziowego korytem rzeki Odry.

6.3.1 Wainr1l

Na podstawie przeprowadzonych oblitzgtatecznéci skarp watu Nr 1 zamieszczonych w
tabeli ponkej mazna stwierdai, ze we wszystkich analizowanych przekrojach dla staoumalnej
eksploatacji zapas stateczZoibskarp odpowietrznych jest znaczny,cksizy od wymaganego. Dla
stanu wezbraniowego skarp odpowietrznych w warumkaatlazonego najniekorzystniejszego
przypadku — petnego przeku wod przez wat, réwnie zapasy stateczéd sa wigcksze od
wymaganego.

W wybranych przekrojach skarp odwodnych, w ktérysidiazu wysepuja spoiste grunty
stabona@ne, przeprowadzono analistatecznéci dla normalnego poziomu wody — w przypadku
watéw uformowanych z gruntéw spoistych jest to peayek mniej korzystny. Dla tych przekrojow
réwniez zapas stateczia jest wikszy od wymaganego.

Tabela. Zestawienie wynikow obliazstatecznéci skarp watu nr 1 (odpowietrznej i odwodnej)

Minimalne wartdci wskanika stateczréei Fo,,
Skarpa odpowietrzna Skarpa odwodna
. Uktad Uktad Uktad :
bIIDIrzekr-OJ podstawowy wyjatkowy podstawowy Uk%%(\:/\_/yijgtnkic;wy
obliczeniowy obciazenia obchzenia obciazenia 4
Normalny pozion Wode} Normalny Stan kacowy
ZW wezbraniowa poziom ZW | wezbrania ZWW
ZWW
P_104 1,87 1,61
P_110 2,71 2,13 2,70 1,84
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P 112 1,94 1,69
P 114 2,15 1,87 2,23 1,81
P 115 2,54 2,01 1,88c 1,40
P 119 2,22 1,81 -
P 120 2,08 2,49

P 123 1,69 1,69 2,67 2,14
P 129 3,35 2,70

P 138 2,43 1,89 2,46 1,48

Dla analizowanych skarp odwodnych rozemo rownie przypadek, w ktorym zakono
wystepowanie w skarpie odwodnej gruntéw niespoistyclktévych podczas szybkiego opadania wod
wezbraniowych mag wystpi¢ dodatkowe oddziatywania destabilizog w postaci sity énienia
sptywowego. Take dla tego przypadku zapasy stateézngg wicksze od wymaganych. Tak zhu
zapasy stateczaci w przekrojach, w ktorych wygbuja w podiazu grunty stabonéne, wynikaj z
tagodnych nachyie skarp watu przy jego jednoczesnej niewielkiej wy®ei, generalnie nie
przekraczajcej 2,50 m.

6.3.2 Wat nr 2

Na podstawie przeprowadzonych obligezgatecznéci skarp watu nr 2 zamieszczonych w
tabeli ponkej mazna stwierdat, ze we wszystkich obliczeniowych przekrojach dla staermalnej
eksploatacji zapas statecZooskarp odpowietrznych jest znaczny,ckdzy od wymaganego. Dla
stanu odpowiadagego warunkom prz&jia wod obliczeniowych, réwniezapasy stateczia skarp
odpowietrznych watugswieksze od wymaganego.

W wybranych przekrojach skarp odwodnych, w ktoryddtazu wysepuja spoiste grunty
stabona@ne, przeprowadzono analistatecznéci dla normalnego poziomu wody — w przypadku
watéw uformowanych z gruntéw spoistych jest to pyek mniej korzystny, Dla tych przekrojow
réwniez zapas stateczia jest wikszy od wymaganego.

Tabela. Zestawienie wynikéw obliazstatecznéci skarp watu nr 2 (odpowietrznej i odwodnej)

Minimalne wartdci wskanika stateczréei Fo,,
Przekréj Skarpa odpowietrzna Skarpa odwodna
. . Uktad podstawowy Uktad wyjatkowy Ukfad podstawowy
obliczeniowy obcigzenia obchzenia obcigzenia
Normalny poziom ZW Woda wezbraniowa Normalny poziom ZW
ZWW
P 203 1,63 1,43
P_2 06 2,04 1,72
P_213 2,72 2,42 3,78
P_224 2,48 2,04
P 231 3,01 2,65 2,07
P_234 2,68
P_236 3,40 2,70 2,02
P_238 1,80 1,46
P_240 2,02

Tak korzystne wyniki oceny statecZeo skarp watu nr 2, wynikgjz tagodnych nachyie
skarp obwatowania w przekrojach, w ktorych vepstias w podiazu grunty stabonine. Naley
rowniez dod&, ze tak due zapasy stateczém w znacznym stopniu ,kompengljstaby opis gruntow
nasypowych w dokumentacji geotechniczne.

6.3.3Walnr 3

Na podstawie przeprowadzonych oblitzetatecznéci skarpy odpowietrznej watu nr 3 —
letniego, ktérych wyniki w postaci graficznej pratawiono w Zatczniku nr 3 mana stwierdz, ze
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we wszystkich obliczeniowych przekrojach dla stammmalnej eksploataciji zapas stateczingest
znaczny, wgkszy od wymaganego wymienionym pasey Rozporzdzeniem.

Dla stanu wezbrania powodziowego w przekrojach B3 i P_3 10 réwnie zapas
statecznéci jest zadowalapgy i wiekszy od wymaganego, natomiast w przekroju P_3 (Q&agza
statecznéci jest nieznacznie wkszy od wymaganego. Dla tak uksztattowanej skaqipyowietrznej
watu uformowanego z gruntow piaszczystych, poténigabardzo d#ym zagrageniem mae
stanowt jakakolwiek nora gryzoni itp. zwiegzzaliczanych do gatunku zwigtzryjacych.

Tabela. Zestawienie wynikow obliazstatecznéci skarpy odpowietrznej

Minimalne wartdci wskanika stateczréei F,
Przekroj obliczeniowy . ) ) )
Uktad podstawowy obgrenia Uktad wyjastkowy obcizenia
Normalny poziom ZW Woda wezbraniowa ZWW
P_303 1,71 1,52
P_308 1,82 1,32
P 310 3,50 2,93

6.4 Ocena wynikéw oblicza

Przeprowadzone obliczenia dla oceny stategzrskarp przedmiotowego watu na catym jego
odcinku, wykazaly wystarczgly zapas stateczém i to zarbwno w warunkach normalnej
eksploatacji, jak réwnie w warunkach przégia wezbrania powodziowego. Okiene wskaniki
statecznéci w kazdym przypadku obliczeniowynmysvyzsze nk wymagane aktualnie oboyziujacymi
przepisami.

7. OCENA ZJAWISK FILTRACYJNYCH W OBR EBIE WALU.

7.1 Przyjecie metody obliczeniowej

Celem obliczé filtracji w obrebie watéw przeciwpowodziowych jest ocena tych zgwi
odniesiona do sytuacji filtracji nieustalonej orda filtracji ustalonej. W obliczenia dotygzych
filtracji nieustalonej okrdi¢ nalexy:

- orientacyjny czas, po ktorym przgldiwyjda na skarp odpowietrzig watu,

- okreslenie czasu ustaleniagsivarunkéw filtracji ustalonej, do jakiej dochodzisytuaciji gdy czas
przeptywu wody przez korpus obwalowania jest knptsad czasu trwania wezbrania
powodziowego.

W obliczeniach dotyexrych zjawiska filtracji ustalonej przez korpus waltu
przeciwpowodziowego, okéké nalezy:

- krzyws depresji w korpusie oraz w méamaozliwosci siatke hydrodynamicza,

- natzenie przeptywu wody przez korpus obwatowania,

- W sytuacji przepuszczalnego pozatzenie przeptywu przez podie gruntowe waiu.

Aktualnie obowjzujace przepisy, dopuszcaagtosowanie do obliciefiltracji nieustalonej
uproszczonych metod obliczeniowych. Dla oceny stpragraenia watu posadowionego na
gruntach o ograniczonej przepuszczatmdfiltracja wody przez korpus, nioa stosowauproszczony
wzér Thiema. Gdy czas oldleny wedtug tego wzoru jest diszy niz czas trwania wezbrania
powodziowego, wat mma uzna za bezpieczny, gdy jest inaczej obliczenia haleontynuowé z
zastosowaniem Kkolejnego z zalecanych wzorow, wEoba. Przy pomocy tego wzoru vma okréli¢
m.in. potazenie linii zwierciadta filtrujcej wody na skarpie odpowietrznej watu.

Do obliczania filtracji ustalonej dopuszczg sio stosowania dagine wzory obliczeniowe,
pozwalajce na okréenie przebiegu krzywej filtracji oraz na okienie jednostkowego ngtenia
przeptywu wody przez korpus walu.
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7.2 Schematy obliczeniowe

W ocenie waldw zwyczajowo przyjmujeestzas trwania wezbrania powodziowego réwny
dwa tygodnie. Naley ten czas rozumie jako staly poziom wody obgiajacej wat. Nie przektada si
to na zaobserwowane sytuacje na rzece Odrze, bmaghmowdd: z lipca 1997 roku trwata okoto
jednego mieaca, to faktyczne obgienie maksymalnie sgrzors wodg wynosito tylko jeden
tydzien. Taki tez czas przyjto dla okrgélenia warunkéw filtracji przez wat nr 1, wat nr 2sat nr 3
w wybranych do analizy przekrojach poprzecznychuwat

7.3 Wyniki obliczen.

7.3.1Walnr1l

Dla oceny zjawisk filtracyjnych magych mi€ miejsce w okresie trwania przeja
wezbraniowego korytem rzeki Odry, dla watu nr 1 ypgiwano szereg przekrojow, w tym: P1-02
(grunty podtaa), P1-06 (grunty korpusu walu i podé), P1-12 (grunty korpusu watu i podé), P1-
16 (grunty korpusu watu i podta), P1-19 (grunty korpusu watu), P1-20 (grunty ksgpwatu), P1-24
(grunty podtaga), P1-38 (grunty korpusu watu), P1-41 (gruntytpeal), P1-42 (grunty korpusu watu),
P1-47 (grunty korpusu walu i podim), P1-48 (grunty korpusu watu).

Korpusy wymienionych powsej watdw budowane gs z niezagszczonych gruntéw
piaszczystych, z niewiedk obecndcia gruntdw spoistych, posadowione sbwniez na gruntach
piaszczystych zwykle w stardeednio zagszczonym. Z wybranych do analizy przekrojow najaeejd
niekorzystna sytuacja wygtuje na odcinku kicowym watu na diugiei okoto kilkuset metrow w
rejonie przekrojow P1-38 do 48, budowanych gtévenpmaskow dobrze przepuszczalnych.

Wykonane obliczenia dla sytuacji oggenia watu sgitrzors woda do rzdnej nizszej o 0,30
m od korony walu (ewentualne warunki pkoéq wody kontrolnej), pozwalajna stwierdzenie
mozliwego zagraenia wygciem zwierciadta wody na skarpdpowietrzia tego watu. Okrédony czas
nieustalonego przeptywu wody przez korpus watu wghbowiem okoto 154 godziny, czyli krétszy
niz czas trwania wezbrania powodziowego rowny 168 igodZa stawia diy znak zapytania
odnasnie wyboru zabezpieczenia korpusu watu i padiprzed méliwg filtracja. Omdwiono to bliej
w punkcie 8.4 opracowania.

7.3.2Walnr 2

Dla oceny zjawisk filtracyjnych magych mi€ miejsce w okresie trwania przeja
wezbraniowego korytem rzeki Odry, wytypowano szepexgkrojéw, w tym: P2-03, P2-08, P2-09,
P2-17, P2-22, P2-27, P2-32 — 40.

Korpusy wymienionych powsej watdw budowane gs z niezagszczonych gruntow
piaszczystych, z niewiedkobecndcig gruntdw spoistych, posadowiong matomiast na gruntach
spoistych w stanie twardoplastycznym a nawet zwarty wybranych do analizy przekrojow
najbardziej niekorzystna sytuacja wysije na odcinku kicowym watu w rejonie przekrojow P2-32
do 40, budowanych gtéwnie z piaskéw dobrze przemsnych.

Wykonane obliczenia dla sytuacji ofgsenia watu sgitrzorg wodg do rzdnej nizszej o 0,30
m od korony watu (ewentualne warunki pkogg wody kontrolnej), pozwalgjna stwierdzenie braku
zagraenia wypciem zwierciadta wody na skarpodpowietrzm tego watu. Okrdony czas
nieustalonego przeptywu wody przez korpus watu @shibowiem okoto 235,4 godziny, czyli dkry
niz czas trwania wezbrania powodziowego rowny 168 igodz

7.3.3Wainr3

Dla oceny zjawisk filtracyjnych magych mi&€ miejsce w okresie trwania przeja
wezbraniowego korytem rzeki Odry, wytypowano trzggkroje:
- przekrdj P3-04 w km 0+061,10 watu,
- przekrdj P3-07 w km 0+134,11 watu
- przekroj P3-09 w km 0+175,24 watu.

Korpusy wymienionych powsej watdw budowane gs z niezagszczonych gruntéw
piaszczystych, z niewiedkobecndcig gruntéw spoistych, posadowiong satomiast na gruntach
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spoistych w stanie twardoplastycznym a nawet zwarty wybranych do analizy przekrojow
najbardziej niekorzystna sytuacja wymfje w przekroju P3-09 budowanym od gory wasstov
migzszaci 1,0 m pytdw, a riej warstwa 0 migzszaici 1,80 gruntdw piaszczystych.

Z uwagi na przeznaczenie walu pkzgj stosunkowo kréotki czas trwania wezbrania
powodziowego w jego obbie rowny jeden tydzig bowiem znacxe wezbranie powodziowe e
stosunkowo fatwo przetaden wat z uwagi na jego nieco inne podstawy proj@knia.

Wykonane obliczenia dla sytuacji olgaenia watu sgitrzors woda do rzdnej nizszej o 0,30
m od korony watu (ewentualne warunki péogg wody kontrolnej), pozwalgjna stwierdzenie braku
zagraenia wygciem zwierciadta wody na skarpodpowietrzm tego watu. Okrédony czas
nieustalonego przeptywu wody przez korpus watu @shibowiem okoto 289,5 godziny, czyli dkry
niz czas trwania wezbrania powodziowego rowny 168 igodz

8. PROPONOWANA TECHNOLOGIA ROBOT.

8.1 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze svaznym elementem kalego typu prac budowlanych, szczegdlnie
realizowanych w terenie otwartym. Na etapie rolvaygotowawczych nalsy:

- wykon& zabezpieczenie terenu budowy iadzi¢ zaplecze budowy,

- wykosi porosty z calego pasa robot oraz z pasow techioalogch przeznaczonych pod ruch
maszyn (dojazdy, rozplantowanie gruntu z wykopdm),it

- dokond& przez uprawnionego geodetvytyczenia osi projektowanych i nieginych punktéw
charakterystycznych projektowanych adzer i budowli,

- wprowadzt dzienne i nocne oznakowanie pasa robaot,

- zdja¢ z pasa robot warstwziemi urodzajnej odkladag ja w pasie robot (tak by mioa byto
wykorzystad ziemi urodzajm do humusowania terenu robét i przebudowywanychydneh
wodnych po wyselekcjonowaniu odpadéw, w tym: korZemzewow, porostow traw, porostéw
trzciny, kamienie itp.),

- usury¢ wytypowane drzewa i zakrzaczenia znajdej sé w pasie robot z wywozem drewna
i karpiny w miejsca wskazane przez Zamaudgefo,

- zabezpieczypozostad istniepca roslinnosé nieprzewidziaa do usungcia,

- wykon& roboty rozbiorkowe budowli i ugrlzer przewidzianych do rozbiérkiadz przebudowy,

- wykon& schodkowanie powierzchni skarp watu w rejonie pidgwanej nadbudowy, dla
uzyskania lepszego efektu pgzania gruntu istnigcego z gruntem nadbudowy.

8.2 Dow6z gruntu w miejsce wbhudowania.

8.2.1 Drogi dojazdowe

Dla potrzeb dowozu gruntu w miejsce wbudowania, avygistywane bda istniegce drogi
utwardzone i gruntowe. W pewnych jednak sytuacjmetve zap¢ potrzeba wykonania drog
dojazdowych tymczasowych. Przewiduje drogi z ptyt drogowych PD-3 na podsypce piaskoivej
geowidkninie separacyjnej. Ich trasy zaleod maliwosci tymczasowego zegia terenow innych
wiascicieli, sid pokazano je na mapach zagospodarowania teremgvaicych element skladowy
przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

8.2.2 Miejsce skiadowania gruntu

Przewiduje si, ze place skladowe i plac budowy wykonawca robét aoizyuje we wkasnym
zakresie, w uzgodnieniu z Zamavdieym i wigcicielami terenu. Teren przewidziany do ¢zig
czasowego z przeznaczeniem do skfadowania humugunitu z wykopdw, a przeznaczony do
ponownego wbudowania, nale organizowa w bezpdrednim gsiedztwie robét w wyznaczonym
pasie rob6t o zmiennej szerdko Utworzenie miejsc gromadzenia humusu i grunzewidziano w
pasie budowy i powinno lbypoprzedzone:

- uzgodnieniem lokalizacji na etapie przed rozgoi=an robét z wiécicielami dziatek,
- zdjeciem warstwy ziemi urodzajne;j.
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Po zakaczeniu uytkowania terenu czasowego skladowania mas ziemmyejscowych oraz
dowiezionych z zewtrz, naley przeprowadz zagospodarowanie tego obszaru zgodniegicez
»Uporzadkowanie terenu po robotach”.

8.2.3 Dowdz gruntu w przekrdj wbudowania — orgacigauchu

W ramach organizacji ruchu zwradcaalezy uwag na konieczn@ ograniczenia do minimum
budowy innych drég i istniegce na terenie przylegtym do przedmiotowego waky.t&® drogi
gruntowe i w okresach dtugo utrzymaych s¢ opaddéw atmosferycznycheds wymagaty
wzmocnienia, np. poprzez wenie na podsypce piaskowej i geowtdkninie sepanafyjpiyt
drogowych PD 3. Naly jednak podkrdi¢, ze zaktada si maksymalne madiwe wykorzystanie
korony watu, jako potencjalnej drogi dowozu gruntyprzekréj jego wbudowania.

8.3 Technologia wbudowywania gruntu w korpus walu

Prace przy wykonywaniu nadbudowy i rozbudowy kotpuprzedmiotowego watu,
prowadzone &g zgodnie z,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdemnych’,
opracowanymi i wydanymi przez Ministerstwo Ochroyodowiska, Zasobow Naturalnych
i Lesnictwa w 1994 r. Prace te powinny obejmaéwa
- przygotowanie podi@a pod nasyp,

- rozcielenie warstw gruntu,

- przygotowanie poszczegoélnych warstw gruntu dezaagenia,
- zagszczanie poszczegOlnych warstw gruntu,

- ksztaltowanie powierzchni skarp i korony watu.

Przygotowanie podi@a pod nadbudogv bedzie polegd na wykonaniu schodkowania
powierzchni skarp korpusu watu oraz na wzruszerowi@rzchni korpusu watu dldcislejszego
powigzania gruntu istnigtego z wbudowywanym. Dostarczany w miejsce hadbydesdu materiat
gruntowy, zostanie réeielony warstwami o miszaci od 0,20 do 0,30 m z wykorzystaniem
spycharek gsienicowych, a nagpnie zagszczony. Zagszczanie poszczegoélnych warstw gruntu,
proponuje s wykonywa albo z wykorzystaniem:

- walca wibracyjnego gtadkiego samatiego lub przyczepnego, z zaémiem 3+ 5 prze§¢ po
jednymsladzie dla warstw o miszacci do 0,30 m,

- walca statycznego gtadkiego lub przyczepnego aguemego, z zal@eniem 5+ 6 przef¢ po
jednymsladzie dla warstwy o mgszaci do 0,20 m.

Niezalenie od zastosowanego sgiz, zagszczanie warstw wbudowywanego gruntulie
prowadzone od kragdzi zewretrznych rozcielanej warstwy w kierunku osi watu z zaktgdk20 m.
Wymagany stopie zag:szczenia gruntu wbudowywanego w korpus watu powingnosé lpw =
0,60.W trakcie prowadzenia prac zyganych z wbudowywaniem kolejnych warstw gruntu wpkis
watu, wymagana jest obecitonadzoru geotechnicznego, potwierdeago stosownymi badaniami
osigghiecie wymaganego stopnia zsgczenia gruntu.

W koncowej fazie nadbudowy i rozbudowy korpusu watu aastiformowane:

- skarpa zewgtrzna (odpowietrzna), o nachyleniu wynikaym z zatgen projektowych dla danego
odcinka watu,

- skarpa wewgtrzna (odwodna), o nachyleniu wynikaym z zalaen projektowych dla danego
odcinka watu,

- powierzchnia korony watu, z nadaniem jej spadkprpecznego rownego 2 %, w kierunku
gornych krawdzi skarpy odpowietrzne;j.

8.4 Przestona przeciwfiltracyjna

Na catej dtugéci projektowanej przebudowy i rozbudowy watu nrafkowego Brzeg Dolny,
na potrzeby uszczelnienia korpusu watu i pedtgruntowego, celem wydtania drogi filtracji w
podiazu gruntowym pod walem, zostanie wykonana w osi vggdunowa przestona przeciwfiltracyjna
0 grubagci okoto 0,40 m. Przeslonaetizie wykonana z zawiesiny twardrjegj cementowo —
bentonitowe] i wprowadzona naggbkas¢ od 6 do 8 m liczc od korony watu.
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Najprostsz technologi wykonania tych robét jest "MIP" (mixed in place)pl"DSM" (deep
soil mixing), polegajce na wgtbnym mieszaniu gruntu z doprowadzeniem zawiesirgaezynu
cementowego z dodatkiem bentonitu (zawiesina tweajgha), & do uzyskania tzw. "cementogruntu®”.
Metoda ta szczegoblnie nadajee sdo piaskoéw drobnych.srednich i gliniastych, w stanie
niezagszczonym, a wic w przypadku niniejszego watu. Wymagania realipaeywykonawstwa
przedmiotowej przestony przeciwfiltracyjnej sastpujace:

- platforma robocza o minimalnej szerékb6 m (w podstawie skarpy odwodnej watu po jej
wstepnym przygotowaniu),

- projektowana grulsg przegrody 40,0 cm,

- gkebokas¢ przegrody do okoto 6,0 — 8,0 m, w zalesci od lokalnej morfologii terenu i budowy
geologicznej podiza (miejscami ptytko wygpujace grunty spoiste — ity),

- faczna dtugéc przegrody — okoto 5 250,0 m,

- wymagana wytrzymakg nasciskanie po 28 dniach Rp 0,5 MPa,

- wymagany wspotczynnik wodoprzepuszczatigrzegrody po 28 dniachsil x 10-8 m/s,

- dobor sprztu wiercego: wiertnica/palownica na podwoziugsgenicowym z uktadem
wielogtowicowym, o wadze nie przekracaegj 50 t,

- zaplecze budowy na terenie o powierzchni oko®-5600 m2, ze wzgldu na transport zawiesiny
elastycznym rurocitgiem, zlokalizowane bypowinno moaeliwie jak najblieeej strefy robot.

8.5 Domszczenie korpusu walu

Dogeszczenie korpusu zrealizowanegdbie z wykorzystaniem metody zmgczania
impulsowego. Metoda ta polega na ekrxrzaniu korpusu watu za pomocyklicznie powtarzanych
uderzé swobodnie spadg@ego miota (bijak 0 masie 9 — 12 t) z wysgko< 1,20 m, z
czestotliwoscia 40 — 60 uderzémin., ktérego energia przekazywana jest na groprzez metalow
sto 0 srednicy 1,50 m. Impulsy powodugagszczenie gruntu do gdokasci okoto 4,0 — 6,0 m.
Efektem impulsowego zagzczenia g kratery osrednicy 1,80 m i gibokasci 0,80 m powstajgce pod
stopm, swiadczce o zredukowaniu offjosci nasypu, wymagage wypetnienia dobrze zeggczajcym
sie gruntem tzw. korkiem. Korek zagpcza si nastpnie bijakiem.

Zageszczanie podia odbywa si w okreilonej siatce punktéw 2 x 2; 2,50 x 2,50 lub 3 x 3 m
Rozstaw siatki i liczba prz& roboczych maszyny przyjmowang sdywidualnie dla kadego
podtaza. Tzw. klucz przdgia, czyli wszystkie robocze parametry przyjmowamena podstawie
wynikéw préby na polu kalibracyjnym. €ar zagszczarki na podwoziuggienicowym wynosi 65 t,
cigzar miota 5 — 12 t, a ¢tar stopy zagszczajcej 4 t. Redukcja porowata gruntu do 5,0 m i
ofebiej, skutkuje zmniejszeniem zdokuo filtracyjnych korpusu watu i podi@. Korpus watu staje si
szczelny nie tylko dla filtracji wody, ale i dla petracji przez mate zwiegta typu rypcego. Praca
maszyny kontrolowana jest i rejestrowana za panes.

W przypadku digej raznorodndci gruntéw w podtau plan pracy spetu mazna natychmiast
zmodyfikowa&, by uzyska optymalne efekty zagzczenia. Zalet technologii zagszczania
impulsowego jest dia mobiln@¢ sprztu, szybkie tempo realizacji prac liniowych, brakplecza
budowy oraz stosunkowo niskie koszty.

8.6 Roboty ubezpieczeniowe korpusu walu.

8.6.1 Ubezpieczenie korony watu

Po koronie watu na calej jego dhugd zostanie poprowadzona droga eksploatacyjna. w ty
celu po wykonaniu rozbudowy korpusu watu do wymagaregdnej korony, nalgy wykona
korytowanie do gibokasci 0,35 m. Nasgfpnie wbudowa obrzeza dla wyznaczenia patenia czsci
utwardzonej korony watu. Po wykonaniu obigeprzystypi¢c do wbudowywania warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, a rasie niesortu tlucznia z réwnoczesnym jego esagzeniem
poprzez minimum trzykrotny przejazd walca gltadkiegtatycznego. Na tak przygotovgan
powierzchng roztazy¢ warstwe o grubdci 0,05 m miatu kamiennego i rowiiga zags$ci¢ przez
dwukrotny przejazd walca gtadkiego statycznego.
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Po wykonaniu nawierzchni drogi wzdiwbu kravedzi korony watu na warstwie humusu o
grubdci min 0,10 m utay¢ pas darniny o szeroka 0,50 m i zakotkowé& do poditaa drewnianymi
szpilkami o dtugéci min. 0,30 m.

8.6.2 Ubezpieczenie glinne skarp walu

Po uformowaniu skarp i korony watu, na powierzclskarp nalgy rozcieli¢c pierwsz
warstwe humusu o zaktadanej grudmp 0,15 m, a nagpnie przeprowadzijej zagszczanie poprzez
reczne watowanie. Na tak przygotowapowierzchng skarp watu rozigy¢ biowtdkninge DUO z
réwnoczesnym szpilkowaniem jej do powierzchni skarpy pomocy drewnianych kotkéw o min.
dtugcéci 30 + 40 cm. Po ulzeniu biowtdkniny przykry ja warstwg humusu o grubiei 0,05 m, a
nastpnie przeprowadzijej zag:szczenie poprzezezne watowanie.

Jezeli roboty ubezpieczeniowe realizowanedd w okresie posusznym, po aeniu gornej
warstwy humusu naly jej powierzchng delikatnie zrosi woda dla uruchomienia procesu wzep
trawy. Cykl zraszania powtargaegularnie z agstotliwoscia raz na 23 dni. W przypadku realizaciji
robét ubezpieczeniowych w okresie jesiennym nieamykvac zraszania.

8.6.3 Ubezpieczenie materacami siatkowo — kamienskarp watu

Projektowane ubezpieczenie skarpy odwodnej walilzie wykonywane po uformowaniu
korpusu watu, bowiem materace siatkowo — kamienakezy wtopic w skarg odwodny watu.
Wymaga to bedzie korytowania w wykonanym korpusie watu debgikasci wynikajacej z przygtej
grubcci materaca — 0,23 m. Na tak przygotowaowierzchng¢ nalezy rozcielic geowltdknirg, a
nastpnie utay¢ uformowane wczanie] materace siatkowo — kamienne. Po ichzesiu wretrze
materaca nafy wypeini rgcznie dopasowywanymi i uktadanymi kamieniami tanmanyNastpnie
zamkry¢ materac i przysygamaterace humusem wargatv@ minimalnej grubéci 0,05 m i obsié
wyselekcjonowasm mieszank traw. Kamigé stanowicy wypetnienie materaca nale dowozt
transportem samochodowym porugegn st po koronie watu.

8.6.4 Konstrukcje oporowe

Konstrukcje oporowe uktadanesdy w rejonie kacowki watu nr 1. Wynika to z braku
mozliwosci rozbudowy korpusu watu wskutek koniecgcigpodniesienia korony watu w tym rejonie o
okoto 1,50 — 1,80 m. &lg to elementy prefabrykowane przygotowane w zak&gmefabrykaci
i dowiezione w miejsce wbudowania.ed® ustawiane na zagzczonej podsypce piaskowej i
docigzane gruntem korpusu watu.

8.7 Infrastruktura techniczna.

8.7.1 Droga stbowa na koronie watu

Droge stuzbowa na koronie watu naky wykonywa po zakdczeniu prac zwazanych z
nadbudow i rozbudovy korpusu walu, a tale po zakéaczeniu prac zwizanych z dogszczeniem
korpusu i podiga watu oraz wykonaniem przestony przeciwfiltracyjirace te nalg realizowa w
nastpujacy sposob:

- zdja¢ z korony warstw gruntu o sredniej mazszaci 0,35 m, wykonujc ca w rodzaju
korytowania na szeroké nie przekraczara 3,0 m,

- wykon& powierzchniowe dogszczenie gruntu w miejscu wbudowania drogiisawej poprzez
dwukrotny przejazd walcem statycznym gtadkim,

- utozy¢ geowtoknire separacyjaw przygotowanym na koronie watu korycie,

- rozcieli¢ warstwe grubaci 0,14 m gruntu stabilizowanego cementem i wykKojef zagszczenie
przez trzykrotny przejazd walcem statycznym gtagkim

- rozcielic warstwe grubgci 0,35 m niesortu tlucznia o granulacji 0+63 mnmwykona jej
zag:szczenie przez trzykrotny przejazd walcem statyeegiadkim,

- rozcieli¢ warstwe grubagci 0,05 m miatu kamiennego i wykohpej zagszczanie przez dwukrotny
przejazd walcem statycznym gtadkim,
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- wykon& prébne przejazdy etkiego transportu samochodowego, ewentualnie ugewsjwstate
po przejedzie odksztalcenia nawierzchni.

8.7.2 Wjazdy i przejazdy watowe

Wijazdy i przejazdy watowe z wgdzeniem istnigicych o nawierzchni z piyt
wielootworowych, znajdagych sé w ciggu watu nr 2, naley wykonywa doktadnie wedtug podanej
w punkcie nr 8.7.1 technologii ich wykonania. Odbwsgtwane przejazdy watowe (wat nr 2) i nowo
projektowane przejazdy watowe (wat nr 3), wykonywa technologii wskazanej dla budowy drogi
serwisowej na koronie watu.

8.7.3 Przebudowa przepustéw watowych

Przebudowa przepustow watowych polegbeedzie na przemurowaniu ceglanégianki
czotowej przepustu watowego zlokalizowanego w wate2 lub uformowaniu przebudowywanej
skarpy watu w taki sposob, by uformotvaozbudowywany wat w obbie istniejcej budowli.
Projektuje s} umocnienie skarp watu materacami siatkowo-kamieming zahumusowaniem ich
ziemig urodzajr i obsiewem mieszaigkraw.

8.8 Urzadzenia obce i uzbrojenie terenu.

8.8.1 Sieci elektroenergetyczne

Z sieci elektroenergetycznych podziemnych i nadeigh, z przedmiotowym watem — wat nr
2, krzyzuje sk tylko jedna linia napowietrzna wysokiego nggi@, ma to miejsce na wysala km
1+000 watu nr 3. Jest to gigawieszona na wysokich stupachdstiznano,ze na catym odcinku
przedmiotowego watu brak jest kolizji z sigelektroenergetyczn

8.8.2 Sieci teletechniczne

Odnotowano tylko jedna koligjprzedmiotowego watu ze znajgap st na terenie prac sieci
teletechniczy. Jest to si&oznaczona na mapie jako 3t, a kolizja ma miejséewiL+377 watu nr 3.

8.8.3 Sieci gazowe

Odnotowano cztery kolizje przedmiotowego walu zajdujaca Sic na terenie siegigazovy
przesytovg wysokiego dinienia. G to przewody potzone w podtau gruntowym na ghbokasci okoto
1,0 mi przecinajce sk z linig watu nr 2 w km odpowiednio: km 0+316,50 przewodayay gA 200,
km 0+365,50 przewdd gazowy gA 200, km 0+411,50 wéxk gazowy gA 300, km 0+450,50
przewod gazowy gA 300.

8.8.4 Sieci wodoagowe

Z informacji uzyskanych od Zagdéw Gmin Brzeg Dolny i Obornikslaskie, na terenie na
ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy wat cofkowyrak jest sieci wodoggjowej krzyzujacej sk z
trag watu.

8.8.5 Sieci kanalizacyjne

Z informacji uzyskanych od Zagdéw Gmin Brzeg Dolny i Oborniklaskie, na terenie na
ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy wat cofkowyrak jest sieci kanalizacyjnej krayjacej sk z
trag watu.

9. URZADZENIA POMIAROWO — KONTROLNE NA OBIEKCIE.
Aktualnie brak jest na obiekcie udzer pomiarowo — kontrolnych dla oceny zachowaniéa si

korpusu watu w trakcie trwania prizeja wezbrania powodziowego, jak i po jego gpsniu.
Projektuje s} zainstalowanie reperéw kontrolowanych na koronguw przekrojach pomiarowych
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w odstpie, co okoto 500 m jeden od drugiego. Co prawdahkie obowdzujace przepisy nie
wymagay instalowania na watach przeciwpowodziowychadean pomiarowych, ale z uwagi na
znaczenie obiektu jako watu cofkowego, w ochronized wpltywem pitrzenia na stopniu wodnym
Brzeg Dolny, takie urmdzenia powinny zostazainstalowane na koronie przedmiotowego watu. Jako
repery odniesienia zostanie wykorzystang seéperow geodezyjnych zainstalowanych w pabha
trwatych obiektach budowlanych. Nie przewidujeisistalacji innych urgdzen pomiarowych.

10. POWIERZCHNIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowanymi pracami oldy jest istniegcy wat przeciwpowodziowy rzeki Odry. Wzdiu
projektowanej przebudowy odcinkdéw cofkowego watpgw. (waty nr 1, 2 i 3) zlokalizowane s
grunty lgne oraz rolne. Projektowane roboty realizowagdalpo koronie istniejcego watu oraz
lokalnie wzdhi korpusu watu od strony gdzywala oraz od strony odpowietrznej.

Powierzchnie istnigtego zagospodarowania terenu w ebie walu p/pow. nie ulegn
zmianom w wyniku realizacji projektowanego zakresbiét. Po wykonaniu robot budowlanych teren
zostanie przywrdcony do stanu poprzedniego.

11. REJESTR ZABYTKOW LUB OCHRONA TERENU.

Zgodnie z informagj przekazagn przez Wojewddzki Urgd Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu
w bezpdrednim gsiedztwie projektowanych robét zlokalizowany jeabytkowy zespét zamkowo-
parkowy i grodzisko w Urazie, gm. OborniKiaskie, wpisany do rejestru zabytkow deayzjr
A/3913/400 z dnia 24.11.1956 r. — zamek, A/3918M13 dnia 29.05.1978 r. — park, 29/Arch/1964 z
dnia 16.06.1964 r. — grodzisko.

Projektowane zakres prac niedzie miat wptywu na powisze obiekty zabytkowe. Roboty
nie keda prowadzone na tym terenie.

Ponadto przedmiotowa inwestycja planowana jestteranie intensywnego osadnictwa
pradziejowego i historycznego, w bezpminim gsiedztwie udokumentowanych stanowisk
archeologicznych:

- nr42/35 AZP 76-255(ad osadnictwa — pradzieje, osada — wczésganiowiecze)

- nr41/43 AZP 76-26 (osada — wczesredniowiecze)

- nr 40/33 AZP 76-26 (osada — wczesreniowiecze)

- nr8/2 AZP 77-27 (grodzisko wczesnedniowieczne, zamek — zamek/okres naytay
wpisane do rejestru zabytkow decyry 29/Arch/1964 z dnia 16.06.1964 r.

12. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren, na ktorym projektuje ¢siprzebudow istniegcych odcinkéw watu, nie znajdujeesi
w zasegu wptywu eksploatacji gorniczej.

13. OCENA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO.

13.1 Ocena wplywu na wody powierzchniowe

Realizacja wszystkich prac zyganych z przedmiotosvinwestycy, nie kedzie szkodliwie
oddziatyw& na stosunki gruntowo — wodne na okolicznym tererf®®zwhgzania dotycace
odprowadzania wéd powierzchniowych z terenugdmywala i zawala pozwgl na sprawne
odwadnianie przylegtego terenu bez szkody @talowiska. Zachowane zostaistniegce kierunki
odwadniania terenu szczeg6lnie zawala, a w drodzanidzianych do wykonania prac z@anych z
uporzidkowaniem istnigjcych rowéw opaskowych, ulegrzdecydowanej poprawie warunki odbioru
wod i ich transportu w rejon obu istrgeych przepompowni watowych.

13.2 Ocena wpiywu na wody podziemne

Realizacja wszystkich prac zyganych z przedmiotosvinwestycy, nie kedzie szkodliwie
oddziatyw& na wody podziemne na okolicznym terenie. Rgzamia dotyczce projektowanego
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dogeszczenia gruntu korpusu i podeowatu zostaty tak dobrane, aby ich zgsivynosit okoto 2 do 3
m w ghb podiza, co pozwoli na swobodnwymiare wéd pomédzy zawalem i midzywalem.
Podobne rozwzania zaproponowano dla projektowanej przestonyegwdiltracyjnej. Wymaog
takiego postpowania zawarty jest w Normatywie technicznym pktgevania watow
przeciwpowodziowych.

13.3 Ochrona wplywu na inne komponentgrodowiska

Eksploatacja przedmiotowego watu przeciwpowodziawempfkowego, nie prowadzi do
generowaniazadnych zanieczyszcaestid nie przewiduje si wprowadzaniazadnych urzdzea do
oczyszczaniasciekow. Jedyna uwaga w tej kwestii to albo wywonsdonej trawy stanowcej
pokrycie obu skarp watu, albozywanie uradzenia, ktére pozwoli na drobne jej zmielenie
i wykorzystanie jako naturalny nawoz.

Nalezy rowniez podkréli¢, ze na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 Orastch
przyrody (Tekst jednolity z dnia 21 wiirea 2015 roku, Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 zrpészymi
zmianami), na terenie afhym zakresem przedmiotowej dokumentacji projektowe ustanowione
zostatyzadne formy ochrony przyrody, ani nie znajdsik obszary przyrody chronionej. Jednagie
przedmiotowa inwestycja byta przedmiotem kompleksjowceny jej wptywu nasrodowisko w
opracowaniu — Raport oddziatywania gnadowisko przedsivzigcia: ,Fragmentaryczna modernizacja
waldéw przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270+400 281+600, wat cofkowy stopnia Brzeg
Dolny”. W postanowieniu nr  z dnia, uznane planowane przedsiziecie nie powinno znagzo
negatywnie oddziatywa na srodowisko, podano jednak szereg wymagktore powinny by
respektowane w trakcie realizacji przedmiotowychcdrudowlanych.

Ujemng strory planowanej inwestycjidalzie czasowe wygtzenie pasa ternu wzdistopy skarpy
odwodnej oraz skarpy odpowietrznej waltu, na poirzatzejazdu sprgu budowlanego oraz czasowego
sktadowania gruntu na potrzeby rozbudowy korpusiu.véonieczna bdzie wycinka drzew rosigych
na koronie watu, na jego skarpie odwodnej oraz so@ni na skarpie odpowietrznej. W trakcie
realizacji inwestycji mog wystpi¢ chwilowe ucazliwosci zwigzane np. z nadmiernym hatasem
wywotanym przez pracggy w ciagu dnia sprgt budowlany, mee zdarzy sie ewentualny wyciek
paliwa czy oleju. $ to procesy odwracalne. Roboty naleprowadzt zgodnie z programem:
.CZystszej produkcji" i przepisami BHP.

Objety przedmiotowy inwestycp obiekt z uwagi na rodzaj i petnigriunkcje obiektu ochrony
przeciwpowodziowej biernej, nie wymaga przeprowaizerozruchu, a jedynie pozwolenia
przekazania w zytkowanie, ktére zostanie wydane przezisiary organ po zakczeniu etapu jego
przebudowy, po spetnieniu warunkéw cltomych ustaw Prawo Budowlane, w tym po wykonaniu
sprawdzenia dziatania, zgodnie z zamierzeniem kiwjeurzadzer ruchomych, w szczegolga
szczelnéci klap zwrotnych zabudowanych na przepustach wgtbw

Przedmiotowe przedsiziccie nie jest zaliczane do zakladow stwagezggh zagraenie
wysftapienia powanych awarii przemystowych. Tym samym nglestwierdzé, ze po wykonaniu
projektowanych prac dla przebudowy przedmiotowelieldu, jego zagr@enie zostanie ograniczone
do minimum.

Awarii obwatowania nie mma jednak wyklucz§. Mozliwa jest ona w wyniku nadmiernego
spietrzenia wod w korycie rzeki Odry z chwipojawienia si przeptywu przekraczagego przeptywy
obliczeniowe. Mae wowczas mi@miejsce ich przelanieesponad korog obwatowania, mdiwe jest
rowniez przebicie hydraulicznego w podio gruntowym zapory, powstanie uprzywilejowanychglré
filtracji wzdtuz obrysu przepustu watowego, prowack w kadym z wymienionych przypadkéw do
przerwania korpusu obwatowania i powstaniem faliptywu poniej. Samo zjawisko rozmycia
korpusu obwatowania trwa zwykle od kilku do kilketa minut. Jest to zjawisko o skutkach
przenoszonych na tereny przylegte. Opisanemu pewygjawisku mana zapobiec tylko w jego
pocatkowych fazach, jgeli ta pocztkowa faza nie zostanie odpowiednio wade zaobserwowana,
wowczas nic ja nie uchroni obwatowania przed rozmyciem.

14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA.

Okreslenie obszaru oddziatywania istnieggo obiektu okrdono o wytyczne zawarte w
warunkach wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.
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Obszar oddziatywania zostat ograniczony do terena, ktérym prowadzona ebzie
przebudowa korpusu istnigego watu p/pow. Teren ten obejmuje karavetu, na ktérej wykonana
zostanie droga serwisowa na korpusie watu, proyekt@ skarpy watu, projektowane skarpy watu z
materacem kamiennym i projektowane ubezpieczeoystiatu z gabionow.

15. INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WYCINK A ZIELENI.

15.1 Opis do inwentaryzacii szaty rélinnej z opinia dendrologiczm

Inwentaryzacj zieleni obgto szereg pospolitych drzew i krzewdéw ozdobnycldrektrosia
albo bezpérednio na koronie watu (rzadko), albo na skarpaeluviczsto), albo w bezgoedniej
bliskosci stopy skarpy odpowietrznej i odwodnej watu. Bradwniez pod uwag skupiska drzew,
mogcych stanowd utrudnienie w realizacji zaktadanych prac azeinych z przebudow
przedmiotowego watu przeciwpowodziowego.

15.2 Opinia dendrologiczna

a/ Inwentaryzowane zadrzewienia reprezentowargtavnie przez:

- Dab szyputkowy Quercus robuf;

- Wiaz szyputkowy Ulmus leavi§

- Jesion wyniostyFraxinus excelsidr

- Jabtonie Malus spl,

- GruszePyrus sp,

ktore to stanowdi okoto 75 % catego drzewostanu. Niewiglkomieszk stanovy bzy czarne, lilaki,
derenie, rée orazliwy, tarniny i atycze.

b/ Wiek zadrzewia okresla sk na: 85-100 lat dla najokazalszych egzemplargdyod:, okoto 25-35
lat, z pojedynczymi egzemplarzami starszymi, w wiekoto 60 lat dla trzonu drzewostanu, licznie
wystepuja tez mtode samosiewy drzew i krzewow w wieku do 15.edra i krzewy najmtodsze, w
wieku poniej 10lat, zostaly dodatkowo oznaczone w Wykaziecimaryzacyjnym.

¢/ Zadrzewienia wysgpuja na koronie i skarpach istnagego watu przeciwpowodziowego i pochgdz
z planowanych wczaiejszych nasadaena koronie watu oraz u jego podstawy, azéak licznych
naturalnych samosiewdw.

d/ Stan zdrowotny zadrzewiekresla sk jako sredni:

e w drzewostanie wysgpuja pojedyncze drzewa suche i zamigcaj oraz wykazuce bardzo silne
zagrzybienie i nie rokgge dalszego prawidtowego rozwoju, lub gyoe powaleniem,

« stwierdzono wysfpowanie licznego posuszu gailowego, gtéwnie drobnego $redniego, o
srednicach do 10 cm, 6 posuszu okrdono procentowo, dla poszczegdlnych drzew, w tabeli
wykazu inwentaryzacyjnego,

e zgodnie z obowzujagcymi zasadami sztuki ogrodniczej nie przewiduielsczenia ran i ubytkéw
pni.

f/ Wsérdd inwentaryzowanych zadrzewiienie wystpuje drzewa znajdage s¢ pod szczegOkn
ochrona prawn

15.3 Usuwanie drzew stabych i zamieragych w ramach céé sanitarnych

W ramach ¢j¢ sanitarnych przewiduje ¢si usungcie drzew catkowicie suchych,
zamieragcych, powalonych oraz nie rokuaych dalszego prawidtowego rozwoju, w wypadku
ktorych, ewentualne zabiegi lecznicze i piglacyjne nie przyniasskutku w postaci przedienia
zywotnasci drzewa.
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15.4 Usuwanie drzew koliduacych z planowana inwestyci

Do usungcia przewidziano drzewa i krzewy rase w projektowanym pasie technologicznym
odbudowy i przebudowy przedmiotowego walu przeciwpdziowego, poprzez wykonanie
doggszczenia gruntu korpusu i podéowatu oraz poprzez wykonanie szczelnej membranyzodytu
korony watu.

Trasowanie planowanych rob6t budowlanych oraz atres zaplanowano w sposéb, ktéry w
jak najmniejszym stopniu ingeruje w istriiey drzewostan. Jednak z uwagi na zaproponowane
technologie wykonania robo6t: przejazd maszyny ctavie gsienic 3,0 m i zaggu wyskgnika 10,0
m oraz realizacja wykopuasko przestrzennego o szerékiookoto 40 cm na gbokas¢ od 6,0 do 8,0
m, oraz lokalizagj drzew w koronie walu i na obu jego skarpach, wysj kolizje z istniegcym
drzewostanem, ktory to przeznacze do usungcia wg zamieszczonej paej tabeli. Do usugicia
przewidziano w wikszaci egzemplarze najmtodsze, gtéwnie w wieku pepilO lat, nie stanowte
integralnej czsci drzewostanu gbowego, a pochodee z naturalnych samosiewow.

Uwaga: mozliwa rozbienos¢ pomiedzy iloscia poszczegdlnych pni drzew wyznaczonych do
usungcia, a iloscia pozycji inwentaryzacyjnych, wynika z wgpbwania na terenie opracowania
egzemplarzy wielopniowych, oraz skupisk drzew iwgiée krzewow, w ktérych kaly pien
zinwentaryzowano oddzielnie.

15.5 Zabezpieczenie zieleni

Drzewa nie przeznaczone do uswem naley chront w trakcie wykonywania robot

budowlanych. w tym celu powinnogsi

* przyjac¢ ze system korzeniowy drzewa pokrywad najmniej z zaggiem jego korony,

* w obrbie korony drzewa unikazagszczenia gleby poprzez poruszani¢ aezkiego sprztu,
wibrowanie, sktadowania materiatbw budowlanych,

» wszelkie wykopy w olgbie korony drzewa prowadzig¢cznie,

* odstongty system korzeniowy wécianach wykopu okiy matami np. stomianymi i dibao
utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozéw pralza¢ w czasie upatow,

« w przypadku szkodzenia korzeni ogiciich zniszczog cze$¢ czystym, ostrym naezliziem i
zabezpieczy srodkiem grzybobdjczym,

e unikat zmian poziomu gruntu w bezgrednim gsiedztwie pnia drzewa,

e pnie drzew oblay¢ mickkim materialem i obwgzac drutem oraz dodatkowo odeskawédo
wysokaci 2,50 — 3,0 m).

15.6 Tabela inwentaryzacyjna.

15.6.1 Watnr 1

L atunek obwdd drzewa| pow. uwadi zagospodarowanie
P 9 na wys 130cm| [m? 9 W — drzewo do wycinki
1 2 3 4 5 6

WAL NR 1

200 Ro_b?nia akacjowa | 45 W
Robinia pseudoacacia

201 Ro_b?nia akacjowa | 32 W
Robinia pseudoacacia

202 qu?nia akacjowa | 21 W
Robinia pseudoacacia

203 Ro_b?nia akacjowa | 51 W
Robinia pseudoacacia

203a Ro_b?nia akacjowa | 48 W
Robinia pseudoacacia

44 w
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2

3

4

5

6

Robinia akacjowa

203b o | 39 w
Robinia pseudoacaci
204 Ro_b?nia akacjowa | 27 W
Robinia pseudoacaci
205 Ro_b?nia akacjowa | 61 W
Robinia pseudoacaci
206 qu?nia akacjowa | 41 W
Robinia pseudoacaci
206a Ro_b?nia akacjowa | 48 W
Robinia pseudoacaci
50 w
64 za siatk W
207 qu?nia akacjowa | 59
Robinia pseudoacaci
208 Ro_b?nia akacjowa | 39
Robinia pseudoacaci
209 Ro_b@nia akacjowa | 34
Robinia pseudoacaci
209a qu?nia akacjowa | 125 W
Robinia pseudoacaci
116 w
210 Ro_b?nia akacjowa | 30
Robinia pseudoacaci
210a qu?nia akacjowa | 50
Robinia pseudoacaci
211 qu?nia akacjowa | 58
Robinia pseudoacaci
212 Ro_b?nia akacjowa | 54
Robinia pseudoacaci
90
Robinia akacjowa
213 . J 47 rupa drzew
Robinia pseudoacaci grup
92
44
101
62
41
214 Ro_b?nia akacjowa | 45 W
Robinia pseudoacaci
215 qu?nia akacjowa | 83 W
Robinia pseudoacaci
216 qu?nia akacjowa | 29 W
Robinia pseudoacaci
24 w
217 Ro_b@nia akacjowa | 36 W
Robinia pseudoacaci
218 qu?nia akacjowa | 45 W
Robinia pseudoacaci
219 Ro_b?nia akacjowa | 53 W
Robinia pseudoacaci
219a Robinia akacjowa 81

Robinia pseudoacaci
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290 qu?nia akacjowa | 28 W
Robinia pseudoacacia
291 Ro_b?nia akacjowa | 20 W
Robinia pseudoacacia
16 w
58 w
292 qu?nia akacjowa | 28 W
Robinia pseudoacacia
47 W
44 W
293 qu?nia akacjowa | 40 W
Robinia pseudoacacia
41 w
224 Ro_b?nia akacjowa | 80
Robinia pseudoacacia
295 Ro_b?nia akacjowa | 60
Robinia pseudoacacia
226 Wier;ba biata 124 g+¢bo|§ie p_;knie;cie
Salix alba wzdtuz pnia
Wierzba biata
227 Salix alba 94
Wierzba biata 0
228 Salix alba 98 posusz 30%
112
90
75
87
112
91
117
171
Wierzba biata
229 Salix alba 102
230 Wier;ba biata -~100 brak dosgpu do
Salix alba drzewa
231 Wierz_ba biata 140 W
Salix alba
Wierzba biata
232 Salix alba 119
123 pnie rosgce poziomo
110
Wierzbabiata
233 Salix alba 30
234 Wiaz szyputkowy 96
Ulmus glabra
96
70
58
Wierzba biata
63
235 Salix alba
38
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Wierzba biata
51
236 Salix alba
32
237 | Topola Populus sp. 183
Wierzba biata
238 Salix alba 187
Wierzba biata
43
239 Salix alba
49
28
31
Wierzba biata
172
240 Salix alba
170
Wierzba biata
241 Salix alba 38
36
32
Wierzba biata
242 Salix alba 42
45
36
32
Wierzba biata
243 Salix alba 38
43
45
Wierzba biata
59
244 Salix alba
59
55
65
48
Wierzba biata
83
245 Salix alba
63
31
54
Wierzba biata
48
246 Salix alba
63
82
76
56
74
Wierzba biata
241 Salix alba 31
22
248 qu?nia akacjowa | 147
Robinia pseudoacacia
248a Ro_b?nia akacjowa | 26
Robinia pseudoacacia
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4
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Robinia akacjowa

248b o | 22 w
Robinia pseudoacacia
13 w
248c Dab szyputkowy 23 W
Quercus robur
35 w
30 w
249 Modr;ew eu_ropejski 52 W
larix decidua
250 Dab szyputkowy 78 W
Quercus robur
samosiewy w wieku
251 | Robinia akacjowa ponizej 10 lat gsto
Robinia pseudoacacia porastajce skarp
Brzoza samosiewy w wieku
252 brodawkowata + poniej 10 lat gsto
Topola porastajce skarp
253 Dab szyputkowy 200
Quercus robur
254 Dab szyputkowy 248
Quercus robur
255 qu?nia akacjowa | 39 W
Robinia pseudoacacia
31 w
256 Ro_b?nia akacjowa | 24 W
Robinia pseudoacacia
36 w
257 qu?nia akacjowa | 28 W
Robinia pseudoacacia
34 w
258 Ro_b?nia akacjowa | 33 W
Robinia pseudoacacia
28 w
31 w
samosiewy w wieku
259 | Robinia akacjowa ponizej 10 lat gsto w
Robinia pseudoacacia porastajce skarp
260 Dab szyputkowy 90 W
Quercus robur
Wierzba biata
261 . 99
Salix alba
Wierzba biata
262 . 131
Salix alba
263 Dab szyputkowy 90
Quercus robur
264 Dab szyputkowy 82
Quercus robur
265 Dab szyputkowy 68
Quercus robur
265a| grupa samosiewow <10lat
266 Dab szyputkowy 83 W

Quercus robur
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267 Dab szyputkowy 81 W
Quercus robur
Jesion wyniosty 25 ielobnio W
267a Fraxinus excelsior wielopniowy
36 w
39 w
36 w
31 w
40 w
30 w
Sosna zwyczajna . :
268 . . ! 109 ié tukowato t W
Pinus silvestris P wyaey
269 So.sna zyvycza_jna 102 W
Pinus silvestris
270 drzewo owocowe 99 W
271 Dab szyputkowy 99 W
Quercus robur
272 Brzoza brodawkowatga 77 W
Betula pendula
273 Dab szyputkowy 67 W
Quercus robur
273a So_sna Z\_/vycza_jna 158 W
Pinus silvestris
ien tukowato t
273b| Brzoza brodawkowata 96 \[/)quolnej Cz;s,ciwy@ y w
Betula pendula
273c So_sna Z\_Nycza_jna 118
Pinus silvestris
273d Dab szyputkowy 76
Quercus robur
273e Dab szyputkowy 131
Quercus robur
273f Dab szyputkowy 56
Quercus robur
czesciowo uszkodzona
warstwa korowa
273 139 !
9 Sosna zwyczajna prawdopodobnie przez
Pinus silvestris bobry
273h So.sna zyvycza_jna 202
Pinus silvestris
274 | Dab szyputkowy 128 bardzo tadny w
Quercus robur
275 Brzoza brodawkowata 43 W
Betula pendula
275a Brzoza brodawkowatga 114
Betula pendula
2750 Brzoza brodawkowata 96
Betula pendula
275¢ Brzoza brodawkowata 120
Betula pendula
Swierk kiujacy
275d ; 75 tadny, zdro W
Picea pungens y Wy
364 | Wierzba mangurska 124
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Jarzb pospolity

365 . 50
Sorbus aucuparia
25 igh tukowat ¢t w
366 Topola Populus sp. pier ukowato wygety
367 | Topola Populus sp. 38 w
Wierzba biata
368 . 149
Salix alba
369 drzewo owocowe
370 grupa krze_w()w 200
(wierzba iwa)
Wierzba biata
20
371 Salix alba
20
38
36
372 Dab szyputkowy 42
Quercus robur
373 drzewa w wieku <10
lat
Wierzba biata
374 . 106
Salix alba
110
150
375 | Topola Populus sp. 223
sciety przewodnik,
376 Wierzba biata 105 wypréchnienie zalecana wycinka sanitarr
Salix alba wngtrza pnia
377 Dab szyputkowy 63
Quercus robur
378 Dab szyputkowy 109
Quercus robur
379 Dab szyputkowy 102
Quercus robur
380 Dab szyputkowy 144
Quercus robur
381 Dab szyputkowy 162
Quercus robur
382 Dab szyputkowy 50
Quercus robur
383 Dab szyputkowy 64
Quercus robur
384 Dab szyputkowy 64
Quercus robur
385 Dab szyputkowy 105
Quercus robur
59
386 Dab szyputkowy 99
Quercus robur
387 Dab szyputkowy 142
Quercus robur
388 Topola osika Populug 40

tremula

65

a
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389 Dab szyputkowy 71
Quercus robur
390 Topola osika Populus 65
tremula
391 Dab szyputkowy 115
Quercus robur
392 Dab szyputkowy 190
Quercus robur
Robinia akacjowa 29 d
393 Robinia pseudoacacia grupa arzew
38
38
32
27
394 | Topola Populus sp. 54
305 Ro_b?nia akacjowa | 35
Robinia pseudoacacia
396 qu?nia akacjowa | 50
Robinia pseudoacacia
397 Ro_b?nia akacjowa | 77
Robinia pseudoacacia
308 Ro_b?nia akacjowa | 84
Robinia pseudoacacia
399 Dab szyputkowy 127
Quercus robur
400 Dab szyputkowy 167
Quercus robur
401 Dab szyputkowy 72
Quercus robur
95
402 qu?nia akacjowa | 78
Robinia pseudoacacia
403 Ro_b?nia akacjowa | 90
Robinia pseudoacacia
404 drzewo <10 lat
405 qu?nia akacjowa | 63
Robinia pseudoacacia
406 Ro_b?nia akacjowa | 57
Robinia pseudoacacia
407 Ro_b?nia akacjowa | 85
Robinia pseudoacacia
408 qu?nia akacjowa | 100
Robinia pseudoacacia
103
409 Ro_b?nia akacjowa | 92
Robinia pseudoacacia
410 qu?nia akacjowa | 26
Robinia pseudoacacia
30
411 Ro_b?nia akacjowa | 53
Robinia pseudoacacia
24
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412 qu?nia akacjowa | 20
Robinia pseudoacacia
413 Ro_b?nia akacjowa | 74
Robinia pseudoacacia
414 Ro_b?nia akacjowa | 34
Robinia pseudoacacia
415 qu?nia akacjowa | 41
Robinia pseudoacacia
416 Ro_b?nia akacjowa | 30
Robinia pseudoacacia
417 Ro_b?nia akacjowa | 70
Robinia pseudoacacia
418 qu?nia akacjowa | 44
Robinia pseudoacacia
419 Ro_b?nia akacjowa | 80
Robinia pseudoacacia
85
420 drzewo owocowe
421 qu?nia akacjowa | 174
Robinia pseudoacacia
23
48
20
422 qu?nia akacjowa | 101
Robinia pseudoacacia
423 Dab szyputkowy 39
Quercus robur
424 Ro_b?nia akacjowa | 98
Robinia pseudoacacia
425 qu?nia akacjowa | 63
Robinia pseudoacacia
78
67
78
31
426 qu?nia akacjowa | 67
Robinia pseudoacacia
427 Ro_b?nia akacjowa | 58
Robinia pseudoacacia
grupa drzew -gsty
428 Robinia akacjowa 87 ﬁggarjnt')ks’ I;Odﬁgo w
Robinia pseudoacacia jgrubsze pni
59 w
87 w
45 w
33 w
109 w
100 w
78 w
45 w
36 w
38 w
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2

3

4

5

29

45

48

35

51

SN

15.6.2 Wat nr 2

Prunus padus

L atunek obwdd drzewa| pow uwadi zagospodarowanie
P 9 na wys 130cm| [m? 9 W — drzewo do wycinki
1 2 3 4 5 6

WAL NR 2
Czeremcha pospolita
1 72
Prunus padus
5 Czeremcha pospolita 57 pochylona 45 stopn
Prunus padus posusz 50%
Lipa drobnolistna i
3 Tilia cordata 28 pochylona 30 stopn
Czeremcha pospolita o
4 Prunus padus 64 posusz 50%
a7
60
Glég jednoszyjkowy
5 5
Crataegus monogyna
Lipa drobnolistna
6 Tilia cordata 83
49
123
Lipa drobnolistna
/ Tilia cordata 32
23
34
Lipa drobnolistna
8 Tilia cordata 64
9 Czeremcha pospolita 38
Prunus padus
43
52
10 Czeremcha pospolita 45
Prunus padus
50
48
54
32
17
20
11 Czeremcha pospolita 60
Prunus padus
Czeremcha pospolita
12 Prunus padus 51
Czarny bez
13 Sambucus nigra 4
14 Czeremcha pospohtT 49

68
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35
15 Czeremcha pospolita a1
Prunus padus
35
49
21
16 Czeremcha pospolita 77
Prunus padus
17 Czeremcha pospolita o5
Prunus padus
18 Czeremcha pospolita 39
Prunus padus
35
37
Czeremcha pospolita
19 Prunus padus 40
54
37
Klon polny pochylony ok. 20
20 66 .
Acer campestre stopni w stron watu
21 Czeremcha pospolita 45
Prunus padus
Lipa drobnolistna
22 Tilia cordata 69
85
74
40
23 Czeremcha pospolita 45
Prunus padus
35
33
34
Czeremcha pospolita
24 Prunus padus 43
59
o5 Czeremcha pospolita 46
Prunus padus
55
Czeremcha pospolita
26 Prunus padus 31
21
Czeremcha pospolita
27 Prunus padus 29
41
47
40
36
28 drzewo owocowe 32
36
40
48
33
41
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30
48
29 drzewo owocowe 165 w
grupa drzew w wieky
292 <10 lat w
zadrzewienie na
29 skraju lasu 30-100 w
Wiaz szyputkowy
30 Ulmus glabra 38 w
42 W
31 Wiaz szyputkowy a1 W
Ulmus glabra
Wiaz szyputkowy
32 Ulmus glabra 39 w
33 Dab szyputkowy 138 W
Quercus robur
34 Wiaz szyputkowy o5 grupa mtodych W
Ulmus glabra drzew
38 w
26 w
22 w
35 Dab szyputkowy 129 W
Quercus robur
Wiaz szyputkowy
36 Ulmus glabra 35 w
37 suche W
38 Wiaz szyputkowy 20 W
Ulmus glabra
Wiaz szyputkowy
39 Ulmus glabra 35 w
Wiaz szyputkowy
40 Ulmus glabra 28 w
a1 Klon polny 132 W
Acer campestre
91 w
118 w
99 w
106 wW
42 drzewo owocowe 160 w
Klon polny
43 Acer campestre 38
33
Klon polny
44 Acer campestre 4l
Lipa drobnolistna
45 Tilia cordata 157
140
Dab szyputkowy
45a Quercus robur 81
Dab szyputkowy
46 Quercus robur 61
Dab szyputkowy
47 Quercus robur 63
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5
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84 W
48 Dab szyputkowy 106
Quercus robur
Dab szyputkowy
49 Quercus robur 51 w
50 Dab szyputkowy 108
Quercus robur
98
Dab szyputkowy
51 Quercus robur 42
56
52 Dab szyputkowy 116
Quercus robur
137
64
Dab szyputkowy
53 Quercus robur 61
54 Dab szyputkowy 2
Quercus robur
Wierzba biata _ N
> Salix alba 40 jeden z pnicicty
Wierzba biata
56 Salix alba 30
57 Wiaz szyputkowy 89
Ulmus glabra
66
Wiaz szyputkowy
58 Ulmus glabra 29
59 Dab szyputkowy 81
Quercus robur
Klon polny
60 Acer campestre 80
Dab szyputkowy
61 Quercus robur 96
62 Dab szyputkowy 190
Quercus robur
Dab szyputkowy
63 Quercus robur 110
Dab szyputkowy
64 Quercus robur 76
75
65 Dab szyputkowy 195
Quercus robur
Dab szyputkowy
66 Quercus robur 127
Dab szyputkowy
67 Quercus robur 203
68 Dab szyputkowy 87
Quercus robur
Dab szyputkowy
69 Quercus robur 87
70 Dab szyputkowy 113

Quercus robur
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Dab szyputkowy

1 Quercus robur 183
Dab szyputkowy
2 Quercus robur 121
Dab szyputkowy
73 Quercus robur 113
74 Dab szyputkowy 159
Quercus robur
Dab szyputkowy
& Quercus robur 185
Dab szyputkowy
76 Quercus robur 150
77 Dab szyputkowy 43
Quercus robur
Dab szyputkowy
8 Quercus robur 124
Wierzba biata
& Salix alba 179 w
Wierzba biata drzewo pochylone
80 Salix alba 8 30 stopni w
Wierzba biata ztamany jeden z
81 Salix alba 124 duzych konaréw w
67 w
110 W
82 Wlerz_ba biata 192 W
Salix alba
95 w
135 w
83 Wlerz_ba biata 184 W
Salix alba
84 Dab szyputkowy 129
Quercus robur
Lipa drobnolistna
85 Tilia cordata 92 w
101 w
85 w
194 w
88 w
Dab szyputkowy
86 Quercus robur 106 w
98 w
87 Wiaz szyputkowy 96
Ulmus glabra
162
280
52
Wiaz szyputkowy , L .
88 Ulmus glabra 70 slad poscigtym pniu W
128 w
50 w
89 Gl6g jednoszyjkowy 58 W
Crataegus monogyna
90 drzewo owocowe 88 w
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91 Gl6g jednoszyjkowy 37 W
Crataegus monogyna

Wiaz szyputkowy

92 Ulmus glabra 102
97
93 Wiaz szyputkowy 90
Ulmus glabra
94 Gl6g jednoszyjkowy o8
Crataegus monogyna
32
28
95 Dab szyputkowy 114
Quercus robur
g6 | S0gjednoszyjkowy 60 suche w 90%
Crataegus monogyna
Klon polny
97 Acer campestre 104
08 Gl6g jednoszyjkowy 49
Crataegus monogyna
52
21
Dab szyputkowy
99 Quercus robur 183
100 Wiaz szyputkowy 120
Ulmus glabra
101 Wiaz szyputkowy 97

Ulmus glabra

102 drzewo owocowe 109

Wiaz szyputkowy

103 Ulmus glabra 54
39
63
51
38
70
51
69
131
104 Dab szyputkowy 107
Quercus robur
Wierzba biata
105 Salix alba 175
Wierzba biata
106 Salix alba 86
114
87
103
Wiaz szyputkowy pojedyncze suche
107 Ulmus glabra 271 konary
. widoczne gtbokie
108 Wiaz szyputkowy 181 wypréchnienie,

Ulmus glabra posusz 60%
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Wiaz szyputkowy

109 44
Ulmus glabra
Dab szyputkowy
110 Quercus robur 26
111 Glég jednoszyjkowy 44
Crataegus monogyna
48
112 Wiaz szyputkowy 79
Ulmus glabra
113 Dab szyputkowy 114
Quercus robur
114 sliwa tarnina grupa krzewoéw
115 ;;;Zaégi?na 20 na skarpie W
124 Dab szyputkowy 109
Quercus robur
125 Dab szyputkowy 60 W
Quercus robur
126 Dab szyputkowy 44
Quercus robur
27
127 Dab szyputkowy 67
Quercus robur
128 Dab szyputkowy 123
Quercus robur
129 Dab szyputkowy 35
Quercus robur
Wierzba biata
130 . 73
Salix alba
43
131 | Topola Populus sp. 43
132 Dab szyputkowy 137
Quercus robur
133 | Topola Populus sp. 253 na skarpie rowu
134 DSB erC)LDSU:E%VJE/ 131 na skarpie rowu
135 DS?J eSrZC):JDSU:E%VL‘j’?’ 203 na skarpie rowu
136 Dab szyputkowy 117 W
Quercus robur
137 samosiewy w wieku
do 10 lat (db, topola)
samosiewy w wieku
138 do 10 lat (db,
robinia)
139 Dab szyputkowy 49
Quercus robur
139a Dab szyputkowy 84
Quercus robur
139b Dab szyputkowy 59
Quercus robur
140 Glég jednoszyjkowy 52
Crataegus monogyna
40
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53
56
55
35
141 Dab szyputkowy 70
Quercus robur
142 Dab szyputkowy 53
Quercus robur
53
143 Dab szyputkowy 34
Quercus robur
144 Dab szyputkowy 81
Quercus robur
145 Dab szyputkowy a4
Quercus robur
146 Dab szyputkowy 75
Quercus robur
30
31
146a Dab szyputkowy 60
Quercus robur
147 Dab szyputkowy 64
Quercus robur
70
73
44
148 Dab szyputkowy 133
Quercus robur
149 Dab szyputkowy 103
Quercus robur
150 Brzoza brodawkowata 21
Betula pendula
151 Dab szyputkowy 08
Quercus robur
152 Dab szyputkowy o1
Quercus robur
153 drzewo owocowe 15
154 Dab szyputkowy 167
Quercus robur
155 mitode a¢by( w wieku W
<10 lat)
156 Dab szyputkowy 171
Quercus robur
157 Dab szyputkowy 109
Quercus robur
158 Dab szyputkowy 43
Quercus robur
42
159 Dab szyputkowy 150
Quercus robur
116
160 Dab szyputkowy 67
Quercus robur
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161 Dab szyputkowy 43
Quercus robur
89
162 Dab szyputkowy 102
Quercus robur
163 Dab szyputkowy 83
Quercus robur
164 Dab szyputkowy 58
Quercus robur
165 Dab szyputkowy 119
Quercus robur
166 Dab szyputkowy 80
Quercus robur
Dab szyputkowy grupa miodych
166a 3 .
Quercus robur samosiewow
167 Dab szyputkowy 126
Quercus robur
168 Dab szyputkowy 51
Quercus robur
52
30
21
20
169 Dab szyputkowy 28
Quercus robur
Wiaz szyputkowy K . W
170 Ulmus glabra grupa krzewow
171 Dab szyputkowy 58 W
Quercus robur
38 w
172 Dab szyputkowy 49
Quercus robur
173 Dab szyputkowy 29
Quercus robur
18
174 Glog jednoszyjkowy 1 W
Crataegus monogyna
jeden z pni martwy,
175 ) 48 drugi ztamany na
Czeremcha pospolita wys 2m
Prunus padus
176 Grab pospolity 60
Carpinus betulus
34
177 Czeremcha pospolita 57
Prunus padus
178 Czeremcha pospolita 42
Prunus padus
pien drzewa
178a| Dab szyputkowy 37 pochylony 90 stopni,
Quercus robur nad rowem
179 Dab szyputkowy 89 W
Quercus robur
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Dab szyputkowy

180 121 w
Quercus robur
181 Dab szyputkowy 84 W
Quercus robur
182 Dab szyputkowy 78 W
Quercus robur
tadny, okazaty,
Z szerol koromy
(20m); na pniu
276 | Dab szyputkowy 430 ubytek Kory z
Quercus robur o
odstongciem
drewna i widocznym
wypréchnieniem
posusz 50%, na wys.
. . 3msciety jeden z
277 qu!ma akacjowa / 192 przewodnikdéw,
Robinia pseudoacacia
zaatakowana przez
jemiole
Robinia akacjowa posusz 30%,
278 L / 166 o
Robinia pseudoacacia zaatakowane jemigf
279 Dab szyputkowy 140
Quercus robur
280 qu?nia akacjowa | 109
Robinia pseudoacacia
281 Ro_b?nia akacjowa | 151
Robinia pseudoacacia
282 qu?nia akacjowa | 136
Robinia pseudoacacia
283 qu?nia akacjowa | 140
Robinia pseudoacacia
143
Robinia akacjowa .
284 . | 5 drost
Robinia pseudoacacia OOrosly z pnia
285 Glog jednoszyjkowy 20
Crataegus monogyna
286 drzewo owocowe
287 Lipa_l _drobnolistna 20
Tilia cordata
288 Lipa_l .drobnolistna 25
Tilia cordata
289 Lipa_l _drobnolistna 24
Tilia cordata
200 Lipa_l _drobnolistna 28
Tilia cordata
291 Dab szyputkowy 21
Quercus robur
292 Dab szyputkowy 55
Quercus robur
203 Dab szyputkowy 29

Quercus robur
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1 2 3 4 5 6
204 Dab szyputkowy 135
Quercus robur
205 Dab szyputkowy 59
Quercus robur
296 grupa drzew:
Dab szyputkowy 104
Quercus robur
61
41
Topola osika 40
Populus tremula
297 Brzoza brodawkowata grupa drzew w
Betula pendula wieku ponzej 10 lat
208 Dab szyputkowy 297
Quercus robur
299 Dab szyputkowy 135
Quercus robur
300 Grab pospolity 43
Carpinus betulus
301 Grab pospolity 49
Carpinus betulus
302 | Czeremchapospolita 95 55 3 | wwieku <10 lat
Prunus padus
303 Klon polny 80
Acer campestre
29
22
27
23
16
304 |  Grab pospolity 31 2 drzewa
Carpinus betulus
33
39
21
20
305 Grab pospolity 66
Carpinus betulus
306 Dab szyputkowy 113
Quercus robur
307 Grab pospolity 77
Carpinus betulus
308 Grab pospolity 62
Carpinus betulus
309 Czeremcha pospolita 126
Prunus padus
310 Grab pospolity 26
Carpinus betulus
26
311 | 9rupa drzew w wieku
<10 lat
312 Dab szyputkowy 117
Quercus robur
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1 2 3 4 5 6
. . jemiota,
ok. 30%
314 Klon polny 164
Acer campestre
142
315 Dab szyputkowy 97
Quercus robur
316 Dab szyputkowy 152
Quercus robur
317 Dab szyputkowy 29
Quercus robur
20
318 Dab szyputkowy 57
Quercus robur
319 Dab szyputkowy 47
Quercus robur
320 Wiaz szyputkowy 101
Ulmus glabra
26
60
23
321 Klon polny 79
Acer campestre
56
30
36
3292 Dab szyputkowy 115
Quercus robur
323 Klon polny 73
Acer campestre
324 Gralp pospolity 29
Carpinus betulus
325 Dab szyputkowy 161
Quercus robur
326 grupa drzwe <10 lat
327 Dab szyputkowy 164
Quercus robur
328 Dab szyputkowy 29
Quercus robur
329 Glog jednoszyjkowy 42
Crataegus monogyna
52
35
85
330 Klon polny 56
Acer campestre
72
331 Klon polny 33 W
Acer campestre
42 W
39 w
21 w
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2

3

4

5

6

25 W
grupa drzew i
332 krzewow (whz, <10 lat
czeremcha, czarny
bez)
333 Dab szyputkowy 30
Quercus robur
334 Dab szyputkowy 50 W
Quercus robur
27 W
26 W
335 Dab szyputkowy 53 W
Quercus robur
41 w
336 Dab szyputkowy 49 W
Quercus robur
19 W
337 Dab szyputkowy 30
Quercus robur
18
15.6.3 Wal nr 3
L atunek obwod drzewa| pow. UWadi zagospodarowanie
P 9 na wys 130cm| [m?] 9 W — drzewo do wycinki
1 2 3 4 5 6
WAL NR 3
116 Wier;ba biata 12 W
Salix alba
Wierzba biata
9 w
117 Salix alba
118 Wierz_ba biata 30 W
Salix alba
119 Wier;ba biata 16 W
Salix alba
120 Wier;ba biata 25 W
Salix alba
121 Wierjaa biata 25 W
Salix alba
122 Wier;ba biata 15 W
Salix alba
123 Wier;ba biata 20 W
Salix alba
Wierzba biata
9
183 Salix alba
Brzoza brodawkowatga drzewo pochylone
184 64 .
Betula pendula 30 stopni
92
184a suche ~150
185 suche ~150
186 32 grupa mtodych

Topola Populus sp.

samosiewow
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1 2 3 4 5 6
187 5g | 9drupa miodych
Topola Populus sp. samosiewow
188 Dab szyputkowy 79 W
Quercus robur
Wierzba biata
75
189 Salix alba
87
112
dzika r&a
190 Rosa canina 2 w
191 | Brzoza brodawkowata 34
Betula pendula
192 Brzoza brodawkowata 26
Betula pendula
Wierzba biata
193 ) 54
Salix alba
194 Wierzba biata o1 W
Salix alba
195 swierk pospolity 58
Picea abies
196 swierk pospolity 63
Picea abies
197 s’wie_rk posp_olity 45
Picea abies
198 Robinia akacjowa 114
Robinia pseudoacacia
199 Robinia akacjowa 96
Robinia pseudoacacia
338 Dab szyputkowy 110
Quercus robur
339 | Wiaz szyputkowy 38
Ulmus glabra
42
Dab szyputkowy ubytek kory do wys
340 79
Quercus robur 1,3m
341 Wiaz szyputkowy 29
Ulmus glabra
342 Dab szyputkowy 39
Quercus robur
343 Dab szyputkowy 36
Quercus robur
79
344 Wiaz szyputkowy 37
Ulmus glabra
24
345 Dab szyputkowy 89
Quercus robur
33
346 Dab szyputkowy 42
Quercus robur
26
347 Dab szyputkowy 26

Quercus robur
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1 2 3 4 5 6
348 Dab szyputkowy 53
Quercus robur
Dab szyputkowy
349 Quercus robur 150
Dab szyputkowy
350 Quercus robur 83
Dab szyputkowy
351 Quercus robur 60
352 | Topola Populus sp. 49
Dab szyputkowy
353 Quercus robur 60
Klon polny 29
Acer campestre
dwzy ubytek kory,
354 | Topola Populus sp. ~200 posusz 30%,
pochylona 20 stopn
355 $liwa tarnina 86
Wierzba biata grupa samosiewoéw
356 Salix alba 350 | wieku <10 lat
Dab szyputkowy
357 Quercus robur 135
Wierzba biata Zaawansowana
358 Salix alba 341 préchnica
grupa krzewow i
359 samosiewdw drzew 400 w wieky <10 lat
(wierzba, tarnina)
360 Dab szyputkowy 131
Quercus robur
361 Dab szyputkowy 114
Quercus robur
362 | Topola Populus sp. 71
363 | Topola Populus sp. 63

15.7 Zestawienie iléci zieleni do usunécia i zabezpieczenia

Watnr 1
drzewa (pnie) do wycinki:
o srednicy pnia do 15cm - 57szt
- osrednicy 16-25cm - 16szt
- osrednicy 26-35cm - 15szt
- osrednicy 36-45cm - 6szt
- osrednicy 46-55cm - 2szt
zakrzaczenia do usuuia - 1900m2
do zabezpieczenia drzewdrado 30cm: 114 szt; &@ednicy pnia powyej 30cm: 48szt

Wat nr 2
drzewa (pnie) do wycinki:
o srednicy pnia do 15cm - 23szt
- osrednicy 16-25cm - 14szt
- osrednicy 26-35cm - 15szt
- osrednicy 36-45cm - 9 szt
- osrednicy 46-55cm - 22szt
o $rednicy 56-65cm - 4szt
do wycinki 7500 m2 lasu
do zabezpieczenia drzewdrado 30cm: 218 szt; &@ednicy pnia powyej 30cm: 83szt
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Wat nr 3

drzewa (pnie) do wycinki:

- osrednicy 16-25cm - 1szt

- osrednicy 26-35cm - 1szt

zakrzaczenia do usuia - 760m2

do zabezpieczenia drzewadrodo 30cm: 33 szt; &rednicy pnia powsej 30cm: 12szt

16. INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

16.1 Zakres rob6t oraz kolejndé realizacji poszczegolnych obiektow

Pelny zakres robot dla catego zamierzenia budow@neokrélono w punktach
wczesniejszych ceséci opisowej niniejszego projektu budowlanego. Zanizono tam réwnie
kolejnas¢ realizacji projektowanych do wykonania robét.

Roboty obgte przedmiotowym projektem powinny &y wykonywane w okresie
dostosowanym do przeptywdw niskich w korycie rz€kiry oraz w miag postpu (z odpowiednim
wyprzedzeniem) robét zgzanych z odbudogwvatu, w nasipujacej kolejndgci:

- roboty przygotowawcze,

- formowanie korpusu walu,

- wykonanie dogszczenia gruntu korpusu i podéowatu,

- wykonanie przestony wodoszczelnej,

- wykonanie nawierzchni drogi na koronie watu, pazdow i zjazdow watowych,
- uporzdkowanie terenu po robotach.

16.2 Zestawienie istnieicych obiektéw budowlanych

Zestawienie istnigtych obiektow budowlanych, ktére znajglujsie w zakresie
przedmiotowego opracowania zostaly opisane w penRd niniejszego projektu budowlanego oraz
zostaly oznaczone na zetnikach w jego a&ci graficznej.

16.3 Wskazanie elementdéw zagospodarowania.

W ramach przedmiotowego projektu budowlanego, nimjegtuje s¢ elementow
zagospodarowania dziatki lub terenu, rpogeh stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

16.4 Wskazanie zagren.

W trakcie realizacji projektowanych prac dla odbwgla przebudowy przedmiotowego walu
przeciwpowodziowego cofkowego, te pojawé si¢ szereg zaguen, wynikajgcych z rodzaju
realizowanych prac, jak rownie miejsca ich realizacji. Porj zestawiono przyktady tego typu prac
lub miejsc, w tym:

- wycinka i karczowanie drzew i krzewow,

- prowadzenie robot budowlanych stwagegich ryzyko utorgcia,

- prowadzenie robot budowlanych w ebie oraz pod czynnymi napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi,

- prowadzenie prac w oflsie czynnej sieci gazowegjedniego i wysokiego mienia.

Kazdy z wymienionych rodzajow robét stwarza poten@akagraenie zwjzane z uyciem
sprztu mechanicznego, jak pilarki spalinow&dachowe, czy inny tego typu sptzW przypadku
realizacji prac nad brzegiem rzeki Odry istniejeyiyo utonécie gtdwnie z uwagi na ¢gbokas¢ rzeki
oraz wartki nurt. W przypadku realizacji prac pagyrmymi liniami energetycznymi wysokiego
napkcie, istnieje ryzyko zahaczenia o nisko prowadzmzewody wysignikiem koparki lub dwigu.

W przypadku realizacji prac zgdanych z doeszczaniem gruntu nad czynnymi przewodami
gazowymi, istniej ryzyko ich rozszczelnienia i wajgce sid ryzyko wybuchu.
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16.5 Instruktaz pracownikow.

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drdi@ maja 1996 roku w
sprawie szczegoOtowych zasad szkolenia w dzieddieigpieczastwa i higieny pracy, szkolenie w
dziedzinie bezpiechstwa i higieny pracy naly przeprowadzg jako:

- szkolenie wsipne
- szkolenie i doskonalenie okresowe.

Szkolenia wymienione wAg] mog by¢ prowadzone w formie:
- instruktau
- seminarium
- kursu
- samoksztatcenia kierowanego.

Szkolenie wskpne

Szkolenie wsfpne przeprowadzinalezy wg programow opracowanych dla poszczegoélnych
grup stanowisk (zawoddw) i afgj nim:
- szkolenie wsgipne ogolne, zwane dalej ,instrukéan ogdlnym”
- szkolenie wsipne na stanowisku pracy, zwane dalej ,instrigaa stanowiskowym”
- szkolenie wgipne podstawowe, zwane dalej ,szkoleniem podstawdwym

Instruktaz 0gdlny przechodz wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a zakstudenci
odbywapcy praktyki studenckie oraz uczniowie szkét zawoygohv odbywajcy praktyczm naule
zawodu w zaktadach pracy, przed dopuszczeniem ¢tonyyvania pracy. Instruktaogdlny powinien
zapozna uczestnikow szkolenia z podstawowymi przepisamipheezéstwa i higieny pracy
zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowychqy, z przepisami i zasadami bezpigstera
i higieny pracy obowizujagcymi w danym zakladzie pracy oraz z zasadami ualzial pierwszej
pomocy.

Instrukta z ogoIny prowadz pracownicy stuzby bezpieczéstwa i higieny pracy albo pracodawcy
lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawg posiadapcy ukonczone aktualne szkolenie w
zakresie bezpieczigstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna uczestnikOw szkolenia z zagemiami
wystepujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedrazagiami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym ost@ku. Instrukta stanowiskowy
przeprowadza ei przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na stkmgm stanowisku, w
odniesieniu do:

a) pracownikow zatrudnionych na stanowiskach rdbayich i innych, ktérych charakter pracy
bedzie s¢ wiazat z bezpérednimi kontaktami z produkgji jej kontroh lub naraaniem na
zagraenie zawodowe

b) pracownikéw przenoszonych na stanowiska, o ktormowa powyej, oraz zatrudnionych na tych
stanowiskach w przypadku zmiany warunkéw techniearganizacyjnych, w szczegokw
zmiany procesu technologicznego, zmiany organizatiinowisk pracy, wprowadzenia do
stosowania substancji o dziataniu szkodliwym dlaowda lub niebezpiecznym oraz nowych
narzdzi, maszyn i innych ugzlzen

c) uczniow odbywajcych praktycza nauk zawodu oraz studentow odbyweych praktyki
studenckie.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracywimien przej¢é instrukta
stanowiskowy obowgizujacy na kadym z tych stanowisk. Czas trwania instruktatanowiskowego
powinien by uzaleniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotgasowego sta pracy
oraz rodzaju pracy i zagren wyskpujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by
zatrudniony. Instrukta stanowiskowy przeprowadza osoba kigeaj pracownikami, wyznaczona
przez pracodawg posiadajca odpowiednie kwalifikacje | dwiadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia insttukta

Instrukta stanowiskowy powinien l#yzakaiczony sprawdzianem wiadosod i umiejetnasci
z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisammasadami bezpiecastwa i higieny pracy,
stanowacym podstaw dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy mestmaym stanowisku.
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Odbycie przez pracownika instrukta ogdlnego i instruktar stanowiskowego powinno &y
potwierdzone przez pracownika ndrpie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie podstawowpowinno zapewidi pracownikom wiedg i umiejetnosci niezledne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z piz@pi i zasadami bezpieagmtwa i higieny
pracy. Szkolenie podstawowe powinno zapéwiacownikom wiedg i umiejgtnosci niezledne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z piz@pi i zasadami bezpieadmtwa i higieny
pracy. Szkolenie podstawowe odbywaj okresie nie dizszym niz 6 miesgécy od rozpocgcia pracy
na okraglonym stanowisku:

a) osoby bdace pracodawcami,

b) osoby kierujce pracownikami, nie wymienione w pkt a), w szczegii kierownicy wydziatow,
mistrzowie i brygadZii,

c) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robogbz

d) projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innyckdzen technicznych,

e) technolodzy, organizatorzy produkcji i inni psamicy inzynieryjno-techniczni,

f) pracownicy staby bezpieczistwa i higieny pracy,

g) pracownicy nie wymienieni w pkt a)-f), ktéryctharakter pracy wize st z naraeniem na
czynniki szkodliwe dla zdrowia, ugiliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzidlkig z zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Szkolenie podstawowe przeprowadza, sigodnie z programem, w formach aktomych
powyzej tj. instruktau, seminarium, kursu. Na robotniczych stanowiskachcy, na ktorych
wystepuja szczegOllnie die zagraenia dla zdrowia oraz zagmnia wypadkowe, szkolenie
podstawowe powinno ldyprzeprowadzone przed rozpecem pracy na tych stanowiskach. Wykaz
tych stanowisk pracy okik pracodawca.

Z obowizku odbycia szkolenia podstawowego zwolnionge osoby posiadagce zawdd
technika bezpiechstwa i higieny pracy, absolwenci studiéw asyych o specjalrici
.bezpieczéstwo i higiena pracy” oraz studiébw podyplomowycleakresie bezpiecastwa i higieny
pracy, a take osoby posiadage kwalifikacje okrélone dla inspektorow pracy w admych
przepisach.

Szkolenie i doskonalenie okresowe.

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i nignuanie wiadomsxi i umiejetnosci
pracownikéw w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy, nabytych w czasie szkolensgmnego
oraz zaznajomienia iz nowymi rozwjzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
Szkoleniem okresowym ofig $ nastpujace osoby:

a) osoby bdace pracodawcami,

b) osoby kierujce pracownikami, nie wymienione w pkt a), w szczegii kierownicy wydziatow,
mistrzowie i brygadZzci,

c) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robognibz

d) projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innyckmdzen technicznych,

e) technolodzy, organizatorzy produkcji i inni psaicy inzynieryjno-techniczni,

f) pracownicy staby bezpieczistwa i higieny pracy,

g) pracownicy nie wymienieni w pkt. a)-f), ktoryatharakter pracy wie sk z naraeniem na
czynniki szkodliwe dla zdrowia, ugiliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzidlrig z zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Czstotliwas¢ i czas trwania szkolenia okresowego ékxepracodawca, po porozumieniu z
zaktadowa organizagjzwiazkows. Jéli u danego pracodawcy nie dziata zakladowa owEj&
zwigzkowa - ustalg takich pracodawca dokonuje z przedstawicielamc@naikdéw, wybranych w
tym celu przez zalagw trybie przygtym w danym zakladzie pracy. Przy dokonywaniu tal
ktorych mowa wyej, powinny by uwzgkdnione postanowienia zawarte dla szkotkresowych,
przy czym:

- szkolenie pracownikdéw zatrudnionych na stanowibkaobotniczych, pkt. ¢) powinno &y
przeprowadzane w formie instrukta nie rzadziej i raz na 3 lata, a na stanowiskach
projektantéw i konstruktoréw maszyn i innych adzex technicznych, nie rzadziejniaz w roku,
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- szkolenie pracownikdw zatrudnionych na stanowibkg@odanych w punktach a), b), d)-g)
powinno by przeprowadzane nie rzadziegmaz na 6 lat.

16.6Srodki techniczne i organizacyjne.

Ponizej zestawionosrodki techniczne i organizacyjne, zapobiagej niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania prac budowlanych wynikgjch z ich wykonywania w strefach
szczegOlnego zagrenia lub w ich ssiedztwie, w tym:

-z uwagi na zakres inwestycji pggbwanie zgodnie z zasadami standardowymi zaktadaypr
wykonujgcego roboty budowlane,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne w strefacicgrmaszyn budowlanych i ich tras przejazdu,

- grodzenie terenu w trakcie karczunku drzew i W@,

- szczegOlnie osteme wykonywanie robdt w strefach czynnych napowistch linii
elektroenergetycznych, przestrzeganie norm i psfepioraz uzgodnie brarrowych w tym
zakresie,

- szczegoOlnie ostéme wykonywanie robdét w strefach czynnych sieci gaah $redniego i
wysokiego dnienia.

17. WYKAZ PRZEPISOW DOTYCZ ACYCH BHP.

Wszystkie przewidziane przedmiotova dokumentacja projektowa prace, powinny by
prowadzone w sposOb bezpieczny dlaycia i zdrowia pracownikow, przy zachowaniu
nastepujacych przepisow:

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (D2Nt24, poz.141 z 1974 r. z . zm.)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 01.10.1993 r. w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacjiisi@nalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.437)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di2i@.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 199

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. wawie BHP przy urgzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, pd2 @ 1999 r.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003vrsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZNU47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r.prawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych umgdzehr technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dwogch (Dz. U. Nr
118, poz. 1263 z 2001 r.)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. wawie minimalnych wymaga
dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy w zakresigyikowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z didi4.03.2000 r. w sprawie BHP przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, pd8 32000 r. z ptn. zm.)

- Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz @&dia z dnia 20.03.1954 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy obstudzarawi (Dz. U. Nr 15, poz. 58 z 1954 r.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003wr.sprawie informacji dotyczej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpiacteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z 2003 r.)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. wawie minimalnych wymaga
dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy w zakresigyikowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.)

- iinne zwgzane z wykonywanymi robotami.

Przy wykonywaniu rodzajow robdt, ktérych nie dotycpowyzsze przepisy w celu
bezpiecznego ich prowadzenia powinny lstosowane przepisy szczegoétowe, normy i instrukcje
Bezpieczne eksploatowanie sgtz mechanicznego i ugdzer pomocniczych nalg prowadzé wg
instrukcji i wymaga okreslonych przez producenta danego gpwaub urzdzenia.
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18. WYKAZ PRZEPISOW | NORM ZWI AZANYCH.

Zaproponowane w opracowaniu rozwazania techniczne, nalgy realizowaé zgodnie z

obowiazujacymi normami i przepisami, miedzy innymi:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan&gT gdnolity z dnia 09 lutego 2016 roku, Dz. U.
z 2016 roku, poz. 290 z pdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. 0 szczegolnych dada przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (Tekst jediyliDz. U. z 2015 roku, poz. 966
Z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (T@dolity z dnia 27 lutego 2015 roku, Dz. U.
z 2015 roku, poz. 469 z pdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu ogpgdarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 z paniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémogowiska (Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia
2016 roku, Dz. U. z 2016 roku, poz. 672 zZmiéjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 pgadziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczsstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniagmalowisko ( Tekst
jednolity z dnia 09 lutego 2016 roku, Dz. U. z 20tBu, poz. 353 z pdiejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdy (Tekst jednolity z dnia 21 wrgsa 2015
roku, Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 zzpiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks ¢gausivania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 roku, poz. 1071 z fprdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdwych i Ienych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015
roku, poz. 909 z pdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezykatograficzne (Tekst jednolity Dz. U. Nr 193
z 2010 r. poz. 1287).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk&opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568 z gé. zm.).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunké@ehhicznych,
jakim powinny odpowiadabudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.zL2007 r. Nr 86,
poz. 579).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownmiet z dnia 23 grudnia 2015 roku, w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozpgozenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfaada drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 124).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefdia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadalrogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 zZmpam.).

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 2idga 2015 roku, w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpagdzenia Rady Ministréw, w sprawie przeggzie¢c mogcych znacgco
oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr f®z. 690 z pin.
zm.).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 r. prasvie srodladowych wod
powierzchniowych lub ich e#ci stanowicych wtasnéc publiczry (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz.
149).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z 25.04.2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posena obiektow budowlanych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 463).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavainia 02.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oragspotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w spi& prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robo6t budowdany bada konserwatorskich

i architektonicznych, a tak innych dziatA przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
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bada archeologicznych i poszukiwaukrytych lub porzuconych zabytkow ruchomych (Dz. U
z 2004 r. Nr 150, poz. 1579 z40 zm.).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob&miych. Ministerstwo Ochron§rodowiska

i Zasobow Naturalnych. Warszawa 1994.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie begegdnie budowli.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkeka zagszczenia gruntu.

PN-80/C-04532 Oznaczeniegjasci nasypowe;.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oienia, symbole, podziat i opis gruntow.
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Il. ZAL. ACZNIKI.
Nr zat. Tytut zatacznika

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrdtpdowiska we Wroctawiu

1. ustalagcasrodowiskowe uwarunkowania
- decyzja nr WO®.4233.6.2013.£ CK.31 z dnia 30.06.2016 r.

2. Wykaz podmiotow i dziatek

3. Wypis z rejestru gruntow

4. Wykaz wigcicieli i wkadapcych

5 Zaklad Wodocigow i Kanalizacji spotka z 0.0. w Brzegu Dolnym
- pismo nr 50/ZWIK/2014/W z 05.02.2014 r.

6 Regionalna Dyrekcja Lasow Rstwowych we Wroctawiu

' - pismo nr ZS-2120-1648/14 z 17.02.2014 r.

7 Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat wedféxkeiu
- pismo nr ZEB-5/150/52-1/2014 z 17.02.2014 r.

8. Orange Polska S.A.
- pismo nr TOTDBA-SR.2110-1357/14/MB z 24.02.2014 r

9. Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Oborrtiksigskich
- pismo nr 410/2014 z 10.03.2014 r.
Operator Gazoggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

10. Oddziat we Wroctawiu
- pismo nr OW-DL.404.392.2014/2 z 27.02.2014 r.

11 Wojewddzki Urad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu

' - pismo nr WZA.5183.1001.2014.AFD RKP-6505-20145203.2014 r.
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Egis Poland $p. z 0.0. i
Departa nent Prexcomy we Vircchawiy |

s wet. 0 LIP. 2076

Regionalny Dyrektor ver ... JME g, .
Ochrony Srodowiska
we Wroclawiu

) Wroctaw, dnia 40 czerwca 2016 r.,
W00S5.4233.6.2013.LCK.31

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ,i* ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
Spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 2018, poz. 353) oraz art. 104 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2
w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 85 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywad na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71), po przeanalizowaniu wniosku Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
we Wroclawiu, dziatajacego przez pelomocnikéw Pana Marka Jagielte i Pana Mateusza
Bartkowskiego, z dnia 9 sierpnia 2013 r., uzupetnionego w dniu 26 sierpnia 2013 r. (pismo
znak: 1851/W/P201303/MJ/MB/2013),

ustalam
érodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia pn.: ,Fragmentaryczna
modernizacja waldw przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km 270+400 do 281+600, wat
cofkowy stopnia Brzeg Dolny” w Wariancie Ill, bedacym jednocze$nie wariantem
najkorzystniejszym dla Srodowiska.

I. Okreslam

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia:

Planowane przedsiewzigcie polega na przebudowie i modernizacji istniejacego korpusu
walu przeciwpowodziowego cofkowego rzeki Cdry, od km 270+400 do km 281+600 jej
biegu, na diugosci okoto 11,2 km i dotyczy wytacznie watu zlokalizowanego na prawym
brzegu rzeki. Wat cofkowy prawostronny zlokalizowany jest na obszarze dwdch gmin:
Brzeg Dolny oraz Oborniki Slgskie. Wat jest elementem systemu chronigcego przylegle
tereny przed wplywem wod rzeki Odry, spietrzonych na stopniu wodnym Brzeg Dolny.

2, Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia,
ze szczegbinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci
dla terenéw sasiednich:

2.1 Prace prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym specjalistéw z zakresu chiropterologii,

herpetologii, entomologii, botaniki i fitosocjologii.

2.2 Przed rozpoczgciem prac terenowych nalezy =zebra¢ warstwe humusu

0 migZzszosci nie mniejszej niz 0,2 m. Zebrany humus nalezy skiadowaé
w obrebie zaplecza budowy w postaci pryzm nie szerszych niz 3 m i nie wyzszych
niz 1,5 m. Humus nalezy zrasza¢ z czestotliwo$cig zalezna od potrzeb, aby nie ulegt
on przesuszeniu. Po zakoriczeniu prac budowlanych skladowany humus nalezy
wykorzysta¢ do rekultywacji obszaru przedsigwzigcia. Rekultywowang powierzchnie
nalezy obsia¢ mieszankg traw zgodna z najblize] zlokalizowanymi siedliskami
takowymi (jej sktad uzgodni¢ z fitosocjologiem).

2.3 Przed rozpoczeciem robdt - przy udziale fitosocjologa - w sposob widoczny dla

wykonawcow prac oznaczy¢ w terenie granice przylegajgcych do terenéw budowy
i przeznaczonych do pozostawienia platow siedlisk przyrodniczych: 3150 —
starorzecza i naturaine eutroficzne zbiorniki wodne ze  zbiorowiskami
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z Nympheion, Potamion; 6430 - ziotorosla gdrskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla
nadrzeczne (Convolvuletalia sepiumy); 6440 - taki selernicowe (Cnidion dubii); 6510 -
nizowe i gorskie $wieze lgki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);
9170 - grad $rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tifio-
Carpinetum); *91EQ (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-
incanae), 91F0 - legowe lasy debowo-wigzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum).
W obrebie przeznaczonych do pozostawienia platéw siedlisk hie lokalizowad
zapleczy budowy, drég dojazdowych, miejsc postojowych ani nie skiadowac
materiatow. W szczegdlnosci nalezy pozostawié w stanie nienaruszonym pfat
siedliska *91E0 w oddziale 459 h obrebu Oborniki Slaskie Nadlesnictwa Oborniki
Slaskie.

2.4 Obszary czasowych zaje¢ terenu wyznaczyé we wspllpracy ze specjalistami,
o ktérych mowa w punkcie 1.2.1, nie zajmowaé terenu poza wyznaczonym obszarem,
a po zakonczeniu robot obszary te zrekultywowaé i przywrdcié im funkcje sprzed
zajecia terenu.

2.5 Zaplecza budowy oraz bazy sprzetowo - materiatowe naleZzy wyznaczyGé — przy
udziale botanika i zoologa - w obrebie gruntéw ornych lub nieuzytkéw. Nie
lokalizowa¢ zapleczy budowy w obrebie platéw 1gk, trzcinowisk i zarosli
przylegajacych do przebudowywanych watéw oraz w bezposrednim sgsiedztwie
zbiornikéw wodnych, mokradet, starorzeczy, zadrzewien, chronionych siedlisk
przyrodniczych ani w bezposrednim sasiedztwie siedlisk rozrodczych plazow
(wat nr 1 w km 0+400 - 1+200, 14250 - 14500, 2+250 ~ 2+400, 2+925 - 3+050;
wat nr 2 w km 0+000 - 0+600, 0+650 - 0+750, 0+800 - 0+850, 1+180 - 1+310, 1+425
- 1+500, 1+850 - 1+950; wal nr 3 w km 1+500 - 1+550, 2+150 - 2+400).

2.6 Drogi dojazdowe do placéw budowy nalezy wyznaczyé - przy udziale botanika
i zoologa - po istniejacych drogach gruntowych i utwardzonych, poza chronionymi
siedliskami przyrodniczymi i siedliskami chronionych gatunkéw zwierzat, w tym
w szczegbinosci poza obrgbem wystgpowania siedlisk kozioroga debosza Cerambyx
cerdo i pachnicy debowej Osmoderma eremita.

2.7 Ruch maszyn budowlanych oraz roboty budowlane nalezy prowadzi¢ korong watéw
i terenem przeznaczonym pod tawke od strony zawala. W strefie miedzywala ruch

pojazdow | maszyn budowlanych prowadzic wytgcznie po uzgodnieniu
ze specjalistami, o ktorych mowa w punkcie 1.2.1 i po trasach przez nich
wyznaczonych,

2.8 Miejsca prac maszyn i mieszalnikéw nalezy zlokalizowaé na zawalu.
2.9 Prace ziemne na odcinkach:
e watnr 1: w km 0+300-1+500 oraz 2+250-3+300;
s watnr 2: w km 0+000 - 1+300;
o watnr 3: wkm 1+400 - 2+250;
nalezy w maksymalnym zakresie prowadzi¢ z korony watu, W strefie miedzywala
ruch pojazdow i maszyn budowlanych prowadzié wylgcznie po uzgodnieniu
ze specjalistami, o ktérych mowa w punkcie 1.2.1 i po trasach przez nich
wyznaczonych.
2.10Nalezy zamontowac szlabany uniemoziiwiajace wjazd samochodéw na teren
migdzywala w migjscowosci Rakow.
2.11Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ instalacji do przesylania zawiesiny bentonitowej
z instalacji wytwarzajgcej do miejsca wbhudowania tej zawiesiny.
2.12Nie zasypywaé zagtebien terenu nadwyzkami gruntu powstalymi w trakcie prac

ziemnych.
2.13W celu ochrony zbiornikow wodnych (oczka wodne, mokradta, starorzecza) przed
zasypaniem, brzegi zbiornikéw | mokradel nalezy zabezpieczyé ostonami

uniemozliwiajacymi ich zasypanie osuwajacy sie ziemia, z zastrzezeniem warunku
okresionego w punkcie 1.2.14. Wyscko$é ostony powinna wynosi¢ nie mniej niz
80 cm.
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2.14Likwidacje czeéci zbiornika wodnego w km 1+200 watu nr 2 nalezy przeprowadzié
pod nadzorem herpetologa, w okresie od 1 sierpnia do 1 listopada, poza okresem
godowym plazdw, po opuszczeniu zbiornika przez osobniki juwenilne, a jednoczesnie
przed rozpoczeciem zimowania ptazow w zbiorniku.

2.15 Do usuwania roslinnosci na obszarze przedsiewzigcia nie stosowac herbicydow.

2.16Dowozone masy ziemne nalezy wbudowywaé bezposrednio w korpus watu
i zageszcza¢ do wymaganych wskaznikéw bez posredniego wyladunku
i magazynowania.

2.17 Materace  siatkowo - kamienne nalezy przykry¢ warstwg humusu
o migzszosci 10 - 15 cm, a nastepnie obsia¢ mieszankg traw rodzimych gatunkéw (jej
sklad uzgodni¢ z fitosocjologiem).

2.18 Przed rozpoczeciem prac terenowych nalezy z terenu planowanych robét — pod
nadzorem botanika - usung¢ osobniki rosliny inwazyjnej - nawloci poznej Solidago
gigantea. Nawto¢ nalezy usuna¢ poprzez wykoszenie, wykopanie wraz z systemem
korzeniowym oraz poddanie utylizacji. Niedopuszczalne jest mieszanie ziemi
z obszaru wystepowania nawloci z ziemig z innych wykopow ani wykorzystywanie jej
do rekultywacji. Prace prowadzi¢ pod nadzorem botanika.

2.19 W odleglosci nie mniejszej niz 1 m od rzutu koron drzew nie lokalizowaé drég,
placéw technologicznych i sktadowych oraz parkingow.

2.20 Na odcinkach przebiegajacych przez tereny le$ne, dopuszczalny obszar poruszania
sig ciezkiego sprzetu, sktadowania materiatéw i ruchu pojazdéw nalezy wyznaczyé
we wspélpracy z fitosocjologiem i oznakowaé w sposoéb widoczny dla wykonawcow
prac.

2.21Zakres wycinki drzew, krzewow i trzcinowisk uzgodni¢ ze specjalistami,
o ktérych mowa w punkcie 1.2.1 i przeprowadzi¢c w okresie od 1 paZdziernika
do konca lutego, z zastrzezeniem warunku okreslonego w punkcie 1.2.22.

2.22 Ze wzgledu na ochrone potencjalnych stanowisk barczatki kataks Eriogaster catax,
wycinkg zakrzaczen tarninowych nalezy wykona¢é pomigdzy 15 lipca
a 15 sierpnia, Prace ziemne oraz karczowanie korzeni nalezy rozpoczgé
najwczesniej 15 wrzesnia.

2.23 Zachowat trzcinowiska porastajgce brzegi Odry wzdtuz watu nr 1.

2.24 Wycinke drzew o pierénicach powyzej 50 cm nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
entomologa.

2.25 Wycinke drzew o pierénicach powyzej 40 cm nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
chiropterologa.

2.26 W celu ograniczenia potencjainych strat wéréd nietoperzy mogacych zasiedlaé
dziuple i szczeliny drzew, termin wycinki drzew o pierénicach powyzej 1 m oraz
przycinanie ich konaréw nalezy uzgodnic z chiropterologiem.

2.27 W przypadku stwierdzenia obecnosci chrzaszezy (w formie postaci larwalnych lub
dorostych) podczas wycinki, nalezy zapewni¢ transport odpowiednich fragmentéw
scigtych drzew do wskazanych przez specjaliste entomologa miejsc, w ktorych
mozliwe bedzie dokohczenie cyklu rozwojowego larw | znalezienie przez postacie
doroste nowych ro$lin zywicielskich. Szczegdtowe zasady postepowania ze Scietymi
drzewami zasiedlonymi przez chronione gatunki chrzaszczy, majace na celu
maksymalne ograniczenie strat osobnikéw oraz umozliwienie dokoriczenia rozwoju
larwalnego, nalezy ustali¢ z entomologiem.

2.28 W uzgodnieniu ze specjalista entomologiem zabezpieczy¢ na czas prowadzenia
robot stanowisko pachnicy debowej przy drodze dojazdowej na wat nr 2 (km 2+750)
w miejscowosci Uraz.

2.29 Na odcinku w km 2+300 - 2+440 watu nr 3 nie wycina¢ starodrzewu debowego,
bedgcego potencjalnym siedliskiem kozioroga debosza i pachnicy debowej. Prace
remontowo-modernizacyjne na tym odcinku wykonywac jesienig i zimg i zakoniczyc
przed rozpoczeciem sezonu wegetacyjnego (t. do konca lutego). Nalezy
zabezpieczyé drzewa na czas prowadzenia robdt. Drzewa wyciete w obrebie gradu
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srodkowoeuropejskiego oraz fggu wierzbowego nalezy pozostawi¢ w obrebie tych
siedlisk, w migjscach uzgodnionych z Nadlesnictwem Oborniki Slaskie.

2.30 W km 1+725 walu nr 2, przy przejezdzie w miejscowosci Rakéw, nie wycinaé debu
szyputkowego o wymiarach pomnikowych, bedgcego potencjalnym siedliskiem
kozioroga debosza i pachnicy debowej. Nalezy zabezpieczyé drzewo na czas
prowadzenia robot.

2.31 Drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycinki, a znajdujace sie w obszarze prac,
nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob:

a) pnie drzew zabezpieczy¢ osfonami przypniowymi z desek do wysokosci min.
1,5 m (odeskowanie nalezy opasac drutem co 30-80 cm, minimum 3 razy);

b) przestrzen pomiedzy pniem a deskg wypetni¢ matami stomianymi, zrolowang
jutg lub rurkami drenarskimi;

¢) dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podiozu (nie na pniu ani nie
na przyporach korzeniowych) i by¢ lekko wkopana w grunt;

d) wokdt krzewow wykonad ostony z desek o wysokoéci min. 1 m.

2.32 W obrebie korzeni szkieletowych drzew i krzewdw prace ziemne prowadzic
wyltgcznie recznie. Nie podcinac korzeni szkieletowych.

2.33Pod nadzorem botanika, przenies¢ - w miejsca wiasciwe siediiskowo - rosliny
gatunkéw chronionych: kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine i salwinia
ptywajaca Saivinja natans znajdujace sie w obszarze planowanych prac.

2.34W obregbie stwierdzonych siedlisk modraszka telejusa Macuiinea (Phengaris) teleius
i modraszka nausitousa Maculinea (Phengaris) nausithous w koronie i na skarpach
watu nr 1 oraz w stopie tego watu tacznie z pasem przeznaczonym pod drogi
techniczne, na rok przed rozpoczeciem prac terenowych oraz w roku ich
prowadzenia jesli rozpoczna sle w lipcu lub pdzniej, w okresie od poczatku czerwca
do konca wrzesénia, raz w miesigcu wykaszaé obszar objety planowanymi pracami
(wysokos¢ koszenia nie wieksza niz 10 cm).

2.35Na odcinkach watu nr 1 w km 4+000 - 4+150 oraz w km 3+000 - 3+350 zdjetg damn
z krwisciagiem lekarskim Sanguisorba officinalis, pod nadzorem botanika,
zabezpieczy¢ na pryzmach przed wysychaniem lub wymieszaniem i wykorzystad
do rekultywaciji terenu na wymienionych wyzej odcinkach w stopie walu od strony
odpowietrzne;j.

2.36 W celu ochrony rosliny pokarmowej przeplatki maturny Euphydryas maturna, krzewy
kaliny koralowej Viburnum opulus kolidujace z planowanym przedsiewzigciem nalezy
wykopa¢ | przesadzi¢ w miejsca, gdzie stwierdzono wystepowanie siedliska
przeplatki maturny [np. miejsce wskazane w zalgczniku nr 5 do zarzadzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wrroclawiu z dnia 1 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dia obszaru Natura 2000 Dolina
Widawy PLH020036 (Dz. Urz. Woj. Doin. z 2014 r, poz. 1687); proponowane
lokalizacje: wydzielenia 448 a, 449 a-g, 450 a-c, f-i, 452 a, c-f, h-j, 456 g, i, j — obreb
Oborniki Slaskie, Nadlesnictwo Oborniki Slaskie]. Prace nalezy wykonaé pod
nadzorem botanika i entomologa, po uzgodnieniu z zarzgdceg terenu.

2.37 Prace budowlane zlokalizowane w sasiedztwie migjsc rozrodu plazow
(wat nr 1: km 0+400 - 1+200, 1+250 - 1+500, 2+250 - 2+400, 2+925 - 3+050;
wat nr 2: km 0+000 - 0+600, 0+650 - 0+750, 0+800 - 0+950, 1+180 - 1+310, 1+425 -
1+500, 1+850 - 1+950; wat nr 3: km 1+500 - 1+550, 2+150 - 2+400) nalezy
zaplanowac tak, aby byly prowadzone w okresie od 1 paZdziernika do 15 marca, czyli
poza sezonem rozrodczym oraz okresem najwicksze] aktywnosci plazow.
W przypadku koniecznoéci prowadzenia prac w okresie rozrodczym plazéw oraz
w okresie ich aktywnosci, nalezy zastosowaé zabezpieczenia chronigce przed
zabijaniem zwierzat w wyniku prowadzonych prac i ruchu pojazdéw: nalezy
wygrodzi¢ plotkami herpetologicznymi obszary, na ktérych prowadzone bedg prace,
tgcznie z odcinkami watéw oraz drég dojazdowych, po ktérych odbywal bedzie sie
dojazd maszyn i samochoddw. Plotki wykonac po obu stronach watéw, na odcinkach
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objetych pracami. Do budowy ptotkéw zalecane jest uzycie falii polimerowej, brezentu
lub plandeki. Czg$¢ nadziemna powinna mieé wysoko§é nie mniejszg niz
50 cm i powinna by¢ zakoficzona przewieszka od strony przewidywanej migracii
zwierzaf, a czgs¢ =zakopana w gruncie - wysokoS¢ nie mniejszg niz
20 cm. Szczegbly techniczne oraz zasady postepowania nalezy uzgodnié
z herpetologiem.

2.38Prace konserwacyjne w obrebie rowéw odwadniajacych nalezy wykonywaé poza
sezonem rozrodczym oraz okresem najwiekszej aktywnosci ptazéw, czyli poza
okresem od 15 marca do 30 wrzesnia,

2.39Przed rozpoczegciem jesiennej migracji ptazow, w uzgodnieniu z herpetologiem, teren
inwestycji (w tym miejsca usypanego gruntu) nalezy wygrodzi¢ ptotkami
herpetologicznymi, aby uniemozliwié¢ zimowanie ptazéw na obszarze inwestycji.

2.40Drogi serwisowe na koronie watéw nie moga stanowi¢ barier w migracji drobnych
zwierzaf, w szczegolnosci ptazow i gadow. Krawezniki tych drog nalezy osadzié
réwno z powierzchnia gruntu.

2.41W celu zachowania szlakéw migracyjnych ptazéw i gadéw wzdiuz rowu opaskowego
po odwodnej stronie walu nalezy pozostawi¢ roslinno$¢ porastajaca brzegi i skarpy
rowow.

2.42P1otki faszynowe do umocnienia rowow nalezy zaprojektowaé ponizej poziomu wody
sredniej tak, aby nie stanowity bariery dla ptazdow, gadow
i malych ssakdw.

2.43Na odcinkach watu nr 1 w km 0+400-0+500; 1+250-1+480 oraz 2+400-2+250 nalezy
zachowac istniejgce rozlewiska po stronie odpowietrznej stanowigce siedliska
ptazow.

2.44W celu ochrony cennych i rzadkich gatunkéw ptakdw, takich jak: baczek Ixobrychus
minutus, btotniak stawowy Circus aeruginosus, muchotowka biatoszyja Ficedula
albicollis, zuraw Grus grus, prace o najwiekszym natezeniu hatasu mogace
powodowaé ploszenie lub niepokojenie osobnikdéw tych gatunkéw, zaplanowane
w obrebie lub w bezposrednim sasiedztwie ich siedlisk (bgczek: okolice km 1+150
oraz 3+050 watu nr 1; blotniak stawowy: okolice km 0+800 waiu nr 1 oraz okolice km
14800 walu nr 2; Zuraw: okolice km 1+250 watfu nr 1, okolice km 0+100 | 1+100 watu
nr 2; muchotéwka biatoszyja: okolice km 0+000 i km 0+200 walu nr 2) nalezy
prowadzi¢ w okresie od 15 pazdziernika do 30 marca. Szczegotowy zakres prac
mozliwych do prowadzenia w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika nalezy ustali¢
z ornitologiem,

2.45Przed rozpoczeciem prac, przy udziale ornitologa, nalezy potwierdzi¢ lub wykluczyé
gniazdowanie kani czarnej Milvus  migrans na terenie lesnym
w km 0+500-1+350 watu nr 3. W przypadku potwierdzenia gniazdowania
w danym sezonie, zakres | sposéb wykonywania prac nalezy uzgodnic
z ornitologiem.

2.46Informacje o ustaleniach dotyczgcych sposobu i zakresu przeprowadzenia dziatan,
o ktérych mowa w punktach 1.2.1 — 1.2.6, 1.2.14, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.20, 1.2.21, 1.2.24,
1.2.25, 1.2.27, 1.2.28, 1.2.33, 1.2.35 - 1.2.37, 1.2.39, 1.2.44 | 1.2.45, a takze dokumenty
potwierdzajace udziat specjalisty (np. protokdt z ustaleth i/flub oswiadczenie specjalisty
potwierdzajgce wilasciwe przeprowadzenie dziatan), przediozy¢é Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska we Wractawiu w ciggu 60 dni po dokonaniu ustalen
lub/i po ich realizacji.

2.47Nalezy  stosowa¢ wylgcznie  sprawne  technicznie  $rodki  transportu
i urzadzenia z atestami w celu zmniejszenia emisji substancji gazowych
i pylowych do powietrza atmosferycznego. Niesprawne urzadzenia, mogace
powodowaé podwyzszony poziom hatasu w ich otoczeniu, nalezy eliminowac z pracy.

2.48Stosowaé maszyny i urzgdzenia o niskiej energochtonnosci, oszczedzaé energie
i paliwa, wylaczac zasilanie podczas przerw w ich pracy.
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2.49Prace maszyn i urzadzen zorganizowaé w taki sposob, aby w wypadku awarii
zanieczyszczenia nie przedostaly sie do wody, a zanieczyszczenia gleby daly sie
trwale i szybko usungg.
2.50W przypadku zaistnienia jakichkolwiek awarii w zakresie zanieczyszczenia
substanciami ropopochodnymi  grunt zanieczyszczony na skutek awarii
nalezy natychmiast usungé i przekaza¢ podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia na jego dalsze zagospodarowanie.
2.51 W poblizu miejsca garazowania itankowania maszyn powinno znajdowad
sig stanowisko z sorbentem stuzaocym do likwidacji powstalych wyciekow
i wylewdw substancji ropopochodnych.
2.52Po zakonczeniu pracy, a szczegdlnie w dni wolne od pracy, maszyny
i samochody parkowaé winny na wyznaczonym do tego celu i izolowanym od podioza
placu na terenie zaplecza budowy.
2.53Scieki bytowe na etapie realizacji odprowadza¢ do przenosnych sanitariatow
wyposazonych w zbiorniki bezodptywowe i przekazywaé podmiotom posiadajgcym
stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.
2.54Materialy  sypkie transportowa¢ pojazdami do tego  przystosowanymi,
zabezpieczonymi plandekami.
2.550dpady niebezpieczne nalezy segregowaé i magazynowaé w wyznaczonych
pojemnikach ustawionych na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed dostepem
osob trzecich do czasu przekazania podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia
na ich unieszkodliwianie.
Il.Stwierdzam:
1. Konieczno$¢ wykonania kompensacji przyrodniczej:
1.1Za usunigcie krzewéw tarniny Prunus spinosa nalezy odtworzyé zakrzaczenia
tarninowe o powierzchni co najmniej dwukrotnie wieksze] niz powierzchnia krzewow
usunietych. Nasadzeri dokonaé w granicach obszaru majgcego znaczenie dla
Wspbinoty Dolina Widawy, w miejscu uzgodnionym z entomologiem.
1.2Za pogorszenie funkcjonalno$ci korytarza ekologicznego ha skutek wycinki drzew
i krzewow, nalezy od strony odpowietrznej watu nr 1, za rowem odwadniajacym,
na odcinku w km 3+500 - 3+950 dokona¢ - w uzgodnieniu z botanikiem - nasadzen
zieleni wysokiej. Nasadzen dokonaé wykorzystujgc - w zaleznoéci od uwarunkowar
siedliskowych | terenowych - rodliny spo$rod nastepujacych gatunkéw: dab
szyputkowy, olsza czarna, lipa drobnolistna, wigz szyputkowy, topola biata, gtdg,
tarnina.
1.3Za pogorszenie funkcjonalnosci korytarza ekologicznego na skutek wycinki drzew
i krzewdw, nalezy utworzy¢ zadrzewienie od strony odpowietrznej watu nr 1,
za rowem odwadniajgcym, na odcinku w km 3+500 - 3+950. Do nasadzen wykorzystac
nastgpujace gatunki: dab szyputkowy, olsza czarna, lipa drobnolistna, wigz
szyputkowy, topola biata, gldg, tarnina.
1.4 Za zniszczenie czesci zbiornika wodnego w km 1+200 watu nr 2, bedgcego siedliskiem
kumaka nizinnego Bombina bombina, powigkszy¢ ten zbiornik od strony rzeki Odry,
o powierzchnig ktéra ulegnie zasypaniu. Skarpy zbiornika nalezy wyprofilowaé tak, aby
nachylenie brzegéw wynosito nie wigcej niz 1:3 nad lustrem i pod lustrem wody. Przy
zbiorniku nalezy wykonac trzy zimowiska dla ptazéw w postacl kopcow z usypanego
gruzu i fragmentéw drewna o §rednicy nie mniejszej niz 2 m i wysokoéci okofo 1 m.
1.5Za pogorszenie jakosci siedlisk kumaka nizinnego i traszki grzebieniaste] Triturus
cristatus w km: 0+400 - 0+520, 1+250 - 1+490 | 2+400 - 2+500 walu nr 1 oraz w km
0+150 - 0+600 watu nr 2 — pod nadzorem herpetologa - utworzyé 2 zbiorniki wodne dla
ptazdéw o powierzchni okolo 1500 m? kazdy na obszarze miedzywala (dziatka 1269/459
lub 1265 na wysokosci miejscowosci Rakow) lub odiworzyé dwa zarastajace zbiorniki
w otoczeniu przedsiewzigcia, W najglebszym miejscu zbiornik powinien mie¢ nie
wigcej niz 1,5 m, nachylenie skarp nie wiecej niz 1:5 nad lustrem i pod lustrem wodly,
na jednym brzegu nalezy wykonac plycizng. Przy kazdym zbiorniku nalezy wykonaé
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trzy zimowiska dla ptazéw w postaci kopcéw z usypanego gruzu i fragmentow drewna,
o srednicy nie mniejszej niz 2 m i wysokosci okoto 1 m.

1.6 Informacje o ustaleniach dotyczacych sposobu i zakresu przeprowadzenia dziatan,
o ktérych mowa w punktach 11.1.1 = IL.1.4, a takze dokumenty potwierdzajgce udziat
specjalisty (np. protokét z ustalert ilub oswiadczenie specjalisty potwierdzajgce
whasciwe przeprowadzenie dziatan), przediozyé Regionalinemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu w ciggu 60 dni po dokonaniu ustalen lub/i po ich realizacii.

2. Nie nakiadam obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko

oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko

w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, 0 ktérych mowa w art. 72 ust. 1

ustawy o wdostepnianiu informacji o sSrodowisku | jego ochronie, udziale

spoleczerisiwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na Srodowisko.

Il Integralng czescia decyzji jest Zatacznik, bedacy charakterystyka przedsiewziecia,

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 9 sierpnia 2013 r., Pan Marek Jagielo z firmy Egis Poland
Sp. z o. 0., dziatajac na rzecz Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu,
zwrécit sie do tutejszego organu z proshg o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.. ,Fragmentaryczna modernizacja watéw
przeciwpowodziowych rzeki Odry, w km 270+400 do 281+600, wat cofkowy stopnia Brzeg
Dolny”.

W odpowiedzi na pismo tutejszego organu z dnia 16 sierpnia 2013 r., znak:
WO008S.4233.6.2013.LCK.1, w dniu 26 sierpnia 2013 r. Pefnomocnik Inwestora uzupeinit
wniosek w zakresie brakéw formalnych, ti. o pelnomocnictwo potwierdzone zgodnie
z art. 76 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego oraz mapy ewidencyjne
potwierdzone przez wiasciwy organ i brakujgca karte informacyjng przedsiewziecia.

Z przedtozonych do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
informacji i jego uzupeinienia wynikato, iz liczba stron przekracza 20. Stad stosownie
do dyspozycji ustawowej art. 74 ust. 3 z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udastepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko, dalej zwana ,ustawg 008", organ zawiadamiat strony
postgpowania o wszystkich czynno$ciach organéw administracji publicznej na zasadzie
okreslonej w art. 49 ustawy Kodeks posiepowania administracyjnego, poprzez obwieszczenia,

Zawiadomieniem | obwieszczeniem z dnia 28 sierpnia 2013 r, znak:
WOO0S.4233.6.2013.LCK.2 | WO0OS$.4233.6.2013.LCK.3 organ poinformowat strony
postepowania o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla tegoz przedsiewziecia,

W oparciu o art. 83 ustawy 008, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu w dniu 27 listopada 2013 r.  wydal postanowienie znak:
WO00$.4233.6.2013.LCK.7, o obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko i ustalit zakres raportu o oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewziecia
na $rodowisko.

Majgc na uwadze fakt, iz liczba stron przekracza 20, a takze stosownie do dyspozycji
ustawowej art. 74 ust. 3 ustawy o udosfepnianiu informacji o Srodowisku i fego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko,
tutejszy organ poinformowat strony o wydanym postanowieniu na zasadzie okreslonej
w art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, obwieszczeniem z dnia
29 listopada 2013 r., znak: WOOS$.4233.6.2013.LCK.8,

Na powyzsze postanowienie, Strona na zgdanie, ktorej wszczeto postepowanie,
wniosta zazalenie.

Pismem z dnia 13 grudnia 2013 r. tutejszy organ przekazat zazalenie wraz z aktami
sprawy Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska.
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Organ drugiej instancji, po rozpatrzeniu przediozonego materialu dowodowego
w sprawie, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2014 r., znak: DOQS—oaL4233.42.2013.dé.4,
utrzymat w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
z dnia 27 listopada 2013 r., znak: WO0S$.4233.6.2013LCK.7, stwierdzajace obowiazek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko oraz okreélajgce zakres raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko ww. przedsiewziecia.

Od postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, stronom przystugiwata
mozliwos¢ wniesienia skargi do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego, w terminie
trzydziestu dni od dnia jego dorgczenia. Jednak, jak wskazat Generalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska, zadna ze stron nie skorzystata z przystugujacego im prawa wniesienia skargi.
W zwigzku z czym, pismem z dnia 25 czerwca 2014 r. (data wptywu 27 czerwca 2014 1),
znak: DOOS-0al.4233.41.2013.d8.7, zwrécit akta sprawy Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu,

Wypetniajac dyspozycje ustawowg zawartg w art. 83 ust. 5 ustawy co$, tutejszy organ
postanowieniem z dnia 1 lipca 2014 r., znak: WOOS"4233.6.2013.LCK.13, zawiesit
postepowanie w sprawie wydania decyzji o $&rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwzigcia do czasu przedioZzenia przez Wnioskodawce raportu
0 oddziatywaniu przedsigwzigcia na érodowisko. Opracowanie - Raport o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko, opracowany przez: dr inz. Marcin Janik, mgr inz. tukasz
Szkudlarek, mgr Waldemar Bernatowicz, mgr inz. Katarzyna Poddgbniak-Hatada, mgr
Magdalena Sokotowska, mgr Matgorzata Kotlowska, mgr Piotr Wasiak, mgr inz. Pawel
Pastawski, inz. Bolestaw Chrachol,, dalej zwany ,Raportem™ wptynat w dniu 28 wrzeénia 2015
r, wraz z pismem znak: 2151/W/P201303/MB/MB/2015, zatem ustapily przyczyny
uzasadniajace zawieszenie postgpowania. W dniu 1 pazdziernika 2015 r., wraz z pismem
znak: 2188/W/P201303/MB/MB/2015 Whnioskodawca przediozyt zaktualizowane
petnomocnictwo dla Pana Marka Jagielly i dla Pana Mateusza Bartkowskiego.
Petnomocnikiem wyznaczonym do doreczania wszelkiej korespondencji zostat Pan Marek
Jagielto. Postanowieniem z dnia 1 pazdziernika 2015 r., znak: WO0S$.4233.6.2013.LCK.15,
organ podjgl z urzedu postepowanie.

Pan Mateusz Bartkowski pismem z dnia 30 paZdziernika 2015 r. (data wplywu
2 listopada 2015 r.), dzialajgc na podstawie art. 98 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
0 zawieszenie postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego postepowania. Powyzsze uzasadnit koniecznoécig uzupetnienia materiaiu
dowodowego.

W dniu 6 listopada 2015 r. Pelnomocnik — Pan Mateusz Bartkowski — uzupetnit materiat
dowodowy o wypisy z rejestru gruntéw. W pismie tym wniost o odwieszenie postepowania.
Ze wzgledu na konieczno$¢ uszezegotowienia informacji w zakresie szczegotowe] lokalizacji
przedsigwziecia i dziatek objetych zakresem inwestycji oraz zakresem oddzialywania, pismem
z dnia z dnia 10 listopada 2015 r, znak: WO0S.4233.6.2013.LCK.21, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu wnidst o dalsze uzupetnienie w tym zakresie. Materiat
dowodowy uzupetniono w dniu 25 listopada 2015 r. Z uzupelnienia przedtozonego w dniu
25 listopada 2015 r. wynikato, iz liczba stron nie przekraczata 20, a zatem nie miat juz
zastosowania art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego. Jednakze
po wprowadzonej zmianie wariantu przedsiewziecia i uszczegblowieniu zakresu inwestycii
w uzupeinieniu przestanym tutejszemu organowi w dniu 18 marca 2016 r. oraz 8 kwietnia
2016 r. liczba stron znéw przekroczyta 20, stad organ ponownie zawiadamiat strony
postepowania o wszystkich czynnoéciach na zasadzie okreslonej w art. 49 ustawy Kodeks
postgpowania administracyjnego, poprzez obwieszczenia. Obwieszczenia umieszezane byty
na okres 14 dni na tablicy ogtoszen: w siedzibie Urzedu Miejskiego w Obornikach Slaskich,
Urzedu Miejskiego w Brzegu Dolnym oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekc)i Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Regionalnej Dyrekgji Ochrony  Srodowiska we  Wroctawiu, na  stronie:
www.wroclaw.rdos.gov.pl.
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Krag stron postgpowania organ ustalit na podstawie zataczonych do postepowania
map ewidencyjnych z zaznaczonym obszarem inwestycji i jego oddzialywania, a takze
na podstawie przediozonych wypisow z ewidencji gruntéw. Stronami w tym postepowaniu
sg inwestor oraz wfasciciele, uzytkownicy wieczy$ci i zarzadcy nieruchomosci znajdujgcych
sie na terenie inwestycji oraz w obszarze jego oddziatywania.

W trybie art. 21 ustawy oo$ dane o wniosku, o postanowieniu o obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko, o Raporcie zostaty
zamieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych
informacje o $rodowisku i jego ochronie, kolejno pod nr: 343/2013, 401/2013, 630/2015.

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez obszary, na ktorych wiasciwosé migjscowg
ma wiecej niz jeden Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Stad zgodnie z art. 77 ust. 1
pkt 2 w zwigzku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 008, tutejszy organ wystapit do Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy i Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w  Wotowie o opinig przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wotowie postanowieniem znak: ZNS-61-
04/JK/16, z dnia 16 maja 2016 r. (data wplywu 18 maja 2016 r.) i Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Trzebnicy postanowieniem znak: ZNS-81-25/WR/16 z dnia 20 maja
2016 r. (data wptywu 25 maja 2016 r.) pozytywnie zaopiniowali Srodowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsiewzigcia. Na ww. postanowienia nie przysiugiwato stronom mozliwosc
wniesienia zazalenia. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zalecit aby na etapie
realizacji inwestycji i eksploatacji przedsiewzigcia uwzglednié zalecenia zawarte w Raporcie.
Warunek ten nie zostat zadysponowany w sentencji niniejszej decyzji, bowiem zasadniczym
celem uzyskania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach jest okreslenie takich warunkow
realizacji przedsigwzigcia, aby zabezpieczyé w mozliwie szerokim zakresie interesy ochrony
Srodowiska godzgc je z interesami przemawiajgcymi za realizacjg przedsiewziecia. Warunek
ten winien definiowaé w sposéb szczegdtowy, ktdre warunki Inwestor powinien podja¢, aby
zminimalizowa¢ negatywny wplyw realizacji i eksploatacja inwestycji na srodowisko. Zgodnie
z art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy 00§ wydajgc decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, organ
bierze pod uwage ustalenia zawarte w raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko, jednak nie jest
on tymi ustaleniami zwigzany. Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko jest
bowiem Srodkiem dowodowym, ktory ma utatwic organowi podjecie uzasadnionej
merytorycznie decyzji. Stesownie do art. 7, art. 77 oraz art. 80 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego organ ma obowigzek czynienia wilasnych ustalen zmierzajacych
do zweryfikowania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko. W zwiazku z tym zalecenia
i warunki wskazane w raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko zostaly wziete pod uwage,
a uwzglednione tam, gdzie bylo to zasadne w $wietle catoksztattu materiatu dowodowego
zgromadzonego w niniejszej sprawie. Ponadto, Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na érodowisko nie stanowi zalgcznika do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Organ wszczgt postepowanie z udzialem spofeczenstwa. Zgodnie z art. 79 ust. 1
ustawy oo$, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu w oparciu o art. 33
cytowanej ustawy, ww. obwieszczeniem =z dnia 19 kwietnia 2016 r, znak
WO008.4233.6.2013.L.CK.28, podat do publiczne] wiadomoéci informacje o planowanym
przedsiewzieciu, j. o:

® wszczeciu postepowania,

e przystgpieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na srodowisko,

® przedmiocie decyzji, ktdra ma by¢ wydana w sprawie,

e organie wilasciwym do wydania decyzji oraz organach wtasciwych do wydania
opinii,

e mozliwo$ci zapoznania sie z niezbedng dokumentacjg, sprawy oraz o migjscu,
w ktorym jest ona wytozona do wgladu,

¢ mozliwosci sktadania uwag i wnioskow,
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e sposobie | miejscu skfadania uwag i wnioskow, wskazujac jednoczesnie
21-dniowy termin ich skiadania,
e organie wtasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskéw,

Kazdy mogt zapoznac sig z calg dokumentacja sprawy od dnia podania do publicznej
wiadomosci informacii ¢ planowanym przedsiewzieciu, tj. od dnia 21 kwietnia 2016 r. do dnia
16 maja 2016 r. Dokumenty wylozohe byly do wgladu w siedzibie Regionalnej Dyrekgii
Ochrony Srcdowiska we Wroclawiu przy pl. Powstancow Warszawy 1, w pokoju 3245
w godzinach od 8%-do 14% - Kazdy mogt réwniez skladaé uwagi | wnioski odnosnie
planowanego przedsigwziecia w formie pisemnej pod w/w adresem, ustnie do protokotu lub
w formie elekironicznej na adres e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl od dnia od 26 kwietnia
2016 r. do dnia 16 maja 2016 r. (wlacznie). Organem wiasciwym do rozpatrzenia uwag
i wnioskow byl Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu. W obwieszczeniu tym
organ poinformowat spoteczenstwo, ze uwagi | wnioski wniesione po wyznaczonym terminie
pozostang bhez rozpatrzenia. W wyznaczonym terminie nikt nie wniést zadnych uwag
i wnioskow.

W oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy oo$ informacje o planowanym przedsiewzigciu
zostaty podane do publicznej wiadomo$ci, poprzez:

« ogloszenie na tablicy ogloszen w siedzibie organu whasciwego w  sprawie

1j. na tablicy ogtoszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,

e opublikowanie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publiczne] Regionalnej

Dyrekeji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu (rdos.wroclaw.gov.pl),

o ogtoszenie informacji o planowanym przedsiewzieciu poprzez obwieszczenie
w sposdb zwyczajowo przyjety w miejscu realizacji planowanego przedsigwziecia
poprzez wywieszenie obwieszczeri na fablicach ogloszen: Urzedu Miejskiego
w Obornikach Slgskich, Urzedu Miejskiego w Brzegu Dolnym.

¢ przez ogloszenie w prasie — w dodatku dolno$laskim ,Gazety Wyborczej” oraz

na tablicy ogtoszen w siedzibie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu.

W dniu 21 kwietnia 2016 r., obwieszczenie zostato opublikowane w dolneslgskim dodatku
,Gazety Wyborczej". Obwieszczenie zamieszczono na tablicach ogloszef wyzZej
wymienionych Urzedéw i w BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
w terminie od dnia 21 kwietnia 2016 r. do dnia 16 maja 2016 r. (wigcznie).

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag i wnioskéw do postepowania.

Przed wydaniem niniejszej decyz]i, na zasadzie okrelonej w art. 10 § 1 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
obwieszczeniem i zawiadomieniem z dnia 25 maja 2016 r, kolejno znak:
WO00S.4233.6.2013.LCK.29 |  WO00$.4233.6.2013.LCK.30, poinformowat  strony
postepowania o zebraniu calego materiatu dowodowego w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwziecia i 0 mozliwosci
wypowiedzenia sig, co do zebranych w sprawie dowodoéw oraz zgloszonych zadan przed
wydaniem decyzji.

Zadna ze stron nie wniosta uwag ani wnioskow do postepowania.

W ramach prowadzonego postepowania administracyjnego  w sprawie  oceny
oddziatywania na srodowisko do rozpatrzenia przediozono komplet dokumentacji zgodny z ant.
74 ust. 1 ustawy 00s.

Na podstawie analizy zgromadzonych materialtéw dowodowych o planowanym
przedsiewzigciu, organ ocenit potencjaine oddzialywania i zagrozenia $rodowiska zwigzane
z realizacjg i eksploatacjg przedsigwzigcia. Przedstawione w Raporcie analizy pozwolity
na okreslenie niezbednych sposobéw zabezpieczenia i minimalizacji negatywnych
oddzialywan, jak rowniez na zdefiniowanie warunkéw realizacii oraz eksploatagii
przedsigwziecia, ktére majg zapewnié ochrong &rodowiska przed negatywnym wptywem
przedmiotowej inwestycji na Srodowisko.

Na poziomie przedsigwzigcia analizie poddanc wariant propenowany do realizacji, bedacy
Jednoczesnie wariantem najkorzystnigjszym dla $rodowiska oraz dwa warianty alternatywne
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przedsigwzigcia, Modernizacja watu obejmuje wat o dtugosci ok. 11,2 km, przy czym odcinek
ten podzielony zostat na dwa odcinki realizacyjne, tj. odcinek gérny i odcinek dolny. W ramach
analizy ocenie poddano rozwigzania technologiczne prowadzenia prac. Zakres prac
w wariancie inwestycyjnym zostat dostosowany do faktycznego stanu watu, stad dokonano
réwniez wariantowania zaproponowanych rozwigzan technologicznych prowadzenia prac.
Wariant | przewidywat prowadzenie prac z zachowaniem uwarunkowan | ograniczen
przyrodniczych, przy optymalizacji czasu prowadzenia prac ziemnych i maksymalnym
mozliwym skroceniu okresu prowadzenia prac. W warlancie przewidywano prowadzenie prac
ze stopy walu wraz z wykonaniem tymczasowych drég technologicznych na odcinkach nie
wymagajacych szczegélnej ochrony. Na terenach chronionych zakladat prowadzenie robot
z ograniczeniem ingerencji w otoczenie watu. Wariant 1l zakiadat prowadzenie prac przy
zatozeniu priorytetu dla wymagar ograniczenia ucigziiwosci dla terenéw podlegajacych
ochronie oraz minimalnej ingerencji w obszary znajdujgce sie poza watami. Wariant zaktadat
koniecznos$¢ prowadzenia prac z korony walu oraz brak tymczasowych drég technologicznych
i magazynowania mas ziemnych, badz materiatléw w miejscu prowadzenia robét.

W uzupetnieniu przestanym w dniu 18 marca 2016 r. wytypowano kolejny wariant — wariant
Il - uznany za wariant najkorzystniejszy $rodowiskowo i wnioskowany do realizacji. Wariant

ten opiera sig na zalozeniach projektowych Wariantu 1 - wskazanego w raporcie jako
optymalny, obejmujgcego dodatkowo wykonanie prac:
e zmiana nachylenia skarpy walu | odsunigcie go od fegu wierzbowego

ze starorzeczem .

o stabilizacje skarp rowéw opaskowych na odceinkach przyleglych do przepompowni Uraz
umocnieniami faszynowo-kamiennymi. Ze wzgledu na negatywny wplyw pracy
przepompowni (wahania poziomu wody) - umocnienia faszynowe na odcinkach
dochodzgcych do przepompowni (okoto 100 m) uzupelniono o zastosowanie narzutu
kamiennego na geowidkninie.

W  uzasadnieniu stanowiska wskazal, iz przyjete w zalozeniu projektowych
Wariantu 1ll zatozenia z wariantu |, pozwolg na prowadzenie prac z zachowaniem
uwarunkowar i ograniczen przyrodniczych, przy optymalizacji czasu prowadzenia prac
ziemnych i maksymalnym mozliwym skréceniu okresu prowadzenia prac. Wariant ten zaklada
wykonywanie prac ze stopy walu wraz z wykonaniem tymczasowych drog technologicznych
od strony odpowietrznej watu na odcinkach nie wymagajgcych szczegéine] ochrony.
Na terenach chronionych zakiada sie prowadzenie robét z ograniczeniem ingerencji
w otoczenie walu. Przeksztalcenie terenu na potrzeby komunikacji wzdtuz walow obejmuje
pas 5m od strony odpowietrznej, z preferencjg dla prowadzenia prac z watu i istniejgcych drog.
Analiza zasiegu siedlisk wzdiuz watow wskazuje, iz prowadzenie robdt réwnolegle -
u podndza i na korpusie watu, zapewnia zoptymalizowanie harmonogramu robét i skrocenie
czasu pracy sprzetu mechanicznego, czy transportu mas ziemnych. Zasieg oddziatywania
planowanych prac w wariancie najkorzystniejszym sSrodowisko, nie wymaga dodatkowych
wycinek drzew, poza tymi ktére przewidziano w ramach niezbednych cigé zwigzanych
z odsunigciem drzew od korony watdéw oraz wykonaniem nowych przejazdéw technicznych
przez waty. Jako korzystne z punktu widzenia ochrony przyrody i wplywu na otoczenie uznano
mozliwoé¢ skrocenia czasu robot jaki daje realizacja prac. Ogranicza sie w ten sposob przede
wszystkim uciaZliwo$¢ hatasowg robot budowlanych i ruchu pojazdow - zaréwno dla terenow
wymagajacych szczegolnej ochrony przyrodniczej, jak tez terenéw mieszkalnych
w miejscowosciach w rejonie inwestycji, ktoredy dojezdzaé bedg samochody ciezarowe.
Realizacja wariantu I, grozila natomiast nadmiernym wydiuzeniem czasu prac,
co w polgczeniu z ograniczeniami w zakresie termindéw ograniczen w prowadzeniu robot,
mogto skutkowac przediuzeniem prac.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu rozwazyl wplyw wszystkich
analizowanych wariantébw na Srodowiske | ocenit przewidywane oddziatywania
przedsiewzigcia na poszczegolne elementy srodowiska.

W oparciu o analize wyzej zaproponowanych rozwigzan, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu przychylit sie do wniosku Inwestora, tj. do realizacji przedsiewziecia
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w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce (w wariancie najkorzystniejszym dla
$rodowiska).

W ramach oceny oddziatywania na érodowisko organ zbadat przewidywane oddzialywania
przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy przyrodnicze, w tym w szczeg6lnosci na cele
ochrony obszarow Natura 2000, Organ ustalif, iz przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane
jest w granicach oraz w bezposrednim sasiedztwie obszaru majacego znaczenie dia
Wspéinoty Dolina Widawy PLH020036. Przeprowadzona analiza wplywu przedsiewziecia
na obszary Natura 2000 wykazata, Ze realizacja inwestycji — przy uwzgiednieniu
ww. okreslonych warunkéw - nie bedzie w znaczgco negatywny sposéb oddziatywata na cele
i przedmioty ochrony ww, obszaru Natura 2000 ani na spdjnoéé Sieci Natura 2000. Ponadto
realizacja inwestycji nie jest sprzeczna z zapisami zarzgdzenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu
zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Widawy PLH020036 (Dz. Urz. Woj. Doin.
z 2014 r, poz. 1687). W celu zminimalizowania negatywnego wplywu przedmiotowej
inwestycji na Srodowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszaru majgcego
znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Widawy organ w sentencji niniejszej decyzji sformufowat
warunki realizacji przedmiotowego przedsiewzigcie.

Praca maszyn i sprzetu w trakcie prac ziemnych powodowaé bedzie emisje hatasu oraz
zanieczyszczer do powietrza. Bedg réwniez zrodiem hatasu. Ze wzgledu na zblizanie
do zabudowy mieszkaniowe] organ zdecydowal o nalozeniu warunkéw minimalizujgcych
te negatywne oddziatywania. Na etapie modernizacji zaplecze budowy wyposazone zostanie
w przenoéne sanitariaty ze zbiornikami bezodptywowymi. Zmagazynowane $cieki okresowo
wywozone bedg na oczyszczalnie $ciekdw. Ponadto, wszelkie paliwa i smary wykorzystywane
do sprzetu budowlanego magazynowane beda w szczelnych pojemnikach na uszczelnionym
podiozu. W celu neufralizacji ewentualnych wyciekéw substancji mogaeych zanieczyscic
grunt, organ natozyt obowigzek wyposazenia placu budowy w sorbenty. Srodki te wplyng
na prawidtowg organizacje i bezpieczne prowadzenie robot. Wszelkie oddzialywania na tym
etapie beda miaty charakter okresowy (krotkoterminowy) i lokalny - ustang po zakonczeniu
fazy realizaciji.

Etap eksploatacji inwestycji nie bedzie wigzat sie ze znacznymi oddziatywaniami
na srodowisko. Istota tego typu obiektéw jest ochrona przeciwpowodziowa. Uzytkowanie
waléw nie wigze sig z emisjami.

Ochrona $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy zwigzana jest z wiasciwg
organizacjg placu budowy oraz drog technicznych.

W celu zabezpieczenia wierzchniej warstwy gruntu oraz dalszej czesci gruntéw i wod
podziemnych (poprzez infiltracje) teren przeznaczony na skiadowanie materiatéw winien byé
zabezpieczony materialem nieprzepuszczalnym. Wykorzystywany sprzet oraz  Srodki
transportu muszg by¢ sprawne technicznie a ich eksploatacja zgodna z instrukcjami obsiugi.
W celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego wszystkie naprawy, serwisy i inne
czynno$ci zwigzane z eksploatacig sprzetu budowianego prowadzi¢ w miejscach do tego
przeznaczonych takich jak zaktady naprawcze, punkty serwisowe, stata baza wykonawcy
rob6t budowlanych. Plac budowy | jego zaplecze bedzie wyposazone w pojemniki
na odpady, sanitariaty. Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia mogg wystapic
okresowe | niewielkie niekorzystne oddzialywania na wody powierzchniowe. Roboty ziemne
zwigzane z modernizacjy i przebudowa, watéw spowodujg okresowg zmiang dotychczasowsj
struktury gleby (zdjgcie humusu) oraz okresowy splyw wod opadowych z obszaru (odkrytej
gleby) do rowdw melioracyjnych i dalej do rzeki. Moze to spowodowaé okresowe
odprowadzenie wody zanieczyszczonej zawiesing organiczna, lecz nie bedzie to stanowic
zagrozenia dla odbiornikow tych woéd, poniewaz zawiesina bedzie ulegaé sedymentaci
Na odcinkach watow, gdzie w ich sasiedztwie nie wystepujg rowy melioracyjne, splyw wod
opadowych nastapi w przylegte do watow tereny, a zasieg splywdw ograniczy sig do pasa
od kilku do kilkunastu metréw od stopy watu,

Okreslajgc warunki w niniejszej decyzji organ uwzglednit przedstawione w Raporcie
wyniki analizy oceny wptywu przedsiewzigcia na cele $rodowiskowe czesci wod w granicach,
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ktorych zamierzenie jest realizowane i na ktore oddziatuje, W oparciu o opublikowany w dniu
27 maja 2011 r. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M. P. Nr 40,
poz. 451) .." (PGWDQ), ustalono, iz planowane przedsiewziecie zlokalizowane zostanie
w regionie wodnym Srodkowej Odry, w graniach JCWP o nazwie ,Odra
od Granic Wroclawia do waféw Slgskich” | kodzie PLRW600021137579, bedgca silnie
zmieniong czescig wod o ztym stanie ogélnym, stanowigca scalong czesé wod SO1107,
zagrozona nieosiggnigciem celéw Srodowiskowych, dla kidrej wyznaczono derogacje
(odstepstwo od celow $rodowiskowych) ze wzgledu na planowane dziatania w zakresie
realizacji inwestycji powodujgcych zmiany w charakterystykach fizycznych JCW, stuzgce
wyzszym celom spotecznym, tj. ochronie przeciwpowodziowe]. Ponadto waty obejmujg odeinki
ujsciowe JCWP o nazwie Struznia i kodzie PLRWB0001713752, bedaca silnie zmieniong
czgscig wod o zlym stanie ogdlnym, stanowigca scalong czeéé wéd SO1107, niezagrozona
nieosiggnigciem celéw §rodowiskowych oraz JCWP o nazwie Jodidwka, kodzie
PLRW600017 13756, bedaca silnie zmieniong czgs$cia wod o ztym stanie ogdlnym, stanowigca
scalong czes$é wéd SO1107, niezagrozona nieosiagnieciem celdw srodowiskowych.

W celu oceny wplywu przedsiewziecia na osiggniecie celow $rodowiskowych,
w Raporcie i uzupefnieniach przeanalizowano wplyw przedsiewzigcia na potencjat ekologiczny
tych czesci wod. Dokonane oceny wplywu zamierzenia na wskazniki jakosci wod okreslajgce
elementy biologiczne (wptyw na ichtiofaune oraz mozliwy wptyw na fitobentos, makrofity,
makrobezkregowce bentosowe), wspierajace je elementy hydromorfologiczne (system
hydrologiczny, ciagtos¢ rzeki, warunki morfologiczne) i elementy fizykochemiczne jakosci wod
(warunki cieplne, warunki natlenienia, zasolenie, stan zakwaszenia, warunki biogenne,
zanieczyszczenia specyficzne). Inwestycja nie bedzie powodowata zmian elementow
hydromorfologicznych, na skutek ktdrych mogloby doj$¢ do istotnege pogorszenia stanu
elementdéw biologicznych. Niewielkie w skali JCWP przeksztalcenia struktury fizycznej,
zwigzane z przebudowg waldbw nie wplynat znaczgco na warunki morfologiczne tych czesci
wod. Ziozonoé¢ oddziatywania na powierzchniowe czeéci wad ogranicza sig przede wszystkim
do moggcego wystapi¢ na etapie realizacji inwestycji, wplywu zamierzenia na jako$¢ wod
rzeki, gtdwnie na elementy fizykochemiczne. Oddziatywanie na elementy fizykochemiczne
bedzie oddziatywaniem krétkoterminowym, wystepujacym tylko na etapie realizacji prac.
Pogorszenie elementdw jakosci wod, giéwnie w zakresie zmiany charakterystyki fizycznej
jednolite] czesci wod bedzie miato charakter okresowy, ograniczony wytacznie do etapu
realizacji inwestycji. Z uwagi na zakres prac w ramach planowanego przedsiewzigcia oraz
wskazane do zastosowania dziatania minimalizujgce, w zasadzie nie wystgpig oddziatywania
na makrobezkregowce bentosowe i ichtiofaune. Wplyw na skilad i liczebnosé makrofitéw
zwigzane z przebudowg waldw przeciwpowodziowych, przy =zachowaniu rozwigzan
chronigcych $rodowisko, bedzie oddziatywaniem wyigcznie krétkotrwatym i odwracalnym —
roslinnos¢ odtworzy sie w kolejnym sezonie wegetacyjnym (petne odtworzenie po 2 - 3 latach).
Potencjalnie moze wystgpi¢ krotkotrwaly wzrost stezenia zawiesiny, co mogloby wpltywaé
na fitobentos, jednak oddzialywanie to bedzie krétkotrwate. W zwigzku z powyzszym,
oddzialywanie przedsigwzigcia bedzie nieistotne w skali catej JCWP. Inwestycja nie
spowoduje zmiany klasyfikacji wod, nie wplynie na pogorszenie stanu wéd i nie spowoduje
innych nowych modyfikacji morfologicznych. Oddzialywanie zamierzenia ogranicza sie jedynie
do wplywu na JCWP, w obrebie ktérych jest planowana. Celem prac jest przede wszystkim
poprawa stanu istniejacych watéw przeciwpowodziowych, majgcych chroni¢ mieszkancow
okolicznych miejscowosci przed wystepujagcym zagrozeniem powodziowym. Zasieg
oddziatywania na etapie wykonywania | eksploatacji ogranicza si¢ jedynie do JCWP
w granicach, ktérych planuje sie zamierzenie. Planowane prace nie spowodujg zmiany
klasyfikacji wod sgsiadujacych, gdyz inwestycja nie narusza ciagtosci morfologicznej cieku.
Przebudowa rozpatrywanych waléw przeciwpowodziowych nie niesie za sobg emisji
jakichkolwiek szkodliwych substancji do $rodowiska gruntowo-wodnego. W zwigzku
z tym planowane przedsiewziecie nie bedzie wplywaé negatywnie na chemizm wod
powierzchniowych a tym samym na jednolite czesci wod powierzchniowych w granicach
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ktérych znajduje si¢ planowane przedsigwzigcie. W zwiazku z tym uznano, Ze realizacja
inwestycji nie stanowi zagrozenia dla osiggniecia celéw ww, JCWP.

Projektowane przedsiewziecie w analizowanym wariancie znajduje sie na obszarze
Jednolitej czeéci wod podziemnych JCWPd nr 75. W PGWDO JCWPd nr 75 wykazana
zostata jako czesci wad, ktérej stan ocenionc jako dobry oraz niezagrozona ryzykiem nie
osiggnigcia celow $rodowiskowych RDW. Cele $rodowiskowe dla wdd podziemnych
ustalonych na mocy art, 4 Dyrektywy 2006/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000. s.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
15, t. 5, str. 275 z p6in. zm.), zwana ,Ramowg Dyrektywg Wodng’, ustanawiajgca ramy
wspoinotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej, przewiduje dia wod podziemnych
nastepujace gtéwne cele $rodowiskowe:

e zapobieganie doptywowi Ilub ograniczenia doplywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

¢ zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych,

¢ zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

e wdrozenie dziatai niezbednych dla odwrécenia znaczacego | utrzymujacego
sig rosngcego trendu stezenia zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosdci
cziowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dia czesci wod bedagcych,
w co najmniej dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem Srodowiskowym bedzie
utrzymanie tego stanu.

Eksploatacja projektowanego przedsiewziecia nie bedzie wymagaé poboru wéd
podziemnych oraz nie bedzie wigzac sig z emisjg zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-
wodnego. Podwyzszenie korpusow watéw oraz budowa przeston przecifitracyjnych
w korpusie walu nie wplyngt negatywnie na zmiane stosunkéw wodnych w przylegltych
terenach. Budowa przeston przecifiltracyjnych w podlozu watu, zawieszonych w gruntach
przepuszczalnych, stanowi ograniczenie filtracji w okresie wezbran | pietrzenia wody przez
korpus waty. Taki typ przestony nie powinien wplynaé na zmiane warunkow
hydrogeologicznych panujagcych w podiozu w rejonie watu. Zastosowanie przeston
przeciwfiltracyjnych ~ zawieszonych w podlozu przepuszczainym dla bezpiecznego
funkcjonowania walow przeciwpowodziowych, jest dziataniem minimalizujgcym wplyw
inwestycji na zmiane stosunkéw wodnych w przyleglych do watow terenach i nie stanowi
istotnej zmiany warunkéw hydrogeologicznych panujgcych w rejonie rozwazanej inwestycji.
Zmiang stosunkéw wodnych moglyby wywotaé glebokie przestony przeciwfiltracyjne,
a zwlaszcza domknigte do stropu warstw mniej przepuszczalnych, W fazie eksploatacji watow
hie wystepujg emisje zadnych szkodliwych substancji czy energii, w zwigzku z tym nie beda
wystgpowaé zadne zagrozenia dla skazenia wod powierzchniowych, gruntowych, badz
podziemnych. Zamierzenie inwestycyine na etapie eksploatacji nie generuje emisji
jakichkolwiek szkodliwych substancji do $rodowiska gruntowo-wodnego. W zwiazku z tym
planowane przedsigwzigcie nie bedzie miatlo wplywu na stan jakosciowy wéd. Rozbudowa
watdw przeciwpowodziowych po stronie odpowietrznej nie stanowi znaczgcej zmiany
stosunkéw wodnych w rejonie inwestycji. Planowane przedsigwzigcie nie powinno zatem
negatywnie wplyngé na stan ilosciowy i jakosciowy wéd podziemnych.

Powstate w czasie realizacji inwestycji odpady beda w miarg mozliwosci wtérnie
wykorzystywane badZ usuwane zgodnie z obowigzujgoymi przepisami dotyczacymi
wykonywania robét budowlanych.

Realizacja inwestycji nie generuje $ciekow technologicznych. Zaplecze budowy bedzie
wyposazone w przenosne sanitariaty.

Podczas budowy wptyw na powietrze atmosferyczne bedg mialy emisje pochodzace
z eksploatacji sprzetu wykorzystywanego podczas budowy, w tym ze $rodkéw transportu
cigzarowego. Pojazdy beda parkowaly na terenie utwardzonym. Wykonywanie robot
budowlanych spowoduje wystapienie okresowych uciazliwosci zwigzanych z emisjg
niezorganizowang, zanieczyszczen atmosferycznych w wyniku pracy sprzetu budowlanego
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0 hapedzie spalinowym. Wystapig one gtownie w miejscu prowadzenia prac, w szczegélnosci
dojdzie do emisji zwigzkéw powstajacych ze spalania paliw. Prace ziemne spowodujg
odstonigcie powierzchnt terenu, dotychczas po c¢zeéci chronionej przez ro$linnosc.
Na odslonietym terenie moze wystapi¢ erozja wiatrowa podczas silnych podmuchéw wiatru
(typowych szczegolnie dla pory jesieni i korca zimy) i moze lokalnie wystepowaé wzrost
zapylenia powietrza, Uciazliwos¢ hatasowa w fazie budowy generowana bedzie pracg maszyn
i ruchem poruszajacych sie pojazddw.

Wymienione ucigzliwosci bedg mialy jednak charakter okresowy i przemijajacy.

Planowane przedsigwzigcie zaklada przeprowadzenie prac  remontowych
i budowlanych watu przeciwpowodziowego cofkowego rzeki Odry, przechodzgcego przez
obszar dwoch gmin: Brzeg Dolny oraz Obomiki Slaskie. Miejscowosci, ktore sasiadujg
z planowanym przedsiewzigciem to Waly Slgskie, Stary Dwor, Uraz oraz Rakéw. Zgodnie
z informacjg zawartg w Raporcie a pozyskang z wykazu udostepnionego przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu na obszarach, na kiérych
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)
zewidencjonowano 43 zabytki nieruchome, z czego 4 wpisane sg do rejestru zabytkow A.
Na terenach sasiadujacych z planowanym przedsigwzigciem znajdujg sie jeszcze 2 zabytki
wpisane do rejestru A, ale bedace poza obszarem, na ktérym prawdopodobiefstwo
wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%). Obiekty wpisane do ewidencji
zabytkéw nie sg zlokalizowane na trasie planowanego przedsiewzigcia w zwigzku
Z powyzszym nie przewiduje sie wplywu modernizacji watow na ww. obiekty. Z kolei
zaniechanie modernizacji watdw moze przyczyni¢ sig do ich przerwania w przypadku powodzi
| zniszczenia obiektow zabytkowych znajdujgeych sie w pobliskich miejscowosciach.

Podjecie prac ziemnych na terenie przeznaczonym pod realizacje inwestycji bedzie
poprzedzone uzyskaniem stanowiska wiasciwego konserwatora zabytkéw na prowadzenie
prac ziemnych, Zdaniem organu, uzyskanie stanowiska konserwatora zabytkow jest
wystarczajgcym gwarantem, ze podjgte zostang odpowiednie dzialania chronigce te obiekty.
Planowane przedsiewziecie jest zwigzane z dziataniami i skutkami moggcymi mieé¢ wplyw
na klimat i zmiany klimatu. Wplyw na zmiany klimatu wynika z takich czynnikéw jak: emisja
gazdw cieplarnianych, emisje bezposrednie i emisje posrednie zwigzane z zapotrzebowaniem
na energig, skuteczno$ci zastosowanych rozwigzan. Planowane zamierzenie nie jest zrédiem
emisji gazéw cieplarnianych na duzg skale. W fazie budowy w wyniku spalania paliw
w samochodach i maszynach emitowane beda gazy zaliczane do gazéw cieplarnianych.
W czasie realizacji inwestycji moze wystapi¢ niewielkie zapotrzebowanie energetyczne
zwigzane np. z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Zakres robot | zmian stanu istniejacego
jest wytacznie lokalny i krotkotrwaty. Nie nastgpig istotne zmiany w skali zagospodarowania
teren6w zielonych ksztattujgcych lokalny klimat, takie jak: zadrzewienia, powierzchnia lustra,
wody, czy tez sposdb zagospodarowania brzegow rzeki. Przewidywane $rodki ochrony
$rodowiska przyrodniczego w postaci minimalizacji wycinki drzew, zazielenienia skarp, czy tez
wymagania ochrony terenéw przylegtych, sprzyjac bedzie nie pogorszaniu warunkow
bioréznorodnoéci | standardow powietrza w rejonie inwestycji. Nie zmieniajg sie réwniez
warunki funkcjonowania watéw podczas wezbran. Nie przewiduje sie koniecznosci wdrazania
specjalnych $rodkéw minimalizujacych oddziatywania na klimat. Zamierzenie w fazie
eksploatacji, ze wzgledu na jej statyczny, a nie dynamiczny charakter nie powoduje
jakichkolwiek emisji gazdw, pytdw, ciepta, innych rodzajéw energii czy substancji szkodliwych.
Nie nastgpi wptyw inwestycji na: wahania temperatury, promieniowanie $wietine, ci§nienie
atmosferyczne, ruch powietrza czy wilgotnosé. W zwigzku z realizacja, eksploatacjg
i ewentualna likwidacjg przedsigwzigcia, nie nastgpi zadna zmiana klimatu z uwagi na mikro
skale omawianej inwestycji. Przedsiewzigcie zostato zaprojektowane w sposob gwarantujacy
uodpornienie na negatywne zjawiska towarzyszgce zmianom klimatu. Jego realizacja jest
niezbedna dla funkcjonowania stopnia wodnego w Brzegu Dolnym i zabezpiecza
miejscowosci potozone powyzej stopnia wodnego przed skutkami wezbran. Planowane
przedsiewzigcie bedzie projektowane w oparciu o obowigzujgce regulacie prawne, a zatem
zostanie wykonany w sposob uwzgledniajgcy ekstremalne zjawiska zachodzace w Srodowisku
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zwigzane ze zmianami Klimatu. Trzeba réwniez podkreslic, iz sama inwestycja jest jednym
z elementéw zwigkszajgcym bezpieczenstwo mieszkancow Wroctawia przed skutkami
ekstremalnych powodzi. Srodkami zaradczymi i niwelujgcymi wplywy przedsiewziecia
na zmiany klimatu bedzie wlaéciwa crganizacja robdt, stosowanie urzgdzen o niskiej
emisyjnosci oraz podjgcie na etapie realizacji inwestycji dziatarh minimalizujgcych negatywny
wplyw przedsiewziecia na érodowiskowo.

Odnoszac sig do wplywu planowanego przedsigwzigcia na réznorodnoséé biologiczng
stwierdzi¢ nalezy, co nastepuje. W rejonie planowane] inwestycji nie stwierdzono
wystepowania gatunkow ani siedlisk specyficznych subpopulacji odmiennych genetycznie od
innych wystepujacych w podobnych siedliskach, w zwigzku z czym nie nastgpi zmniejszenie
zréznicowania genowego w populacjach, Ponadto realizacja inwestycji nie wplynie na spadek
réznorodnosci gatunkowej — realizacja inwestycji, przy uwzglednieniu warunkéw wskazanych
w niniejszej decyzji, nie powinna spowodowa¢ wyginigcia ani jednego gatunku
na przedmiotowym terenie. Poniewaz realizacja przedmiotowe] inwestycji nie bedzie
powodowata trwatego zniszczenia zadnego typu ekosystemu ani ich skiadnikéw, a jedynie
zmiany w ich obrebie, stwierdzono, Zze inwestycja pozostaje réwniez bez wplywu
na roznorodno$¢ ekosysteméw i krajobrazéw. W zwigzku z powyzszym oceniono,
ze realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wplywala na bior6znorodnosé, rozumiang
jako  zmiennosé wewnagtrzgatunkows  (réznorodno$é  genowa), migdzygatunkowg
(réznorodnosc gatunkéw) | ponadgatunkowa (réznorodnosc ekosystemow i krajobrazow).

Dla krajobrazu okres realizacji przedsigwziecia wiaze sie z powstaniem zmian struktury
lokalnego krajobrazu. Bezpoérednie, negatywnie postrzegane w sensie wizualnym moze byé
wystepowanie i poruszanie sie¢ pojazdow ciezkich | wystepowanie przenosnych obiektéw
budowlanych. Oddzialywanie to jednak jest ograniczone do etapu realizacji inwestycii
i po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany.

Jak wynika z Raportu przedsiewzigcie przy zastosowaniu dziatan minimalizujgcych
okreslonych w niniejszej decyzji nie stanowi znaczgcego negatywnego oddzialywania
na przedmioty, dla ochrony ktdrych wyznaczono ww. obszar Natura 2000.

Inwestycja, ze wzgledu na rodzaj, kategorie i ilo$¢ substancji niebezpiecznej, nie
zalicza sie do zakiaddw mogacych by¢ Zrédlem powaznej awarii, o ktérych mowa w art. 248
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672).
Ze wzgledu na rodzaj inwestycji nie ma takze podstaw do rozpatrywania koniecznosci
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, o kiérym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy
Prawo ochrony srodowiska.

Ze wzgledu na odleglodé przedsigwzigcia od granic panstwa oraz skale
przedsiewzigcia brak jest koniecznoéci przeprowadzenia oceny transgranicznego
oddziatywania na Srodowisko.

Na podstawie przediozone] dokumentaciji, w ktérej uwzgledniono analize oddziatywan
i potencjalnych zagrozen $rodowiskowych zwigzanych z realizacjg i eksploatacja inwestycji
oraz wskazano szereg dziatan niezbednych do podjgcia celem zabezpieczenia
i zminimalizowania potencjalnych negatywnych oddziatywan, organ zdecydowat o natozeniu
warlinkdw realizacji przedsiewzigcia wymienionych w sentencji niniejszej decyziji.

Warunek okreslony w punkcie 1.2.1 ma na celu ochrone najcenniejszych fragmentow
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat. Wypeinienie warunku umozliwi
prowadzenie biezgcego nadzoru przyrodniczego nad pracami, a obecno$é specjalistow
zminimalizuje ryzyko negatywnego oddzialywania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin
i zwierzat.

Warunek punktu 1.2.2 ma na celu ochrong gleby wraz z wyksztatconag warstwa zieleni
niskiej i bankiem nasion oraz zapewnienie mozliwosci jej ponownego wykorzystania
do tworzenia warstwy urodzajnej.

Warunek punktu 1.2.3 natoZzono w celu ochrony siedlisk przyrodniczych wymienionych
w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem  zainteresowania Wspdinoty,
a lakZe kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sig do uznania lub wyznaczenia jako
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obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 r., poz. 1713) oraz stanowigcych przedmioty ochrony
ww. obszaru Natura 2000 Dolina Widawy. Ich wygrodzenie przed rozpoczeciem robot
w terenie ma na celu ochrone ptatow siedlisk przed przypadkowym niszczeniem
mechanicznym.

Warunki punktow {.2.4 — 1.2.9 stanowig wypetnienie zapisow art. 75 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) i majg na celu
ograniczenie powierzchni przeksztatconych w zwiazku z realizacjg przedsiewziecia, w tym
przede wszystkim w obrebie terendéw cennych przyrodniczo. Warunek punktu 1.2.4 nalozono,
aby zminimalizowa¢ powierzchnie terenu, ktora zostanie zajeta czasowo oraz zapewnié
przywrécenie funkcji tych terendéw po zakonczeniu robot. Wskazana w warunkach punktow
125 | 12,6 Iokalizacja zaplecza budowy, baz materiatowo —~ sprzetowych oraz drég
dojazdowych wykluczyé ma zbedne niszczenie terenéw cennych przyrodniczo (zaplecze
i bazy to tylko obiekty tymczasowe) oraz przedostawanie sie zanieczyszczen
z tych obiektow do wéd powierzchniowych. W warunku 1.2.15 wskazano na konieczno$é
lokalizowania zapleczy budowy poza sasiedztwem siedlisk plazéw — pozwoli to uniknaé
przypadkowego zanieczyszczenia zbiornikow stanowigcych miejsce rozrodu ptazéw
(co zmniejszatoby sukces rozrodczy) oraz ograniczy $miertelno$¢ osobnikéw dorostych
podczas migracji do i ze zbiornika. Wskazany w warunku 1.6 sposéb wyznaczania drég
dojazdowych ma na celu ograniczenie niszczenia powierzchni terenéw zielonych oraz
zabezpieczenie drzew stanowigcych siedliska pachnicy debowej Osmoderma eremita
i kozioroga debosza Cerambyx cerdo, ktore podlegaja ochronie gatunkowej w mysl
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzgt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348) oraz stanowig przedmioty ochrony ww,
obszaru Natura 20000 Dolina Widawy. Natomiast wskazany w punktach 1.2.7 i 1.2.8 spos6b
prowadzenia ruchu maszyn, robét budowlanych oraz migjsca pracy maszyn
i mieszalnikbw ma na celu zabezpieczenie obszaru migdzywala przed mechanicznym
niszczeniem na etapie realizacji. Ponadio — jak wynika z przediozonej dokumentacji —
wskazane w punkcie 1.2.9 odcinki waldw stanowig obszary szczegoélnie wrazliwe
na ewentualng ingerencje z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu (sg to tereny podmokie, bogate
w zbiorniki wodne, trzcinowiska, badZ stanowigce siedliska chronionych gatunkow roslin
i zwierzat). W zwigzku z tym prowadzenie robét na tych odcinkach - z uwagi
na ochroneg tych terenéw - mozliwe jest wylgcznie z korony watu.

Z uwagi na silne oddziatywania antropogeniczne w obszarze migdzywala w okolicach
miejscowosci Rakéw, fj. rozjezdzanie terenu przez samochody osobowe oraz za$miecanie
obszaru objetego kompensacjg w ramach modernizacji Wroctawskiego Wezta Wodnego,
nalezy zamontowa¢ szlabany uniemozliwiajgce wjezdzanie samochodami osobowymi
na teren miedzywala (warunek punktu [.2.10).

Warunek punktu .2.11 nalozono, aby wykluczyé mozliwos¢ zanieczyszczenia terenu
na etapie przesylania zawiesiny bentonitowej z miejsca Jej przygotowywania
do miejsca, gdzie zostanie wykonana z tej masy przestona przeciwfiltracyjna.

Warunek punktu 1.2.12 ma na celu utrzymanie naturalnie wystepujgcych zagtebien
terenu, kitore okresowo moga stawac sie podmokie i stanowié¢ woéwczas dogodne miejsce
bytowania drobnych organizméw ziemno-wodnych i wodnych.

Warunki punktéw 1.2.13 | 1.2.14 majg na celu ochrong naturalnie wystepujacych
w rejonie przedsiewziecia zbiornikéw wodnych i mokradet, kiére sg cennymi obiektami przede
wszystkim  z uwagi na wystepowanie siedliska przyrodniczego wymienionego
W ww. rozporzgdzeniu w Sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych
przedrniofern zainteresowania Wspoinoty, tj. 3150 - starorzecza | naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion oraz gatunkow zwierzat
wymienicnych w tym rozporzadzeniu, jak réwniez objetych ochrona na mocy ww.
rozporzgdzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt, w tym. m. in.. kumaka nizinnego
Bombina bombina, rzekotki drzewnej Hyla arborea, zaby jeziorkowej Pelophylax lessonas,
zaby wodnej Rana escuienta, ropuchy szarej Bufo bufo, zaby moczarowej Rana arvalis, zaby
trawnej Rana temporaria, traszki grzebieniastej Triturus cristatus i traszki zwyczajnej Triturus
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vulgaris. Z uwagi na fakt, iz w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia konieczne bedzie
zniszczenie czesci zbiornika w km 1+200 watu nr 2, w punkcie 1.14 okreslono warunki, ktére
pozwola na zminimalizowanie negatywnego oddziatywania na plazy, ti. nadzér specjalisty
herpetologa oraz wlasciwy termin prowadzenia prac.

Warunek punktu 12,16 natozono, by wyeliminowaé stosowanie herbicyddw
na obszarze przedsigwzigcia.

Warunek punktu 1.2.16 nafozono, aby uniknaé koniecznosci przetadowywania
i sktadowania dowozonych materiatéw w miejscach cennych przyrodniczo, co zwigkszatoby
powierzchnie terenow poddanych negatywnemu oddziatywaniu.

Warunek punktu 1.2.17 natozono, aby wykorzystane do umocnienia brzegéw materace
siatkowo — kamienne nie stanowity utrudnienia w migracji drobnych zwierzat.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sig roslin inwazyjnych (nawfo¢ pdzna
Solidago gigantea) stwierdzonych w rejonie planowanego przedsiewziecia, natozono
warunek punktu 1.2.18.

Warunki punktow 1.2.19 — 1.2.32 stanowig wypeinienie obowiazkéw wynikajacych
z art. 82 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz.1651
ze zm.) i majg na celu ochrone zieleni wysokiej oraz zwiazanych z nig gatunkéw zwierzat.
W szczegdlnosci warunek punktu 1.18 ma na celu zabezpieczenie drzew przed nadmiernym
zaggszczeniem gruntu w sasiedztwie pni drzew oraz przed przedostawaniem sie
zanjeczyszczen do gruntu w bezposérednim sasiedztwie zieleni wysokiej. Warunki punktéw
1220 i 12.21 natozono w celu ograniczenia negatywnego wplywu przedsiewziecia
na gatunki zwierzat, zwlaszcza ptaki w trakcie okresu legowego (prawie wszystkie gatunki
ptakéw przebywajace na terytorium Polski podlegajg ochronie gatunkowej w mys|
ww. rozporzgdzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierzai i obowigzujg w stosunku
do nich okreslone zakazy, m.in. zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, bedacych ich obszarem
rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub Zzerowania). Natomiast warunki
okreélone w punkcie 1.2.22 majg na celu ochrong barczatki kataks Eriogaster catax ktora
podlega ochronie gatunkowej w my$| ww. rozporzadzenia w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzgt oraz stanowi przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 20000 Dolina Widawy ~
wskazane w warunku terminy uwzgledniaja okresy obecnoSci oscbnikéw gatunku
na krzewach (zlozenie jaj, wyleg gasienic i ich zerowanie w okresie od jesieni do korca
czerwca) oraz przepoczwarzania sie w $cidlce (w okresie od lipca do sierpnia). Warunek
punkiu 1.2.23 ma na celu zachowanie trzcinowisk, ktére stanowia miejsce bytowania (w tym
gniazdowania) cennych gatunkow ptakéw objetych achrong gatunkows, w tym m. in.: baczka
Ixobrychus minutus, btotniaka stawowego Circus aeruginosus, trzciniaka Acrocephalus
arundinaceus i trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus. Natomiat z uwagi na fakt, iz wycinka
drzew dotyczy¢ bedzie obiektow stanowigcych potwierdzone oraz potencjaine siedliska
(w tym korytarze migracyjne) chronionych gatunkéw nietoperzy i chrzgszczy (takich jak: nocek
Natterera Myotis nattereri, nocek rudy Myotis daubentonii, mroczek pézny Eptesicus serotinus,
karlik drobny Pipistrelius pygmaeus, karlik wiekszy Pipistrelius nathusii, borowiec wielki
Nyctalus noctula oraz gatunkéw stanowigcych jednoczesnie przedmioty ochrony ww. obszaru
Natura 2000 Dolina Widawy - mopek Barbastella barbastellus, nocek tydkowlosy Myotis
dasycneme, koziordg dgbosz Cerambyx cerdo i pachnica dgbowa Osmoderma eremita),
natozono warunki okreslone w punktach 1.2,24 ~ 1.2.30. Natomiast warunki okreslone
w punktach 1.2.31 i 1.2.32 natozono w celu ochrony zieleni wysokiej przed mechanicznym
uszkedzeniem na etapie prowadzenia robot.

Warunek punktu 1.2.33 ma na celu ochrong osobnikéw rodlin gatunkéw kruszezyk
szerokolistny Epipactis helleborine | salwinia plywajaca Salvinia natans, ktére podlegajg
ochronie na mocy rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 paZdziemnika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1409). Przeniesienia nalezy
dokonag zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji wtasciwego organu, wydanej w oparciu
o art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Warunki punktéw 1.2.34 | 1.2.35 majg na celu ochrong gatunkéw motyli stwierdzonych
w obrebie inwestycji, t. modraszka nausitousa Phengaris nausithous i modraszka telejusa

18

107



FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Phengaris teleius. Sa to gatunki wymienione w ww. rozporzgdzeniu w sprawie siedlisk
przyrodpiczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspbinoty oraz
W rozporzgdzeniu w sprawie ochrony gatunkowsj zwierzgt. Ponadto stanowig one przedmioty
ochrony ww. obszaru Natura 2000 Dolina Widawy. Realizacja inwestycji wigzaé bedzie sie
z czegbciowym zniszczeniem siedlisk tych gatunkéw (na co wymagane jest uzyskaniu
zezwolenia na odstepstwa od zakazow w trybie zapisow ustawy o ochronie przyrody).
Koszenie we wskazanych w warunku 1.2.34 terminach zapobiegaé ma przede wszystkim
rozwojowi rosdlin zywicielskich ww. gatunkéw motyli,co skutkowaé ma przeniesieniem sie
osobnikéw gatunkow na fragmenty {gk, gdzie roslina zywicielska bedzie obecna i ktdre nie
zostang zniszczone w zwigzku =z realizacjg inwestycji. Natomiast warunek punktu
1.2.35 ma na celu zachowanie czesci podziemnych roslin krwiscigga lekarskiego Sanguisorba
officinalis, aby mozna byto wykorzystaé je do rekultywacji terendw po zakonczeniu robét,
z ktorych usuwany byt humus — dzieki temu utrzymana zostanie obecnosé roéliny zywicielskiej
ww. gatunkéw modraszkow.,

Pomimo iz w trakcie prowadzonych badan terenowych nie stwierdzono wystepowania
osobnikow przeplatki maturny Euphydras maturna, nie mozna wykluczy¢ wystepowania tego
gatunku z uwagi na obecno$¢ dogodnych siedlisk, w tym rosliny pokarmowej tego gatunku —
kaliny koralowej Viburnum opufus. Z uwagi na fakt, iz jest to gatunek objety ochrona
gatunkowg oraz przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000 Dolina Widawy, krzewy kaliny
koralowe] kolidujace z planowanym przedsiewzieciem nalezy przenie$¢ w potwierdzone
siedlisko przeplatki (warunek punktu 1.2.36). Wiaéciwym miejscem docelowym mogg by¢
m. in. lokalizacje wskazane w zataczniku nr 5 do zarzgdzenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu
zadarn ochronnych dia obszaru Natura 2000 Dolina Widawy PLHG20036 (Dz. Urz. Woj. Doin.
z 2014 r, poz. 1687), dla ktérych w przedmiotowym zarzgdzeniu, w ramach dziatan
ochronnych dla przeplatki maturny zaplanowano stopniowe wzbogacanie stanowisk gatunku
poprzez nasadzenia kaliny koralowe] w obrebie i w bezpo$rednim sasiedztwie stref
okrajkowych siedlisk gatunku.

Warunki okreslone w punktach 1.2.37 — 1.2.43 natoZzono w szczegbinosci w celu ochrony
ptazow stwierdzonych w zasiegu oddziatywania przedsigwzigcia (wszystkie ptazy wystepujace
na terenie Polski objete sa ochrong na mocy ww. rozporzgdzenia w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzaf), tj.. rzekotki drzewnej Hyla arborea, zaby jeziorkowej Pelophyiax
lessonase, zaby wodnej Rana esculenta, ropuchy szarej Bufo bufo, zaby moczarowe] Rana
arvalis, zaby trawnej Rana temporaria, | traszki zwyczajnej Triturus vuilgaris oraz —
stanowigcych jednoczes$nie przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000 Dolina Widawy -
kumaka nizinnego Bombina bombina | traszki grzebieniastej Triturus cristatus. Warunek
punktu 1.2.37 natozono, poniewaz na wskazanych w tym punkcie odcinkach watéw, prace
prowadzone begdg w obrebie mozaiki siedlisk stanowigcych miejsca rozrodu i zerowania
plazow. W zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie dzialann minimalizujgcych wplyw
przedmiotowych prac na pfazy. Najprostszym rozwigzaniem jest zaplanowanie terminu robét
na okres przypadajacy poza sezonem rozrodu i aktywnosci ptazéw, jednak jeéli nie bedzie
to mozliwe (brak dtugich przerw w prowadzeniu robdt skroci catkowity czas trwania etapu
realizacji) — teren prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ we wskazany w punkcie 1.2.37
sposob. Natomiast z uwagi na fakt, iz prace konserwacyjne w obrgbie rowéw odwadniajgcych
beda trwaly znacznie krécej, w warunku punktu 1.2.38 wprowadzono obowigzek wykonywania
ich wytacznie poza okresem rozrodu i migracji ptazéw. Ponadto aby w trakcie prowadzenia
robot nie doszto do zabijania osobnikow plazéw w miejscach ich zimowania, zgodnie
z zapisami warunku 1.2.39, nalezy - przed jesiennymi migracjami w kierunku miejsc zimowania
- zabezpieczy¢ teren budowy (w tym takze miejsca usypanego gruntu, ktére mogg stanowic
atrakcyjne dla pltazow zimowiska) przed wkraczaniem ptazoéw. Natomiast warunki punktdw
1.2.40 ~ 1.2.42 majg na celu umozliwienie migracji ptazom (oraz gadom i matym ssakom) przez
planowane drogi serwisowe, wzdiuz rowu opaskowegopo odwodnej stronie watu, Warunek
punktu 1.2.43 natozono z uwagi na konieczno$¢ zachowania roziewisk, kiore stanowig
siedliska ptazéw, w tym m. in. ww. przedmiotow ochrony cbszaru Natura 2000 Dolina Widawy
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— kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.

Warunki punktéw 1.2.44 i |.2.45 maja na celu ochrong najcenniejszych gatunkéw ptakow
stwierdzonych w zasiggu oddzialywania przedmiotowe] inwestycji, takich jak: baczek
ixobrychus minutus, blotniak stawowy Cireus aeruginosus, muchotéwka biatoszyja Ficedula
alpicollis oraz zuraw Grus grus. Z uwagi na fakt, iz sa one objete ochrona gatunkowa
i obowigzuje w stosunku do nich m. in, zakaz umy$lnego ploszenia i niepokojenia
w miejscach noclegu, w okresie legowym w miejscach rozrodu lub wychowu miodych,
natozono warunek punktu 1.2.44. Natomiast z uwagi na fakt, iz w trakcie bada# terenowych
stwierdzono wystgpowanie kani czarnej Milvus migrans — gatunku objetego ochrona
gatunkowg, oraz wymienionege w zatgczniku | Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja
ufednoficona) (DZ.U. UE.L.10.20.7), jednak nie wytypowano miejsca jej gniazdowania,
natozono warunek okreslony w punkcie 1.2.45.

Warunek punktu 1.2.46 natozono w celu uzyskania przez tut. organ informacii
o sposobie i zakresie przeprowadzenia dziatan, o ktdrych mowa w punktach wskazanych
w tym warunku.

Warunki okreslone w pkt. I. 2.47- 1.2.48, 1.2.54 nafozono dla ograniczenia ucigzliwosci
w zakresie wplywu przedsigwzigcia stan sanitarny powietrza atmosferycznego
otoczenia i stan akustyczny terenéw chronionych.

Dia ochrony $rodowisko wodno-gruntowege natozono warunki okreslone w pkt. 1.2.49 —
1.2.53

Warunek okreslony w pkt. 12.55 natozono w celu zapewnienia wiasciwego
gospodarowania odpadami powstalymi na etapie realizacji inwestyciji.

Z uwagi na fakt, iz inwestor na mocy art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r,
Prawo ochrony $rodowiska zobowigzany jest do podejmowania dziatar majgcych na celu
naprawienie wyrzadzonych szkéd, ustalono wskazane w czesci Hl warunki wykonania
kompensacji przyrodniczej. Nie jest to kompensacja przyrodnicza w rozumieniu art. 34 ustawy
0 ochronie przyrody. Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie jest mozliwe catkowite
wyeliminowanie negatywnych oddzialywan na elementy przyrodnicze wystepujace w obrebie
i w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego przedsiewziecia. Natozone wymagi
kompensacji przyrodniczej majq na celu zrekompensowanie strat zwigzanych ze zniszczeniem
lub pogorszeniem stanu siedlisk owadow (barczatki kataks) i ptazéw (kumaka nizinnego
i traszki grzebieniastej), a takze w celu zrekompensowania strat w obrebie korytarza
ekologicznego jaki stanowi dolina Odry.

Dziatania okreslone w punkcie 11.1.1 majg na celu odtworzenie zaroéli tarninowych
stanowigcych miejsce bytowania barczatki kataks, stanowiacej przedmiot ochrony ww.
obszaru Natura 2000 Dolina Widawy. Dziatanie to jest zgodne =z zapisami
ww. zarzgdzenia ws. planu zadan ochronnych dla tege obszaru Natura 2000, w ktérym
wskazano, ze w przypadku konieczno$ci wycinki zarosli tarninowych, nalezy wprowadzaé
obowigzek nowych nasadzen - w granicach obszaru - na powierzchni
co najmniej dwukrotnie wigkszej niz powierzchnia krzewdw usunietych. Natomiast warunek
punktu 11.1.2 ma na celu poprawg funkcjonalnosci korytarza migracyjnego wzdiuz Odry.
Dziatania okreslone w punktach 11.1.3 1 I.1.4 majg na celu poprawe warunkow siedliskowych
plazéw, w szczegolnosci kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Zwigkszenie dogodnych
powierzchni siedlisk dla tych gatunkéw zostanie uzyskane poprzez powiekszenie istniejacych
zbiornikéw  wodnych, stworzenie nowych zbiornikéw lub  odtworzenie  zbiornikow
wysychajacych oraz na skutek stworzenia zimowisk dla tej grupy zwierzat.

W celu uzyskania przez tutejszy organ informacji 0 sposobie i zakresie przeprowadzenia
dziatar), o ktérych mowa w punktach wskazanych w tym warunku, nalozono warunek
okreslony w punkcie 11.1.5. Uzyskane informacje - jesli bedg wskazywaty na taka potrzebe -
moga byé podstawa do wdrozenia dodatkowych dzialan minimalizujacych Iub
kompensujacych.
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W ocenie organu, posiadane na etapie wydawania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dane na temat przedsigwziecia pozwalaja w sposGb wyczerpujacy ocenié
oddzialywanie przedsigwzigcia na $rodowisko i nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy co$. Uzyskane dane na temat przedsiewzigcia
pozwolity oceni¢ jego wptyw na Srodowisko i okresli¢ warunki realizacji przedsiewziecia.

W toku prowadzonego postgpowania w sprawie wydania przedmiotowe] decyzji organ
ochrony érodowiska jako dowéd dopuscit wszystko, co mogto przyczyni¢ sie do wiasciwego
rozstrzygnigcia sprawy, co do istoty, a podstawg do jej rozstrzygniecia byta ocena catego
materiatu dowodowego zgromadzonego w toku postgpowania, czym organ spetit warunki
art. 75 § 1 art. 80 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

W przypadku kolizji ze stanowiskami roslin, zwierzat lub grzybow gatunkéw
chronionych na mocy rozporzadzen Ministra Srodowiska: z dnia 9 paZdziernika 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej rodlin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), z dnia 6 paZdziernika 2014
r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348) oraz z dnia
16 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
w stosunku do ktérych obowigzujg zakazy okresSlone w ww. rozporzgdzeniach, przed
rozpoczgciem prac Inwestor winien uzyska¢ odrgbne zezwolenie wiasciwego organu
na czynnoéci zakazane w stosunku do tych gatunkéw, zgodnie z art. 56 ww. ustawy
o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia - prace prowadzié
z uwzglednieniem warunkow wynikajacych z zezwolenia.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentenciji decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, wniesione za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu, w teynxg)j%dm od dnia jej doreczgnia.
[ MV

A )

Regiofialny Dyrektor
Ochrony Srddewiska we Wroclawiu
Vi

Q
L AENT S c‘;‘/ chat Jecz
b ”iv’@crﬂzy
Na podstawie art, 7 pkt 2 usta?/ydniatwvli opada 2006 r. — o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm..), Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej we Wrocfawiu zwolniony jest z oplaty skarbowej,

Zataczniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

rz!

Petnomacnik
Pan Marek Jagietio
Egis Poland Sp. z 0.0.
Departament Projektowy we Wroctawiu
ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wroclaw
2. Pozostale strony postepowania na zasadzie okreslonej w art. 49 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego
3. aa
Do wiadomoéci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy Diasish .
ul. Obroficéw Pokoju 7, 55-100 Trzebnica ECYZj (postricni ] iuio AR
2, Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wotowie - - .
ul. Marszalka Jézefa Pisudskiego 36, 56-100 Woldw ostateczna &3 w dniv 42 08 KOG
ZUp. Rewi
20860626 " 4P. Regionalnepro Py
DYREKCJA OCHRONV Oclw'fmy S/‘()c’/{)w{ 'W 5 ,}PVEfo()ra'
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" powstaticow Warszawy | -
i Pm.si.mt:“ﬁ\ ey Mariena p, Ko
307, fax 71 349 b} Naczelnik Wg) iafu Ocen
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Zalacznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
z dnia 30 czerwca 2016 r. , znak: WOO0$.4233.6.2013.L.CK.31, dla przedsiewziecia
pn.. ,Fragmentaryczna modernizacja watéw przeciwpowodziowych rzeki Odry,
w km 270+400 do 281+600, wal cofkowy stopnia Brzeg Dolny”.

1. Charakterystyka przedsiewziecia.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja istniejacego korpusu watu
przeciwpowodziowego cofkowego rzeki Odry, na wysokosci km 270+400 do km 281+600 jej
biegu, na diugosci okofo 11,2 km i dotyczy wylacznie waltu zlokalizowanego na prawym
brzegu rzeki. Istnhiejacy wat na diugosci od Brzegu do Urazu oraz wat letni zostat
zrealizowany w okresie powojennym, jako wat cofkowy zabezpieczajacy przylegte tereny
przed oddzialywaniem spietrzenia stopnia. Wat zimowy powstat w okresie przedwojennym.
Inwestycja obejmuje modernizacje obiektu hydrotechnicznego stuzacego ochronie przed
wplywem spietrzonych na stopniu Brzeg Dolny wéd rzeki Odry i okresowo sfuzacego
ochronie przeciwpowodziowej terenéw przylegtych rzeki Odry. Obiekt musi spetnia¢ wymogi
stawiane obiektom hydrotechnicznym. Przedsigwzigcie realizowane jest na terenie dwdch
powiatow, tj. powiatu wotowskiego i powiatu trzebnickiego.

Trasa watu w powiecie trzebnickim przebiega przez gming Oborniki Slaskie, obreb Uraz
i Lubnéw, za$ w powiecie wolowskim przez gming Brzeg Dolny, obreb Jodiowice | Waty.

Wat przeciwpowodziowy cofkowy prawostronny Brzeg Dolny dzieli sie na trzy niezalezne
odcinki, wat nr 1, wat nr 2 i wat nr 3. Kazdy z wymienionych watéw peini istotne funkcje
w ochronie terendw przyleglych, przed wplywem pigtrzenia na stopniu wodnym Brzeg Dolny.

Wat nr 1 zlokalizowany jest na gruntach Starostwa Powiatowego Wotow, gmina Brzeg
Dolny, woj. dolnoslaskie, nad rzekg Odrg w km rzeki ok. 275+617 do km ok. 280+853 jej
biegu. Dlugosé obwatowann w zakresie opracowania wynosi ok. 53 km. Wat ten
zlokalizowany jest w rejonie miejscowo$ci Waly (jego dolny odcinek) oraz miejscowo$ci Uraz
(jego gorny odcinek). Przedmiotowy wat jest istotnym elementem systemu chronigcego
przylegle tereny przed wptywem wod rzeki Odry, spigtrzonych na stopniu wodnym Brzeg
Dolny.

Wat nr 2 potozony jest na brzegu prawym rzeki Odry i rozpoczyna sie na wysokosci
km ok. 270+180, konczy zas na wysokosci ul. Wroctawskiej (DW nr 344) w miejscowosci
Uraz, na wysokosci km 274+600 biegu rzeki Odry. Diugosé obwatowania w zakresie
opracowania wynosi ok, 2,8 km. Od watu na diugosci km 1+550 odgatezia sie lewostronny
odcinek watu nr 3 — letniego, o zdecydowanie nizszej rzednej korony. Na pozostatym odcinku
do miejscowo$ci Uraz wat Nr 2 kwalifikowany jest jako wat zasadniczy przeciwpowodziowy.
Poczatek watu nr 2 widoczny jest na odcinku pomigdzy miejscowosciami Kotowice — Rakow,
koniec watu za$ na wysokosci pierwszych zabudowar miejscowosci Uraz.

Wat Nr 3 potozony jest na brzegu prawym rzeki Odry i rozpoczyna sie na wysokosci
km 2714500, jako odnoga watu 2, korficzy za$ na wysokosci km 274+600 biegu rzeki Odry,
w centrum miejscowosci Uraz. Wat ten stanowi odgatezienie walu przeciwpowodziowego
nr 2 o poczatku w km 1+550 tego watu. Dlugo$¢ obwatowania wynosi okoto 2,6 km.

2.1 Zakres prac:

Zakres prac obejmuje prace przygotowawcze, prace zasadnicze oraz prace
porzadkowe (zwane pracami rekultywacyjnymi). Prace te nalezy prowadzi¢ facznie
z uwzglednieniem warunkoéw okreslonych w sentencji decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (czyli z uwzglednieniem zakazow i nakazéw zdefiniowanych
w sentencji decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach).

111



FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

2.1.1 Prace przygotowawcze obejmujg m. in.:

wycinke drzew;

usuniecie karczy i zasypanie powstatych dotow ziemig,

korekte korony drzew kolidujacych z robotami budowlanymi,

przeniesienie chronionych gatunkéw roslin i zwierzat z obszaru prac prowadzonych
do pobliskich zbiornikéw wodnych i wyznaczonych miejsc,

zdjecie okrywy z catego obrysu przekroju watu,

zmagazynowanie zdjetej okrywy glebowej.

2.1.2 Zasadnicze prace modernizacyjne przewidujg m. in.:

wykonanie dodatkowych tymczasowych drég dojazdowych i drég technologicznych,
transport materiatow,

prowadzenie robét zasadniczych w tym: odbudowe i przebudowe istniejacego watu,
wykonanie nadbudowy korpuséw watu (podwyzszenie i rozbudowa), wykonanie drogi
serwisowej, dogeszczenie gruntu korpusu i podtoza watu, wykonanie przestony
przeciwfiltracyjnej wodoszczelnej w korpusie walu i podiozu walu nr 1, wykonanie
ochrony przeciwerozyjnej watu w miejscach szczegélnie stromych (jako ochrona
przeciwerozyjna stromej skarpy), remont przejazdéw watowych, wykonanie wjazdow
i zjazddw na i z korony watu, wykonanie drogi eksploatacyjnej, udroznienie rowow
opaskowych (wykoszenie zielenie, usuniecie osadéw z ich przekroju, korekta profilu
podiuznego, korekta przekroju poprzecznego, umocnienie brzegéw, wykonanie
okrywy glebowej brzegdw i obsiew traw), przebudowe przepustéw watowych.

2.1.3 Uporzadkowanie (zwana rekultywacijg terenu) przewiduje m. in.;

wykorzystanie nadmiaru ziemi do niwelacji terenu prac,

wywoz pozostatosci po wycince drzew,

uporzadkowanie | wyréwnanie terenu,

obsiew mieszanka traw

pielegnacja zieleni na watach z okresowym wykaszaniem i dosiewem traw.

Reglonafny Dyrektor
@viska we Wroclawia

112



FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Trzebnica, dnia 07-04-2016 .

Woj dztwo: dolr

STAROSTA TRZEBNICKI WAk slaski
Powiat: trzebnicki
.............................................................................. Jednostka ewidencyjna; 022001_5, Oborniki $laskie - Obszar
(nazwa organu wydajqcego dokument) Wiejski

Nr kancelaryjny: GKK.6642,1060.2016

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzgdzenia: 07-04-2016 11:55:59

Obreb: Lubndéw [Nr 0008]

Osoby: 2
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa

| 1 |WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE REGON: 931934644 NIP: - G121

2 ZARZAD WOJEWODZTWA DOLNOSLI\SKIEGO REGON: 931950382 NIP: - G121
| lkoresp. ul. Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14, 50-411 Wroclaw
Dziatki: 1

Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa \|

1 477 1 G121 ]

Obreb: Uraz [Nr 0019]

Osoby: 2
Lp. ] Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
AGENCJA NIERUCHOMOSC! ROLNYCH REGON: 010344708 NIP: -
1 |siedziba: ul. Dolariskiego 2, 00-215 W a2 G1
|koresp. ul. Miriska 60, 54-610 Wroclaw -
2 |SKARB PANSTWA REGON: - NIP: - G1
Daziatki: 1
Lp. Nr dziatki l Ark. Jednostka rejestrowa
1 2372 | 1 Gt i
Z up STAROSTY
Sporzadzil(a): ANNA KOS | Nsd%@ttm
,\% mgrinz Annz Kos
. podprs . . ;ia};i‘éédm.bsobymprazenluﬂcefomtn

Strona 1z1
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Nr kancelaryjny: GK.6642.2438.2015 Strona2z2

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: wotowski
Jednostka ewidencyjna: 022201_5, Brzeg Dolny - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: Nr 0009, Waly

(nazwa organu wydsjgcego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 05.11.2015 12:59:02 wedlug stanu na dzief: 05.11.2015 12:59:02
Nr jednostki rejestrowsj: G17 KW WR1L/00040666/9
Osoby: 2
Udziat i "
Foma vi;adania Dane osoby fizycznej / instytugji
" q " "
wiasnost SKARB PANSTWA REGON: - NIP: -
1 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCLAWIU  REGON: 932101053 NIP: 8982013651
wiadajacy siedziba: ul. C.K.Norwida 34, 50-950 Wroclaw
Dziatki ewidencyjne: 1
oo G Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziafki Adres lub pofozenie fha] Rodzg] Pow fha] inne dokumenty
1 80/48 Waly 40.9500 Wp 40.9500 WR1L/00040666/9
Identyfikator: 022201_5.0009.80/48  Rejestr zabytkow: - Wartosc: - Rejon statystycany: 936070

UWAGA: Dzialka zabudowana budynkami: 13, 238
Razem powierzchnia dzialek: 409500 ha
Slownie: | caterdziesci hektarow dziewigt lysigey pietset metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia calej jednosthi rejestrowej: 41.8800 ha (czterdziesci jeden hektarow osiem tysigcy osiemset metréw kwadratowych )

Qznaczenie klas i uzytkdw

Wp - Grunty pod wodami pawierzchniowymi plyngcymi

Krystian Wielichowski
dnia: 05.11.2015 rodka Dokumentacs
ek, Fronel 3

rafirznet

‘\,C‘V \-
...........,..“...:...4.\...',......:.“....V....A...4. \ j_-\.\
(sporzadzit: data i podpis) \(pleczit urzgdons) dala podpis
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Nr kancelaryjny: GK.6642.2438.2015

Strona1z2

ST \ WOt OWSK] Wojewddztwo: dolnoslaskie
e Powiat wotowski
AL SIASIowsK: Jednostka ewidencyjna: 022201_5, Brzeg Dolny - Obszar Wiejski
26-100 Wotdw Obreb ewidencyjny: Nr 0003, Jodiowice

(nazwa organu wydajacago dokumen)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 05.11.2015 12:59:02 wedlug stanu na dzien: 05.11.2015 12:58:02

Nr jednostki rejestrowej: G118 KW WR1L/00040670/0
Osoby: 2
Udziat T >
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
m < . "
wiasnosé SKARB PANSTWA  REGON:- NIP: -
il REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCAWIU  REGON: 832101053 NIP: 8982013651
wiadajacy siedziba: ul. C.K Norwida 34, 50-950 Wroclaw
Dzialki ewidencyjne; 1
— o s Powierzchnia | Uzytek i klasa benifacyjna NrKW lub
Arkusz Nr dziafki Adres lub pofozenie el Rodzsj Pow [ha] inne dokumenty
LV 0.8530
W-LIV 0.9029
Lz 0.1309
1 166 Jodiowice 33.0686 Bi 0.0860 WR1L/00040670/0
Wp 29.4505
. Tr 1.6644
Idenlyfikator: 022201_5.0003.166  Rejestr zabytkéw: - Wartos¢: - Rejon siatystyczny: 936070
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 450
Razem powierzchnia dziatek: 330686 ha
Stownie: | trzydziedci trzy hektary sze$éset osiemdziesiat sze$¢ melréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

Bi - Inne tereny zabudowane

Lz - Grunty zadrzewione i zakrzewione

LIV -Laki trwafe

Tr- Tereny rozne

W-LIV - Grunty ped rowami

Wp - Grunty pod wodami powierzehniowymi plyngcymi

Krystian Wielichowski
dnia: 05.11.2015

i fo

; 2y /
Y o5t s O J/_}‘
il

Y &
~

(imis i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(sporzgdzi: data i podpis) data i podpis

—
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW

PRZECIWPOWODYICMRZEKI ODRY

W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Nr kancelaryjny: GKK.6621 %%...2015

Wojewodztwo
STAROSTA TRZEBNICKI Eaa
Jednostka ewidencyjna:
Qbrgb ewidencyjny:
............... (.nazws orgamll. w}dq[qcego dokument) ’

Strona 1z 1

: dolnoslgskie

: trzebnicki

022001_5, Oborniki Slaskie - Obszar Wiejski
Nr 0019, Uraz

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 05.11.2015 14:04:33
Nr jednostki rejestrowej: G405

wediug stanu na dzieft; 05.11.2015 14:04:33

Osoby: 2
Fo nngﬁll:t’ia nia Dane osoby fizycznej / instytucji
n . ] i
wisnads SKARB PANSTWA  REGON: - NIP: -
n
! STAROSTA TRZEBNICKI  REGON: 931952330 NIP: -
wkum‘:}fg ke siedziba: ul. Ks. Dziekana Wawrzyrica Bochenka 6, 55-100 Trzebnica

Dziatki ewidencyjne: 1

o L Powierzchnia | Uzytek i kiasa bonitacyjna | Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie el " Rodzer | Powhal odz] Pow fhe] inne dokumenty
W-RIVb 0.11
W-RV 0.29
! Toe2 ; L W-PslV 003
W-PsV 044

Identyfikator: 022001_5.0019.1002  Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -
UWAGA! Dzialka z niezakoriczonymi zmianami:
GKK 6620,4437.2015 _Inny dokvment UMOWA (CDNOWA OPERATU) KN-KN.4042.11.2014 z dnia

1 Uwagi: Poprzedni nr AM: 3

Rezem powlerzhinia dzislek: | 0.87 ha

Stownie: | osiemdziesiat siedem arow

QOznaczenia klas i uzytkow

W-PsiV - Grunty pod rowami
W-PsV - Grunty pod rowami

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTE)

W-RIVb - Grunty pod rowami
W-RV - Grunty ped rowami

Pola powierzchni dziatek ewidencyjnych wyratone warach
nie spemiaja pod wzgiedem dokladnosci kryteridw
Vol

Xt
Jagbda Gasiorek
dnia; 05.11.2015

(sporzdizit data i podpis) {pieczgt urzgdowa)

Trzebnica, dnia 05.11.2015

/imie i nezwisko osoby reprezentujace omgan)
data i podpis
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Nr kancelaryjny: GKK 6621244,,2015 Strona1z 1

Wojewddztwo: dolno$laskie
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna: 022001_5, Oborniki Slaskie - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: Nr 0019, Uraz

STAROSTA TRZEBNICKI

{nazwa organu wydajacego doku-men-r)" o

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 05.11.2015 14:00:36 wedtug stanu na dzien: 05.11.2015 14:00:36

Nr jednostki rejestrowsj: G280 KW WR1W/00052872/2
Osoby: 2
Fo mgﬁ:!ja e Dane osoby fizycznej / instytucji
11 9 . .
R SKARB PANSTWA REGON: - NIP: -
n REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCLAWIU  REGON: 932101053 NIP: -
zarzad siedziba: ul. C.K. Norwida 34, Wroctaw, 50-850 50-950
Dziatki ewidencyjne: 1
- [ - Powierzchnia | Uzytek | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub polozenie he] Rodzal Bowiil inn dokumenty
1 11871 - 3.04 r 304 WR1W/00052872/2

Identyfikator: 022001_5.0019.1187/1  Rejestr zabytkow: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -
7 Uwagi: Poprzedni nr AM: 3

Rezem powierzchnia dziaisk: | 34 ha
Slownie: | trzy heklary cztery ary

Oznaczenia kias i uzythéw

] DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
Tr- Tereny rozne DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

Pola powierzchni dziatek ewidencyjnych wyratone w arach
nie spetniajg pod waglgdem dokladnosci keyteriéw

obtcnie

Trzebnica, dnia 05.11.2015

Py
( |

JagoL{a Gasiorek
dnia: 05:41.2015

_ {:mrg:nazw:slwusobyreprezentufqoqoigan}
(sporzauizit; Jéla i podpis) (pieczet urzedows) data podpis
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Nr kancelaryjny: GKK 6621242015

STAROSTA TRZEBNICKI

Wojewodztwo: dolno$laskie

Powiat: trzebnicki

Strona1z1

Jednostka ewidencyjna: 022001_5, Oborniki Siaskie - Obszar Wiejski
Cbrgb ewidencyjny: Nr 0019, Uraz
e —— o
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 05.11.2015 13:59:59 wediug stanu na dzied: 05.11.2015 13:59:59
Nr jednostki rejestrowej: G556 KW WR1W/00039032/5
Osoby: 2
Udziat D by i i i
i ane osoby fizycznef / inslytugii
1M N ’ i
L SKARB PANSTWA REGON: - NIP:-
1M REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCLAWIU  REGON: 932101053 NIP: -
trwaly zarzad siedziba: ul. C.K. Norwida 34, Wroctaw, 50-950 50-950
Dziatki ewidencyjne: 1
e s Powierzchnia | UZylek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [na] Rodza) Pow fie] e dokumerity
1 12381 - 2.97 Tr 297 WR1W/00039032/5
Identyfikator; 022001_6.0019.1238/1  Rejestr zabytkdw: - Wartos¢ - Rejon slalystyczny: -
7 Uwagi: Poprzedni nr AM: 4
Razem powierzchnia dziefek: 297 ha
Slownie: | dwa hektary dziewietdziesigt siedem arbw

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziatki.

Oznaczenia kias i uzytkow

Tr-Tereny rozne

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

Pola powierzchni dzialek ewidencyjnych wyrakone w arach
nie spetniaja pod wzgledem dokladno$ci kryteriow

W
Jagoda Gasiorek
dnia: 05.14.2015

(sporzqdzif: héfa i podpis) (pieczed urzedowa)

Trzebnica, dnia 05.11.2015

/

i nazwisko osoby reprezentujace; organ)
data | podpls
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY

W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Nr kancefaryjny: GKK.6621.2802.2015

STAROSTA TRZEBNICKI

(nazwa organu wydajacego dakm.e;div N

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat; trzebnicki
Jednostka ewidencyjna: 022001_5, Oborniki $laskie - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: Nr 0019, Uraz

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 22.10.2015 08:28:16 wedlug stanu na dziefi: 22.10.2015 08:28:16
Nr jednostki rejestrowej: G553 KW WR1W/00027039/7
Osoby: 2
Udzfef Dane osoby fizycznej / instytugji
Forma wladania y iizycznej 3
n 5 . ’
wiasnosd SKARB PANSTWA  REGON:- NIP: -
- PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO OBORNIKI SLASKIE  REGON:
zarzad 931024037 NIP: 9150005707
siedziba: ul. Wroclawska 12, 55-120 Oborniki Slqskie
Dziatki ewidencyjne: 1
. - Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziafki Adres lub polozenie el Rodze] Pow el intie dokumenty
1 12591447 - 31.03 Ls 31.03 WR1W/00027039/7
identyfikator: 022001_5.0019.1259/447  Rejestr zabytkow: - WartosC: - Rejon statystycany: -
7 Uwagi: Poprzedni nr AM: 3
Razem powierzchnia dziafek: 3103 ha
Stownie: | trzydziescl jeden hektarow trzy ary
UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziatki.
Oznaczenia klas i uzytkow
DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
Ls-Lasy DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ
Pola powierzehni dzialek ewidencyjnych wyratone w arach
2lo spobnlsja pod wagledem doblacnosici kryteridw
Trzebnica, dnia 22.10.2015
ANNA KOS
dnia: 22.10.2015
(sporzadzl: data i podpls) (piaczgt urzetlowa) (imig | nazwisko g:;::;i/ ;sxemuhcsj organ)

OMLU L (,w[ w
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Nr kancelaryjny: GKK.6621.2802.2015

Wojewodztwo:  dolnosigskie
Powiat: trzebnicki
STAROSTA TRZEBNICKI Jednostka ewidencyjna: 022001_5, Oborniki $laskie - Obszar Wiejski

Obreb ewidencyjny: Nr 0019, Uraz

(nazwa organy wydajacego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22.10.2015 08:28:41 wedlug stanu na dziefi: 22.10.2015 08:28:41

Nr jednostki rejestrowej: G556 KW WR1W/00039032/5
Osoby: 2
Udziat L "
Eormawiadanla Dane osoaby fizycznej / instytugji
.. SKARB PANSTWA REGON:- NIP:-
i REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCEAWIU  REGON: 832101053 NIP: -
trwaly zarzad i sledziba: ul. C.K. Norwida 34, Wroclaw, 50-950 50-950
Dziatki ewidencyjne: 1
B -y Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie Tl Rodzal Pow fha] inne dokumenty
w 3.56
dr 0.18
1 1265 - 149.69 N 0.50 WR1W/00039032/5
Wp 53.65
Tr 91.80
Identyfikator: 022001_5.0019.1265  Rejestr zabytkéw: - WarloSc: - Rejon stalystyczny: -
7 Uwagi: Poprzedni nr AM: 4
Razem powierzhnia dzislek: | 149.69 ha
Stownie; | slo czterdziesci dziewigt hektarow szestdziesial dziewig ardw

UWAGA: W jednostce znafduja sig feszcze inne dziatki.

Oznaczenia klas i uzythow
_ DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
or-Drogl DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ
N - Nieuzytki
Tr - Tereny roine
W - Grunty pod rowami
Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi plyngcymi

[ dintek ewit 3

’ nie spelniaja pod wzgledem doHidmt’él-;yll:ridvr

Trzebnica, dnia 22.10.2015

ANNA KOS
dnia: 22.10.2015

§ 5 k i ” (imig i nazwisko osobyrepmzen{ujqcejorgar'l‘)m
(sporzadzit: dafa i podpis) {piecz¢c urzgdowa) data  podpis

me 7@' (vmh

|
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

s frpeens Wykaz wiascicieli i wiadajacych
o z dnia 08.10.2013

Jednostka ewidencyjna: 022001_5, OBORNIKI SLASKIE - OBSZAR WIEJSKI

Obrgb nazwa: Uraz
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wiadania
HURKASIEWICZ HELENA (LUDWIK, wiasciciel " URAZ, WOLOWSKA 17
MARIA)
Ark. Dziatka Pow.  Polozenie KW Jedn. rej.
1 722 0.08 KW7510 G.13
B 0.09

Id dz: 022001_5.0019.722
Uwagi: Poprzedni nr AM: 3

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
whasciciela lub wiadajacego wiadania
ANDRZEJCZAK DARIUSZ STANISLAW Wasciciel 11 54-232 WROCLAW, NIEDZWIEDZIA
(LECH, KAZIMIERA) 61 m.11
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
1 115 0.19 WR1W/00006943/4 G.19
RV 0.19

Id dz: 022001_5.0019.115

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
whasciciela lub wtadajgcego wiadania
SUPRANIONEK KAZIMIERA (TOMASZ, wasciciel 1 URAZ, BRZESKA 25
MARIA)
Ark. Dziatka Pow.  Polozenie KwW Jedn. rej.
1 101/3 0.23 KW6963 G.31
L 0.23

Id dz: 022001_5.0019.101/3

1 103 0.21 KW6963 G.31
LIV 0.21

Id dz: 022001_5.0019.103

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wtadajacego wiladania

HRYNCZYSZYN MARCELA (PIOTR, wiasciciel mn URAZ, WOLOWSKA 20

ZOFIA)

Strona 1224
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
LUTONI BERTA whasciciel 11 URAZ, MEYNSKA 9
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
1 101/4 0.08 G121
LIV 0.09
Id dz: 022001_5.0019.101/4
1 104 0.20 G121
LIV 0.20
Id dz: 022001_5.0019.104
1 106 0.27 G.121
RV 0.11
LIV 0.18
Id dz: 022001_5.0019.106
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
WASILEWSKA WEADYSEAWA (EMILIA, wspotwiasciciel /1M1 URAZ, WOLOWSKA 6
)
WASILEWSKI WIESLAW (HENRYK, wspéiwasciciel M1 URAZ, WOLOWSKA 6
LEOKADIA)
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
1 89 0.18 KW131 G.123
LIV 0.18
Id dz: 022001_56.0019.89
1 1059 1.37 KW131 G.123
PslV 1.37
Id dz: 022001_5.0019.1059
Uwagi: Poprzedni nr AM: 3
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego whadania
KILIAN JAN (WEADYSEAW, JANINA)  wasciciel 1" URAZ-RAKOW 9
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
1 1186/5 0.36 KWT7513 G.125
PsV 0.31
w 0.05

Id dz: 022001_5.0019.1186/5
Uwagi: Poprzedni nr AM: 4

Strona 5z24
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

B-RIVb 0.03
Id dz: 022001_5.0019.718
Uwagi: Poprzedni nr AM: 3
1 1057 1.05 KW7477 G.159
RIVb 1.05
Id dz: 022001_5.0019.1057
Uwagi: Poprzedni nr AM: 3
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wadania
ZRODLOWSKA CZESEAWA wasciciel 1N 55-120 URAZ, WROCLAWSKA 30
(WLADYSLAW, MARIA)
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
1 1055 0.58 WR1W/00007082/0 GA77
PslV 0.20
PsV 0.32
w 0.06
Id dz: 022001_5.0019.1055
Uwagi: Poprzedni nr AM: 3
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wladajacego wiadania
SZEWCZYK CZESLAW (MIECZYSLAW, wasciciel 11 55-120 URAZ, KWIATOWA 2
BRONISEAWA)
Ark, Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
| 999/2 0.54 WR1W/00007046/3 G.183
PsV 0.54
Id dz: 022001_5.0019.999/2
Uwagi: Poprzedni nr AM: 3
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
SLIWINSKA MALGORZATA (ZYGMUNT, wspdtwasciciel — 1/2 55-120 RAKOW 19
HELENA)
SLIWINSKI MAREK (ZYGMUNT, wspoiwlasciciel  1/2 55-120 RAKOW 19
HELENA)
Ark. Dziatka Pow. Polozenie KW Jedn. rej.
1 1185 243 WR1W/00007487/6 G.187
PsVi 0.69
N 1.66
w 0.08

Id dz: 022001_5.0019.1185
Uwagi: Poprzedni nr AM: 4

Strona 8z 24
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiadciciela lub wtadajacego wiadania
KALWAK ANDRZEJ JOZEF (JOZEF,  wspbiwiasciciel  1/1M 51+152 WROCLAW, BERENTA 64
KRYSTYNA) m.1
KALWAK HELENA DANUTA wspéiwiasciciel M 51-152 WROCLAW, BERENTA 64 m.1
(FRANCISZEK, ANTONINA)
Ark. Dziatka Pow.  Pofozenie Kw Jedn. rej.
1 999/1 1.48 WROCLAWSKA 45 WR1W/00025377/4 G.415
PsV 0.48
Lz-PsV 0.05
B-PsV 0.32
LsV 0.36
N 0.27
|d dz: 022001_5.0019.999/1
Uwagi: Poprzedni nr AM: 3
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wtasciciela lub wtadajgcego wiadania
SKARB PANSTWA-REGIONALNY wiasciciel M 50-950 WROCLAW 2, C.K.NORWIDA
ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ WE 34
WROCLAWIU
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
1 11861 2.94 WR1W/00023685/2 G.433
PsV 271
w 0.23
Id dz: 022001_5.0019.1186/1
Uwagi: Poprzedni nr AM: 4
1 1186/3 1.30 WR1W/00023685/2 G.433
PsV 1.30
Id dz: 022001_5.0019.1186/3
Uwagi: Poprzedni nr AM: 4
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wtadajacego wiadania
GALKIEWICZ IRENA (ZBIGNIEW, wspoiwiasciciel 1M 53-530 WROCLAW, GAJOWICKA 84
TERESA) m.18
GALKIEWICZ WALDEMAR (JAN, wspéhwmasciciel M 50-334 WROCLAW,
ALEKSANDRA) SEPA-SZARZYNSKIEGO 67B m.24
Ark, Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
1 12181 3.486 WR1W/00027449/4 G.477
RIVb 203
RV 1.43

Id dz: 022001_5.0019.1218/1
Uwagi: Poprzedni nr AM: 4
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Id dz: 022001_5.0019.95

Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajgcego wiadania
CERKOWNIAK AGNIESZKA wiasciciel 1 URAZ, WOLOWSKA 18
(ZDZISLAW, MARIANNA)
Ark. Dziatka Pow. PoloZenie KW Jedn. rej.
1 7211 0.0512 WOLOWSKA 18 KW28550 G.499
B 0.0512
Id dz: 022001_5.0019.721/1
Uwagi: Poprzedni nr AM: 3
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
SKARB PANSTWA wiasciciel 1n
PANSTWOWE GOSPODARSTWO zarzadca 171 55-120 OBORNIKI SLASKIE,
LESNE !_ASY PANSTWOWE ; WROCLAWSKA 12
NADLESNICTWO OBORNIKI SLASKIE
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
1 1259/447 31.03 WR1W/00027039/7 G.553
Ls 31.03
Id dz: 022001_5.0019.1259/447
Uwagi: Poprzedni nr AM: 3
4 1261/459 2,37 WR1W/00027039/7 G.553
Ls 2.37
Id dz: 022001_5.0019.1261/459
Uwagi: Poprzedni nr AM: 4
1 1262/459 1.39 WR1W/00027039/7 G.553
Ls 1.08
N 0.31
Id dz: 022001_5.0019.1262/459
Uwagl: Poprzedni nr AM: 4
1 1263/459 1.56 WR1W/00027039/7 G.553
Ls 1.56
Id dz: 022001_5.0019.1263/459
Uwagi: Poprzedni nr AM: 4
1 1268/459 1.7315 WR1W/00027039/7 G.553
LV 0.4981
Ls 1.1064
N 0.1270
Id dz: 022001_5.0019.1268/459
Uwagi. Poprzedni nr AM: 4
q 1269/459 13.32 WR1W/00027039/7 G.553
PsV 1.68
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Ls 10.72
N 0.92
Id dz: 022001_5.0019.1269/459
Uwagi: Poprzedni nr AM: 4
1 1270/447 12.20 WR1W/00027039/7 G.553
Ls 11.16
N 1.04
Id dz: 022001_5.0019.1270/447
Uwagi: Poprzedni nr AM: 3
1 1270/459 15.90 WR1W/00027039/7 G.553
tv 3.30
Ls 9.15
N 3.45
id dz: 022001_5.0019.1270/459
Uwagi: Poprzedni nr AM: 4
1 1272/459 1.08 WR1W/00027039/7 G.553
LV 0.45
Ls 0.60
N 0.03
Id dz: 022001_5.0019.1272/459
Uwagi: Poprzedni nr AM: 4
1 12741459 1.7 WR1W/00027039/7 G.553
LV 0.60
Ls 1.04
N 0.07
Id dz: 022001_5.0019.1274/459
Uwagi: Poprzedni nr AM: 4
1 1284/367 0.26 WR1W/00027039/7 G.553
Ls 0.26
Id dz: 022001_5.0019.1284/367
Nazwiska i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wtasciciela lub wiadajacego wiadania
SKARB PANSTWA wiasciclel 10N
REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI trwaly zarzad 11 50-850 WROCLAW, C.K. NORWIDA
WODNEJ WE WROCLAWIU 34
Ark. Dziatka Pow. Potozenie Kw Jedn. rej.
1 1072 0.1 WR1W/00039032/5 G.556
PsVI 0.11
Id dz: 022001_5.0019.1072
Uwagi: Poprzedni nr AM: 3
1 123811 2,97 WR1W/00039032/5 G.556
Tr 297

Id dz: 022001_5.0019.1238/1
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji spéika z o.o0.
au ul. Ogrodowa 13a, 56-120 Brzeg Dolny

(=} & tel./fax. (071)319-62-88, e-mail: zwik@brzegdolny.pl
I B Kapitaf zakfadowy: 3.639.000,00 z{ KRS 0000375956
i(-}! Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wrocfawiu

VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
NIP 9880287523 REGON 021449241

L.dz.50/ZWIK/2014/W Brzeg Dolny, dnia 05.02.2014 r.

Egis Poland §p. 2 0.0. |
Depariamerl Proekiowy Vs rogdawiu

wet. 17 LUT, 2014

Egis Poland Sp. z o.0.

Departament Projektowy we Wroctawiu
ul. Bukowskiego 2

52 — 418 Wroctaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.022014 r. nn
182/W/P201303/MB/MB/2014 dotyczgce okreslenia warunkéw robo6t budowlanych w ramach
zadania ,Fragmentaryczna modernizacja waféw przeciwpowodziowych rz. QOdry, w km
270+400 do 281+600 wat cofkowy stopnia Brzeg Dolny” informujemy, ze w obrebie
istniejacych prawostronnych watoéw przeciwpowodziowych w miejscowosci Waty i Stary Dwor
nie znajdujg sie sieci wodociggowe i kanalizacyjne bedace naszg wiasnoscig lub przez nas
uzytkowane.

Zaktad Wod! iggd I Lang!

| ‘O't) g \2N3H2ac

ul. © Jrodows 1 a, 5. :’E{ 24 Lol
tel./fox 7 & “-"5 G

NIP 9880251%?3‘ RP. %
KRS 0ogo. -
ity
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODYXICMRZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAL COFKOWY STOPNIA WODRERZEG DOLNY

") Regionalna Dyrekcja Lasow Paristwowych we Wroctawiu

Eg:s Polaro Sr.z 0.0,

Deportament Projekiowy we Weothawiy {OC{aW, A‘:}/ 022014 I
wot 19 LUT, 201t
Zn. spr.: ZS-2120-1648/14 L RIY / 2005

Pan Mateusz Bartkowski

Egis Poland Sp. z o.0.

Departament Projektowy we Wroctawiu
ul. Bukowskiego 2

52-418 Wroctaw

dotyezy: zadania fragmentarycznej modernizacji waléw przeciwpowedziowych rz. Odry,
w km 270+400 do 281+600 wal cofkowy stopnia Brzeg Dolny

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 Iutego 2014 r. o znakach
184/W/P201303/MB/MB/2014 dotyczace okreslenia warunkéw prowadzenia robot
budowlanych w obrebie komplekséw lesnych, informuje iz prowadzenie prac
ingerujgcych w grunty lesne stanowigce wlasno$é Skarbu Panstwa w zarzadzie
Parnistwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe winno odbywaé sie w oparciu
o decyzje o pozwoleniu na realizacie inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych, wydang w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963 ze zmianami). Zaznaczam, iz
zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 7d) ww. ustawy, wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na realizacj¢ inwestycji powinien zawieraé m.in. opinie dyrektora
wiasciwej regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych — w odniesieniu do gruntéw
lesnych stanowigcych wiasnoé¢ Skarbu Panstwa, bedgcych w  zarzadzie
Panistwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Paristwowe. We wniosku o wydanie
stosowne] opinii Inwestor winien doktadnie wskazaé¢ grunty leéne niezbedne do
wykorzystania na etapie realizacji inwestycji i doktadnie opisaé w jaki sposéb zajete
zostang grunty lene (trwate badz czasowe zajecia, konieczno$é wycinki drzewostanu
itp.).

W przypadku konieczno$ci zajecia gruntéw, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
7d) ww. ustawy, po ztozeniu przez inwestora formainego wniosku o wydanie stosownej
opinii, tutejszy organ wyda jg w ustawowym terminie.

Do wiadomosci: ,
1. Nadleénictwo Oborniki Slaskie.

Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych we Wroctawiu, ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wroclaw
tel.: +48 71 377 17 00, fax: +48 71 328 24 01, e-mail: rdip@wroclaw.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. J—
Oddzial we Wroctawiu

ul Zigbicka 44 50-507 ‘Wroclaw

lel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Dziat Techniczny
tel. 71 364 92 93
barbara.grabarz@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak: 180/W/P201303/MB/MB/2014
Nasz znak: ZEB-5/150/52-1/2014

Dot.: fragmentarycznej modernizacji waléw przeciwpowodziowych rz. Odry, w km. 270+400 do

281+600 wat cofkowy stopnia Brzeg Dolny.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. informujemy, ze przedstawiong propozycje

projektowanej modernizaciji watu, opiniujemy pozytywnie.

Informujemy rowniez, ze w obszarze zaznaczonym na dofgczonych mapach nie wystepuje sie¢

gazowa nalezgca do Polskiej Spétki Gazownictwa.

Z powazaniem

KIEROWHNIK

Rozdzielnik:
1. Adresat
2.ZEB-5ala

i n.. et Projeldowy we Yarotion

wa. 26 LUT, 2014
Lez 3‘55/7{7[95"

BIPROGEO PROJEKT
Egis Poland Sp.z 0.0.
ul. Bukowskiego 2
52-418 Wroctaw

Wroctaw, dnia 17.02.2014 1.

trasy
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Egis Poland sp. z 0.0.
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Bukowskiego 2
Wydzial Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw 52-418 Wroclaw

Adres do korespondencii:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw
tel.: 71 359 52 17; fax: 71 347 07 23

Wroclaw, 24 lutego 2014r.

Numer pisma: TOTDBA-SR.2110-1357/14/MB
Temat: uzgodnienie w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych w obrebie waléw przeciwpowodziowych rzeki Odry,
na odcinku pomigdzy miejscowosciami Waty Slaskie - Uraz - Rakéw.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy prowadzenie robdt budowlanych w obrebie waléw przeciwpowodziowych rzeki Odry,
na odcinku pomiedzy miejscowodciami Waly Sigskie - Uraz - Rakéw. Przy realizacji procesu budowy wymagane
jest spelnienie nastepujgcych uwarunkowan, ktdre sg integralng czgscia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyinej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujae sie ha numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A, bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
gcigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo
nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta, we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

tel. 71 370 93 25; fax. 71 359 54 94

2, Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Techniczne] Kienta
we Wroctawiu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca przekopéw
kontralnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. Zachowa¢ normatywne przykrycie sieci teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszty z tym zwigzane pokrywa
naruszajacy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizeri i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury we Wroctawiu
ul. Purkyniego 2 tel. 71 317 49 18, 502 743 449, 502 743 433;

Orange Poiska Spélka Akoyina 2 siedziba 1 adresem w Wars2awie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedslobiorcdw prowadzonege przez Sad Rejanswry dia m st Warazawy
Xl Wydzial Gaspodarezy Krajowega Rejestru Sadowego pod numerer 0000010681, REGON 012100784, NIP 626-02-50-995, z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3837 072 437 zlotych
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6. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytulem braku
transmisji, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem -
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma ~ wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu cdbioru
lub notatki stuzbowej.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw otrzymat do celéw
stuzbowyceh 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

z powaz'aW
2

ierownik Wydziatu Ewidencii
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw
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Zalklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

w Obornikach Slaskich
55-120 Oborniki $laskie ul. Grunwaldzka 41

1e1.71/310-18-64 fax 71/310-14-72 e-mail: sekretariat@zgk-oborniki.pl

Ldz. 410 /2014 ’——Egs Oborniki Slaskie, 2014-03-10
Departamert o ekowy wa Vredzwy
19 MAR 2014

Wel.

Egis Poland Sp. z 0.0.
Departament Projektowy we
Wroctawiu

ul. Bukowskiego 2

52-418 Wroclaw

W odpowiedzi na wniosek ztozony do Zakiadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Obormikach Slaskich dnia 13.02.2014 r. informujemy, ze w miejscu remontu modernizacyjnego
istniejacego prawostronnego wahi przeciwpowodziowego na odcinku pomiedzy
miejscowosciami Uraz-Rakéw nasz Zaktad nie posiada zadnych urzadzen wodociagowych, ktére
bylby w naszym posiadaniu,

Zaktadu Gospodarki Komunalnej nie stwierdza zadnych przeciwwskazan do
zamierzonego harmonogramu rob6t budowlanych.

Sporzadzil % powazaniem
Michal Bartkowiak
713101784 7 up. Prezesa Zarzadu

20K sp 200

g 1,
izrownth D2

Dane rejestrower
NIP 915-15-93-209
Regon 932218677

Organ Rejestrujqey:

Sad Rejonowy dls Wroclawia-Fabryczncj we Wroclawiu
KRS 0000096731

Kapital zakladowy 3 967 000,00 2!

www.zgk-oborniki.pl

Rachunek Bunkowy:
Bark Spoidzielczy Obormiks §1
Nr rachunku: 48 9583 (009 0000 0130 2000 0L
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O=RA=

system

Egis Poland Sg. z 0.0, {
Deparlamenl Projekiowy we Wredawiu

LS
238/2004...

2014-20665 Ldz. ...
OW-DL.404.392.2014/2

EGIS POLAND SP. Z O.O.

DEPARTAMENT PROJEKTOWY WE WROCLAWIU
BUKOWSKIEGO MARCINA 2

52-418 WROCLAW

Dotyczy: okreslenia warunkéw prowadzenia robét budowlanych w ramach zadania
"Fragmentaryczna modernizacja waibw przeciwpowodziowych rz. Odry, w km 270+400 do

281+600 wat cofkowy stopnia Brzeg Dolny

W odpowiedzi na Pahstwa pismo dot. okredlenia sposobu prowadzenia prac zwigzanych z
modernizacjg watdw przeciwpowodziowych w zakresie jw. informujemy, iz na przedmictowym
obszarze znajduje sie sie¢ gazowa wysokiego cisnienia 2xDN200 oraz 2x DN300, eksploatowana przez
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu.

Informujemy, iz przed przystgpieniem do uzyskania pozwolenia na budowe nalezy uzgodnic
przedmiotowy projekt z GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu. Powyzszy projekt powinien spetniac
wymogi okreslone w Rozporzqdzenie Ministra Transportfu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.).

W trakcie prowadzenia prac nalezy stosowad sie do nastepujgcych zaleceh:

s W obrebie 3m od gazociqgu wysokiego ciSnienia prace nalezy prowadzié bez
uzycia sprzgtu mechanicznego.

e Prace nalezy prowadzi¢ w obecnosci pracownikéw Dziatu Eksploatacii Sieci GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu

e Przebieg tymczasowych drég dojazdowych dla cigzkiego sprzetu budowlanego,
krzyzujgcych sie z gazociggami wysokiego ciénienia nalezy uzgodni¢ w GAZ-SYSTEM
S.A

e Zmiane lokalizacji stupkdéw gazowych nalezy uzgodni¢ z nalezy uzgodni¢ w GAZ-
SYSTEM S.A.

Dokument w postaci elekironicznej opatrzony zostat bezplecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pemoca wainego kwalifikowanego
certyfikatu

Operator Gazoclqgdw Przesylowych Adres Sledziby Zarzqd Spélki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszezonowska 4 Prezes Zarzqdu: Jan Chadam
Oddzial we Wroclawiu 02-337 Warszawa Czonek Larzqdu: Woijciech Kowalski,
ul. Gazowa 3. 50-513 Wroctaw tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Stawomir Siiwinski

tel. 71 335 31 00; faks 71 335 31 01

Kaphal Zakiadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wpiacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank $.A, Nr 26 1140 1977 0000 5803 0100 4001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospedarczy Krajewego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00054 www.gaz-system.pl
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. wUuoz
Samany zamyTow (AT
OCHRONY ZABYTHOW

oo Wroctawiu ety
50-243 V1 5 Wiadyslawa bokietka 11
L (71) 3436501 414-30-02, Tax 344-14-49
WZA.5183,1001.2014.AFD
RKP-6505-2014

Egis reland 85,z .0,
Depariangn| Prajekiowy we Wrealawiy

wel. 28 MAR 2014
Lea . 4S5 207y

Wroctaw, 26.03.2014 r.

EGIS POLAND
nl. Bukowskiego 2
52-418 Wroctaw

Dot: opinia w zakresie ochrony zabytkéw do projektowanej przebudowy modernizacyjnej
prawostronnego walu przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku od m. Waly Slgskie przez
Uraz do Rakowa.

W odpowiedzi na Panstwa pismo symbol 287/W/P201303/MB/2014 z dn. 26.02.2014 r., wpl. dn.
27.02.2014 r. w sprawie jak wyzej informuje, ze z uwagi na lokalizacje inwestycji w bezposrednim
sasiedztwie zabytkowego zespolu zamkowo- parkowego i grodziska w Urazie, gm. Oborniki Slaskie,
wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr A/3913/400 z dn. 24.11.1956r.- zamek, A/3918/413/W z dn.
29.05.1978r.~ park, 29/Arch/1964 z dn. 16.06.1964r.- grodzisko, wobec zakresu planowanych prac,
zwiazanych z uksztaltowaniem terenu, istnieje obawa negatywnego oddzialywania na zabytek (ruiny zamku,
zabytkowg zielen i grodzisko), w zwigzku z czym zachodzi konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Ponadto przedmiotowa inwestycja planowana jest na terenie intensywnego osadnictwa
pradziejowego i historycznego, w bezpodrednim sasiedztwie udokumentowanych stanowisk
archeologicznych nr 42/35 AZP 76-26 (slad osadnictwa- pradzieje, osada- wezesne $redniowiecze), 41/34
AZP 76-26 (osada- wczesne dredniowiecze), 40/33 AZP 76-26 (osada- wczesne Sredniowiecze) oraz 8/2
AZP 77-27 (grodzisko wczesnosredniowieczne, zamek- $redniowiecze/okres nowozytny), wpisanego do
rejestru zabytkéw decyzja nr 29/Arch/1964 z dnia 16.06.1964 r. Obszary te stanowia zabytek w my$l art. 3
pkt 2,4, 12 w zwigzku z art. 6 ust. | pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, ze zm) i ujety jest w wykazie, o ktérym mowa art, 7 ustawy
dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 75 22010 r. poz. 474).

W ramach inwestyeji wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnionego archeologa stalego
nadzoru archeologicznego i (w razie koniecznosci) ratowniczych badari archeologicznych za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Powyisze pozwolenie nalezy uzyskaé przed
pozwoleniem na budowe, a dla robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe - przed realizacjg
inwestycji, tj. przed uzyskaniem zadwiadczenia potwierdzajacego akceptacje przyjecia zgloszenia
wykonywania robot budowlanych.

Wniosek o wydanie pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne winien zawierad:

+ imig, nazwisko lub nazwe, siedzibg i adres wnioskodawcy i inwestora, pefnomocnictwo lub upowaznienie do
wystepowania w imieniu inwestora,

* zgode wlascicieli i uzytkownikéw terenu na prowadzenie prac lub oswiadczenie o jej posiadaniu, poswiadczenie tytulu
prawnego do nieruchomosci,

« zalacznik graficzny z lokalizacjq zadania inwestycyjnego; dokumentacje projektowa z krotkim opisem wykopéw,
zakresu robot ziemnych (dlugosé, szeroko$é i glebokos¢ wykopow),

= przewidywany termin rozpoczgcia i zakonczenia prac ziemnych,

* personalia i adres osoby prowadzacej badania archeologiczne, ktéra zobowiazana jest dolaczy¢ do wniosku niezbgdne
dokumenty, wymagane rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 27 lipca 2011 w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich. restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U.
Nrl63, poz. 987),
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- dokument potwicrdzajacy gotowos$é muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjecia zabytkow
archeologicznych odkrytych w trakeie prowadzenia badan,

- o$wiadczenie wykonawcy prac archeologicznych o podjeciu sie prowadzenia przedmiotowych badan
archeologicznych.

Nawierzchnia drogi eksploatacyjnej winna by¢ naturalna, bita.

Niniejsza opinia nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien i
pozwoleii.

Zasteoca Dolnoslgskiego

Wojeai*ddzkiw erwiiora Zabythtw
SR

mgr Ewa Kica

Ormyujq:
i 1) ddresat.
a/a gm. Oborniki Stqskie, gm. Brzeg Dolny

AFD/DG/RR/EN
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lIl. CZ ESC RYSUNKOWA.

Nr rys. Tytut rys. Skala
1 Orientacja 1:10000
2.1+2.14| Wat nr 1. Mapa zagospodarowania terenu. 1:500
3.1+3.8 | Walt nr 2. Mapa zagospodarowania terenu. 1:500
4.1+4.6 | Wat nr 3. Mapa zagospodarowania terenu. 1:500
5.1.1 | Profil podhuzny watu nr 1. Km 0+000 do 2+650 1:200/1000
5.1.2 | Profil podtwzny watu nr 1. Km 2+650 do 5+242 1:200/1000
5.2 | Profil podiuzny watu nr 2 1:200/1000
5.3 | Profil podtuzny watu nr 3 1:200/1000
6 Przekroje konstrukcyjne watu nr 1, 2i 3 1:100
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