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OSWIADCZENIA WRAZ Z UPRAWNIENIAMI I ZASWIADCZENIAMI
PROJEKTANTOW

Nazwa zadania: ,,Fragmentaryczna modernizacja waléw przeciwpowodziowych rzeki Odry
w km 270+400 do 281+600, wal cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolny”

Inwestor: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroclaw

Oswiadczenie

Projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn.:

wFragmentaryczna modernizacja walow przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270+400
do 281+600, wal cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolny”,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
g
3 Projektant Jerzy Machajski 86/84/WBPP 12.2016
£
g
§ Bolest
= . olestaw
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FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH RZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAt COFKOWY STOPNIA WODNEGO BRZEG DOLNY

INZYNIEROW

L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LNE-SK6-55D *

Pan Jerzy Machajski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0437/02

adres zamieszkania ul. Mikotowska 92, 51-515 Wrocfaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

&

T ine pod prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigj fwladczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Urzad Wojewédztwa Wroclawskiego
i Minsta Wroclawia Wrockaw
Wroclaw, pl. Powstaficow Warszawy 1

NE sy

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

. 3 d
Na podstawie § 5 fmt 1, 87 1§13 ust. 1 pkt .l Tt o

rozporzadzenia Ministra Gospodacki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig Ze:

Jerzy M ACHAJSKI

{imig i nazwisko)

Doktor nauk technicznych ma.g:latel;'w inzynier urzad zeléu_"sani tarnych
(tytul na ukowy:— zawodowy)

Obywatel(ka) ..o

urcdzony(a) dnia .1 _listopada 19.51 ;. we_ Wroclawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji .

projektanta i kierownika budowy 1 robdét
(rodzaj funkeji)

w specjalnosci konstrukeyjno = inzynieryjnej
(rodzaj specjalnoici techniczno-budowlanej)

budowli hydrotechnicznych

W BT OBI e e i AP S i S s s

(specjalizacja zawodowa)
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Jerzy Machajski

jest upowainiony(a) do:
({imig | nazwisko)

Obywatel(ka)

1, do sporzgdzania projektéw budowli hydrotechnicenych, ujegé wéd oraz
basenéw wodnych i zbiornikéw wodnych przemysiowych,

2, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowi i robét, kierowa=-
nia 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli hydro-
technicznyeh , ujgé wéd oraz basenéw wodnych i zbiornikéw wodnych
przemysZowych.

Otrzymuje:

Dr ing, Jerzy Machajski
53~151 Wroczaw

ul, Saperdéw 19/10

{podpls I pleczet)

W2Gral. Legn. 803/1500/82. 1500 szt. Ad.
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"= INZYNIEROW
=l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

D0S-256-GVU-M6Y *

Pan Bolestaw Chrachol o numerze ewidencyjnym DOS/WM/0607/07

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 171, 52-210 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrrane berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
ré ine pod wzglgdem skutkdw p ych dok om opatrzonym podpisami wlasnargeznymi.)

* Weryfikacje poprawnobci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.
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Urzad Wojewddziwa Wroctawskiego
i Miasta Wroclawia Wroociaw
Wroctaw, pl. Powstancéw Warszawy 1

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

R S I3 d
Na podstawie § .2 ustely 3 7 o § 13 ust. 1 pkt ... 3 e it

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Bolesi

HRACHOL
ObyWatel(ka) w.oooe e s mamw

" limig i nazwisko)

inzynier inzynierii Srodowiska

(tytuf novkowy — zawodowy)

urcdzony(a) dnia 13..€

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkejl . i
projektanta i kKierownika budowy i robdt
(rodzaj funkcji)

konstrukey jno=inzyniery jnej

w specjalnosei
(rodzaj specjalnoici techniczno-budowlanef)

. wli yrdr hnicznych
W ZAKTESIe budo 11 " h’ otcc e I o ommirons i

(specjalizacia zawodewa)



FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH RZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAt COFKOWY STOPNIA WODNEGO BRZEG DOLNY

Obywatel(ka) Bolestaw Chrachol jest upowadni (a) do:
¥ : (imig i nazwisko)

1, do sporzadzania projektéw budowli hydrotechnieznych, ujeé wéd
oraz basendw wodnych i zbiornikéw wodnych przemysitowych,

2, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukoyjnych elementédw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli hydro-
technicznych, ujeé wdd oraz basendw wodnych i Zzbiornikéw wodnych

przemyslowych,

Otrzymuje:

in%z, Bolesiaw Chrachol
ul, Rézy Luksemburg 171
52-210 Wroclaw

(podpis | pleczeé)

WZGraf. Legn. 801/1500/82. 1500 sat. A4.
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I. CZESC OPISOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng niniejszego opracowania stanowi umowa nr IP-503/D/NZW/2/13/EP-379,

zawarta pomigdzy Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, z siedziba ul. C.K.
Norwida 34, 50-950 Wroctaw, a EGIS Poland Sp. z o.0., Departament Projektowy we Wroclawiu, z
siedziba ul. Bukowskiego 2, 52-418 Wroclaw, precyzujaca cel i zakres opracowania.

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej renowacji

rowow opaskowych, na potrzeby inwestycji — modernizacji watow przeciwpowodziowych rzeki Odry
w km 270+400 do km 281+600, wat cofkowy stopnia wodnego Brzeg Dolny.

1.3 Materialy wykorzystane w opracowaniu

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano szereg materiatow zrédtowych, w tym

dokumentacje techniczne oraz akty prawne. Ich zestawienie zamieszczono ponizej.
Dokumentacje techniczne:

Studium wykonalno$ci dla Zbiornika Raciborz Dolny. Konsorcjum Jacobs GIBB, GiBB Polska,
Hydroprojekt Warszawa. Warszawa 2003 r.

Projekt Likwidacja skutkow powodzi. Studium wykonalnosci zbiornika przeciwpowodziowego
Raciborz na rzece Odrze. Modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego (WWW). Jacobs GIBB,
Hydroprojekt Wroctaw, Wroctaw 2004 r.

Dane hydrologiczne i wyniki symulacji hydraulicznych dla modernizacji Wroctawskiego Wezta
Wodnego. Hydrolog Cz. Szczegielniak. Wroctaw 2004 r.

M. Chalfen, T. Molski. Badania warunkéw filtracji przewidzianego do modernizacji watu
przeciwpowodziowego rzeki Odry na obszarze gmin Sroda Slaska i Migkinia, woj. dolnoslaskie.
Wroctaw 2009 r.

M. Borys, K. Mosiej. Oceny stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych. IMUZ
Falenty 2008 r.

Borys M., Mosiej K., Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego i bezpieczenstwa watow
przeciwpowodziowych. Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych. Falenty 2003.

Machajski J., Pilecki K., Propozycja metodologii badan dla oceny stanu technicznego watéw
przeciwpowodziowych. Sympozjum Hydrotechnika IV. Miedzybrodzie Zywieckie, wrzesien 2001.
Borys M., Metody modernizacji obwalowan przeciwpowodziowych z zastosowaniem nowych
technik i technologii. Instytut Melioracji i Uzytkow Zielonych. Falenty 2006.

Rogala R., Machajski J., Klasy waznosci budowli hydrotechnicznych w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroctawiu Nr 363/1999. Seria
Konferencje XXIII.

Zarzadzenie Nr 43 Prezesa Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej z dnia 27 wrzesnia 1969 roku
W sprawie ustanowienia normatywu technicznego projektowania budownictwa specjalnego w
zakresie gospodarki wodnej — waty przeciwpowodziowe. Dziennik Budownictwa Nr 15/1969.
Waly przeciwpowodziowe, wytyczne instruktazowe projektowania. Melioracje Rolne, Biuletyn
Informacyjny, nr 2-3. Warszawa 1982.

Dokumentacja geologiczno — inzynierska walu przeciwpowodziowego cofkowego Brzeg Dolny.
Opracowanie Egis-Poland Sp. z 0.0. Departament Projektowy we Wroctawiu. Wroctaw, 09.2013.
Operat geodezyjny Z. Pomian z 2013/2014 roku.

Projekt geotechniczny dla potrzeb projektu ,Fragmentaryczna modernizacja walow
przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270+400 do 281+600, wat cofkowy stopnia wodnego
Brzeg Dolny”. Egis-Poland Sp. z 0.0. Departament Projektowy we Wroctawiu. Wroctaw, 09.2013.
Atlas obszaréw zalewowych Odry (2014 1.).
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- Dorzecze Odry. Monografia powodzi lipiec 1997 r. pod redakcja A. Degbickiego, H. Stoklosy
1J. Zielinskiego. IMGW Warszawa 1999 r.

- Dorzecze Odry. Monografia powodzi 2010 r., pod redakcja M. Maciejewskiego, M. Ostojskiego
i T. Tokarczyk. IMGW PIB Warszawa 2011.

Przepisy prawa materialnego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity z dnia 09 lutego 2016 roku,
Dz. U. 22016 r., poz. 290, z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Tekst jednolity z dnia 27 luty 2015 roku, Dz. U. z 2015
roku, poz. 469 z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia
2016 roku, Dz. U. z 2016 roku, poz. 672 z p6ézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 O udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Tekst
jednolity z dnia 09 luty 2016 roku, Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z pdzniejszymi zmianami).

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Odry. MP Nr 40/2011, poz. 451.

- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 roku, w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczqco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 ,,W sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 86/2007,
poz. 579).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 124).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 .
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 463).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1 Lokalizacja inwestycji.

W uktadzie administracyjnym kraju wat Brzeg Dolny zlokalizowany jest na gruntach
Starostwa Powiatowego Wotow, Gminy Brzeg Dolny oraz na gruntach Starostwa Powiatowego
Trzebnica, Gminy Oborniki Slaskie, woj. dolno$laskie. Geograficznie za$ nad rzeka Odra w km
270+400 (poczatek watu) do km 281+600 jej biegu (koniec watu). Podany kilometraz watu wynika z
obowiazujacego kilometrazu rzeki Odry w obrgbie Wroctawskiego Wezta Wodnego, ktorego umowny
zasieg konczy si¢ na stopniu wodnym w Brzegu Dolnym, ktérego przedmiotowy wat jest jednym z
elementow sktadowych.

Wat cofkowy prawostronny jest zlokalizowany w rejonie miejscowosci Waty (jego dolny
odcinek), miejscowosci Uraz (jego $rodkowy odcinek) oraz miejscowosci Rakow (jego goérny
odcinek) i zamyka je od strony pdinocnej. Przedmiotowy wat jest istotnym elementem systemu
chronigcego przylegte tereny przed wplywem wod rzeki Odry, spigtrzonych w wyniku budowy w
latach piecdziesiatych ubieglego wieku stopnia wodnego Brzeg Dolny. System ten uzupeiniaja dwie
przepompownie melioracyjne — Uraz i Stary Dwoér, wbudowane w przekroj przedmiotowego watu.

Wal objety inwestycja znajduje si¢ na obszarach objetych Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego:

e gminy Oborniki Slaskie dla obrebow: Jary, Lubnéw, Roscistawice, Uraz (uchwata nr
0150/XL/297/05) — obszar R/45,

e gminy Brzeg Dolny (Uchwata Nr I11/30/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku), obreb
Waly — obszar 42W i 60W,

Planowana inwestycja nie wykracza poza obszary MPZP, w ktorych obecnie znajduja si¢ waty
przeciwpowodziowe.
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3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

3.1. Droga serwisowa na koronie walu

Projektuje si¢ poprowadzenie po koronie watu drogi serwisowej o nawierzchni utwardzonej,
na potrzeby prowadzenia przegladow walu, jak roéwniez na potrzeby prowadzenia prac
konserwacyjnych watu, np. koszenia traw. Po wykonaniu droga bedzie mogta by¢ rowniez
wykorzystywana na potrzeby rekreacyjne — trasa rowerowa, biegowa, spacerowa.

Droga serwisowa zostanie wykonana z niesortu thucznia (0 — 63 mm) o grubosci warstwy 0,14
m, na podsypce gruntowej stabilizowanej cementem o grubosci 0,35 m. Calo$¢ z wymaganym
zageszcezeniem. Nawierzchnia drogi zostanie w koncowej fazie prac zastabilizowana miatem
kamiennym o grubosci warstwy 0,05 m i zawatowana. Cato$¢ konstrukcji drogi zostanie oddzielona
od gruntu korpusu watu geowldkning separacyjna. Cato$¢ nawierzchni drogi zostanie obustronnie
ograniczona obrzezami betonowymi o wymiarach 8 x 30 cm, ktadzionymi na podsypce cementowo —
piaskowej w relacji 1:4 o grubosci warstwy 0,03 m, opartymi na tawie betonowej z betonu C 12/15 o
grubosci 0,10 m. Pozostate pobocza zostana wylozone trawa z rolki na podktadzie humusu o grubosci
warstwy 0,05 m. Koronie walu na calej jego szerokosci zostanie nadany spadek poprzeczny rowny 2%
z ukierunkowaniem w stron¢ migdzywala.

3.2. Dogeszczenie korpusu walu

Dogeszczenie korpusu zrealizowane bedzie z wykorzystaniem metody zaggszczania
impulsowego. Metoda ta polega na doggszczaniu korpusu watu za pomoca cyklicznie powtarzanych
uderzen swobodnie spadajacego miota (bijak o masie 9 — 12 t) z wysokosci < 1,20 m, z
czestotliwoscia 40 — 60 uderzen/min., ktérego energia przekazywana jest na grunt poprzez metalowa
stopg o srednicy 1,50 m. Impulsy powoduja zageszczenie gruntu do glebokosci okoto 4,0 — 6,0 m.
Efektem impulsowego zaggszczenia sa kratery o srednicy 1,80 m i glebokosci 0,80 m powstajace pod
stopa, $wiadczace o zredukowaniu objetosci nasypu, wymagajace wypetnienia dobrze zageszczajacym
si¢ gruntem tzw. korkiem. Korek zaggszcza si¢ nastgpnie bijakiem.

Zaggszczanie podloza odbywa si¢ w okreslonej siatce punktow 2 x 2; 2,50 x 2,50 Iub 3 x 3 m.
Rozstaw siatki i liczba przejs¢ roboczych maszyny przyjmowane sa indywidualnie dla kazdego
podtoza. Tzw. klucz przejscia, czyli wszystkie robocze parametry przyjmowane sa na podstawie
wynikow proby na polu kalibracyjnym. Cigzar zaggszczarki na podwoziu gasienicowym wynosi 65 t,
cigzar mlota 5 — 12 t, a cigzar stopy zaggszczajacej 4 t. Redukcja porowatosci gruntu do 5,0 m i
glebiej, skutkuje zmniejszeniem zdolnosci filtracyjnych korpusu watu i podtoza. Korpus watu staje si¢
szczelny nie tylko dla filtracji wody, ale i dla penetracji przez mate zwierzgta typu ryjacego. Praca
maszyny kontrolowana jest i rejestrowana za pomoca GPS.

W przypadku duzej réznorodnosci gruntow w podtozu plan pracy sprzetu mozna natychmiast
zmodyfikowaé, by uzyska¢ optymalne efekty zageszczenia. Zaleta technologii zaggszczania
impulsowego jest duza mobilno$¢ sprzgtu, szybkie tempo realizacji prac liniowych, brak zaplecza
budowy oraz stosunkowo niskie koszty.

3.3. Urzadzenia obce i uzbrojenie terenu.
3.3.1 Sieci gazowe

Odnotowano pie¢ przekroczen przedmiotowego watlu ze znajdujaca si¢ na terenie siecia
gazowa przesylowa wysokiego ci$nienia. Sa to przewody polozone w podlozu gruntowym na
glebokosci okoto 2,0 m i przecinajace si¢ z linia watu nr 2 w km odpowiednio: km 0+317,38 przewod
gazowy gA 200, km 0+337,44 przewod gazowy gw 500, km 0+366,78 przewod gazowy gA 200, km
0+414,36 przewdd gazowy gA 300 oraz w km 0+451,57 przewdd gazowy gA 300. Istniejace stupki
gazowe powinny zosta¢ przeniesione poza granicg dziatki watu, przez uzytkownika sieci gazowej, w
terminie ustalonym z wlascicielem watu.
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4. POWIERZCHNIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowanymi pracami objety jest istniejacy wat przeciwpowodziowy rzeki Odry. Wzdhiz
projektowanej przebudowy odcinkow cofkowego walu p/pow. (waty nr 1, 2 i 3) zlokalizowane sa
grunty lesne oraz rolne. Projektowane roboty realizowane bgda po koronie istniejacego watu oraz
lokalnie wzdtuz korpusu watu od strony migdzywala oraz od strony odpowietrzne;.

Powierzchnie istniejacego zagospodarowania terenu w obrgbie walu p/pow. nie ulegna
zmianom w wyniku realizacji projektowanego zakresu robot. Po wykonaniu robot budowlanych teren
zostanie przywrocony do stanu poprzedniego.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren, na ktorym projektuje si¢ przebudowe istniejacych odcinkéw watu, nie znajduje sig
w zasiegu wplywu eksploatacji gorniczej.

6. OCENA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO.

6.1 Ocena wplywu na wody powierzchniowe

Realizacja wszystkich prac zwiazanych z przedmiotowa inwestycja, nie bedzie szkodliwie
oddzialywa¢ na stosunki gruntowo — wodne na okolicznym terenie. Rozwiazania dotyczace
odprowadzania wod powierzchniowych z terenu migdzywala i zawala pozwola na sprawne
odwadnianie przyleglego terenu bez szkody dla srodowiska. Zachowane zostana istniejace kierunki
odwadniania terenu szczeg6lnie zawala, a w drodze przewidzianych do wykonania prac zwiazanych z
uporzadkowaniem istniejacych rowow opaskowych, ulegna zdecydowanej poprawie warunki odbioru
wod 1 ich transportu w rejon obu istniejacych przepompowni walowych.

6.2 Ocena wplywu na wody podziemne

Realizacja wszystkich prac zwiazanych z przedmiotowa inwestycja, nie bedzie szkodliwie
oddziatywa¢ na wody podziemne na okolicznym terenie. Rozwiazania dotyczace projektowanego
dogeszczenia gruntu korpusu i podtoza watu zostaly tak dobrane, aby ich zasigg wynosit okoto 2 do 3
m w glab podtoza, co pozwoli na swobodna wymiang wod pomiedzy zawalem i migdzywalem.
Podobne rozwiazania zaproponowano dla projektowanej przestony przeciwfiltracyjnej. Wymog
takiego postgpowania zawarty jest w Normatywie technicznym projektowania walow
przeciwpowodziowych.

6.3 Ochrona wplywu na inne komponenty Srodowiska

Eksploatacja przedmiotowego watu przeciwpowodziowego cofkowego, nie prowadzi do
generowania zadnych zanieczyszczen, stad nie przewiduje si¢ wprowadzania zadnych urzadzen do
oczyszczania $ciekow. Jedyna uwaga w tej kwestii to albo wywo6z skoszonej trawy stanowiacej
pokrycie obu skarp watu, albo uzywanie urzadzenia, ktére pozwoli na drobne jej zmielenie
i wykorzystanie jako naturalny nawoz.

Nalezy rowniez podkresli¢, ze na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 O ochronie
przyrody (Tekst jednolity z dnia 21 wrzesnia 2015 roku, Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 z p6zniejszymi
zmianami), na terenie objgtym zakresem przedmiotowej dokumentacji projektowej, nie ustanowione
zostaly zadne formy ochrony przyrody, ani nie znajduja si¢ obszary przyrody chronione;j. Jednocze$nie
przedmiotowa inwestycja byla przedmiotem kompleksowej oceny jej wpltywu na $rodowisko w
opracowaniu — Raport oddzialywania na Srodowisko przedsigwzigcia: ,,Fragmentaryczna modernizacja
watow przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 270+400 do 281+600, wal cofkowy stopnia Brzeg
Dolny”. W postanowieniu nr z dnia, uznano ze planowane przedsigwzigcie nie powinno znaczaco
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negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko, podano jednak szereg wymagan, ktore powinny by¢
respektowane w trakcie realizacji przedmiotowych prac budowlanych.

Ujemna strona planowanej inwestycji bedzie czasowe wylaczenie pasa ternu wzdhuz stopy skarpy
odwodnej oraz skarpy odpowietrznej watu, na potrzeby przejazdu sprzgtu budowlanego oraz czasowego
sktadowania gruntu na potrzeby rozbudowy korpusu watu. Konieczna bgdzie wycinka drzew rosnacych
na koronie watu, na jego skarpie odwodnej oraz miejscami na skarpie odpowietrznej. W trakcie
realizacji inwestycji moga wystapi¢ chwilowe uciazliwo$ci zwigzane np. z nadmiernym hatasem
wywotanym przez pracujacy w ciagu dnia sprzg¢t budowlany, moze zdarzy¢ si¢ ewentualny wyciek
paliwa czy oleju. Sa to procesy odwracalne. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z programem:
,»CZystszej produkeji" i przepisami BHP.

Objety przedmiotowa inwestycja obiekt z uwagi na rodzaj i petniona funkcje obiektu ochrony
przeciwpowodziowe]j biernej, nie wymaga przeprowadzenia rozruchu, a jedynie pozwolenia
przekazania w uzytkowanie, ktére zostanie wydane przez wlasciwy organ po zakonczeniu etapu jego
przebudowy, po spelieniu warunkéw okreslonych ustawa Prawo Budowlane, w tym po wykonaniu
sprawdzenia dzialania, zgodnie z zamierzeniem projektu, urzadzen ruchomych, w szczegdlnosci
szczelnosci klap zwrotnych zabudowanych na przepustach watowych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest zaliczane do zakladow stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii przemystowych. Tym samym nalezy stwierdzi¢, ze po wykonaniu
projektowanych prac dla przebudowy przedmiotowego obiektu, jego zagrozenie zostanie ograniczone
do minimum.

Awarii obwatowania nie mozna jednak wykluczyé. Mozliwa jest ona w wyniku nadmiernego
spictrzenia wod w korycie rzeki Odry z chwila pojawienia si¢ przeptywu przekraczajacego przepltywy
obliczeniowe. Moze wowczas mie¢ miejsce ich przelanie si¢ ponad korong obwalowania, mozliwe jest
réwniez przebicie hydraulicznego w podlozu gruntowym zapory, powstanie uprzywilejowanych drog
filtracji wzdtuz obrysu przepustu walowego, prowadzace w kazdym z wymienionych przypadkéow do
przerwania korpusu obwalowania i powstaniem fali wyplywu ponizej. Samo zjawisko rozmycia
korpusu obwatowania trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut. Jest to zjawisko o skutkach
przenoszonych na tereny przyleglte. Opisanemu powyzej zjawisku mozna zapobiec tylko w jego
poczatkowych fazach, jezeli ta poczatkowa faza nie zostanie odpowiednio wcze$nie zaobserwowana,
wowczas nic juz nie uchroni obwalowania przed rozmyciem.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA.

Okreslenie obszaru oddziatywania istniejacego obiektu okreslono o wytyczne zawarte w
warunkach wykonywania i odbioru robot budowlanych.

Obszar oddziatywania zostal ograniczony do terenu, na ktorym prowadzona bedzie
przebudowa korpusu istniejacego watu p/pow. Teren ten obejmuje korong walu, na ktérej wykonana
zostanie droga serwisowa na korpusie watu, projektowane skarpy watu.

8. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

8.1 Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Pelny zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, okre§lono w punktach
wczesniejszych czeSci opisowej niniejszego projektu budowlanego. Zamieszczono tam rowniez
kolejnos¢ realizacji projektowanych do wykonania robot.

Roboty objete przedmiotowym projektem powinny by¢ wykonywane w okresie
dostosowanym do przeptywow niskich w korycie rzeki Odry oraz w miar¢ postgpu (z odpowiednim
wyprzedzeniem) robot zwiazanych z odbudowa watu, w nastepujacej kolejnosci:

- roboty przygotowawcze,

- formowanie korpusu watu,

- wykonanie doggszczenia gruntu korpusu i podtoza watu,
- wykonanie przestony wodoszczelnej,

15



FRAGMENTARYCZNA MODERNIZACJA WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH RZEKI ODRY
W KM 270+400 DO 281+600, WAt COFKOWY STOPNIA WODNEGO BRZEG DOLNY

- wykonanie nawierzchni drogi na koronie watu, przejazdow i zjazdow watowych,
- uporzadkowanie terenu po robotach.

8.2 Zestawienie istniejacyvch obiektow budowlanych

Zestawienie istniejacych obiektow budowlanych, ktére znajduja si¢ w  zakresie
przedmiotowego opracowania zostaly opisane w punkcie 2.9 niniejszego projektu budowlanego oraz
zostaty oznaczone na zatacznikach w jego czesci graficzne;.

8.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania.

W ramach przedmiotowego projektu budowlanego, nie projektuje si¢ elementow
zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.4 Wskazanie zagrozen.

W trakcie realizacji projektowanych prac dla odbudowy i przebudowy przedmiotowego walu
przeciwpowodziowego cofkowego, moze pojawi¢ si¢ szereg zagrozen, wynikajacych z rodzaju
realizowanych prac, jak rowniez z miejsca ich realizacji. Ponizej zestawiono przyklady tego typu prac
lub miejsc, w tym:

- wycinka i karczowanie drzew i krzewow,

- prowadzenie rob6ot budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia,

- prowadzenie robot budowlanych w obrgbie oraz pod czynnymi napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi,

- prowadzenie prac w obrebie czynnej sieci gazowej $redniego i wysokiego ci$nienia.

Kazdy z wymienionych rodzajow roboét stwarza potencjalne zagrozenie zwigzane z uzyciem
sprzetu mechanicznego, jak pilarki spalinowe tancuchowe, czy inny tego typu sprzg¢t. W przypadku
realizacji prac nad brzegiem rzeki Odry istnieje ryzyko utonigcie gtownie z uwagi na glebokos¢ rzeki
oraz wartki nurt. W przypadku realizacji prac pod czynnymi liniami energetycznymi wysokiego
napigcie, istnieje ryzyko zahaczenia o nisko prowadzone przewody wysiggnikiem koparki lub dzwigu.
W przypadku realizacji prac zwiazanych z doggszczaniem gruntu nad czynnymi przewodami
gazowymi, istniej ryzyko ich rozszczelnienia i wynikajace stad ryzyko wybuchu.

8.5 Instruktaz pracownikow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w
sprawie szczegOlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, szkolenie w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy przeprowadzaé, jako:

- szkolenie wstgpne
- szkolenie i doskonalenie okresowe.

Szkolenia wymienione wyzej moga by¢ prowadzone w formie:
- instruktazu
- seminarium
- kursu
- samoksztalcenia kierowanego.

Szkolenie wstepne

Szkolenie wstgpne przeprowadzi¢ nalezy wg programoéw opracowanych dla poszczegodlnych
grup stanowisk (zawodow) i obja¢ nim:

- szkolenie wstgpne ogolne, zwane dalej ,,instruktazem ogolnym”
- szkolenie wstgpne na stanowisku pracy, zwane dalej ,,instruktazem stanowiskowym”
- szkolenie wstgpne podstawowe, zwane dalej ,,szkoleniem podstawowym”

Instruktaz ogélny przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a takze studenci
odbywajacy praktyki studenckie oraz uczniowie szkot zawodowych odbywajacy praktyczna nauke
zawodu w zaktadach pracy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Instruktaz ogolny powinien
zapozna¢ uczestnikow szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy, z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
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i higieny pracy obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Instruktaz ogdlny prowadza pracownicy sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy
lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Instruktaz stanowiskowy
przeprowadza si¢ przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku, w
odniesieniu do:

a) pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, ktoérych charakter pracy
bedzie si¢ wigzal z bezposrednimi kontaktami z produkcja i jej kontrola lub narazaniem na
zagrozenie zawodowe

b) pracownikéw przenoszonych na stanowiska, o ktorych mowa powyzej, oraz zatrudnionych na tych
stanowiskach w przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych, w szczegdlnosci
zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do
stosowania substancji o dziataniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym oraz nowych
narzedzi, maszyn i innych urzadzen

¢) ucznidw odbywajacych praktyczna nauke zawodu oraz studentdow odbywajacych praktyki
studenckie.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej§¢ instruktaz
stanowiskowy obowiazujacy na kazdym z tych stanowisk. Czas trwania instruktazu stanowiskowego
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy
oraz rodzaju pracy i zagrozen wystgpujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢
zatrudniony. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosci i umiejgtnosci
z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
stanowiacym podstawe dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedz¢ i umiejetnosci niezbgdne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedz¢ i umiejgtnosci niezbgdne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szkolenie podstawowe odbywaja w okresie nie dluzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy
na okre§lonym stanowisku:

a) osoby bedace pracodawcami,

b) osoby kierujace pracownikami, nie wymienione w pkt a), w szczegdlnosci kierownicy wydziatow,
mistrzowie i brygadzisci,

¢) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

d) projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urzadzen technicznych,

e) technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inzynieryjno-techniczni,

f) pracownicy shuzby bezpieczenstwa i higieny pracy,

g) pracownicy nie wymienieni w pkt a)-f), ktérych charakter pracy wiaze si¢ z narazeniem na
czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciazliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnoscia z zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie podstawowe przeprowadza sig, zgodnie z programem, w formach okreslonych
powyzej tj. instruktazu, seminarium, kursu. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych
wystepuja szczegblnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie
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podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczgciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz
tych stanowisk pracy okresla pracodawca.

Z obowiazku odbycia szkolenia podstawowego zwolnione sa osoby posiadajace zawdd
technika bezpieczenistwa 1 higieny pracy, absolwenci studiow wyzszych o specjalnosci
»bezpieczenstwo i higiena pracy” oraz studidéw podyplomowych w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, a takze osoby posiadajace kwalifikacje okreslone dla inspektoréw pracy w odrebnych
przepisach.

Szkolenie i doskonalenie okresowe.

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomos$ci i umiejgtnosci
pracownikéow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabytych w czasie szkolenia wstgpnego
oraz zaznajomienia si¢ z nowymi rozwiazaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
Szkoleniem okresowym objete sa nastgpujace osoby:

a) osoby bedace pracodawcami,

b) osoby kierujace pracownikami, nie wymienione w pkt a), w szczegdlnosci kierownicy wydziatow,
mistrzowie i brygadzisci,

¢) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

d) projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urzadzen technicznych,

e) technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inzynieryjno-techniczni,

f) pracownicy shuzby bezpieczenstwa i higieny pracy,

g) pracownicy nie wymienieni w pkt. a)-f), ktorych charakter pracy wiaze si¢ z narazeniem na
czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciazliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnoscia z zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Czgstotliwo$¢ 1 czas trwania szkolenia okresowego okres$la pracodawca, po porozumieniu z
zaktadowa organizacja zwiazkowa. Jesli u danego pracodawcy nie dziala zakltadowa organizacja
zwiazkowa - ustalen takich pracodawca dokonuje z przedstawicielami pracownikdéw, wybranych w
tym celu przez zaloge w trybie przyjetym w danym zakladzie pracy. Przy dokonywaniu ustalen,
ktorych mowa wyzej, powinny by¢ uwzglgdnione postanowienia zawarte dla szkolen okresowych,
przy czym:

- szkolenie pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pkt. c¢) powinno by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
projektantow i konstruktorow maszyn i innych urzadzen technicznych, nie rzadziej niz raz w roku,

- szkolenie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach podanych w punktach a), b), d)-g)
powinno by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 6 lat.

8.6 Srodki techniczne i organizacyijne.

Ponizej zestawiono $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania prac budowlanych wynikajacych z ich wykonywania w strefach
szczegblnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym:

-z uwagi na zakres inwestycji postgpowanie zgodnie z zasadami standardowymi zaktadu pracy
wykonujacego roboty budowlane,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne w strefach pracy maszyn budowlanych i ich tras przejazdu,

- grodzenie terenu w trakcie karczunku drzew i krzewow,

- szczegoOlnie ostrozne wykonywanie rtobot w  strefach czynnych napowietrznych linii
elektroenergetycznych, przestrzeganie norm i przepisow oraz uzgodnien branzowych w tym
zakresie,

- szczegolnie ostrozne wykonywanie robot w strefach czynnych sieci gazowych S$redniego i
wysokiego ci$nienia.

9. WYKAZ PRZEPISOW DOTYCZACYCH BHP.

Wszystkie przewidziane przedmiotowa dokumentacja projektowa prace, powinny by¢
prowadzone w sposob bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikéw, przy zachowaniu
nastepujacych przepisow:

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz.141 z 1974 r. z pdzn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.437)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912z 1999 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118, poz. 1263 z 2001 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r. z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. Nr 15, poz. 58 z 1954 1.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 22003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.)
i inne zwigzane z wykonywanymi robotami.

Przy wykonywaniu rodzajow robodt, ktorych nie dotycza powyzsze przepisy w celu

bezpiecznego ich prowadzenia powinny by¢ stosowane przepisy szczegodtowe, normy i instrukcje.
Bezpieczne eksploatowanie sprzg¢tu mechanicznego i urzadzen pomocniczych nalezy prowadzi¢ wg
instrukcji i wymagan okres§lonych przez producenta danego sprzetu lub urzadzenia.

10. WYKAZ PRZEPISOW I NORM ZWIAZANYCH.

Zaproponowane w opracowaniu rozwigzania techniczne, nalezy realizowaé zgodnie z

obowiazujacymi normami i przepisami, mi¢gdzy innymi:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity z dnia 09 lutego 2016 roku, Dz. U.
z 2016 roku, poz. 290 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 966
Z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity z dnia 27 lutego 2015 roku, Dz. U.
z 2015 roku, poz. 469 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia
2016 roku, Dz. U. z 2016 roku, poz. 672 z pdézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko ( Tekst
jednolity z dnia 09 lutego 2016 roku, Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity z dnia 21 wrze$nia 2015
roku, Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 roku, poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015
roku, poz. 909 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz. U. Nr 193
72010 r. poz. 1287).
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- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86,
poz. 579).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku, w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 124).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.).

- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 roku, w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow, w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zm.).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rodladowych wod
powierzchniowych lub ich czg$ci stanowiacych wlasnosé publiczng (Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz.
149).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 463).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich
1 architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U.
22004 r. Nr 150, poz. 1579 z p6zn. zm.).

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét ziemnych. Ministerstwo Ochrony Srodowiska
i Zasobow Naturalnych. Warszawa 1994.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

- PN-80/C-04532 Oznaczenie gesto$ci nasypowe;.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

II. CZESC RYSUNKOWA.
Nr rys. Tytul rys. Skala
1.2.2 Mapa zagospodarowania terenu. Wat nr 2. 1:500
2 Przekroj konstrukcyjny 1:100
3 Przekroje poprzeczne w miejscu przecigcia watu z gazociagami 1:250
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