Przedmiar prac

Lp. | Opis i wyliczenia [ jm. |  Razem
Konserwacja waléw rz. Bystrzycy gm. Swidnica
1/BYSTRZYCA
1.1/Pokos | - pow. watéw 13,95 ha pow. miedzywala - 4,30 ha dlugos$¢ watéw -11,482 km
1|Mechaniczne koszenie z rozdrobnieniem i rozproszeniem na miejscu porostéw ze skarp i korony watu p. {m?
d.1.1|powodziowego ( przyjeto 80 % pow. ogdinej )
< Waly Wierzbna-Pankéw WP - 700 mb ,B=14,0 m WL -2600 mb , B=14,0 m>(700+2600)*14*0,8 m?
<Swidnica-Zawiszéw WL-2600 mb ,B=15 m WP 3025 mb B=15 m >(2600+3025)*15*0,8 m?
<Swidnica WI - 580 mb ,B=14 m WP - 580 mb , B=14 m>(580+580)*14*0,8 m?
<Burkatéw-WL 738 mb B=14 m>738*14*0,8 m?
<Smiatowice WP -659mb B=14m >659*14*0,8 m?
< rdest- Swidnica-Zawiszéw 84375*0,2=16875>-16875 m?
116 223,400
2|Reczne wykoszenie porostow ze skarp z pozostawieniem pokosu poza miedzywalem( przyjeto 20 % ogé-m?
dA1tu)
(166373-16875)*0,2 m?
29 899,600
3| Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m z pozostawieniem przy stopie od stro- |m?
d.1.1|ny odpowietrznej watu
(166373-16875)*0,2 m?2
29 899,600
4| Wywozenie czesci skoszonej trawy recznie na od. 2 km wraz z utylizacjg- dotyczy odcinka Swidnica-Za- [mp
d.1.1|wiszéw
<przyjeto grubosc skoszonej trawy - 0,5 cm>(84375-16875)*0,2*0,005 mp
67,500
5/Mechaniczne wykoszenie rdestu z waléw na odcinku Swidnica-Zawiszéw wraz z rozdrobnieniem m?
d.1.1
<waly>84375*0,2 m?
16 875,000
6|Mechaniczne wykoszenie rdestu zdrewniatego z miedzywala na odcinku Swidnica-Zawiszéw wraz z roz-|m?
d.1.1|drobnieniem .Dla wtasciwego rozdrobnienia przewidziano naktad pracy zestawu koszacego uwzglednia-
jacy dwukrotny przejazd nizej wyszczegdlnionej powierzchni.
<miedzywale- redest wieloletni zdrewnialy-przyjeto 80% ogétu pow.>(2*1900*5+2*800*15)*0,8 m?
34 400,000
7|Reczne $cinanie rdesu z miedzywala - przyjeto 20% ogétu powierzchni migdzywala ha
d.1.1
3,44%0,2 ha
0,688
8|Oczyszczenie terenu z watéw z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen sa- |m?®
d.1.1|mochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
0.5 m?3
0,500
9| Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochoda- |m®
d.1.1|mi - dodatek za dalsze 0.5 km- dodatkowa odlegto$c 2 km s
0,5 m
0,500
1.2|Zabudowa nory - wat Wierzbna -Pankéw
10| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie kat. Il |m?
d.1.2|Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
< pow. przekroju poprzecznego watu 13,75 m2 ,pow.rozkopu -6,87 m2 , dlugo$c rozkopu 2,5 m> 6,87* |m?
25
17,175
11|Mechaniczne formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. [ll-IV m?
d.1.2
17,175*0,8 m?
13,740
12|Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat. gruntu llI-IV) m?
d.1.2
17,175%0,2 m?
3,435
13|Formowanie nasypu wraz z zageszczeniem przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-11I m?
d.1.2
3,435 m3
3,435
14|Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-l11 m?
d.1.2
2,5%(4+3/2) m?2
13,750
15|Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?
d.1.2
13,75 m?
13,750
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Przedmiar prac

Lp. | Opis i wyliczenia l j.m. Razem
Konserwacja walow rz.Strzegomki gm. Zaréw
1|Pokos | . Pow. watéw - 10,843ha , diugosc - 9,405 km
1|Mechaniczne koszenie z rozdrobnieniem i rozproszeniem na miejscu porostéw ze skarp i korony watu  |m?
d.1|przeciwpowodziowego- przyjeto 70 % ogétu powierzchni
<Przytegéw-Pastuchéw WL 1125 mb , WP 1125 mb>10*1125*2*0,7 m?
<tazany WL 3400 mb , WP 3000 mb>12*(3400+3000)*0,7 m?
<Krukéw WP 455 mb >12*455*0,7 m?
<Zastruze WL 300 mb >12*300*0,7 m?2
<pow. zakrzaczeri 100m2>-100*0,7 m?
75 782,000
2|Reczne wykoszenie porostow ze skarp ( 30% ogétu pow.) m?
d.1
<Przytegéw-Pastuchéw WL 1125 mb , WP 1125 mb>10*1125*2*0,3 m?
<tazany WL 3400 mb , WP 3000 mb>12*(3400+3000)*0,3 m?
<Krukéw WP 455 mb >12*455*0,3 m?
<Zastruze WL 300 mb >12*300*0,3 m?
<pow. zakrzaczen 100m2>-100*0,3 m?
32 478,000
3|Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m m?2
d.1
32478 m?2
32 478,000
4|Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1
(23+15+13+24+25)/10000 ha
0,010
5| Wywozenie wygrabionej trawy ,krzakéw wraz z utylizacja na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1
32478*0,005+0,01*130 mp
163,690
6|Oczyszczenie terenu z watdw z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczeri sa- |m?®
d.1|mochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
0,1 m?
0,100
2|Zabudowa stopy skarpy Lazany-Krukéw
7|Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw i stupkéw 12-14 cm i gteboko$ci wbicia 1.50 m w gruncie kat. |m
d.2|(I-ll
60 m
60,000
8| Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia cigzkiego lub $redniego luzem za palisadg m?
d.2
60*0,8*1,2 m3
57,600
9|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?
d.2
60*1,5 m2
90,000
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Przedmiar prac

Lp. I

Opis | wyliczenia

l j.m.L

Razem

Konserwacja watéw p.powodziowych rz. Strzegomki na terenie NW Watbrzych

1

wat lewy WL km 0+000 - 04273 oraz km 0+000 - 1+162 rz. Strzegomki km 54+533-54+800 oraz 54+806-55+981 w m. Granica - |

POKOS - L=1,435 km (WL=273 +1162), F=2,64 ha w tym migdzywale 0,77 ha

-

Wykoszenie reczng wykaszarka spalinowa porostéw z korony i skarp watu oraz pasem do 0,8 m

poza stopg skarpy odpowietrznej, miedzywala i skarpy rzeki w miejscach niedostepnych, - przyjeto 25 %
powierzchni; Bs§r=13m

w tym:

wat przeciwpowodziowy 273*13+1162*13=18655m2

migdzywale 7700m2 - w miejscach wskazanych

obmiar = 0,25*(273*13+1162*13+7700)

6588,75

N

Mechaniczne wykoszenie (wraz z rozdrobnieniem) porostow ze skarp i korony watu oraz pasem do 0,8 m
poza stopg skarpy odpowietrznej, miedzywala i skarpy rzeki - przyjeto 75 % powierzchni;
B&r=13m

w tym:
wat przeciwpowodziowy 273*12+1162*13=18655m2
miedzywale 7700m2 - w miejscach wskazanych

obmiar = 0,75*(273*13+1162*13+7700)

19766,25

w

Wygrabianie wykoszonych porostow

1. Wygrabienie porostéw po recznym wykoszeniu

2. Pozostawienie do rozdrobnienia podczas koszenia mechanicznego
obmiar z poz. 1 = 6588,75

m?

6588,75

wal prawy WP km 0+000 - 0+060 rz. Strzegomki w km 54+806-54+884 w m. Granica - | POKOS - L= 0,060

km, F= 0,08 ha

d.1.2

Wykoszenie reczng wykaszarka spalinowa porostéw z korony i skarp watu oraz pasem do 0,8 m

poza stopg skarpy odpowietrznej, miedzywala i skarpy rzeki w miejscach niedostepnych, - przyjeto 20 %
powierzchni; B§r=13m

w tym:

wat przeciwpowodziowy 60*13=780m2

obmiar = 0,2*(60*13)

156

N

Mechaniczne wykoszenie (wraz z rozdrobnieniem) porostéw ze skarp i korony watu oraz pasem do 0,8 m
poza stopg skarpy odpowietrznej, migdzywala i skarpy rzeki - przyjeto 80 % powierzchni;

B$r=13m

w tym:

wat przeciwpowodziowy 60*13=780m2

obmiar = 0,8*(60*13)

624

L)

Wygrabianie wykoszonych porostow

1. Wygrabienie porostéw po recznym wykoszeniu

2. Pozostawienie do rozdrobnienia podczas koszenia mechanicznego
obmiar z poz. 4 = 156

mZ

156

wat prawy WP km 0+000 - 2+250 rz. Strzegomki km 48+150-50+400 w m. Migdzyrzecze, Morawa - | POKOS - L=2,250 km, F=3,83 haw

tym migdzywale 0,9 ha

W

Wykoszenie reczna wykaszarkg spalinowa porostéw z korony i skarp watu oraz pasem 0,5 m

poza stopg skarpy odpowietrznej, migdzywala i skarpy rzeki w miejscach niedostepnych, - przyjeto 20 %
powierzchni; B§r=13m

w tym:

wat przeciwpowodziowy 2250*13=29250m2

miedzywale 2250*4= 9000m2

obmiar = 0,2*(2250*13+2250*4)

7650

w ™

Mechaniczne wykoszenie (wraz z rozdrobnieniem) porostow ze skarp i korony watu oraz pasem do 0,5 m
poza stopg skarpy odpowietrznej, miedzywala i skarpy rzeki - przyjeto 80 % powierzchni;

Bér=13m

w tym:

wat przeciwpowodziowy 2250*13=29250m2

migdzywale 2250*4= 9000m2

obmiar = 0,8*(2250*13+2250*4)

30600

©

Wygrabianie wykoszonych porostow
1. Wygrabienie porostéw po recznym wykoszeniu
2. Pozostawienie do rozdrobnienia podczas koszenia mechanicznego

obmiar z poz. 7 = 7650

7650

10
d.3

Reczne usuwanie kretowisk przy zageszczeniu rzadkim - wystepuja lokalnie na ok. 1/3 diugosci

obmiar = 1/3*2250*13

mZ

9750

wat lewy WL km 0+000 - 1+250 rz. Strzegomki km 48+150-49+400 w w m. Miedzyrzecze, Morawa - | POKOS - L=1,250 km, F=2,13 ha

w tym miedzywale 0,5 ha

1
d.4

Wykoszenie reczng wykaszarkg spalinowg porostéw z korony i skarp watu oraz pasem 0,5 m

poza stopg skarpy odpowietrznej, miedzywala i skarpy rzeki w miejscach niedostepnych, - przyjgto 20 %
powierzchni; B§r=13m

w tym:

wat przeciwpowodziowy 1250*13=16250m2

miedzywale 1250*4= 5000m2

obmiar = 0,2%(1250*13+1250%4)

4250




Przedmiar prac

Lp. Opis | wyliczenia J.m. Razem
12|Mechaniczne wykoszenie (wraz z rozdrobnieniem) porostow ze skarp i korony watu oraz pasem do 0,5 m
d.4|poza stopg skarpy odpowietrznej, migdzywala i skarpy rzeki - przyjeto 80 % powierzchni;
Bsér=13m
w tym:
wat przeciwpowodziowy 1250*13=16250m2
miedzywale 1250*4= 5000m2
obmiar = 0,8*(1250*13+1250*4) 17000
13| Wygrabianie wykoszonych porostow
d.4|1. Wygrabienie porostéw po recznym wykoszeniu
2. Pozostawienie do rozdrobnienia podczas koszenia mechanicznego
obmiar z poz. 11 = 4250 4250
14|Reczne usuwanie kretowisk przy zageszczeniu rzadkim - wystepuja lokalnie na ok. 1/3 dtugosci
d.4
obmiar = 1/3*1250*13 5416,67
5 waly rz. Strzegomki w m. Miedzyrzecze, Morawa - zabudowa nor
15|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. Il
d.5|Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
obmmiar = ((2+8)/2*1,5%5)*2 75
16|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-IV
d.5
obmiar = 75*0,8 60|
17|Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkiadzie (kat. gruntu llIl-1V)
d.5
obmiar =75*0,2 15
18|Formowanie walu wraz z zageczczeniemm przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. grun-
d.5(tu -l
obmiar = 75*0,2 15
19| Plantowanie korony i skarp watu - kat. gruntu I-lll
d.5
obmiar = (12*5)*2 120
20| Obsianie skarp i korony w ziemi urodzajnej
d.5
120

obmiar z poz. 19 =120




