Utrzymanie watéw przeciwpowodziowych rzeki Czarnej Wody BréiR@EpdiARzalonej i Wierzbiaka na terenie powiatu legnickiego i jaworskiego

- NW Legnica.KST

Lp. l Opis i wyliczenia [ jom. ] Razem
Utrzymanie watéw przeciwpowodziowych rzeki Czarnej Wody, Brennej, Nysy Szalonej i Wierzbiaka na terenie powiatu legnickiego
i jaworskiego - NW Legnica

1|Utrzymanie waléw rzek: Czarna Woda, Brenna, Nysa Szalona, Wierzbiak
1.1/Urzymanie watéw przeciwpowodziowych rzeki Czarna Woda
1.1.1|Wat P-1.1 rzeki Czarna Woda wraz z walem cofkowym rz. Pawiéwka L=0,2760 km, powierzchnia=0.221ha (obr. Kapielisko -
m. Legnica)
1| Wykoszenie porostéw z korony i skarp watu reczng wykaszarka spalinowa m?
d.1.1.
1
2210 m?
2210,000
2|Wygrabienie lub mechaniczne rozdrobnienie wykoszonego pokosu m?
d.141.
1
2210 m?
2210,000
1.1.2|Wal P-1.2 rzeki Czarna Woda wraz z watami cofkowymi rz. Pawiéwka i rz. Lubiatéwka L=4,6070-0,5000=4,1070 km, powierz-
chnia=4.107ha z wylaczeniem odcinka od km 0+296 - 0+796 (na dlugosci kapieliska Kormoran) (obr. Kapielisko, Zablocie -
m. Legnica)
3|Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?
d.1.1.|s6w - przyjeto ok. 80% powierzchni
2
0,8*41070 m?
32856,000
4|Wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu reczng wykaszarkg spalinowa - przyjeto ok. 20 % powierz- |m?
d.1.1.|chni
2
0,2*41070 m?
8214,000
5| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 20 % |m?
d.1.1.|powierzchni
2
0,2*41070 m?
8214,000
1.1.3|Wat P-2 rzeki Czarna Woda L=1,7800 km, powierzchnia=1.957ha (most w m. Rzeszotary - ujScie Brochotki)
6|Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?
d.1.1.|s6w - przyjeto ok. 80% powierzchni
3
0,8*19570 m?
15656,000
7|Wykoszenie porostow ze skarp i korony watu reczng wykaszarkg spalinowa - przyjeto ok. 20 % powierz- |m?
d.1.1.|chni
3
0,2*19570 m2
3914,000
8| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 20 % |m?
d.1.1.| powierzchni
3
0,2*19570 m?
3914,000
1.1.4|Wat L-1 rzeki Czarna Woda L=3,0860 km, powierzchnia=3.086ha (stary miyn - most. w m. Grzymalin)
9|Mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp i korony walu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- (m?
d.1.1.|s6w - przyjeto ok. 80% powierzchni
4
0,8*30860 m?
24688,000
10| Wykoszenie porostow ze skarp i korony watu reczng wykaszarkg spalinowg - przyjeto ok. 20 % powierz- |m?
d.1.1.|chni
4
0,2*30860 m?2
6172,000
11| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 20 % |m?
d.1.1.| powierzchni
4
0,2*30860 m?
6172,000
1.1.5|Wat L-2 rzeki Czarna Woda L=0,6390 km, powierzchnia=0.703ha obr. Grzymalin)
12|Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony walu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?2
d.1.1.|s6w - przyjeto ok. 60% powierzchni
5
0,6*7030 m2
4218,000
13| Wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu reczng wykaszarka spalinowg - przyjeto ok. 40 % powierz- |m?
d.1.1.|chni
5
0,4*7030 m2
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Utrzymanie watéw przeciwpowodziowych rzeki Czarnej Wody Brét@FRydiARzalonej i Wierzbiaka na terenie powiatu legnickiego i jaworskiego

- NW Legnica.KST
Lp. Opis i wyliczenia jam. Razem
2812,000
14| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 40 % |m2
d.1.1.| powierzchni
5
0,4*7030 m?2
2812,000
1.1.6/Wat L-3.1 rzeki Czarna Woda L=1,3910 km, powierzchnia=0.6955ha (obr. Michaléw, gm. Chojnéw!
15| Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?2
d.1.1.|séw - przyjeto ok. 80% powierzchni
6
0,8*6955 m?
5564,000
16| Wykoszenie porostéw ze skarp i korony waltu reczng wykaszarkg spalinowa - przyjeto ok. 20 % powierz- |m?2
d.1.1./chni
6
0,2*6955 m?
1391,000
17| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 20 % |m?2
d.1.1.|powierzchni
6
0,2*6955 m?
1391,000
1.1.7|Wat L-3.2 rzeki Czarna Woda L=3,8190 km, powierzchnia=1.145ha (obr. Biskupin, gm. Chojn6w)
18| Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?2
d.1.1.s6w - przyjeto ok. 20% powierzchni
7
0,2*11450 m2
2290,000
19| Wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu reczng wykaszarkg spalinowa - przyjeto ok. 80 % powierz- |m?2
d.1.1.|chni
7
0,8*11450 m?
9160,000
20| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 80 % |m?
d.1.1.|powierzchni
7
0,8*11450 m?
9160,000
1.1.8|Wai P-3.1 rzeki Czarna Woda L=2,6700 km, powierzchnia=1.335ha (obr. Zamienice, gm. Chojnéw,
21|Mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp i korony watu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?
d.1.1.s6w - przyjeto ok. 80% powierzchni
8
0,8*13350 m?2
10680,000
22| Wykoszenie porostéw ze skarp i korony walu reczng wykaszarka spalinows - przyjeto ok. 20 % powierz- |m?
d.1.1.|chni
8
0,2*13350 m?
2670,000
23|Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 20 % |m?
d.1.1.| powierzchni
8
0,2*13350 m?
2670,000
1.1.9|Wat P-3.2 rzeki Czarna Woda L=3,8210 km, powierzchnia=1.15ha (obr. Rokitki, gm. Chojnéw)
24|Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- [m?
d.1.1.s6w - przyjeto ok. 20% powierzchni
9
0,2*11500 m?2
2300,000
25| Wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu reczng wykaszarka spalinows - przyjeto ok. 80 % powierz- |m?2
d.1.1.|chni
9
0,8*11500 m?
9200,000
26| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 80 % |m?
d.1.1.| powierzchni
9
0,8*11500 m?
9200,000
1.2|Urzymanie watéw przeciwpowodziowych rzeki Brenna
1.2.1|Wat L rzeki Brenna L=2,9260 km, powierzchnia=1.17ha (obr. Zamienice)
27|Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony walu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?
d.1.2.|s6w - przyjeto ok. 60% powierzchni
1
0,6*11700 m?

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37941 Uzytkownik: RZGW Wroctaw



Utrzymanie waloéw przeciwpowodziowych rzeki Czarnej Wody Bré&iR2EydiARzalonej i Wierzbiaka na terenie powiatu legnickiego i jaworskiego

- NW Legnica.KST
Lp. Opis i wyliczenia jom. Razem
7020,000
28| Wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu reczng wykaszarka spalinowg - przyjeto ok. 40 % powierz- |m?
d.1.2.|chni
1
0,4*11700 m?
4680,000
29|Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 40 % |[m?2
d.1.2.|powierzchni
1
0,4*11700 m2
4680,000
1.2.2| Wat P rzeki Brenna L=3,0800 km, powierzchnia=1.23ha (obr. Zamienice)
30|Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?2
d.1.2.|séw - przyjeto ok. 60% powierzchni
2
0,6*12300 m2
7380,000
31|Wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu reczng wykaszarkg spalinowg - przyjeto ok. 40 % powierz- |m?
d.1.2.|chni
2
0,4*12300 m?2
4920,000
32| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 40 % |m?
d.1.2.| powierzchni
2
0,4*12300 m?
4920,000
1.3|Urzymanie watéw przeciwpowodziowych rzeki Nysa Szalona
1.3.1|Wat L-1 rzeki Nysa Szalona L=0,7230 km, powierzchnia=0.513ha (m. Winnica)
33|Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?
d.1.3.|s6w - przyjeto ok. 60% powierzchni
1
0.6*5130 m?
3078,000
34| Wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu reczng wykaszarkg spalinowa - przyjeto ok. 40 % powierz- |m?
d.1.3.|chni
1
0,4*5130 m?
2052,000
35| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 40 % |m?
d.1.3.| powierzchni
1
0,4*5130 m2
2052,000
1.3.2|Wat L-2 rzeki Nysa Szalona L=0,5400 km, powierzchnia=0.594ha (m. Winnica)
36| Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?
d.1.3.|s6w - przyjeto ok. 60% powierzchni
2
0,6*5940 m?
3564,000
37|Wykoszenie porostow ze skarp i korony watu reczng wykaszarkg spalinowg - przyjeto ok. 40 % powierz- |m?
d.1.3.|chni
2
0,4*5940 m?
2376,000
38| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 40 % |m?
d.1.3.| powierzchni
2
0,4*5940 m?
2376,000
1.3.3|Wat P-1 rzeki Nysa Szalona L=1,4400 km, powierzchnia=1.10ha (m. Winnica)
39| Mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp i korony watu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?
d.1.3.|s6w - przyjeto ok. 60% powierzchni
3
0,6*11000 m2
6600,000
40| Wykoszenie porostow ze skarp i korony walu reczng wykaszarkg spalinowg - przyjeto ok. 40 % powierz- |m?
d.1.3.|chni
3
0,4*11000 m?
4400,000
41|Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 40 % |m?
d.1.3.|powierzchni
3
0,4*11000 m2
4400,000
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Utrzymanie watéw przeciwpowodziowych rzeki Czarnej Wody Br&ReERpdiARzalonej i Wierzbiaka na terenie powiatu legnickiego i jaworskiego

— NW Legnica.KST
Lp. Opis i wyliczenia Razem
1.4|Urzymanie waltéw przeciwpowodziowych rzeki Wierzbiak
1.4.1|Wat P-1 rzeki Wierzbiak L=0,8770 km, powierzchnia=1.06ha (m. Kunice)
42|Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?
d.1.4.|s6w - przyjeto ok. 90% powierzchni
1
0,9*10600 m?2
9540,000
43|Wykoszenie porostow ze skarp i korony walu reczng wykaszarkg spalinowg - przyjeto ok. 10 % powierz- |m?
d.1.4.|chni
3
0,1*10600 m?
1060,000
44|Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 10 % |m?
d.1.4.| powierzchni
1
0,1*10600 m?
1060,000
1.4.2|Wat P-2.1 rzeki Wierzbiak L=0,8530 km, powierzchnia=0.94ha (m. Wadroze Wielkie)
45|Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?
d.1.4.|s6w - przyjeto ok. 60% powierzchni
2
0,6*9400 m?2
5640,000
46| Wykoszenie porostéw ze skarp i korony walu reczng wykaszarka spalinowg - przyjeto ok. 40 % powierz- |m?
d.1.4.|chni
2
0,4*9400 m?2
3760,000
47| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 40 % |m?
d.1.4.| powierzchni
2
0,4*9400 m?
3760,000
1.4.3|Wat P-2.2 rzeki Wierzbiak L=1,0240 km, powierzchnia=1.13ha (m. Wadroze Wielkie)
48| Mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp i korony waltu wraz z mechamcznym rozdrobnieniem poko- |m?
d.1.4.|s6w - przyjeto ok. 60% powierzchni
3
0,6*11300 m?2
6780,000
49| Wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu reczng wykaszarkg spalinows - przyjeto ok. 40 % powierz- |m?
d.1.4.|chni
3
0,4*11300 m?
4520,000
50| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 40 % |m?
d.1.4.|powierzchni
3
0,4*11300 m?2
4520,000
1.4.4|Wat L-1.1 rzeki Wierzbiak L=0,8800 km, powierzchnia=0.97ha (m. Pawlowice, m. Mierczyce)
51|Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?2
d.1.4.|séw - przyjeto ok. 60% powierzchni
4
0,6*9700 m?2
5820,000
52| Wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu reczng wykaszarka spalinowa - przyjeto ok. 40 % powierz- |m?
d.1.4.|chni
4
0,4*9700 m?2
3880,000
53| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 40 % |m?
d.1.4.| powierzchni
4
0,4*9700 m2
3880,000
1.4.5|Wat L-1.2 rzeki Wierzbiak L=1,6620 km, powierzchnia=1.83ha (m. Pawlowice, m. Mierczyce)
54| Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu wraz z mechanicznym rozdrobnieniem poko- |m?
d.1.4.|s6w - przyjeto ok. 60% powierzchni
5
0,6*18300 m2
10980,000
55| Wykoszenie porostéw ze skarp i korony walu reczng wykaszarka spalinowa - przyjeto ok. 40 % powierz- |m?
d.1.4.|chni
5
0,4*18300 m2
7320,000
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Utrzymanie watéw przeciwpowodziowych rzeki Czarnej Wody Bré&tR&EpdiARzalonej i Wierzbiaka na terenie powiatu legnickiego i jaworskiego

— NW Legnica.KST
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Razem
56| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie - przyjeto ok. 40 % |(m?
d.1.4.| powierzchni
5
0,4*18300 m?2
7320,000
1.5|Oczyszczenie powierzchni watéw ze $mieci wraz z utylizacja.
57|Oczyszczenie powierzchni watéw ze $mieci wraz z utylizacjg - dotyczy wszystkich watéw z Czesci 5 m?
d.1.5
3 m?
3,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Nysa Szalona - utrzymanie watéw przeciwpowodziowych oraz miedzywala
1|Waty rzeki Nysa Szalona: taczna diugo$é L= 5,765 km; faczna powierzchnia: F=693,5 ar = 6,935 ha
1.1|Wat P-2 rzeki Nysa Szalona w km 0+000 - 1+406 wraz z miedzywalem; obreb Jawor nr 2 Stary Jawor oraz nr 5 Przedmiescie
1| Wykoszenie porostow z korony i skarp watu oraz miedzywala reczng wykaszarkg spalinowa - |ar
d.1.1|przyjeto 30 % powierzchni
0,3*(113,0+69,8) ar 54,840
RAZEM 54,840
: 2| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy odpowietrznej ar
d.1.1
poz.1 ar 54,840
RAZEM 54,840
3|Mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp i korony walu z rozdrobnieniem pokosu - przyje-|ar
d.1.1|to 70% powierzchni
0,7*(113,0+69,8) ar 127,960
RAZEM 127,960
1.2|Wat P-3 rzeki Nysa Szalona w km 0+000 - 0+826 wraz z miedzywalem; obreb Jawor nr 5 Przedmiescie
4| Wykoszenie porostow z korony i skarp walu oraz miedzywala reczng wykaszarkg spalinowg - |ar
d.1.2| przyjeto 30 % powierzchni
0,3*(58,0+72,0+12,0) ar 42,600
RAZEM 42,600
5|Wygrabianie wykoszonych porostow do stopy skarpy odpowietrznej ar
d.1.2
poz.4 ar 42,600
RAZEM 42,600
6| Mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp i korony walu oraz migdzywala z rozdrobnieniem | ar
d.1.2| pokosu - przyjeto 70% powierzchni
0,7*(58,0+72,0+12,0) ar 99,400
RAZEM 99,400
1.3|Wat P-4 rzeki Nysa Szalona w km 0+000 - 0+702 wraz z miedzywalem; obreb Jawor nr 7 Stare Miasto
7| Wykoszenie porostow z korony i skarp walu oraz miedzywala reczng wykaszarka spalinowg |ar
d.1.3
87,0+56,0 ar 143,000
RAZEM 143,000
8| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy odpowietrznej ar
d.1.3
poz.7 ar 143,000
RAZEM 143,000
9|Reczne $cinanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.3|Krotnos¢ = 0,4 (bez karczowania)
0,020 ha 0,020
RAZEM 0,020
10| Zrabkowanie wycigtych krzakow z rozproszeniem na miejscu mp
d.1.3
p0z.9*260 mp 5,200
RAZEM 5,200
1.4/ Wat L-3 rzeki Nysa Szalona w km 0+000 - 1+290; obreb Piotrowice gm. Mecinka
11| Wykoszenie porostéw z korony i skarp walu reczng wykaszarka spalinowg - przyjeto 30% po- |ar
d.1.4|wierzchni
0,3*116,0 ar 34,800
RAZEM 34,800
12| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy odpowietrznej ar
d.1.4
poz.11 ar 34,800
RAZEM 34,800
13| Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp i korony watu z rozdrobnieniem pokosu- przyjeto|ar
d.1.4|70% powierzchni
0]7«1 16.0 ar 81 .200
RAZEM 81,200
1.5 Wat L-4 rzeki Nysa Szalona w km 0+000 - 0+130; obreb Jawor nr 8 Zacisze
14| Wykoszenie porostow z korony i skarp walu reczng wykaszarkg spalinowg ar
d.1.5
11,70 ar 11,700
RAZEM 11,700
15| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy odpowietrznej ar
d.1.5
poz.14 ar 11,700
RAZEM 11,700
16|Reczne $cinanie $redniej ggstosci krzakéw i podszycia ha
d.1.5|Krotnosé = 0,4 (bez karczowania)
0,005 ha 0,005
RAZEM 0,005
17| Zrabkowanie wycigtych krzakéw z rozproszeniem na mieiscu mp
d.1.5
poz.16*260 mp 1,300
RAZEM 1,300
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PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.6|Wat L-5 rzeki Nysa Szalona w km 0+000 - 1+411; obreb Zebowice gm. Paszowice
18| Wykoszenie porostow z korony i skarp watu reczng wykaszarkg spalinowg ar
d.1.6
98,0 ar 98,000
RAZEM 98,000
19| Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy odpowietrznej ar
d.1.6
poz.18 ar 98,000
RAZEM 98,000
20|Reczne $cinanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1.6|Krotnoé¢ = 0,4 (bez karczowania)
0,015 ha 0,015
RAZEM 0,015
21|Zrabkowanie wycigtych krzakéw z rozproszeniem na miejscu mp
d.1.6
p0z.20*260 mp 3,900
RAZEM 3,900
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