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Zadanie NR 1 - JAZ ZASTAWKOWY NA KANALE AW KM 1+ 650 WRAZ Z
ZASTAWKA NA KANALE AW KM 2+ 650 I ELEMENTAMI SEUZACYMUI DO
NAWODNIENIA GRUNTOW
Zadanie NR 2 - JAZ ZASTAWKOWYNA KANALE B W KM 1+ 270 WRAZ Z

POZOSTALYMI ZASTAWKAMI SZT.2
ZWIEKSZENIE RETENCJI ZLEWNI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZGODNYCH Z ZALOZENIAMI PLANU
PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

OPIS TECHNICZNY

I. Opis techniczny

1. Zakres, cel oraz lokalizacja robot
2. Stanistniejacy.

3. Uwagi koricowe

Il. Czes¢ graficzna — rysunki

Mapy pogladowe z lokalizacja jazéw.
Jaz Ciek A w km 1+650

Jaz Ciek A w km 2+650

Jaz Ciek B w km 1+270

lll. Przedmiar
IV. Kosztorys Inwestorski

V. Specyfikacje techniczne wykonania prac.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres, cel oraz lokalizacja robét.



Przedmiotowe zadania ma na celu przywrécenie funkcjonalnosci polegajacej na retencji korytowej wod

na Cieku A i Cieku B i w przysztosci wykorzystanie wod do nawodnienia upraw rolnych.

Jest to realizacja dziatart majgcych na celu przeciwdziataniu skutkom suszy na terenie gminy Grodkow w
powiecie Brzeskim. W celu realizacji powyzszego zadania kosztorys przewiduje remont budowli
betonowej oraz zamontowanie nowych zamknig¢. Przewidziano odbudowe umocnien koryta rzeki

powyzej (ponur)i ponizej(poszur) wraz z nieckg wypadowa stopnia.

2. Stan istniejacy i projektowane odtworzenie.

Zadanie NR 1 - JAZ ZASTAWKOWY NA KANALE A WKM 1+ 650 WRAZ Z
ZASTAWKA NA KANALE AWKM 2+ 650 ELEMENTAMI SLUZACYMUI
DO NAWODNIENIA GRUNTOW

Jaz Ciek A w km 1+650

Z uwagi na wieloletni brak konserwacji rzeki i obiektu, oraz jego dewastacje utracit swojg funkcjg
pietrzenia wody.

Stan istniejacy.







Stan projektowany:

Projektuje sie przywrdcenie obiektu do stanu poprzedniego przed przystapieniem do wyceny
nalezy przewidzie¢ wizje terenowa na obiekcie. W zakresie prac odtworzeniowych nalezy
uwzglednié takze remont rurociggdw zasilajacych rowy - wylotéw do nawodnienia
prawostronnego i lewostronnego fi 600 oraz wszelkie prace towarzyszace i wymagane do
osiggniecia celu.

Przed przystapieniem do wytwarzania zamknie¢ z mechanizmami wyciggowymi oraz ktadek do
obstugi wraz z poreczami nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych.
Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykonawca udzieli pigcioletniej
gwarancji na wykonane zabezpieczenia antykorozyjne. Przed przystapieniem do betonowania



konstrukcji zelbetowych powinny by¢ wykonane rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych
oraz dostarczone na budowe i zamontowane elementy stalowe zatopione w betonie.
Szczegolnie uwage nalezy zwrdci¢ na doktadnie wykonane oparcie zasuw ( podstawa
zelbetowa) oraz inne elementy ta aby zapewniona byta szczelno$¢ konstrukcji umozliwiajaca
retencjonowanie wody w korycie cieku.

Elementy betonowe podlegajace naprawie nalezy sku¢ na gteboko$¢ 10 cm nastepnie
przeprowadzi¢ naprawe ewentualnych peknieé poprzez zatozenie wklejonych klamr stalowych,
oczyszczenie istniejacej konstrukcji a nastepnie wykonanie wzmocnienia istniejacej konstrukcji
$ciang zelbetowa kotwiong grubosci 20 cm. Ponur i poszur z nieckg wypadowa nalezy wykona¢
jako bruk kamienny uktadany na betonie z wypetnieniem spoin betonem. taczna grubosé¢
konstrukcji 50 cm. Skarpy powyzej i ponizej jazu nalezy wykonaé w tej samej technologii.
Wszystkie elementy brukéw na betonie od strony naporu wody powinny rozpoczyna¢ sie tawa
zagtebiong min 30 cm ponizej podstawy bruku. Wykonawca przed przystapieniem do prac
przekaze inwestorowi harmonogram robdt.




Jaz Ciek A w km 2+650

Z uwagi na wieloletni brak konserwacji rzeki i obiektu, oraz jego dewastacjg utracit swoja funkcje
pietrzenia wody.

Stan istniejacy.



Stan projektowany:



Projektuje sie przywrdcenie obiektu do stanu poprzedniego przed przystapieniem do wyceny
nalezy przewidzieé wizje terenowg na obiekcie. W zakresie prac odtworzeniowych nalezy
uwzgledni¢ wszelkie prace towarzyszace. Elementy zelbetowe podlegajace odtworzeniu —
remontowi powinny by¢ zdylatowane od przepustu okularowego. Zasuwa jazu i prowadnice
jazu odsung¢ od przepustu okularowego o 130 cm.

Przed przystapieniem do wytwarzania zamknie¢ z mechanizmami wyciggowymi oraz ktadek do
obstugi wraz z poreczami nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych.
Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykonawca udzieli pigcioletniej
gwarancji na wykonane zabezpieczenia antykorozyjne. Przed przystgpieniem do betonowania
konstrukcji zelbetowych powinny by¢ wykonane rysunki warsztatowe konstrukgji stalowych
oraz dostarczone na budowe i zamontowane elementy stalowe zatopione w betonie.

Szczegdlnie uwage nalezy zwréci¢ na doktadnie wykonane oparcie zasuw ( podstawa
zelbetowa) oraz inne elementy ta aby zapewniona byta szczelno$¢ konstrukcji umozliwiajaca
retencjonowanie wody w korycie cieku.

Elementy betonowe podlegajgce naprawie nalezy sku¢ na gtebokos¢ 10 cm nastgpnie
przeprowadzi¢ naprawe ewentualnych peknie¢ poprzez zatozenie wklejonych klamr stalowych,
oczyszczenie istniejgcej konstrukcji a nastepnie wykonanie wzmocnienia istniejacej konstrukgji
éciana zelbetowa kotwiong grubosci 20 cm. Elementy betonowe, zelbetowe nie nadajace sig do
naprawy nalezy sku¢ catkowicie i odtworzy¢ jako nowe Sciany zelbetowe gr 30 cm posadowione
na tawie zelbetowej. Ponur i poszur z niecka wypadowa nalezy wykonac jako bruk kamienny
uktadany na betonie z wypetnieniem spoin betonem. tgczna grubos¢ konstrukeji 50 cm. Skarpy
powyze] i ponizej jazu nalezy wykona¢ w tej samej technologii. Wszystkie elementy brukow na
betonie od strony naporu wody powinny rozpoczynac sie tawa zagtebiong min 30 cm ponizej
podstawy bruku. Wykonawca przed przystapieniem do prac przekaze inwestorowi
harmonogram robot.
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Zadanie NR 2 - JAZ ZASTAWKOWYNA KANALE BW KM 1 + 270 WRAZ Z
POZOSTALYMI ZASTAWKAMI SZT.2

Jaz Ciek B w km 1+270

Z uwagi na wieloletni brak konserwacji rzeki i obiektu, oraz jego dewastacje utracit swoja funkcjg
pietrzenia wody.

Stan istniejacy.
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Stan projektowany:

Projektuje sie przywrdcenie obiektu do stanu poprzedniego przed przystapieniem do wyceny
nalezy przewidzie¢ wizje terenowa na obiekcie. W zakresie prac odtworzeniowych nalezy
uwzgledni¢ wszelkie prace towarzyszace. Doklejke prowadnic jazu odsunaé od przepustu
okularowego o0 100 cm.

Projektuje sie przywrocenie obiektu do stanu poprzedniego przed przystapieniem do wyceny
nalezy przewidzie¢ wizjg terenowa na obiekcie. W zakresie prac odtworzeniowych nalezy
uwzglednic¢ wszelkie prace towarzyszace. Elementy zelbetowe podlegajace odtworzeniu —
remontowi powinny by¢ zdylatowane od przepustu okularowego. Zasuwa jazu i prowadnice
jazu odsuna¢ od przepustu okularowego o 130 cm.

Przed przystgpieniem do wytwarzania zamknie¢ z mechanizmami wyciggowymi oraz ktadek do
obstugi wraz z porgczami nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych.
Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykonawca udzieli piecioletniej
gwarancji na wykonane zabezpieczenia antykorozyjne. Przed przystgpieniem do betonowania
konstrukcji zelbetowych powinny by¢ wykonane rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych
oraz dostarczone na budowe i zamontowane elementy stalowe zatopione w betonie.

Szczegoblnie uwage nalezy zwrdci¢ na doktadnie wykonane oparcie zasuw ( podstawa
zelbetowa) oraz inne elementy ta aby zapewniona byta szczelno$¢ konstrukcji umozliwiajaca
retencjonowanie wody w korycie cieku.

Elementy betonowe podlegajace naprawie nalezy skué na gteboko$é 10 cm nastepnie
przeprowadzi¢ naprawe ewentualnych peknie¢ poprzez zatozenie wklejonych klamr stalowych,
oczyszczenie istniejgcej konstrukcji a nastepnie wykonanie wzmocnienia istniejgcej konstrukgji
$ciang zelbetowa kotwiong grubosci 20 cm. Elementy betonowe, zelbetowe nie nadajace sie do
naprawy nalezy sku¢ catkowicie i odtworzy¢ jako nowe sciany zelbetowe gr 30 cm posadowione
na fawie Zelbetowej. Ponur i poszur z niecka wypadowa nalezy wykonaé jako bruk kamienny
uktadany na betonie z wypetnieniem spoin betonem. taczna grubos¢ konstrukcji 50 cm. Skarpy
powyzej i ponizej jazu nalezy wykona¢ w tej samej technologii. Wszystkie elementy brukéw na
betonie od strony naporu wody powinny rozpoczynaé si¢ tawga zagtebiong min 30 cm ponizej
podstawy bruku. Wykonawca przed przystgpieniem do prac przekaze inwestorowi
harmonogram robét.
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3. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy niskich stanach wéd. Przewidzie¢ nalezy wykonanie grodzy w
korycie rzeki dia "potéwkowego" remontu budowli betonowej.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami przewidzianymi dla tego typu robot. Miejsce sktadowania
zapewnia wykonawca prac w swoim zakresie po wczesniejszym uzgodnieniu z wfascicielem terenu
sktadowania. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych robét. Dojazd do budowy po stronie
wykonawcy.
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Il. Czes¢ graficzna — rysunki

Mapy pogladowe z lokalizacjg jazéw.
Jaz Ciek Aw km 1+650

Jaz Ciek A w km 2+650

Jaz Ciek Bw km 1+270

Jaz Ciek Aw km 1+650 - lokalizacja

Identyfikator dziatki 160103 5.0077.307/2

Wojewo6dztwo Opolskie
Powiat Brzeski
Gmina Grodkoéw - obszar wiejski
Obreb ZELAZNA
Numer dziatki 307/2
S
1 Jaz Ciek A w km

l 1+650 - lokalizacja




Jaz Ciek A w km
1+650 - lokalizacja

Jaz Ciek A w km 2+650 - lokalizacja

Identyfikator dziatki 160103_5.0077.354

Wojewodztwo Opolskie
Powiat Brzeski
Gmina Grodkow - obszar wiejski
Obreb ZELAZNA
Numer dziatki 354
g
Jaz Ciek Aw km

2+650 - lokalizacja




Jaz Ciek A w km
2+650 - lokalizacja




Jaz Ciek B w km 1+270 — lokalizacja.

Identyfikator dziatki 160103_5.0077.350/2

Wojewddztwo Opolskie
Powiat Brzeski
Gmina Grodkow - obszar wiejski
Obreb ZELAZNA
Numer dziatki 350/2
v

Jaz Ciek Bw km
| 1+270 lokalizacja

Jaz Ciek B w km
1+270
lokalizacja




