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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Typowe roboty remontowe oraz udroznieniowe w zakresie regulacji rzek i potokdw.

SST 0.0

ZAPLECZE WYKONAWCY
Zadanie NR 1 - JAZ ZASTAWKOWY NA KANALE AW KM I + 650 WRAZ Z
ZASTAWK4 NA KANALEAW KM 2+ 650 1 ELEMENTAMI SEUZACYMUI
DO NAWODNIENIA GRUNTOW
Zadanie NR 2 - JAZ ZASTAWKOWYNA KANALE B WKM 1+270 WRAZ Z

POZOSTALYMI ZASTAWKAMI SZT.2
ZWIEKSZENIE RETENCJI ZLEWNI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZGODNYCH Z ZALOZENIAMI PLANU
PRZECIWDZIAEANIA SKUTKOM SUSZY

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Zaplecze Wykonawcy sklada sig¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych,
paséw technologicznych oraz drég dojazdowych, wewnetrznych i zjazdéw do koryta cieku
potrzebnych do realizacji robot.

12 Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych instalagji,
urzadzen, biur, placow sktadowych, paséw technologicznych oraz drég dojazdowych, wewnetrznych i
zjazdow do koryta cieku potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robét.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza a takze z remontem nawierzchni drogowych zniszczonych
przez uzywany przez Wykonawce sprzet.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich instalacji, urzadzen, biur, placéw
skfadowych, paséw technologicznych oraz drég dojazdowych, wewnetrznych i zjazdéw do koryta cieku,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SSTO pkt. 1.3.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng oraz zaleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SSTO pkt 7.
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3. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SSTO pkt. 2.

4. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SSTO pkt. 6.

Jednostkg obmiarowg rob6t zwiazanych z przygotowaniem zaplecza wraz z drogami i pasami
technologicznymi jest 1 kpl.

5. ODBIOR ROBOT.

Ogdine zasady odbioru robot podano w SSTO pkt. 7.

Odbiorowi robot podlega usuniecie calego zaplecza oraz przeprowadzenie robot porzadkowych
miejsca, w ktérym znajdowato si¢ zaplecze budowy.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.

6.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SSTO pkt. 8.

6.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Platno$é nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych SSTO pkt. 6.
7. PRZEPISY ZWIAZANE.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastgpujgcymi normami i przepisami prawnymi:

-Dz.U. nr 22/53 pdz. 89 - BHP. Transport reczny.

- Dz.U. nr 13/72 péz. 93 - Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych i rozbiorkowych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane DZ. U nr 89 poz. 414 (z pdzniejszymi zmianami)
- PN-B -06050 Roboty ziemne.
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Typowe roboty remontowe.

SSTO
WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Zadanie NR 1 - JAZ ZASTAWKOWY NA KANALE AW KM 1 + 650 WRAZ Z
ZASTAWKA NA KANALE AW KM 2+ 650 I ELEMENTAMI SEUZACYMUI
DO NAWODNIENIA GRUNTOW
Zadanie NR 2 - JAZ ZASTAWKOWYNA KANALEB W KM 1+ 270 WRAZ Z

POZOSTALYMI ZASTAWKAMI SZT.2
ZWIEKSZENIE RETENCJI ZLEWNI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZGODNYCH Z ZALOZENIAMI PLANU
PRZECIWDZIAXANIA SKUTKOM SUSZY

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna Warunki Ogélne Wykonania Robét Budowlanych odnosi sie do wymagari wspélnych
dia poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru typowych robot remontowych
oraz udroznieniowych w zakresie regulacji rzek i potokéw bedacych w administracji RZGW we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) nalezy odczytywaé i rozumieé w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w
punkcie 1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Przedstawiciel Zamawiajacego — osoba wskazana w umowie do prowadzenie nadzoru nad robotami.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zaméwienia. Osoba taka posiada stosowne uprawnienie
budowlane.

Dokumentacja Techniczna - plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajacych jednoznaczne okreélenie rodzaju i

zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowar i doktadnej lokalizacji ich wykonywania oraz

przedmiar robét.

Budowla regulacyjna - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy cato$é¢ techniczno-uzytkowa. Na
budowle regulacyjna sktadajg sie poszczegdlne odrebne elementy konstrukeyjne lub technologiczne (prég
regulacyjny, mur oporowy, narzut kamienny itp.).

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

Gurty - poprzeczne elementy konstrukcyjne regulacji rzek stuzace do stabilizacji dna. Korona gurtéw pokrywa
si¢ z rzedng projektowanej niwelety dna koryta.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Mury oporowe - podtuzne elementy konstrukcyjne regulacji rzek stuzace do stabilizacji brzegéw. Wykonane z
kamienia, betonu lub zelbetu, rzadziej z innych materiatéw, jak drewno lub stal. Stosuje sie zwykle dla
brzegéw bardziej stromych niz 1:1, na odcinkach zabudowanych, przy obiektach wodnych i przy silnie
obcigzonych nabrzezach uzytkowych.

Niweleta dna rzeki - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
koryta rzeki.

Patistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4,
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0% koryta rzeki - linia ciagta bedaca $rodkiem symetrii dla linii brzegéw koryta.

Linia brzegowa - granica statego porostu traw na styku wody ptynacej z brzegiem, ustalona wedtug Sredniego
stanu wody z okresu co najmniej 10 ostatnich lat.

Linia nurtu rzeki - linia ciagta faczaca miejsca najgtebsze, gdzie wystepuja réwniez najwieksze predkosci.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$é¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod budowla do gtebokosci przemarzania.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Regulacja ciekéw - planowane wykonanie réinego rodzaju zabiegéw i budowli technicznych, za pomocg,
ktérych przewiduje sie osiagnigcie zamierzonego celu. Zabiegi techniczne polegaja na obudowaniu koryta
cieku wzdiuz okreélonej trasy w celu wytworzenia regularnych i ustabilizowanych linii brzegéw,
wytworzenie koryta o odpowiedniej wielkosci i ksztatcie dla bezpiecznego przepuszczenia ustalonych
przeptywdw oraz zabezpieczenia koryta przed szkodliwymi dziataniem erozji wgtgbnej i bocznej. Gtéwnym
celem regulacji jest powstrzymanie szkéd, wywotywanych przez wody ptynace oraz zwiekszenie
uzytecznosci rzek i potokéw dia powszechnego wykorzystania wody w gospodarce narodowej.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rumowisko - trwate ziarna rozdrobnionych skat, ktére prad wody porusza i przemieszcza w dét cieku.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Technicznej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Progi regulacyjne - poprzeczne elementy konstrukcyjne regulacji ciekdw stuzace do ztagodzenia zbyt duzego
spadku podtuznego cieku oraz stabilizacji dna.

Teren budowy lub robét - teren udostepniony przez Zamawiajacego dia wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca tworzace czg$¢é terenu budowy lub robot.

1.4. Wymagania ogélne dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, SST
oraz obowigzujgcymi normami.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy lub robot wraz ze wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robdt wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowania sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy lub robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie stosowat zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zhiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

2. Wykonywanie robét.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4,
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2.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczng i wymaganiami SST.

3. Certyfikaty i deklaracje.

Do uzycia na budowie mozna dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

4. Dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) zgtoszenie rozpoczecia robdt,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy lub robét,
c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

6. Obmiar robét.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i SST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca wraz z Przedstawicielem Zamawiajacego.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej
w umowie lub ustalong przez Wykonawce i z Przedstawicielem Zamawiajacego.

6.2. Zasady okre$lania ilosci robét.

Odlegtoéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii osiowej. Jezeli SST dla
danych rodzajéw robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez
$redni przekrdj. llosci, ktére mogq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub w kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedy przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku

3
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wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

7. 0Odbiér robét.

7.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznodci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

7.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedci robét.
Odbioru cze$ciowego robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

7.4. Odbidr koficowy robét.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Techniczng i SST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

7.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.4 ,0dbiér koricowy robét".

8. Podstawa pfatnosci.
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8.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowad:

—- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogdéine.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagah ogdlnych zawartych w Dokumentacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9. Przepisy zwigzane.

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi normami polskimi i przepisami prawnymi a w
szczegdlnosci z:

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Obwieszczenie
(Tekst jednolity Dz. U. 05.239.2019)

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pézniejszymi zmianami

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2z dnia 27 marca 2003r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ~ Prawo ochrony $rodowiska { Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdiniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
péiniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 16 maja 2007 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

10. Dodatkowe wytyczne wykonania robét.

W przypadku zmiany technologii realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek uzyskaé zgode Przedstawiciela

5
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Zamawiajacego. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywac sig bedzie staraniem i na koszt
Wykonawcy. Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach. W trakcie realizacji
nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepiséw BHP.
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Typowe roboty remontowe.

SST1
WYZNACZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Zadanie NR 1 - JAZ ZASTAWKOWY NA KANALE A WKM 1+ 650 WRAZ Z
ZASTAWKA NA KANALEA W KM 2+ 650 I ELEMENTAMI SEUZACYMUI
DO NAWODNIENIA GRUNTOW
Zadanie NR 2 - JAZ ZASTAWKOWYNA KANALE B WKM 1+ 270 WRAZ Z

POZOSTALYMI ZASTAWKAMI SZT.2
ZWIEKSZENIE RETENCJI ZLEWNI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZGODNYCH Z ZALOZENIAMI PLANU
PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wyznaczenia
obiektéw inzynierskich.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wyznaczeniem trasy
prowadzenia prac remontu zabudowy regulacyjnej, umocnieri i wyznaczeniem punktéw wysokosciowych oraz
pomiaréw powykonawczych w celu obliczenia faktycznie wykonanych robét ziemnych i ubezpieczeniowych.

W zakres prac pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem regulacji koryta potoku i punktéw wysokosciowych
wchodzg:

— wyznaczenie gtéwnych punktéw wysokosciowych i punktéw dodatkowych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi koryta cieku oraz punktéw wyznaczajacych granice ewidencyjng koryta
na odcinku budowy ubezpieczen brzegowych,

— wyznaczenie projektowanych przekrojéw poprzecznych,

— stabilizowanie wyznaczonych punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy ich odszukanie lub odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SSTO pkt. 1.3.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SSTO pkt. 1.4.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbidrkg uszkodzonych elementéw zabudowy
regulacyjnej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnoé¢ z
Dokumentacjg Techniczna, SSTO, niniejszg SST oraz zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Materiaty.
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Typowe roboty remontowe.

Do wykonania robét konieczne s3 nastepujgce materiaty:

— do utrwalenia gtéwnych punktéw trasy nalezy zastosowaé pale drewniane z gwoZdziami lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m,

— pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, a w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mieé $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,50 do 1,70 m,

— do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy zastosowa¢ paliki drewniane o srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci 0,30 m,

— Swiadki” powinny mie¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet.
Do wykonania robét objetych projektem konieczny jest sprzet geodezyjny:
— dalmierze,
— niwelatory,
— miernicze tasm stalowe,
—  tyczki,
— faty,
— teodolity.

4, Transport.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. stuzacy do przewozu geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz materiatéw potrzebnych do
stabilizacji osi trasy i zakresu robét.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogélne zasady wykonania robdt podano w SSTO pkt. 2.

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze muszg by¢ nawigzane do reperéw paristwowych.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien zatozy¢é nowe punkty wysokosciowe (stupki betonowe z
bolcem), ustali¢ ich wysoko$é w stosunku do reperéw paristwowych i je chroni¢ przez caty czas realizacji
budowy.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontroli podlegaja czynnosci wymienione w pkt. 1.2 niniejszej SST.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SSTO pkt. 6.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 km wyznaczenia ost trasy.
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Typowe roboty remontowe.

8. Odbior robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SSTO pkt. 7.
Odbidr robot objetych ponizsza SST polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z

Dokumentacjg Techniczna.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO pkt. 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
— prace pomiarowe,
— wykonanie szkicéw geodezyjnych.
— zakup i dowdz materiatéw potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktow wytyczonych w terenie,

— stabilizacja punktéw wytyczonych w terenie,

10. Przepisy zwigzane.

Ogolne przepisy podano w SSTO, pkt. 9.
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Typowe roboty remontowe.

SST2
ROBOTY ROZBIORKOWE

Zadanie NR 1 - JAZ ZASTAWKOWY NA KANALE AW KM 1+ 650 WRAZ Z
ZASTAWKA NA KANALEAWKM 2+ 6501 ELEMENTAMI SEUZACYMUI
DO NAWODNIENIA GRUNTOW
Zadanie NR 2 - JAZ ZASTAWKOWYNA KANALEBW KM 1+ 270 WRAZ Z

POZOSTALYMI ZASTAWKAMI SZT.2
ZWIEKSZENIE RETENCJI ZLEWNI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZGODNYCH Z ZALOZENIAMI PLANU
PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot zwigzanych z rozbiérka uszkodzonych elementéw zabudowy regulacyjne;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét rozbiérkowych

i obejmuja:

— rozbiorka uszkodzonych elementéw muru kamiennego, korekcji progowej, jazu, zabudowy
denne;,

— segregacja materiatu kamiennego pozyskanego z rozbiorki,

— wywoéz materiatu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania do utylizacji.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SSTO pkt. 1.3.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w SSTO pkt. 1.4.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbidrkg uszkodzonych elementéw
zabudowy regulacyjnej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczng, SSTO, niniejszg SST oraz zaleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2, Materialty.
Materiaty do wbudowania — nie wystepuja.

Materiaty do oznakowania i kontroli rob6t oraz do zabezpieczenia rozbieranych konstrukeji -
rodzaj przyjetych rozwigzan i zastosowanych materiatéw nalezy do Wykonawcy.

3. Sprzet.

Rozbiorke zniszczonych elementéw zabudowy regulacyjnej tj. oktadziny kamienne, mury
betonowo kamienne, uszkodzone elementy betonowe, wykucia w fundamentach istniejacych
muréw pod zakotwienie belek nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie. Do wykonywania
przedmiotowych rob6t moze byC¢ wykorzystany dowolny sprzet dostosowany do danego rodzaju
robét, podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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Sprzet mechaniczny:
— mioty pneumatyczne, hydrauliczne
—  sprezarki,

Narzedzia reczne:
— miotki, kilofy, tomy, przecinaki

Stosowany do robot rozbiérkowych sprzet musi byé sprawny technicznie i powinien posiadac
dokumenty stwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. Transport.

Kamien pozyskany z rozbiorki moze by¢ pozostawiony si¢ na miejscu, jako ,rezerwa”, do
ewentualnego wykorzystania przy odbudowie budowli regulacyjnych po decyzji Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Transport tadunku nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SSTO pkt. 2.
5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢c w miejscach przewidzianych w Dokumentaciji
Technicznej. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegoélng ostroznoscig (przestrzegac
przepisow BHP). Ewentualne wyrwy, powstate po rozbiérce ubezpieczen brzegowych, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone przed utratg stateczno$ci skarp. llosci robét rozbidrkowych moze ulec
zmianie na podstawie decyzji Przedstawiciela Zamawiajgcego. Stan faktyczny robét rozbidrkowych
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych z wykonanymi rozbiérkami.

5.3. Rozbiérka elementéow kamiennych i betonowych.

Rozbidrka elementéw kamiennych na zaprawie cementowej (oktadziny kamienne, mury)
oraz zniszczonych elementéw betonowych nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie za
pomoca sprzetu wymienionego w p. 3 niniejszej SST. Kamieh z rozbiérki, po uzyskaniu akceptaciji
Przedstawiciela Zamawiajgcego mozna bedzie wykorzysta¢ przy remoncie elementoéw zabudowy
regulacyjne;j.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakos$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych, prawidtowos$ci zasypania ewentualnych dotow.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét.
Ogéine zasady obmiaru rob6t podano w SSTO pkt. 6.

Roboty rozbidrkowe objete niniejsza specyfikacjg podiegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Dla rozbiérek elementéw betonowo — kamiennych, kamiennych na zaprawie cementowe;,
kamiennych — 1 m3

8. Odbiér robot.

Ogélne zasady odbioru robét podano w SSTO pkt. 7.
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Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce
rob6t do odbioru. Przedstawiciel Zamawiajgcego potwierdza kompletno$¢ wykonania prac
rozbiérkowych oraz ich zakres.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO pkt. 8.
9.2, Cena jednostki obmiarowe;j.

Rozbidrka konstrukciji betonowych i kamienno — betonowych - piaci sie za 1 m® rozebranej
konstrukcji.

Cena jednostkowa obejmuje:
— dostarczenie niezbednych narzedzi,
— oznakowanie robot,
— rozkucie elementu betonowego lub betonowo - kamiennego recznie lub mechanicznie,
— odniesienie materiatu z rozbiorki, nadajgcego sie do powtérnego wbudowania na odl. do 10 m,
— zabezpieczenie ewentualnych dotéw po rozbidrkach przed utratg statecznosci skarp,
— wywoz materiatu nie nadajacego sie do wbudowania na sktadowisko odpadéw,
— uporzadkowanie miejsca po wykonanych robotach.

10. Przepisy zwiazane.

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywaé odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami
prawnymi:

Dz.U. nr 22/53 BHP. Transport reczny.

Dz.U.nr13/72 Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot montazowych i
rozbiérkowych
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SST 3
ROBOTY ZIEMNE

Zadanie NR 1 - JAZ ZASTAWKOWY NA KANALE A W KM 1+ 650 WRAZ Z
ZASTAWKA NA KANALE AW KM 2+ 650 I ELEMENTAMI SEUZACYMUI
DO NAWODNIENIA GRUNTOW
Zadanie NR 2 - JAZ ZASTAWKOWYNA KANALE B WKM 1+ 270 WRAZ Z

POZOSTALYMI ZASTAWKAMI SZT.2
ZWIEKSZENIE RETENCJI ZLEWNI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZGODNYCH Z ZALOZENIAMI PLANU
PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

1 WSTEP.
11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych.

12, Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakresrob6tobjetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych i obejmuja:

— wykonanie wykopdw z zabezpieczeniem scian wykopéw,

— odtozenie na odktad gruntu z wykopu,

— utrzymanie wykopéw w wzglednym stanie suchym (odwodnienie wykopu),

— zabezpieczenie wykopdw przed naptywem wéd ptynacych (grodzie ziemne lub z workéw z piaskiem)
— zasypki wraz z zageszczeniem za wykonywanymi konstrukcjami,

— likwidacje odktadéw rumoszu znajdujacych sie w korycie rzeki,

—  wywoz lub uformowanie nadwyzek gruntéw w miejscu uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajgcego,
(wyznaczenie miejsca deponii oraz ewentualne optaty zwigzane z deponowaniem nadwyzek mas ziemnych
lez3 po stronie Wykonawcy).

14. Okreslenia podstawowe.

1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego.

2. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

4, Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

5. Wykop gieboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

6. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w pkt. 7 jako grunt skalisty.

7. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
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wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢
na ¢ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

8. Deponia - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac ziemnych.

9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
wzoru:

Is = Pd /Pds
gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z PN-77/8931-12, (Mg/m?3),

Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3).

Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SSTO pkt. 1.3

15. Ogblne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$é z Dokumentacja Techniczna, SSTO, SST oraz zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY (GRUNTY).

21 Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

0gélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTO pkt. 1.4.
22, Materiaty do zabezpieczenia Scian wykopow.

$cianka szczelna stalowa o dtugosci bruséw niezbednych do utrzymania statecznosci scian wykopéw lub drewno
iglaste zaimpregnowane. Rodzaj przyjetych rozwigzan nalezy do Wykonawcy.

Profile stalowe lub z grodze do rozparcia $cian lub kotwy z pretow stalowych do zakotwienia wysokich scian.
23. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce przemieszczone na deponie i
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

3, SPRZET.

Roboty ziemne nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie spycharkami, koparkami o odpowiednie] wielkosci do
zakresu i charakteru robét. Ostatnia warstwe ziemi nalezy wybraé recznie. Roboty przy wykonywaniu
zabezpieczen $cian wykopéw, np. ze $cianki szczelnej, nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzetu mechanicznego przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zatozong technologia. Roboty polegajace
na zageszczeniu zasypek za wykonywanymi budowlami nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem. Nalezy
stosowac sprzet posiadajacy atesty iinstrukcje uzytkowania.

4. TRANSPORT.
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Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany na deponie.

Odlegtosé podndza skarpy od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:
a) na gruntach przepuszczalnych nie mniej niz 3,00 m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niz 5,00 m,

¢) transport gruntu powinien byé tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dowéz materiatéw do
budowy i zeby odbywat sie poza klinem odtamu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 0Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SSTO pkt. 1.4.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy BN-72/8932-01 oraz PN-B-
06050:1999. Sposéb wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowaé ich statecznoéé w
catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzer, wynikajgcych z nieprawidtowego zabezpieczenia $cian
wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Technicznej obcigza Wykonawce.

5.2, Prace wstepne.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu oraz iloci
robét ziemnych z danymi zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

53. Zasady prowadzenia robét.

a) Wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wéd gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia
jest dopuszczalne tylko do gt. 1,00 m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych.

b) Sciany wykopéw powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wéd opadowych.
Zabezpieczenie te powinno by¢ dostosowane do witasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych oraz
do warunkéw miejscowych. Stan $cian wykopéw Wykonawca powinien sprawdzaé po kazdym
wystgpieniu i zmianie warunkdw moggcych ten stan naruszy¢ (np. opady, mréz itp.)

€) W przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wéd opadowych z terenu
przylegajacego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (np.
betonowe z bruku), w miejscach z gory do tego przeznaczonych.

d) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoAczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i szybko zlikwidowaé wykopy
przez ich zasypanie.

e) nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna
przestrzeth na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m.

f)  pozostawic pas terenu co najmniej 0,50 m wzdtuz gérnej krawedzi wykopu. Srodki transportowe do
zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,00 m od gérnej krawedzi wykopu.

g) W przypadku wykonywania robdt ziemnych w czasie mrozow lub pozostawieniem wykopéw na czas
zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed
zamarznieciem lub usuna¢ przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robét. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty bezposredniego podtoza budowli ulegng przemrozeniu, Wykonawca
ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

h) Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wdd powierzchniowych, opadowych i gruntowych.
Sposdb odwodnienia wykopéw nie moze powodowaé ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury
gruntu.
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i) Jezeli w dnie wykopu wystepujg piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
dotéw fundamentowych.

i) Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos$é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.

k) Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okofo 0,50 m powyzej
projektowanych rzednych robdt ziemnych.

5.4. Zabezpieczenie $cian wykopow.

W wykopach o écianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzega¢, zeby:
— gtéwne krawedzie bali przy$ciennych wystawaty na wysokos¢ 10 do 15 cm ponad teren,
— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dét,

—  krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiggu pracy sprzetu,

—  w wykopie rozpartym o gtgbokosci wiekszej od 1,00 m byty wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie
po wystapieniu lub zmianach czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwil? itp.)
Rozbiérka zabezpieczert $cian wykopéw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub,
gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia
konstrukcji wykonywanego obiektu.

Uwaga! Przy przyjeciu zabezpieczenia $cian grodzicami stalowymi, ustalenie dtugosci catkowitej bruséw z
uwzglednieniem zagtebienia ponizej projektowanego dna wykopdw, ze wzgledu na charakter
technologiczny zabezpieczen, nalezy do Wykonawcy.

5.5. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umotzliwia¢ jego prawidfowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych. Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujac w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych. Przewiduje si¢ odwodnienie
wykopéw pompami (w przypadku znacznych przesigkéw wod ptynacych przez podtoze). Wydajnos¢ pomp oraz
ich iloé¢ powinna by¢ dostosowana do potrzeb zwigzanych z gwarancjg nalezytego wykonania robot
betonowych.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia 1s=0,95.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaZnika
zageszczenia, to przed wykonaniem konstrukcji nalezy je dogesci¢ do podanych wartosci Is.

Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢é srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartoéci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego. Zasypki za wykonanymi budowlami nalezy
zageszczaé warstwami co 30 ¢cm. Z uwagi na zasypki gruntem rodzimym wartos¢ nominalna wskaznika
zageszczenia zostanie okreélona przez Wykonawce i przedstawiona do zatwierdzenia Przedstawiciela
Zamawiajacego.
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5.7. Zagospodarowanie mas ziemnych pozyskanych z likwidacji odktadéw rumoszu oraz nadwyzek
mas ziemnych z wykopoéw.

Masy ziemne pozyskane z wykopdw nalezy zagospodarowaé na zasypki za wykonanymi budowlami wraz z
zageszczeniem gruntu. W przypadku znacznej ilosci mas ziemnych, pozostate masy ziemne nalezy
zdeponowa¢ w odpowiednim miejscu. Okres$lenie miejsca deponowania pozyskanych mas ziemnych
powstatych z robét objetych niniejsza specyfikacjg lezy po stronie Wykonawcy. Miejsca deponii nalezy
uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Deponowane nadwyzki mas ziemnych naleizy zagescié
mechanicznie spycharka gasienicowg podczas robot polegajagcych na plantowaniu lub formowaniu.
Zageszczone i rozplantowane lub uformowane mechanicznie masy ziemne nalezy poddaé obrdbce robét
recznych w celu zniwelowania wiekszych zagtebien i nierownosci. Tak przygotowang powierzchnie nalezy
zahumusowacd oraz obsia¢ odpowiednig mieszankg traw (o ile Dokumentacja Techniczna nie przewiduje
inaczej).

5.8. BHP i ochrona srodowiska.

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrdci¢ uwage by w obrebie pracy sprzetu nie
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyé barierami.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sposobem recznym naleiy:
— uzywac wihasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,
— zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdét,

— wykonywa¢ wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajgcymi stateczno$é gruntu pod
wodg,

— pozostawic pas terenu co najmniej 0.50 m wzdtuz gérnych krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno
sktadowa¢ ziemi pochodzgcej z wykopu,

— Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé co najmniej 2,00 m od krawedzi  skarpy
wykopu,

— rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,50 m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

— sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp  nasypdw i
wykopdw.

Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robdét sprzetem zmechanizowanym, zalezy zachowaé wymagania jak dla robot
sposobem recznym, oraz nalezy zachowa¢ nizej wymienione wymagania dodatkowe:

— gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu powinna by¢ dostosowana do rodzaju  gruntu i
zasiegu wysiegnika koparki,

— roboty ziemne przy nasypach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania
nierownosci,

— rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosé ich wzajemnego uszkodzenia,

— nikomu nie wolno przebywadé w zasiegu pracy maszyn.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Technicznej. Sprawdzenie wtasciwego wykonania robét
polegajacych na zdeponowaniu mas ziemnych podlega wizualnej ocenie Przedstawiciela Zamawiajacego.
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050:1999 oraz BN-
83/8836-02 i SSTO.

6.2. Badania przy wykonywaniu prac ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopdw i nasypow powinny byé przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie wymiaréw,

b) sprawdzenie zgodno$ci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wdd gruntowych z danymi
podanymi w Dokumentacji Technicznej,

c) sprawdzenie odwodnienia wykopdw,
d) sprawdzenie zabezpieczen (rozparc),

e) sprawdzenie zaggszczenia gruntu w wykopie oraz nasypach.

6.3.Kontrola wykonania wykopéw i nasypow.

Kontrola wykonania wykopdw i nasypéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Technicznej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

a) spos6b odspajania gruntéw niepogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopéw i nasypéw (usytuowanie i wykoriczenie),

7. OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SSTO pkt. 6.

Obmiaru iloéciowego dokonuje sie w m® gruntu w stanie rodzimym. 11os¢ wykonanych robét ziemnych,
ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie jako iloczyn powierzchni podstawy wykopu (nasypu) i
éredniej gtebokosci wykopu (nasypu) liczonej od spodu wykopu (nasypu) do powierzchni terenu. W obmiarze
miesci sie technologiczne zabezpieczenie $cian wykopu, wykonane wg przyjetej przez Wykonawce
technologii.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTO pkt. 7.

Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO pkt. 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Placi sie za 1 m® wykonania wykopu sprzetem mechanicznym, wraz z robotami towarzyszacymi
Cena obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Technicznej i z
wymaganiami niniejszej SST:
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opracowanie przez Wykonawce rysunkéw umaochnienia scian wykopdw,

dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu,

wyznaczenie zarysu wykopdéw i oznakowanie wykopow,

odspojenie gruntu, wydobycie go i wywiezienie do wbudowania (réwniez ewentualnego wbudowania
w grodze tymczasowq) lub na tymczasowe sktadowisko przyobiektowe (wraz z pdiniejszym przerzutem
gruntu w miejsce jego zabudowania),

biezaca kontrola geodezyjna parametréw geometrycznych wykopdw,

wykonanie, utrzymanie i rozbiérka tymczasowych (technologicznych) umocnien scian wykopdw,

zageszczenie dna wykopdw,

odwodnienie wykopdw,

przeprowadzenie pomiardw,

Ptaci sie za 1 m? wykonania nasypu — zabudowy gruntu sprzetem mechanicznym, wraz z robotami

towarzyszacymi
Cena obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Technicznej i z

wymaganiami niniejszej SST:

opracowanie przez Wykonawce projektu technologii wykonywania nasypdw-zabudowy gruntu w
miejscach wskazanych przez Dokumentacje Techniczng,

dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu,

wyznaczenie zarysu nasypow-zabudowy gruntu i oznakowanie terenu robdt,

odbidr gruntu dowiezionego z wykopdw,

formowanie nasypu warstwami do 30 cm,

biezgca kontrola geodezyjna parametréw geometrycznych nasypéw,

zageszczenie formowanego nasypu do wymaganego wskaznika zageszczenia,

odwodnienie terenu nasypéw,

przeprowadzenie pomiaréw,

Ptaci sie za 1 m? wykonania wykopu recznego, wraz z robotami towarzyszacymi

Cena obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Techniczne] i z
wymaganiami niniejszej SST:

opracowanie przez Wykonawce rysunkéw umocnienia $cian wykopow,

dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu,

wyznaczenie zarysu wykopdw i oznakowanie wykopdw,

reczne odspojenie gruntu z przerzutami,

biezgca kontrola geodezyjna parametréw geometrycznych wykopdéw,

zatadowanie ziemi na taczki z transportem na $rednig odlegtosé¢ do 20 m i wytadowaniem na tymczasowe
sktadowisko przyobiektowe,

mechaniczne zatadowanie i wywiezienie gruntu ze sktadowiska do wbudowania,

wykonanie, utrzymanie i rozbidrka tymczasowych (technologicznych) umocnien $cian wykopow,

wyroéwnanie i zageszczenie dna wykopdw,

odwodnienie wykopow,

przeprowadzenie pomiaréw,

Pfaci sie za 1 m* wykonania nasypu — zabudowy recznej, wraz z robotami towarzyszacymi

Cena obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Technicznej i z
wymaganiami niniejszej SST:

opracowanie przez Wykonawce projektu technologii wykonywania nasypdw-zabudowy gruntu w
miejscach wskazanych przez Dokumentacje Techniczng,

dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu,

wyznaczenie zarysu nasypow-zabudowy gruntu i oznakowanie terenu robét,

odbidr gruntu dowiezionego z wykopdw,

podanie gruntu w miejsce wbudowania sprzetem mechanicznym,

reczne formowanie nasypu warstwami do 20 cm,

biezaca kontrola geodezyjna parametréw geometrycznych nasypéw,
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— zageszczenie formowanego nasypu do wymaganego wskaznika zageszczenia,
— odwodnienie terenu nasypow,
— przeprowadzenie pomiaréw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY.

PN-B-06050:1999
PN-B-02481:1998
PN-B-02480:1998
PN-B-04481:1988
PN-92/D-95017
PN-75/D-96000
PN-74/B-04452
BN-77/8931-12

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i

wymiaréw.
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SST4

NARZUTY KAMIENNE
Zadanie NR 1 - JAZ ZASTAWKOWY NA KANALE A WKM 1+ 650 WRAZ Z
ZASTAWKA NA KANALEAWKM 2+ 650 1 ELEMENTAMI SEUZACYMUI
DO NAWODNIENIA GRUNTOW
Zadanie NR 2 - JAZ ZASTAWKOWYNA KANALE B W KM 1+ 270 WRAZ Z

POZOSTALYMI ZASTAWKAMI SZT.2
ZWIEKSZENIE RETENCJI ZLEWNI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZGODNYCH Z ZALOZENIAMI PLANU
PRZECIWDZIA£ANIA SKUTKOM SUSZY

1 WSTEP.

11. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
narzutéw kamiennych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét polegajacych na:

— zabudowie lokalnych wyrw,
— ubezpieczeniu ujscia rowdw,
— zabezpieczeniu brzegu,

— ubezpieczeniu skarp,

— ubezpieczeniu dna.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SSTO pkt 1.3.

15. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczna, SSTO, SST oraz zaleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje materiatéw.
Materiatami stosowanymi objetymi niniejszg SST sa:

— kamien tamany,

22, Kamienr tamany do narzutéw kamiennych.

Wymaga sie zastosowanie kamienia famanego ze skat twardych, nie zwietrzatych, odpornych na dziatanie mrozu
i wody. Srednica min. 30 do 50 cm z udziatem drobnych frakgji do klinowania. Wiaéciwosci fizyczne i chemiczne
zastosowanego kamienia powinny jednocze$nie odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11205:1997, PN-EN
771-6:2002. Kontroli bedzie podlega¢ jako$¢ oraz wielko$¢ zastosowanego materiatu kamiennego.
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3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, TRANSPORT.

Odlegtoé¢ sktadowanego materiatu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

a) Na gruntach przepuszczalnych nie mniej niz 3,00 m,

b) Na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niz 5,00 m,

¢) Transport materiatéw do miejsca wbudowania powinien odbywac sig poza klinem odfamu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdine zasady wykonania robét.
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w SSTO pkt. 2.

5.2. Prace wstepne

Przed przystapieniem do wiasciwych robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistej ilosci
robét objetych przedmiotowg specyfikacja z danymi zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Utozy¢

geowtdknine na zaktad i ja umocowaé do podtoza kotkami aby sie nie zsungfa podczas wykonywania narzutu
kamiennego.

53. Wykonanie narzutu kamiennego.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z podstawowymi zasadami:
—  kamiefs powinien byé narzucany poczynajac od podstawy skarpy,

— gruboéé warstwy kamienia oraz wielko$¢ frakcji - zalecane maksymalnie durze kamienie w narzucie,

grubosé dolnej warstwy narzutu 50 cm grubos¢ gérnej warstwy narzutu 30 cm, pozostaty wymiar min 50 cm,
kamien na ostrogi min 50 cm.

— nalezy najpierw utozy¢ kamien gruby — jako podstawowa konstrukcje ubezpieczenia;

—  po pozytywnym odbiorze podstawowej konstrukcji ubezpieczenia — wykona¢ klinowanie kamieniem
drobniejszym; powierzchnia zaklinowanego narzutu powinna by¢ wyréwnana i powinna stanowi¢ zwartg
ptaszczyzne. Ubezpieczenie nalezy wyréwna¢ do projektowanego profilu i wypetni¢ wolne przestrzenie
celem wytworzenia zwartego korpusu.

—  po wykonaniu klinowania, pozostata na wierzchu powierzchni¢ narzutu w razie potrzeby zalagdowac
rumoszem lub pospdtka z odktaddéw rzecznych.

6. ODBIOR ROBOT.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
— nalezytego wykonania wykopu oraz wtasciwego zageszczenia podfoza,
— nalezytego utozenia geowtdkniny,

— sposobu wykonania ubezpieczenia kamiennego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nysie ul. Ogrodowa 4,
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Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzié¢ ich jakos¢ w formie protokotéw. Odbioru
dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni kamienia a
takie dostawcdw, podwykonawcéw i wykonawcéw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét
objetych niniejszg SST.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SSTO pkt. 6.

Jednostkami obmiaru sa:

Wykonanie narzutu kamiennego - 1 m3

8. ODBIOR ROBOT.
Ogédlne zasady odbioru robét podano w SSTO pkt. 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, SST i wymaganiami Przedstawiciela
Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO pkt. 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Wykonanie narzutu kamiennego - ptaci sie za 1m® wykonanego ubezpieczenia. Cena obejmuje
dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu, oczyszczenie wykopdw z materiatu luZznego oraz mogacego
mie¢ niekorzystny wptyw jakosé kolejnych robét, nalezyte zageszczenie podtoza, wykonanie
ubezpieczenia kamiennego oraz jego klinowanie | zageszczenie, przeprowadzenie pomiaréw,
uporzadkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu catosci roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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SST 5

KONSTRUKCJE ZELBETOWE
Zadanie NR 1 - JAZ ZASTAWKOWY NA KANALE A W KM 1+ 650 WRAZ Z
ZASTAWKA NA KANALE AW KM 2+ 650  ELEMENTAMI SEUZACYMUI
DO NAWODNIENIA GRUNTOW
Zadanie NR 2 - JAZ ZASTAWKOWYNA KANALE B WKM 1+ 270 WRAZZ

POZOSTALYMI ZASTAWKAMI SZT.2
ZWIEKSZENIE RETENCJI ZLEWNI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZGODNYCH Z ZALOZENIAMI PLANU
PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

1 WSTEP.

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru hydrotechnicznych konstrukcji zelbetowych.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robot polegajgcych na wykonaniu hydrotechnicznych zelbetowych budowli
poprzecznych oraz podiuznych.

14. Okreslenia podstawowe.

Beton zwykly - Beton o gestoSci powyzej 1,8 kg/decm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu w odpowiednich
proporcjach w zalezno$ci od potrzeby uzyskania odpowiedniej klasy betonu.

Prety zbrojeniowe - Beton zbroi si¢ pretami o przekroju okragtym, gtadkimi lub zebrowanymi, $rednicy
od 5,5 do 40 mm. Dtugosé pretéw 10-18 m.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane.

— siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu
gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujgcych sie pod katem 90°, potgczonych za pomoca
elekirycznego zgrzewania punktowego, do zbrojenia konstrukcji z betonu moga by¢ stosowane
zgrzewane plaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe.

— plaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen konstrukgji z betonu
powinny byC¢ wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujgcych sie pod kgtem 90°,
potaczonych za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego w migjscach stykow.

— przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywaé z plaskich szkieletdw zbrojeniowych
i pojedynczych pretéw stalowych potgczonych za pomocy elekirycznego zgrzewania punktowego
lub spawania elektrycznego tukowego.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
1
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robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng, SSTO, SST oraz zaleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcedo.

2 MATERIALY.

2.1. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji objetych niniejszg SST s3:
— elementy deskowania,

— stal zbrojeniowa, elementy zbrojenia,

— mieszanka betonowa i jej skladniki,

— $rodek antyadhezyjny.

2.2, Elementy deskowania.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-S 10040:1999.

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowaé sie pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z mieszankg betonowa. Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatow pod
warunkiem zaakceptowania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

23 Stal zbrojeniowa, elementy zbrojenia,

Do zazbrojenia projektowanych konstrukeji, nalezy uzy¢ stali zebrowanej, wymiary elementow
zbrojenia podano w Dokumentacji Technicznej, do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac
miekkiego drutu wigzatkowego.

24 Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu lub
z tworzyw sztucznych. Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.5 Mieszanka betonowa.

Do wykonania okreslonego zakresu rob6t przewiduje sig uzycie betonu klasy C 20/25.
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ wytgcznie mieszanke betonowa, wykonang w Wytworni.
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2.6 Domieszki do betonu.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opézniajacych lub przyspieszajgcych wigzanie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, $rodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do
betondéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.

Zastosowanie i dozowanie domieszek musi by¢ zadane w recepturze mieszanki betonowe;j,
zatwierdzonej przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaré6wno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréow oraz pozostalych wymagan przez betony w
ktérych zastosowano domieszke.

2.7 Materialy do dylatacji.

Folia budowlana utozona w ilosci warstw podanej w Dokumentacji Technicznej lub inny
materiat przedstawiony przez Zamawiajgcego i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2.8 taczniki.

2.8.1. Gwozdzie.
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

2.8.2. Sruby.
Nalezy stosowaé:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002.
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

2.8.3. Nakretki.
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.8.4. Podktadki pod $ruby.
Nalezy stosowag:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.8.5. Wkrety do drewna.
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z them szeSciokgtnym wg PN-85/M-82501.
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503.
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505.

3. SPRZET.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OSTO, pkt. 5.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robé6t betonowych oraz deskowan lezy po stronie Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowaé na miejscu, podczas betonowania gotowymi do pracy: pompa do
betonu, transporterem, dzwigiem z pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie
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betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych przerw roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania w opinii Przedstawiciela Zamawiajgcego nie funkcjonujg
prawidtowo, nalezy go wymienic.

4, TRANSPORT.

Ogélne zasady transportu dla robét opisanych w niniejszym SST.

1. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:
— naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

—  zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niegj
opadow almosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

— zanieczyszczenia,
— zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

2. Czas trwania transportu, dobér $rodkéw i organizacja powinny zapewniaC dostarczenie do
miejsca ukladania mieszanke betonowg o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostat przyjety przy
ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukgcji.

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka
opadowego.

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

— mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowar powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

— pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich
opréznienia oraz by¢ fatwe do oczyszczenia i przeptukania,
5. Przewozenie mieszanki w skrzyniach samochodow ciezarowych jest niedopuszczalne.
6. Odleglo$¢ sktadowanego materiatu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
a) Na gruntach przepuszczalnych nie mniej niz 3,00 m,
b) Na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niz 5,00 m

¢) Transport materiatéw do miejsca wbudowania powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SSTO pkt. 2.
5.2, Prace wstepne.

Przed przystgpieniem do wiasciwych rob6ét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢
rzeczywistej ilosci robot objetych przedmiotowg specyfikacjg z danymi zawartymi w Dokumentacii
Technicznej. Roboty objete niniejsza SST nalezy prowadzi¢ pod ostong grodz ziemnych lub
wykonanych z workéw wypetnionych piaskiem. Wysoko$¢ grodz powinna by¢ dostosowana do
warunkéw $rodowiskowych z uwzglednieniem $rednich przeplywoéw wéd w okresie prowadzonych
robét. Grodze powinny byé na tyle szczelne, aby zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania robot w
$rodowisku w miare mozliwosci suchym. Przewidziano odpompowanie wod z wykopéw. Wykonanie,
wymagania oraz odbiér robét ziemnych oraz odwodnieniowych przedstawiono w odpowiedniej SST. Z
uwagi na wody plynace roboty w dnie koryta nalezy wykonywa¢ metodg potéwkowa. W przypadku
styku nowej konstrukcji z juz istniejaca - powierzchnig styku istniejacego ubezpieczenia nalezy
wyremontowa¢ (zabudowaé ubytki) tak, aby uzyska¢ réwng powierzchnig umozliwiajgcg poprawne
wykonanie dylatacji.

4
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5.3. Oczyszczenie powierzchni styku czotowego i bocznego istniejacych konstrukciji.

Powierzchnie istniejgcych konstrukeji betonowych w miejscach przewidzianych do potaczenia z
nowymi konstrukcjami nalezy oczysci¢ z luznych czesci poprzez wyszczotkowanie szczotkg druciang a
nastepnie obficie zwilzy¢ woda.

54. Deskowania.
5.4.1 Wykonanie deskowan.

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz
zgodno$¢ wymiardw z rysunkami.

Do betonowania w wykopach bez deskowan wymagana jest zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed
takim utozeniem betonu nalezy uformowac¢ i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usungé
luzng ziemig. Styk gruntu z betonem wyscieli¢ folig budowlana, aby zapobiec odciggnieciu wody z betonu
przez grunt. Deskowania nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby docelowo beton spetniat warunki toleranciji co
do ksztaltu, potozenia i wymiaréw wymagane w odpowiednich normach. llo$¢ potaczen deskowan nalezy
ogranicza¢ do minimum. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatoSci pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz
konstrukgji na nim umieszczonych.

5.4.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej
minimalnymi wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.4.3. Przygotowanie powierzchni deskowan.

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed ich
uzyciem powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wcze$niejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej
powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé¢ wszelkie zluszczenia stali i inne
pozostatosci metali. Przed zainstalowaniem elementy deskowari majg by¢ pokryte $rodkiem
zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i z uwagi
na srodowisko wodne nie powinien by¢ toksyczny.

5.4.4. Rozbieranie deskowan.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowan.
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé
na miejscu do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ nie mniejsza niz 2/3 swojej no$nosci (ilosé
dni potrzeba do uzyskania wymaganej nosnosci okreslona w odpowiedniej normie dla poszczegéinych
rodzajow betonu), lub do czasu zezwolenia na pi$mie wydanego przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé
usuniete.

5.5. Wneki kotwiace.

Na odcinkach, na ktérych projektuje sie wykonanie gurtéw nalezy przed przystgpieniem do robét
betonowych przewidzie¢ wykonanie wnek kotwiacych budowle poprzeczne (gniazd) wiawach
fundamentowych. W przypadku braku dokiadnej lokalizacji gurtéw - lokalizacje wnek nalezy uzgodni¢ z
Przedstawicielem Zamawiajgcego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola wykonywania i jako$ci betonu.

1. Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania rob6t betonowych.
Receptura mieszanki betonowej musi by¢ zaakceptowana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Podczas robdt betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole dia biezgcego
ustalania:

— jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

— dozowania skiadnikdw mieszanki betonowe;j,

— jakos$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukiadania i zaggszczania,

— cech wytrzymato$ciowych betonu,

— prawidlowo$ci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukgiji.

3. Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane stosowng norma i niniejszymi warunkami technicznymi oraz
ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidlowosci przebiegu zabiegdw
technologicznych.

4. Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badar betonu
przewidzianych planem kontroli.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu w stanie statej wilgotnosci catoSci
elementu zelbetowego. Diugos¢ okresu zalezy od warunkéw atmosferycznych (temperatura,
wilgotno$é, nastonecznienie). Chroni¢ powierzchnig¢ betonu mozna: przez przykrywanie matami
lub przykryciami z materiatéw syntetycznych/mineralnych utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych $rodkow z materiatami
uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedg stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang statg wilgotnos¢ na
catej powierzchni elementéw, Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jako$ci robét niniejszego SST polega na sprawdzeniu:

— Nalezytego wykonania wykopu oraz jego zabezpieczenia przed naptywem wody do szalunkéw,
— Receptury betonu,

— Zbrojenia,

— Wykonanych dylatacji,

— Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

— Sposobu utozenia betonu dla poszczegolnych konstrukii,

— Pielegnaciji betonu.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi€ ich jako$¢ w formie protokotow lub wpisow
do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie zgloszenia
Kierownika Budowy. Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli
wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcow i
wykonawcow dostarczajgcych materialy wykorzystywane do robo6t objetych niniejszym dziatem.
Wytwérnie betonu musza prowadzi¢ biezacg dokumentacje badan wszystkich frakeji kruszywa w
granicach tolerancji podanych odpowiednich normach.
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7. OBMIAR ROBOT.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SSTO pkt. 6.

Jednostkami obmiaru sa:
— Wykonanie konstrukcji zelbetowej — 1 m?

8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru robét podano w SSTO pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Przedstawiciela Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji oraz
ocena wizualna wykonanych robét, daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér konicowy deskowan,
8.1.1. Odbioér deskowan.

1. Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzaé:

— przekroje i rozstawy stojakdéw (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie
betonowania),

— szczelnos¢ deskowania,

— prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

— usunigcie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

— powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$é betonu,
— sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

2. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchyifka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokoséci - 10,0 mm,

8.1.2. Ocena wykonania deskowan.

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 8.1.1. dadzg pozytywny wynik, deskowanie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidiowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da negatywny
wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub w cze$ci za wykonane niewtasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czeéci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowac¢ to w protokole z oceny deskowan.

3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwo$¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne
Z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

8.2, Odbior koricowy elementow zetbetowych.
8.2.1. Dokumenty stanowiace podstawe odbioru.

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujgce
dokumenty:
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— rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone
w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki
wykonawcze,

— dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,
— dzienniki robot (jezeli takie byly prowadzone) i dziennik budowy,
— wyniki badan kontrolnych betonu,

—  inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wplyw na udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego.

8.2.2. Badanie konstrukcji.

1. Niezaleznie od badan wymienionych w p. 8.3.1 przy badaniu konstrukcji betonowych, powinna
by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

— prawidiowo$é cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow oraz zgodnos¢ z
projektem otworow i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidiowos¢ ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidlowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowo$¢ polozenia
budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.: sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

— jako$¢ betonu pod wzgledem jego jednolitosci struktury, na podstawie dokfadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,

—  prawidtowo$¢ wykonania robot zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymaga¢, aby fgczna powierzchnia
ewentualnych wolnych przestrzeni (rakéw) nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, aw konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie
powinny obejmowa¢ wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.

8.2.3. Ocena wykonanych konstrukcji.

1. Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, wykonane konstrukcje betonowe nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik
negatywny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami niniejszych warunkow.

2. Deskowanie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno byé przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do
wymagan zgodnych z niniejszymi warunkami.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszych warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczefistwu budowli lub jej czgsci.

4. Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczenistwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO pkt. 8.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Placi sie za 1 m3wykonania konstrukcji zelbetowej, wraz z robotami towarzyszacymi.

Cena obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji
Technicznej i z wymaganiami niniejszej SST:
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1. dostarczenie niezbednych materiatéw,

2. wykonanie potrzebnych deskowari i rusztowan,

3. montaz zbrojenia,

4, przygotowanie separacji podtoza od mieszanki betonowe;j,

5. dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej o parametrach zgodnych z wymaganiami
niniejszej SST,

6. wykonanie pielegnacji i wszystkich prac dodatkowych zgodnych z wymaganiami niniejsze;
SST (w tym wyniktych z przyczyn Wykonawcy prac naprawczych i wzmacniajgcych),

7. rozbiérka deskowan i rusztowan po zwigzaniu mieszanki betonowe;j,

8. prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wiasnoscig

Wykonawcy - materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY.

PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania, Stal do zbrojenia betonu, gatunki

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okre$lenia

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukgc;ji

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie prébek

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczace prébek do badania i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan

wytrzymatosciowych

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1. Odwierty rdzeniowe. Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
Wiazania
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SST 6

KONSTRUKCIJE STALOWE
Zadanie NR 1 - JAZ ZASTAWKOWY NA KANALE AW KM 1+ 650 WRAZ Z
ZASTAWKA NA KANALE AW KM 2+ 650 1 ELEMENTAMI SEUZACYMUI
DO NAWODNIENIA GRUNTOW
Zadanie NR 2 - JAZ ZASTAWKOWYNA KANALE B W KM 1+ 270 WRAZ Z

POZOSTALYMI ZASTAWKAMI SZT.2
ZWIEKSZENIE RETENCJI ZLEWNI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZGODNYCH Z ZALOZENIAMI PLANU
PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

1.WSTEP

1.1.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania, montazu i odbioru konstrukgji stalowej, przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych

1.2.Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacjg Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowej, przewidzianych w
obiekcie przetargowym. W zakres tych robét wchodza: Wykonanie i montaz prowadnic zamknie¢;
Wykonanie i montaz barierek;

1.4.0kreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi i STO
w pkt. 1.15,

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO wpkt.5. Niniejsza SST obejmuje wykonanie
konstrukcji stalowych zwigzanych z realizacjg rob6t wymienionych w pkt. 1.1 Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa, dokumentacja projektowg, pozostatymi
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY.

2.1.0g6lne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdbline wymagania dotyczace materiatéw podano w STO w pkt.2.

2.2.Wymagania dotyczgce materiatéw

2.2.1. stal

Wyroby walcowane Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w
gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PNEN 10025:2002. Dwuteowniki wg PN EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 140 mm -3 do 13 m; powyzej 140 mm -3 do 15 m z
odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna
krzywizna do 1.5 mm/m. Ceowniki wg PN -EN 10279:2003

Zabezpieczenie powierzchni: Wszystkie ksztattowniki stalowe nalezy dostarczyé zabezpieczone przed
korozjg za pomocg ocynkowania warstwg Zn (cynk) gr. 200p m lub ZnAl (stop cynku i aluminium)
grubosci 150um.

2.2.2.0dbiér stali na budowie
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Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry musi by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac: znak wytwércy profil gatunek stali
numer wyrobu lub partii i znak obrébki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub przywieszkach metalowych. Cechowanie
elementow farbg na elemencie.

2.2.3.0dbidr konstrukceji na budowie

0dbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki stwierdzone w czasie odbioréow
migdzyoperacyjnych zostaty usuniete.

2.2.4.tgczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz pofaczenia na éruby.

Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-M-69430:1991. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-
546.Elektrody EA-146 sg elektrodami grubootulonymi przeznaczonymi do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny spetnia warunki:
posiada¢ zaswiadczenie jakosci; spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych;

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymogami obowigzujgcych norm oraz
wymaganiami producenta. Sruby: Do konstrukcji stalowych stosuije sie: sruby z them szesciokatnym
wg PN-EN-ISO 4014:2004; $redniodoktadne klasy: dla $rednic 8-16 mm -4.8-11; dla Srednic powyzej 16
mm -5.6

-II; stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998; tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997; wtasnosci
mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997,¢$ruby fundamentowe zgrubne rodzaju W,Z lub P, enakretki
sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4043:2002, wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 oraz PN-EN
20898-2:1998, * podktadki okragte zgrubne wg PN-EN-ISO 7091:2003,*podktadki klinowe do
dwuteownikéw wg PN-M-

82009:1979, e podkiadki klinowe do ceownikow wg PN-M-82018:1979,

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtéwkach.2.2.5.Sktadowanie materiatow i konstrukcji Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe
powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyfadunku

mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciggnikéw. Elementy cigzkie, diugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomocy zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
uktadaé w sposéb umozliwiajacy odczytanie oznakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwoéci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania
nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ w wyznaczonym
miejscu oraz oczyszczad i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukgji, jak i powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej na
podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi, w odlegtosci 2,0 do 3,0
m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowac w tym samym
potozeniu. Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginainych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem. taczniki /éruby, nakretki, podktadki/ sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.2.6.Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Iinspektora nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem :

-jakoéci materiatéw, spoin, otworéw na sruby-zgodnosci z projektem-zgodnosci z atestem wytwdrni-
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji-

jakoéci powtok antykorozyjnych. Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu
naprawy powstatych w czasie transportu uszkodzen potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
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3.SPRZET.
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO w pkt.3.Rodzaj sprzetu uzywanego do robot
pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow planu BiOZ

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZwigowe, zawiesia i trawersy, podlegajace przepisom o
dozorze technicznym, powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do
ich eksploatacji.

3.3.Sprzet do robdt spawalniczych Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie
ztgczy zgodnie, z technologia spawania i dokumentacjg konstrukcyjng.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze niz 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny byé
odpowiednio urzgdzone:-spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone
przed wptywami atmosferycznymi sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach-stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone prze wptywami atmosferycznymi, o$wietlone z dostateczng
wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

3.4.Sprzet do potgczen na $ruby

Do scalania elementéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet, odpowiedni do tego rodzaju robot.
3.5.5przet do wykonania powtok antykorozyjnych i ognioochronnych

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych i ognioochronnych konstrukgji
stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
zestawow.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.Wszystkie
materiaty mozna przewozi¢ srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu
BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposéb nie kolidujacy z wewnetrznymi przepisami
obowigzujacymi na terenie realizowanego obiektu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.

4.2. Transport stali nierdzewnej Podczas transportu chronic stal nierdzewna transportu przed
jakimkolwiek kontaktem ze stalg weglows.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Zasady ogdlne wykonania robé6t

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych, moggcych znalez¢ sie w
poblizu miejsca prowadzonych robét budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu robé6t budowlanych oraz planem BiOZ.

5.2.Cigcie ; Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzlu, naciekdw i
rozprysku metalu po cigciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.3.Prostowanie i gigcie. Podczas prostowania i giecia nalezy przestrzegac ograniczen dotyczacych
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie dopuszcza sie wystapienia rys i pekniecia.
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5.4.Sktadanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan dokfadnosci zespotéw i wykonania potaczeh wedtug ponizszej tabeli: L.p.
Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

1.Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy czesci ram 0,001 diugosci taecznie nie wigcej niz 10
mm?2.

Skrecenie preta-0,002 dtugosci lecz nie wigcej niz 10 mm 3.0dchylenie ptaskosci-2 mm na dowolnym
odcinku 4. Wymiary przekroju-Do 0,01 wymiaru lecz nie wigcej niz 5 mm

5.Przesuniecie $rodnika-0,06 wysokosci

6.Wygiecie $rodnika-0,003 wysokosci Potgczenia spawane.

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwieri i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu , wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje
sie wg norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie
wieksza niz 1,5 mm. Wykonanie spoin. Rzeczywista grubosc¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o
20 % a tylko miejscowo dopuszcza sie mniejsza: o 5% dla spoin czotowych oraz 0 10% dla
pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszczg sig w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery oraz nasuwy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin, przetopienia grani, technologia spawania, moze
zalecié¢ Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne.

Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pgknigcia ,
nadmierna ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie i ponowne ich
wykonanie.

Pofaczenia na éruby. Dtugos¢ $ruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowac mozliwie
najmniejsza liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor
gtebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i feb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokiadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru.eSruba w otworze nie powinna przesuwac sig ani drga¢ przy ostukiwaniu mfotkiem
kontrolnym

5.5. Montaz.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $rodkéw zapewniajacych
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementow

uprzednio zamontowanych. tgczenie wykona¢ wg pkt. 5.4 niniejszej SST. Przed przystgpieniem do
montazu nalezy sprawdzié¢ stan fundamentéw i $cian, kompletnos¢ i stan kotew oraz srub , jak
réwniez reperéw wytyczajgcych rzedne odniesienia obiektu. Dopuszczalne odchytki rzgdnych
posadowienia nie

powinny przekracza¢ 2 mm dla powierzchni betonu i 10 mm dla podlewki. Dopuszczalne odchytki
rozstawu érub =5 mm. Pozostate odchytki przedstawiono w ponizszej tabeli. L.p. Rodzaj odchytki
Dopuszczalna odchytkal.

Odchylenie osi stupa od osi teoretycznej5 mm2.0dchylenie osi stupa od pionul5 mm 3.Strzatka
ugiecia stup h/750 lecz nie wiecej niz 15n mm

4.Wygiecie belki I/750 lecz nie wiecej niz 15 mm5.0dchytka strzatki montazowejo,2 projektowanej
Wszystkie elementy stalowe wyposazenia budowli nalezy montowa¢ po ich uprzednim ocynkowaniu.
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Po ich zamontowaniu, pospawaniu i oczyszczeniu nalezy je ponownie zacynkowac recznie w
miejscach ubytku cynku (spaw) i cato$¢ dwukrotnie pomalowac farbg antykorozyjng.

5. Elementy ze stali nierdzewnej Materiat posiada na catej swej powierzchni naturalng warstwe
tlenkdéw, ktdra zabezpiecza stal przed korozja. Dla zachowania przez stal nierdzewng w czasie
eksploatacji pierwotnego wygladu i odpornosci na korozje,

szczegoblnie w przypadku elementéw zewnetrznych, juz w fazie projektowania nalezy uwzglednié
nastepujgce wskazéwki:mdobrac wiasciwy gatunek stali, biorgc pod uwage réwniez stopien
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, mozliwo$¢ powstawania osadéw czy tez
niebezpieczenstwo kontaktu z solg wysypywanga zimg na drogach, mw miejscach narazonych na
intensywne dziatanie wilgoci i wody nalezy unikaé zagrozenia korozjg galwaniczng (pomiedzy
elementami ze stali nierdzewnej i stali weglowej), np. poprzez zapewnienie wtasciwej izolacji
elektrycznej,m

$ruby, wkrety, gwoZdzie, uchwyty itp. mocujace elementy ze stali nierdzewnej muszg by¢ zawsze
wykonane réwniez ze stali nierdzewnej, mchronic stal nierdzewng podczas transportu i montazu
przed jakimkolwiek kontaktem ze stalg weglowa,m

uzywac czystych specjalistycznych narzedzi przeznaczonych wytacznie do stali nierdzewnej, mdo
czyszczenia uzywac szczotek ze stali nierdzewnej albo specjalistycznej widkniny, mdo czyszczenia
pneumatycznego strumieniowo-sciernego nie uzywac $rutu ze zwyklej stali a nie piasku, ktory
przedtem wykorzystywany byt do czyszczenia stali weglowej, mnigdy nie wolno uzywaé kwasu
solnego do usuwania osadéw zaprawy cementowej, przed stwardnieniem zaprawe nalezy sptukaé
czystg, zimng wodg. Zapobiegawcze mycie wodg: Najlepiej jest uzywaé cieptej wody z mydtem lub z
tagodnym detergentem. Sptukac czystg, zimng wodg,

wytrze¢ do sucha. Mycie powinno usuwac brud i osady, ktére pozostawione zbyt dtugo na
powierzchni stali nierdzewnej mogg spowodowac korozje i zmatowieni

e powierzchni. W silnie zanieczyszczonym $rodowisku mycie powinno byé przeprowadzane dos$¢
czesto. Czgstotliwo$¢ mycia nalezy ustali¢ doswiadczalnie, najlepiej jednak przestrzegaé wytycznych
zaleznych od Srodowiska i gatunku stali.

Dalszym czynnikiem wptywajacym na odpornosé korozyjng (poza sktadem chemicznym,
mikrostrukturg i srodowiskiem) jest gtadko$c¢ i czystosé powierzchni. Nawet drobne nieréwnosci
powierzchni mogg stac sig zalazkami korozji. Pierwszymi objawami korozji ogéInej stali nierdzewnej
jest najczesciej matowienie jej

powierzchni. Zmiana wygladu powierzchni moze by¢ tez spowodowana osadami i zabrudzeniami.
Przyczyny zmian wygladu powierzchni mogg by¢ nastepujace:

mzastosowanie gatunku stali w bardziej agresywnym srodowisku od przewidywanego, mzbyt szorstka
powierzchnia zatrzymujaca osady, mbtedy projektowania powodujgce powstanie szczelin, w ktérych
gromadzi si¢ woda i zanieczyszczenia, mzanieczyszczenie powierzchni stali nierdzewnej czastkami
zelaza w wyniku stosowania nieodpowiednich narzedzi i materiatéw $ciernych lub powstatych w
czasie transportu i montazu konstrukcji wykonanych

ze stali nierdzewnych. Wyglad powierzchni mozna poprawié stosujgc $rodki czyszczaco-polerskie
specjalistycznych firm.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO w pkt.6.

6.2.Kontroli jakosci robét

6.2.1.Konstrukcja stalowa

Kontrola jakosci robét montazu elementdw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
6.2.2.Powloki antykorozyjne Kontrola robdt obejmuje:m

stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,m
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sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, msprawdzenie
dopuszczalnego okresu magazynowania,m

kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),mkontrolg prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania
pokrycia z oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszczen
itp.),moznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami producenta; grubosc te okresla sie jako
érednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoruy; grubos¢
okreéla sie metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej i cynkowej wg norm.
mpomiar przyczepnosci pokrycia do podfoza wg PN-EN ISO 4624:2004, PN-

EN ISO 2409:2007modbiér stopnia czystoséci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola
biezgca).mkontroli jakosci spawania.

7.

OBMIAR ROBOT.

7.1.0gbIne wymagania dotyczgce obmiaru robét

0gdblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STO w pkt.7. Inspektor nadzoru, po
uprzednim zgtoszeniu zakoriczenia rob6t montazu elementéw stalowych przez Wykonawcg, dokona
ich obmiaru iloéciowego w zgodnosci z przedmiarem robot.

7.2.Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:1 t/kg -montaz elementéw stalowych,1 m—krat pomostowych;1 m
montaz belek stalowych, ptaskownikéw, poreczy, drabinek przyspawanie stali do ksztattownikow 1
szt. -osadzanie kotew, reperéw

8.

ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STO w pkt.8.

8.2.

Odbidr rob6t dostawy | montazu konstrukcji stalowej. Odbioru robot zwigzanych z dostawa i
montazem elementdw stalowych dokonuje Inspektor nadzoru, po

zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Wszystkie roboty objgte niniejsza specyfikacja
podlegaja zasadom robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie
ewentualnych

poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:mgatunek stali mnumer
wyrobu lub partii mznak obrdbki cieplnej.

8.3. 0dbidr zabezpieczenia antykorozyjnego

Odbioru pokryé malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:

modbiér pokry¢ malarskich wykonanych w wytwdrni odbiér ostateczny pokrycia malarskiego po
ukoriczeniu montazu. Do odbioru koricowego wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada
wszystkie dokumenty techniczne, $wiadectwa jakosci materiatéw. Oceny zabezpieczenia
antykorozyjnego dokonuje Inspektor nadzoru, po dostarczeniu elementéw stalowych na budowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych w postaci powtok malarskich uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2,516
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
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9.
PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.
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