PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Kanat Zbiornik w km 0+-000 - 6+000 oraz 10+250 - 12+325, gm. Cybinka, gm. Maszewo
1|KNR 15-01 |Mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp w km 0+000 - 6+000 (jednostronne) |m?2
0114-09
15000 m?2 15000
RAZEM 15000
2 Mechaniczne hakowanie przy zaro$nieciu lustra wody ponad 60 % w km 0+000 - |m?2
analiza indy- |6+000
widualna
16000 m?2 16000
RAZEM 16000
3/KNR 15-01 |Reczne wykoszenie porostow gestych twardych ze skarp w km 10+250 - 12+325 |m?2
0114-04 (jednostronne)
4200 m?2 4200
RAZEM 4200
4|KNR 15-01 | Wygrabianie wykoszonych porostow ze skarp o szerokosci do 2.0 m w km 10+250| m2
0115-01 -12+325
4200 m?2 4200
RAZEM 4200
5/KNR 15-01 |Hakowanie przy zaro$nieciu powierzchni lustra wody do 60 % w km 10+250 - 12+ |m?
0115-08 325
1200 m?2 1200
RAZEM 1200
6/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia ha
0109-05
0.1 ha 0.1
RAZEM 0.1
7|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i |m?2
0111-03 kora bez wrzosu)
1000 m?2 1000
RAZEM 1000
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