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1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamOwienia nadana przez Zamawiajgcego: Projekt wykonawczy przeptawki dla ryb
dwusrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim i opracowaniami
towarzyszacymi, realizowany w ramach projektu: ,Stopien Brzeg Dolny — roboty modernizacyjne na
stopniu etap 11”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pomiarowych i prac geodezyjnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Ww. roboty pomiarowe i prace geodezyjne obejmuja:

e wytyczenie gtdwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow
technologicznych,

* wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci,

e zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
spos06b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

. roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikéw,

. roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Obiekt zlokalizowany jest w Brzegu Dolnym na dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, gm.: Brzeg
Dolny, pow.: wotowski oraz na dz. nr: 168, 40/6, obreb: 0011, 0007, gm.: Miekinia, Gtoska, pow.: $redzki,
woj.: dolnoslaskie.

W celu pelnego zrozumienia zakresu rob6t, standardow materiatdbw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé tacznie z Dokumentacjq Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budo  wlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejsza ST odpowiada robotom budowlanym opisanym nastepujacym
kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45262600-7 Ro6zne specjalne roboty budowlane.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”
oraz obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR). Ponadto okreslenie:

Reper - trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi ST sa:
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. paliki drewniane o 0 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,

. paliki drewniane o 0 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

. prety stalowe o 0 12 mm i dlugosci 30 cm,

. bolce stalowe o O 5 mm i dlugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni,

«  stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50 m. ,Swiadki” powinny mieé¢ diugosé¢ okoto
0,50 m i przekroj prostokatny,

e  farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow).

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do robét geodezyjnych objetych niniejszg ST nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczkiitaty,

* tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokladnosci
pomiaru.

4., SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Sprzet i materiaty do tyczenia i prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Roboty opisane w punkcie 1.2 niniejszej ST nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujace w budownictwie. (Dz. U Nr 25,
poz. 133) oraz ST.

Prace geodezyjne powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgce na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig
sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktoére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Zamawiajacego.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.



Nazwa Inwestycji: Budowa przeptawki dla ryb dwusrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny

Tom: ST — 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

Kontrole jakosci Robét opisanych w punkcie 1.2 nalezy prowadzi¢ wedtug og6inych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Roboty objete niniejsza ST nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze sg uwzglednione i wliczone w
ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robét Statych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001r. poz. 1086
z p6zn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133).

3.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. nr 38 poz. 455).

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

9.  Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998

Uwaga:

Powyzsze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzagdzenia wymienione w niniejszej ST nalezy
rozpatrywac fgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.



