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1. WPROWADZENIE 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Projekt wykonawczy przepławki dla ryb 
dwuśrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim i opracowaniami 
towarzyszącymi, realizowany w ramach projektu: „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na 
stopniu etap II”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i przygotowawczych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Ww. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze obejmują: 

• rozbiórkę istniejącej przepławki do wody górnej 
• demontaż zbędnych lub przewidzianych do wymiany, istniejących sieci,  
• demontaż elementów istniejącego zagospodarowania. 

 
Obiekt zlokalizowany jest w Brzegu Dolnym na dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, gm.: Brzeg 
Dolny, pow.: wołowski oraz na dz. nr: 168, 40/6, obręb: 0011, 0007, gm.: Miekinia, Głoska, pow.: średzki, 
woj.: dolnośląskie. 

 
W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i pozostałymi 
dokumentami. 

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budo wlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada robotom budowlanym opisanym następującym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania Ogólne” 
oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przyjąć następujące zasady: - podczas demontażu 
poszczególnych elementów należy przestrzegać przepisów BHP, które obowiązują przy realizacji robót 
budowlano - montażowych w tym i rozbiórkowych. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać 
pracowników z zasadami organizacji i technologii robót rozbiórkowych. 

Sposób rozbiórki elementów, a zwłaszcza ich kolejność jest odwrotnością montażu, a więc wymaga od 
pracowników kwalifikacji, które posiadają montażyści i ich dozór techniczny. 

Przed rozpoczęciem demontażu elementów obiektu należy przełożyć bądź też odłączyć istniejące sieci 
prądu, gazu, sieci technologicznych, sterowniczych, wody itd., które zlokalizowane są w rejonie 
prowadzonych prac. Przełożenia lub odłączenia w/w instalacji powinny być wykonane przez osoby 
uprawnione i potwierdzone wpisem do dziennika rozbiórki. 
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Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przyjąć zasadę, że rozbiórka elementu nie może 
spowodować zawalenia się pozostałych elementów, a więc utraty stateczności pozostałej, jeszcze nie 
rozebranej konstrukcji. Przed rozpoczęciem demontażu (rozbiórki) poszczególnych elementów, należy 
wyznaczyć bezpieczne strefy ochronne. Strefa taka nie może być mniejsza niż 6,0 m. 

Strefy ochronne w rejonie prowadzonych robót należy wygrodzić prowizorycznym ogrodzeniem 
ochronnym typu przenośnego umieszczonym na stojakach ramowych. 

Ogrodzenie "ochronne" oznakować i pomalować farbami w kolorach jaskrawych. 

W strefie prowadzonych prac rozbiórkowych obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania innych 
pracowników poza pracownikami brygady rozbiórkowej. 

Do podczepiania elementów należy stosować typowe zawiesia i pęta linowe, atestowane. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 –
„Wymagania Ogólne” punkt 2. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

- koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna  

- spycharka gąsienicowa, 

- frezarki do nawierzchni bitumicznych, 

- żuraw samojezdny, 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód skrzyniowy, 

- palniki,  

- piły do cięcia metalu, 

- piły do cięcia betonu, 

- młoty pneumatyczne, 

- podręczne narzędzia ręczne 

Uwaga: wykaz sprzętu podany jest orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” punkt 4.  
 
Należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: 
− nie przekraczać dopuszczalnych gabarytów załadowywania przewożonych materiałów 

i dopuszczalnych prędkości jazdy, 
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− równomierne rozkładać ładunek w skrzyni środka transportowego tak, aby była zachowana jego 
stateczność, 

− mocować ładunki w skrzyniach środków transportowych tak, aby wskutek wstrząsów nie wywołać 
uderzeń dynamicznych (dotyczy to również przemieszczania przedmiotów zawieszanych na hakach 
podnośników), 

− pojazdami powinni kierować tylko pracownicy mający odpowiednie uprawnienia, 

− utrzymywać środki przewozowe i urządzenia ładunkowe w pełni sprawne technicznie, 

− utrzymywać drogi przewozu po budowie w dobrym stanie, 

− oznakować miejsca niebezpieczne i grożące wypadkiem oraz oświetlać drogi transportu w czasie 
pracy nocnej. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki należy przewozić środkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiału. 
Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed zgubieniem w czasie jazdy. 

4.3. Sprzęt do transportu 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

− samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
− samochód ciężarowy, skrzyniowy 
− ciągnik siodłowy z przyczepą 

Uwaga: wykaz sprzętu podany jest orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” punkt 5. 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, 
to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania 
w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U 
04.198.2043).  
Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórek przedstawi Zamawiającemu umowę w zakresie odbioru 
materiałów rozbiórkowych (z odbiorcą), na czas trwania Kontraktu. 
Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 
o odpadach, z późniejszymi zmianami. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania wszystkich 
niezbędnych pozwoleń. Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami 
Niebezpiecznymi i Informację o odpadach (zgodnie z ustawą o odpadach) oraz zobowiązany jest do 
wykonania badań fizyko-chemicznych materiałów odpadowych, które powstaną w trakcie prowadzenia 
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prac rozbiórkowych. Uważa się, że wszystkie koszty z tym związane oraz z zagospodarowaniem 
odpadów porozbiórkowych Wykonawca uwzględnił w swojej Ofercie i nie podlegają one dodatkowej 
zapłacie. 
Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca zagospodarowania 
odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych z właściwymi zarządcami dróg. 
 
Ze względu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciągłości ruchu drogowego należy przestrzegać 
przepisów i wymogów obowiązujących na terenie dróg. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
niezapylanie powietrza i na nie składowanie na dłuższy czas materiałów z rozbiórki na placach 
przyobiektowych. Materiały rozbiórkowe należy w miarę możliwości szybko wywozić poza teren budowy, 
a recykling materiałów prowadzić w odpowiednio do tego przygotowanych punktach.  

5.2.1. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z ST-00 „Wymagania Ogólne” punkt 2. 

5.2.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórko wych. 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 
- przed rozpoczęciem robót należy przełożyć lub odłączyć istniejące sieci: wody, gazowe, elektryczne, 

technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne itp., które znajdują się na trasie nowej sieci. 
Przyłączenie lub odłączenie instalacji musi być wykonane przez osoby uprawnione z ramienia 
Zamawiającego i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
innego, 

- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 
przebywającymi na poziomie zerowym, 

- nie dopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów i przy gołoledzi, 

- sprzęt budowlany jak: liny, zblocza, haki i pęta muszą być codziennie przeglądane przez operatora 
żurawia czy znajdują się w stanie zdatnym do pracy. Żuraw przed rozpoczęciem robót winien 
posiadać aktualne badania dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozór Techniczny. Pozostały 
sprzęt budowlany również winien być sprawny; 

- znajdujące się w pobliżu terenu robót urządzenia jak latarnie, słupy, przewody linii napowietrznych 
oraz zieleni należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem, a napięcie w liniach 
energetycznych wyłączyć, 

- w czasie prowadzenia robót robotnicy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny jak: 
hełmy, okulary, rękawice, obuwie, pasy bezpieczeństwa, 

- w trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować się do 
następujących zasad: 

- praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona, 

• pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych 
do ścian, słupów itp. za pomocą obejm, 

• węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m, 

• przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami 
tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione, 

• po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub 
żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz czy nie 
występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru,  

Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać 
przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, 
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Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

6.1. Wymagania szczególne 
Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez Zamawiającego 
projektem technologii i organizacji robót oraz PZJ. 
Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót, 
zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST, sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu, wywozu gruzu oraz uporządkowaniu Terenu Budowy po robotach, jak również sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Poszczególne etapy wykonania robót przygotowawczych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

6.2. Zakres kontroli robót 
- przed przystąpieniem do robót osoby uprawnione wpisem do dziennika budowy stwierdzają, że 

odłączone zostały istniejące sieci: elektryczne, technologiczne, gazowe, sterownicze  
i telekomunikacyjne. Na podstawie takiego wpisu Zamawiający dopuszcza Wykonawcę do prac, 

- ścisłe przestrzeganie przepisów BHP, 
- sprawdzenie, czy w gruncie nie pozostały elementy rozbieranych konstrukcji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” punkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
 
Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 
 
Ceny jednostkowe wykonanych robót objętych niniejszą ST obejmują m.in.: 

- roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 
- demontaże i/lub rozbiórki, 
- kruszenie rozbieranych elementów betonowych w kruszarkach, 
- segregacja materiałów z demontażu i rozbiórki, 
- opróżnienie obiektów, urządzeń i armatury, 
- zabezpieczenie do transportu urządzeń i armatury, 
- załadunek, transport i wyładunek materiałów z rozbiórki w miejsce zagospodarowania/ utylizacji, 
- koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki/demontażu w tym wszelkie opłaty, 
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych  
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie z przepisami i dokumentami wymienionymi 
w punkcie 10. ST-00 "Wymagania ogólne" oraz z następującymi dokumentami: 

 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 04.08.2011 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. (Dz. 
U. nr 96 poz. 437) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnej, 

- PLK – GM 1  Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiałowej i magazynowej z 2003 r., 

- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.07.39.251 z późniejszymi 
zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 
112, poz. 1206), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r.. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
(Dz.U.06.75.527 z późn. zmianami).  

 

Uwaga: 

Powyższe przepisy związane oraz wszelkie normy i rozporządzenia wymienione w niniejszej ST należy 
rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 

 


