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1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego: Projekt wykonawczy przeptawki dla ryb
dwusrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim i opracowaniami
towarzyszacymi, realizowany w ramach projektu: ,Stopien Brzeg Dolny — roboty modernizacyjne na
stopniu etap 11",

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych i przygotowawczych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

Ww. roboty rozbiérkowe i przygotowawcze obejmuja;

e rozbidrke istniejacej przeptawki do wody gornej
* demontaz zbednych lub przewidzianych do wymiany, istniejacych sieci,
« demontaz elementdw istniejgcego zagospodarowania.

Obiekt zlokalizowany jest w Brzegu Dolnym na dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, gm.: Brzeg
Dolny, pow.: wotowski oraz na dz. nr: 168, 40/6, obreb: 0011, 0007, gm.: Miekinia, Gtoska, pow.: $redzki,
woj.: dolnoslaskie.

W celu pelnego zrozumienia zakresu robét, standardow materiatdbw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé¢ facznie z Dokumentacjg Projektowg i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budo  wlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejsza ST odpowiada robotom budowlanym opisanym nastepujacym
kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania Ogoélne”
oraz obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR).

1.6. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Podczas prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy przyja¢ nastepujace zasady: - podczas demontazu
poszczegolnych elementéw nalezy przestrzegaé przepisow BHP, ktdre obowigzujg przy realizacji robot
budowlano - montazowych w tym i rozbiérkowych. Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy zapoznac
pracownikow z zasadami organizacji i technologii rob6t rozbidrkowych.

Sposab rozbiérki elementéw, a zwlaszcza ich kolejnos¢ jest odwrotnoscig montazu, a wiec wymaga od
pracownikow kwalifikacji, ktére posiadajg montazysci i ich dozér techniczny.

Przed rozpoczeciem demontazu elementéw obiektu nalezy przetozy¢ badz tez odiaczyc¢ istniejgce sieci
pradu, gazu, sieci technologicznych, sterowniczych, wody itd., ktére zlokalizowane sg w rejonie
prowadzonych prac. Przelozenia lub odlgczenia w/w instalacji powinny by¢é wykonane przez osoby
uprawnione i potwierdzone wpisem do dziennika rozbiérki.
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Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy przyja¢ zasade, ze rozbidrka elementu nie moze
spowodowac zawalenia sie pozostatych elementdéw, a wiec utraty statecznosci pozostatej, jeszcze nie
rozebranej konstrukcji. Przed rozpoczeciem demontazu (rozbiérki) poszczegoélnych elementéw, nalezy
wyznaczy¢ bezpieczne strefy ochronne. Strefa taka nie moze byé mniejsza niz 6,0 m.

Strefy ochronne w rejonie prowadzonych robét nalezy wygrodzi¢é prowizorycznym ogrodzeniem
ochronnym typu przenosnego umieszczonym na stojakach ramowych.

Ogrodzenie "ochronne" oznakowac i pomalowac¢ farbami w kolorach jaskrawych.

W strefie prowadzonych prac rozbiérkowych obowigzuje bezwzgledny zakaz przebywania innych
pracownikow poza pracownikami brygady rozbiérkowe;j.

Do podczepiania elementdéw nalezy stosowac typowe zawiesia i peta linowe, atestowane.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 —
~Wymagania Ogolne” punkt 2.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna
- spycharka gasienicowa,
- frezarki do nawierzchni bitumicznych,
- Zuraw samojezdny,
- samocho6d samowytadowczy,
- samochdd skrzyniowy,
- palniki,
- pity do ciecia metalu,
- pity do ciecia betonu,
- mioty pneumatyczne,
- podreczne narzedzia reczne
Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakosé wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robét, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. 0Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdélne” punkt 4.

Nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad bezpieczenstwa:
— nie przekracza¢ dopuszczalnych gabarytdbw zaladowywania przewozonych materiatow
i dopuszczalnych predkosci jazdy,
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- réwnomierne rozklada¢ tadunek w skrzyni $rodka transportowego tak, aby byla zachowana jego
statecznosc,

— mocowacé tadunki w skrzyniach srodkéw transportowych tak, aby wskutek wstrzaséw nie wywotac
uderzen dynamicznych (dotyczy to réwniez przemieszczania przedmiotéw zawieszanych na hakach
podnosnikow),

— pojazdami powinni kierowaé tylko pracownicy majacy odpowiednie uprawnienia,
— utrzymywacé srodki przewozowe i urzadzenia tadunkowe w petni sprawne technicznie,
— utrzymywaé drogi przewozu po budowie w dobrym stanie,

— oznakowa¢ miejsca niebezpieczne i grozgce wypadkiem oraz oswietla¢ drogi transportu w czasie
pracy nocnej.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiaty z rozbidrki nalezy przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczyé przed zgubieniem w czasie jazdy.

4.3. Sprzet do transportu

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajacego srodki transportu:

— samochéd ciezarowy, samowytadowczy,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy

- ciagnik siodtowy z przyczepg
Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Zamawiajacego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Wymagania ogélne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” punkt 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce,
to powinny one byé¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robo6t rozbiorkowych okresla szczegotowo
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu postepowania
w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U
04.198.2043).

Wykonawca przed przystapieniem do rozbiérek przedstawi Zamawiajacemu umowe w zakresie odbioru
materiatdw rozbiérkowych (z odbiorca), na czas trwania Kontraktu.

Sposo6b postepowania z odpadami powinien byé zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012
0 odpadach, z pézniejszymi zmianami.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezbednych pozwolen. Wykonawca przygotuje i wuzgodni Program Gospodarki Odpadami
Niebezpiecznymi i Informacje o odpadach (zgodnie z ustawg o odpadach) oraz zobowigzany jest do
wykonania badan fizyko-chemicznych materiatow odpadowych, ktére powstang w trakcie prowadzenia
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prac rozbiérkowych. Uwaza sie, ze wszystkie koszty z tym zwigzane oraz z zagospodarowaniem
odpadow porozbiorkowych Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie i nie podlegajg one dodatkowej
zaplacie.

Przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodnié trase (w kierunku miejsca zagospodarowania
odpadéw z rozbiérek) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z wlkasciwymi zarzadcami drég.

Ze wzgledu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciggtosci ruchu drogowego nalezy przestrzegac
przepisbw i wymogéw obowigzujacych na terenie drég. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na
niezapylanie powietrza i na nie skladowanie na dluzszy czas materiatdbw z rozbiorki na placach
przyobiektowych. Materiaty rozbiérkowe nalezy w miare mozliwosci szybko wywozi¢ poza teren budowy,
a recykling materiatow prowadzi¢ w odpowiednio do tego przygotowanych punktach.

5.2.1. Zagospodarowanie materiatdow z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki nalezy zagospodarowaé zgodnie z ST-00 ,Wymagania Ogolne” punkt 2.
5.2.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robo6t rozbiérko  wych.

Przy wykonywaniu robét stosowaé nastepujace przepisy BHP:

- przed rozpoczeciem robot nalezy przetozyé lub odigczyé istniejace sieci: wody, gazowe, elektryczne,
technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne itp., ktére znajdujg sie na trasie nowej sieci.
Przylgczenie lub odigczenie instalacji musi by¢ wykonane przez osoby uprawnione z ramienia
Zamawiajacego i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotlywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mieé kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym,

nie dopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opaddw i przy gotoledzi,

sprzet budowlany jak: liny, zblocza, haki i peta muszg by¢ codziennie przegladane przez operatora
zurawia czy znajdujg sie w stanie zdatnym do pracy. Zuraw przed rozpoczeciem robét winien
posiada¢ aktualne badania dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozoér Techniczny. Pozostaty
sprzet budowlany réwniez winien by¢ sprawny;

znajdujgce sie w poblizu terenu robo6t urzgdzenia jak latarnie, stupy, przewody linii napowietrznych
oraz zieleni nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem, a napiecie w liniach
energetycznych wytaczyc,

w czasie prowadzenia rob6t robotnicy winni byé wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny jak:
hetmy, okulary, rekawice, obuwie, pasy bezpieczenstwa,

w trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie do
nastepujacych zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

e pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych
do $cian, stup6w itp. za pomoca obejm,

* weze gumowe powinny posiadac diugos¢ co najmniej 5 m,

« przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspolnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

e po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlgcych lub
zarzacych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy nie
wystepujg oznaki tlenia sie materiatdw badz inne wskazujace na mozliwos¢ zaistnienia pozaru,

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oso6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac
przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie,
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Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.1. Wymagania szczegolne

Sprawdzeniu podlega zgodnos$é sposobu prowadzenia robét z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
projektem technologii i organizacji rob6t oraz PZJ.

Kontrola jakosci rob6t przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdét,
zgodnosci zakresu wykonanych robét z dokumentacjg projektowa i ST, sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu, wywozu gruzu oraz uporzadkowaniu Terenu Budowy po robotach, jak réwniez sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Poszczegodlne etapy wykonania rob6t przygotowawczych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

6.2. Zakres kontroli rob6t

- przed przystapieniem do robét osoby uprawnione wpisem do dziennika budowy stwierdzaja, ze
odigczone zostaly istniejgce sieci: elektryczne, technologiczne, gazowe, sterownicze
i telekomunikacyjne. Na podstawie takiego wpisu Zamawiajacy dopuszcza Wykonawce do prac,

- Sciste przestrzeganie przepiséw BHP,

- sprawdzenie, czy w gruncie nie pozostaty elementy rozbieranych konstrukciji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.

Ceny jednostkowe wykonanych robét objetych niniejszg ST obejmujg m.in.:
- roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki,
- demontaze i/lub rozbiorki,
- kruszenie rozbieranych elementéw betonowych w kruszarkach,
- segregacja materialdw z demontazu i rozbiorki,
- opréznienie obiektow, urzadzen i armatury,
- zabezpieczenie do transportu urzgdzen i armatury,
- zatadunek, transport i wytadunek materiatéw z rozbiérki w miejsce zagospodarowania/ utylizaciji,
- koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw pochodzacych z rozbiérki/demontazu w tym wszelkie optaty,
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drdg dojazdowych dla pojazdéw samochodowych
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Niniejsza specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z przepisami i dokumentami wymienionymi
w punkcie 10. ST-00 "Wymagania ogélne" oraz z nastepujgcymi dokumentami:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 04.08.2011 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. (Dz.
U. nr 96 poz. 437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnej,

- PLK = GM 1 Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiatowej i magazynowej z 2003 r.,

- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.07.39.251 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr
112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r.. w sprawie listy rodzajow
odpaddéw, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym Ilub jednostkom
organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U.06.75.527 z pézn. zmianami).

Uwaga:

Powyzsze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzagdzenia wymienione w niniejszej ST nalezy
rozpatrywac fgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.



