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1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego: Projekt wykonawczy przeptawki dla ryb
dwusrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim i opracowaniami
towarzyszacymi, realizowany w ramach projektu: ,Stopien Brzeg Dolny — roboty modernizacyjne na
stopniu etap 11”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
zwigzanych z przedmiotowa inwestycja.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych zwigzanych z dostawg i montazem konstrukcji stalowych i zelbetowych
wystepujacych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

Ww. roboty budowlano-montazowe obejmuja;

» dostarczenie i montaz elementdéw konstrukcji stalowych w obiektach inzynieryjnych
» dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia statego (balustrady, drabiny, porecze)
e dostarczenie i montaz zasuw i mechanizmoéw wyciggowych.

Obiekt zlokalizowany jest w Brzegu Dolnym na dz. nr: 80/61, 80/62, 80/23, 80/48, obr.: 0009, gm.: Brzeg
Dolny, pow.: wotowski oraz na dz. nr: 168, 40/6, obreb: 0011, 0007, gm.: Miekinia, Gloska, pow.: Sredzki,
woj.: dolnoslaskie.

W celu pelnego zrozumienia zakresu robét, standardow materiatdbw i wykonania robét niniejszg
Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac¢ facznie z Dokumentacjg Projektowa i pozostatymi
dokumentami.

1.4. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budo  wlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejsza ST odpowiada robotom budowlanym opisanym nastepujacym
kodem Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania Ogolne”
oraz obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWIOR).

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji ST-00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 2.

2.1. Elementy stalowe konstrukcji

Prefabrykaty konstrukcji stalowych, obiektow ze stali nierdzewnej, okucia, warstwy zwigzane,
taczniki.
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2.2.

Prefabrykowane ptyty kanatowe

Prefabrykowane ptyty kanatlowe stanowig konstrukcje nosng dachu w budynku technologicznym. Piyty
sprezone o grubosci 26,5 cm typu HTC.

2.3.

2.4.

3.

4.

5.

Materiatly monta zowe

- zaprawy montazowe,

- laczniki i kotwy Srubowe atestowane,

- prety stalowe

- kruszywa mineralne

- elektrody do spawania,

-  farby do naprawy powlok antykorozyjnych,
- kleje, pianki rozprezne, masy elastyczne.

Inne materiaty

Materialy do zabezpieczen antykorozyjnych oraz zabezpieczenia konstrukcji stalowych - zgodnie
z dokumentacjg projektows.

Wiazy Zeliwne spetniajagce wymagania normy PN-EN 124.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt.3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektem
organizaciji robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- dzwig samojezdny

-  spawarka elektryczna,

-  elektronarzedzia reczne.

SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt.
4,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wkasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST oraz projektem organizacji robét.

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania rob6t objetych niniejsza ST nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochaod skrzyniowy ciezarowy 10 Mg,
- ciagnik z naczepa diuzycowsa,
—  samochdéd dostawczy 5 Mg.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Monta z konstrukcji i elementéw stalowych drobnowymiarowyc h

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona przez Wykonawce na podstawie zatozen
projektowych, warunkéw terenu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien $rub i Scianek zagtebien kielichowych powinna
osiggna¢ wartos¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzeh montazowych. Podpory
konstrukcji nalezy utrzymywac przez caly okres montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywac¢, aby Zzadna czes$é konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

Nie dopuszczalne jest taczenie elementéw z materiatdéw tworzacych ogniwa korozyjne.

Monta z w deskowaniach do zabetonowania

Element nalezy montowaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Element powinien by¢ trwale
usytuowany w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas
podawania i zageszczania betonu.

Fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i pokry¢ srodkiem
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach betonowych
(tworzacag warstwe tlenku).

Monta z na kotwy rozpr ezne i kotwy chemiczne
Elementy nalezy montowac¢ po okresie dojrzewania betonu w podtozu.

Po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢é metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu
stosowanej kotwy.

Typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inzyniera.
Kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,B”

Montaz kotew nalezy wykonac¢ $cisle wg wymagan i zalecen producenta kotew.

Monta z metod g spawania

Roboty montazowe metoda spawania wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200 oraz
wymaganiami specyfikacji ST-05.01 Instalacje technologiczne.

Roboty antykorozyjne

Ochrona przed korozjg stali:

—  Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone
do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051(PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane,
jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej.

-  Powierzchnia stali bezposrednio przed nalozeniem powioki gruntujgcej powinna byé
oczyszczona wedlug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia czystosci
wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.
Przygotowanie powierzchni wykonaé zgodnie z PN-EN ISO 8501-1

- Powioki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1SO 2063
- Przed metalizacjg natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.

- Malowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-H-97070 wedlug wymagan
podanych w gwarancji trwatosci powlok. Poszczegélne powtoki powinny rézni¢ sie
kolorami.

- Powloki malarskie wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb oraz zgodnie z
norma PN-EN 1SO 12944-7.

- Ocene grubosci powitok wykonaé zgodnie z PN-EN ISO 2808,
PN-EN ISO 2361, PN-EN ISO 2178, PN-EN ISO 2360, PN-EN ISO 2064, PN-EN ISO
3543
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5.6.

5.7.

6.

6.1.

- Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory
technologiczne powinny by¢ uzgodnione z wykonawcg cynkowania. Przed stosowaniem
trawienia wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknieciem kwasu.

Jako wymaganie minimalne w zakresie ochrony przed korozjg nalezy przyjg¢: zastosowanie
ochronnego systemu malarskiego zgodnego z PN-EN ISO 12944-5 zaprojektowanego zgodnie z
wymaganiami PN-EN ISO 12944-3.

Monta z konstrukcji budowlanych stalowych

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i z zastosowaniem $rodkow
zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i
sztywnosci po ukonczeniu robdét.

W czasie montazu Wykonawca musi zapewni¢ statecznos¢ konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robét.

Podpory konstrukciji:
- Przed rozpoczeciem montazu no$nos¢ zakotwien, srub i Scianek zagtebieh kielichowych
powinna osiggng¢ wartos¢ odpowiednia do bezpiecznego przenoszenia obcigzen

montazowych,

- Podpory konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caly okres montazu w stanie
zapewniajgcym przekazywanie obcigzen,

—  Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetniania pod
blachg podstawy,

-  Zaprawe nalezy przed uzyciem wymiesza¢ i stosowa¢ odpowiednio do konsystenciji
w stanie cieklym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna
przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona.

Zakotwienia $rubowe:
- Sruby i elementy kotwigce nalezy przed zabetonowaniem osadzi¢ trwale w
prawidtowym potozeniu za pomocg szablonow.

- Srednica otworu na $rube kotwigca mechanicznie i chemicznie podczas montazu do
elementu zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi.
Gilebokos¢ otworu powinna by¢ wieksza o 15 mm od gtebokosci zakotwienia. Otwory
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody

Nalezy stosowaé sie do wytycznych producenta kotew dotyczacych zaréwno
przygotowania otworu jak i osadzenia kotwy.

- Aby umozliwi¢ regulacje potozenia sruby, Srednica studzienki lub gniazda wokot gornej
czesci sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub
trzykrotna $rednica sruby.

- Przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy
przewidzie¢ odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

Pozostate elementy wymagaj ace monta zu

Montaz pozostatych elementéw nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z wymaganiami zawartymi w
instrukcjach dostawcéw i producentdbw oraz odpowiednich Aprobatach Technicznych.
SzczegoOlowe rozwigzania projektowe i technologiczne w/w elementéw podlegaja akceptacji
Inzyniera.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

Konstrukcje stalowe

Kontrole jakosci konstrukcji stalowych nalezy prowadzi¢ wg PN-B-06200 rozdziat 9
uwzglednieniem nastepujgcego zakresu kontroli:
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6.2.

8.1.

8.2.

kontrola materiatéw i wyroboéw, w tym: wyrobow hutniczych i materiatéw dodatkowych,
tacznikbéw mechanicznych;

- kontrola wykonania obrdbki czesci, w tym: kontrola jakosci ciecia termicznego, kontrola
jakosci wykonania miejscowego utwardzenia, kontrola ksztattu otworow;

—  kontrola zlaczy spawanych, obejmujgca: ocene przed spawaniem i podczas spawania,
ocene po wykonaniu spawania. Kazde potaczenie spawane powinno podlegaé¢ kontroli;

- sprawdzenie wymiarow elementow i ich zgodnosci z wymaganiami punktu 4.7 normy
PN-B-06200;

- kontrola wykonania potgczeh na faczniki mechaniczne: ocena potaczen $Srubowych
niesprezanych, ocena potgczen srubowych sprezanych, ocena potgczen na $ruby
pasowane i sworznie, ocena pofaczen na nity. Badanie sposobu dokrecenia srub wykonaé
zgodnie z zatgcznikiem C.1 do normy PN-B-06200;

— ocena wykonania zabezpieczenia powierzchni, w tym: ocena przygotowania powierzchni,
ocena jakosci pokrycia metalowego (ocena grubosci wg PN-EN ISO 2063), ocena jakosci
pokrycia organicznego (ocena grubosci wg PN-EN ISO 2808),

- ocena montazu konstrukcji obejmujgca: kontrolne pomiary geodezyjne przed
rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu, stan podpor oraz srub
fundamentowych i ich usytuowanie, zgodno$¢ metody montazu z projektem i
spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy, stan elementdéw konstrukcji przed montazem i
po zmontowaniu, wykonanie i kompletnos¢ potaczen, wykonanie powtok ochronnych.

Pozostate elementy wymagaj ace monta zu
Badania innych robét przeprowadzone bedg w celu oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonania a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jako$ci (wygladu) powierzchni,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.
Ponadto dokona¢ nalezy wszelkich innych czynnosci kontrolnych i badan przewidzianych w
odpowiednich instrukcjach producentéw, aprobatach technicznych oraz przedmiotowych
normach.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 8.

Odbior robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

W przypadku wystgpienie robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odbidr zostanie dokonany
zgodnie z punktem 8.1 ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Odbior ko ncowy
Ogolne zasady odbioréw koncowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania ogoine”.
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Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczegoélnosci powinny by¢ sprawdzone:

— odchyiki geometryczne uktadu,

- jakosc¢ materiatow i spoin,

—  stan element6éw konstrukcji i powtok ochronnych,

—  stan i kompletnos¢ potaczen.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezel
pomiary i badania oméwione w pkt. 6 niniejszej ST daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST.
Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Ceny jednostkowe wykonanych rob6t objetych niniejszg ST obejmujg m.in.:

—  zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie, montaz i demontaz deskowania, rusztowan,

- wykonanie robot podstawowych,

— wykonanie izolacji antykorozyjnych i malowania z przygotowaniem podioza

— wykonanie ocieplenia, obetonowania i uszczelnienia w miejscu wbudowania elementu
stalowego przy pomocy srodkéw nie reagujacych z elementem wbudowywanym,

- wykonanie niezbednych otworéw montazowych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach niniejszej ST badan, pomiaréw i sprawdzen
robot oraz préb laboratoryjnych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 10088-1

PN-B-03200
PN-EN 1993-1

PN-B-06200
PN-EN 10025-2

PN-EN 10025-2
PN-B-03215
PN-B-03207

PN-EN 10024

PN-B-01806

PN-EN I1SO 2063

Stale odporne na korozje - Czes¢ 1. Gatunki stali odpornych na
korozje.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes$é 1:
Ogolne warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztaltownikbw i blach
profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek
walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. - Ogblne zasady
uzytkowania, konserwaciji i napraw.

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwanie cieplne - Cynk,
aluminium i inne stopy.



Nazwa Inwestycji: Budowa przeptawki dla ryb dwusrodowiskowych na stopniu Brzeg Dolny

Tom: ST — 04 Roboty budowlano - montazowe

PN-EN I1SO 5817

PN-H-97070
PN-EN 288

PN-EN ISO 15613

PN-EN ISO 14731

PN-EN ISO 12944
Arkusze od 1 do 8

PN-EN I1SO 2808
PN-EN ISO 2409

Spawanie - Zigcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wigzka) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

Ochrona przed korozja -- Pokrycia lakierowe -- Wytyczne og6ine

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie.
Czescil,2,3,5,6,7,9

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali --
Kwalifikowanie  na  podstawie  przedprodukcyjnego  badania
spawania/zgrzewania

Spawalnictwo. Nadz6r spawalniczy. Zadania i odpowiedzialnosé.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich.

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

10.2. Inne przepisy

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych ITB.

Uwaga:

Powyzsze przepisy zwigzane oraz wszelkie normy i rozporzadzenia wymienione w niniejszej ST nalezy

rozpatrywacé tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.



