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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przeptawki od strony wody

dolnej na stopniu Brzeg Dolny na rz. Odrze

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:
e Projekt budowlany autorstwa DHV Hydroprojekt Sp. z 0.0. z listopada 2013r.
e Umowa nr 5/TTW-JRP/511/0/NZ-W/NA/3/2017 z dnia 27 marca 2017r. zawarta

pomiedzy EW Zeneris Sp. z 0.0. z Poznania a RZGW we Wroctawiu.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem jest opracowanie projektu wykonawczego przeptawki od strony wody dolnej na
stopniu Brzeg Dolny poprzez uszczegdétowienie rozwigzan konstrukcyjnych ujetych w
projekcie budowlanym w szczegdlnosci dotyczacych wykonania dotu budowlanego
(zabezpieczenia i odwodnienia wykopu), rozwigzan konstrukcji zelbetowych i metalowych.

Niniejsza czes¢ opracowania obejmuje swoim zakresem:

e rozwigzania dotyczgce usytuowania oraz parametrow S$cianki szczelnej bedacej
zabezpieczeniem wykopu,

e odwodnienie dotu budowlanego,

e rozwigzania ubezpieczenia wylotu oraz grodzy ziemnej,

e konstrukcje zelbetowg (zbrojenie, dylatacje, izolacje, szczegdty potaczen),

e konstrukcje metalowe (prowadnice, zasuwy, oporeczenie).

4. ZMIANY W ODNIESIENIU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Na etapie projektu wykonawczego nie wprowadza sie zmian w stosunku do projektu

budowlanego.

5.  WYKORZYSTANE MATERIALY

5.1. Materiaty

e Projekt budowlany autorstwa DHV Hydroprojekt Sp. z 0.0. z listopada 2013r.
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e Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla oceny geotechnicznych warunkéw
przeprowadzania prac remontowo-modernizacyjnych na stopniu wodnym Brzeg
Dolny na rz.Odrze z listopada 2009r.
5.2. Normy

5.2.1. Normy podstawowe
PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogoblne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-2:2006. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogoblne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.
PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogodlne. Obcigzenia sniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogdlne. Oddziatywania wiatru.
PN-EN 1991-1-5:2005. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5: Oddziatywania
ogdlne. Oddziatywania termiczne.
PN-EN 1991-1-6:2007. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6: Oddziatywania
ogodlne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-7:2008. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7: Oddziatywania

ogoblne. Oddziatywania wyjatkowe.

5.2.2. Normy uzupetniajace
PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe  obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-81-B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-88/B-02014. Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne 3$rodowiskowe. Obcigzenie

temperatura.
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PN-90/B-03000. Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

6. WARUNKI GEOLOGICZNE

6.1. Dane ogdlne

Przeptawka od strony wody dolnej zaprojektowana jest w oparciu otwory
geotechniczne nr 17 oraz 20a zgodnie z ,,Dokumentacjg geologiczno-inzynierska dla oceny
geotechnicznych warunkéw przeprowadzania prac remontowo-modernizacyjnych na
stopniu wodnym Brzeg Dolny na rz.Odrze” z listopada 2009r. autorstwa mgr B.Szydetko,
mgr inz. W.Kozto, mgr inz. S.Szydetko oraz lic. T.Rokitnickiego.

6.2. Opis warunkow gruntowych

Ponizej poziomu posadowienia zalegajg grunty spoiste twardoplastyczne 1L=0,08 +0,00 w
postaci itéw i itow przewarstwionych pytem (warstwa geotechniczna IVa i IVb). Nad
warstwg gruntdw spoistych zalegajg grunty nasypowe niebudowlane (warstwa
geotechniczna Ic i Ib) w stanie luznym (lb) lub plastycznym(ic) nie nadajgce sie do
posadowienia. Grunty warstwy Ic i b nalezy usungc i zastgpi¢ gruntami nie spoistymi. Strop
gruntéw spoistych jest zmienny (w otworze nr 17 nawiercono go na rzednej ok.101 mnpm)

czyli powyzej rzednej posadowienia.

7. WYKONANIE | ZABEZPIECZENIE DOtU BUDOWLANEGO

7.1. Technologia wykonania scianki szczelnej i rozpdr stalowych

Wykop pod projektowang przeptawke nalezy zabezpieczyé¢ sciankg szczelng tracong z
grodzic stalowych dtugosci 12m pograzanych metodg statycznego weciskania. Dtugosc
zabezpieczenia po obrysie liczagc w osi Scianki wynosi 68m.

Rzedna gtowicy scianki 105,40 m n.p.m., rzedna podstawy $cianki 93,40 m n.p.m,
max rzedna dna wykopu od 97,20 m(strop itéw, po usunieciu warstwy gruntéw
niebudowlanych) do 98,25 i 99,25 mnpm — rzedna posadowienia ptyty dennej przeptawki.

Po pograzeniu scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ wykop wewnatrz niej etapami
zwigzanymi z uktadaniem rozpdr i kleszczy jednoczesnie obnizajgc poziom wody gruntowej.

Nalezy  zastosowaé¢  scianke  szczelng o  wskazniku  wytrzymatosciowym
Wx>1600cm3/mb, o dtugosci 12,0m ze stali gatunku S270GP. Rozparcie $cianki szczelnej

przyjeto na dwdch poziomach: na rzednej 104,40 m n.p.m. oraz 100,65 m n.p.m.. Stanowig
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je oczepy i rozpory zaprojektowane z profili walcowanych. Oczepy stalowe zaprojektowano
z ksztattownikow HEB300 ze stali S235JR. Rozpory zaprojektowano z rur okragtych
@406,4/16 ze stali S235JR. Konsole podtrzymujace belki oczepowe wykonane z
dwuteownikdw HEB200, mocowane do $cianki szczelnej tgczy¢ spoing ciggta pachwinowa
dwustronna grubosci 6mm.

Rozpory stalowe tgczyé do oczepu stalowego spoing ciggta pachwinowa grubosci
6 mm w kazdym miejscu styku oczep-rozpora. Belki oczepowe t3czy¢ ze sobg spoing ciggta
pachwinowg grubosci 6 mm w kazdym miejscu styku oczep-oczep. W miejscu ucigglenia
oczepu Srodniki belek potgczyé z wuzyciem ptaskownika przyspawanego do obu
ksztattownikéw spoing ciggta pachwinowa grubosci 6 mm. Rozpory stalowe fgczyc
do blachy czotowej spoing ciggtg pachwinowg grubosci 6 mm w kazdym miejscu styku
blacha-rozpora. Blache czotowa tgczyé¢ do oczepu stalowego spoing ciggta pachwinowg
grubosci 6 mm w kazdym miejscu styku blacha-oczep. Wszystkie nieoznaczone na projekcie
spoiny wykona¢ jako pachwinowe o grubosci 6 mm.

Wykop wykonywaé etapami zgodnie z czesScig graficzng projektu. Przed zatozeniem
oczepow i rozpdér wykop wykona¢ 60 cm ponizej projektowanego poziomu rozparcia,
a nastepnie pogtebi¢. Wykop wykonaé¢ do poziomu stropu itéw (~ 97,20 m n.p.m.) lub do
poziomu posadowienia (99,25+98,25).

Zwraca sie uwage na zabezpieczenie stropu gruntéw spoistych przed namakaniem,
uplastycznieniem aby nie spowodowac pogorszenia parametrow gruntéw spoistych.
Warstwe nawodnionego gruntu spoistego nalezy usungé a nastepnie wykonac¢ warstwy
wymiany gruntu. W czesci wykopu budowlanego podlegajgcego wymianie istniejgcego
gruntu niebudowlanego na piasek zageszczony nalezy prowadzi¢ ciggte odwodnienie
wykopu. Wymiana gruntu: | warstwa gr 50cm bezposrednio na stropie itéw, jako piasek
$redni zageszczony do 1s>0,98 a dalsze warstwy jako piasek $redni stabilizowany
cementem.

Po osiggnieciu wytrzymatosci betonu w ptycie dennej mozna zdemontowac¢ dolny
poziom rozpdr i przystgpi¢ do budowy nastepnych czesci konstrukcji budowli.

Scianki szczelne nalezy wykonaé¢ zachowujgc tolerancje zgodnie z PN-EN 12063:
Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne. Konstrukcje stalowa
wykona¢ zgodnie z PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania

i odbioru. Wymagania podstawowe.
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Scianki szczelne stalowe pograzaé metoda statycznego wciskania.
7.2. Monitoring scianki szczelnej

Podczas realizacji robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ monitoring geodezyjny osiadan
obiektéw budowlanych zlokalizowanych w zasiegu oddziatywan wykopu okreslonego na
podstawie instrukcji ITB: Ochrona zabudowy w sgsiedztwie gtebokich wykopdéw oraz
monitoring geodezyjny przemieszczen poziomych Scianki szczelnej na kazdym z etapdéw
realizacji prac:
1) Po zabudowie scianki szczelnej
2) Po wykonaniu wykopu wstepnego pod pierwszy poziom podparcia

3) Po wykonaniu podparcia pierwszego poziomu

)
)
)
4) Po wykonaniu wykopu do rzednej docelowej
5) Po wykonaniu ptyty fundamentowej
6) Po zdemontowaniu podparcia pierwszego poziomu
7) Po zakonczeniu funkcji statycznej Scianki szczelnej

Zaleca sie oprécz pomiaréw geodezyjnych wykonanie pomiarow inklinometrycznych
(Scianki szczelnej). Punkty pomiaru przemieszczen poziomych $cianki szczelnej nalezy
zamontowa¢ w kazdym segmencie po jednym punkcie kontrolnym. Scianke szczelna nalezy
monitorowaé¢ w punktach:
1) Na wysokosci korony grodzicy
2) Na wysokosci pierwszego poziomu podparcia.

3) Na poziomie dna wykopu (dla kazdego z etapu realizacji prac)

7.3. Odwodnienie dotu budowlanego

Zabezpieczenie wykopu $ciankg szczelng pogragzong do gruntéow spoistych wyklucza
mozliwos$ci doptywu wody gruntowej przez dno wykopu, nie wyklucza jednak saczen przez
zamki grodzic. Realizacja, wymaga zabezpieczenia dotu budowlanego przed wodami
opadowymi i wysigkami z obudowy $cianka szczelna.

Wody opadowe i z przesigkdéw odprowadzane bedg za pomocg drenazu rurowego w
ostonie kokosowej usytuowanego w bezposrednim sgsiedztwie $cianki (wzdtuz podtuznych
$cianek zabezpieczenia wykopu) do studzienek zbiorczych @600 i odpompowane pompami
zanurzeniowymi do studni na poziomie 183,00 m npm. Powierzchnia wykopu w S$ciance

szczelnej wynosi 240 m2 przy objetosci do poziomu 97,20 wynoszgcej ok. 1900 m3.
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7.4. Iniekcja strumieniowa

Zabezpieczenie wykopu dla budowy tgcznika przeptawki z wylotem projektuje sie jako
kolumny JET-GROUNTIG o $rednicy §100cm i réznicowanej dtugosci od 2m do 6m. Dtugosé
kolumn zalezna jest od ich usytuowania. Spdd kolumn dwu- i szeSciometrowych projektuje
sie na rzednej 96,20 m n.p.m. natomiast korone kolumn cztero- i szeSciometrowych na
rzednej 102,20 m n.p.m. Od rzednej 102,20 m n.p.m. wykonany bedzie wykop otwarty o
pochyleniu skarp 1:1

8. POSADOWIENIE

Ze wzgledu na zalegajgce w poziomie posadowienia nasypy niebudowlane nN(In)
projektuje sie wymiane gruntu do poziomu stropu warstwy itéw, czyli do rzednej 97,20m
n.p.m. (lub gtebiej-do poziomu gruntdw nosnych, jezeli na wskazanej rzednej grunty nosne
nie wystepuja), na piasek stabilizowany cementem (50kg cementu na m? piasku) przy czym
pierwszg warstwe wymiany (20-50cm) wykona¢ bez stabilizacji jako warstwe odsgczajaca.
Ze wzgledu na wrazliwosé gruntéw spoistych na zmiany warunkéw wilgotnosciowych
(kontakt z woda opadowg, technologiczng, itp.) konieczne jest natychmiastowe wykonanie
wymiany gruntu po odkryciu stropu warstwy itéw, by nie doprowadzi¢ do pogorszenia
parametréw wytrzymatosciowych.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie ptyty fundamentowej przeptawki na
wymienionym gruncie (grunt stabilizowany cementem). Ptyta zelbetowa monolityczna
grubosci 50 cm o wymiarach 21,10m x 10,60m podzielonej na dwie sekcje dylatacjg 2cm.
Wymiary sekcji to 10,54m x 10,60m. Ptyta denna jest monolitycznie potgczona ze Scianami
przeptawki oraz zespolona ze $ciankami szczelnymi stanowigcymi tracone zabezpieczenie
wykopu poprzez spawane prety. Ptyta posadowiona jest na dwdch poziomach

99,75m n.p.m. oraz 98.85 m n.p.m. na warstwie podbetonu C8/10.

9. UBEZPIECZENIE WYLOTU WRAZ Z GRODZA

Wykonanie wylotu wymaga czeSciowego zabezpieczenia robét od wdd rzecznych.
W tym celu projektuje sie grodze ziemne z workdw z piaskiem oraz folii zamykajgce doptyw

wody do miejsca robdét budowlanych. Korone grodzy ustalono na rzednej 101,70 m n.p.m.
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W dnie przed wylotem do przeptawki projektuje sie wypad wody w postaci
pogtebienia dna o wymiarach 2,0m x 3,50m. Pogtebienie wykonano o 65 cm, a rzedna
wierzchu pogtebienia to 98,55m n.p.m.

Jako ubezpieczenie wypadu zaprojektowano materac kamiennym o gr. 30 cm utozony
na geowtdkninie filtracyjnej. Maksymalne pochylenie skarp wypadu to 1:3. Projektuje sie
réwniez ubezpieczenie skarpy odwodnej, przy projektowanym wypadzie, narzutem

kamiennym gr. 60 cm na geowtdkninie filtracyjnej.

10. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Przeptawke zaprojektowano jako konstrukcje monolityczng zelbetowa wolnostojacg z
betonu C30/37, (w/c<045) zbrojonego stalg AIlIN o klasie ciggliwosci C. Przyjeto
nastepujgce zatozenia: srodowisko XF3, XC2, XAl, otulina c= 50mm, rysa af = 0,1mm.
Sciany zewnetrzne potaczone beda trwale z szalunkiem traconym ze $cianki szczelnej z
grodzic GU16-400 ze stali S270SP. W analizie statycznej uwzgledniono zespolenie $cian
fundamentowych ze s$ciankg szczelng. Zwienczenie $cian stanowi oczep zelbetowy o
wymiarach 70x90 cm.

Konstrukcja przeptawki podzielona jest dylatacjag na dwie czesci o wymiarach
10,70x10,90 m. Ptyty denne grubosci 50 cm obu czesci posadowione sg na rzednych 98,35
m n.p.m. oraz 99,25 m n.p.m. (npKR86) na podbetonie C8/10 grubosci 10 cm. Jako izolacje
poziomg przeciwwodng projektuje sie bentonitowg mate hydroizolacyjng utozonag

bezposrednio na podbetonie.

11. [1ZOLACIJE PRZECIWWODNE | DYLATACIE

11.1.Hydroizolacja pozioma

Pod ptyta denng na warstwie podbetonu zaprojektowano bentonitowg mate
hydroizolacyjng wyprodukowang z zastosowaniem zaawansowanej technologii na bazie
aktywnych polimeréw. Membrana posiada aktywng peczniejagcga warstwe XP, ktdra
umozliwia uszczelnienie peknie¢ i zarysowan w betonie. Warstwa XP umozliwia réwniez
aktywne zabliznianie uszkodzen, ktére moga pojawic sie na placu budowy. Membrana musi

mie¢ udowodniong skutecznos¢ w zmiennych i statych warunkach hydrostatycznych.
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11.2.Warstwa ochronna betonu

Na wszystkie wewnetrzne powierzchnie betonowe nalezy natozy¢ krystalizujgcy
preparat wodochronny odporny na srodowisko agresywne XAl wg PN-EN 206. Zastosowany
preparat musi posiada¢ atest do stosowania do wody pitnej oraz by¢ odporny na
uszkodzenia mechaniczne pochodzgce od usypanych w komorach otoczakdw.

Dziatanie uszczelniajace preparatu polega na wniknieciu w strukture betonu
i krystalizacje w kapilarach , co powoduje trwatg likwidacje przenikania wody. Zdolnos¢
krystalizacji musi by¢ odnawialna po ponownym przytozeniu cisnienia i jednoczesnie
powodowac samodzielne doszczelnianie preparatu.
11.3.Uszczelnienie dylatacji

Dylatacje w konstrukcji zelbetowej uszczelnié za pomocg tasmy wewnetrznej do
szczelin dylatacyjnych, podeprze¢ wezem poliuretanowym (2szt) i zamkngé¢ trwale
elastycznym kitem na bazie poliuretanu. Szerokos$c¢ dylatacji 2cm.

Dylatacje w ptycie dennej wykona¢ na zelbetowej belce poddylatacyjnej. Na belce
utozy¢ dodatkowy pas bentonitowej maty hydroizolacyjnej o szerokosci belki. W potowie
wysokosci ptyty utozy¢ tasme wewnetrzng do szczelin dylatacyjnych typu DA320, dylatacje
wypetni¢ wezem poliuretanowym 2@20mm i zamknaé od géry kitem trwale elastycznym.

Pozostate dylatacje pomiedzy ptytg denng przeptawki i tgcznikiem oraz miedzy
tagcznikiem i dobetonowaniem istniejgcego muru oporowego wykonaé jako
dwucentymetrowe szczeliny wypetnione styropianem z uzyciem tasmy do wewnetrznej do
przerw dylatacyjnych typu DA320 umieszczonej w potowie wysokosci potgczenia. Od gory
dylatacje zamkng¢ kitem trwale elastycznym podpartym wezem poliuretanowym.

W przypadku dylatacji miedzy przeptawka dolng i $rodkowg zastosowaé tasme
uszczelniajacg z kotnierzem mocowana mechanicznie do konstrukcji istniejacej z uzyciem
kotkéw stalowych dwurozporowych StR M12 co 15 cm oraz ptaskownika dociskowego
10x70 mm. Na styku betonu i tasmy utozy¢ dodatkowa sciezke kitu peczniejgcego oraz
doszczelni¢ wszystkie przebicia tasmy.
11.4.Uszczelnienie przerw roboczych

Przerwy robocze w betonowaniu uszczelni¢ za pomocga tasmy uszczelniajgcej (profilu
peczniejgcego), ktéora aktywuje sie podczas kontaktu z wodg w skutek czego pecznieje i

stanowi bariere przeciwwodna.
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Zastosowana tasma musi byé dostosowana do warunkéw srodowiskowych panujgcych

w konstrukcji.

12. ZASTOSOWANE MATRIALY KONSTRUKCYJNE

e Beton C30/37 (CEM IIIA) w/c<0,45, XF3, XC2, XAl o mrozoodpornosci F150, o
nasigkliwosci < 5%

e Podbeton C8/10

e Stal zbrojeniowa A-IIIN o klasie ciggliwosci C

e Stal ksztattowa S335J0 cynkowana ogniowo

e Grodzice GU 16-400 ze stali S270GP

e Systemowe profile peczniejgce

e Bentonitowa mata hydroizolacyjna

e Krystalizujgcy preparat wodochronny

e Wewnetrzne tasmy dylatacyjne typu DA320

e Zewnetrzne tasmy dylatacyjne typu DA300

e Styropian EPS50-042

e Kit trwale elastyczny

e Kotwy wklejane na klej zywiczny

13. PIELEGNACIJA | DOJRZEWANIE BETONU, ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

13.1.Mieszanka betonowa

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,5 m. Dobér metody
zageszczenia jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Sposdb zageszczania masy betonowej przy pomocy
wibratoréw wgtebnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie uprzednio utozonej,
pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu uktadaé przed rozpoczeciem
wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode z powierzchni warstwy nizszej.

Szalunki nieodksztatcalne oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny
zapewnic¢ gtadkg powierzchnie betonu bez rakdw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o

zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw
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powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktérym utatwione jest rozszalowanie, a beton
nie przebarwia sie i zachowuje ostre krawedzie oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu
jest gtadka. Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed
wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem. Sposdb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow
betonowych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.
13.2.Zbrojenie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywa¢é sie w sposdb zabezpieczajacy jg przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed
korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w
miejscu nienarazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem
przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze
by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w
deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdédw rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdza
oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic
wymiary przekroju poprzecznego pretdéw. Stal tylko zabtocong nalezy zmyé strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeniowe
zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.
13.3.Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy: chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni
stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu
do pory roku, utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementédw portlandzkich, polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy,
rozpoczynajgc po 24 godzinach od chwili jego utozenia, przy temperaturze +15°C i wyzej

beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzienl i co najmniej jeden raz
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W nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temperaturze ponizej +5°C

betonu nie nalezy polewa¢.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami btonotwdérczymi zabezpieczajgcymi

przed odparowaniem wody.

14. UWAGI KONCOWE

Nie jest mozliwe pozostawienie na dtuiszy czas wykopu zabezpieczonego $cianka
szczelna — bez wykonania ptyty dennej. Woda z opaddéw atmosferycznych oraz woda
penetrujgca przez przewarstwienia z piaskéw doprowadzitaby do pogorszenia
parametrow wytrzymatosciowych gruntéw spoistych znajdujacych sie w poziomie
projektowanego dna wykopu. Dno wykopu nalezy bezwzglednie zabezpieczyé przed
uplastycznieniem.

Dla skutecznego zabezpieczenia betondw przed wptywem odksztatcen skurczowych i
termicznych wykonaé mokrg pielegnacje betonu przez okres minimum 30 dni od
zabetonowania elementow.

Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw budowlanych w obrebie $cianki szczelnej
wywotujgcej nacisk na grunt wiekszy niz 10 kPa.

W trakcie prac zwigzanych z uktadaniem powtok ochronnych do betonu i membran
przeciwwodnych nalezy Scisle przestrzegac zalecerh i wymagan producenta powtok.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdét budowlano-montazowych oraz przepisami BHP dla robdt
budowlano montazowych. W przypadku wystgpienia w trakcie robdét warunkow
innych niz przyjete w projekcie nalezy skontaktowac sie z autorem projektu.

Z uwagi na ztozone warunki gruntowe prowadzenie prac ziemnych — wykonawstwo i
odbior wykopdéw, zageszczenia zasypoéw itp. nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa.

Wszystkie sieci kolidujgce z realizacjg nalezy przetozy¢ lub usunga¢.

Nad robotami wymagany jest staty nadzér autorski.
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