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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu wykonawczego
przebudowy przeptawki srodkowej dla ryb dwusrodowiskowych dla zadania ,,Stopien Brzeg

Dolny — roboty remontowo-modernizacyjne”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:
e Projekt budowlany autorstwa DHV Hydroprojekt Sp. z 0.0. z listopada 2013r.
e Umowa nr 5/TTW-JRP/511/0/NZ-W/NA/3/2017 z dnia 27 marca 2017r. zawarta
pomiedzy EW Zeneris Sp. z 0.0. z Poznania a RZGW we Wroctawiu.

e Pomiar inwentaryzacyjny i wizja w terenie wykonana przez autoréw projektu

3.  CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego i warunkédw pracy stopnia
wodnego Brzeg Dolny istniejgcego od ponad 50 lat wraz z przebudowag napedow
i sterowania zamknieé jazu oraz przebudowa istniejgcej przeptawki.

Niniejsza cze$é¢ opracowania obejmuje projekt wykonawczy przebudowy przeptawki
dla ryb dla zadania ,Stopien Brzeg Dolny — roboty remontowo-modernizacyjne” czeéé

srodkowa.

4. ZMIANY W ODNIESIENIU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na etapie projektu wykonawczego wprowadza sie zmiane wysokosci przegrody nr 4,

ze wzgledu na dostosowanie jej wysokosci na podpore rurociggu napowietrzajgcego.

5. STAN ISTNIEJACY PRZEPLAWKI DLA RYB

Istniejgca przeptawka zlokalizowana jest przy elektrowni na prawym brzegu rzeki.
Podzielona jest na czes¢ gérng, Srodkowg i dolng z wylotem.

Czes¢ gbérna przebiega wzdtuz muru oporowego od strony ladu.
Wylot przeptawki do rzeki od wody dolnej zlokalizowany jest bezposrednio przy wylocie

wody z bloku elektrowni w murze oporowym prawym.
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Czes¢ srodkowa przeptawki przebiega pod wspornikiem zelbetowym elektrowni.
Sciana prawa przeptawki $rodkowej do zelbetowa $éciana podpierajgca strop wspornika
elektrowni. Lewa $ciana przeptawki srodkowej ma cztery poziomy — rzedne 103.28 , 103.10
i 102.68 m oraz 104.28 m np. Kr.

Dno zelbetowe o o$miu poziomach od 101.60 do 100.85 m np.Kr. Osiem przegrod
zelbetowych grubosci 13 cm, tworzgcych komory o zréznicowanej wysokosci z 2 oknami
dolnym z zamknietym obwodem i gérnym otwartym. Okno dolne 0.45x0.45m, okno gdérne
0.45x0.30m. Spad pomiedzy komorami 30 cm. Ditugos¢ jednej komory 4.20m, szerokosci
komor w czesci sSrodkowej 2.50m.

Stan techniczny betondéw istniejgcej przeptawki oraz $cian oporowych jest

zadowalajacy.

6.  WIELKOSCI PODSTAWOWE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. llos¢
1. Wyburzenia istniejgcych przegréd przeptawki czeéé |m?d 6.25
srodkowa oraz przebicie do czesci wylotowej szt. 8+1
2. Konstrukcja zelbetowa projektowanych przegréd |szt. 5
przeptawki — cze$é srodkowa m3 10.0
3 Podwyzszenie lewej $ciany przeptawki — cze$¢ srodkowa | m?3 2.10
4, Sciana zelbetowa zamykajgca istniejaca przeptawke w |m?3 3.73

kierunku starego wylotu

5. Stalowe podpory rurociggu napowietrzajgcego wody | szt. 4
wabigcej Dz. 711mm z opaska kg 321.5
6. Podwyzszenie dna przeptawki z otoczakdéw ¢ 5-20cm |m? 63.0
7. Zasypanie istniejgcej sekcji wylotowej m3 71.0
8. Drabiny metalowe zejsciowe m 2.97
m 3.32
9. Barierka metalowa m 28,5
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7. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA CZESCI SRODKOWEJ PRZEPLAWKI

7.1. Wyburzenia istniejacych przegrod przeptawki- cze$¢ srodkowa

Wyburzeniu poddane zostang wszystkie istniejgce przegrody przeptawki srodkowej
w ilosci szt. 7 oraz jedna z czesci wylotowej. Wymiary przegrdd zelbetowych tworzace
komory przeptawki: szerokos$¢ 2,45 m, wysokosé 1,50 — 1,80m , grubos$¢ 0,13m.

W celu podtgczenia przeptawki srodkowej z przeptawka od wody dolnej — w Scianie
istniejgcej sekcji wylotowej grub. 40 cm, wykonane zostanie przebicie o wymiarach
100x310 cm i z rzedng dna 100.85 m np.Kr.

Zgodnie z zamierzeniami z PB istniejgca sekcja wylotowa zostanie zasypana
materiatem z rozbiérki do wysokosci istniejgcych przegréod przeptawki do wysokosci
istniejgcych Scian sekcji wylotowej 104,26 m npm.

Szczegdty wyburzen przedstawiono na rysunku nr 3 i 4.

7.2. Konstrukcja zelbetowa projektowanych przegréod przeptawki - czesé
srodkowa

W czesci $Srodkowej przeptawki usytuowanej pod blokiem elektrowni projektuje sie
4 przegrody tworzgce szczeliny przeptywowe o Swietle 0,70m. Nowe przegrody
projektowane sg w rozstawie 6,85m.

Przegroda sktada sie ze s$cianki dziatowej z hakowatym wyoblonym zwienczeniem
o dtugosci 0,60m oraz deflektora.
Scianka dziatowa przytwierdzona bedzie do prawej istniejgcej $ciany zelbetowej.
Do lewej zelbetowej Sciany elektrowni, przytwierdzony zostanie deflektor zelbetowy
o ksztatcie trapezowym szerokosci 0.50m z przesunieciem w stosunku do Scianki dziatowej
00,10m.
Scianki dziatowe i deflektory przeptawki érodkowej liczac ich usytuowanie od gérnej wody,
projektuje sie o wysokosciach :
Przegroda nr 1 — scianka wysokosci 185 cm, deflektor wysokosci 215 cm
Przegroda nr 2 — wysokos¢ scianki i deflektora 215 cm
Przegroda nr 3 — wysokos$¢ scianki i deflektora 265 cm

Przegroda nr 4 — wysokos¢ scianki 318,5 cm i deflektora 310 cm

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. RZGW we Wroctawiu 08.2017 r. | 2017/8/1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan UI.C.K.Norwida 34

Adres do korespondencji: 50-950 Wroctaw Strona | 4
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




PRZEPtAWKA DLA RYB DWUSRODOWISKOWYCH NA STOPNIU BRZEG DOLNY
PROJEKT WYKONAWCZY -TOM |l

Przegroda nr 5 — zwienczenie hakowate S$cianki wysokosci 225 cm przytwierdzony
w przebitym otworze istniejgcej Scianki grubosci 40 cm , natomiast deflektor usytuowany
w czesci dolnej przeptawki.

Na konstrukcje s$cianek i deflektorow zastosowaé beton hydrotechniczny C30/37,
otulenie stali 5 cm, wodoszczelnos¢ W-6, mrozoodpornos¢ F150.

Zbrojenie ze stali A-1lIN (B500SP) —$rednice stalid 12 mm i 8 mm.

Zbrojenie po obwodzie zakotwi¢ do istniejgcego podtoza oraz $cian, kotwami $12 mm
wklejanymi co 30-32 cm - gtebokos¢ wklejenia na klej zywiczny 25 cm. Do uszczelnienia
przegrdd z istniejgcg Sciang zastosowac tasmy uszczelniajgce bentonitowe.

Usytuowanie przegrdd na rys. ogdlnym nr 1i nr 2, szczegdty konstrukcyjne i zbrojenie

przedstawiono na rysunkach nr 9,10,11,12.

7.3. Podwyiszenie lewej sciany przeptawki — czes¢ sSrodkowa

Istniejgcg lewg Sciane przeptawki projektuje sie podwyziszyé na czesci przeptawki
Srodkowej do rzednej 103.50 m np. Kr, o dtugosci 15,30 m. Podwyzszenie jest stopniowane
uzaleznione od istniejgcych rzednych. Na dtugosci 7,0m podwyziszenie o 22 cm, dalej na
dtugosci 4,3m podwyziszenie o 49 cm i na dtugosci dalszej 4,0m o 82 cm . Przed zbrojeniem,
warstwe starego betonu zgroszkowaé, oczysci¢ i natozy¢ warstwe sczepng. Projektowane
jest na etapie zbrojenia, do wuszczelnienia styku istniejgcego i projektowanego
podwyziszenia, zastosowanie tasmy uszczelniajgcej bentonitowej.

Na konstrukcje podwyzszenia zastosowac beton hydrotechniczny C30/37, otulenie
stali 5 cm, wodoszczelno$¢ W-6, mrozoodpornosé F150.

Zbrojenie ze stali A-IIIN (B500SP) — S$rednice stalid 12 mm i 8 mm.

Zbrojenie po obwodzie zakotwi¢ do istniejgcego podtoza oraz $cian, kotwami $12 mm
wklejanymi co 30-32 cm - gtebokos$¢ wklejenia na klej zywiczny 25 cm.

Szczegdbty konstrukcyjne i zbrojenie przedstawiono na rysunku nr 5,6,7.

7.4.5cianka ielbetowa zamykajaca istniejaca przeptawke w kierunku sekcji
wylotowej.
Projektowana jest, na styku czesci Srodkowej z istniejgcg sekcjg wylotowgq przeptawki,
$cianka zZelbetowa grubosci 30 cm i wymiarach 250 x 490cm. Do uszczelnienia styku
istniejgcej i projektowanej $cianki zastosowaé po obwodzie - tasme uszczelniajgca

bentonitows.
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Na konstrukcje $cianki zastosowac¢ beton hydrotechniczny C30/37, otulenie stali 5 cm,
wodoszczelnos¢ W-6 , mrozoodpornos¢ F150.

Zbrojenie ze stali A-IIIN (B500SP) — $rednice stalid 12 mm i 8 mm.

Zbrojenie po obwodzie zakotwi¢ do istniejgcego podtoza oraz $cian, kotwami $12 mm
wklejanymi co 30-32 cm.

Szczegobty konstrukcyjne i zbrojenie przedstawiono na rysunku nr 5,6,8.

7.4. Stalowe podpory rurociggu napowietrzajgcego wody wabigacej.

Rurocigg stalowy (Dz.711mm grubosé¢ Scianki 12 mm) wody wabigcej w czesci
srodkowej, bedzie posadowiony na S$ciankach zZelbetowych przegréd przeptawki przy
zastosowaniu specjalnej podpory stalowej z opaska. Na poszczegdlnych przegrodach
przeptawki sSrodkowej w zaleznosci od rzednej spodu rury wabigcej podpora stalowa bedzie
albo zagtebiona w konstrukcji danej przegrody albo na powierzchni przegrody. Podpér
stalowych z opaskg ze stali S355JO ocynkowane ogniowo, w czesci Srodkowej bedzie szt. 4.
Podpory beda zakotwione $Srubami M16 wklejanymi do zelbetowych przegréd.

Przy podporach zagtebionych bedzie zastosowana wneka w konstrukcji przegrody
i nastepnie beton wtdrny.

Zastosowane opaski teflonowe pozwolg na swobodng rozszerzalnos¢ liniowa
rurociagu.

Szczegdbty konstrukcyjne podpory stalowej i opaski przedstawiono w zatgcznikach
rysunkowych nr 13,14,15. Natomiast szczegdty usytuowania podpdr na poszczegdlnych
przegrodach przedstawiono w zatgcznikach nr 9,10,11,12. Rurocigg wody wabigcej stanowi

odrebny tom.

7.5. Drabiny zejsciowe i barierki zabezpieczajace

W czesci srodkowej projektuje sie 2 drabiny zejsSciowe metalowe usytuowane na
lewej Scianie przeptawki:
- drabina za przegrodg nr 2 wysokosci h=297cm
- drabina za przegrodag nr 4 na Scianie zamykajgcej otwdr do istniejgcej sekcji wylotowej
przeptawki h=332cm

Drabina z rur 1S04200-48,3X2,6mm — dtugosci 297 cm i 332 cm- stal S355J0

cynkowana ogniowo

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. RZGW we Wroctawiu 08.2017 r. | 2017/8/1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan UI.C.K.Norwida 34

Adres do korespondencji: 50-950 Wroctaw Strona | 6
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




PRZEPtAWKA DLA RYB DWUSRODOWISKOWYCH NA STOPNIU BRZEG DOLNY
PROJEKT WYKONAWCZY -TOM |l

Szczeble z keséw 1SO4200-30x30X2,5mm — dtugosci 50cm- stal S355JO cynkowana
ogniowo.

Kotwy-kwasoodporne $ruby.

Barierka z rur $r. 42mm i 25mm stal j.w. przy drabinie. Dtugos¢ barierki dla cz.
srodkowej L=28,5m.

Rysunek usytuowania drabin i barierki na rys. nr 1,2.

8. UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

8.1. Roboty wyburzeniowe

Ze wzgledu na charakter prac wyburzeniowych w istniejgcym obiekcie nalezy prace
wykonywac¢ z bardzo dalekg ostroznoscig i obserwacjg elementéw elektrowni. Do prac
wyburzeniowych i przebié¢ zastosowac sprzet z metodg bez udarowg za pomocg otwornic
lub tarcz diamentowych. W przypadku odstepstw, stwierdzenia uszkodzen istniejgcych
elementéw konstrukcyjnych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru

Robdét Budowlano-Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i P.poz.

8.2. Roboty konstrukcyjne

Prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét w
dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu.

Przed betonowaniem poszczegdlnych elementdéw koniecznie potwierdzi¢ kompletnosé

instalacji technologicznych i elementéw do zabetonowania.

8.2.1. Zalecenia dotyczgce mieszanki betonowej:

e Beton hydrotechniczny C30/37 o wodoszczelnos$ci W-6 i mrozoodpornosci F150

e Dla wyeliminowania skurczu betonu zastosowa¢ wtdékno polipropylenowe w ilosci
60 dkg/m?3 mieszanki betonowej

e Kruszywo o granulacji £ 16 mm , przy zawartosci piasku ok. 40 %

e Zawarto$é cementu niskokalorycznego w mieszance 320 — 350 kg/m?3

e Wskaznik wodno-cementowo W/C <0,45

e Dodatek plastyfikatora

e Konsystencja mieszanki na granicy plastycznej KH3 / KH4
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8.2.2. Zalecenia dotyczgce zbrojenia:

e Nalezy bezwzglednie zachowa¢ otuline zbrojenia 5 cm przy pomocy dystansownikdéw
z PCV lub molibdenu, zabrania sie stosowac¢ podktadki z drewna lub cegiet, pretow
itp

e Sciagi szalunkéw zaleca sie wykonywaé¢ w rurkach z molibdenu z systemowymi
korkami

o W przypadku stosowania tradycyjnych $ciggdw nalezy je wycig¢ na gt. 4 cm (po
rozszalowaniu) i zaszpachlowa¢ wodoodporng zaprawg naprawczg do betonu

stosowang zgodnie z kartg techniczng wyrobu.

8.2.3. Zalecenia dotyczace przygotowania szwéw roboczych i

stykow:

Przed betonowaniem nastepnej fazy szwy robocze nalezy uszorstkowié¢ poprzez
groszkowanie, oczysci¢, nawilzy¢ oraz wytworzy¢ i nanieS¢ warstwe sczepng przez

zastosowanie systemowego preparatu cementowego

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do wyschniecia warstwy kontaktowej przed
rozpoczeciem betonowania

e Rozwigzania dylatacji pomiedzy przeptawka srodkowa a przeptawka dolng i gorng

znajdujg sie w tomach dotyczacych przedmiotowych nowoprojektowanych

przeptawek

Poza standardowymi czynnosciami kontrolnymi konieczne sg nastepujgce etapy
odbioréw:
- Odbior inwestorski elementéw stalowych
- Odbidr stanu podtoza po wykonaniu wyburzen , rozkué i oczyszczeniu
- Badanie probek betonu pod katem skurczu i wodoszczelnosci na podstawie
przygotowanej receptury
- Odbidr inwestorski stykow ( po oczyszczeniu)
- Odbidr inwestorski uszczelnien stykéw betondéw istniejgcych i nowych

- Odbior inwestorski kotew i ich zamocowan
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8.3. Warunki techniczne wykonania roboét

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych oraz w dziedzinie gospodarki wodnej oraz pod fachowym
nadzorem.

o W trakcie robdt Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad b.h.p dla wszystkich
rodzajow robdét oraz szczegdétowych warunkéw okreslonych w zatgczonych do
projektu budowlanego uzgodnieniach.

e W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane urzadzenia, prace nalezy przerwac
i zgtosic ten fakt inspektorowi nadzoru.

e Prace zleci¢ do wykonania firmie hydrotechnicznej posiadajacej doswiadczenie w
wykonawstwie tego typu prac.

e Po zakonczeniu robdt przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji

powykonawczej.
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