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SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS:

INWESTOR:

RZGW WE WROCŁAWIU
UL. NORWIDA 34
50-950 WROCŁAW

ADRES INWESTYCJI:

NR UMOWY:

DATA:

11.2017

STADIUM:

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI
upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15

OPRACOWUJĄCY:

mgr inż. KINGA CHWIAŁKOWSKA

TREŚĆ RYSUNKU:

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O.
UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ

NAZWA INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NR PROJEKTU:

2017/8/1 PROJ. WYKONAWCZY - TOM IV

USTYUOWANIE RUROCIĄGU-PRZEPŁAWKA GÓRNA

21:100

STAL RUROCIĄGU 1.4301 LUB LEPSZA

1.Kształt rurociągu wyprofilować z użyciem łoków 
segmentowych.
2. Rurociag wykonać z rur przewodowych ze szwem.
3. Rurociąg wykonać jako spawany w klasie B.
4. Powierzchnie zwenętrzne oczysciś do stopnia 
Sa21/2.
5. W rejonie osi 6,7/E,F Wykonawca rurociągu winien 
zastosować bloki podtrzymujące rurociag i 
umiemożliwiające jego przesuw.
6. Zasuwy nożowe i zasuwy płaskie wykonać 
zgodnieze z opisem technicznym. 


