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E—-3 Rysunek ogdélny przebudowy przeptawki — rzut z géry, czesé srodkowa
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

przeptawki dla ryb na stopniu Brzeg Dolny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:
e Projekt budowlany autorstwa DHV Hydroprojekt Sp. z 0.0. z listopada 2013r.
e Umowa nr 5/TTW-JRP/511/0/NZ-W/NA/3/2017 z dnia 27 marca 2017r. zawarta

pomiedzy EW Zeneris Sp. z 0.0. z Poznania a RZGW we Wroctawiu.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje

1) Projekt linii zasilajgcych nN-0,4kV,

N

Projekt rozdzielni 0,4kV,

A W

)
)
) Projekt oswietlenia zacienionej czesci przeptawki dla ryb,
) Projekt zasilenia bariery elektrycznej od wody gérnej,

)

5) Projekt zasilenia bariery elektrycznej od wody dolnej..

4, ZMIANY W ODNIESIENIU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Na etapie projektu wykonawczego nie wprowadza sie zmian w odniesieniu do

projektu budowlanego.

5. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Napiecie zasilania: Un = 400/230V — ukfad TN-C-S
Moc zainstalowana P; = 15kW

Moc obcigzeniowa P, = 10,5kW

Prad obcigzeniowy Iz = 16A

(przyjeto wspdtczynnik jednoczesnosci = 0,7),

(przyjeto wspdétczynnik cos(¢p) = 0,93).
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6.  OPIS TECHNICZNYCH ROZWIAZANZAKRES OPRACOWANIA

6.1. Obwody zasilania urzadzen
Projektowang rozdzielnice RP-0,4kV nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy przeptawki RG-
0,4kV. Potaczenie rozdzielni RP0,4kV i RG 0,4kV nalezy wykona¢ kablem miedzianym,
pieciozytowym o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej:

Typ: 1x YKXS 5x16mm?2, 0,6/1kV (dt. 78m)
Kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej mocowanej do muru oporowego.

Przejscie przez teren elektrowni — kabel nalezy utozy¢ na istniejgcych korytkach kablowych.

Projektowang rozdzielnice RPK-0,4kV nalezy zasili¢c z projektowanej rozdzielnicy

przeptawki RP-0,4kV. Potgczenie rozdzielni RPK 0,4kV i RP 0,4kV nalezy wykona¢ kablem

miedzianym, pieciozytowym o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej:
Typ: 1x YKXS 5x10mm?2, 0,6/1kV (dt. 105m).

Kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej mocowanej do muru oporowego.

Projektowang szafe SSZ-WD nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej przeptawki RG-
0,4kV. Potaczenie rozdzielni RP0,4kV i RG 0,4kV nalezy wykona¢ kablem miedzianym,
pieciozytowym o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej:

Typ: 1x YKXS 5x4mm?2, 0,6/1kV (dt. 5m).

Kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej mocowanej do muru oporowego.

Projektowang szafe SSZ-WG nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy przeptawki RP-
0,4kV. Potaczenie rozdzielni RP0,4kV i RG 0,4kV nalezy wykonac¢ kablem miedzianym,
pieciozytowym o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej:

Typ: 1x YKXS 5x10mm?, 0,6/1kV (dt. 5m).
(potaczenie to nalezy wykona¢ jako wcinke w kabel zasilajacy rozdzielnie RPK 0,4kV)

Kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej mocowanej do muru oporowego.

Przy gtowicach kablowych, przy wejsciach do rur ostonowych, na zmianie kierunku trasy do

linii kablowej nalezy przymocowac oznaczniki na ktdrych umiesci¢ napisy:
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YAKXS ..x..mm?, 0,6/1kV
Poczatek < koniec
Wykonawca linii, miesigc i rok utozenia

6.2.

Rozdzielnie elektryczne nN-0,4kV

W rozdzielnicy RP 0,4kV zaprojektowano:

Rozdzielnice nalezy zabudowaé¢ w zewnetrznej, wolnostojgcej, dwudrzwiowej

Wytgcznik gtdwny z przyciskiem bezpieczenstwa,

wskazniki napiecia zainstalowane w fazie L1, L2, L3,

szyny gtéwne rozdzielni 10mm? Cu (32A),

ograniczniki przepie¢ kl. 1 + 2,

roztgczniki bezpiecznikowe 63A.

Wytgczniki samoczynne 1-i 3- fazowe typu CLS6,

Wytaczniki réznicowo pradowe 1-i 3- fazowe typu CFI6-25A, 30mA
Gniazdo serwisowe,

Grzatka antykondensacyjna,

Przekaznik zmierzchowy.

obudowie z

tworzywa termoutwardzalnego, o stopniu ochrony IP65 i zamocowaé¢ na oryginalnym

postumencie.

W rozdzielnicy RPK 0,4kV zaprojektowano:

gtéwny roztgcznik 40A/4,
wskazniki napiecia zainstalowane w fazie L1, L2, L3
szyny gtéwne rozdzielni Cu 10mm? (32A).,

ograniczniki przepiec¢ kl. 1 + 2.

Pozostate wyposazenie rozdzielni:

Wytaczniki samoczynne 1-i 3- fazowe typu CLS6,

Wytaczniki réznicowo pradowe 1- i 3- fazowe typu CFI6-25A, 30mA,

Rozdzielnice nalezy zabudowaé¢ w zewnetrznej, wolnostojacej, dwudrzwiowej obudowie z

tworzywa termoutwardzalnego, o stopniu ochrony IP65 i zamocowa¢ na oryginalnym

postumencie.
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6.3. Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicach RP 0,4kV i RPK 0,4kV zaprojektowano ograniczniki przepie¢ klasy 1+2.

6.4. Instalacja gniazd wtykowych

Pomieszczenie monitoringu wyposazono w gniazda wtykowe 1-fazowe (230V 50Hz),
Gniazdo 3 fazowe 400/230V 1 x 32A — IP-65

Obwody gniazd wtykowych 230V nalezy zabezpieczyé wytgcznikami rdéznicowo-
pragdowymi 25A/30mA oraz wytgcznikami samoczynnymi 16A.

Gniazda wtykowe nalezy zasili¢
- przewodem BiT 1000 3G4G 0,6/1kV — obw. 230V

Przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych i instalacyjnych. Zejscia do gniazd
prowadzi¢ w rurkach ostonowych. Instalacje wykonac¢ jako natynkowga. Rozgatezienia
przewodow instalacji gniazd wtykowych nalezy wykonaé w puszkach natynkowych

wodoszczelnych 5x2,5 |P-55.

6.5. Instalacja oswietleniowa - przeptawka
Zacieniong czes$¢ przeptawki zostanie doswietlona — zaprojektowano liniowe Zzréodta Swiatta
— zewnetrzne podwodne IP68, 4,5W/m, 2m , 400lm, 12 VDC, kolor naturalny biaty..
Zaprojektowano 6 oddzielnych obwoddéw oswietlenia. Kazdy obwdd zasilany bedzie z
oddzielnego zasilacza 230V 50Hz/ 12 V DC.
W rozdzielni RP 0,4kV nalezy przewidzieé tréjpozycyjny przetacznik pracy osSwietlenia:

0 — oswietlenie wytaczone,

Z — oswietlenie zatgczone

A — praca automatyczna.
Praca automatyczna — regulowana czujnikiem zmierzchowym zainstalowanym w
rozdzielnicy RP 0,4kV.

Dzien — oSwietlenie zatgczone

Zmierzch — czes$¢ osSwietlenia zatgczona,

Noc — osSwietlenie wytaczone.
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6.6. Instalacja oswietleniowa - komora

W pomieszczeniu komory monitoringi przewiduje sie osSwietlenie ogdlne
(podstawowe) i awaryjne. Dla oSwietlenia ogdlnego i awaryjnego zaprojektowano oprawy
osSwietleniowe ze Zrédtem Swiatta typu LED.

Oprawy oswietlenia podstawowego:
LED, 35W, 4300Im, IP65,
Oprawy oswietlenia awaryjnego
LED, 5W, 140Im.
Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ do sufitu.
Oswietlenie zatgczane bedzie przy pomocy t3cznikdéw zamocowanych wewnatrz
pomieszczeni przy wejsciu.

Instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego wykonac¢ nalezy przewodami BiT 1000
3x2,5G 0,6/1kV. Do opraw oswietlenia awaryjnego z rozdzielni 0,4kV  nalezy utozy¢
dodatkowy przewdd BIiT 750 3x1,5G 450/750V i wykorzysta¢ do kontroli napiecia w
rozdzielni 0,4kV).

Przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych i instalacyjnych. Zejscia do
wytgcznikdw prowadzi¢é w rurkach ostonowych. Instalacje wykonaé¢ jako natynkows.
Rozgatezienia przewoddow instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ w puszkach

natynkowych wodoszczelnych 5x2,5 IP-55.

6.7. Zasilanie wentylagji
Pomieszczenie monitoringu wyposazono w wentylacje mechaniczng (230V 50Hz),
Obwody wentylacji 230V nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami rdzinicowo-pradowymi

25A/30mA oraz wytgcznikami samoczynnymi 16A.

6.8. Bariery elektryczne

Zaprojektowano elektryczne bariery naprowadzajgce wody gdrnej o wody dolnej
zapobiegajgce wniknieciu ryb do elektrowni i utatwiajgce migracje przez przeptawke.
Podstawowe parametry barier elektrycznych
Stanowisko gérne

Napiecie zasilania 230/400V 50Hz,

Moc znamionowa 6kV,
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Dtugos¢ bariery 195m.
Stanowisko dolne

Napiecie zasilania 230/400V 50Hz,

Moc znamionowa 1kV

Dtugos¢ bariery 70m.

6.9. Instalacja uziemienia

Wzdtuz kabli zasilajgcych nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4, ktorg nalezy potaczy¢ z
szynami PE w rozdzielnicach RP 0,4kV, RPK 0,3kV, szafach SSZ-WD, SSZ-WG, elementami
przewodzgcymi na obiekcie oraz systemem uziemien jazu i komory monitoringu..
Naziemng cze$é¢ bednarki nalezy oznaczy¢ barwami zgodnie z normg PN-90/E-05023.

bednarke uziemiajgcg tagczeniowg oznaczy¢ w pasy zielono-zétte.

7. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone podstawowg od porazen pradem elektrycznym stanowi izolacja czesci
czynnych.
Instalacje przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po
wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiardw skutecznosé dziatania
ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych i
nieskutecznie dziatajgcej ochronie zastosowad srodki przewidziane przez ww. przepisy i

zarzadzenia.

Jako ochrone przy uszkodzeniu w instalacji 0,4kV zastosowano SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA.
Sie¢ wewnetrzna niskiego napiecia pracowac bedzie w uktadzie TN-S wg PN HD 60364-4-41
Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania oraz potgczenia wyréwnawcze.
Uwaga: w obwodach odptywdéw korncowych zastosowano ochrone uzupetniajaca przez

zastosowanie dodatkowych wytgcznikéw rdéznicowo-pragdowych o pradzie rdéznicowym

0,03A.
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Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace w postaci czesci
metalowych urzadzen nie bedacych pod napieciem w czasie normalnej pracy, metalowych

konstrukcji wsporczych, metalowych oston, oraz stykdw ochronnych gniazd wtyczkowych.

Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
stosowad prawidtowg kolorystyke przewodoéw:
przewody neutralne kolor jasno niebieski,
przewody ochronne kombinacja barwy zéttej i zielonej
przewdd neutralny musi byé izolowany w taki sposdb jak przewody robocze
zyty o izolacji w kolorze niebieskim lub kombinacji kolorédw zéttego i zielonego nie wolno

stosowac jako zyty roboczej.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skutecznosc
dziatania ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku przekroczenia wartosci
dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochronie zastosowac $rodki przewidziane przez

WW. przepisy i zarzadzenia.
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