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Roboty remontowo - modernizacyjne na stopniu

BHV QRBUP 230353-HS/10

Informacja w sprawie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa Nr UO-503/0/2Z-W/10/09/870/PW p.prel. 1V.12

z dnia22 maja 2009 r. zawarta pomiedzy Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodne)

we Wroctawiu, ul. Norwida 34 a ,,Hydroprojektem" Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie ul. Dubois 9.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg wytyczne do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

dotyczace wykonania rob6t w ramach realizacji inwestycji pn. ,,Stopiefi Brzeg Dolny - roboty

remontowo - modernizacyjne na stopniu”.

Wytyczne swoim zakresem obejmujg planowane roboty budowlane zwigzane z:

przebudows §luzy wraz z awanportami,
przebudowsa jazu,

przebudowa ponuru i poszuru,
przebudowa przeptawki,

budowg budynku socjalnego,

zagospodarowaniem terenu.

3. PODSTAWY PRAWNE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 03.120.1126);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 207,
poz. 2016);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 933).
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4, ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
I KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

4.1. Sluza z awanportami

RODZAJE ROBOT 1 ICH KOLEINOSC REALIZACII

e Skucie warstwy wierzchniej $cian gtow i komory i jej odtworzenie poprzez wykonanie
wyprawy zelbetowe] kotwionej z istniejgcym podiozem.

e Wykonanie robo6t konstrukcyjno - budowlanych wymaganych z uwagi na konieczng
wymiane wyeksploatowanych wrét wspornych i zamknigé¢ kanatéw obiegowych wraz
z wymiang napedéw mechaniczno - elektrycznych na napedy hydrauliczne.

e Wykonanie Scianki przeciwfiltracyjnej przy glowie gorne;.

¢ Budowa nowej kierownicy w awanporcie dolnym.

¢ Wykonanie nowych kanaléw kablowych wzdluz komory §luzy oraz przejs¢ kablowych
nad glowami.

e Wymiane drabinek zej$ciowych i zniszczonych krzyzy cumowniczych w komorze sluzy.

o Instalacje nowego o$wietlenia §luzy oraz awanportéw gdérnego i dolnego.

e Ubezpieczenie skarp awanportéw

Przewidziane do realizacji prace budowlane nie koliduja z istniejgca zabudows. Jedynie
prace zwigzane z ubezpieczeniem skarp awanportu gérnego i instalacji nowego oswietlenia sa w
zakresie linii wysokiego napiecia. Istniejgca kierownica za dolng glowsa $luzy bedzie musiata by¢
wycieta, a w jej miejsce wykonana zostanie nowa kierownica.

Kolejno$¢ wykonywania rob6t winna gwarantowaé bezkolizyjne uprawianie zeglugi, jak 1
komunikacje w obrebie stopnia.

Na lewym brzegu, w granicach istniejagcego ogrodzenia przewidziano plac budowy, ktéry na
okres realizacji robot otrzyma utwardzong betonowymi ptytami nawierzchni¢. Realizowane prace

nie zmienig istniejgcego uksztaltowania zieleni.
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42, Jaz

L

RODZAJE ROBOT

Prace rozbidrkowe w maszynowniach na filarach i przyczétkach jazu.

Budowa nowych maszynowni na filarach i przyczotku prawym oraz nowej sterowni na
przyczotku lewym.

Rozkucia betonéw przy wnekach na zamkniecia gtléwne i remontowe pod elementy okué
prowadnic zamknie¢ i usztywniajacych belek stalowych.

Wyburzenie istniejagcych belek poddzwigowych oraz poprzecznic nad podporami
i rozkucie korony filaréw i przyczotkow.

Odtworzenie korony filarow i przyczotkéw i wykonanie nowych belek poddZwigowych.
Naprawa wglebna betonéw na skrzydetku od wody dolnej na lewym przyczotku i na
filarze dziatlowym sekcji II.

Powierzchniowe oczyszczenie betondw jazu poprzez hydropiaskowanie i zabezpieczenie
jego powierzchni warstwami naprawczymi.

Rozkucie istniejgcych ptyt wspornikowych ramp i taraséw skrzydetek od W.G. i W.D. z
pozostawieniem istniejgcego zbrojenia a nastepnie odtworzenie ich w podobnej formie i
konstrukgji.

Zabezpieczenie od W.D. urzadzen AKP przed uszkodzeniem w czasie prowadzonych
prac budowlanych, zainstalowanie nowych reperéw powierzchniowych na $cianach
filarow i przyczotkach oraz nowych tat wodowskazowych.

Oczyszczenie i malowanie estakady powlokami ochronnymi.

Kolejnos¢ realizacii rob6t

Wymiana belek poddzwigowych

®

Ustawienie podpér i rusztowah na stanowisku gomym pod demontaz belek
poddZzwigowych.

Rozbidrka belek poddZzwigowych, i korony filara i przyczétka od wody gormej.
Wykonanie nowej korony (filara i przyczélka) i tozysk oraz nowych belek
poddzwigowych.

Montaz tor6w i i nowego dzwigu zamknie¢ remontowych.

II. Zamknigcia remontowe
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Wykonanie remontu wnek na zaniknigcia remontowe od wody gorne;j:
o instalacja grodzy przestawnej,
o wykucie istniejgcych prowadnic i montaz nowych,
o betonowanie nowej wngki.

Montaz zamkni¢¢ remontowych od wody goérne;.

Montaz zamkni¢¢ remontowych od wody dolne;.

III. Przebudowa maszynowni i wymiana zamknie¢ gtéwnych

Zdemontowanie elementéw wyposazenia elektrycznego i mechanicznego istniejgcych
maszynowni.

Demontaz zamknigé gtéwnych zasuwy i klapy z remontowanego przgsta.

Prace rozbiérkowe:

o rozebranie istniejagcych maszynowni prawej i lewe;,

o rozbidrka $cian i shupéw i posadzki w maszynowniach z pozostawieniem
istniejacego zbrojenia,

o wykucie betonéw istniejgcych prowadnic zamknigé gtéwnych i montaz
nowych prowadnic z usztywniajgcymi belkami stalowymi i ich
zabetonowanie.

Wykonanie betonéw nowej maszynowni.
Naprawa powierzchniowa betonéw w zakresie dostgpnych powierzchni (pomiedzy
zamknigciami remontowymi i powyzej aktualnego poziomu wod):

o powierzchniowe oczyszczenie poprzez hydropiaskowanie,

o zabezpieczenie powierzchni mieszankami reprofilacyjnymi.

Montaz nowych zamkni¢¢ gléwnych (zasuwy i klapy) z napedem i z wyposazeniem
technologicznym nowych maszynowni.

Wykonczenie architektoniczne maszynowni.

Instancje zasilania, wyposazenia elektrycznego 1 sterujgcego remontowanego przesta.

Demontaz zamknie¢ remontowych od wody dolnej i gorne;.

IV. Naprawa wglebna betonow

Uszczelnienie i wzmocnienie wystepujacych rys betonéw plynna iniekcja zywica

epoksydows o niskiej lepkosci.

V. Estakada na lewym brzegu rzeki

Oczyszczenie estakady.
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¢ Pomalowanie estakady powtokami ochronnymi.
VI.Rampa i taras na lewym skrzydetku od W.G. 1 W.D.
e Rozkucie hydrodynamiczne istniejacych ptyt wspornikowych ramp i tarasow skrzydetek
Z pozostawieniem istniejgcego zbrojenia.
e (Odtworzenie w podobnej formie ich konstruke;ji.
VII.  Aparatura kontrolno pomiarowa AKP
e Wykonanie geodezyjnego pomiaru stanu istniejacego wszystkich wrzadzen AKP
dotyczacych jazu.
e Zainstalowanie od W.G. nowych reperéw powierzchniowych na S$cianach filaréw
i przyczotkow.
e Zabezpieczenie od W.D. urzadzen AKP przed uszkodzeniem w czasie prowadzonych
prac budowlanych.

e Zainstalowanie nowych lat wodowskazowych.

4.3. Ponur i poszur

RODZAJE ROBOT

Na zakres prac w dolnym stanowisku stopnia sktada sie:
e Wykonanie nowych ubezpieczen na prawym i lewym brzegu koryta rzeki.
e Zabudowa powstatego wyboju ponizej ubezpieczenia poszuru jazu.

e Ubezpieczenie skarpy na koncowym odcinku j¢zyka rozdzielczego.

Kolejnosé realizaciji rob6t w dolnym stanowisku stopnia

Brzeg prawy:

e Oczyszczenie skarpy brzegu z naniesionego gruzu, wyréwnanie, wyprofilowanie do
odpowiedniego nachylenia i powierzchniowe zaggszczenie plyta wibracyjng do poziomu
lustra wody.

e Wykonanie ubezpieczenia poprzez ulozenie narzutu kamiennego cigzkiego na
geowlokninie z zaklinowaniem kamieniem drobniejszym.

e Zahumusowanie i obsianie mieszankg traw.

e Wykonanie pomi¢dzy nowo ubezpieczonym brzegiem a wyspa poglebienia koryta rzeki.
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Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Brzeg lewy:

Rozebranie istniejacego ubezpieczenia z materacy siatkowo-kamiennych i czesciowe
rozebranie poziomego pasa ubezpieczen wzdluz scianki stalowe;.

Rozebranie istniejgcego ubezpieczenia z kamienia brukowego.

Wyprofilowanie skarpy do odpowiedniego nachylenia.

Wykonanie réwnolegle do nachylenia skarpy zeber stabilizujacych.

Zageszczenie calej powierzchni skarpy plyta wibracyjng, ulozenie geokompozytu
sktadajacego sie z igtowanej geowlokniny wzmocnionej widknami poliestrowymi.
Wykonanie zasadniczego ubezpieczenia koszami siatkowo — kamiennymi (gabionami).
Wykonanie ubezpieczenia z narzutu z kamienia cigzkiego na geowlokninie.

Ulozenie ciggéw drenazowych na catej dtugosci ubezpieczenia.

Wykonanie okladziny z kamienia brukowego ulozonego na warstwie piasku
stabilizowanego cementem wbitego w narzut kamienny.

Zahumusowanie i obsianie ubezpieczenia mieszankg traw.

Zabezpieczenie wyboju:

Wydobycie zatopionych glazéw z powstalego wyboju i wyréwnanie narzutem
kamiennym nierownomiernej powierzchni.

Ulozenie pasow geowldkniny na zaklad.

Pokrycie geowl6kniny narzutem kamiennym $rednim, a nastgpnie kamieniem cigzkim
z powierzchniowym wypelnieniem i zaklinowaniem glazéw narzutem kamiennym

$rednim.

Ubezpieczenie skarpy na koncowym odcinku jezyka rozdzielczego:

Rozebranie pozostatodci po istniejacym ubezpieczeniu.
Wyréwnanie skarpy jezyka rozdzielczego i wyprofilowanie do odpowiedniego
nachylenia oraz powierzchniowe zageszczenie plyta wibracyjng do lustra wody.

Utozenie geowtdkniny i dwoch warstw materaca siatkowo — kamiennego.
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4.4, Przebudowa przeplawki

RODZAJE ROBOT

Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej, wzmocnienie gruntu i podbicie istniejgcych

muréw od strony wody gorne;.

Wyburzenie istniejacej przeptawki wspornikowej i przeptawki wolnostojacej od strony
wody gorne;j.

Wykonanie nowej przeptawki szczelinowej od strony wody gérnej i wody dolne;.
Budowa nowych $cian wydzielajacych komory i podwyzszenie jednej ze $cian
podiuznych przeptawki w czgsci srodkowej.

Wykonanie nowych wlotéw i wylotéw z przeplawki po zabetonowaniu istniejacych.

Koleijnoséé realizacii robét:

Cze$¢ gbérna przeptawki

Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej od strony wody gornej z uszczelnieniem

przestrzeni pomiedzy istniejagcym murem a wykonang przestona.

Wyburzenie istniejacej przeptawki wspornikowej i przeptawki wolnostojgeej od strony
wody gornej.

Wzmocnienie gruntu nasypowego pod projektowana przeptawks poprzez wykonanie
wibrowymiany w postaci kolumn zwirowych.

Wykonanie podbudowy z pospotki (lub piasku stabilizowanego cementem)
»Zwienczajacej” kolumny zwirowe.

{Vykonanie traconej $cianki stalowej w celu uniknigcia wykonania wykopow
szerokoprzestrzennych (od strony péinocne;j).

Wykonanie tymczasowego wykopu odciazajacego w celu zmniejszenia parcia gruntu na
mur oporowy zebrowy.

Wykonanie podbicia istniejagcych zebrowych muréw oporowych w postaci iniekcji
niskociénieniowej wzmocnionej profilami stalowymi.

Wykonanie wykopéw dla ptyty fundamentowej projektowanej przeptawki.

Budowa plyty fundamentowej i $cian przeptawki.

Budowa stanowiska do monitoringu ryb (zelbetowa komora z oknem z szybg pancerna,
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przykryta kopulg z tworzywa sztucznego i z zamontowang stalg drabing stalowg w celu
zapewnienia komunikacji).

Doprowadzenie zasilania elektrycznego.

Wykonanie ,tacznikéw” pomigdzy projektowang przeplawka a istniejagcym murem

oporowym.

Wykonanie na skarpie zbiornika od wody gémej przy wylocie z przeptawki nowego

zabezpieczenia w postaci materacy siatkowo — kamiennych na geowtokninie filtracyjne;.

Czes¢ srodkowa przeplawki

Podwyzszenie jednej ze §cian podluznych.

Wyburzenie istniejacych poprzecznych $cian wydzielajacych komory i wykonanie
nowych $cian.

Wykonanie przebicia w $cianie istnicjacej sekcji wylotowej z przeptawki w celu

polaczenia przeptawki pod elektrownia z przeptawka od wody dolne;j.

Czes¢ dolna przeptawki

Wykonanie traconej $cianki stalowej w celu unikniecia wykonania wykopow
szerokoprzestrzennych.

Wykonanie plyty fundamentowe;j i $cian przeptawki.

Wykonanie nowego wlotu do przeptawki poprzez ,taczniki” w postaci zelbetowej
komory pomiedzy projektowana przeplawka a istniejgcym murem oporowym.
Wykonanie i ubezpieczenie wypadu wody z przeptawki materacem siatkowo kamiennym
na geowldkninie filtracyjne;.

Ubezpieczenie istniejacej skarpy odwodnej przy projektowanym wypadzie z przeplawki

narzutem kamiennym na geowlokninie filtracyjnej.

Prace wykonczeniowe

Wykonanie wokoét terenu przeptawki nowego ogrodzenia panelowego na podmuréwee, z
furtkg od strony wody gérnej i bramg od wody dolne;.

Wykonanie barierek ochronnych na koronie przeptawki i na pomoscie stalowym oraz na
murach oporowych.

Zamontowanie drabin stalowych z obejmami w celu umozliwienia zejScia z komory
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przeptawki na jej dno.

¢ Wykonanie pomostu stalowego nad przeplawka.

e Wykonanie schodéw stalowych drabiniastych z poziomu korony przeptawki na korong
muru oporowego.

e Zamontowanie na wylotach z przeplawki zasuw plaskich ze stali nierdzewnej
podnoszonych na wyciggu $rubowym w celu zamykania i regulowania poziomu wody na
przeplawce.

e Zamontowanie na wlocie do przeptawki zamknigcia remontowego ze stali nierdzewne;.

e Wykonanie zelbetowych schodéw policzkowych od strony wody gorne;.

e Wykonanie drenazy liniowych wokot $cian zewnetrznych przeptawki.

e Wykonanie w dnie przeplawki studni odciazajacych z ,.kominem” przelewowym.

e Zainstalowanie wokot przeplawki przy studzienkach kontrolnych drenazu piezometrow.

e Wykonanie chodnikéw wokot przeplawki z ptyt prefabrykowanych betonowych
azurowych.

e Uporzadkowanie terenu wokol korony przeptawki poprzez humusowanie i obsianie
mieszankg traw.

e Wykonanie o§wietlenia elektrycznego komoér srodkowych przeptawki.

e Wykonanie bariery elektrycznej ochronno — behawioralne;.

4.5. Budynek socjalny

RODZAJE ROBOT I KOLEINOSC ICH REALIZACJI:

e Roboty ziemne — wymiana gruntu i wykop pod fundamenty.

e Wykonanie fundamentéw (faw i $cian fundamentowych) wraz 2z izolacjg
przeciwwilgociowa.

e Wykonanie $cian budynku.

e Wykonanie wiezby dachowej wraz z pokryciem, wywietrzakami i obrobka blacharska.

e Zamontowanie stolarki drzwiowej i okienne;.

e Nalozenie wypraw wewnetrznych i zewngtrznych

e Instalacja prefabrykowanego zbiornika na nieczystosci ciekte o V=10m3.

e Wykonanie przylaczy (woda, kanalizacja, prad).
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4.6. Zagospodarowanie terenu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT NA STOPNIU

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi i zawieszenie tablicy
informacyjne;j,

zorganizowanie zaplecza budowy,

ulozenie tymczasowych drég dojazdowych i placow sktadowych z ptyty betonowych na
terenie inwestycji,

wykonanie nabrzeza przetadunkowego w awanporcie gérnym po lewej stronie Sluzy.

DOCELOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

zagospodarowanie terenu (zasypki i uksztaltowanie terenu, schody skarpowe,
humusowanie, obsiew nasionami traw, nasadzenia drzew i krzewow),
wykonanie docelowych ciggéw komunikacyjnych: chodnik, drogi, place postojowe,

wykonanie nowego ogrodzenia wzdtuz granicy dzialki.

S. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W granicach inwestycji znajdujg sie nastgpujace obiekty:

L]

pigcioprzestowy jaz z maszynowniami na rzece Odrze,
elektrownia,

§luza ze sterownig,

awanporty z dalbami zej$ciowymi,

kierownice w awanportach,

linia wysokiego napigcia.

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE
STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie podczas prowadzenia

robo6t budowlanych:

drzewa w czasie wykonywania przy nich prac i wycinka drzew,
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prace wykonywane przy uzyciu istniejacych mechanicznych urzadzen w tym
dzwigowych zainstalowanych na jazie i §luzie (manewrowanie zamknigciami gléwnymi
oraz zakladanie i demontaz zamkni¢é remontowych na jazie i $luzie),

roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie wody lub na wodzie, stwarzajace ryzyko
utoni¢cia pracownikow,

roboty prowadzone w sasiedztwie linii energetycznej.

7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Prace budowlane, stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Mozliwo$é upadku z wysokosci przy pracach na wysokosciach (prace rozbiorkowe
i montazowe oraz montaz i demontaz rusztowan i deskowan).

Mozliwo$¢ utoniecia przy pracy w bezposrednim sasiedztwie wody lub na wodzie
w czasie wykonywania robot przewidzianych w projekcie.

Mozliwo$¢ urazu przy pracach rozbiérkowych elementéw konstrukcyjnych
przeznaczonych do usunigcia lub skucia (osunigcia fragmentéw konstrukcji, odpryski
przy odspajaniu itp.) oraz przy przy demontazu i montazu zamknie¢ jazu i $luzy oraz ich
mechanizmdow.

Mozliwos$¢é urazu przy zatadunku lub ruchu $rodkéw ptywajacych.

Mozliwos$¢ przyspania ziemig przy pracach poglebiarskich.

Mozliwo$¢ urazu przy betonowaniu elementéw konstrukcji.

Mozliwo$é urazu lub émierci oséb przebywajacych w strefie pracy mechanicznych
urzadzen dzwigowych i kafarowych.

Mozliwo$é porazen przy pracy kafara lub dZzwigu pod linig energetyczna.

Urazy przy pracach z urzadzeniami mechanicznymi (pily, szlifierki, wiertarki)
i urzgdzenia do hydrodynamicznego skuwania betonu.

Urazy stuchu przy pracy na urzgdzeniach o wysokiej hatasliwosci uzywanych w robotach

rozbiérkowych.
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8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t budowlanych zobowiazany jest opracowac instrukcjg
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez

nich robot.

Zgodnie z Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. pt. ,,Kodeks pracy” (Dz. U. z 1998 1. Nr 21,
poz. 94), Rozdziat VIII, art. 237 §2 pracodawca ma obowigzek zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie

okresowych szkolen w tym zakresie.

Wg art. 237 §3 Ustawy jw. pracownik jest zobowiazany potwierdzi¢ na pismie zapoznanie

si¢ z przepisami oraz zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy.

Zgodnie z Ww/w przepisami pracodawca powinien zorganizowa¢ szkolenie BHP
w dostosowaniu do rodzaju prac, prowadzone przez wiasne stuzby BHP, lub uprawnionych

instruktoréw z zewnatrz przedsiebiorstwa.

W zakresie prac specjalistycznych (elektryk, spawacz, obstugi dZwigu itp.) obowigzuja

przepisy odrebne, regulowane odpowiednimi zarzadzeniami.

9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU

Pracownicy powinni mieé¢ zapewniong odpowiednig odziez ochronna, Srodki zabezpieczenia
indywidualnego (kaski, liny asekurujace z pasem biodrowym lub szelkami, kamizelki ratunkowe
itp.) i grupowe (np. todzie ratunkowe, barierki ochronne, staly obserwator w przypadku pracy
w wodzie) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650
7 poniejszymi zmianami (w tym z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30
wrzeénia 2003 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy

Dz. U. Nr 178, poz. 1745).
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Prace w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz.
912 72 1999r.).

Podczas prowadzenia prac nie moze by¢ przekroczony maksymalny dopuszczalny poziom
hatasu w $rodowisku (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku Dz. U. Nr 179, poz. 1841).
Teren budowy musi byé zabezpieczony przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Ze wzgledu na sgsiedztwo wody i prace na wodzie budowe nalezy wyposazy¢ w sprzet

ratowniczy (kamizelki, koto ratunkowe, rzutka, bosaki itp).

Na budowie powinna znajdowaé sie¢ apteczka wyposazona w standardowy zestaw lekéw
i przybor6w do ratowania zdrowia i zycia w naglych przypadkach oraz wykaz telefonéw pogotowia

ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Ze wzgledu na rozmieszczenie przewidzianych do realizacji obiektéw wymieniony powyzej
sprzet, apteczka i przybory do ratowania zycia, powinny znajdowac si¢ w bezposrednim sasiedztwie
kazdego wymienionego w pkt. 2 obiektu.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac
przez kierownika budowy lub kierownika robdt oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz
uprawnienia do prac na wysokosci.

W czasie prac prowadzonych z wody przy uzyciu dZwigu umieszczonego na promie nalezy
zwroci¢ uwage na wlasciwe jego usytuowanie i zabezpieczenie przed przesunigciem a takze nalezy
w odpowiedni sposéb formowa¢ tadunki na barkach.

W czasie realizacji prac budowlanych wymagany jest staly nadzor uprawnionego
kierownika budowy lub kierownika robét.

Sprzet budowlany, sprzet chronigcy, wszelkie zawiesia, rusztowania itp. musza by¢
sprawne, uzywane zgodnie z przeznaczeniem oraz posiadaé wazne certyfikaty oraz znak

bezpieczenstwa ,,B".

Na kazdym etapie budowy kierownictwo budowy powinno zapewni¢ sprawng tacznosé

miedzy pracownikami.

Kierownictwo budowy jest zobowigzane do powotania o0séb odpowiedzialnych za

utrzymanie w gotowosci sprzetu jw. oraz przeszkolonych w zakresie jego uzywania.
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Do $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom, oprocz
standardowego wyposazenia i zgodnego z przepisami ubrania i wyposazenia robotnikéw zaleznie

od rodzaju wykonywanych robo6t, nalezy rowniez sprawnie dziatajgca komunikacja, umozliwiajaca

bezpieczne wykonywanie robot jak i szybka ewakuacje na wypadek jakiegokolwiek zagrozenia.

Kierownictwo budowy jest zobowigzane do powotania o0s6b odpowiedzialnych za

utrzymanie w gotowosci sprzetu j.w. oraz przeszkolonych w zakresie jego uzywania.




