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A. OPIS TECHNICZNY

1.  WIADOMO SCI WSTEPNE

1.1. Opis stanu istniepcego i projektowanego

Obecnie na przeptawce brak jest jakichkolwiekadean wymagagcych zasilania
elektrycznego. W zwgzku z przebudowistniegcej przeptawki, na obiekcie pojaysic nowe
urzadzenia elektryczne.

W zakres projektowanej przeptawki wchadmstpujace odbiory elektryczne:

oswietlenie przeptawki pod blokiem elektrowni,

bariera elektryczna od wody gérnej,

bariera elektryczna od wody dolnej,

instalacja wewetrzna komory monitoringu przeptawki wraz z instgac

monitoringu.
1.2. Zakres opracowania

W zakres cgsici elektrycznej opracowania przeptawki wchedz
- rozdzielnica RP zasilgga przeptawk,
- rozdzielnica RPK zasilaga komog¢ monitoringu,
- odwietlenie przeptawki pod blokiem elektrowni,
- instalacje komory monitoringu przeptawki,
- zasilanie szafy zasilgjo-sterowniczej bariery elektryczna od wody goérnej,

- zasilanie szafy zasilgjo-sterowniczej bariery elektryczna od wody dolne,j.

2. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

2.1. Zasilanie urzadzen przeptawki

Urzadzenia przeptawki zasilanezdy w energé elektryczm z rozdzielnicy gtownej
RG jazu, poprzez rozdzielri®RP przeptawki.
Podstawowe parametry elektryczne rozdzielnicy RP:
— napkcie zasilania: 3x230/400V, 50Hz,
— ukiad sieciowy rozdzielnicy: TN-S,

— obudowa rozdzielnicy: wykonana z tworzywa sztucznegvudrzwiowa,
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— stopier ochrony: IP65.

Rozdzielnie¢ nalezy wyposay¢ w gniazdo serwisowe 230V. Na elewacji rozdzielnicy
zabudowa nalezy przycisk wyhczenia awaryjnego.
Schemat rozdzielnicy RP pokazano na rys. nr /3.

Zasilanie komory monitoringu przeptawki odbytvaie bedzie z rozdzielnicy RPK
umieszczonej w pomieszczeniu komory.
Rozdzielnie RPK zasilt nalezy z rozdzielnicy RP. Schemat rozdzielnicy RPK p@kez na
rys. nr 1l/4. Kabel zasilapy oraz swiattowdd prowadzi naleey w rurach ostonowych
mocowanych do muru oporowego od W.G.
Wzdtwz kabli zasilagcych utay¢ bednark FeZn 30x4 i pealczye ja z szynami PE
rozdzielnic, elementami przewagmi na obiekcie oraz systemem uziefnjazu i komory
monitoringu.
Lokalizacja uradzen elektrycznych na przeptawce pokazana jest na mysl.1l, czsci
hydrotechniczno-budowlanej.

2.2. Bariery elektryczne naprowadzapce ryby

W celu ochrony ryb przed wnikggiem do wlotu elektrowni oraz w celu utatwienia
ich migracji poprzez przeptawk zastosowane ¢da naprowadzace bariery elektryczne.
Bariery zainstalowane¢hda zarbwno na dolnym jak i gornym stanowisku.zBa z nich
zasilana bdzie z firmowych szaf zasikgo-sterowniczych usytuowanych nligvie blisko
elektrod. Szafy te zasilaneda z rozdzielnicy przeptawki RP.

Podstawowe parametry barier elektrycznych:
Gorne stanowisko:
Napicie zasilania: 3x230/400V, 3-fazowe, 50Hz

Moc znamionowa: 6kW

Dtugosc¢ bariery: ~200m

Dolne stanowisko:

Napicie zasilania: 230V, 1-fazowe, 50Hz
Moc znamionowa: 1kW

Dilugosc¢ bariery: ~70m
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SzczegoOtowy opis barier elektrycznych umieszczogtat w czsci hydrotechniczno-

budowlanej.

2.3. Oswietlenie przeptawki

Przeptawka zostanieswietlona na odcinku pod blokiem elektrowni. Ze veriyl na
duzg wilgotnas¢ otoczenia i blisk& wody, instalagj oswietlenia zaprojektowano na napie
bezpieczne 24V. Wykorzystane oprawiietleniowe z wysokowydajnymirddtami swiatta
powinny by¢ jak najwkkszej szczelngi (IP68).

Instalacg zasil¢ nalery z rozdzielnicy przeptawki RP, znajdagj st przy istniejcym
doswietleniu przeptawki pod blokiem elektrowni. Kab#asilagce prowadzi po sciance
bocznej przeptawki. Oprawy zamocovaalezry pod takim lgtem, aby jak najwkszy
strumier emitowanegd@wiatta trafiat w lustro wody.

Plan dwietlenia przeptawki znajdujegsna rys. nr 1l.1.

Przewidziano pragcoswietlenia w dwoch trybach: automatycznymngé¢znym.

W trybie automatycznym w zaleosci od natzenia dwietlenia zewgtrznego, czs¢ opraw

moze by wytaczana. W cigu dnia zajczone g wszystkie oprawy. W nocy ich 86 jest

redukowana. Ma to na celu zminimalizowanieznié natzenia Gwietlenia medzy

przeptawlg odkryty, a zaciemnionym odcinkiem pod blokiem elektrowni.

Tryb reczny umaliwia¢ bedzie manualne przgdzanie mgdzy trybami pelnego lub
zredukowanegoswietlenia.

Przehcznik trybu pracy znajdowssie bedzie na drzwiach wewitrznych rozdzielnicy.

2.4. Komora monitoringu

Projektowana komora monitoringu przeptawki wypasa kgdzie w kameg
rejestrugca, stwzaca do zliczania przeptywagych przez przeptavgkryb. Rejestracja odbywa
sic bedzie przez okno monitoringu. Pomieszczenie wyposa ledzie w wentylag
zabezpieczafpa przed zaparowaniem szyby. Aby zapetviepsze warunki pracy kamery
rejestrugcej, przeptawka na wysoka komory zostanie davietlona. Gwietlenie to
umazliwia¢ bedzie ustawienie poziomu raenia gwietlenia w zalenosci od pory dnia z
automatycznym przg¢zaniem tryb nocny /dzienny. Dodatkowo dla trybucmego

przewiduje s} oswietlenie podczerwone IR.
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W pomieszczeniu komory znajdotvsic bedzie stanowisko monitoringu z szahonitoringu
oraz rozdzielni¢ RPK zasilajca instalacje komory. Do komory doprowadzony zostaieel
Swiattowodowy 12-witoknowy, umdiwiajacy przesyt danych do jazu.

Pomieszczenie wyposane lzdzie rOwnie w instalacje éwietlenia og6lnego oraz gniazd
wtykowych 230V (w tym dla grzejnika elektrycznego).

Szczegotowy opis monitoringu znajduje 8i czsci hydrotechniczno-budowlanej

Rozmieszczenie ugdzer pokazano na rys. nr ll/2.

2.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony od pgefiapradem elektrycznym przgjo zgodnie z
PN/IEC 60364:

- ochrorg przez szybkie wyiczenie zasilania;

- system uziemiei pofaczer wyréwnawczych.

W instalacji dwietlenia zastosowano poziom napa bezpiecznego 24V.

W pozostatych odbiorach zastosowano poziomeeegpidx230/400V, 50Hz oraz uktad
sieciowy TN-S.
Dla koacowych odptywdw zastosowano wgkniki raznicowopgdowe An = 30mA.
Czgsci metalowe, barierki, metalowe obudowy szaf, ienozsci przewodzce naley
pofaczy¢ metalicznie przewodem ochronnym z instajaggiemiagca. Przewodu ochronnego
nie wolno zabezpieczani przerywa tagcznikami.
Szyny PE rozdzielnic jak rownieprzewody ochronne PE kabli i przewodow gual¢ z
systemem uziemienia.
Zachowa ciagtos¢ uziemier i polgczer. Elementy instalacjigczy¢ przez spawanie oraz

oznakowd, malupc w zottozielone pasy.

3.  UWAGI KO NCOWE

Wszystkie materiaty i uggdzenia montowane w obiekcie mygday¢ dobrej jakdci
oraz musz posiadda aktualne atesty,swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz certyfikaty stosownych wiadz patk - zgodnie z obowkujgcymi
przepisami, a w szczegokw zgodnie z ustay ,Prawo budowlane”. Nalg stosowa
materiaty i wyroby nowe, o najwgzych parametrach, speilnieg warunki aprobat i
kryteridw technicznych dotygeych tych wyrobow.
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Zastosowane ugglzenia powinny:

- by¢ opisane w gzyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacj

obowigzujagcymi przepisami,

- spetnig& wymagania ochrony przeciwpaeniowej oraz przepisy BHP.
Zastosowane ugglzenia nie powinny:

- wykazywa uszkodzé i zanieczyszcze

- by¢ zrédtem hatasu i drgao natzeniu wikszym od dopuszczanego w przepisach.

Stosow@& materialy wyszczegollnione w projektach i kosztagls o jakéci
odpowiadajcej publikowanym parametrom znamionowym, zgodnymwymaganiami
obowigzujagcych norm pastwowych PN i IEC oraz przepisbw budowy adzen
elektrycznych.

Stosowaé urzadzenia i aparaty w miarmazliwosci jednego producenta lub materiaty
tego samego typualz kategorii, do ktorychsstatwo dosgpne czséci zamienne. Przewidaie
dostaw czesci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji zakaczeniu okresu
gwaranciji.

Konstrukcje wsporcze i Boe powinny by zabezpieczone przed wptywami
srodowiska. Elementy uleggje uszkodzeniu lub korozji powinny dbygabezpieczone przed

tymi zagraeniami i tak skonstruowane, aby bytaiwa ich naprawa lub wymiana.
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4. ZAL ACZNIKI

4.1. Obliczenia obchzalnosci diugotrwatej i przeciazalnosci pradowej kabli i

przewodow.
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B. RYSUNKI

[I.1. Plan oswietlenia przeptawki pod blokiem elektrowni
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II.2. Plan instalacji komory monitoringu
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I1.3. Rozdzielnica przeptawki RP — schemat ideowy élewacja
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II.4. Rozdzielnica komory monitoringu RPK — schematdeowy




