
PRZEDMIAR ROBÓT
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Lubsko na długości 61.300 km

I-sze koszenie i odkrzaczanie
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 2-01
0109-06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia na następują-
cych odcinkach wałów przeciwpowodziowych rzeki Nysy Łużyckiej;
- Budoradz - Żytowań
- Gubin - Sękowice
- Markosice - Późna
- Późna - Janiszewice 
- Janiszewice - Zasieki
- Zasieki - Brożek 
- Rokita I - Elektrownia
- Rokita II 
- Olszyna-Przejście Graniczne
- Olszyna nr I 
- Bukowina Nr II 
- Łęknica Nr V 
- Dąbrowa Nr VI

ha

0,800 ha 0,8000
RAZEM 0,8000

2 KNR 2-01
0109-04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia na odcinkach
wałów:
Polanowice, 
Sadzarzewice, 
Późna- Strzegów

ha

0,827 ha 0,8270
RAZEM 0,8270

3 KNNR-W 10
2508-10

Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowo-
dziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lubsku, przy użyciu
ciągnika i kosiarki bijakowej na następujących odcinkach wałów przeciwpo-
wodziowych rzeki Nysy Łużyckiej:
- Budoradz - Żytowań w km 0+000-7+000 - 175000 m2
- Gubin - Sękowice w km 0+000-6+750 - 101250 m2
- Markosice - Późna w km 0+000-6+825 - 122850 m2
- Późna-Strzegów (wał wsteczny) - 0+000 - 1+900 - 19000 m2
- Późna - Janiszewice w km 0+000-10+375 - 207500 m2
- Janiszewice - Zasieki w km 0+000-8+300 - 149400 m2
- Zasieki - Brożek w km 0+000 - 0+570 - 5700 m2
- Rokita I - Elektrownia w km 0+000-2+290 - 32060 m2
- Rokita II w km 0+000 - 0+750 - 7500 m2
- Olszyna-Przejście Graniczne w km 0+000-2+550 - 38250 m2
- Olszyna nr I w km 0+000 - 3+600 - 54000 m2
- Bukowina Nr II w km 0+000 - 1+340 - 18760 m2
- Łęknica nr III w km 0+000 - 0+975 - 13650 m2
- Łęknica Nr V w km 0+272 - 1+795 - 21000 m2
- Dąbrowa Nr VI w km 0+000 - 3+050 - 45750 m2
- Przewóz w km 0+000 - 1+287 - 12870 m2

m2

1024540,0 m2 1 024 540,0000
RAZEM 1 024 540,0000
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