SPOSOBY ZABEZPIECZENIA WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH
PRZED WJAZDEM POJAZDAMI MECHANICZNYMI

W celu zabezpieczenia przed wjazdem nieupowaznionych pojazdéw mechanicznych
na drogi techniczne biegnace na koronie i przy stopie watu przeciwpowodziowego zaleca si¢
do stosowania przedstawione w zatgcznikach rozwigzania. Zalecane urzadzenia zostaty
przyjete ze wzgledu na znaczng odporno$é na dewastacje. Przyjete formy zabezpieczenia

watlu zapewniajg jednoczes$nie swobodne poruszanie si¢ pieszych i rowerzystow.

Zatgczniki:

1) Blokada parkingowa (specyfikacja, rysunek, zdjecia)
2) Szlaban z obejsciem (specyfikacja, rysunek, zdjecia)
3) Szlaban obrotowy (specyfikacja, rysunek, zdjecia)

Opracowat: Piotr Golen
Wroctaw, dn. 05.02.2016r.



Zatacznik 1

Blokada parkingowa

1. Cel stosowania:

uniemozliwienie wjazdu i poruszania si¢ po wale nieuprawnionych pojazdow

przy jednoczesnym umoZliwieniu poruszania sig¢ rowerzystow i pieszych.

2. Warunki i zalecenia do stosowania:

- korona watu utwardzona,

- duze natezenie ruchu pieszego i rowerowego,

- teren zabudowany.

3. Specyfikacja techniczna:

o S

materiat: stal, plyta z blachy lub stali ocynkowanej;

wykoriczenie: malowanie farbg odblaskowg — kolor Z6tty i czarny lub naklejenie folii
odblaskowey;

Srednica rury gidwnej: 40 - 45 mm;

diugosé ptyty: 550 - 600 mm;

szerokos$¢ piyty: 380 - 420 mm;

grubo$é ptyty: 4 - 6 mm;

wysokos$¢ po roztozeniu: 500 - 550 mm;

wysoko$¢ po ztozeniu: 50 - 70 mm;

zamkniecie: kfddka trzpieniowa w gérnej czesci blokady;

posadowienie: fundament betonowy wkopany w grunt na glebokos¢ 40 cm
o szerokosci i diugosci wigkszej od wymiaréw plyty o 6 cm z kazdej strony;
mocowanie: kotwy (nie $ruby), zabezpieczenie przed odkreceniem poprzez
zespawanie.

. Schemat montazu blokady — rys.1.

. Przyktadowe zastosowania — fot. 1-4.
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Fot. 2. Blokada parkingowa po ztozeniu.
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Fot. 3. Blokada parkingowa zamontowana na koronie watu przeciwpowodziowego

i stupkow statych.
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