PRZEDMIAR ROBOT

Konserwacja klap zwrotnych i oczyszczenie wlotow i wylotow przepustéw watowych rzeki Nysy tuzyckiej.

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

KNR 2-33
0702-01
kalk. wt.

Konserwacja klap zwrotnych na przepustach watowych - oczyszczenie,
smarowanie na odcinkach watdw:

Wat Budoradz- Zytowan w km 3+470, 7+300

Wat Gubin-Sekowice w km 234000

Wat Markosice-Pézna w km 30+500, 31+000, 31+200, 33+600
Wat P6zna- Janiszewice w km 43+180

Wat wst. P6zna- Strzegdéw w km 35+400

Wat Olszyna-Przejscie Gr. w km 60+500, 62+150

Wat teknica 5 w km 82+500, 82+700

Wat Dabrowa 6 w km w km 87+760, 88+050, 88+300, 89+870
17,0

szt

szt

17,0000

RAZEM

17,0000

KNNR-W 10
2509-01

Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m,

gr. warstwy namutu 0,10 m - oczyszczenie rowdw na wlotach i wylotach
przepustow watowych na dtugosci po 5 m na wlocie i wylocie - razem po
10 mb (17 szt. x 10 mb = 170 mb).

170,0

170,0000

RAZEM

170,0000
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