Przedmiar robét

Remont Jazu Chomigza, na rz. Sredzka Woda w km 3+195, gm. Malczyce

Nadzér Wodny w Srodzie Slaskiej

s . . Jedn. llosé
Lp. Wyszczegdlnienie rodzaju robét mitary |l jednostek
1 Hakowanie cieku powyzej i ponizej jazu wraz wywozem ro$linnoéci m? 160
2 Wykonanie dwéch grédz ziemnych od wody dolnej i gérnej m?3 30
3 Pompowanie wody z wneki remontowej - montaz pompy wraz z obstuga a 50
i robotami towarzyszacymi &
4 Demontaz mechanizméw wyciggowych i zasuw kpl 1
5 Transport ztomu z zatadunkiem, wytadunkiem oraz utylizacja t 2
Naprawa powierzchni betonowych: przyczétkow, $cian i ubezpieczen
brzegowych jazu
- skucie odspojonych fragment6w konstrukcji zelbetowej m? 270
- czyszczenie strumieniowo — $cierne powierzchni betonowych m? 270
- odbicie uszkodzonych tynkéw/powierzchni betonowych jazu m? 90
6 - oczyszczenie szczelin dylatacyjnych m 27
- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m 27
- przygotowanie ubytkéw w powierzchniach betonowych, potozenie
warstwy sczepnej, uzupetnienie zaprawami PCC, wyréwnanie i m?2 90
wygtadzenie powierzchni
- pomalowanie odnowionej i zagruntowanej powierzchni betonowej
farbg hydrofobowg zabezpieczajagcq przed wplywem czynnikéw | m?2 270
atmosferycznych i wodnych (np. chlorokauczukowg)
7 Zakup, dostawa i montaz zamkniecia jazu — zamknigcie: 2 zasuwy typu JZP kol 1
4,0 — 1,0 mechanizmy wyciggowe 2MPR — ZP. P
8 Pomalowanie istniejacych poreczy jazu m? 36
9 Uporzadkowanie terenu oraz wywdz odpadéw m? 100
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