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1. Czesc¢ ogolna

1.1. Nazwa i lokalizacja zadania
Tarnawa — modernizacja przepompowni
woj. lubuskie, pow. zielonogdrski, gmina Zabdr, miejscowos¢ Tarnawa

1.2. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji inwestycji ,, Tarnawa — modernizacja przepompowni’.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania, wspdlne dla Robdt
objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami:
STO  Czesé ogolna
SST 1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiorkowe
SST 2 Roboty ziemne
SST 3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
SST 4 Izolacje i dylatacje
SST S  Konstrukcje stalowe
SST 6 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
SST 7  Scianki szczelne PVC
SST 8 Stalowe scianki szczelne
SST 9 Ubezpieczenia kamienne
SST 10 Podbudowa 7 ttucznia kamiennego
SST 11 Ubezpieczenia ptytami azurowymi
SST 12 Nawierzchnie 7 kostki brukowej
SST 13 Krawezniki betonowe
SST 14 Przewody przepustow, rurociggi ttoczne
SST 15 Klapy zwrotne PEHD
SST 16 Kiszki faszynowe
SST 17 Palisady drewniane
SST 18 Urzqdzenia kontrolno-pomiarowe
SST 19 Obsiew, humusowanie i darniowanie
SST 20 Zagospodarowanie terenu
SST 21 Geowtokniny
SST 22 Naprawa powierzchni betonowych w technologii PCC
SST 23 Roboty murowe, posadzki, stolarka
SST 24 Konstrukcja dachu
SST 25 Instalacje wod.-kan.
SST 26 Pompy, armatura w pompowni, czyszczarka krat, Zuraw, monitoring
SST E Roboty elektryczne
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Przedsiewzigcie dotyczy modernizacji  (przebudowy) istniejagcej pompowni

melioracyjnej Tarnawa, potozonej w gminie Zabdr, zlokalizowanej na zawalu lewobrzeznego
watu przeciwpowodziowego w km 306+720 rzeki Odry (km 4564740 drogi wodnej).

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidlowego odwodnienia polderu w czasie przeptywu
wod wielkich w Odrze, zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym na
utrzymanie rzednej pietrzenia wéd przed pompownig na poziomie 54,70 m n.p.m. poprzez
modernizacje¢ istniejgcego obiektu.

Zakres inwestycji obejmuje:

rozbidrke czesci nadziemnej przepompowni (budynku),

modernizacj¢ komory wlotowej poprzez naprawe betondéw i elementéw stalowych oraz
dostosowanie do montazu automatycznej czyszczarki krat,

modernizacj¢ komory czerpnej z przystosowaniem do montazu pomp zatapialnych w
szybach rurowych,

rozbidérke rurociggdéw tlocznych oraz wykonanie nowych rurociggéw ttocznych wraz z
miejscowym uszczelnieniem oraz wyréwnaniem watu przeciwpowodziowego do rzednej
59,20 m n.p.m. na dtugosci 60,0 m,

modernizacj¢ komory wylotowej poprzez naprawe betonéw i elementéw stalowych,
modernizacje zbiornika wyréwnawczego poprzez odmulenie dna wraz z profilowaniem
skarp oraz umocnieniem dna i skarp,

odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta odptywowego z
przepompowni,

odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta rowu nr 42 na
doptywie do przepompowni km 0+277-0+400 i odptywie z przepompowni
km 0+150+0+212,

wykonanie pétki ziemnej na rzednej 59,20 m n.p.m. potaczonej z istniejagcym watem pod
budynek gospodarczy (sterowni¢),

wykonanie budynku gospodarczego wraz z czescia socjalng

wykonanie ujecia wody (studni wierconej) do celéw socjalnych

rozbidérke szamba 1 wykonanie nowego szczelnego zbiornika bezodptywowego,
wykonanie nowej instalacji elektrycznej, monitoringu, sterowania i automatyzacji
pompowni,

modernizacj¢ placu przy pompowni polegajaca na utwardzeniu nawierzchni ptytami
azurowymi wraz z ogrodzeniem terenu, brama i furtkg oraz schodami skarpowymi,
rozbidrke istniejgcego przepustu watowego i budowe nowego,

wykonanie remontu mostka zelbetowego poprzez naprawe¢ konstrukcji betonowej
1 elementéw stalowych wraz z umocnieniem dna i skap w gérnym i dolnym stanowisku,
utwardzenie jezdni ziemnej ptytami azurowymi w rejonie przepompowni.

Podstawowe parametry techniczne stacji pomp:

klasa techniczna I

obszar odwadniany 5,41 km*

ilo$¢ pomp 2 szt.

taczna wydajnos¢é 600 /s
wydajnos¢ 1 pompy 300 /s
maksymalna manometryczna wysokos¢ podnoszenia ~7,40 m
minimalna manometryczna wysokos¢ podnoszenia ~3,80 m
poziom miarodajnego wezbrania (zatgczania pompy nr 2) 54,70 m n.p.m.
poziom zatgczania pompy nr 1 54,60 m n.p.m.
normalny poziom odwodnienia 54,20 m n.p.m.
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Obiekty stacji pomp — przepompowni Tarnawa

minimalny poziom pracy pomp

zbiornik wyréwnawczy

»  dlugos¢

* szerokos¢

» glebokos¢ lustra wody

* powierzchnia lustra wody
*  pojemnos¢ catkowita

* nachylenie skarp

komora wlotowa i czerpna

s dlugos¢

* szerokos¢

* rzedna dna na wlocie

* rzedna dna komory pomp
* konstrukcja

rurociagi ttoczne

s dlugos¢ w planie

* dSrednica
komora wylotowa
»  dlugos¢

»  szerokos¢

* rzedna dna

* konstrukcja
koryto odptywowe

= dlugosé

* szerokos¢ w dnie
* nachylenie skarp
» spadek podiuzny

Przepust watowy

Podstawowe parametry techniczne:

dtugosé

srednica

rzedna dna na wlocie
rz¢dna dna na wylocie
spadek podtuzny

Budynek gospodarczy (sterownia)

Podstawowe parametry techniczne:

wymiary w planie
pow. zabudowy
wysokos¢

liczba kondygnacji
rodzaj dachu

kat nachylenia

55,70 m n.p.m.

11,0 m
16,0 m,
~1,7m
~160 m*
~220m’
1:1,5

6,70 m

5,40 m

54,50 m n.p.m.
54,15 m n.p.m.
zelbetowa

27,50 m x 2 szt.
d400 mm

3,30 m

3,30 m

53,30 m n.p.m.
zelbetowa

22,0 m
1,50+3,30 m
1:1,5

1,8%o

26,0 m
®1,0m
54,20 m n.p.m.
54,10 m n.p.m.
0,55%.

3,80 x 4,50 m
17,10 m?
5,15m

1

stromy, dwuspadowy
45°
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1.4. Informacja o terenie budowy

Istniejacy polder o powierzchni 5,41 km? odwadniany jest przez sie¢ rowow
melioracyjnych. Gtéwnymi rowami sg réw nr 8 o dlugosci 2,4 km oraz réw nr 9 o dtugosci
3,5 km, do ktérych uchodzg jeszcze rowy boczne. Rowy gtéwne uchodzag do rowu nr 42 o
dtugosci 540 m, ktéry doprowadza wode do pompowni. i dalej uchodzi do rzeki Odry w km
306+630.

Polder od strony pdinocnej i1 wschodniej ograniczony jest lewostronnym watem

przeciwpowodziowym rzeki Odry, strona potudniowa opiera si¢ o wysoki naturalny brzeg.
Teren polderu jest niezabudowany i uzytkowany jest rolniczo, w postaci gruntéw oranych, tgk
1 pastwisk. Podczas niskich i srednich stanéw wody w Odrze polder odwadniany jest w
spos6b naturalny, grawitacyjnie. W wale, z lewej strony pompowni zlokalizowany jest
przepust watowy o srednicy 1,00 m i dlugosci L = 24,0 m z zainstalowang klapg zwrotng od
strony Odry. Podczas wezbran w Odrze w celu niedopuszczenia do zalewania polderu
wodami cofkowymi klapa jest samoczynnie domykana przez napér wody i1 odwodnienie
polderu nastepuje przez mechaniczne pompowanie wody.
Przepompownia melioracyjna wyposazona jest w dwie pompy o wydatku
0,15 m’/s kazda. Woda zasysana jest przez pompy z komodr czerpnych i rurociggami
tlocznymi odprowadzana jest do budowli wylotowej zlokalizowane w miedzywalu. Komora
pomp jak i1 komora wylotowa wykonane sag w formie zapuszczanych studni z korkiem
betonowym w dnie. Nad komorg pomp zlokalizowany jest niewielki murowany budynek, w
ktérym znajdujg si¢ silniki pomp, sterownia, pomieszczenie gospodarcze, sanitarne oraz
dyzurka. Obok budynku zlokalizowane jest szambo. Plac przed pompownig o nawierzchni
trawiastej. Teren pompowni jest ogrodzony.

Bezposrednio przed pompownig znajduje si¢ zbiornik wyréwnawczy. Skarpy
umocnione sg materacem faszynowym przykrytym narzutem kamiennym. Ze zbiornika
odchodzi koryto w kierunku przepustu watowego. Pojemnos¢ catkowita zbiornika do rzednej
54,70 m nKr. okreslonej w obowigzujgcym pozwoleniu wodnoprawnym wynosi 220 m’.

Na rowie doprowadzajacym nr 42 bezposrednio przed zbiornikiem znajduje si¢ mostek
zelbetowy w ciggu drogi ziemnej. ROw nr 42 na diugosci okoto 120 m powyzej mostu jest
zamulony, skarpy sa nieregularne i poobrywane. Powyzej réw tworzy w naturalnym
zaglebieniu terenu rozlewisko o powierzchni okoto 1,2 ha, ktére stanowi dodatkowy zbiornik
wyréwnawczy pompowni. Zbiornik przed pompownig, réw nr 42 oraz naturalne rozlewisko
rowu tacznie zapewniaja pojemnos¢ retencyjng potrzebng do prawidtowej pracy pompowni.

Istniejgca pompownia, ktdéra zostata wybudowana w latach siedemdziesigtych ubiegtego
wieku, ze wzgledu na dlugi okres eksploatacji ulegla technicznemu zuzyciu, zainstalowane
pompy sa energochtonne. Poza tym wydajnos¢ pomp oraz wysokosci podnoszenia sg zbyt
mate do prawidlowego odwodnienia polderu podczas przeptywu wéd wielkich w rzece Odrze.
Teren inwestycji wolny jest od ,,obcej” infrastruktury technicznej naziemnej i podziemne;j
niezwigzanej z przepompownia jak rowniez od zabudowan mieszkalnych 1 gospodarczych.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z inspektorem. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene¢ kontraktowa.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegbétowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
atakze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wilasciciela instalacji
i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.
W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe;j
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Projektowane obiekty oraz roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i

wymaganiami okreslonymi w decyzjach:

— Decyzji Wéjta Gminy Zabér nr GKN.6220.5.2015 2z dnia 10.12.2015 1.
o srodowiskowych uwarunkowaniach,

— Decyzji Woéjta Gminy Zabér nr GKN.6733.6.2016 z dnia 20.06.2016 .
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu nr
100/ZU/2016 z dnia 19.04.2016 r. zwalniajacej od zakazéw wykonywania robdt i
czynnosci na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia,

— Decyzji Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego nr DW.L-LZMiUW-416/16 z dnia
06.06.2016 r. zwalniajacej od zakazéw okreslonych w art. 88n ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
Prawo wodne.
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Warunki prowadzenia robét okreslone w decyzji Srodowiskowej:

— Scieki komunalne powstate w wyniku inwestycji nalezy gromadzi¢ w toaletach typu toi-toi
1 wywozi¢ przez odpowiednie stuzby do oczyszczalni sciekéw,

— emisja hatasu nie moze powodowac przekroczen dopuszczalnych pozioméw,

— emisja drgan mechanicznych z prac ciezkiego sprzetu w fazie budowy nie moze
niekorzystnie oddziatywac na budynki sgsiadujace i na mieszkancéw,

— w trakcie realizacji robdt nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenie wod gruntowych i
powierzchniowych substancjami ropopochodnymi,

— gruz kamienny, zelbetowy i betonowy oraz inne odpady nalezy posegregowac i wywiez¢
na odpowiednie sktadowisko,

— w trakcie prac ziemnych drzewa znajdujace si¢ w bezposrednim zasiegu zabezpieczyc
przed odzieraniem kory i oblamywaniem gatezi,

— przed rozpoczeciem prac oraz w czasie ich realizacji wymagany jest nadzér zoologa,
ktérego zadaniem bedzie kontrola terenu pod wzgledem obecnosci fauny przed frontem
prac oraz staly nadz6r nad gatunkami chronionymi znajdujgcymi sie na trenie
inwestycyjnym,

— do umocnien zastosowa¢ nalezy materialy naturalne: kamien, paliki drewniane, kiszki
faszynowe, darnina,

— przy umocnieniach z narzutu kamiennego zastosowa¢ nalezy kamien o zréznicowanej
frakcji, w celu umozliwienia wedréwki ptazéw,

— plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty stuzace do neutralizacji hipotetycznych
wyciekéw niebezpiecznych substancji do srodowiska wodno-gruntowego,

— w przypadku natrafienia na zimowiska ptazéw takich jak Zzaba trawna ( Rana temporaria)
oraz zaba $mieszka (Rana ridibunda) nalezy przenies¢ je w bezpieczne miejsce.

Warunki okreslone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
— obstuga komunikacyjna z drogi gminnej — dziatki nr 113,

— energia elektryczna zgodnie z warunkami technicznymi,

— woda z indywidualnego ujecia wody,

— odprowadzanie sciekéw do projektowanego zbiornika bezodptywowego,

— wody opadowe do gruntu.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisOw w zakresie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i1 nie spelniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz”, na podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym. ,,Plan bioz”
nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, sporzadzono ,Informacje ogélna dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’’, stanowiacg osobny zalacznik dokumentacji.
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Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki wynikajgce z organizacji ruchu

Do wykonawcy nalezy obowigzek odpowiedniego zabezpieczenia 1 oznaczenia robét.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek ewentualnego opracowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu i zatwierdzenia we wlasciwych organach.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Nie przewiduje si¢ ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materiatléw i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drég publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy,

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych stuzacych
do przywozu materialéw lub odwozu urobku.

1.12. Nazwy i kody: grup robdt, klas robot o kategorii robot

Przedmiotowa inwestycje zakwalifikowano do robét budowlanych ,,Budowa obiektéw
inzynierii wodnej” dla ktérych kod CPV wg Wspdlnego Stownika Zamdwien wynosi:
45240000-1, grupa robot: 45.2, klasa robédt: 45.24, kategoria rob6t 45240000-1 Budowa
obiektow inZynierii wodne;j.

1.13. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach 1 wytycznych.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

¢ Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

¢ Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

¢ Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robd6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

¢ Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt 1 administrowanie kontraktem.

¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

¢ Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

e Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
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¢ Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

¢ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

e Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

e Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

2. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace witasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacji technicznej. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegétowe informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych
iurzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Normg. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonania rob6t budowlanych
przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze
o aprobatach technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dla sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét. Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie
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gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét. Sprzet wykorzystany przez wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robo6t budowlanych

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru autorskiego. Nastepstwa btedu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu rob6t bedg poprawione
przez wykonawce na wilasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materiatléw, elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu
1innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robdét beda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze
w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz
w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi¢ bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodet¢ do obstugi
geodezyjnej budowy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg inspektorowi nadzoru
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inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktdw odwzorowania zalozona przez geodete.

5.2. Wykonanie robot

1. Przy wykonaniu robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem.

4. Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowacé zgodnie z instrukcjami wykonania
1 stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowiazujagcymi PN oraz
wymogami producentéw materialéw i urzadzen.

5. W celu zapewnienia wlasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegad
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt i1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jakosci materiatéw
1 elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek
1 badania materiatéw i rob6t. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymogami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materialdéw oraz robdt
z czestotliwoscig gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po
wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i1 badania materialéw u zrédia ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunig¢te z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
1 ktére spetniaja wymogi ST).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
rob6ét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Spis dzialéw przedmiaru robét powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t w danym obiekcie wg Wspdlnego Stownika
Zamowien.

Ogdlne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem Kkosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaréw
wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu, rob6t rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudowa obiektéw. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatow

Dtiugos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdiuz
linii osiowej i podawaé¢ w [m], objetosci w [m3], powierzchnie [mz] a urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoéch znakéw
po przecinku.

7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa. Wszystkie urzgdzenia i sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania rob6t. Urzgdzenia 1 sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
rob6t, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robdt zanikajgcych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dolgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

7.2. Obmiar robot
Jednostki obmiaru robot:
— jednostka obmiarowa wykopéw jest 1 m® [m’]
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—  jednostka obmiarowa nasypéw jest 1 m’ [m’]

— jednostkag obmiarowg betonu jest Im’ wykonanych konstrukcji zelbetowych lub
betonowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie,

— jednostkg obmiarowa zbrojenia jest 1 tona — do obliczania naleznosci przyjmuje si¢
teoretyczng ilos¢ zmontowanego zbrojenia tj. tagczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych
srednic, pomnozona przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretdw o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

— jednostka obmiarowa konstrukcji i1 elementéw stalowych jest masa gotowej
konstrukcji w tonach.

— jednostkg obmiarowa robét izolacyjnych jest 1 m? zaizolowanej powierzchni. Ilosé¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian w terenie
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

— jednostka obmiarowa ubezpieczen jest 1 m, 1 m* lub 1 m® wykonanego ubezpieczenia.
[los¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian w terenie
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

— jednostka obmiarowa robGt antykorozyjnych jest m”> wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci powitok malarskich zgodnie
z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

— jednostkag obmiarowg nawierzchni jest m’ wykonanej nawierzchni zgodnie
z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

— jednostka obmiarowa uszczelnienia jest m”> wykonanego zabezpieczenia zgodnie
z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbidr czesciowy,

- odbidr etapowy,

- odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiér czesciowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét.
Odbiér etapowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére stanowig catosé
technologicznag.
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci i jakosci
rob6t, ktére w dalszym procesie budowlanym ulegng zakryciu. Odbiér taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbioér koncowy: Polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego
w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporzgdza
protokét odbioru rob6t budowlanych, zawierajacy w szczegdlnosci wykaz ewentualnych wad
i usterek oraz termin ich usuniecia. Tryb pracy komisji odbioru okresla umowa lub
szczegblowe regulaminy organizacyjne Zamawiajgcego.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. 7 o.o.



Specyfikacja techniczna 15
ST 0 - Czes¢ ogolna

Odbior po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu rekojmi Zamawiajacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawca dokonujg odbioru ,,po okresie rekojmi”. Odbidr taki
wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
- umowy,
- protokotu odbioru koncowego,
- dokumentéw potwierdzajacych ewentualne usuni¢cie wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego,
- dokumentéw potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz
potwierdzenia ich usunigcia,
- innych dokumentéw niezbednych do dokonania czynnosci odbioru.
Odbiér ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie rekojmi oraz wad zaistniatych
w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robdt, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy 1 ksigzke obmiaru robdt,

- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych

- protokoty odbioréw czegsciowych, etapowych, rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- program zapewnienia jakosci, o ile byt wymagany,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j

9. Rozliczenie robé6t — podstawa ptatnosci

Sposéb rozliczenia za roboty oraz zasady platnosci zostanie okreslony pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na
podstawie swiadectw platnosci wystawionych przez Wykonawce i1 akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawg platnosci beda ceny jednostkowe
poszczegblnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany ,, Tarnawa — modernizacja przepompowni”
Projekt wykonawczy ,,Tarnawa — modernizacja przepompowni’
Operat wodnoprawny ,, Tarnawa — modernizacja przepompowni”
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10.2. Przepisy zwigzane

a) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290,

b) Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z
pézniejszymi zmianami,

¢) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowany w Monitorze
Polskim z dnia 27 maja 2011 r. (M.P. z 2011 r., Nr 40, poz. 451).

d) Rozporzadzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd
regionu wodnego Srodkowej Odry (Dziennik Urzedowy Wojewédztwa Lubuskiego z dnia
14.07.2016 r. poz. 1597),

e) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

g) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w
zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, MOSZNIL, 1994 r.,

h) Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOSZNiL,1996 r.,

1) Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 nr O, poz. 462 z pézniejszymi zmianami,

J) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072,

k) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz.U.
162/2003, poz. 1568 z pézniejszymi zmianami,

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92/2004 poz. 880 z
pdzniejszymi zmianami,

m) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska — tekst jednolity Dz.U.
2016 poz. 672,

n) Waly przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania — Biuletyn
Informacyjny, Melioracje Rolne nr 2-3 z 1982 r.

0) Podzial hydrograficzny Polski — IMGW Warszawa, 1983 r.

p) Polskie Normy w zakresie budownictwa.

q) Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw Dz.U. 2014 poz.
1200 z p6zn. zm.

r) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz.
1422.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét przygotowawczych, pomiarowych i1 rozbiérkowych w ramach
inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robé6t przygotowawczych na przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robdt
wchodza:

— roboty pomiarowe,

— wykoszenie traw 1 porostow,

— drogi technologiczne (tymczasowe),

— zdjecie warstwy humusu,

— rozbidrki istniejgcych budowli,

— wykonanie grédz ziemnych i studni betonowych tymczasowych,
— pompowanie wody z wykopOw oraz przesigkéw przez grodze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia ~w  niniejszych  SST sa zgodne z  definicjami  zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych branzowych.

L.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania
trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,50 do 1,70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,.Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto
0,50 m i przekr6j prostokatny.
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Wykoszenie traw i porostéw
Nie wystepuja.

Drogi technologiczne (tymczasowe)
Piyty drogowe zelbetowe pelne o wymiarach 300x100x15cm (cigzar 1120 kg) lub
300x150x15 cm (cigzar 1680 kg).

Zdjecie warstwy humusu
Nie wystepuja.

Rozbidérki istniejacych budowli
Nie wystepuja.

Wykonanie grodz ziemnych i studni betonowych tymczasowych
Piasek, grunt rodzimy, darnina, worki jutowe, folia PCV gr. 1,5 mm (uszczelnienie).
Studnie betonowe.

Pompowanie wody z wykopdw oraz przesiakOw przez grodze
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do wykonywania rob6t pomiarowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— odbiorniki GPS,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.

3.3. Sprzet do wykoszenia traw i porostow

Do wykonywania robét zwigzanych z wykoszeniem traw i porostow nalezy stosowac:
— kosiarki reczne,

grabie 1 widty,

kosiarki zawieszone na ciggniku,

— ciagnik kotowy z przyczepa skrzyniowa.

3.4. Sprzet do wykonania drog technologicznych (tymczasowych)

Do wykonywania robét zwigzanych z uktadaniem drég tymczasowych nalezy stosowac:
— zuraw samochodowy,
— samochdd skrzyniowy.
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3.5. Sprzet do zdejmowania humusu

Do wykonywania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

spycharki,
topaty, szpadle 1 inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych.

3.6. Sprzet do robét rozbiorkowych

Do wykonywania rob6t zwigzanych z rozbiérkami istniejgcych budowli nalezy stosowac:

zurawie samochodowe,
samochody ci¢zarowe,
mtoty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
koparki.

3.7. Sprzet do wykonania grédz ziemnych i studni betonowych tymczasowych

Do wykonywania grédz ziemnych i studni betonowych nalezy stosowac:

zuraw samochodowy wraz z zawiesiami przystosowanymi do przemieszczania kregéw
betonowych,

samochdd ciezarowy,

koparki,

spycharki,

sprzet reczny — topaty, szpadle itp.

3.8. Sprzet do pompowania wody z wykopow oraz przesiqgkow przez grodze

Do wykonywania robét zwigzanych z pompowaniem wody z wykopdéw oraz przesigkéw przez
grodze nalezy dysponowacé sprzetem takim jak:

4.

pompy elektryczne,

agregat pradotworczy,

iglofiltry,

samochdd skrzyniowy,

sprzet reczny — topaty, szpadle itp.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

4.2. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do robét pomiarowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek albo przewozié¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych
1 przeznaczenia humusu.

Wykoszone trawy i porosty przewozi¢ transportem ciggnikowym lub samochodowym.

Plyty drogowe nalezy przewozi¢ na ptask, powierzchnig jezdng do gory, zabezpieczone przed
przesunigciem podluznym i poprzecznym. Do transportu pionowego uzywa si¢ zawiesia
czterohakowego.
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— Kregi studni betonowych przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu z zachowaniem
odpowiednich warunkéw uktadania z tym, ze gérna warstwa kregéw nie moze przewyzszac
Scian Srodka transportowego o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej kregu lub 1/3 jego
wysokosci.

— Pompy mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu przewidzianym do tego rodzaju
prac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

5.2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
1 kwalifikacje. Wszystkie prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem 1 realizacja obiektéw
obejmuja migdzy innymi:

— wyznaczenie 1 stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) robocze]
osnowy, realizacyjnej dostosowanej do ksztaltu budowli (watu) i1 poszczegdlnych jej
elementow,

— Wwyznaczenie w oparciu o roboczg osnowg realizacyjng, elementéw geometrycznych budowli
takich jak osie, obrysy krawedzie, zatamania itp.

— wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej obowigzujacej na tym terenie,

— wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowy wymaganych nachylen skarp,
spadkow i osiadania itp.,

— wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiaréw inwetaryzacyjnych budowli.

Poszczegdlne elementy geometryczne budowli powinny by¢ wyznaczone i zastabilizowane

w sposob umozliwiajacy operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji

budowy. Ze wzgledu na roboty i transport technologiczny, geodezyjne wyznaczenie osi

1 obryséw elementéw budowli oraz parametréw cieku wymaga wyznaczenia bocznych

odnosnikéw usytuowanych poza bezposrednig strefg robdt, nie narazonych na zniszczenie

1 umozliwiajacych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktéw.

Wyznaczenie punktéow wysokosciowych i sytuacyjnych

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji
projektowe] sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie obiektéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowag oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
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Os trasy projektowanego/odbudowywanego odcinka watu powinna by¢ wyznaczona w punktach
gléwnych 1 w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Punkty giéwne i punkty posrednie poszczegdlnych obiektéw musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich
oznaczenie w czasie trwania robét.

Wyznaczenie roboczych punktéw wysokoSciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego projektowanego obiektu budowlanego. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robo6t, z wykorzystaniem punktéw statych na stabilnych istniejacych budowlach.
W przypadku braku takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby
sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacj¢ podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢é wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rzedne;.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw
1 wykopéw na powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia do poprawnego przeprowadzenia rob6t 1w  miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopdéw
nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku
nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopéw glebszych niz 1 m. Odleglo$¢ migdzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
obiektéw liniowych. Odleglos¢ ta powinna odpowiada¢ co najmniej odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Kolejnos¢ wykonywania robdt geodezyjnych
— zlokalizowanie urzgdzen podziemnych w obszarze inwestycji i oznaczenie ich,
— oznaczenie terenu niezbednego dla obiektu budowlanego,
— wytyczenie osi krawedzi nasypu watu,
— wytyczenie osi przegrody przeciwfiltracyjnej,
— wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych walu na etapie oraz po ich realizacji.

5.3. Wykoszenie traw i porostow
Wykoszenie porostéw 1 traw ze skarp, dna oraz w pasie pod czasowe zaj¢cie przewiduje

si¢ prowadzi¢ mechanicznie kosiarkg na ciggniku. Porosty po wykoszeniu, zgrabi¢ w pryzmy,
a nastepnie zatadowac i przetransportowac na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

5.4. Drogi technologiczne (tymczasowe)

Lokalizacje tymczasowych drég technologicznych, na obiekcie wykonaé wg
dokumentacji projektowej lub tak jak ustali Wykonawca w zaleznosci od przyjetej technologii
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rob6t oraz wykorzystywanego sprzetu. Odzysk ptyt drogowych z tytutu jednorazowej rozbidrki
85 %, odzysk wartosciowy do roku eksploatacji 81 %, powyzej roku 77 %. Uktadanie ptyt
powinno odbywac si¢ przy pomocy zurawia samochodowego bezposrednio ze srodka transportu.
Odlegtos¢ miedzy ptytami nie moze by¢ wigksza niz 10 mm, powierzchnie ptyt wzgledem siebie
nie mogg wystawa¢ wiecej niz 10 mm. Plyty nalezy uklada¢ ze spadkiem 2 % 1 powinny
przylega¢ do podtoza catg powierzchnia.

5.5. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zdja¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowe;j

przy czym powinna by¢ ona zdjeta w sposéb umozliwiajacy jej pdzniejsze uzycie.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SS7 lub
wskazaniami Inspektora nadzoru. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem
spycharek, koparek lub recznie.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, warunkami technicznymi lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedlug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu
w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gruntem
nieorganicznym.

5.6. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony
w Dokumentacji projektowej i SST lub przez Inspektora nadzoru. Wszelkie prace rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ z ostroznoscig i zachowaniem zasad BHP.

3.7. Grodze ziemne i studnie betonowe

Grodze tymczasowe na czas prowadzenia robdt budowlanych wykonywaé z materiatu
miejscowego z umocnieniem skarp darning na ptask lub z workéw z piaskiem. W grodzach
projektuje si¢ studnie wplukiwane 1 studnie z kregéw betonowych. Lokalizacje grodz
tymczasowych oraz studni betonowych wykona¢ wedlug dokumentacji projektowej lub
w miejscach, ktére ustali Wykonawca rob6t po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

5.8. Pompowanie wody z wykopow oraz przesigkow przez grodze

W grodzach projektuje si¢ studnie wplukiwane i studnie z kregéw betonowych, z ktérych
nalezy pompowac filtrujacg wodg¢ za pomoca pomp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.3. Kontrola wykoszenia traw i porostow

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania prac.
6.4. Kontrola wykonania drog technologicznych (tymczasowych)

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania prac.

6.5. Kontrola zdjecia warstwy humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci zdjecia humusu.

6.6. Kontrola wykonania rozbiorek

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

6.7. Kontrola wykonania grodz ziemnych i studni betonowych

Sprawdzenie jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz wizualnej oceny.

6.8. Kontrola pompowania wody z wykopow oraz przesigkow przez grodze

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla:

—  rob6t pomiarowych — kilometr [km] wyznaczonej trasy w terenie, [m’] wykopu — pomiary
przy wykopach fundamentowych, [1 ha] powierzchni — pomiary przy powierzchniowych
robotach ziemnych,

— wykoszenia traw i porostéw — 1 m?

— wykonania drogi technologicznej — 1 m? drogi

— usuniecia humusu — 1 m? zdjetej warstwy

— rozebranej konstrukcji zelbetowej — 1 m’

— wykonania grédz ziemnych — 1 mb

— wykonanie studni — 1 szt.

— odwodnienie wykopéw — 1 m-g
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

8.2. Odbior robot

Roboty pomiarowe

Odbiér robdét zwigzanych z wytyczeniem obiektow nastepuje na podstawie szkicow
1 dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi nadzoru.

Odbidr pozostatych robét przygotowawczych i rozbiérkowych nastepuje na podstawie wizualnej
oceny wykonania robot oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 SS7.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t pomiarowych obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy 1 punktéw wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena wykoszenia porostéw obejmuje:

— wykoszenie porostow, traw i trzcinowisk,
— wygrabienie porostéw,

— zaladunek 1 transport na sktadowisko.

Cena wykonania tymczasowych drég technologicznych obejmuje:
— ulozenie drogi z ptyt zelbetowych,

— rozebranie drogi technologicznej,

— utrzymanie drogi technologicznej przez okres uzytkowania.

Cena wykonania rob6t zwigzanych z usunigciem humusu obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad.

Cena wykonania rob6t rozbiérkowych obejmuje:

— rozbidrke lub demontaz elementéw,

— zatadunek reczny lub mechaniczny elementéw na srodki transportowe,

— wywiezienie materialdéw z rozbidérek w miejsce wskazane przez Inwestora - gruz na
wysypisko $mieci, elementy stalowe na ztomowisko.
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Cena wykonania grédz ziemnych tymczasowych obejmuje:

— wykonanie grédz z materialu miejscowego (lub workéw z piaskiem),

— obrobienie z grubsza korony i skarp,

— przygotowanie i ulozenie darniny,

— rozebranie umocnien grodzy ze zlozeniem w stosy odzyskanych materiatéw,
— rozkopanie nasypu grodzy z odwiezieniem na odktad i rozplantowaniem.

Cena wykonania studni betonowych tymczasowych obejmuje:
— dostarczenie materialow,

— wykonanie studni z kregéw betonowych,

— rozebranie studni tymczasowej.

Cena pompowania wody z wykopdéw oraz przesigkéw przez grodze obejmuje:
— instalacje pomp,
— pompowanie wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK 1978.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdét ziemnych w ramach inwestycji Tarnawa - modernizacja
Przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét ziemnych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja i obejmuja:
— wykopy pod budowle,
— rozkopanie fragmentu istniejacego watu,
— wykonanie placu przy pompowni,
— plantowanie terenu 1 skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajagca warunki statecznosci i odwodnienia,

- wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

- nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

- nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

- nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m,

- wykop ptytki - wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

- wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

- wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m,

- odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Pa

° pds
gdzie:
D4 - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m®),
Pgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
7 PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
d

U = Ye0
do

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0. 3



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2 — Roboty ziemne

gdzie:
dgo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

gdzie:

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie
7 PN-S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
7 PN-S-02205:1998 [4].

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze SS7,
Dokumentacjg Projektowa i obowigzujacymi normami.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 zestawiono tabeli 1.

Tab. 1
Wyszcezegdlnienie Grupy gruntéw
Lp. o Jedn. : : : -
wlasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. | Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty — piasek pylasty malo wysadzinowe
—  Zwir — zwietrzelina gliniasta |— glina piaszczysta
— pospotka — rumosz gliniasty zwiezta, glina
— piasek gruby — zwir gliniasty zwigzla, glina pylasta
— piasek $redni — pospotka gliniasta zwiezla
— piasek drobny — il il piaszczysty, it
—  zuzel nierozpadowy pylasty
bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
— pyl, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2. | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3. | Kapilarnos¢ bierna m <10 >1,0 > 1,0
4. | Wskaznik piask. WP > 35 od 25 do 35 <25
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2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw (z wyjatkiem podsypki,
obsypki i wymiany gruntu).

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw (zasypywania wykopéw), powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospéiki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— Igczna zawartos¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50 %,

— zawarto$¢ frakcji pytowej do 2 %,

— zawartos¢ czastek organicznych do 2 %.
Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialéw budowlanych
itp.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie. Wykonawca przystepujacy do

rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— spycharek gasienicowych,

— koparek gasienicowych podsigbiernych i chwytakowych, koparko-odmularek,

— samochodéw samowytadowczych,

— walcéw wibracyjnych 1 statycznych,

— ubijakéw mechanicznych (zageszczarki ptytowe),

— rowniarek, zgarniarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

4.2. Transport gruntu

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i1 zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odleglosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegltosci nie zostaly wczesniej
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zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. Grunt nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, postanowieniami
norm PN-B-06050:1999 1 PN-B-1010736:1999 oraz zgodnie z wymogami zawartymi
w opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Roboty ziemne”
Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa, 1996 r.

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wykopoéw nalezy
wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw
wysokosciowych 1 reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacja
kontrolng robét ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla
dokumentacja projektowa.

W  przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociagi niewypaty itp. nalezy przerwac¢ roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze
administracyjne, a zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie rob6t budowlanych, na odcinku na ktérym je wstrzymano, moze nastgpi¢ za zgoda
wiasciwych wiadz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazéwek.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz £10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt
ziemnych nie moze przekraczaé¢ +1 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przegltebienia wykopdw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa
gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta recznie bezposrednio przed ulozeniem rurociggu. W przypadku przeglebienia wykopu
ponizej poziomu projektowanego nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
celem, podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé
w kierunku podnoszenia si¢ osi wykopu.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wdd z wykopu. Wody opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
rob6t ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw
odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych
1 opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
1 nawodnieniem.
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5.1.5. Umocnienie wykopdw

Wykopy pod budowle nalezy wykona¢ pod ostong grédz z grodzic stalowych
wg dokumentacji projektowe;.

5.1.6. Zasypanie wykopow

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu wokét budowli powinno by¢ oczyszczone

z odpadkéw materiatéw budowlanych. Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw
po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim rob6t. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci:

— 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

— 0,30 m — przy zasypaniu spycharkami.
Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Iy = 0,95
wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. Zasypanie wykopéw wykonywacé recznie
1 mechanicznie.

5.2. Nasypy

Wszystkie nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci (30 cm). Dla
zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego z wéd opadowych warstwy
powinny posiada¢ nachylenie:

— ok. 10 % w kierunku podtuznym,

— ok. 5 % w kierunku poprzecznym.
Kolejna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej tj. Ip > 0,60. Grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajacych okresli¢ na podstawie probnego zageszczenia lub orientacyjnie wg tabeli 2.

Tab. 2
Rodzaj gruntu

Rodzaj maszyn zageszczajacych niespoiste spoiste gf llizcr)ri'i:;?sitsete
h [m] n h [m] n h [m] n

Walce wibracyjne gtadkie 0,4-0,7 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
Walce wibracyjne okotkowane 0,4-0,6 4-8 0,2-0,3 6-10 - -
Walce ogumione 0,2-0,3 6-8 0,2-0.3 6-10 - -

Zageszczarki wibracyjne 0,3-0,6 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
Spycharki gasienicowe™ 0,2-0,3 8-12 0,2-0.3 8-12 - -

Dla uniknigcia przestojéw odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci tak aby procesy wbudowania
gruntu, zageszczenia i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

Rzegdne terenu oraz nachylenia okresla dokumentacja projektowa. Grunt mineralny nalezy
rozktada¢ réwnomiernie warstwami 1 zageszcza¢, a grunt zageszczany powinien posiadaé
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wilgotnos¢ naturalng w), zblizong do optymalnej wy, okreslong wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca si¢ aby:
— dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospdtek, zwiréw 1 rumoszy gliniastych wilgotnos¢
gruntu byla w granicach w, = wop 2%,
— dla pospétek, zwiréw 1 rumoszy gliniastych wy, > 0,7 wqy, przy czym goérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych,
— dla gruntéw sypkich z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg iloscig wody.

Jesli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng nizsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢ przez
polewanie woda na odktadzie lub przy urabianiu w ztozu (jesli ta wilgotnos¢ jest znacznie nizsza)
lub w warstwie jezeli jest bliska dopuszczalnej. W trakcie wlasciwego procesu zageszczania
utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu, przy czym ilosé
przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Grunt do wykonania nasypu powinien by¢ wolny od zanieczyszczen (odpadki, gruz,
czesci roslinne, karcze drzew itp.). Zabrania si¢ réwniez wbudowania w nasyp gruntéw:

— o zawartosci czgsci organicznych wiekszej niz 3 %,

— o zawartosci frakeji ilastej wiekszej od 30 %,

— o0 zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5 %,
— spoistych w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,
— skazonych chemicznie.

5.3. Rozplantowanie gruntow z wykopow
Rozplantowanie gruntu pozyskanego z wykopéw wykona¢ mechanicznie lub recznie.
5.4. Plantowanie terenu oraz skarp

Plantowanie terenu i1 skarp prowadzi¢ recznie lub mechanicznie z zachowaniem
parametréw okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
6.2. Kontrola jakosci robot ziemnych

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzenie 1 kontrola wykopéw w czasie wykonania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,
— prawidlowos¢ wytyczenia rob6t w terenie,
— przygotowanie terenu,
— rodzaj i stan gruntu w podtozu,
— wymiary wykopow,
Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podtoza,
— grunt uzyty na wykonanie nasypu,
— grubos¢ 1 réwnomiernos¢ warstw,
— sposoéb 1 jakos¢ zageszcezenia,
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— rzedne stép skarp oraz rzedna korony,
— usytuowanie oraz dtugos¢ osi,
— wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i okresowo w trakcie sypania)
— nachylenie skarp.
Wymiary nasypéw nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 15 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych.
Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
dotyczacych wymiaréw liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10 % projektowanego
nachylenia.
Biezaca kontrola jakosci wbudowanego w nasyp gruntu powinna by¢ prowadzona przez
laboratorium geotechniczne. Badania zageszczenia nalezy prowadzic:
— na biezgco w celu sprawdzenia czy osiaggnieto wymagane projektem zageszczenie danej
warstwy warunkujace do uktadania nastepne;,
— po wykonaniu catej budowli (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia miejsc stabych
lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu.
Wyniki kontroli biezacej nalezy uzna¢ za zadowalajace jesli okreslone na podstawie wynikéw
badan kazdej pobranej prébki wartosci kontrolowane spetniajg podstawowe warunki:

Ip> Ipw

Powyzszych wymagan moze nie spetnia¢ nie wigcej niz 15 % wszystkich wynikéw, przy czym
wskazniki najnizsze powinny spetnia¢ nieréwnosci:

IDmin Z 0,70 IDW

Probki pobierane do badan zageszczenia powinny by¢ tak lokalizowane aby byly
reprezentatywne dla calego przekroju poprzecznego nasypu tj. czesci srodkowej i stref
przyskarpowych.

Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i skarp polega na kontroli
wizualnej 1 sprawdzeniu grubosci warstwy rozplanowane;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:
wykopy — 1 m’
nasypy — 1 m’
rozplantowanie urobku — 1 m’
plantowanie terenu i skarp — 1 m*

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Roboty ziemne uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1 m’ gruntu zgodnie

z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

Cena wykonania wykopu (pod budowle) obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
1 odwiezieniem,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania tymczasowych grodzy
ziemnych z workéw z piaskiem lub zabicia Scianek szczelnych stalowych lub obudéw
zmechanizowanych.

Cena wykonania nasypu (wal ,plac przy pompowni) obejmuje:
dostarczenie materiatu,
uformowanie i zaggszczenie nasypu.

Cena transportu gruntu obejmuje (za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym

z uwzglednieniem odleglosci transportu):

zatadowanie gruntu na srodki transportu,
przewoz na wskazang odlegtosc,
wyladunek z rozplantowaniem z grubsza.

Cena plantowania obejmuje:
plantowanie 1 wyréwnanie terenu i skarp.

Cena rozplantowania urobku obejmuje:
rozplantowanie urobku warstwa o zatozonej grubosci,
wyréwnanie rozplanowanej powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis

gruntow.

3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary.

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
Roboty ziemne” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska

Zasobow Naturalnych 1 Lesnictwa, 1996 r.

6. PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
7. PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na goragco ze stali niestopowych.
Tolerancja ksztattow 1 wymiaréw.
8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6ét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych
w ramach inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SS7 majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji
betonowych i zelbetowych na obiektach zwigzanych z inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pregtami stalowymi w iloSci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci 1,8 kg/dm’, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
1 domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa i dostarczona przez wytwoérce zewnetrznego.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formowania elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdélne wymagania
dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymogami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290
z pézn. zm.),
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— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
DzU.2016.0.1570).

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r1. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
DzU.2016.0.655).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganego przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.1. Betony

Beton do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinien odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach: PN-EN-206-1:2002, PN-88/B-06250, PN-S-10040:1999.
Z uwagi na technologie rob6t nie przewiduje si¢ wytwarzania mieszanki betonowej na placu
budowy. Beton powinien by¢ przygotowany w wytworniach posiadajacych mieszalniki
o wymuszonym dziataniu oraz dozatory sktadnikéw betonu posiadajgce aktualne swiadectwo
legalizacji. Wytwdérnia betonu towarowego powinna dla kazdej partii betonu udzieli¢ atestu
potwierdzajgcego marke betonu oraz zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003. Obowigzkiem Wykonawcy
jest gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru atestéw oraz innych
dokumentéw dotyczacych jakosci betonu i jego sktadnikéw.

Klasa betonéw konstrukcyjnych — wg rysunkéw konstrukcyjnych w projekcie wykonawczym
Cechy wymagane dla betonéw:
— beton C 30/37 XF3 - beton konstrukcyjny

¢ maksymalne w/c - 0,50

¢ minimalna klasa wytrzymatosci - C30/37

®* minimalna zawarto$¢ cementu — 320 kg/m’
¢ mrozoodpornosé¢ - F200

® wodoszczelnosé - W6

— podbeton C 12/15 XF3

2.1.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement
1) Rodzaje cementu:
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
— portlandzki CEM 132,5 R, 42,5 R5 2,5 R wg norm PN-EN 197-1:2002 1 PN 197-2:2002
2) Wymagania dotyczace sktadu cementu:
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999.
3) Oznakowanie opakowania:
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty
wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
— oznaczenie,
— nazwa wytworni i miejscowosci,
— masa worka z cementem,
— data wysyiki,
— termin trwatosci cementu.
4) Swiadectwo jakosci cementu:
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci oraz wyniki
badan.
5) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:
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— cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002,
— zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczy¢ 1 wykonac tylko badania podstawowe,
— ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli:
® oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996
® oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996
e gsprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgniesé
w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie).
W przypadku kiedy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
6) Warunki magazynowania i okres sktadowania:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte — wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami,
- magazyny zamkni¢te — budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu

1 Scianach
e dla cementu luzem:
- magazyny specjalne — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu
luzem.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
¢ 10 dni — w przypadku przechowywania w zadaszonych sktadach otwartych,
® po uptywie trwatosci podanego przez wytwérce — w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

Kruszywo do betonu
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-86/B-06712, PN-79/B-06711, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ staloscia cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszyw:
e piasek (0+2 mm)
- zawartos¢ frakeji ponizej 0,063 mm — < 1%
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,250 mm — 10+15 %
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,5 mm — 4050 %
o kruszywa grube (248, 8+16, 16+-32)
zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm — < 0,35 %
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,250 mm — 3+5 %
- zawartos¢ frakceji ponizej 0,5 mm — 10+18 %
- zawartos¢ frakceji ponizej 2 mm — 30+35 %
- odporne na dziatanie mrozu.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
— skiadu ziarnowego wg PN-EN-933-1:2000,
— ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartos$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci zawartosci frakcji 0+2 mm.

Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Domieszki do betonow
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002,
PN-EN 934-6:2002.
Dopuszczalne dodatki do produkc;ji betonu:
— poprawiajace urabialnos¢,
— regulujace czas wigzania i twardnienia w zaleznosci od czasu transportu,
— dodatki uszczelniajace.
Domieszki do betonéw muszg posiada¢ Aprobate Techniczna.

2.1.2. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji na obiekcie powinna odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-EN-206-1:2002, PN-88/B-06250. Mieszanka betonowa
powinna by¢ przygotowana w wytwoérni posiadajgcej mieszalniki o wymuszonym dziataniu oraz
dozatory sktadnikéw betonu posiadajace aktualne swiadectwo legalizacji. Wytwdrnia betonu
towarowego powinna dla kazdej partii betonu udzieli¢ atestu potwierdzajacego marke betonu
oraz zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003. Obowigzkiem Wykonawcy jest gromadzenie,
przechowywanie 1 okazywanie inspektorowi nadzoru atestéw oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakosci betonu 1 jego sktadnikéw.

2.1.3. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa wg pkt. 2.2. niniejszej SS7.

2.1.4. Deskowanie

Do wykonania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, a ponadto:
drewno powinno odpowiada¢ normom: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
— do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowa¢ srodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowaé si¢ pod wplywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia z mieszanka betonowa.
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2.2. Stal

1) Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-89/H-84023/06, PN-ISO
6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998,
PN-82/H-93215.

2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

— klasy i gatunki stali wg dokumentacji projektowej podano w tabeli ponizej:

. Granica Wytrzymaltos$é
Znak Nominalna -
Klasa . . . . p plastycznosci | charakterystyczna
. gatunku Spajalnos¢ $rednica pretow O . .
stali stali [mm] charakter. na rozciaganie
[MPa] [MPa]
A-1 St3Sx spajalna 68 240 320
A-ITIIN | BSt500S spajalna 1016 500 550

— warunki szczeg6towe:
e otulina — wg dokumentacji projektowe;j,
e wymiary 1 ksztalt pretéw: wg rysunkéw zbrojeniowych w projekcie
wykonawczym,
® potaczenia pretéw zbrojeniowych — spawane i wigzane,
® drut montazowy — do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego
drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy nie mniejszej niz 1,0 m; przy
srednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm
3) Wady powierzchniowe:
— powierzchnia walcowki 1 pretéw powinna by¢ bez peknie€, pecherzy 1 naderwan,
— na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia 1 pekniecia widoczne gotym okiem,
— wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypukltosci, wgniecenia, zgorzeliny, i chropowatosci sg

dopuszczalne jesli:
® mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i1 pretéw
gladkich,

e nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretdw zebrowanych, o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
4) Odbidr stali na budowie:
— odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiagzka stali. Atest ten powinien zawierac:
znak wytworcy,
Srednice nominalna,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obroébki cieplnej,
— cechowanie wigzek 1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki lub kregu,
— wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:
® na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,
® odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
e prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylen od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta,
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— magazynowanie stali zbrojeniowej — stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana
pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkéw.
5) Badanie stali na budowie:
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
— stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

2.3. Zbrojenie rozproszone z witokien stalowych

Wiékna stalowe przeznaczone sa do mikrozbrojenia betonu. W zaleznosci od
projektowanych wiasciwosci betonu widkna stalowe mogg by¢ dodawane w ilosci od 15 do
40kg na m3 betonu. Stosowanie widkien powinno by¢ poprzedzone opracowaniem
odpowiedniego sktadu mieszanki betonowej, zaprojektowanej tak, aby beton spetniat wymagania
okreslone w tablicy oraz zweryfikowane badaniami sprawdzajagcymi w zakresie zaleznym od
zamierzonego stosowania. Zakres i warunki stosowania poszczegdlnych typéw widkien oraz
warunki wykonywania rob6t betonowych powinny by¢ zgodne z instrukcjg Producenta oraz
zatozeniami projektu technicznego obiektu.

W betonach z wiéknami stalowymi mozna stosowa¢ kruszywo naturalne o Srednicy ziaren
nie przekraczajacej 16 mm. Klasa wytrzymatosci betonu na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza
niz C 20/25, a stosunek w/c nie powinien by¢ wiekszy niz 0,6. W celu zmniejszenia ilosci wody
zarobowe] mogg by¢ stosowane domieszki chemiczne, nie powodujgce korozji widkien
stalowych. Konstrukcje i wyroby z betonéw z dodatkiem widkien stalowych powinny by¢
poddawane pielegnacji w taki sam sposo6b jak konstrukcje i wyroby z betonéw zwyktych.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét betonowych

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢
wykonane regcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robét. Wykonawca powinien dysponowa¢ m in.:

e do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan,
¢ do uktadania mieszanki betonowe;j:
— mieszarkami do betonu,
— pompami do betonu,
— zacieraczkami do betonu,
— wibratory wgtebne lub powierzchniowe,
e do obrdbki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie.

8 Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe

3.2. Sprzet do robét zbrojarskich

Roboty zbrojeniowe moga by¢ wykonane recznie lub mechaniczne przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu. Do przygotowania zbrojenia Wykonawca powinien dysponowac:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami,
— Innym sprzetem stanowigcym wyposazenia zbrojowni.
Sprzet do prac zbrojarskich powinien by¢ sprawny technicznie.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne
wymagania dotyczace transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

4.1. Transport mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu:

— mieszalniki transportowe (tzw. gruszki) — ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewnié
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu,

— samochody samowytadowcze.

W czasie transportu nie moze nastagpi¢ w mieszance betonowej segregacja sktadnikéw lub
zmiana jej konsystencji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy od
wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999 w szczegdlnosci:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C,

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych wykonawca bedzie usuwal na biezgco 1 na wlasny
koszt. Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robdét betonowych powinno by¢ zgodne z normami: PN-S-10040:1999,
PN-88/-06250, PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. Wykonawca przedstawi do akceptacji ,,Projekt
organizacji robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych, uwzgledniajac planowany
termin rozebrania deskowania”.
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5.2. Zakres wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacja
technologiczng”. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetknigcia z masg betonowa.

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Elementy ulegajace
zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33.
Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm 1 szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny byc¢
jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami
z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu
deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych i zapewniajace
niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

Po zamontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokry¢ trzeba srodkami
o dziataniu adhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, liscie, 16d, gwozdzie itp.)

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia

1) Czystos¢ powierzchni zbrojenia:
— prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z rdzy, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
— prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smar, oliwa) lub farbg olejng nalezy
odttuscié,
— czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonane metodami nie powodujagcymi zmian
wlasciwosci technicznych stali ani p6zniejszych ich korozji,
— stal pokryta rdza oczysci¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie.
2) Przygotowanie zbrojenia:
— prety stalowe przygotowane uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny
by¢ wyprostowane,
— haki, odgigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu
z réwnoczesnym zachowaniem postanowien PN-B-03264:2002,
— 1laczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i postanowieniami normy
PN-B-03264:2002,
— skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami,
— dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekraczac
4 mm, przy wigkszych odchyleniach stal zbrojeniowa nalezy prostowac,
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— prety nalezy ucina¢ z doktadnosciag do 1 cm, a ciecie przeprowadzi¢ przy pomocy
mechanicznych nozyc,

— niedopuszczalne jest powstanie peknie¢ podczas wyginania.

3) Montaz zbrojenia:

— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do deskowan zbrojenia, pomostéw transportowych,
urzgdzen wytworczych i montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonany bezposrednio
w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykona¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego,

— dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia,

— uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton.

5.2.3. Wbudowanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonane zgodnie z wymogami normy PN-S-10040:1999 Do podawania mieszanki betonowe;j
mozna stosowa¢ pompy przystosowane do podawania mieszanek betonowych lub uktadaé
recznie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych
zapewniajagcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanke betonowa nie nalezy wrzucad
z wysokosci wiekszej niz 0,5 m od powierzchni na ktérg spada.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej. Powierzchnia betonu
W miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardnialego ze Swiezym:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane bedzie w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego  prawidlowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5 °C
zachowujgc warunku umozliwiajagce uzyskanie przez beton co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.
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Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 °C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osloniecie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.2.5. Pielegnacja betonu

Materiatly i sposoby pielggnacji betonu:

— bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonowych
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
1 chronigcymi beton przed deszczem i1 nastonecznieniem,

— przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach po
zakonczeniu betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe),

— woda stosowana do pielegnacji betonu powinna spetnia¢é wymagania normy
PN-88/B-32250,

— w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
1 drganiami,

— ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
betonowania,

— rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiaggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji zgodnie z PN-63/B-06251.

5.2.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rdwne, bez zagl¢bien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostanie zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 5,0 cm,

— pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 3,0 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujag nie wigksza niz 0,5 %
powierzchni odpowiedniej $ciany,

— réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonego pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklos¢ i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen:

— wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych 1 czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

— raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem a nastepnie wygtadzi¢
1 uklepacd, aby otrzymac réwng i1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,
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— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i1 lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymogami podanymi w normie
PN-S-10040:1999. Ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.
6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie polega na sprawdzeniu:

— stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— statecznosci deskowania,

— szczelnosci deskowania,

— czystosci deskowania,

— powierzchni deskowania,

— pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— klasy drewna i jego wad,

— geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— geodezyjnym potozenia gérnego poziomu deskowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
wymogami zawartymi w normach PN-S-10040:1999 1 PN-91/S-10042. Kontrola zbrojenia
podlega odbiorowi przed przystapieniem do betonowania i musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami  PN-S-10040:1999 1 PN-88/B-06250 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialéw. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne
z postanowieniami normy PN-S-10040:1999.

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z PN-S-10040:1999
oraz niniejsza SST. Zakres sprawdzenia 1 wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
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6.2.5. Pielegnacja betonu

Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 m’® (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych
i zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SS7 i wymogami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej oraz przywotanych
normach daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m’ konstrukcji betonowej lub zelbetowe;j
zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robot.

Cena jednostkowa obejmuje:
— dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oczyszczenie podtoza,
— wykonanie deskowania,
— pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,
— oczyszczenie 1 wyprostowanie zbrojenia,
— wygiecie przycinanie i faczenie zbrojenia,
— montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego lub spawania w deskowaniu, zgodnie

z projektem i niniejszg SST wraz z jego stabilizacja 1 zapewnieniem odpowiednich otulin,
— oczyszczenie deskowan bezposrednio przed ulozeniem mieszanki betonowe;j,
— ulozenie mieszanki betonowej,
— pielegnacje betonu,
— rozbidérke deskowania i rusztowan,
— usunigcie niedoskonatosci powierzchni,
— oczyszczenie terenu rob6ot z odpadéw i usuniecie ich poza teren robot,
— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Cena zawiera rOwniez zapas na odpady i1 ubytki materiatlowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Wymagania i badania.
2. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy
i okreslenia.
3. PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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. PN-ISO 6935-1:1998
. PN-ISO 6935-1/Ak:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

. PN-ISO 6935-2:1998
. PN-ISO 6935-2/Ak:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.
Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe

1.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

. PN-82/H-93215
. PN-B-03264:2002
10.

PN-EN-206-1:2002

PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-EN 197-1:2002

PN 197-2:2002
PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-EN-933-1:2000

PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/13

PN-76/B-06714/12

PN-77/B-06714/18
PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-92/D-95017

PN-91/D-95018

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-63/B-06251
PN-84/M-81000
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 1925:2001

wymagania stosowane w kraju.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja

i zgodnos¢.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Cement: Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgcych cementu powszechnego uzytku.

Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1:
Oznaczenia sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4:
Oznaczenie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje wymagania, zgodnos¢ , znakowanie
i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Metody badan kamienia naturalnego.
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10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru izolacji oraz dylatacji wykonywanych w ramach inwestycji Tarnawa -
modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz dylatacji w obiektach
objetych inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7T sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze SS7,
Dokumentacjg Projektowa i obowigzujacymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatow

Ogélne warunki stosowania materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materialty 1 powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych
1 $wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i1 swiadectwach ITB.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancji).
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw izolacyjnych niz wskazane, lecz o parametrach
rownych lub lepszych od przewidzianych materiatow.
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2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m” - wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymiary papy w rolce:

— dlugosé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m +0,60 m

— szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm #+1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

e rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

* na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

e rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

¢ rolki papy nalezy uktadaé¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy

Lepik asfaltowy na zimno - wymagania wg PN-69/B-10260.

Lepik asfaltowy na gorgco - wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura migknienia - 60-80°C

— temperatura zaptonu - 200°C

— zawartos¢ wody - nie wigcej niz 0,5%

— sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godz. warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

— zdolnos$¢ klejenia - lepik nic powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998.

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
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2.2.5. Dylatacje

Wypetienie szczelin dylatacyjnych szer. 2,0 cm (patrzac od strony wody) stanowi¢ beda:
— kit trwale elastyczny np. MAXFLEX 900,
— sznur dylatacyjny np. MAXCEL @ 25 mm,
— tasma PCV 200 mm,
— styropian.
Wymagania dla tasmy PCV wg normy BN-78/6354-04.

3. SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

Ogd6lne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogélne transportu

Ogolne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.
4.2. Transport materiatow izolacyjnych

Materiaty izolacyjne i1 do dylatacji mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w taki sposéb
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Og6lne warunki wykonania rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe i dylatacje

5.2.1. Przygotowanie podktadu

— podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obciagzenia,

— powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona,

— zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé a wieksze ubytki wypetnic,

— bezposrednio przed pokryciem powierzchni materialami do gruntowania nalezy
powierzchnie przedmucha¢ sprezonym powietrzem,

— powloke gruntujaca nalezy wykona¢ z Abizolu 1 nanies¢ ja w jednej warstwie,

— powloke izolacyjng nalezy wykonac z lepiku asfaltowego Abizol i nanies¢ ja w dwdch
warstwach,

— powtoka izolacyjna powinna by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu powtoki
gruntujace;j,
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5.2.2.

temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna si¢ miesci¢ w granicach + 5° C do
+35° C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy,

wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonania rob6t powinna by¢ nie wigksza niz
85 %.

Izolacje bitumiczne

5.2.3.

podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa,

przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
5 %,

powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdéch warstwach z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej,

temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C,
powtoka izolacyjna powinna by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu powtoki
gruntujgcej,

temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna si¢ miesci¢ w granicach + 5 °C do
+35 °C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy,

wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonania robét powinna by¢ nie wigksza niz
85 %.

Izolacje papowe

5.1.4.

izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocig
z gruntu powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na catej powierzchni,

izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach,

do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé¢ wyltacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych,

grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm,

szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podiluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.

Dylatacje

Dylatacje wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Tasma dylatacyjna musi by¢ zamocowana w deskowaniu w sposéb stabilny i starannie
zabetonowana, a beton wokét niej nalezycie zageszczony. Niedopuszczalne jest aby
w rejonie tasm dylatacyjnych wystgpity jakiekolwiek raki czy kawerny.

Wszelkie potaczenia tasm dylatacyjnych wykona¢ jako zgrzewane lub spawane, przy
pomocy specjalnych urzgdzen.

Niedopuszczalne jest przebijanie tasm uszczelniajacych lub jakiekolwiek ich dziurawienie.
Tasmy ktére pozostaja odstonigte dluzszy czas nalezy zabezpieczy¢ przed
nastonecznieniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Konstrukcje zelbetowe nalezy zdylatowaé na zamkach Scianek szczelnych oraz w przerwach
roboczych.

Wypehienie szczelin dylatacyjnych szer. 2,0 cm (patrzac od strony wody) stanowié¢ beda:

kit trwale elastyczny np. MAXFLEX 900,
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sznur dylatacyjny np. MAXCEL @ 25 mm,
tasma PCV 200 mm;
styropian.

Wymagania dla tasmy PCV wg normy BN-78/6354-04

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

6.2. Kontrola materiatow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowal réwniez
materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢é ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

1 m?* powierzchni zaizolowanej,
I m wykonania dylatacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

8.2. Odbior robét izolacyjnych

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nast¢pujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,
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— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
— protokotly odbioru materiatéw i wyrobdw,

— protokoly poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materialow,
— przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza,
— zagruntowanie podtoza,
— wykonanie warstwy izolacyjnej lub dylatacji,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-69/B-10260 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

4. PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

5. PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajqce.

6. PN-EN ISO 527-1:1998  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie witasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu. Zasady ogolne.

7. PN-ISO 868:1998 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardosci metodq
Shore’a.

8. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych w ramach
inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie 1 montaz konstrukcji stalowych na obiektach objetych inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Stal

2.2.1. Wyroby walcowane
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St3SY, BSt500S
wg PN-EN 10025:2002 (ksztattowniki, blachy, prety okragte: gladkie i zebrowane).
1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
— do140mm-3do 13 m
— powyzej 140 mm -3 do 15 m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.
2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
— do80mm-3do12m
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— 80do 140-3dol3m
— powyzej 140 mm -3 do 15 m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m

do 100 mm dla dtugosci wieksze;.
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.
3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o dlugosciach:
— do45mm-3do12m
— powyzej45-3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;

do 100 mm dla dtugosci wieksze;j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ | mm/m.
4) Blachy

1) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6 + 40 mm

szerokosciach 160-700 mm i dlugosciach:

— dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
— dla grubosci 8 + 25 mm — do 14,0 m z odchytka do 250 mm

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
2) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5 + 140 mm

Zakres grubosci Zalecane formaty mm
5. 12 mm 1888;21888 12502500 15003000
1000x6000 1250x5000 1500x6000
Powyzej 12502500 17503500
12 mm 1000x2000 1500x6000 15003000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy
Uwaga: do produkcji elementéw z blach, a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢
stosowanie blach grubych.
3) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127.
Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5+8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
4) Bednarka wg PN-76/H-92325.
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1,5:5mm 1 szerokosciach 20:200 mm
w kregach o masie:
— przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg,
— przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg,
— przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
5) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:
— przy Srednicy do 25 mm — 3+10 m
— przy srednicy do 25 do 50 mm - 39 m
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.2.2. Wyroby zimnogiete
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, wg PN-EN
10025:2002 (ksztattowniki, blachy, prety okragte). Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki,
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katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragle). Produkuje si¢ je ze stali
konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci StOS, St3SX, St3SY. Dtugosci fabrykacyjne od 2 do
6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.2.3. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne
Witasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

— wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i1 naderwan.

— na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia 1 pekniecia widoczne gotym okiem.

— wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski 1 zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sa
dopuszczalne jezeli:

® mieszczg sic w granicach dopuszczalnych odchytek,
e nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla walcéwki
o grubosci wieksze;j.

2.2.4. Odbidr stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien

by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.
Atest powinien zawierac:

— znak wytwdrcy,

— profil,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrdébki cieplne;.
Cechowanie materialéw walcowanych na profilach lub na przywiazkach metalowych.

2.3. Lgczniki

Prety taczy¢ poprzez spawanie. Minimalna dlugo$¢ spoiny 20 cm.
Laczenie zbrojenia z istniejaca konstrukcjg zelbetowa wykonane zostanie przy pomocy kotew
chemicznych HIT-RE 500-SD.

2.3.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu

elektrod otulonych ER-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346
lub ER-546. Elektrody ER-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci,

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne 2z wymaganiami

obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.3.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla srednic 8+16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
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— stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
— tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
— wilasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
— wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
— czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.4. Powtoki malarskie

Materialty na powloki malarskie wg SST — Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
stalowych.

2.5. Sktadowanie materiatow

Konstrukcje 1 materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weciggarek lub wciagnikéw. Elementy
ciezkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocag zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skladowa¢ w tym samym potozeniu. Elektrody
sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3. Sprzet
3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

3.2.1. Sprzet do transportu i montazu

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwigéw,
podnosnikéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2.2. Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie zlgczy zgodnie
z technologig spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
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Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
— spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu 1 by¢ zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych,
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
— stanowisko robocze powinno by¢é urzadzone zgodnie z przepisami  bhp
1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacja.

3.2.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowaé¢ dowolny sprzet umozliwiajacy prawidlowe
wykonanie robét.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

4.2. Transport materiatow stalowych

Elementy stalowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

5.2. Wykonywanie robot

5.2.1. Ciecie elementéw stalowych
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw
1 rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2.2 Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegéw
w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy 1 pekniecia.

5.2.3. Polaczenia spawane

1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby 1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie 1 wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedlug wilasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami
o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.

2) Wykonanie spoin.
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20 %, a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubos¢ mniejszg: o 5 % — dla spoin czotowych o 10 % — dla pozostatych.
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Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

3) Zalecenia technologiczne

5.24.

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierna ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
szlifowanie spoin 1 ponowne ich wykonanie.

Polaczenia na Sruby

5.2.5.

dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej
jak na dwa zwoje,

nakretka 1 teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni,

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru,

Sruba w otworze nie powinna przesuwa¢ si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

Montaz konstrukciji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw,

ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i1 wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu
1 zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Polaczenia wykonywaé
wg punktu 5.2.3 lub 5.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.4.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie 1 linie odniesienia rzednych obiektu,

poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchylki powinny
przekraczaé wartosci:

o Dopuszczalne odchytki
Posadowienie stupa -
Rzedna fundamentu Rozstaw srub
Na powierzchni betonu do 2 mm do 5 mm
Na podlewce do 10 mm

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

L.p. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
1. |Odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5 mm
2. |Odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
. h/750
3. |Strzalka wygiecia stupa lecz nie wiccej niz 15 mm
. . . 1/750
4. |Wygiecie belki lub wigzara lecz nie wiecej niz 15 mm
5. |Odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogolna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest kg wykonanej konstrukcji stalowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.
Wykonanie porgczy oraz elementéw stalowych konstrukcji uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejsza SS7" 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie wymiary
podane w dokumentacji projektowej i niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 — Czes¢ ogdolna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw i elementéw przewidzianych do wykonania robét,
— wykonanie konstrukcji stalowej,
— montaz elementéw stalowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
. PN-EN 100525:2002  Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali.
3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
4. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreSlenia.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0. 9



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 5 — Konstrukcje stalowe

10 Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6 — Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6 — Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6 — Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ] SPECYFIKACJII TECHNICZNET (SST)....oocuviiueeeueeeeeeeeeeeeeee e
1.2, ZAKRES STOSOWANIA .......uuuuuuuuuuneeeeeesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesassssssssssssrssesessss.a.a.sra...ersrrrererererera....
1.3 ZAKRES ROBOT ... et et e e et e e et e e s et e e e et e e ettt e e seraeeeeateeeseaaeesseaaeeesaaeeesanes
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ........ccuooiiuiiieeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeate et e et et e et s e e e st e e st e e eat e e st e e satee st e e eaaeesaaeesaaessraeeenseans
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ........cceveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eee e e e e eeaeee e e eeeenaee s ennaaeeseaneeeenaneesennnns

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ........ooeeveeeeeeeeee e e e e eeee e e e e e et e e e e e st e e e eaeeeseeaaeeesenaeeeaan
2.2. MATERIAEY DO ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYINYCH .........ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeee e e e e e et e e seaeeeeeaaeeseaaeeesenaeeeean

2.2.1.Materiaty do przygotoWania POWIETZICHII............cccveeeueeeciieeeieeeceeeeeeeteeseteesteesteesseesseessseessseessseessseenseeens
2.2.20 FAFDY oottt et ettt ettt et et bt e ettt e e et sa bt e s et e e eabeeeateesabeenateeehteenateennteenabeens

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU .........eeeeueeeveesveesseesssessseesssessseesssesssseasssesssessssssssssssssessssessssessssessssasnnne
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT MALARSKICH. ..........cccveeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeseeeeseeeeseseeteseesesentesensesensesensessntesanseeanns

4. TRANSPORT

4. 1. WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU ........ccooeueeeeeeeeseeeeeeeeeeeeee et e e et e e et e e eaee e s eaatee s et et e s eaeeessaaeessesteeesenaneessnaeeeans
4.2. TRANSPORT MATERIAEOW MALARSKICH.........cc.voeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeetaeeeeeaee e eeaaeeeeaaeeeeeaaeeeeaaeeeennteesenneeeeenneeeens

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT .......ccvceveeueaceeaeeeeeseeeseeeseeiseesseessesteeeseesseessessaesssesseessesnseensesssessseesesseensens
5.2. ROBOTY MALARSKIE .....ccecuvveeeeeieeeeeeeeestee e e ettt e e eaaeeeansteeeansaeeaansaeeeansseesansseeesnseeeennsaeesansseessnsseesansseeesnnsaeesannseenans
5.2.1. PrZyQOTOWANIE POWICTZCIII ... eee e eetee et e tte et e s teeetee s teeesaeessbaessseessbeessseessseeasseessseassseensseenssanns
5.2.2. GUTUNIOWARIC ... eeeeeeeeee e e e e et e e e e e e et eeaeeeeeataaaaaaeaesastaasaaaeeeaasstaaseaseeeaasssaaaeaeeesassssaeaseseansnnrnns
5.2.3. Wykonanie warStwy RAWIEFZCHNIOWE] ..........ccovueeeiiiiiieiiiee it ettt eite st see e st site e st e sateeseteesateesaeeenaeeens

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ............oeeeeeeeeeeee e eee e et e e e e st ea e eaae e e et e e seaaeessaaeeeens
6.2. KONTROLA ROBOT MALARSKICH ... e ettt e e e e e e e e ee e e ee e

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT .......oooeeeeeeeeeee e e e e e e e et e e e e e e et e e s et e e s et e e e s e e e s eaeeeeeaeeas
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA .......ccuuuveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e et et et e e et et e e et e ee e e e e e et e e e tetete e et et et e e e ee e et e eeeeeeeeeeeeeeaeeees

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ........cceeeeeeee et eee e et e e e et e s ettt e s et e e sttt e e sentaeesenaneesenaeeeans
8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH .........cceveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e et e e et e s et e e eaae e e s eaaa e e e eataeeseaaaeessnaaeeesemteeesnnnneesaaneesans

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI .........cccuveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseesesestessnsesensesensessnsesanseeanns
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWELJ .......ueveeeiieeeeeeeieeeeeteeeeeitteeeeteeesanateaeansteesanssaaesnseaeansaeesansseeesnsseasanseeesnnsaeesansseeeans

10. PRZEPISY ZWIAZANE

JO. 1. INORMY ... ettt e e e et e e et e e eaae e e e et e e s s ta e e e s emaeeeseaasees s naeeesnnteeesnneaeessnaaeessnnseeesnnens
JO.2. INNE DOKUMENTY .......cooeeiiueeeie e e e eeeeiaeeee e e eeeseiaeee e e e e eeseaaae e e e s e eeseataaeeeeeeeeseatasaeeeeeeeesstaaeeeeeeesesaaseeeseessesataeeeeeeeannaes
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich wykonywanych w ramach inwestycji
Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok
malarskich, na obiektach objetych z inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

L.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ST 0 — Czes¢ ogdlna.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU.2016.0.290
z pdzniejszymi zmianami),
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U.2016.0.1570),
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz.U.2016.655).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest
stosowanie wylacznie systemowych zestawdéw malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowa
1 posiadajacych aprobate techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.
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2.2. Materiaty do zabezpieczen antykorozyjnych

2.2.1.Materialy do przygotowania powierzchni

Materialy do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN
ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN 13011126-
1:2001.

2.2.2. Farby

Materialy malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-
EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SS7.

Do zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych nadwodnych (np. poreczy), przy stabe;j
agresywnosci  korozyjnej wynikajacej z opadéw atmosferycznych, zmian temperatur
i promieniowania stonecznego zastosowac zestaw ftalowy w skladzie:

— farba ftalowa do gruntowania — grubos¢ pojedynczej warstwy 30 um (2 warstwy),

— emali¢ ftalowa — grubos¢ pojedynczej warstwy 30 pm (2 warstwy).

Zalecana grubos¢ powtoki zestawu — 120 pm.

Do zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych majacych kontakt z woda
(np. prowadnica zamknie¢ remontowych) zastosowac zestaw epoksydowy w skladzie:

— farba epoksydowa do gruntowania,

— emalia epoksydowa.

Zalecana grubos¢ powtoki zestawu — 420 pm.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg Kkart
technologicznych przyjetych zestawéw malarskich. Przyjety kolor powtoki — RAL 7043.

3.SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

Ogd6lne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robét malarskich

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢
wykonane re¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
zestawOw malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu

Ogdlne warunki transportu podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.
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4.2. Transport materiatow malarskich

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce winny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposOb aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram rob6ét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich.
Podwykonawca robét antykorozyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje
z wykonywania podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach
inzynieryjnych.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materialu malarskiego oraz zgodnie
z norma PN-EN ISO 12944-7:2001.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5 °C
do +25 °C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza
w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wieksza niz 80 %.

5.2. Roboty malarskie

5.2.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-
1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051
oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu
malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatéw. Bezposrednio przed
pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchni¢ przedmuchaé
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadaé zaleceniom podanym
w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

— stanu podtoza,

— temperatury,

— wilgotnosci.

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujacych,
bedacych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z karta techniczng Producenta
1 aprobatg techniczna IBDiM.
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5.2.3. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z karta techniczng Producenta i aprobatg
techniczng IBDiM.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych
w postaci powtok malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych
wydanych przez IBDiM.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

— malowanie pedzlem,

— nanoszenie walkiem,

— natryskiwanie.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podloza 1 powietrza. Podloze oraz
kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru. Przystgpienie do
kolejnych etapéw robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do
Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

6.2. Kontrola robot malarskich

Kontrola rob6t obejmuje:
— stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
— kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),
— kontrolg prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia
z oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),
— oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w dokumentacji projektowej 1 zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ t¢ okresla
sie jako Srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera;
grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczgcymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej
wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001 oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.
Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

6 Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6 — Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowych w postaci powlok malarskich zgodnie z dokumentacja projektowa i1 obmiarem
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

8.2. Odbior robot malarskich

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada
wszystkie dokumenty techniczne, swiadectwa jakosci materialéw. Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji stalowej w postaci powlok malarskich uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejszg SS7 i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji
stalowej w postaci powltok malarskich, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robdt,
atestem Producenta zestawu malarskiego 1 oceng jakosciowg na podstawie wynikéw pomiaréw
1 badan.
Cena jednostkowa obejmuje :
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét,
— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
— przygotowanie i oczyszczenie podioza,
— przygotowanie materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego,
— wykonanie warstwy gruntujacej,
— wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb
1 podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania.
Czes¢ 2: Obrébka strumieniowo-scierna.
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3. PN-ENISO 11124-1:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb

4. PN-EN ISO 11126-1:2001

5. PN-EN ISO 12944-1:2001

6. PN-EN ISO 12944-5:2001

7. PN-89/C-81400
8. PN-89/5-10050
9. PN-EN ISO 12944-7:2001

10. PN-EN ISO 4618-3:2001

11. PN-EN ISO 12944-4:2001

12. PN-ISO 8501-1:1996

13. PN-ISO 8501-2:1998

14. PN-70/H-97051

15. PN-70/H-97052

10.2. Inne dokumenty

i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
metalowych Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
Sciernej. Czes¢ 1. Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
niemetalowych Scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
Sciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich.

Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich.

Czes¢ 5. Ochronne systemy malarskie.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich.

Czes¢ 7: Wykonywanie 1 nadzor prac malarskich.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw
lakierowych. Cze$¢ 3. Przygotowanie powierzchni 1 metody
naktadania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

1 podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wezesniej natozonych powtok.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

1 podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy
stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,

poz. 881).

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z péZniejszymi zmianami).

8 Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SEECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 7 - Scianki szczelne PVC

SZCZEGOLOWA SleCYFIKACJA TECHNICZNA
SST 7 - Scianki szczelne PVC

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SHECYFIKACJ A TECHNICZNA
SST 7 - Scianki szczelne PVC

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE] (ST)
1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST ......eeeeeeeeeeeeeeesaasaaassassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnrnes
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ........ooeeueeeeeeeeeee e eeeeee et etee et e et eeeteeeeaae et e e eaeeenaeeeeseeeaeeeeaeeentesenneeennens
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE .......cccuteeeeeeeeeeeeeeee e e e eee e e et e e e et e e et e s s eaat e e s eaeeeeeateesserateesanteeeseneaeesseaaeessaaeeesannes
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ........cccuveeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeaeeeeaeeseaaeeeseeeeseeeeseeeeseseetesenseeenes

2. MATERIALY
R B €7 30) 57/ (6] 3 o Y4 ORI
2.2. SKEADOWANIE MATERIAEOW.........cocoeeeeeeeee e e e et e e e e et e e e e e e s e e e e st e e e et e e st e e e eteeeseaneessenaeeeaas

. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
5.1. WBIJANIE SCIANKI SZCZELNEJ.........ccviteueeeeeeeeeeeeeeeee et eeeseeee e et eeaeeeeaaeeeasseetaseeaseeesesesteseeaeeeetssenaeeeteseaeeeteeeaeeanes h
5.2. TOLERANCJE WYKONYWANIA SCIANEK SZCZELNYCH .......cc.vociueeeeeeeieeeeieeeeeeeeeeeesseeesesestesessesestessssessnsssensessnsessnsseanns
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9
1

W

=

wn

. PODSTAWA PLATNOSCI
0. NORMY, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY
JO. 1. INORMY TAPROBATY ... ass st sttt st ststes st st st et st st ses s sassaastsessssnsnsnnnsnnnnnnnen
JO.2. INNE DOKUMENTY ....vueeeueeueesasasssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssrnes

2 Biuro Studiéw i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SBECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 7 - Scianki szczelne PVC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wbijania Scianek szczelnych z grodzic PVC w ramach inwestycji Tarnawa - modernizacja
Przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przedsiewzigciem wymienionym
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wbijanie Scianek szczelnych z grodzic PVC stanowigcych przegrode odcinajaca doplyw
wdd od rejonu prac budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych:

— grodzica — ksztattownik stalowy lub z tworzywa PVC z brzegami uksztalttowanymi
w zamki w celu potaczenie sgsiadujacych ksztaltownikow w Sciane do grodzenia
wodoszczelnego lub $ciang przenoszacg parcie gruntu.

— grodzica winylowa — grodzica wykonana z twardego polichlorku winylu (PVC)
z dodatkiem stabilizatoréw i wypelniaczy.

— zamek — skrajny element grodzicy, stuzacy do potgczenia sasiadujacych grodzic w Scianke.

— Iacznik — samodzielny element, stuzacy do faczenia grodzic w Sciance zatamanej np. pod
katem prostym.

— Sciana (Scianka) szczelna — konstrukcja, sktadajaca si¢ z grodzic wpuszczonych w grunt,
ktérych zamki uszczelniaja $cianke; Scianke szczelng stosuje si¢ do zabezpieczenia terenu
nig ogrodzonego pod wptywem wody.

— Sciagg — stalowy pret lub stalowa lina, przenoszaca site reakcji z kotwic poprzez podtuznice
lub pale czotowe na Sciang z grodzic.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, warunkami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji,
warunkami technicznymi oraz aprobatg techniczng IBDiM lub ITB.
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2.1. Grodzice PVC

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne grodzic PVC powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tabeli 1.

Tabela 1
Lp. Wiasciwosci Jednostki GW-610/9,0

1. | Szeroko$¢ przekroju mm 606

2. | Wysokos¢ przekroju mm 230

3. | Grubos¢ scianki Mm 9

4. | Wskaznik przekroju cm'/m 1076,8

5. | Moment bezwladnosci cm’/m 12766

6. | Dopuszczalny moment* kNm/m 23,7

7. | Maksymalny dopuszczalny moment kNm/m 474

*wskaznik bezpieczenstwa = 2
Tolerancje zgodnie ze standardem DIN 16 941

Powierzchnia grodzic powinna by¢ gladka, a kolor szary lub uzgodniony
z Zamawiajagcym. Do grodzic powinna by¢ dolaczona etykieta zawierajagca co najmniej
nastepujace informacje:
— nazwg lub znak producenta,
— nazwe wyrobu,
— rok produkcji,
— numer Aprobaty Technicznej,
— numer deklaracji zgodnosci,
— znak budowlany.
Sposéb  oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041). Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rodzajow grodzic PVC
do projektowanych, lecz o parametrach réwnych lub lepszych od przewidzianych materiatéw.

2.2. Sktadowanie materiatow

Grodzice nalezy sktadowaé¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem w postaci:
— dostarczonej z wytworni tj. utlozonych w ramkach zbitych deska przy pomocy gwozdzi
w czterech sztukach w rzedzie, zamkami zenskimi do srodka lub w o$smiu warstwach
w gore, z tym, ze ostatnia warstwa zamkami zenskimi na zewnatrz, mozna je uktadaé po
4 sztuki w gére z ewentualnym spieciem tasma polietylenowa lub poliestrowa,
— uktadanej luzem na podescie z palet dowolnej dtugosci, z tym ze kazda warstwa przetozona
jest poprzeczka o wymiarach 15x50x6000 mm, a maksymalna liczba warstw wyrobéw
wynosi 12.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wbijaniem S$cianek szczelnych z grodzic PVC powinny by¢
wykonywane przy uzyciu sprz¢tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
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Wykonawca przystepujacy do wbijania $cianki szczelnej z grodzic PVC powinien dysponowaé
nastepujacym sprzetem:

— miotem udarowym wibracyjnym (z napedem mechanicznym, pneumatycznym,
spalinowym i hydraulicznym) obstugiwanym recznie, wzglednie na wysigegnikach koparek
lub dzwigéw, o parametrach roboczych:

e moment bezwladnosci 10+150 N/m

e czestotliwo$é — 800+3500 min™'

e amplituda — 3+10 mm

® masa bijaka — 10+100 kg
— koparka z osprzetem hydraulicznym + barka (w przypadku wbijania scianek z wody),
— ciggnikiem kotowy wraz z przyczepa.

4. TRANSPORT

Grodzice PVC nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, w opakowaniach przygotowanych w wytwérni w postaci ramek zbitych deska,
zawierajacych wyroby w warstwach. Na srodku transportowym mozna uktada¢ po cztery ramki
na sobie, po uprzednim spigciu tasma polietylenowg lub poliestrowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wbijanie scianki szczelnej

Whbijanie Scianki szczelnej z grodzic PVC nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu
mtotéw udarowych wibracyjnych okreslonych w pkt. 3. Do whbijania grodzic powinny by¢
zastosowane wibromtoty o bardzo duzej czestotliwosci uderzen. Grodzice nalezy wbija¢ parami
w szablonie montazowym mocowanym prowizorycznie do gruntu, aby uzyska¢ odpowiednig
lini¢ zabicia Sciany lub przy wykorzystaniu liny regulacyjnej. Zaleca si¢ stosowa¢ naktadki
ochronne, dopasowane do profilu grodzicy, naktadane na jej szczyt w celu przejecia
bezposredniego uderzenia ubijaka, utrzymania pionu przy wbijaniu i ograniczenia bocznych
drgan grodzicy. Dobér sprzetu przez Wykonawce zalezny jest od rodzaju gruntu, glebokosci
zaglebienia Scianki i wytrzymatosci grodzic. Zaleca si¢ dokona¢ dobory sprzetu metoda préb
przed rozpoczgciem robdt wlasciwych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania Scianek szczelnych nalezy wykonywad
pomiary geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi Scianek szczelnych,

— wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,

— wykonaniem reperéw wysokosciowych,

— wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gérnej krawedzi Scianki szczelne;.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania Scianki szczelnej nalezy
wykonac i zastosowa¢ ramy prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio
mocne i ustawione na poziomach zapewniajacych mozliwos$¢ poziomego i pionowego osiowania
grodzicy w czasie zaglebiania. Rzedng gérnej krawedzi Scianki okresla projekt (program).

5.2. Tolerancje wykonywania scianek szczelnych

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu Scianek szczelnych wynosza:
— 40 mm - dopuszczalne odchylenie w zagtebieniu poszczegdlnych grodzic,
— 10 mm - dopuszczalne odchylenie wzdtuz trasy przebiegi scianki na dtugosci 1 m.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z zabiciem $cianek szczelnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t. Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujace czynnosci:

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa (rzedna goérnej krawedzi Scianki, linia
zabicia Scianki),

— badania materiatéw uzytych przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi
w dokumentacji oraz niniejszej SS7. Bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne,

— kontrole urzadzen do zaglebiania elementéw Scianki w zakresie stanu technicznego oraz
wlasciwego doboru urzadzen do zakresu planowanych robét,

— kontrola wykonania i zamocowania elementéw prowadzacych,

— kontrola pionowosci zagtebiania elementéw scianki szczelnej,

— kontrola $cianki szczelnej w zakresie doktadnosci wykonania w odniesieniu do
dopuszczalnych odchytek.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 mb scianki w planie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SS7, dokumentacjg projektowa oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary zgodnie z punktem 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci wykonania Scianki szczelnej stanowi 1 m $cianki mierzony po osi

Scianki w rzucie z gory, o okreslonej w dokumentacji projektowej dtugosci i glebokosci.
Cena jednostkowa obejmuje:

— dostarczenie materialu — grodzice winylowe,

— wytyczenie scianki,

— wykonanie szablonu montazowego,

— zabicie Scianki szczelnej,

— uporzadkowanie miejsca robaét.
Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materialowe.

10. NORMY, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY

10.1. Normy i aprobaty

1. PN-93/C-89024 Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne.
Oznaczenie temperatury migknienia wg Vicat’a.
2. PN-93/C-89035 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci 1 gestosci

wzglednej tworzyw nieporowatych.

3. PN-ENISO 179-2:2001 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie udarnosci metodg Charpy’ego.
Instrumentalne badanie udarnosci.

4. Aprobaty Techniczne Grodzice z PVC.
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10.2.

Inne dokumenty

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU.2016.0.290;

z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity:
DzU.2016.0.1570).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity:

DzU.2016.0.655). )
Ogélne Specyfikacje techniczne - D-10.10.01 ,Sciana z grodzic winylowych
w drogownictwie” — Branzowy Zaklad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego

1 Mostowego w Warszawie, 2007 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem stalowych $cianek w ramach
inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie S$cianek szczelnych, jako konstrukcji docelowych i tymczasowych zgodnie
z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych:

— grodzica — ksztattownik stalowy lub z tworzywa PVC z brzegami uksztattowanymi
w zamki w celu polaczenie sgsiadujacych ksztaltownikéw w Sciange do grodzenia
wodoszczelnego lub Sciang przenoszgcg parcie gruntu.

— zamek — skrajny element grodzicy, stuzacy do potgczenia sasiadujacych grodzic w $cianke.

— Iacznik — samodzielny element, stuzacy do faczenia grodzic w Sciance zatamanej np. pod
katem prostym.

— $ciana (Scianka) szczelna — konstrukcja, sktadajaca sie z grodzic wpuszczonych w grunt,
ktérych zamki uszczelniajg Scianke; Scianke szczelng stosuje si¢ do zabezpieczenia terenu
nig ogrodzonego pod wptywem wody.

— $ciagg — stalowy pret lub stalowa lina, przenoszaca site reakcji z kotwic poprzez podtuznice
lub pale czotowe na $ciane z grodzic.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano
w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Warunki ogdélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, warunkami technicznymi oraz aprobatg techniczng IBDiM lub ITB.
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Do wykonania S$cianek szczelnych, jako konstrukcji docelowych nalezy stosowad

nastepujace materiaty:

— grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg 1 odpowiadajace wymaganiom norm:

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000,

PN-EN 10249-2:2000,

— elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikéw stalowych zgodne z dokumentacja

projektowa 1 odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczace] wykonywania

konstrukcji stalowych.

— materialty do spawania 1 tgczniki zgodne z dokumentacja projektowag i1 odpowiadajace
wymaganiom podanym w SS7 dotyczacej wykonywania konstrukcji stalowych.

2.2.1. Grodzice stalowe

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne projektowanych grodzic: Larssen 603 powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli 1.

Tabela 1
. . X Wartosé
Lp. Wihasciwosci Jednostki
Larssen 603

1. |Szerokos¢ profilu mm 600

2. |Wysokos¢ profilu mm 310

3. |Grubos¢ potki mm 9,7

4. |Grubos¢ srodnika mm 8,2

5. |Moment bezwladnosci Scianki cm’ 18 600

6. |Wskaznik wytrzymatos$ci $cianki cm’ 1200

7. |Waga teoretyczna kg/m* 108,0

8. |Gatunek stali S 355 GP
9. |Granica plastycznosci N/mm? 355

10. |Wytrzymatos¢ na rozcigganie N/mm? 480
11.|Minimalne wydtuzenie Yo 22

Powierzchnia grodzic powinna by¢ gtadka, a czes¢ nadwodna pomalowana na kolor szary

(RAL 7043) lub inny uzgodniony z Inwestorem. Do grodzic powinna by¢ dotaczona etykieta
zawierajgca co najmniej nastepujace informacje:

— nazwg lub znak producenta,

— nazwe wyrobu,

— rok produkcji,

— numer Aprobaty Technicznej,

— numer deklaracji zgodnosci,

— znak budowlany.

Sposéb

oznakowania

wyrobu

znakiem

budowlanym powinien by¢

zgodny

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041). Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rodzajéw grodzic
stalowych niz projektowanych, lecz o parametrach réwnych lub lepszych od przewidzianych
materiatow.

2.2.2. Sktadowanie materiatow

Grodzice nalezy sktadowaé¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem w postaci:
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— dostarczonej z wytwérni tj. ulozonych w ramkach zbitych deskg przy pomocy gwozdzi
w czterech sztukach w rzedzie, zamkami Zenskimi do $rodka lub w os$miu warstwach
w gore, z tym, ze ostatnia warstwa zamkami zenskimi na zewnagtrz, mozna je uklada¢ po
4 sztuki w gére z ewentualnym spieciem tasma polietylenowa lub poliestrowa,

— uktadanej luzem na podescie z palet dowolnej dlugosci, z tym ze kazda warstwa przetozona
jest poprzeczka o wymiarach 15x50x6000 mm, a maksymalna liczba warstw wyrobow
wynosi 12.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z zaglebianiem elementéw sktadowych $cianek szczelnych powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Przy doborze sprzetu nalezy kierowaé si¢ postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca przystepujacy do wbijania $cianek szczelnych powinien dysponowaé
nastepujacym sprzgtem:

— wibromlotem o duzej czgstotliwosci drgan,
— zurawiem kolowym,
— ciggnikiem kolowym z przyczepg dtuzycowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne warunki ogélne transportu

Og6lne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

4.2. Transport materiatow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Grodzice nalezy transportowaé w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi Producenta, uwzgledniajagcymi wymagania przepisOw
obowigzujacych w transporcie drogowym i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogalna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod realizacje rob6t. Sposéb wykonania dojazdu do miejsca
rob6t powinien zawiera¢ ,Projekt organizacji robot" opracowany przez Wykonawce
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1 zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku wystepowania w najblizszym
sgsiedztwie robdot budowli, budynkéw i instalacji mogacych ulec uszkodzeniu w trakcie
zaglebiania elementéw Scianek szczelnych, nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robdt,
ogledziny tych budowli, budynkéw i instalacji pod katem stanu technicznego i sposobu
fundamentowania. W tym celu Wykonawca powotuje Komisje z udziatem Inzyniera Kontraktu,
ktérej zadaniem jest przeprowadzenie ogledzin, zlecenie ewentualnych badan lub ekspertyz oraz
sporzadzenie ,,Protokotu z ogledzin". Protokét powinien by¢ potwierdzony przez wtiascicieli
budowli i instalacji oraz zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia
podziemnego oraz stwierdzenia, czy w rejonie robdt nie wystepuje uzbrojenie podziemne nie
uwidocznione na planach sytuacyjnych, przed przystgpieniem do zaglebiania elementéw Scianki
szczelnej nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sgsiedztwie prowadzonych rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,
a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek szczelnych, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykonywania Scianek szczelnych nalezy wykonywad
pomiary geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi Scianek szczelnych,

— wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,

— wykonaniem reperéw wysokosciowych,

— wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gornej krawedzi scianki szczelne;.

5.3. Probne zaglebienie elementow scianki szczelnej

Przed rozpoczeciem zasadniczych robét zwigzanych z wykonaniem Scianek szczelnych
jako konstrukcji docelowych nalezy wykonaé prébne zaglebienie kilku elementéw $cianki
szczelnej w celu:

— okreslenia najbardziej efektywnej metody zagtebiania grodzic,

— okreslenia wptywu sposobu zagl¢biania grodzie na mozliwos¢ wystgpienia uszkodzen
w sasiadujacych budowlach i1 urzadzeniach,

— okreslenie mozliwosci osiggniecia zaktadanego w dokumentacji projektowej poziomu
podstawy grodzie,

— okreslenie poprawnosci doboru grodzie ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen
w trakcie zaglebiania grodzic,

— okreslenia mozliwosci osiggniecia pionowej nosnosci scianki zatozonej w projekcie (dla
Scianek szczelnych petnigcych role przycz6tkéw) przez pomiar wpedu grodzic oraz
wykonanie probnego obcigzenia grodzic.

5.4. Zasady wykonywania scianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja projektowa
1 postanowieniami norm PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania scianki szczelnej nalezy
wykona¢ i stosowa¢ prowadnice. Prowadnice powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne
1 ustawione na poziomach zapewniajgcych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania
grodzicy w czasie zaglebiania.
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W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ ,,Dziennik wbijania"
w ktoérym nalezy zawrzec:
— dane odnosnie sposobu zagle¢biania elementdw scianki w trakcie zaglebiania prébnego,
— dane odnosnie zaglebienia elementéw i1 ewentualnych trudnosci wyniktych podczas
zaglebiania prébnego,
— whnioski z zaglebiania prébnego i wybdr sposobu zaglebiania,
— 0g0Ing charakterystyke urzadzenia do zagl¢biania elementéw Scianek szczelnych,
— szkic usytuowania elementéw Scianki szczelnej,
— dane odnosnie zaglebienia elementdw i1 ewentualnych trudnosci wyniktych podczas
zagtebiania.
Podczas zagltebiania elementéw $cianki szczelnej nalezy regularnie kontrolowaé stan techniczny
budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzonych robdt.

5.5. Wykonanie elementow dodatkowych

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, S$ciggi itp.) powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowg i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz
niniejszg SST.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

W projekcie nie przewiduje si¢ zabezpieczenia antykorozyjnego grodzic stalowych.
5.7. Tolerancje wykonywania scianek szczelnych

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu scianek szczelnych wynosza:
+50mm - dla potozenia glowicy w kierunku prostopadtym do scianki,
+ 250 mm - dla poziomu zaglebienia,
+1% — dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

Kontrola jakosci wykonania Scianek szczelnych jako konstrukcji docelowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normach
PN-EN 12063:2001 i PN-89/S-10050, oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli", obejmujacego
miedzy innymi podzial obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe
okreslenie zakresu, celu kontroli 1 czestotliwosci badan.

W przypadku wykonywania Scianek szczelnych petnigcych role przyczétkéw ,,Plan
kontroli" powinien zawiera¢ réwniez ,Projekt prébnego obcigzenia", ktére powinno by¢
wykonane po prébnym zaglebieniu elementéw scianki szczelne;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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6.2. Wymagania odnosnie materiatow

Materialy stosowane do wykonania Scianek szczelnych podlegaja kontroli zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane
materialy powinny uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera Kontraktu.

6.3. Wymagania odnosnie wykonawstwa

Wykonanie $cianek szczelnych i1 montaz elementéw dodatkowych podlega kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej SST.
W zakresie konstrukcji dodatkowych dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w SS7 dotyczacej wykonywania
konstrukcji ze $cianek szczelnych.

1) Kontrole przed wykonywaniem Scianek szczelnych:

kontrola przygotowania terenu robot,

kontrola stanu technicznego 1 sposobu fundamentowania sgsiednich budowli
i instalacji,

kontrole prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi scianek szczelnych oraz
punktéw charakterystycznych,

kontrola sposobu transportu i magazynowania elementéw $cianek szczelnych.

2) Kontrole podczas zaglebiania Scianek szczelnych:

kontrole urzadzen do zaglebiania elementéw Scianki w zakresie stanu technicznego
oraz wlasciwego doboru urzgdzen do zakresu planowanych robdt,

kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z zalozeniami projektowymi (na podstawie
pomiaru wpedu kilku grodzic),

kontrola sposobu zaglebiania grodzic w zakresie wptywu na sgsiednie budowle
i instalacje (m.in. pomiar drgan),

kontrola sposobu zaglebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych
odnosnie osiggniecia zaktadanego poziomu podstawy grodzic,

kontrola sposobu zaglebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych
odnosnie osiggni¢cia zakladanej nosnosci pionowej scianki szczelnej (dla Scianek
szczelnych petnigcych role przyczétkéw) przez pomiar wpedu kilku grodzic,

kontrola kolejnosci wykonania $cianek szczelnych zgodnie z harmonogramem,
kontrola wykonania i zamocowania elementéw prowadzacych,

kontrola pionowosci zaglebiania elementéw Scianki szczelnej,

kontrola wykonania elementéw dodatkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,
kontrola przygotowania powierzchni stalowych scianki szczelnej do zabezpieczenia
antykorozyjnego w zakresie zgodnym z dokumentacja projektowa,

kontrola S$cianki szczelnej w zakresie doktadnosci wykonania w odniesieniu do
dopuszczalnych odchytek,

kontrola sgsiednich budowli i instalacji, w trakcie zaglebiania elementéw Scianki
szczelnej 1 po wykonaniu S$cianek szczelnych, w zakresie powstania uszkodzen
spowodowanych zaglebianiem elementéw $cianek szczelnych.

Roboty podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw roboét potwierdzana jest przez
Inzyniera Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanych $cianek szczelnych jako konstrukcji
docelowych wraz z elementami dodatkowymi, mierzony po osi scianki w rzucie z gory
o okreslonej w dokumentacji projektowej dlugosci (glebokosci).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w: ST O — Czes¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z niniejszg SST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m S$cianki szczelnej jako konstrukcji
docelowej wraz z elementami dodatkowymi (usztywnienia, rozpory, Sciggi itp.), mierzony po osi
scianki w rzucie z géry, o okreslonej w dokumentacji projektowej dtugosci (glebokosci).

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne,

— przygotowanie terenu pod realizacje robdét,

— wykonanie przekopéw kontrolnych,

— wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robdt) ogledzin, badan i ekspertyz budowli
1 instalacji wystepujacych w najblizszym sasiedztwie mogacych ulec uszkodzeniu
w trakcie zagtebiania elementéw $cianek szczelnych,

— dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét,

— opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t" wraz z harmonogramem,

— opracowanie ,,Planu kontroli" wraz z ,,Projektem prébnego obcigzenia",

— sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy,

— wykonanie prébnego zaglebiania elementéw $cianek szczelnych w  zakresie
przewidzianym w niniejszej SST lub okreslonym przez Inzyniera,

— wykonanie prébnego obcigzenia Scianki szczelnej na podstawie ,,Projektu prébnego
obcigzenia" w zakresie przewidzianym w niniejszej SST lub okreslonym przez Inzyniera,

— wykonanie ram prowadzacych,

— wykonanie, montaz i demontaz konstrukcji odcigzajacych w czynnych torach w rejonie
prowadzonych robét,

— zaglebienie elementéw Scianek szczelnych w zakresie przewidzianym dokumentacji
projektowej,

— wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej Scianki szczelnej
1 elementéw dodatkowych wraz 2z przygotowaniem powierzchni, w zakresie
przewidzianym dokumentacjg projektowa,

— usuniecie ewentualnych usterek scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

— wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i1 badan wymaganych SST lub zleconych przez
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InZyniera,
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,
— uporzadkowanie miejsca robot.
Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
Wszelkie uszkodzenia budowli 1 instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie robdt,
powstate trakcie lub po wykonaniu scianek szczelnych Wykonawca bedzie usuwat na wiasny
koszt.

10. NORMY, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY

10.1. Normy

1. PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

2. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

3. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

4. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

5. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztatltowane na zimno ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

6. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

~

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290 z pézn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U.2016.0.1570).

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz.U.2016.0.655).
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIT TECHNICZNET (ST) ..viieeiiiiiieiiite ettt eetee et te e et e e et e e e taeeeensvaeesnnsaeesnssaeesnnnns
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ......ccuttiiiiitiieeetteeeeiteeeeetteeeeeaeeeestaeeestseseeasseeeaasssseeassseeaasssesasseseaasssesaessseeeassseeeansseseansseeas R
1.3. ZAKRES ROBOT OBJIETYCH ........uvviiiiteieeieeeeeeeeteeeeeeeeeeeaeeeeeaeeseeeseeessesseeesesteseseaasessesaessenseesssesareeseteeesanseeesannneeas R
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE .......ccoviiuiiitiiiteeiteeeeeteeeseeeseeeseeiseesseessessseeseesseensesssseseeeseeesesseenseessessseseeseenseereesssenns R
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ......cveiitiiiiieeteeiteeeireeeteestreesseessseesaseessseessseessssessseensseesssesnssssssseesens R

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERTIALOW .....ccuviiiiieiiieiiiiiee et e eeeee e eeeeeeeeeeeeseeaaeeesenneeessnnneessnnnneesenneeeeens R
2.2. RODZAJE MATERIALOW .....ooiuuiiiiiieieeieeeee e eeee e e eeeeeeeeee e e eeaeee e et e e eeaaeeesenaeeeseaaeeeeaseessenaeeessnseeesenseeessnnnnesssaeeeeans R

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU .....ccutetestiesteeteesuesaessesstesseesseenseansesssessesssesssesssessesseesseessesnsesssesssenns
3.2. SPRZET DO WYKONANTIA ROBOT......ccottiiitieeitieetieeiteeeteeeiseeeseeasseesssaesssessssaesssesssseesssessssesssssesssesssssessseessssssssennsens

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU..........eoiieuiieeiieeeeeieeeeeeeeeeeeiaeeeseasessesaessssnssesssnsessssnnnesssnnneesans
4.2. TRANSPORT MATERIAELOW .......ooiiiiuriieiiieeeeeeteee e e e eeeeeeeaee e e eaeeeeeaaeeeeeaaeeeeeaaeeesenteeseeaeeeesaneeeensseeeeeneesesnaneeeans

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT .....cvveeieiieeeeeeeeeeeee e et eeeeeeeeseeeeeeesenaeeeeeaeeeseeaeeeeseneeeesaaeeesenaneesseaeeesas
5.2. WYKONANIE UMOCNIEN KAMIENNYCH ......cuvtiiiiuiieeieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesseaeeeeesaeessesasesesesaeessaseeesesaseesssaeessas

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ......cccuiiiuiiitieiteeetieeteeetee et e et e et eaaeeenaeeeaaeesaaeeeaseesasssenseesaseeneas
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT ....ceoeieieeeeeeeee e ee e e e eee e e e e e e et e e e eeaee e s e eeeseaateeeeateeseeaaeeeseaaeesseaeeesenaneesseaeeenas

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.......coiiiiuiieiieiieeeeeee e e e e et e e et e e s et ee e et e e eeaaeeeseaeeessaeeessaateeeseaeeesssaeeeeans
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA......coiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeaeeeeeaeeesesesesesesesesesesesesesesesesasesesesaaans

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI ....ooceiviiirieereeiteeeeeeereeeeeeeeeeeseeesnseeesseesseseesesesseeennens
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEIJ ......oiiiuiiieiiiiteeaitteeeeitteessitteesststesassteesasseaeesnsseesanssaessanseeeesnsseesansseeesnsseeessnsseenans

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robét zwigzanych z ubezpieczeniami narzutem kamiennym w ptotkach
w ramach inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem ubezpieczen kamiennych na obiektach objetych z inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych branzowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogalna.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w: ST 0
— Czes¢ ogdlna.

2.2. Rodzaje materiatow

Narzut kamienny w ptotkach
Warstwa kamieni utozona w ptotkach z kiszek faszynowych @ 15 cm w rozstawie 1,0 x 1,0 m.

Kamien

Do wykonania umocnien kamiennych nalezy uzy¢ twardych (np. granit, bazalt) nie zwietrzatych
1 odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni. Moga to by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamien
famany. Kamien uzyty do umocnien powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Geowldknina
Geowldkning techniczng nalezy utozy¢ na styku narzutu kamiennego z gruntem.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do robét ubezpieczeniowych z kamienia powinien
dysponowac nastepujacym sprzetem:

— ciagnikiem kotowym z przyczepa skrzyniowa,
— koparka jednonaczyniowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogo6lne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
4.2. Transport materiatow
Kamien mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach

zabezpieczajagcych go przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
5.2. Wykonanie umocnien kamiennych

Umocnienia kamienne wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi wytycznymi i1 normami
branzowymi. Technologia robét:
— wyr6éwnanie podtoza,
— ulozenie geowldkniny,
— wykonanie ptotkéw z faszyny i ich zamocowanie,
— wykonanie ubezpieczenia narzutem kamiennym,
— wyréwnanie powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
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6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci wykonania umocnien narzutem kamiennym w plotkach polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa:

— rzednych 1 dtugosci utozenia umocnien,

— materiatéw,

— ulozenia geowldkniny,

— rozstawu plotkéw z faszyny,

— wbudowania kamieni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest 1 m? powierzchni umocnione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m” umocnienia narzutem kamiennym w ptotkach obejmuje:
— wykonanie niwelacji podtoza,
— wykonanie narzutu,
— wyrdwnanie powierzchni,
— dostarczenie wszystkich materialéw podstawowych i pomocniczych,
— zastosowanie niezbgdnego sprzetu i konstrukcji pomocniczych,
— ulozenie ptotkéw z faszyny i ich zamocowanie,
— wypelnienie ptotkéw narzutem kamiennym,
— oczyszczenie sprzetu i miejsca robot,
— odwiezienie materiatéw odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,
— wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych.

2. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego.

3. PN-84/B-0411 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci w tarczy Béhmego.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z tlucznia kamiennego
w ramach inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonywaniem podbudowy z ttucznia kamiennego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje si¢ w dwoéch warstwach, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
— warstwe dolng podbudowy,
— warstwe gérng podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych branzowych.

Podbudowa z ttlucznia kamiennego
— czes$¢ konstrukcji sktadajgca sie¢ z jednej lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca
kamiennego.

L.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Ogélne warunki stosowania materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023, sa:
— kruszywo tamane zwykle: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas watowania 1 klinowania.
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2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedlug
PN-B-11112 [8]:

tluczen kamienny sortowany od 31,5 mm do 63 mm
tluczen kamienny sortowany od 20 mm do 31,5 mm
miat do klinowania od 0 mm do 20 mm

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:

- dla warstwy gérnej podbudowy,
- dla warstwy dolnej podbudowy.

klasy co najmniej 11
klasy 111 I1I

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 11 2 niniejszej SST.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa II Klasa III
1. |Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:
—  w tluczniu 35 50
- wklincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy
po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 30 35
2. [Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiecej niz:
a) dlakruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dlakruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0
3. |Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, nie
wiecej niz:
a) dlakruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0
4. |Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej,
wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- W klil'lcu. 30 nie bada sie
— w tluczniu nie bada si¢ nie bada si¢

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. Wtasciwosci je‘izg“:j;::x)awa Warstwa dolna
géma podbudowy
podbudowy
1. |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % m/m,
nie wigcej niz:
— w tluczniu 3 4
— wKklincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz:
—  wtluczniu i w klificu 75 65
c) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
—  wtluczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
—  wtluczniu i w klincu 15 20
2. |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 , % m/m, nie wigcej niz:
—  w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3. |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie wiecej niz:
—  w tluczniu 40 45
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— wklincu nie bada si¢ | nie bada si¢
4. |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26:
—  w tluczniu i w klificu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa
2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna
lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu
Ogd6lne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia 1 klinca,
— rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
— walcéw statycznych gtadkich do zaggszczania kruszywa grubego,
— walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,
— szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,
— walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,
— przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa
tluczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioza.
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W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy tluczniowej, a spoistym
gruntem podloza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek
nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

P <
dgs
gdzie: Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej albo odsaczajace;j,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach
nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej
20 cm nalezy wykonywa¢ w dwdéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gladkiego
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i1 stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi 1 przesuwal si¢ pasami
podtuznymi, czgsciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy warstwy goérnej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy rozlozy¢ kruszywo drobne w rdwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmnie;j
18 kN/m, albo ptytowg zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania i wwibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatlowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
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podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3
1 tablicach 11 2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne ilosci badan na Maksymalna powierzchnia
podbudowy na jedno

dziennej dzialce roboczej badanie (m?)

1. |Uziarnienie kruszyw
2. |Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych w kruszywie
4. |Scieralno$é¢ kruszywa
e 6000
5. [Nasigkliwo$¢ kruszywa . Sy, . .
,, . . i przy kazdej zmianie Zrédta pobierania
6. |Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu .
7 materiatlow

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wilasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie
jakosci rob6t i zawsze w przypadku zmiany Zrédla pobierania materiatéw oraz na polecenie
Inzyniera. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy,
w obecnosci Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczqce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiar6w Minimalna czestotliwo$¢ pomiar6w
1. Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2. |R6éwno$¢ podiuzna w sposéb ciagly planografem albo co 20 m fata na kazdym pasie

ruchu

Réwnos¢ poprzeczna

10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne*’

10 razy na 1 km

Rzedne wysokosciowe

co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Uksztattowanie osi w planie*

co 100 m

RS Pl

Grubos¢ podbudowy

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8. Nos$nos$¢ podbudowy

nie rzadziej niz raz na 3000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowan

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

ie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z szerokoscia wykopu.

6.4.3. R6wnos¢ podbudowy

Nier6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé

4-metrowg tata. Nieréwnosci podbudowy

nie moga przekraczac:

— 12 mm dla podbudowy warstwy gérnej,
— 15 mm dla podbudowy warstwy dolne;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowa z tolerancja 10,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i1 rzednymi projektowanymi

nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
— dla podbudowy warstwy gérnej 2 cm,
— dla podbudowy warstwy dolnej +1 cm, -2 cm.

6.4.7. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02.
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Podbudowa warstwa goérna powinna speilnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane
w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy warstwy gérnej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
Kategoria ruchu . I I
Pierwotny M . Witérny M
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o Srednicy
30 cm, powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.
Zageszcezenie podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu

odksztalcenia MY do pierwotnego modutu odksztatcenia M !, jest nie wiekszy od 2,2.

My
M.

2,2

6.5. Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy
1 dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm
1 nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢, do potowy szerokosci pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materialu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia
kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z SS7, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 — Czes¢ ogédlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy tluczniowej obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

roztozenie kruszywa,

zageszezenie warstw z zaklinowaniem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

PN-B-06714-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles.
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 11 — Ubezpieczenia pltytami aZurowymi
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOL.OWEJ SPECYFIKACII TECHNICZNET (SST) ..eveiieviieeeeeeeee ettt
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ubezpieczeniami ptytami azurowymi w ramach
inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejsze] SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem ubezpieczen ptytami azurowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych branzowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w: ST O
— Czes¢ ogolna.

2.2. Rodzaje materiatow
Piyty azurowe typu JOMB

Produkowane z betonu klasy C25/30 wg N-EN 206:1 (PN-88/B-06250), podwdjnie zbrojona
o nastepujacych parametrach:

— typ plyty - JOMB

— wymiary - 100x75x 12,5cm

— cigzar - 165kg

— nasigkliwo$¢ — <5 %/mm

— stopien mrozoodpornosci - >F150
Sktadowanie

Na ptask w czterech warstwach na przektadkach drewnianych.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu
Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do robét ubezpieczeniowych z ptyt azurowych powinien
dysponowaé nastepujacym sprzetem:
— ciggnikiem kotowym z przyczepa skrzyniowa,

— zurawiem samochodowym,
— koparkg jednonaczyniowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
4.2. Transport materiatow

Plyty azurowe mozna przewozi¢ samochodami w paletach. Transport na plask
powierzchnig jezdng do gory, zabezpieczone przed przesunigciem podtuznym i poprzecznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
5.2. Wykonanie ubezpieczen ptytami aZurowymi

Montaz ptyt azurowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu okreslonymi

przez producenta wyrobu.
Technologia robot:

— wykonanie podsypki,

— ulozenie ptyt na wyréwnanym podtozu,

— dopasowanie ptyt sgsiednich,

— wypoziomowanie piyt,

— lokalne przymocowanie ptyt kotkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
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6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania ubezpieczen ptytami azurowymi polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa:
— rzednych 1 dlugosci umocnien,
— materiatéw uzytych do wykonania ubezpieczen,
— wizualnej ocenie jakosci wykonanie umocnien, jakosci taczenia poszczegdlnych ptyt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnione;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SS7, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* (metra kwadratowego) umocnienia ptytami azurowymi obejmuje:
— wykonanie niwelacji podtoza,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie ptyt na wyréwnanym podtozu,
— dopasowanie ptyt sasiednich,
— wypoziomowanie ptyt,
— lokalne przymocowanie ptyt kotkami,
— dostarczenie wszystkich materialéw podstawowych 1 pomocniczych,
— odwiezienie materiatdw odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,
— wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
2. PN-EN 206-1:2003 Beton czes¢ 1: Wymagania - Wiasciwosci, produkcja zgodnos¢.
3. PN-EN 1169:2001  Prefabrykaty betonowe - ogdlne zasady kontroli produkcji betonu
zbrojonego widknem szklanym.
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4. PN-84/B-0411 Materiaty kamienne - Oznaczenie $cieralnosci w tarczy Bohmego.

5. PN-88/B-06250 Beton zwykly, p.6.4, 6.5.

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych - Wspdlne wymagania i badania.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j
w ramach inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2. Materiaty
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne 1 proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;

Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ betonowa kostke brukowg azurowa o grubosci 80 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci * 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
1 brazowy.
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2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j:
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3. | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4. | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw 1 barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosé
1 wigkszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne warunki stosowania sprzegtu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z woézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu

Ogo6lne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
5.2. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i1 poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami technicznymi.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;]
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystagpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka 1 jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypelnienia 1 zamies¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowag
1 odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gltebokosci koryta:
— 0 szerokosci do 3 m: + 1 cm,
— o szerokosci powyzej 3 m: *2cm,
— szerokosci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych 1 podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga
przekraczaé = 3 cm.
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m”> (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowe;.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsgczajace;,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem 1 wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z utozeniem kraweznikéw w ramach inwestycji Tarnawa
- modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjag wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-
piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,

— woda.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia si¢ nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W  zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastepujace rodzaje
kraweznikéw betonowych:

— prostokatne $cigte - rodzaj ,,a”,

— prostokatne - rodzaj ,,b”.
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2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozréznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-
03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunkach ponize;.
Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”

b) kraweznik rodzaju ,,b”

¢) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika 1 b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1,O
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
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Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wiklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gérne

.. . g niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm P

ograniczajacych pozostate powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5cm, dlugo$s¢ min. 5cm wigksza niz szerokosé
kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

Beton do produkcji kraweinikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
W przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa
kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscig, ponizej 4%,

— Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

— mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5”
wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
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Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5],
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu
Og6lne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowe;j
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami
w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac¢ sie¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
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5.2. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.2.1. Zasady ustawiania

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do
12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” Scieku) moze by¢
zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.2. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe] pod kraweznik.
W celu prawidtowego osadzenia kraweznika nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-
piaskowa grubosci 3cm. Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.3. Wypetnianie spoin

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin zaprawa
cementowo-piaskowg stosuje sie¢ wytacznie do elementéw ustawionych na fawie betonowe;.
Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury elementy ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng
tawy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiar6w elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostalych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowacé wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii prefabrykatu w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
t* 1 cm na kazde 100 m ustawionego elementu,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gbérnej plaszczyzny prefabrykatu od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego prefabrykatu,

¢) rownos¢ gbérnej powierzchni prefabrykatéw, sprawdzane przez przylozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m prefabrykatu, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gbérng powierzchnig prefabrykatu 1 przytozong fata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na petng glebokos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SS7, Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robd6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatléw na miejsce wbudowania,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem 1 ubicie,

— przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06711

5. PN-B-06712

6. PN-B-10021

7. PN-B-11111

8. PN-B-11112

9. PN-B-11113
10. PN-B-19701
11. PN-B32250
12. BN-88/6731-08
13. BN-74/6771-04
14. BN-80/6775-03/01
15. BN-80/6775-03/04
16. BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykly.

Roboty betonowe 1 zelbetowe.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
1 badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
chodnikowe.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979

11982r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ulozeniem przewoddéw przepustéw oraz rurociggéw
tlocznych w ramach inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia rob6t przy utozeniu przewodu
przepustéw oraz rurociagéw ttocznych i obejmuja:
— wykonanie podsypek pod rury,
— ulozenie rur,
— wykonanie obsypki rury,
— zasypanie przewodow przepustow.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, a w szczegdlnosci PN-B-01070, PN-B-10735, PN-B-10729.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
2. MATERIALY

Rurociagi ttoczne projektuje si¢ wykona¢ z rur cisnieniowych z zywic poliestrowych typu
FB o $rednicy DN400 mm z zastosowaniem lacznikéw cisnieniowych z zywic poliestrowych
typu FBC. Przy zastosowaniu ww. rur i tgcznikow nie ma koniecznosci wykonywania blokéw
oporowych. Na zmianach kierunku zaprojektowano specjalne ksztattki z zywic poliestrowych
typu FB o katach pokazanych na rysunkach konstrukcyjnych. Rury, taczniki i ksztattki stanowig
kompletng dostawe producenta. Przejscia przez sciany konstrukcji uszczelnione bedag
podwdjnymi tancuchami typu MG U7 o 18 ogniwach.

Materiaty 1 urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz projektu co
do ich jakosci. Wykonawca rob6t musi dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru odpowiednie
dokumenty (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia
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nie gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robo6t.
Sprzet wykorzystany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP. Podstawowy sprzet do wykonania robdt:
— zuraw samochodowy,
— samochdd skrzyniowy,
— pompy spalinowe.

4. TRANSPORT

Rury i faczniki powinny by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi

do ich gabarytéw, a sposéb ich utozenia powinien gwarantowaé nie przemieszczanie si¢ podczas
transportu. Podczas zatadunku 1 roztadunku nalezy zachowaé ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ rur
i ztgczek. Rury nie powinny by¢ przeciagane, lecz przenoszone.
Rury, faczniki mogg by¢ przewozone tylko srodkami transportu odpowiednio przygotowanymi
do zatadunku i roztadunku. Podczas transportu rury, nie powinny si¢ wzajemnie ocierac o siebie.
Zatadunek i roztadunek nastgpuje przy pomocy specjalnych paséw parcianych. Nie wolno
uzywac do zatadunku i roztadunku lin stalowych, tancuchéw i hakéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie geodezyine

Projektowane utozenie przewoddéw przepustéw powinno by¢ geodezyjnie wytyczone
w terenie.

5.2.2. Oznakowanie robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3. Wykonanie wykopu pod przepust

Wymogi dla wykopéw wg SST 2 — Roboty ziemne. Rury ulozy¢ w wykopie otwartym
o nachyleniu skarp 1:1 1 1:1,5 lub umocnionym grodzicami stalowymi. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami oraz
przepisami BHP. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m.

Odspajanie urobku
Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane rgcznie i mechanicznie, przy czym
odspajanie rgczne moze by¢ polagczone z rgcznym transportem pionowym albo tez
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z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybdr metod
odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére sktadajg si¢ warunki geologiczne
oraz bedacy w dyspozycji sprz¢t mechaniczny.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednonaczyniowej podsigbiernej lub chwytakowe;.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy dopuszczad
do przekroczenia glebokosci okreslonych w projekcie zakresem robdét zmechanizowanych.
Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.

Odwadnianie wykopow
Roboty montazowe musza by¢ wykonane w wykopach o podlozu odwodnionym.
Odwodnienie wykopéw metoda powierzchniowg lub wgtebna.

5.2.4. Ulozenie rurociagdw

Uktadanie i montaz rurociggéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta.

Podtoze rurociggow ttocznych

Rurociagi ttoczne z rur cisnieniowych z zywic poliestrowych nalezy utozy¢ na podsypce
zwirowo-piaskowe] o grubosci zgodnej z Dokumentacjq projektowg. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie dna podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kanatéw drewna, kamieni
lub gruzu.

Montaz rurociggow

Odcinki rurociggéw ktas¢ w catosci lub tgczy¢é przy pomocy gotowych tacznikdw.
W miejscu polgczenia rur, wykop powinien by¢ pogtebiony, by zapewni¢ rurze ciagte podparcie
i nie dopusci¢ do spoczywania rury na lacznikach. Rury o dtugosci ponad 8,0 m powinny by¢
montowane przy uzyciu podwdjnego lub potréjnego zawiesia po to aby unikng¢ nadmiernych
napre¢zen miejscowych w rurze.

5.2.5. Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopéw prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi SS7° 2 — Roboty
ziemne. Zasyp rur w wykopie powinien sktada¢ si¢ z dwéch warstw:
— warstwy ochronnej rury — obsypki,
— warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp rur przeprowadza¢ w dwdch etapach:
etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury - obsypka zwirowo - piaskowa w strefie
bezposrednio przy rurze do 0,20 m, o wskazniku zaggszczenia 0,94 - 0,95
wg Proctora.
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem:
— wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia przewodu,
— dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby material podsypki
szczelnie wypelnial przestrzen pod rura,
— zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach,
— bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakéw drewnianych,
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— zasypka wokoét rury powinna wykraczaé poza jej obwdd na szerokosé réwng potowie
$rednicy lub rozpietosci, jednak nie mniej niz 0,6 m,

— zasypke nalezy uktada¢ warstwami rédwnomiernie z kazdej strony o grubosci

warstwy w stanie luznym nie wiecej niz 30 cm,

— wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od 0,98 wg Proctora

przy czym dopuszcza si¢ bezposrednio przy rurze 0,95 wg Proctora,

— ubijanie mechaniczne na calej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane lekkim

sprzetem zageszczajacym przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury,

— niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.
Rurociagi cisnieniowe z zywic poliestrowych pracuja w gruncie jako konstrukcje podatne -
zespolone tzn. wspdtpracujac z gruntem otaczajagcym przenosza obcigzenia. Zasypka przenosi
duza czg$¢ obcigzen, dlatego bardzo wazne jest jej prawidlowe wykonanie. Zaggszczenie wokot
rury powinno by¢ wykonane odpowiednim sprzetem aby uzyska¢ odpowiedni wskaznik
zageszczenia. Nalezy uwaza¢ aby nie spowodowaé przemieszczenia rury wskutek zbyt
intensywnego zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
6.1. Badania materiatow

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST 1 odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 2
niniejszej SST.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robét obejmuje:

— Poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacjg projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

— Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania
wykopu.

— Badania podfoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie zostal podebrany, jest zgodny z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji projektowe;.

— Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, oraz zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

— Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem przewodu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonywaé z dokladnoscia do 1cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 20 m.

— Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubos¢ podioza nalezy wykonywaé w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podioza z doktadnoscig 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza
w planie, rzedne podioza i glgbokos¢ utozenia podtoza.
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— Badania materiatéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej oraz SS7T. Bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne.

— Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét dla rurociagéw z zywic poliestrowych jest 1m utozenia rury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr rurociggédw ttocznych podlega odbiorowi robét zanikajacych i obejmuje sprawdzenie:
— sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przez
zalaniem woda gruntowa i opadéw atmosferycznych,
— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,
— zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
— podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie rzednych
1 glebokosci utozenia,
— jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
— ulozenia przewodu,
— dlugosci i $rednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczen rur i prefabrykatow,
— materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji. Uprawnienie
z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

Platnos¢ za jednostke wykonania robét wyszczegélnionych w punkcie 7 niniejszej SST
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robdt, formularzem ofertowym, oceng
jakosci uzytych materialéw oraz oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— dostarczenie materialéw niezbednych do wykonania robdt,
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— wyznaczenie geodezyjne przepustu,

— wykonanie podioza,

— ulozenie przewoddéw przepustow,

— wykonanie obsypki rury,

— zasypanie przewodow przepustow,

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 752-1 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-83/8971-06.00  Rury 1 ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

PN-85/S-10030

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Obiekty mostowe - obcigzenia.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOL.OWE] SPECYFIKACII TECHNICZNEJ (SST) c.eviiieeeeee et
1.2. ZAKRES STOSOWANIA .......ccouvieiiueeeeeeteeeeieteeeeeeteeeseeteeesssseeessssseesssssetesasseesinsseessasseeessaseesateeesansseessnsseeessnsenesnnes
1.3, ZAKRES ROBOT ....uvviiiiiiiie ettt ee e et e e et e e et e e e e e eaa e e e saaeeeeemaaeeseateeesenaseeesnsaeeesanteeesanseeeesnseeesanseeesnnnns
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE .......ooiiitiiiuiiiietiieeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeaeeeeaeeseatesessesstesessesseesteesseesseessseesnseessseesseesnneeas
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .......voeiiuiiitieeteeeeteeeeteeeeeeeeeeeeaeeeaeeeaeeenaeeeaeeeeteeeeseseeseeesneeeesesenneeennens

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA MATERIAELOW .......cuvviiiiuiiieiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeesseaeeesenseeessnaseessnnneeessneeeeans
2.2. KLAPY ZWROTNE ZPEHD .......ooiiiiiiiiiie ettt e ettt e e et e e s eaaa e e s et eseateeesnaeeesenneeeeans

3.SPRZET
3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU .....cccuviiiiiueiieeiieeeeeieeeeeeeeeeeeaeeessaeessessseessensesssnseeessnssesssnneesssnneeesans
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT......ccouviiiteieeteeeeteeeeseeeeteeeeteseeteeeesesaaeeesessseeesessseeensessneseesseessseeestesssssensesenseeenens

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE TRANSPORTU ......ccuveeeveeeuieeeeeeetteeeeeeeseeeeseeeeseeeeseseeseseesseessessesesensesensessnsessnseeanes
4.2. TRANSPORT MATERIAELOW ......oooiiiiuiiieiiieeeeeeeeee e eeeee e e eteeeeeee e e e et eesstaeeseaaeeeseaaeeesesteeesenaseesssaeessanteeesnnaneessaeeesans

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT .......uuvieiiuiieeieeeieeeeieeeeeeieeeeeesaeeeeesaeeeseasessessseesseaeesssseeessnsseessnneesssnneeesans
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT .......occiiiuiiiiiieiieeeetieeeeeeeeeseeeee e ettt e e eaeeesseaaeeessnaaeessenteessenaeeessneeeeans
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....coiiuviiiieeiee e eeeeeeeeeee e ettt e e et e e e et e e eateeeseaaeeesentaeeeesaeeesseaaeeessnteeesssteessnnaeeesaaeeesans

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.......cooiiiuiieiiiiieeeeeeeeeeteeeeeeieeeeeeaeeeeeeaaeeesetaeeesaeeessnnaeeessnseeesennsesssnnneeessnneeesans
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI .....ocoiviiitieeteeeteeeteeeeeeeeieeeeveeeseeeseeesseeeseeeeseseesneenens
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania 1odbioru rob6t zwigzanych z montazem klap zwrotnych w ramach inwestycji
Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z montazem klap zwrotnych z PEHD.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejsze] SST sa zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach, wytycznych oraz instrukcjach branzowych producenta zamknigc.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materialéw 1 ich sktadowania podano w: ST 0 — Czes¢
ogolna.

2.2. Klapy zwrotne z PEHD

Klapy zwrotne z PEHD (wymiary wedlug Dokumentacji Projektowej) spelniaja
wszystkie wymagania stawiane tworzywom sztucznym stosowanym do budowy sieci
instalacyjnych. Klapy wykonane z polietylenu wysokiej gestosci PEHD odpornego na
oddziatywanie substancji agresywnych znajdujacych si¢ w $ciekach sanitarnych i w wodzie
deszczowej. Uszczelnienie klapy zwrotnej przy pomocy uszczelek gumowych lub silikonowych.
W  przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ zastosowanie klapy przeciwcofkowe]
mic¢kkouszczelnionej z PEHD z przytaczem kotnierzowym PN 10 1 klapg skosna.

3. SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

Og6lne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z montazem klap zwrotnych wykonaé przy uzyciu sprzgtu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujagcym sprzetem:

— zurawiem samochodowym,
— ciagnikiem z przyczepa,
— wiertarka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne warunki dotyczqce transportu

Ogdlne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

4.2. Transport materiatow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Na czas
transportu klapy zwrotne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
(otarcia, zarysowania).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
5.2. Montaz klap zwrotnych

— przed przystapieniem do montazu klapy zwrotnej nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny,

— montaz klapy nalezy dokona¢ przy zamknietej i zabezpieczonej przed otwarciem klapie,

— powierzchnia do ktdrej zostanie zamontowana klapa zwrotna powinna by¢ réwna
1 oczyszczona,

— w celu lepszego uszczelnienia lub w przypadku nieréwnej powierzchni Sciany mozna
szczeling wypelni¢ masg uszczelniajaca (np. silikon),

— podczas montazu do sciany nalezy zastosowa¢ podktadki pod sruby mocujace,

— S$ruby mocujace dokrecac ,,na krzyz”,

— klapa zwrotna jest wykonana z tworzywa PEHD, ktére nie jest odporne na obcigzenia
mechaniczne,

— montaz klapy nie moze uniemozliwia¢ jej prawidtowego dziatania,

— klapa zwrotna nie wymaga zadnych prac konserwacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogalna.
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6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola klap zwrotnych polega na sprawdzeniu:
— zgodnosci zamknie¢ z dokumentacjg projektowg 1 SST,
— sprawdzenie stanu mocowania, dokrecenie nakretek, potaczenia kotnierzowego, itp.,
— przeprowadzeniu kontroli zamknigcia i otwarcia klapy w pelnym zakresie pracy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag jest 1 kpl. (komplet) klapy zwrotne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 kontrole prowadzone wg pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej dla klap zwrotnych obejmuje:
— dostarczenie kompletnej klapy zwrotne;j,
— montaz klapy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Materiaty informacyjne oraz karty techniczne klap zwrotnych z PEHD producentéw.

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290 z p6zn.
zm.),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U.2016.0.1570)

[4] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz.U.2016.0.655)
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SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOL.OWEJ SPECYFIKACII TECHNICZNET (SST) ..eviiieviieeeeeeee et
1.2. ZAKRES STOSOWANIA .....cceiiiiiturieieeeeieiiueeeeeeeeeesiiseeeeeeeeeesiaaaeeeseseesstasaereseseensareeseeeseensatasreeeseessstasseeeseennarereeeeeas R
| 7N 23Ry 20 10 s AT R
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......cuutiiuiiiiutiiiteiieeeeteeeeeeeeseeeeaeseeseeestseesaeesessesseeessesseesteessstesseessseessesssseesnseesnneans R
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT........ooeiiiitiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeee e et e eeeaaeeeeeaeeeeeaeeeeenaneeeennneeeeenneeeeennns R

2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW .....uvvviiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeee e e e ee et e e e e e e seinaaaeeeesessssanaeeessessnnnnnees
2.2. RODZAIMATERIAELOW .....oooiiuiiiiiiiieieeeeeeeee e eeee e et e e et e et e e et e e eaaeeeseaaeeesenaaeeseaeeessenaeeessnseeesanseeseennneeessneeesans R

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU .....cccuviiiiiueieeeiieeeeeieeeeeeeeeeeeaeeeeeiaeeseensseeseeiaeesssnseessensseessnneesssnnneesans
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ........coouiiiiiieeeeeeeeeeeeteeeeeaeeeeeeteeeeeeaeeeeeenaeeeeeiaaeseenaseeseeaeeeeesseesensseesennneesesaeeeeans

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ......ccuveiitiieiureesireesreesireensseesseeessseassesensesesesensessssessssessssessssessnne
4.2. TRANSPORT MATERIAELOW ......oooiiiiuiiieiiieeeeeeeeeeeeeeeee e ettt e e eeee e e e eaaeeeseaaeeseaaeeeseaaeeesenteeeseaneesssaeesennteeesnnnneessneeeeans

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ......cccuiiitiiitieiiteeetieieteeeeee et e et e e e et e eaaeeeaeeesaaeeenaeesaseennssesnnesneas h
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT ......oeiiviiitiieeteeeetee et eeteeeeaeeeaeseaeeeaeseaeeeateeeaaeeeaaeeeaaeeeaaeesaseesaseesaaeeenteesaseennssesnneeneas

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.......coiiiiiiiiiiiiieeieeeieeeeeteeeeeeteeeeeeaeeeeseaaeeeseaaeeesaeeessnaaeeessnneeesenssesesnnnneesaneeesans
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ........eoeiiiueieeieneeeeeieeeeeeteeeeeeaaeeeeesaeeeeesteeeseesaeeesesaeeeseaeeseanseeesseaseesaseeesenssesesnnnessanaeeeeans h

. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI ....oooiviiiiiietieiteeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeesnveeeseeesasseesssesnnesnens
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEI ....uvvviiiiiiiiiiiereeeeeeeieitieeeeeeeeeseiaeeeeeseeessaaseessesesesuassesesessessssssesssessesasseesssssnsssnnees

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 INNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem stopy skarpy kiszkami faszynowymi
w ramach inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem umocnien z kiszek faszynowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi normami.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow

Warunki ogdélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w: ST 0
— Czes$¢ ogdlna

2.2. Rodzaj materiatéow

Materialty powinny by¢ wykonane ze sktadnikéw odpowiednich z technologicznego punktu
widzenia.
Do wykonania opasek z kiszek faszynowych stosuje si¢ nastepujgce materiaty:

—  kiszki faszynowe wg BN-69/8952-27,

— paliki i pale wg BN-78/9224-04,

— darnina wg PN-B-12082:1996.

Dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania poszczegdlnych materiatéw sg nastepujace:
— oswiadczenie wystawione przez producenta potwierdzajace zgodnos$¢ produktu (materiatu)
z normami lub innymi dokumentami normujacymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i1 byly dostepne do kontroli przez nadzdr.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom moga by¢ uzyte do innych robét za zgoda Inspektora
Nadzoru z korekta kosztéw.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym uzyto niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko.

3. Sprzet
3.1. Ogdblne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry jest wiasciwy dla danego celu.

Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z dokumentacja.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatbw Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami dostawczymi
1 skrzyniowymi. Liczba Srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z projektem 1 SST.

Transport materiatdw po drogach publicznych musi by¢ zgodny z przepisami ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Wykonawca powinien na biezagco, na wlasny koszt, usungé¢ wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie robét

Ubezpieczenie sktada si¢ z wbitego w stope¢ skarpy rzedu palikéw ® 6 cm, dtugosci 100 cm, za ktére
od strony brzegu zaktadana jest kiszka faszynowa @ 15 cm z faszyny lesne;.
Paliki nalezy wbi¢ ukosnie o nachyleniu 3:1, rozstaw palikéw w rzedzie 50 cm. Kiszka powinna by¢
wpuszczona w dno ca 5 cm. Kiszki powinny by¢ przybite do podioza szpilkami w odstgpach 50 cm.
Za kiszke od strony brzegu nalezy zatozy¢ ptat darniny.
Powyzej kiszek faszynowych nalezy utozy¢ pas darniny szer. 40 cm, wyzej obsiew mieszankg traw.
Zalecane gatunki traw:

- wiechlina tagkowa,

- wiechlina zwyczajna,

- rajgras wyniosty,

- kostrzewa czerwona,

- wyczyniec tagkowy,

- tymotka fgkowa.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci robét

Badanie materiatow

Badanie materialéw nastepuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami Dokumentacji
Projektowej 1 odpowiednich norm materiatowych.

Kontrola jakoSci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokonaé¢ poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa
1 wymaganiami odpowiednich norm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét jest:
- m (metr) wykonanych umocnien faszynowych.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogaolna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SS7, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdina.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i przygotowanie materiatéw,
- transport materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie opaski z kiszek faszynowych,
- prace porzadkowe.
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10. Przepisy zwiazane i inne

Nr normy Nazwa normy
BN-63/9224-04 Faszyna lesna
BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa
BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe
BN-78/9224-04 Paliki i pale
PN-B-12082:1996 Darnina

e )

Zbidr projektédw typowych budowli regulacyjnych i umocnien nizinnych ciekéw wodnych
(KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBSiPBW ,Hydroprojekt” Warszawa, zatwierdzony, decyzja
Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67.

6 Biuro Studiéw i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 17 — Palisady drewniane

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 17 — Palisady drewniane

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 17 — Palisady drewniane

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACII TECHNICZNET (SST) w.oiitiiietieeeee et
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ........uvtiiiiteieeietieseeteeeeeteeeeeeaeeesseteeesssaeeesanaseessasseessasteeesaaseessasesessantesesasseessnsseeessseeeesanes R
1.3, ZAKRES ROBOT ....vviietiee ettt e et e e et e et e e emaa e e e eaaeeessaaeeeesemteeeeemaaeessnaeeesneeeesenneeessnsaeessnseeeeennnns R
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ........uviiiuiiiiiieiteeeeeeeeeeeeee et e eaeeseeeeeaeeeeaaeeseseesaseeaeseeesssesatesasseessseeaesesasessssesaneesneas R
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .......eiivieieeieetieeeeeeeeeeeeeeeteeeeteeeeteeeeseeeeseeeeaeeeesseseseseeseseesessnsesenseeennens

2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW .....ovviiiiiiiiiiiiiie ettt e ettt e et ee s eeeete e e et e e s saeeessnaeesssnneesennnns
2.2. RODZATMATERIALOW .......uvviiiiieiiieieeeee e ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeseaaeeesaaeeeseaaeeesenteeeseaaeessnssteesasteeesaaseessnseeesensseeesannes R

3.SPRZET
3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU ......ccoiouviieiiuieeeeeieeeeeieeesieseeeeeseeesssseessnssessensesesnasesssnsesessnsesssnssees
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ......uviiiuiieetieeiteeeeteeeeteeeeteseeteeeeseeeeteeeeaesaeseeeseseteeensesanseeeseesnseeensessnresensessnsesenneens

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU .......oocootieiereeeeteeeeteeeeteeeeseeeeteeseseeeesesenseeeeseesnsesensesenseessesanseeenns
4.2, TRANSPORT MATERIALOW .....ooiiiiuiiiiiiitieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeaaeeesesaeeesesaeeessseseessaaseeesasaseesansaeessnseeeesaraseesanseeesans

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ......ccuuititieieeeeeeeeeeeee e e eeee e ettt e e eeaeeeeseaateeeeaeeeseeaeeeesanaeessaaeeesanns
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT ......vviiiitiie e et et e et e et e e et e e et e e s et e e e eteeeseaaeessaneteesesaeeeseaseessanaeessasaeeesannes

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ......ccoiuiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeaeeeseateeeseaeeessnsstessesteeessnaseessnsseessnseeeesnnnns
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ......cceiiuiiieiieeeeeieeeeeeeeeseeeeeeeeessaeeesasteesssssseessesaeeessteeesanaseessnsstessasteeessnaseessnsseessnseeesanns
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCL......ccviievieereeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeseeeeseeeeseeeeseeeesesenseeenens
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEI ......uuuuuuuuuuuuurssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess.essse..............................—.————————————————
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem palisad drewnianych w ramach inwestycji
Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejsze] SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem palisad drewnianych na obiektach objetych inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych branzowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST, Dokumentacja Projektowa
1 obowigzujgcymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Rodzaj materiatow

Materiaty powinny by¢ wykonane ze skiadnikéw odpowiednich z technologicznego
punktu widzenia oraz normg BN-78/9224-04 — , Paliki 1 pale”.

Dokumentem potwierdzajacym mozliwos¢ stosowania materialdw na palisady jest
oswiadczenie wystawione przez producenta potwierdzajgce zgodnos¢ produktu (materiatu)
z normami lub innymi dokumentami normujacymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwosci oraz bylty dostepne do kontroli przez
nadzér. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom mogg by¢ uzyte do innych robdt za zgoda
Inspektora Nadzoru z korektg kosztow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym uzyto nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu
Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry jest wiasciwy dla danego celu.
Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 gwarantowac
przeprowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogo6lne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatéw Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami
dostawczymi i skrzyniowymi. Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z projektem 1 SS7.

Transport materialdéw po drogach publicznych musi by¢ zgodny przepisami ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca powinien na biezaco, na wilasny koszt, usungé¢ wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ubezpieczenie palisadowe sktada sie¢ z wbitego w dno oraz skarpy rzedu palikéw
o srednicy 1 dlugosci podanej w Dokumentacji projektowe;.

Paliki nalezy wbi¢ w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, przy uzyciu milota
pneumatycznego lub recznie z zachowaniem odpowiedniej rzednej oraz linii zabicia. Na glowice
kotkéw stosowa¢ czapy ochronne w celu zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem
tzw. rozklepaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
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6.2. Kontrola jakosci robot

Badanie materiatow

Badanie materiatéw nastepuje poprzez porédwnanie cech materialtéw z wymogami
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.
Kontrola jakoSci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z parametrami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej tj. rzednej gérnej krawedzi palisady, dlugosci palisad,
srednicy kotkéw oraz wymaganiami odpowiednich norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢é ogolna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m wykonanych palisad.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w: ST O — Czes¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z SST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i1 kontrole prowadzone wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— zakup i przygotowanie materiatéw,
— transport materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie palisad z kotkéw drewnianych,
— prace porzagdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-78/9224-04  Paliki i pale.

2. Zbidr projektéw typowych budowli regulacyjnych i umocnien nizinnych ciekéw wodnych
(KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBSiPBW , Hydroprojekt” Warszawa, zatwierdzony, decyzja
Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP
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2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA MATERIAEOW.........ociiiuiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeteeeeeeaeeesseaetessesaeeessnneeessnsseessnsaeeesnnnns
2.1. RODZATMATERIALOW .......ovviiiiiuiiieieeeee e eeeeeeeeteeeeeeeeeseeaeeeseaeeeseaaeeesesaeeessnteeeseaseessnsstessasteeesaaeeessnseeesenseeeesannes

3.SPRZET
3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU ......ccoiouviieiiuieeeeeieeeeeieeesieseeeeeseeesssseessnssessensesesnasesssnsesessnsesssnssees
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ......uviiiuiieetieeiteeeeteeeeteeeeteseeteeeeseeeeteeeeaesaeseeeseseteeensesanseeeseesnseeensessnresensessnsesenneens

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU .......oocootieiereeeeteeeeteeeeteeeeseeeeteeseseeeesesenseeeeseesnsesensesenseessesanseeenns
4.2, TRANSPORT MATERIALOW .....ooiiiiuiiiiiiitieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeaaeeesesaeeesesaeeessseseessaaseeesasaseesansaeessnseeeesaraseesanseeesans

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ......ccuuititieieeeeeeeeeeeee e e eeee e ettt e e eeaeeeeseaateeeeaeeeseeaeeeesanaeessaaeeesanns
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT ......vviiiitiie e et et e et e et e e et e e et e e s et e e e eteeeseaaeessaneteesesaeeeseaseessanaeessasaeeesannes

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ......ccoiuiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeaeeeseateeeseaeeessnsstessesteeessnaseessnsseessnseeeesnnnns
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ......cceiiuiiieiieeeeeieeeeeeeeeseeeeeeeeessaeeesasteesssssseessesaeeessteeesanaseessnsstessasteeessnaseessnsseessnseeesanns
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCL......ccviievieereeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeseeeeseeeeseeeeseeeesesenseeenens
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEI ......uuuuuuuuuuuuurssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess.essse..............................—.————————————————
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem urzadzen kontrolno-pomiarowych
w ramach inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem urzadzen kontrolno-pomiarowych na  watach przeciwpowodziowych
1 urzadzeniach objetych inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych branzowych.

Lata wodowskazowa —jest znakiem wodnym przeznaczonym do prowadzenia obserwacji
pozioméw wody dla kontroli spelnienia warunkéw pozwolenia
wodnoprawnego.

Reper — w postaci bolca stalowego, jest urzadzeniem stuzacym do badania przemieszczen

pionowych budowli.

Reper powierzchniowy — urzadzenia stuzace do pomiaréw przemieszczen pionowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze SS7T, Dokumentacja
Projektowa 1 obowigzujacymi normami.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatow

Ogdlne warunki stosowania materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
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2.1. Rodzaj materiatow

Stupek kilometrowy — stupek betonowy o przekroju kwadratowym lub prostokatnym
z betonu, z oznaczonym kilometrazem watu.

Lata wodowskazowa - tata wodowskazowa pionowa wg. ,Katalogu znakéw
geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw” — Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Reper powierzchniowy — podstawa reperu w postaci ptyty zelbetowej 70x70x15 cm.
Trzon reperu w postaci betonowego graniastostupa o wymiarach w rzucie 40x40 cm wysokosci
1LOO m z osadzong rurka stalowa srednicy 25+37 mm, a wystajagca minimum 5 cm ponad
powierzchnie betonu.

Reper powierzchniowy w postaci bolca stalowego (reper Scienny) — bolec stalowy
?30 mm wg. ,.Katalogu znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw” — Gléwnego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii, lub typowe znaki wodne.

Reper powierzchniowy na stupku — bolec stalowy @30 mm na stupku betonowym
w szalunku z rury wg ,,Katalogu urzadzen kontrolno-pomiarowych” opracowanym przez Instytut
Meteorologii Gospodarki Wodnej 1 Centralne Biuro Studiéw i Projektéow Budownictwa
Wodnego ,,Hydroprojekt”, W-wa 1980 r.

3. SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Podstawowym
sprzetem jakim powinien by¢ uzyty przy realizacji robdt jest samochdd skrzyniowy do 5 t.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
4.2. Transport materiatow

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢é odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajagce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
rob6t. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworca.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przewiduje si¢ przymocowanie taty bezposrednio do S$ciany budowli lub do pala
drewnianego. Laty wodowskazowe nalezy zainstalowa¢ bezposrednio po wykonaniu budowli.
Zero wodowskazu nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

Repery powierzchniowe na stupku do badania przemieszczen pionowych budowli
ziemnej wykona¢ zgodnie z ,Katalogiem urzadzen kontrolno-pomiarowych” opracowanym
przez Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej 1 Centralne Biuro Studiéw i Projektéw
Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt”, W-wa 1980 r. Wykonanie obejmuje nastepujace
podstawowe czynnosci:

— wytrasowanie punktu osadzenia reperu i wykonanie wykopu,

— prefabrykowang ptyte betonowag nalezy ulozy¢ poziomo na oczyszczonym podiozu
W miejscu wyznaczonym w projekcie,

— na plycie nalezy osiowo posadowi¢ stupek /betonowy ostrostup/ z osadzong w nim rurka
stalowa ¥25+37 mm, stanowigca znak wysokosci. Po ustawieniu prefabrykatéw nalezy dét
fundamentowy do ok. 1/3 gtebokosci wypetni¢ ttuczniem i zala¢ zaprawg cementowa,

— wykop nalezy zasypywa¢ warstwami z ubiciem,
— po zalozeniu reperu nalezy okresli¢ jego wspdirzedne i wysokosé.

Reper w postaci bolca zamocowuje si¢ w masywie budowli poprzez wykucie otworu,
a nastepnie zalaniu zaprawa cementowa M?20. Bolec nalezy wstawi¢ poziomo w otworze
zalanym zaprawa. Osadzenie bolca powinno odbywaé si¢ w nawigzaniu do sieci niwelacji
panstwowe;j.

Stupki kilometrowe wkopa¢ w korone walu od strony skarpy odwodnej, miejscach
wyznaczonego geodezyjnie, pelnego kilometrazu watu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
6.2. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy
wykonaniu urzadzen kontrolno-pomiarowych. Kontrole jakosci nalezy prowadzi¢ w oparciu
o ,,Warunki techniczne instalowania i odbioru. Wyposazenia budowli hydrotechnicznych
w urzadzenia kontrolno-pomiarowe” oraz zgodnosci z dokumentacja projektowg. Wyniki badan
i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania urzadzenia nalezy wpisywa¢ do:

— dziennika budowy,
— protokétéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Do wszystkich znakéw nalezy dotaczy¢ opisy topograficzne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest: 1 szt. (sztuka) reperu powierzchniowego, bolca stalowego,
stupka kilometrowego, taty wodowskazowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie ze SS7, Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej na wykonanie faty wodowskazowej obejmuje:
— transport materialéw,
— Wwyznaczenie miejsca osadzenia laty,
— wykucie otworu osadzenie srub i przymocowanie taty,
— niwelacje, kontrolna powigzanie wysokosciowe ze staltym reperem geodezyjnym.

Cena jednostki obmiarowej wykonania reperu powierzchniowego obejmuje:
— transport materiatéw,
— wytrasowanie punktu osadzenia reperu,
— wykonanie wykopu i1 osadzenie prefabrykatéw,
— zasypanie tluczniem i zalanie zaprawg cementowa,
— zasypanie wykopu z zageszczeniem,
— okreslenie numeru i wspétrzednych i1 wysokosci reperu.

Cena jednostki obmiarowej na wykonanie bolca stalowego obejmuje:
— transport materiatéw,
— wytyczenie punktu osadzenia reperu,
— wykucie otworu i osadzenie reperu na zaprawie cementowej,
— niwelacje, kontrolng, powigzanie wysokosciowe ze statym reperem geodezyjnym.

Cena jednostki obmiarowe] na wykonanie stupka kilometrowego obejmuje:
— zakup 1 transport materiatéw,
— wytyczenie punktu osadzenia stupka,
— osadzenie stupka w koronie watu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Katalog urzgdzen kontrolno-pomiarowych” opracowany przez Instytut Meteorologii
Gospodarki Wodnej i Centralne Biuro Studiéw i1 Projektéw Budownictwa Wodnego
,,Hydroprojekt”, W-wa 1980 r.

2. Warunki techniczne instalowania i odbioru. Wyposazenie budowli hydrotechnicznych
w urzadzenia kontrolno pomiarowe" — WTIO.

3. BN-75 8943-07 - Urzgdzenia kontrolno pomiarowe na sieci wodno-melioracyjnej - Bipromel
1974 1.

4. Typowe znaki wodne — Centralne Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego
,,Hydroprojekt" — 1969 r.

5. Wytyczne techniczne GUGIK G-1.9 Katalog znakow geodezyjnych oraz zasady stabilizacji

punktow.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0. 7



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 18 — Urzqgdzenia kontrolno-pomiarowe

Biuro Studiéw i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 19 — Obsiew, humusowanie i darniowanie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 19 — Obsiew, humusowanie i darniowanie

Biuro Studiéw i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 19 — Obsiew, humusowanie i darniowanie

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACII TECHNICZNEJ (SST) ..vvieieeiee e
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ... .uuuuiiiiieiiieieieeesesesssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnsssssssssssssnsssnsnsnnnns
R TN Q4 2 20 10 1 AR
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......ccouviiitiiiitieeetieeeteeeeteeeeseeeesesesteeeeseeesseeansesaesesansesesesensesatesensesasesensesesesasesenses
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .......uveiiuiieiteeeeteeecteeeeeeeeteeeeaeeeeteeeeaeeeeteeeeteeeeteeenseeeseeenseeeresenreeenns

2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW .......ovviiiiiiiieeieieeeeteeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeaeeeeenneeeeennneeeennnens

R B VN Y N 1NN
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU ......ccuvviiiiueeeeeieeeeeeeeeeeeiseeeeeiseeseesseeesenssessensseessessssssssesesensnesssnnnes
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ........couviieeiureeeeeteeeeeiteeeeeeteeeeeeeeeeeeseeeeeseeseeneeesentseseensreeseesesssesseeeensseeesnnnes
4. TRANSPORT
4.1. WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU ......uuutiiiiiiiieiuieeieeeeeeeeiitteeteeesessesseseesssessossssssesssssssssssssessssssnsssseessssssmnsseeeees
4.2. TRANSPORT MATERIAEOW ......ovoiiiiiiieeeeeeee et e et e e e eeee e et e e e et e e s et e e e e st e e e eaaeeeseaaeeeessaeeseeaeeessanaeeesaaeeesanns
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ......ooeiiiurieeiiiieeeeeteeeeeeeeeeeeteeeeeaeeeeeseeeeeaeeseensneessensesssenseeesensnesesnnnes
5.2. HUMUSOWANIE .....ccciitiiittritieeeeeeeiitteeeeeeeeeeiaeeeeeeeeeeeaaseeeeeeeeeeaaaeeeeeeeeesassaseseseenassraseeeseessassaeseeeeeensstrereeeeenins
5.3, OBSIANIE TRAWA.......coeiittreiieeeeeeeitteeee e e e eeetaeeeeeeeeeeetaaeaeeeeeeeeaaaeeeeeeeeasassaseseeeeaassaaseeeseeaaassssseeeseenesssseeaeeenans
5.3 DARNIOWANIE .....coiiiiiiieeeieeeeeeeeeeeeeeeee e e eeee e e e e e e e e e e s e sesesesssessssss s sssssssssssssssssnsssssssssssssssnsssssssssssssnsnsnsnnnsssssssnsnsnns
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ......eoeiiitieeieeiieeeeeee et e et e e e e et e e e eeeeseaeeeesaeeeeeenaeeesenneas
6.2. KONTROLA JAKOSCI HUMUSOWANIA T OBSIANIA .....oouiiitieiiieieetieeeteeeeteeeeteseeaeeeeteeeeaeeeeaessnessnneeesessnnesenseeennes R
6.3. KONTROLA JAKOSCI DARNIOWANIA ......c.uviiiuiiiiitiiitieeiteeeetteeiteeeeseeeesseeesesenssssssssessssensesessessnsessssesssessnsessseesnnes R
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT .......cciiiuuuiiieeeeiieietteeeeeeeeeeaeeeeeessessassteeesssessaassseessssssansasseeessssssssseeeesesins
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ... .coiiieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseseseessesssesssssnsssnsssssnsnsssnsssssssssssssssssssssnsnsssssnsnsssssnsnsnsnns
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT .....ccoovviieiieieeeitteeeeeteeeeeeteeeeeeaeeseeesseeeeenaeessenseeeesnaneessnssesssnsesesesnesssnseeeean h
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI .....oooiuiiiitiiiiieeitieeeteeeeteeeeaeeeeteeeeaeeeevesenesenesenneeennes
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED .....iiieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeesssessssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssnsssssnnnsssssssnsnnnns
10. PRZEPISY ZWIAZANE

2 Biuro Studiéw i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 19 — Obsiew, humusowanie i darniowanie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z humusowaniem 1 obsiewem terenu oraz
darniowaniem wykonywanym w ramach inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjag wymieniong w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu umocnien przez
humusowanie z obsianiem oraz darniowanie i1 obejmujg:

— humusowanie skarp z obsianiem,

— darniowanie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humusowanie — zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
1 dogeszczeniem.

Darniowanie - zesp6l czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy
umocnienie skarp darnig wraz z przybiciem kotkami drewnianymi.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Humus
Do humusowania skarp i terenu bedzie uzyty czesciowo humus miejscowy.

2.3. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia. Zaleca

sie stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajagce wymagania PN-R-
65023 i PN-B-12074.

2.4. Darnina
Darnina powinna by¢ w pasach o szerokosci okoto 0,40 metra lub w kwadratach o dtugosci
boku okoto 0,40 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia zakupionej darniny. Jezeli darnina przed
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym.
Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowaé¢ w regularnych

Biuro Studiéw i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0. 3



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 19 — Obsiew, humusowanie i darniowanie

pryzmach. W porze rozwoju roslin darnin¢ nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W
pozostatym okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do géry i trawg
do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.
Do darniowania skarp mozna wykorzysta¢ réwniez darning miejscowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowac sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu
Ogo6lne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

4.2. Transport materiatow

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce. Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.
Darnine nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wybranymi przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Og6lne warunki wykonania rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania terenu, jego powierzchnia powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SS7. Wykonawca przykryje
powierzchnie skarp i terenu warstwg o grubosci podanej w Dokumentacji Projektowe;.
Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawag

Obsianie powierzchni terenu trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie
rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podjaé¢ wszelkie srodki, aby zapewnic
prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie zahumusowana.

5.3. Darniowanie

Przed przystgpieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SS7. Darniowanie skarp wykona¢ na
ptask z przybiciem ptatéw darni kotkami drewnianymi z drewna opatowego lub odpadowego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogalna.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SS7, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, faczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz
2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczac 0,2 m?”. Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowa¢ wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robo6t 1 ich zgodnosci z SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- 1 m® (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie
z obsianiem,
-1 m?* (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SS7, Dokumentacja Projektowa i1 poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m” (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez
humusowanie i obsianie obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie humusu i mieszanki traw (transport humusu z odktadu i zakup mieszanki

traw),
- wbudowanie materiatow,
- konserwacje 1 pielegnacj¢ umocnien.

Cena 1 m” (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuje:
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- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie ptatéw darni,
- darniowanie skarp z przybiciem kotkami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
2. PN-B-12082:1996 Darnina.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOEOWEJ] SPECYFIKACII TECHNICZNET (SST)...cccuveeeuvieeeieeieeeeeeeeeeeeee et eeteeeeireeeaseeevaseevneeaneas
1.2, ZAKRES STOSOWANIA.......uuuuuuueueeeeeeeeesesesssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssasssssssesssasssssssssasasssssassssrsssssssssssssssssrnes
1.3, ZAKRES ROBOT ........coooeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e ettt e e e e e et e e e e e st a e et e e e e e e ata e et eessessasaaaeeeesesaanaaeeeeesesannnaaeeeeeeas
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ........ccuoiiiuiiieaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et st e et e et e et s e e et e st e e e st e st e e saae e st e e saaeesaaeesaneesaaeeenaeaas
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .........veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e s et e e eaaeeseeaaeeessnaeeseeaneesennneeas

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA MATERIAEOW ........ooveeeueeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeaeeeenaeeeennneeeeeneeseeaneeeens
2.2 INASIONA TRAW ...t ee ettt e e ettt e e e e e e et aa e e e e e e eetaaaaeeeeeeeeaaaaaeeeeeeeastasaeaeeeseeaassseseeeeeenasraeeeeeeennaes
2.3. INAWOZ MINERALNY ........cooeeueeeeee et e eeeeeeee e e e e e et e e e e e s ee et e eeseese e aaaeeeeeessassaaaeeeesssssnsaseeeesssasassaeeeesssnnnns

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU .........ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeaeeeseaeessenasesssnneessessesesnanesssaeeesans
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT .......c...ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e et e s eeaeee e eeaaee e e et e eeaaeeeenaeeeeenaeesennneseeaeeeeans

4. TRANSPORT
4.1. WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU..........oceceeeeeeeeeeeeieeeeeeteeeeeeeaeeeeeeaeeeeeesaeeeeeseeseeseeeeeaseseenanseeensneeseenteesenneeeeeneeeeens
4.2. TRANSPORT MATERIAEOW ........vveeieieieeeeee et e e e ee et e e e e s e ettt e e e e e seeaa et e eeeeseesaaateeeessssnnsaeeeesssssastaeeeeessnnnns

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ........ccccueveeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeaee e eeaeee e et s eeiaeeessnaeesennteeesennnesssaneeeans
5.2. TECHNOLOGIA ROBOT .........cooeeveeeeeeeeeeeee e eeeeee e eeee e ee e e eeee e e e e e e eaae e s eaae e e e eaae e e e enaaeeseaeeeesaaeeeennteessenanesseaeeeeans
5.3, OBSIANIE TRAWA ..o e eeee et e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e eetaaseeeeeeeeetaasaeeeeeeeetssaeeeeeseesassseseeeeeennsreeeeeeeeannes
5.4, WYSIEW NAWOZOW.......ooooeeeeeeeeeeeeeeee e eeeee e eeete e e eeaee s eeaae e e eeaee e e eaaeeeeetae e e eeaseeeeeaaeeeeenteeseenaeeeeentaeeeennteesenneeesenaneeeans

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT..........ccccueeeueeeeeeeeeeee e et et ettt eae ettt
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..........ccoeeeeeeeeeeeee ettt e e ettt ettt e et s et s e et e et e eeaaeseaneeneas

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT .........ccccueeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeee e eeeeeeeeetaee e e e et e e et e e e eaaeeeeeaaeeeeentaeseeaneesenaneeas
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA .........cccuveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeaee e eeaeeeeeeaae e e eeaaee e eenaaeeeeteeeeeeaaeeseetneeeeenteeseenareesennneens

. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCIH.........cccueieeeieieeeeeeeeeeeee et eeaeeeeaee e snane s
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEL .....vvvveeeeeeeeieeeeeeeeeeetaeeee e e eeeeetaeeee e e e e eeetaaaeeeeeeeeesataseeeeeeeeestaseeseeeesesttaseeeeeeesnsssnnees

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[* ]
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji
Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét przy wykonywaniu
zagospodarowania terenu i obejmuja:
— podsiew terenéw zadarnionych,
—  wysiew nawozdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych branzowych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze SS7, Dokumentacjg
Projektowa 1 obowigzujgcymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatow

Ogélne warunki stosowania materialéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o dobrym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania
PN-R-65023 i PN-B-12074.

2.3. Nawoz mineralny

Wymagania wg normy PN-85/C-87008 Nawozy sztuczne. Superfosfat prosty.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania zamierzonych rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym
sprzetem:
— ciggnikiem kotowym,
— plugiem do orki ciggnionym,
— brona talerzowa,
— wiloka tgkowa,
— siewnikiem do nawozdw,
— walem fagkowym,
— siewnikiem do nasion,
— brong zg¢bata,
— kosiarkg rotacyjna,
— przyczepa skrzyniowa.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu

Ogdlne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

4.2. Transport materiatow

Nasiona traw oraz nawéz mineralny podczas transportu powinny by¢ chronione przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

5.2. Technologia robot

Podsiew terenéw zadarnionych:

— talerzowanie brong talerzowg ciezka,

— widékowanie,

—  wysiew nawozow,

— wysiew nasion,

— bronowanie 1 walowanie posiewne,

— pielegnacyjne wykoszenie chwastow.
Nawozenie terenu przewiduje si¢ za pomocg nawozu sztucznego superfosfatu 17,5 % w dawce
200 kg/ha, natomiast obsiew mieszankg traw w ilosci 120 kg/ha.
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5.3. Obsianie trawq

Obsianie powierzchni terenu trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych — w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢
réwnomiernie rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podja¢ wszelkie Srodki,
aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy
systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie. Wymagana ilos¢ nasion traw — 120 kg/ha.

5.4. Wysiew nawozow

Wymagania wg BN-82/9193-01 ,,Zagospodarowanie pomelioracyjne” oraz ,,Nawozenie
trwatych uzytkéw zielonych potozonych na glebach torfowo — murszowych” — IMUZ 1992 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci
z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw. Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych
miejsc nie powinien przekraczaé¢ 0,2 m”. Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowac
wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 ha (jeden hektar) zagospodarowania terenu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z SST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i1 kontrole prowadzone wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 ha zagospodarowania terenu po rozplantowaniu urobku obejmuje:

10.

1.

dostarczenie materialow,
zagospodarowanie terenu,

wysiew nasion,

wysiew nawozow,

pielegnacyjne wykoszenie chwastéw.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

2. BN-82/9193-01 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i badania przy

Nk W

odbiorze.
PN-85/C-87008 Nawozy sztuczne. Superfosfat prosty.
Sposoby odnawiania zdegenerowanych uzytkéw zielonych — IMUZ 1993 r.
Nawozenie trwatych uzytkow zielonych potoZonych na glebach torfowo-murszowych —
IMUZ 1992 1.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT WARUNKOW .......ceoittiiiiirieeeeteeeeeeteeeeeeeeeeeeteeeeeeaeeeeeeaseeeeeaseeeeenseeseenseeeeeetseeeeenseeseesseesensneeeenreeeennes
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ......ceeiiittttitteeeeeeiitteeeeeeeeeiitreeeeeeeeeetatreseeeeeeaartsaaeaeeeeaaatseseaeseeaasssaeeeeseesastssseeeeeaaassaeeaeeeas
1.3. ZAKRES ROBOT ....ccuviiiitieeeteeetee et eee e e e e e e eae e e et e e eaeeeeaeeeeaeeeeaseeeaeeeesseeeseeeeaseeeseeeeseeeeaeeeesteenseeeeseseeseeeseeenreeennens
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ........cviiitieeeeeiteeeieeeeeeeeieeeeeeeeseeesseeesseeetseeesesessseeesseeesseessseeessseaseeeesesessseenseeenseeanens
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .......oiiuvieiuieeeeeeeee e et eeeeeeteeeeteeeeteeeeteeeeseeeeaeeeesaeeeseeeeseseeaeeeeseseeseeennens

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA MATERIAEOW.........oeiiiuieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeseeeteeeseaeeesseseeesaaeesessaeeesaanns
2.2. GEOWEOKNINA FILTRACYINA F ...ttt ettt e s et e e e e e e et e e s et e e e e aeeeseans

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU ......ccouviiiuieiiueeaeteeeeteeeeseeeeteeaeseeseseseeseeeesesenseeeesessseeesesssesesessseseeeeas
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT .....c.utiiiiiiieiiiiteeeteesteeteeeteessesssesteesseesseessesssesssesseesseessesssesssesseessesssesssesssessessseesnes

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU .......ooeoouveeeuieeiueeeeseeeeseeeeseeeeseeeesesessesensesaesessnsesensesansesensesanseeenns
4.2, TRANSPORT MATERIALOW ......ooiuiiiiiiiiiiietieiteeeteeteeteesteeteesteeeseesseessesseesseeseasseesseessesssesseesseessesssesssesseesesnseaneens

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT .....ocoeuviieiieiieeiieeeeeeieeeeeeeeeeeenaeeeseteeeseneesssnsnsessesseeessnaneessnsseessnsesesnnnns
5.2. UKEADANIE GEOWEOKNINY ......ouvviiiiirieiiteeeeeitreeeeeeeeeeiteeesestsesssnssesssessesesintesesessssesssssesssssesessnssessnsseesssssesesnnnns
5.3. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI GEOWEOKNINY ......ootiiiuiieeiiuiieeeeeeeeseeeeesaoteeeseeseessastessesesesssaseessaseessasseessannns

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ......ccoiuvtiiiiuiieeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeteeeseaeeesesasteseesaeeessaseessnsseessnnneessnnnns
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....cuviiiaiieetie ettt ettt e et e et e e et e e e e et e e e e et e et e e eaaeeeaeeeeaseeeaaeeeaaeeneas

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ........coouviiiiiuriieeeeeeeeeieeeeeeteeeeeeeee e eetaeeeeeteeseeaeeesenaneeseesaeeesenansessnseessenreeeennns
T7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ......uuuuuuuuuuuuuuuesssrssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssesesssssssere.e................................—.—.————————

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCL.....cccuviiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaseesneeesaseeeassenaseeneas
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ .....ccceiiiiiitiirieeeeeeiiiieeeeeeeeeeeiitsreeeseeeeeiissseeseeseeseissssseseseessisssseseseesssissssesseessnsssnnees

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem geowtdknin w ramach inwestycji Tarnawa -
modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejsze] SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ulozeniem geowldknin filtracyjnych na obiektach zwigzanych z inwestycja wymieniong
w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych branzowych.

Geowldknina — ptaski geosyntetyk wykonany z widkien polipropylenowych potaczony
mechnicznie w wyniku iglowania lub przeszywania.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Wykonawca rob6t
jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST, Dokumentacja Projektowa
1 obowigzujgcymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatow

Ogélne warunki stosowania materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Geowtoknina filtracyjna F

Wymagane wtasciwosci fizyczne produktu
— Geowldknina z widkien cigglych, wzmacniana mechanicznie, ze 100% widkien
polipropylenowych.
— Geowldknina powinna sktada¢ si¢ z dwéch warstw geowtdkniny o réznych grubosciach
widkien (grubsze - warstwa ochronna, ciensze - warstwa filtracyjna).
— Warstwy muszg by¢ potaczone mechanicznie przez igtowanie, aby tworzyly jednolity
produkt.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0. 3



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 21 — Geowtékniny

Poszczeg6lne warstwy powinny by¢ tak dobrane, aby jedna z nich zapewniata
odpowiednig ilo$¢ ,constriction”, druga zapobiegata uszkodzeniom w trakcie
wbudowywania.

Geowldkniny wyprodukowane z widkien cietych, widkien odpadowych lub pochodzacych
z recyklingu nie moga by¢ zaakceptowane.

Tkaniny oraz produkty wzmacniane termicznie nie moga by¢ zastosowane. Producent
powinien okaza¢ odpowiednie dokumenty, aby udowodni¢, ze produkt spelnia powyzsze
wymagania.

Geowldknina musi by¢ stabilizowana przeciw promieniowaniu UV.

Geowldknina powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcja producenta, w sposéb zapewniajacy
niezmiennos$¢ jej wlasciwosci.

Produkt, ktéry nie spetnia w/w wymagan nie moze by¢ zastosowany.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dolgczona etykieta zawierajgca co najmniej
nastepujgce dane: nazwe wyrobu, nazwe 1 adres producenta, mase¢ 1 wymiary zwoju, nr

certyfikatu zgodnosci, znak CE.

Wymagane wlasciwosci mechaniczne i hydrauliczne

Wilasciwosci Jednostka F 60
Wiasciwosci hydrauliczne

Liczba tzw. ,,constrictions” [wedtug Giroud] - 25-40

Umowny wymiar poréw Ogg [EN ISO 12956] um 80

Wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta [EN ISO 11058] mm/s 60
Wiasdciwosci mechaniczne

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdfuz/wszerz [EN 1SO 110319] % 85/85

Zdolno$¢ do przejecia energii [EN ISO 10319] kJ/m 10

Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz [EN 1SO 10319] kN/m 23/23

Odpornos$¢ na przebicie dynamiczne [EN ISO 13433] (metoda

spadajgcego stozka) mm 13

Odporno$¢ na przebicie statyczne [EN ISO 12236] (metoda CBR) N 3300
Parametry identyfikacyjne

Grubos¢ [EN ISO 9863] mm 3,5

Masa powierzchniowa [EN ISO 9864] g/m2 400

Odpornosé
Odporno$¢ na promieniowanie UV [EN 12 224] % >80
Odporna na dziatanie wszystkich
Odporno$¢ chemiczna i biologiczna ; mililrf:)?gaznni}z/frll]é:lbéig?(fx cka
naturalnego

3. SPRZET

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet stosowany do podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwia¢ uszkodzenie
geowldkniny w trakcie tej operacji. Wykonawca przystepujacy do utozenia geowldkniny
powinien dysponowac koparkg ggsienicowg z osprzetem do mocowania rulonu geowtdkniny.
Geokompozyty nalezy rozwija¢ i uktada¢ na podtozu recznie. Do cigcia nalezy stosowac ostre
noze, nozyce lub inne podobne narzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu
Ogolne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
4.2. Transport materiatow

Geowldknina powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcja producenta, w sposéb zapewniajacy
niezmiennos¢ jej wlasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogd6lne warunki wykonania rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
5.2. Uktadanie geowtokniny

— Przed przystgpieniem do rozktadania geowidkniny nalezy sprawdzi¢, czy opis na rolkach
dostarczonych na budowe jest zgodny z oznaczeniem i1 nazwg geosyntetyku, ktéry zostat
zamoéwiony 1 jest przewidziany do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
prace nalezy wstrzymac¢ do czasu wyjasnienia.

— Warstwe geowldkniny lub geomembrany nalezy rozktada¢ na wyprofilowane;j
powierzchni podloza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga spowodowaé
uszkodzenie widkniny (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewdw). Zazwyczaj
wzdtuzny kierunek geowidkniny powinien by¢ prostopadly do osi nasypu. Geosyntetyk
powinien leze¢ ptasko - bez fald, zalaman i innych nieréwnosci. Czas, w ktérym
geowldknina narazona jest na dzialanie czynnikéw atmosferycznych, powinien zostaé
ograniczony maksymalnie do 30 dni. Geowldknina w kierunku gtéwnego obcigzenia
powinna by¢ uktadana w jednym kawatku — bez faczenia.

— Pasma geosyntetyku mozna tgczy¢ na zaklad lub zszywaé, (minimum 0,5 m zaktadu
w kierunku poprzecznym). Ewentualne zszywanie powinno odbywaé si¢ przy uzyciu
specjalnych recznych maszyn do szycia. W przypadku zaktadu mniejszego niz 0,5 m
nalezy mocowaé¢ warstwy do podioza za pomocg kotew z drutu stalowego o srednicy
6-8 mm 1 dtugosci 30 do 50 cm rozmieszczonych co 2-2,5 m w kazdym zaktadzie
poprzecznym i podtuznym.

— Geowldknina (np. F 60) dostarczana jest w rolkach o wymiarach 6 x 100 m. Powinna by¢
uktadana tak, aby szara strona skierowana byla do poditoza a niebieska do gory.
(W momencie rozwinig¢cia fabrycznie zapakowanej rolki szara strona automatycznie lezy
na gruncie). Przy wlasciwym potozeniu, w pieciometrowych odst¢pach, powinien byé
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widoczny napis z nazwg oraz numerem partii. Daje to pewnos$¢ uzycia wlasciwego
produktu.

5.3. Zabezpieczenie powierzchni geowtokniny

Po powierzchni warstwy geowtdkniny nie moze odbywaé si¢ ruch jakichkolwiek
pojazdéw. Warstwe kruszywa lub kamienia nalezy tak wykona¢ aby nie uszkodzi¢ geowtdkniny.
Grubos¢ warstwy materialu nasypowego okresla projekt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
6.2. Kontrola jakosci robot

Na zadanie producent powinien przedstawi¢ swiadectwo jakosci oraz stosowny dokument
CE potwierdzajacy, ze dostarczony produkt posiada lub przewyzsza wymagane (powyzej
opisane) parametry. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z normg EN ISO 10320. Kazda rolka
dostarczona na budowe powinna posiadac etykiet¢ z nazwag produktu, typem 1 numerem partii.
Dane te powinny by¢ réwniez wyraznie wydrukowane na kazdej rolce geowtdkniny
w odstepach pigciometrowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa utozenia geowtdkniny jest 1 m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z SS7, Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr utozenia geowldkniny podlega zasadom odbioru robét zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego. Odbidér geowldkniny przed przystgpieniem do zasypania
powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér
powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami oraz postanowieniami niniejszej
specyfikacji. Odbiér powinien obejmowac:

— prawidlowos¢ zakotwienia,
— sprawdzenie jakosci wykonania pofaczen.
Warstwa geowtdkniny podlega odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m’ geowldkniny. Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatu,
— przygotowanie podioza,
— ulozenie geowtdkniny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U.2016.0.1570).

2. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz.U.2016.0.655).

3. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymatosci na
dynamiczne przebicie (metoda spadajgcego stozka).

4. PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchnioweyj.

5. PN-EN 964-1:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy
okreslonych naciskach — warstwy pojedyncze.

6. PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodqg szerokich
probek.

7. PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu
wody w kierunku prostopadtym do powierzchni materiatu, bez
obcigzenia.

8. PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne
(metoda CBR).

9. PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznych
Wymiarow porow.

10. PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu
wody w plaszczyznie wyrobu.

11. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych- IBDiM, 2001.
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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z naprawg konstrukcji betonowych i1 zelbetowych
w ramach inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Remont wszystkich konstrukcji zelbetowych i1 betonowych na obiekcie zaprojektowano
przy uzyciu produktéw chemii budowlanej firmy Schomburg. Dopuszcza si¢ stosowanie
produktéw innych firm, ktérych parametry sg poréwnywalne lub lepsze z zaprojektowanymi.
Wszystkie produkty musza posiadaé aprobaty techniczne, atesty i karty techniczne.

Konstrukcje zelbetowe 1 betonowe poddane zostang zabiegom renowacyjnym
polegajacym na:

— odkopaniu konstrukcji od strony odziemnej na gitgbokos¢ 1,50 m,

— oczyszczeniu powierzchni betonowych metodg hydromonitoringu o cisnieniu minimum
600 bar,

— skuciu popgkanego betonu,

— wywiezieniu gruzu poza teren robot,

— zabezpieczeniu zbrojenia preparatem np. INDUCRET-BIS-0/2,

— naprawie ubytkéw betonu np. szpachlg INDUCRET-BIS-5/40,

— shydrofobizowaniu powierzchni preparatem np. AQUAFIN-2K.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
1 0znaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem naprawy
powierzchni konstrukcji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét.

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
1 kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot 1 wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania.

Zaprawy typu PCC - gotowe zaprawy (polymer cement concrete) produkowane fabrycznie,
w ktérych précz spoiwa cementowego, kruszywa i dodatkéw mineralnych, czy pigmentéw
wazng role spelniajg polimery proszkowe odgrywajace rol¢ modyfikatoréw poprawiajacych
przyczepnos¢ zapraw do podlozy, wytrzymalos¢ na zginanie i rozcigganie, urabialnos¢,
szczelno$¢, odpornos¢ chemiczng. Podstawowe kategorie zapraw typu PCC:
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PCC I - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych
obcigzonych dynamicznie, po ktérych odbywa sie ruch kotowy;

PCC II - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych
obcigzonych dynamicznie, na ktérych nie odbywa sie ruch kotowy;

PCC III - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych nie
obcigzanych dynamicznie 1 nie odbywa si¢ ruch kotowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. AQUAFIN - 2K
Dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajaca.
Bezszwowa i bezspoinowa, mostkujaca rysy elastyczna powloka uszczelniajaca do aplikacji
na wszystkich nosnych, zwykle spotykanych w budownictwie podtozach.

Wiazaca hydraulicznie. Nie przepuszcza wody do 7 bar.

Dane techniczne:

AQUAFIN -1K UNIFLEX - B
Baza piasek/cement dyspersja tworzyw sztucznych
Proporcje mieszania 3 czesci wag 1 czg$¢ wag.
Opakowania worek 25 kg pojemnik 8,33 kg
worek 6 kg pojemnik 2 kg
Barwa szara biata

2.2. INDUCRET-BIS-0/2

Mineralna powloka antykorozyjna dla zbrojen stalowych przy naprawie betonéw oraz jako
warstwa sczepna na podtozach betonowych.

Dane techniczne:

Baza cement

Kolor szary

Ilos¢ sktadnikéw 1

Uziarnienie do 0,5 mm

Gestos¢ nasypowa 1,2 kg/dm’

Czas zuzycia ok. 60 min przy +20°C
Temp. aplikacji od +5°C do +30°C
Opakowania worek 25 kg
Przechowywanie 12 miesiecy

Produkt posiada AT IBDIM 2008-03-2395 oraz Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji
numer 0446/Z wydany przez ITB.
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2.3. INDUCRET-BIS-5/40

Zaprawa naprawcza do wypelniania ubytkéw o wymiarach od 5 do 40 mm. Maksymalny
wymiar ziarna zaprawy: 2 mm.
Dane techniczne:

Baza cement

Kolor szary

los¢ sktadnikéw 1

Uziarnienie do 2,0 mm

Gestos¢ nasypowa 1,6 kg/dm3

Czas zuzycia ok. 60 min przy +20°C
Temp. Aplikacji od +5°C do +30°C
Opakowania worek 25 kg
Przechowywanie 12 miesiecy

Zaprawa INDUCRET-BIS-1/6 posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/0832/01/2002
i aprobate techniczng IBDIM AT/2003-04-1508.

24. ASO-Steinreniger S

Do czyszczenia podiozy z cegly ceramicznej, klinkieru, piaskowca, granitu, betonu. Nie
wolno stosowaé¢ do czyszczenia marmuru, wapienia, piaskowcéw o spoiwie wapiennym.
Kazdorazowo wymagane jest przeprowadzenie préby na konkretnym podiozu.

Dane techniczne:

Baza Kwas organiczny
Kolor bezbarwny
Badania urzedowe dopuszczony do wszelkich zastosowaé

wilacznie z przemystem spozywczym (Urzad
d/s Badan miasta Bielefeld)

Opakowanie pojemniki 1000, 25, 101 1 Magazynowanie:
w zamknietym pojemniku co najmniej 12
miesiecy

2.5. WODA

Do przygotowania zapraw i nawilzania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

— do przygotowania zapraw — mieszarka przeciwbiezna lub betoniarka wolnospadowa,
naczynia i1 mieszadto wolnoobrotowe,

— do naktadania warstwy sczepnej - szczotka, pedzel, kielnia,

— do naktadania i zacierania zapraw - narzg¢dzia tynkarskie (kielnia, paca),

— do odkucia uszkodzonych fragmentéw elementéw betonowych i zelbetowych - mtotki,
przecinaki, mtoty pneumatyczne lub elektryczne miotki udarowe,
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— do oczyszczenia odstonietego zbrojenia - szczotki stalowe (badz przy wiekszych
powierzchniach) sprezarka i urzadzenie do piaskowania,

— do czyszczenia podtoza - wysokocisnieniowy zestaw myjacy, sprezarka i urzadzenie do
piaskowania lub hydropiaskowania, frezarka, Srutownica,

— do odmierzania ilosci sktadnikéw do zapraw - waga i naczynie do odmierzania wody,

— do malowania - pedzle, watki malarskie,

— do oceny podioza - miotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiaru temperatury
powietrza i podtoza, wilgotnosciomierz do pomiaru wilgotnosci powietrza i podtoza.

4. Transport

Materiaty firmy Schomburg sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do
ilosci tadunku. Materialy pakowane w worki powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem, a pakowane w wiaderka przed przemarznigciem. Materiaty nalezy sktadowac
w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac¢ termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozié
w szczelnych 1 czystych pojemnikach 1lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia
i przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesnie] przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace zmieni¢ sklad chemiczny
wody.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi
w instrukcjach technicznych.

5.1. Przygotowanie placu budowy

Aby prawidiowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy wiasciwie
przygotowac teren, na ktérym prowadzone sg czynnosci (plac budowy). Elementy betonowe
poddane zabiegom naprawczym powinny by¢ wlasciwie udostepnione.

a) Ogrodzi¢ teren budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego
si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé
w czasie wykonywania rob6t osobom majacym dostep do wykonywania robdt; ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m.

b) Ogrodzenie wyposazy¢ nalezy w bramy i furtki umozliwiajagce wjazd samochoddéw
z materiatami i wejscie na teren pracownikéw.

¢) Wykona¢ rusztowania, jezeli prace prowadzone sa na wysokosci. Zgodnie z wymaganiami
wlasciwych norm i przepiséw rusztowania i pomosty zabezpieczajace podlegaja odrebne;j
procedurze wykonania i odbioru.

d) Wykona¢ wykopy, jezeli roboty beda prowadzone na elementach konstrukcji znajdujacych
si¢ ponizej poziomu gruntu, o szerokosci umozliwiajacg prace - nie mniej niz 60 cm. Jezeli
glebokos¢ wykopu przekracza 1,0 m to wykop nalez wykona¢ ze skarpami (2 m dla skat
zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym) lub o S$cianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocnienia zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca. Wykopy podlegaja odrgbnej procedurze wykonania i odbioru.

e) Uniemozliwi¢ zalewanie, gdy roboty prowadzone sg ponizej poziomu powierzchni wody
w zbiornikach czy korytach rzek przez wykonanie szczelnych $cianek, grodzi czy watéw
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oraz wlasciwe odwodnienie przez odpompowanie czy zdrenowanie. Roboty te podlegaja
odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

f) Oswietli¢ wnetrze pomieszczen, w ktérych wykonywane beda prace naprawcze.

g) Doprowadzi¢ do wiasciwe] wentylacji pomieszczen, w ktérych prowadzone beda prace
naprawcze.

h) Pracownicy wykonujgcy prace w pomieszczeniach trudno dostgpnych powinni by¢
wyposazeni w Srodki ochrony osobistej, srodki komunikacji, srodki awaryjnej ewakuacji,
transportu poszkodowanych.

5.2. Przygotowanie podloza

Powierzchnie uszkodzone nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, rdzy, zaczynu cementowego.
Zaleca si¢ stosowanie wysokowydajnych agregatéw do mycia ci$nieniowego. Skazong
chemicznie, skarbonatyzowang, spekang powierzchni¢ betonu nalezy skué, gruz i pyly
usung¢. Odstonigte prety zbrojenia oczysci¢ metodg piaskowania lub szczotkami drucianymi
usuwajgc rdze 1 wszelkie substancje zmniejszajgce przyczepnos¢. Powierzchnie muszg by¢
mocne 1 nosne. Wytrzymatos¢ podloza na rozcigganie powinna wynosi¢ przynajmniej
1,5 MPa. Nalezy wykona¢ prébe pull off lub badanie sklerometryczne.

5.3. Przygotowanie zapraw naprawczych

a) AQUAFIN-2K dostarczany w postaci proszku w workach 1 ptynnego sktadnika
UNIFLEX-B w wiaderku. Ptynny sktadnik UNIFLEX-B wla¢ do czystego naczynia
i mieszajac stopniowo dodawaé sktadnik proszkowy. mieszanie prowadzi¢ do uzyskania
jednolitej masy. W zaleznosci od panujacych warunkéw atmosferycznych i chtonnosci
podtoza mozna w celu osiggniecia odpowiedniej konsystencji doda¢ czystej wody w ilosci
nie wigcej niz 5% tj. 1,67 dm’. Mieszanie prowadzi¢ mieszadiem wolnoobrotowym.
b) Przygotowanie powloki antykorozyjnej
— INDUCRET® -BIS 0/2 25 kg
— Woda 5,50 — 5,75 litra
Przygotowanie warstwy sczepnej
— INDUCRET® -BIS 0/2 25 kg
— Woda 7,25 - 7,50 litra
INDUCRET®-BIS 0/2 nalezy miesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym (max 300
obrotéw/min) lub w mieszarce przeciwbieznej (czas mieszania okoto 3-5 minut) do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nastepnie nalezy odstawi¢ zaprawe na 2 minuty
1 ponownie krétko wymiesza¢. Mieszac¢ tylko tyle materiatu ile mozna wyrobi¢ w podanym
czasie.
c¢) INDUCRET®-BIS 5/40
Nalezy przygotowacé:
— INDUCRET® -BIS 5/40 25,0 kg
- Wodg 3,50 — 3,75 litra
Z wyzej wymienionej ilosci wody odla¢ 3/4 do czystego pojemnika. Podang ilo$¢ zaprawy
nalezy powoli wsypywa¢ do wody przy jednoczesnym cigglym mieszaniu mieszadltem
wolnoobrotowym (ilo$¢ obrotéw ok. 300 obr./min). Po ok. 3-5 minutach kiedy masa jest
jednorodna 1 wolna od grudek doda¢ pozostala ilos¢ wody i mieszaé przez kolejne
2 minuty. Przy mieszaniu wigkszej ilosci zaprawy mozna do mieszania wykorzystaé
mieszarke wolnoobrotowg. Nalezy miesza¢ tyle materiatu ile mozna wyrobi¢ w podanym
czasie.
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5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Stal zbrojeniowa musi by¢ odtluszczona, wolna od pytu i odrdzewiona. Powierzchnie

zabrudzone lub o zamknietych porach nalezy oczysci¢ przez np. przez piaskowanie, obrébke
strumieniem wody pod wysokim cisnieniem, Srutowanie itp.
Preparaty zabezpieczajace nanosi¢ na oczyszczong stal zbrojeniowa przy pomocy pedzla,
rownomiernie ja pokrywajac w dwdch etapach. Drugg warstwe naktada¢ po stwardnieniu
pierwszej warstwy po min. 4 godz. a max. 24 godz. Po uptywie doby mozna nanosi¢ warstwe
sczepna.

5.5. Wykonanie warstwy sczepnej

Starannie oczyszczone podloze betonowe nalezy nawilzy¢, powinno by¢ matowo-
wilgotne. Zaprawe wciera¢ twardg szczotka w przygotowane podtoze wypetniajac jego pory.
Nastepnie nanies¢ warstwe naprawczg metoda ,,Swieze na swieze”. W przypadku wyschniecia
warstwy sczepnej poczekac az powloka catkowicie zwigze, a nastepnie utozy¢ nowa warstwe
sczepna.

5.6. Wykonanie powlok ochronnych

a) AQUAFIN-2K sktadniki A (zywica) i B (utwardzacz) powloki antykorozyjne;.
AQUAFIN-2K s3g dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia.
Sktadnik B nalezy wla¢ do sktadnika A. Nalezy czeka¢ az utwardzacz do konca wyptynie
z pojemnika. Mieszanie przeprowadzi¢ odpowiedni urzadzeniem przy 300 obr/min. (np.
wiertarka z mieszadlem). W celu dokladnego rozprowadzenia utwardzacza nalezy
doktadnie miesza¢ przy Scianach i dnie pojemnika. Operacje prowadzi¢ do uzyskania
jednorodnej mieszaniny. Czas mieszania ok. 5 minut. Temperatura obu sktadnikéw w
czasie mieszania powinna wynosi¢ ok. + 15°C. Nie obrabia¢ z opakowania dostawczego!.
Przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszac.

5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Niektére z produktéw sa silnie zrace dlatego dla wszystkich produktéw nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw i wskazéwek producenta.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robdt. Naprawy i wzmocnienia
konstrukcji nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem technicznym wediug
wymagan Prawa budowlanego.

Opisana technologia remontu wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw
technicznych i1 klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego
w czasie aplikacji poszczeg6lnych materialdw, ale rowniez odpowiednich odstepéw czasowych
pomiedzy nakltadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujace]
temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciaglej kontroli jakosci wykonywanych przez siebie prac.
W tym celu konieczne jest aby:

— Posiadal odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jakosci stosowanych
materialéw i wykonywanych prac.

— Posiadal odpowiedni sprzgt do czyszczenia i odku¢ betonu, przygotowania, naktadania,
pielegnacji stosowanych materialéw (mieszalniki, wagi, urzadzenia hydrodynamiczne itp.)
1 utrzymywat go w co najmniej dobrym stanie technicznym.
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a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

Posiadat urzadzenia do kontroli jakosci:
termometry powierzchniowe,
termometry do pomiaru temperatury powietrza,
urzadzenia do pomiaru wilgotnosci powietrza,

urzgdzenia do pomiaru wilgotnosci podtoza,

urzagdzenia do pomiaru przyczepnosci kolejnych warstw naprawczych do konstrukcji i miedzy
sobag,

urzadzenia do pomiaru grubosci naktadanych powlok ochronnych w stanie mokrym
i suchym,

urzgdzenia do badania wytrzymatosci materiatéw naprawczych (np. formy do
przygotowywania prébek),

urzadzenia do badania cigglosci powtok na bazie elektryczne;.

Kazda dostarczona partia materiatu byla zaopatrzona w certyfikat wytworcy. Partia,
ktéra nie posiada wyraznej daty produkcji nie moze by¢ dopuszczona do robdt
naprawczych, w razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materialu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania.

Woda zarobowa pochodzita z wiadomego Zrédia i nie zawierata substancji szkodliwych
dla stali lub betonu, w razie watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ badania wody.

—Przed przystapieniem do witasciwych napraw, przeprowadza¢ naprawy prébne na

ograniczonej powierzchni. Przystapienie do zasadniczych napraw moze nastapi¢ po uzyskaniu
zadowalajacej jakosci tych napraw.

W czasie napraw byla prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacja 1 opracowanym harmonogramem,
wykonawca powinien zawiadomi¢ kazdorazowo Inwestora lub jego przedstawiciela
o terminie takich badan, aby umozliwi¢ mu ewentualne nadzorowanie uzyskanych
wynikéw, w razie koniecznosci nalezy skorzysta¢ z laboratoridw zewngtrznych np. dla
wytrzymatosci materiatow.

Prace naprawcze kolejnych etapéw byly prowadzone w sposéb nie powodujgcy
uszkodzen juz wykonanych prac np. uszkodzenie wykonanych powtok ochronnych linami lub
rusztowaniami lub prowadzonymi w poblizu pracami remontowymi.

Do oceny grubosci powlok na pretach zbrojeniowych mozna postuzy¢ si¢ metoda

elektromagnetyczna, do oceny powlok na podlozach betonowych nalezy stosowa¢ metode
wysokonapieciowa,

Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych

1 warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach, kopia
tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawczej naprawy lub wzmocnienia.

6.1. Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do prac podstawowych kontroli podlega przygotowanie placu budowy
oraz inne roboty przygotowawcze:

ogrodzenia,
rusztowania,

wykopy,
zabezpieczenia (oswietlenie, komunikacja, ewakuacja itd.).

6.2. Oczyszczenie podioza

Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzi¢:

wilgotnos¢ podioza,
pH betonu,
czystos¢ podtoza,
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— szorstkos¢ podtoza,
— wytrzymatos¢ podtoza.

6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych i zbrojenia

Sprawdzi¢ nalezy doktadnos¢ pokrycia elementéw stalowych powtoka antykorozyjna.
Powltoka powinna stanowi¢ nieprzerwang warstwe jednakowej grubosci. Badanie wykonaé
zgodnie z zaleceniem w pkt.6.

6.4. Wykonanie robot

Kontrole wykonania powinno wykonywac si¢ po natozeniu kazdej nowej warstwy:

— warstwy sczepnej - dokladno$¢ wykonania, szczegélnie w  miejscach
trudnodostepnych (wnekach, niszach, za pretami zbrojeniowymi);

— warstw naprawczych, wypetniajagcych ubytki - kontrolowa¢ nalezy grubos¢ i wlasciwe
utozenie warstw, ich zageszczenie; wykona¢ ocen¢ przyczepnosci warstw
naprawczych;

— warstwy szpachlowej (powierzchniowej) - sprawdzeniu podlega réwnos$¢ powierzchni
zgodnie z kryteriami, ktére zawarte powinny by¢ w Warunkach Wykonania jako
zatgcznik do Umowy lub Zlecenia.

6.5. Likwidacja placu budowy

Po zakonczeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zosta¢ uprzatniety,
gruz i odpady wywiezione, ogrodzenie i zabezpieczenia zdemontowane, a wykopy (o ile
Umowa nie stanowi inaczej) zasypane, a wyglad terenu przywrécony do stanu jak przed
robotami.

7. Obmiar robot

Obmiar prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw
Rzeczowych KNR BC-02-Rozdziat 3-pkt.3zasady przedmiarowania.
Jednostka obmiarowg jest:
— 1m*-dla wykonania powtoki uszczelniajacej z zaprawy AQUAFIN-2K z doktadnoscia
od 0,1 m’. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ elementy o powierzchni wickszej
od 0,25 m”.
— 1 m?* - dla wykonanych napraw podfoza zaprawa cementowa,
— 1 m® - dla gruntowania powierzchni,
— 1 mb — dla wykonanych faset,
— 1 mb — dla wklejonej tasmy uszczelniajacej, oblicza si¢ z doktadnoscia do 0,1 mb,
— 1 sztuka — dla wklejonych ksztattek.

8. Odbior robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1. Odbiér robét zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do
odbioru robét czesciowych oraz ulegajacych zakryciu lub zanikaniu. Odbiér taki bedzie
przeprowadzany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez

10 Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 22 — Naprawa powierzchni betonowych w technologii PCC

hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych
rob6t wg zasad takich jak odbiér konicowy.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po zakonczeniu wszystkich prac w danym obiekcie 1 obejmuje
catos¢ zakresu okreslonego Umowa.
Uczestnikami odbioru sg Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel
Wykonawcy, Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty:
— pelng dokumentacje powykonawcza,
— protokoty z badan (wytrzymatos¢ podtoza betonowego na Sciskanie, odrywanie),
— wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i1 dziatan
korekcyjnych,
— pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.
Odbiér koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
— zgodnosci z dokumentacja techniczna,
— prawidlowosci wykonania przygotowania podioza,
— prawidlowosci wykonania napraw powierzchni i uszkodzen wglebnych wraz
z uzupetnieniami,
— prawidtowosci wykonania robét dodatkowych.
Naprawe konstrukcji betonowych 1 zelbetowych uznaje si¢ za wykonang zgodnie
z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach, aprobatach technicznych oraz niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m* wykonania robét zgodnie
z punktem 7.
Cena obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robdt,
— opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t" wraz z harmonogramem,
— montaz i demontaz rusztowan, namiotéw, zabezpieczen, uktadéw odwodnienia itp.,
— przygotowanie i oczyszczenia podtoza,
— wykonanie warstwy gruntujacej (sczepnej),
— wykonanie warstw wierzchnich,
— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw,
— oczyszczenie 1 uporzagdkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas (rezerwe) na odpady i ubytki materiatowe.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1504-1:2000 | Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci Definicje.

PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1097-3:2000 | Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstosci
nasypowej i jamistos$ci.

ZUAT - 15/V1.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni betonowych
przed korozja. Czg$¢ V. Mineralne wyprawy ochronne.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem muréw, posadzek, tynkéw, montazu
stolarki w ramach inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjag wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie muréw, posadzek, tynkdw, montazu stolarki zwigzanych z ww. inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7T sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST O - ,,Czes¢ ogdlna™.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materialéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w ST-0 "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajagcego wymagania
normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajagcych
wymagania BN-88/6731-08 1 sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno

2.2.3. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior
1 innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny,
np. grudek.

2.2.4. Piasek PN — EN 13139:2003
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy a ponadto:

® Nie zawiera¢ domieszek organicznych
* mie¢ frakcje r6znych wymiaréw — piasek srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0 - 2,0mm, zwir 2,0 - 8,0mm
Do wyrobu betonu nalezy stosowac¢ zwir i piasek gruboziarnisty.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek drobnoziarnisty
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2.3. Elementy Murowe

2.3.1. Foliaizolacyjna
Grubos¢: 1mm
Parametry termoizolacyjne: -45° C do 100° C
Przeznaczenie folii: do izolacji  przeciwwilgociowych poziomych w  budownictwie.
Izolacje: fundamentéw, stropdw, itp. (tarasy, piwnice, fawy).

2.3.2. Pustak ceramiczny

Rodzaj: pustak ceramiczny
Wymiary: 250 x 373 x 238 mm
Wspétczynnik

przenikania ciepta: 1,03 W/m?K
Zuzycie: 10,7 szt./m?

Masa: ok. 18 kg

Rodzaj: pustak ceramiczny
Wymiary: 115x498x238 mm
Wspétczynnik

przenikania ciepta: 1,83 W/m?K
Zuzycie: 8 szt./m?

Masa: ok. 11 kg

Zastosowanie: $ciany zewnetrzne i wewnetrzne, nosne, samonosne i wypelniajace

Pustaki ceramiczne typu moga by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana 1 przystosowana do
odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie pustakéw w jednostkach
tadunkowych. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna by¢ wigksza niz 3 palety.

2.3.3. Zaprawa murarska
Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wilasciwosci wiazace, dobra przyczepnos¢ do podioza
oraz odpowiednie wilasciwosci techniczne. Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-
14504.

2.3.4. Zaprawa tynkarska (cementowo-wapienna)
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robd6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci aby mogta by¢ szybko wykorzystana ok. 2 godz.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st C.
Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego , ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase , bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobrac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.5. Ocieplenie
Styropian EPS 70
Ptyty styropianowe gtadkie EPS 70-040 o nastepujacych cechach okreslonych wedlug
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EN 13163:2001:T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10 70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100,

klasa reakcji na ogien E
deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ad<0,040.
Wymiary 500mm x 1000mm x 100mm.

Struktura zwarta, czyli granulki trwale potaczone w jednorodng mase¢

Plyty powinny mie¢ szorstkg powierzchnig jesli nie majg nalezy ja zdrapa¢ szczotka druciang
Brzegi powinny by¢ frezowane lub styropian nalezy uktada¢é w dwdch warstwach
Z przesunie¢ciem warstw.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw na dtugosci i szerokosci - +- 2mm.

Dopuszczalne odchyiki na grubosci +- 1 mm.

Plyty powinny mie¢ proste krawedzie z ostrymi kantami, bez uszkodzen

Wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni nie mniej niz 8 N/cm?

Siatka z wtékna szklanego
Powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03
Wymiary oczka 4x4mm lub 3x4mm.
Siatka impregnowana dyspersja tworzywa sztucznego
Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdluz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie
mniej 125 daN.

Klej, masa tynkarska akrylowa — wg dobranego systemu posiadajacego aprobate ITB

Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o gr. 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm
Katownik startowy — systemowy

Kotki talerzykowe z tworzywa sztucznego wg systemu posiadajacego aprobate ITB — dlugosé
dobrana do grubosci ocieplenia.

2.3.6. Tynk elewacyjny

Podktad tynkarski akrylowy
Produkt bedacy wodna dyspersja zywicy styrenowo-akrylowej. Zawierajacy metyloceluloze,
wypelniacze dolomitowe, kruszywa mineralne, srodki dyspergujace, zageszczajace oraz
odpieniajace.

Mineralny tynk strukturalny "Baranek" (kolor piaskowy)
Mrozo- 1 wodoodporng zaprawa tynkarska o duzej paroprzepuszczalnosci, przyczepnosci i
odpornosci na warunki atmosferyczne. Stuzgca do wykonywania dekoracyjnych 1 ochronnych
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw.
Mineralny tynk strukturalny pakowany jest fabrycznie w worki papierowe wielowarstwowe w

porcjach 25 kg.
Wydajnos¢:
,.BARANEK”
: L Wydajnos¢ Proporcja mieszania z wodg
Srednica ziarna [mm] [kg/m2] [1725 kg suchej mieszanki]
2,0 3,0-3,5 ok. 5,5

Produkt nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych
(zalecane na paletach). Chroni¢ przed wilgocig.

Akrylowy tynk strukturalny (kolor bragzowy)
Akrylowy tynk strukturalny stuzy do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw
tynkarskich o grubosci okreslanej gruboscia ziarna fakturujacego bezposrednio na odpowiednio
przygotowanych podtozach mineralnych. Dla korekty wtasnosci aplikacyjnych, w zaleznosci od
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warunkéw wykonania wyprawy tynkarskiej, dopuszcza si¢ mozliwos¢ niewielkiej zmiany
konsystencji masy, przez dodanie 50-100ml czystej wody na 25 kg masy. Konsystencji
fabrycznej nie mozna zmienia¢ w trakcie wykonywania tynkéw na okreslonej ptaszczyznie
budynku. Nie jest zalecany w systemach ocieplen opartych na wetnie mineralne;j.

Wydajnosé: okoto 3,0 — 3,5 kg/m”

Tynk pakowany jest fabrycznie w opakowania z tworzywa sztucznego o pojemnosci 25kg.

Tynk nalezy przechowywa¢ 1 przewozi¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach
w temperaturze +5°C do +25°C. Zalecane na paletach. Chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem.

2.3.7. Okno
Okno typu O16 pieciokomorowe koloru biatego
Wymiary zewnetrzny (szer. X wys.) 1165 x 835mm
Wymiar w §wietle muru (szer. X wys.) 1200 x 1200mm

2.3.8. Roleta antywtamaniowa natynkowa
Wymiar rolety dostosowany do wielkosci okna.

2.3.9. Drzwi zewngtrzne
Drzwi stalowe, wzmocnione, ocieplone koloru bragzowego
Wymiary oscieznicy 90x200cm - prawe

2.3.10. Drzwi wewnetrzne
Typowe drzwi tazienkowe, z otworami wentylacyjnymi.
Wymiar oscieznicy 80x200cm - lewe

2.4. Elementy Posadzkowe

2.4.1. Zaprawa betonowa wyréwnawcza
Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa grubosci 10cm.

2.4.2. Warstwa izolacyjna
Folia izolacyjna jak w pt. 2.3.1. lub podwdjna warstwa papy izolacyjnej termozgrzewalne;.

2.4.3. Styropian EPS 100

Gestos¢ > 20 kg/m’
Chtonnos$¢ wody po 24 godz. < 0,42%
Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 140 kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 270 kPa
Wspétczynnik przewodzenia ciepta | < 0,036
Zdolnos¢ samogasnigcia samogasnacy

Format ptyt 1000 x 500 x 100mm

2.4.4. Terakota mrozoodporna
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe.
Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych :

-barwa : wg wzorca producenta
-nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 25%

-wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

-Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
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-mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
-kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
-lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe :

-dlugos¢ i szerokos¢ : +1,5 mm
-grubos¢ : +0,5 mm
-krzywizna : 1,0 mm

Plytki terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami :
-stopnice schodéw

-listwy przypodtogowe,

-katowniki,

-narozniki.

Materiaty pomocnicze :

Do mocowania ptytek mozna stosowaé¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa

albo kle;j.

Do wypetniania spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121 :

-zaprawe z cementu portlandzkiego 35m — biatego i maczki wapienne]

-zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

lub gotowe zaprawy do fugowania

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m’ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie :
nazwe 1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli

jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo tlukacych sie oraz napis ,, Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.5. Elementy sufitu

Sufit z ptyt kartonowo-gipsowych
— Ptyty kartonowo-gipsowe wg. PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
— Ruszt drewniany wg. Technologii producenta ptyt kartonowo gipsowych
—  Wkrety do ptyt kartonowo-gipsowych o dtugosci dostosowanej do grubosci ocieplenia
— Zaprawa gipsowa — wg instrukcji producenta do spoinowania dylatacji ptyt
— Tasma dylatacyjna - systemowa

3. Sprzet
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogélne warunki stosowania sprze¢tu podano w ST-0 "Czes¢ ogdélna", pkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt murowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

8 Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 23 — Roboty murowe, posadzki, stolarka

4. Transport
4.1. Warunki ogdlne transportu

Ogdlne warunki transportu podano w ST-0 "Czes$¢ ogdlna", pkt 4.

Materiaty i sprzgty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Pustaki ceramiczne typu nalezy transportowac¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem, okreslony w instrukcji transportowania
opracowanej przez producenta, uwzgledniajgcej przepisy obowigzujace w transporcie drogowym
1 kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobow.

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

Ptyty kartonowo gipsowe powinny by¢ zabezpieczone przed deformacjami i uszkodzeniami.
Suche materiaty tynkarskie ( gipsowe i1 cementowe ) nalezy utrzymywac w trakcie transportu
jako bezwzglednie suche.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna", pkt 5.

5.2. Wykonywanie muréw

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach
budynku. W tym celu wskazane jestrozmieszczenie fat, ktére pozwolg na naniesienie
1 zaznaczenie potrzebnych nam poziomdéw.

5.2.1. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.
Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada si¢ jg na scianie fundamentowej (lub
piwnicznej) pod pierwszg warstwa pustakow ceramicznych. Najwygodniej wykona¢ izolacje ze
specjalnej folii, uktadanej pasami tagczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

5.2.2. Roboty murowe
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo —
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéow w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia rob6t wydaje
Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.
Materialty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
oméwionym w p. 2.2.
Pustaki oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i1 kurzu.
Mury nalezy uklada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno si¢ wykonywaé
jednoczesnie ze wznoszonym murem. Kotwie, sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych
nalezy obmurowywac¢ na zaprawie cementowej. Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku
rodzajéw 1 klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana
powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegta
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5.2.3. Wykonanie tynkéw
- Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.
- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw muréw tj. po
okresie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego
- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st C pod warunkiem, ze w ciggu
doby temperatura nie spadnie ponizej OstC.
- Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przd
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia ( ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢é zaprawa spoin przyz
zewnetrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy oraz substancji tlustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.4. Wykonanie ocieplenia
-Prace przygotowawcze- kompletowanie materiatéw i sprzetu, montaz rusztowan u urzadzen do
transportu pionowego. Rusztowania muszag by¢ odebrane przez inspektora nadzoru
protokdlarnie lub wpisem do dziennika budowy.
-Sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni Scian- wszystkie nieréwnosci wieksze niz 10 mm
powinny by¢ zlikwidowane.
-Przygotowanie masy klejace]
-Pocigcie ptyt styropianowych lub ptyt z wetlny mineralnej na potrzebne wymiary
-Przyklejenie ptyt styropianowych 1 utwierdzenie za pomocg kotkéw talerzykowych. Nalezy
wykonac¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza i styropianu. W tym celu nalezy przygotowac¢ 10
prébek o powierzchni 100 cm2 kazda. Po przyklejeniu i odczekaniu 4 dni nalezy wykonaé
reczng probe odrywania. Przyczepnos¢ jest wystarczajaca jezeli rozerwaniu ulegnie styropian a
nie zostanie odklejony klej od podtoza lub styropian od kleju. Konsystencja kleju musi by¢
sprawdzona za pomocg stozka opadowego:
10 cm stozka opadowego do przyklejania styropianu
11 cm stozka opadowego do przyklejania siatki.
Masa powinna by¢ zuzyta w przeciggu 1 godz.

-Prace klejace muszg by¢ prowadzone w temperaturze powyzej 50C. i ponizej 30°C.

Mase klejaca naktadamy na styropian pasami wokét obwodu( 3 cm od krawedzi o szerokosci ok.
4 cm) 1 plackami w srodku w ilosci 8-10 o Srednicy 6-8 cm na ptytach o wymiarach 50x100 cm.
Warstwa kleju 1,5 — 2,0 mm.

-Naklejenie siatki z widkna szklanego. Mozna to wykona¢ po 3 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych. Mase klejaca naktadamy ciagla warstwa o gr. 2 mm. Bezposrednio po
natozeniu kleju nalezy wcisng¢ siatke rozwijajac ja z rolki. Po przyklejeniu siatki nalezy natozy¢
jeszcze jedng warstwe kleju gr. 1 mm. Sasiednie pasy powinny zachodzi¢ na siebie na ok. 5 cm
w pionie i poziomie. Szeroko$¢ siatki musi by¢ tak dobrana aby mozliwe byto wyklejenie
osciezy na calej ich gtebokosci. Narozniki okienne 1 drzwiowe powinny by¢ wzmocnione pasami
siatki o wymiarach min. 20 x 35 cm. Siatka uktadana na narozniku musi zachodzi¢ na sgsiednig
Sciang na min. 15 cm. Wykonanie wzmocnien z katownikéw aluminiowych na naroznikach
pionowych — przed przyklejeniem siatki. Do wysokosci 200 cm. powyzej terenu nalezy
zastosowac¢ dwie warstwy siatki.
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5.2.5. Wykonanie tynkéw elewacyjnych
Wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej. Mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od naklejenia siatki na styropianie. Wyprawy nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej +5°C
(réwniez w nocy) i ponizej 250C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich
w czasie deszczu, silnego wiatru.

Podktad tynkarski stosowaé na czyste i suche podtoza, wolne od powtok lakierniczych, sladow
agresji biologicznej oraz substancji tlustych badz pogarszajgcych wnikanie preparatéw na bazie
wodnej. Kazdorazowo przed zastosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé
mechanicznie. Konsystencje podktadu mozna dostosowa¢ do uzywanych narzedzi, warunkéw
pogodowych oraz osobistych preferencji poprzez stosowanie jako rozcienczalnika emulsji
gruntujacej .

Mineralny tynk strukturalny wymiesza¢ mechanicznie mieszadtem wolnoobrotowym z wodg do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Po 5-10 minutach bezposrednio przed uzyciem mase
ponownie wymiesza¢. Naklada¢ w warstwie odpowiadajacej wielkosci ziarna. Nadmiar
materiatu zebrany ze $ciany mozna ponownie wykorzysta¢, po uprzednim wymieszaniu. Tynk
mozna nanosi¢ w temperaturach +5°C do +25°C. Przez minimum 7 dni po natozeniu wyprawa
tynkarska nie powinna by¢ narazona na temperatury ujemne.

Akrylowy tynk strukturalny

Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszaé
wiertarkg wolnoobrotowa do uzyskania jednolitej konsystencji. Naktada¢ przy pomocy pacy ze
stali nierdzewnej i rozprowadzi¢ do uzyskania warstwy grubosci ziarna. Materiat zebrany nadaje
sie do ponownego uzycia po przemieszaniu. Zgdang strukture osigga sie przez zatarcie $wiezo
natozonego tynku ptaska paca z tworzywa sztucznego. Tynk mozna zatrze¢ ruchami pionowymi,
poziomymi lub okreznymi, zaleznie od oczekiwanego efektu i rodzaju tynku. W trakcie pracy
oraz podczas wysychania nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru,
dziatania deszczu. W celu unikniecia mozliwych do wystgpienia réznic w odcieniu, przerwy
w pracy nalezy zaplanowac z wyprzedzeniem (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania tynku zalezy od podloza,
temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powietrza, nastonecznienia, wiatréw itp. 1 z tego wzgledu
jest trudny do jednoznacznego okreslenia. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku min.
temperatura powinna wynosi¢ +5°C, a max. +25°C.

Chroni¢ mas¢ przed silnym wiatrem, deszczem i mrozem do momentu jej pelnego zwigzania.
Nie ingerowa¢ w sklad masy przez dodawanie cementu, piasku badz innych sktadnikéw.
Jakiekolwiek uwagi dotyczgce niestandardowych cech zaprawy 1 jej koloru zglasza¢ natychmiast
do Producenta. Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw
akrylowych, nalezy na jedng powierzchni¢ naktadaé¢ tynk o tym samym numerze partii. R6zne
faktury (kornik, baranek) a takze réznice w wielkos¢ uziarnienia mogg by¢ postrzegane jako
réznice koloréw, dlatego tez, przed przystapieniem do wykonania elewacji sprawdzi¢ zgodnos¢
struktury i zamawianego koloru na niewielkim fragmencie Sciany. W przypadku domawiania
tynku do koloru juz zastosowanego, w zamdwieniu podkresli¢ kontynuacje do numeru partii
1 daty produkcji. (Kolor, data produkcji 1 nr partii umieszczone sg na opakowaniu).

5.2.6. Drobne roboty murarskie

Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych
Dopuszcza si¢ ustawienie oscieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
zabezpieczenia oScieznic drewnianych przed wilgocig 1 uszkodzeniami mechanicznymi.
Zamocowanie oscieznic drewnianych w $cianach dziatlowych nalezy wykonywaé za pomoca
listew trapezowych lub tréjkatnych przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegty
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lub ptyty, z ktérych muruje si¢ Scianke, powinny by¢ wpuszczone miedzy listwy. Ponadto
przynajmniej w 2 miejscach stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki za pomocg
kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koncem do oscieznicy, a drugim koncem
wpuszczonych w spoing pozioma muru na glebokos¢ ok. 20 cm. Szerokos$¢ oscieznicy
drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej o grubosci 1/4 lub 1/2 cegly powinna by¢ o 3 cm
wieksza od grubosci Scianki. Zewnetrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢
oddalone od zewnetrznej plaszczyzny scianek surowych o 2,5 cm, a potaczenie oscieznicy
z sama $cianka powinno by¢ tak wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony
Scianka i zaprawa. Odleglo$¢ miedzy czotem $cianki dzialowej a blacha profilu powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3.
Przy osadzaniu oscieznic metalowych w S$ciankach uprzednio wykonanych nalezy wykué
gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowaé
oscieznice silnie w murze.

Opieranie 1 omurowywanie belek
Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly petnej klasy co
najmniej 7,5 lub przy wigkszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na
murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub
cementowo — wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegly dziurawki lub pustakéw belki
stalowe mozna opiera¢ tylko za pomoca wiencéw lub poduszek betonowych. Konce belek
stalowych powinny by¢ omurowane cegta utozona na zaprawie cementowe;.

Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach Przy
osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezach
niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwna¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do
srodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowe]j z dodatkiem
mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzié
w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0 m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych
otworach nalezy wykonywac¢ na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw :

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw : nadi 1 m 6mm
na calej pow. $cian pomieszczenia 20mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi : na wysokosci 1 m 6mm

na wysokosci 1 kond. 10mm

na catej wysokosci Sciany 30mm
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle osciezy
otworéw o wymiarach :

do 100 cm szeroko$¢ +6mm,-3mm
wysokos¢ +15mm,-10mm
powyzej 100cm szerokos¢ +10mm,-5Smm

wysokos¢ +15mm,-10mm

5.3. Wykonanie posadzek

5.3.1. Warstwa wyréwnawcza
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
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Wymagania podstawowe:

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz : na Sciskanie —12MPa, na zginanie -3 MPa.

- Podtoze na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu

co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowg nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta —5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- [los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbedne;,
ilos¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m’.

- Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mig¢dzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowanie rgcznego lub
mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu
Nie powinna wykazywa¢ przeswitoéw wigkszych niz S mm . Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochytej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m

15 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.3.2. Terakota
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ podtoze z grudek
zaprawy 1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu. Oczyszczong powierzchni¢ nalezy
pokry¢ srodkiem gruntujacym.
Klej nalezy naktada¢ na podtoze za pomoca zgbkowanej metalowej szpachli warstwa o grubosci
2-5 mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju powinno
nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przyktadajac ptytke do podloza nalezy ja przesuna¢ o 10-15 mm. po
powierzchni powleczonej klejem do pozycji jaka ma zaja¢ ptytka w uktadanej warstwie.
Przesuniecie to nie powinno powodowac¢ zgarniecia kleju na podtozu.
Ptytki nalezy uktadaé ze spoing gr. 2-3 mm. stosujac specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego.
Terakote na posadzce uktada¢ w taki sposéb aby pozostawi¢ sobie przejscie w kierunku wyjscia
z pomieszczenia. Uktadanie zakonczy¢ przy wejsciu do pomieszczenia.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku podtuznego i poprzecznego nie moze by¢
wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie moze by¢
wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usung¢.

Do wypelniania spoin nalezy przystgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu kleju. Przed
przystagpieniem do wypetniania spoin nalezy je oczysci¢ z pozostatego kleju, brudu i kurzu oraz
nawilzy¢. Masa wypelniajagca musi by¢ umieszczana glteboko 1 gesto w odstepach miedzy
ptytkami, z uzyciem gumowej szpachelki. Wypelnione spoiny nalezy wygladzi¢ za pomoca
mokrej gabki.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0. 13



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 23 — Roboty murowe, posadzki, stolarka

5.4. Wykonanie sufitu.

Plyty kartonowo gipsowe uktadane bedg na konstrukcji drewnianej systemowe;j.

Do kleszczy drewnianych ruszt z desek nalezy montowaé bezposrednio wkretami. Wkrety do
mocowania ptyt powinny mie¢ srednice 2-3 mm i dtugos¢ 12-18 mm. Rozstaw wkretéw nalezy
dobra¢ tak aby nie przekraczat 30 cm. a odlegtos¢ od krawedzi powinna wynosi¢ 10-15 mm. Eby
wkretow mogg wgniatac si¢ w ptyte lecz nie powinny przerywac kartonu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ ruszt z desek tak aby powierzchnia , do ktérej
mocowane beda ptyty byla idealnie wytyczona tzn. odchytka od ptaszczyzny i krawedzi nie
moze by¢ wigksza niz 1 mm/m. Rozstaw desek dostosowaé¢ do wymogéw producenta.

Nalezy pamieta¢ aby stosowacé wszystkie elementy systemu tzn.:

Laczenia plyt powinny by¢ wypelnione szpachléwka gipsowa z wtopionym paskiem tasmy
dylatacyjnej systemowe;.

5.5. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robét dekarskich.
Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.6. Drobne naprawy.

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy
sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpoczeciem napraw i zamdéwieniem materialdw nalezy okresli¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢ i1 przekonsultowaé z przedstawicielem producenta
stosowanych materialéw oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen
i przedstawi¢ je przed przystgpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 "' Czesé ogélna'', pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw,

- Doktadnosci wykonania robdt,

- Zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektowa,

- Estetyki wykonania robdt.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét z projektem organizacji rob6t 1 przepisami BIOZ.

6.2. Roboty murowe

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujgce badania :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru,
- odchylenia wymiaréw otwordw osciezy.
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6.3. Tynki cementowo-wapienne

W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej zaprawy z woda
nalezy sprawdzi¢ jej marke i konsystencj¢ w sposéb podany wyzej lub w obowigzujacej normie
Wyniki kontroli nalezy wpisa¢ do dziennika budowy

6.4. Tynki na styropianie.

Kontrolg jakosci tynkéw na styropianie nalezy obja¢ poszczegdlne etapy roboét:

-montaz rusztowan,

-przygotowanie $cian do ocieplenia,
-przyklejanie ptyt styropianowych,
-przyklejanie siatki tynkarskiej ,
-wykonanie wyprawy tynkarskiej .

6.5. Posadzka z terakoty

-Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewne¢trzny, zwigzanie posadzki
z podktadem, prawidlowos¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokos¢ i prostoliniowos¢ spoin
oraz ich wypelnienia, wykonczenie posadzki.

-Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek,
jesli zostato to przewidziane projekcie.

-Spoiny pomiedzy plytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.

-Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dlugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace +5 mm.

6.6. Sufit

Ptyta g-k nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie powinny by¢ sptaszczone — przystosowane do
dylatacji.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ czy plyty nie sg zawilgocone, oraz czy utrzymujg réwng ptaszczyzng.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna", pkt 7.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 8.

8.1. Odbior murow

Podstawa do odbioru rob6t murowych sg :
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
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- zaswiadczenie o jakosci materiatdw 1 wyrobéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych.

8.2. Odbior tynkow.

Uksztaltowanie powierzchni, katy miedzy powierzchniami, wyokraglenia powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

Odbidr nie powinien dopuscié:

- wykwitéw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podioza, plesni itp.

- trwatych $ladéw zaciekéw na powierzchni, odstawania, odparzenia i pecherzy wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

- ubytkéw powstatych w wyniku mechanicznego uszkodzenia.

8.3. Odbior sufitu na plytach kartonowo gipsowych

Nalezy sprawdzi¢ czy odchylenie oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm na 1m. Ponadto niedopuszczalne sa uszkodzenia mechaniczne,
odparzenia 1 pecherze na dylatacjach ptyt, brak zaszpachlowania miejsc po wkretach.

8.4. Odbior posadzki z terakoty

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie
z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Czes¢ ogélna", pkt 9.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9.2. Ceny jednostkowe

Cena rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- dostawe materiatéw

- transport wewnetrzny materialow
- wytyczenie $cianek

- przygotowanie zaprawy

- wymurowanie scianek

- osadzenie nadprozy

- otynkowanie wewnatrz

- ocieplenie

- wykonanie tynku elewacyjnego

- nadmurowanie kominéw ponad dachem
- wylanie posadzek
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- utozenie terakoty

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wiasnoscia
wykonawcy — materiatdw rozbiérkowych z placu budowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10024

PN-85/B-04500
PN-88/B-32250

PN-B-30000
PN-B-14503
PN-H-93010
PN-H-97053

PN/B-10020
PN -69/B-10023

PN-63/B-10145

PN-70/B-12016

Roboty murowe. Mury z  drobnowymiarowych elementéw
z autoklawizowanych betonéw komérkowych .Wymagania i badania
przy odbiorze.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.
Cement portlandzki.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie.
Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
1 lastrykowych
Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego na obiekcie
w ramach inwestycji Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji dachu zwiazanej z ww. inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 0 - ,,Czes¢ ogdlna”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST
1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materialéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w ST-0 "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2. Drewno

Drewno w postaci elementéw zgodnych z Dokumentacja techniczng przywiezione na budowe
musi by¢ sktadowane asortymentami, na réwnolegltych pryzmach, w ktérych utozone jest na
przektadkach umozliwiajacych jego wentylacj¢ i schniecie. Drewno sktadowane powinno by¢
w miejscach nie narazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Drewno sosnowe
zastosowane na te elementy powinno by¢ klasy C27, jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac
20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w elementy miato widoczne zepsute 1 smotowe
seki, sinizne, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne migkka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz
peknigcia mrozowe i piorunowe.

Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym. Wykonawca
powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powinien okaza¢ na
zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu.

Do faczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe. Po wykonaniu konstrukcji dachu, elementy
zewngetrzne konstrukcji drewnianej zabezpieczy¢ lakierobejcg koloru bragzowego.

2.3. Folia dachowa
Lekka membrana dachowa o masie powierzchniowej 110 g/m”*.Wykonana jest z dwéch warstw

stabilizowanej na UV widkniny polipropylenowej oraz stabilizowanego na UV filmu
funkcyjnego. Membrana charakteryzujaca si¢ wysokg przepuszczalnoscia pary wodnej,
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wodoszczelnoscig 1 duza wytrzymaltoscig na rozcigganie, zabezpieczajgca konstrukcje dachu
oraz jego termoizolacje przed wptywem wilgoci, kurzu, $niegu i wiatrem.

ciezar powierzchniowy [g/mz] 110
dtugosé/szerokosc¢ rolki [m] 1,5x50
wytrzymatos¢ na rozrywanie

deluB;/ w poprzek [N%Scm] 2007140
paroprzepuszczalno$é [g/m*/24h] 3500%/1750
zakres temperatury uzytkowej 95°C
odpornos¢ na UV 90 dni
wodoszczelnosé Wi
wytrzymatos¢ na rozrywanie

gwozdziem wzdtuz/w poprzek 70/90
[N]

sposOb montazu zszywacz tapicerski
norma EN-138591

2.4. Blachodachowka

Przywieziona na plac budowy blachodachéwka musi by¢ skladowana na réwnoleglych
podktadach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Po ztozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzié, czy
powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta danej
blachodachéwki, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujgcej jakos¢ materiatu.

dtugos¢ modutu: 350 mm
wysokos¢ przetoczenia: 15 mm
wysokos¢ profilu: 20 mm
szerokos¢ uzytkowa: 1150 mm
szerokos¢ catkowita: ~1206mm
waga 1 m* 4,7 kg/m®
max. zalecana dlugosc dla modutu 350 — 5000 mm
arkusza:
min. dlugo$¢ arkusza: dla modutu 350 — 800 mm
min. nachylenie potaci: 9°

. wkrety, uszczelki, kolnierze uszcz.,
akcesoria

obrébki, farby zaprawkowe

Dostepne powtoki zabezpieczajace:

powloki grubos¢ | odpornosé | odpornos¢ | mozliwos¢ warancia
zabezpieczajace | powloki | na korozje na UV obrébki | & J
poliester potysk 25 um ok *k ok 10 lat
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poliester matowy 35 um ook ok wk 10 lat
pohestq matowy 35 um sk sk s 10 lat
gruboziarnisty

poliuretan 50 pm ok oAk oAk 15 lat

Skala ocen od * do **** - gdzie **** oznaczaja najwyzsza ocen¢

2.5. Elementy orynnowania dachu

Rynny i rury 110/80 z polichlorku winylu nieplastyfikowanego (twardego), odznaczajace si¢
duza wytrzymatoscig mechaniczng, niepalnoscig, odpornoscig na korozje 1 wigkszos¢ substancji
agresywnych rozpuszczalnych w wodzie deszczowej. Odporne biologicznie na dziatanie bakterii
oraz promieni ultrafioletowych. Posiadajace rownoczesnie odpowiedni kolor i potysk.

+82,4°C
+100°C (s$r. skurcz rynny) -2,0%
+20°C / -20°C Nie ztamaty si¢ / bd

Temp. migkniecia wg Vicata
Stabilnos¢ wymiaréw w temp.
Udarnos¢ w temp.:

Max. naprezenie rozciggajace 49,4 MPa

Naprezenie zrywajace bd

Wydtuzenie po zerwaniu 158%

Odpornos¢ na +150°C Bez zmian

Wodoszczelnosé Caltkowicie szczelny

Twarde PCW (PVC-u) Wzbogacone dodatkami uodparniajgcymi na UV
Rozszerzalnos¢ cieplna PVC Srednio 0,08 mm/m/K

Srednia gestosé ~ 1,4 g/cm3

Opornos¢ powierzchniowa Przekracza 1012 Ohma

Rynny 1 rury spustowe powinny by¢ skladowane na plaskiej powierzchni w potozeniu
poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na réwnych podktadach i stykac¢ sie
z nimi na catej dtugosci. Stosy wolnostojace bez elementéw oporowych moga mie¢ co najwyzej
wysokos¢ trzech wigzek. Rynny lub rury przeznaczone do ciecia powinny przed cieciem by¢
wyciagniete z wigzek w celu pozbycia si¢ szkodliwych koncentracji naprezen mogacych
doprowadzi¢ do uszkodzenia podczas cigcia. Nie nalezy sktadowaé rynien i rur w miejscu
narazonym na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych i wysokie temperatury. Ksztattki
w kartonach nalezy przechowywa¢ pod dachem. Rynny i rury nalezy przechowywad
w oryginalnym opakowaniu zbiorczym az do momentu montazu.

Konserwacja - wszystkie uszczelki smarowane substancjg poslizgowa w celu uniknigcia gtosne;j
pracy w miejscach polgczen. Wskazane jest dodatkowe spryskanie uszczelek srodkiem
poslizgowym tuz przed montazem. Nie wolno przemywac uszczelek substancjami technicznymi,
takimi jak np. mydio techniczne czy detergentami (np. Ludwik). Rynny nalezy regularnie
czysci¢, usuwajac liscie i inne zanieczyszczenia state przynajmniej dwa razy w roku.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST-0 "Czes¢ ogélna", pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich i dekarskich pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét 1 przepiséw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu

Ogdlne warunki transportu podano w ST-0 "Czes$¢ ogdlna”, pkt 4.
4.2. Drewno

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad wiezby
dachowej mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Blachodachowka

Transport blachodachéwki powinien odbywac sie¢ specjalnie przygotowanym do tego celu
samochodem z otwartg platformg ultatwiajgca zatadunek i roztadunek. Blachy nie powinny
wystawa¢ poza obrys samochodu gdyz grozi to uszkodzeniami arkuszy i w konsekwencji utrata
gwarancji. Podczas transportu bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ blachy przed przesuwaniem
1 zamoczeniem.

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednia
ilos¢ 0s6b tzn. przy dlugosci arkusza 6 mb powinno uczestniczy¢ 6 oséb po 3 z kazdej strony.
Niedopuszczalne jest przesuwanie jednego arkusza po drugim lub ciggnigcie po ziemi. Jesli na
arkuszu powstaly zadrapania lub otarcia konieczne jest natychmiastowe oczyszczenie
uszkodzenia a nastepnie zamalowanie farbg zaprawowa. Najodpowiedniejszy jest roztadunek
w opakowaniach producenta przy uzyciu urzgdzen mechanicznych. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na roztadunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach.
Blachy powinno si¢ przechowywa¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie
wolno uktada¢ bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci okoto 20 cm. Blachy
przeznaczone do dluzszego sktadowania nalezy przejrzec, a nast¢pnie przetozy¢ poszczegdlne
arkusze przektadkami tak, aby umozliwi¢ swobodna cyrkulacj¢ powietrza.

Blacha dachéwkowa musi zosta¢ zamontowana na dachu nie pdzniej niz p6t roku od daty
produkcji pod rygorem utraty gwarancji.

4.4. Elementy orynnowania dachu

- fadunek musi by¢ unieruchomiony

- fadunek musi spoczywac na ptaskiej i réwnej powierzchni, w pozycji poziome;j
- zaleca si¢ reczne tadowanie i roztadowywanie

- nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy niskich temperaturach

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogéblne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie dachu

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébkg powinny by¢ sktadowane na
rownych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie
stykaty si¢ ze soba. Czota poszczegdlnych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez
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ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem
powinny by¢ zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym np. Fobos 4, poprzez 30 minutowa
kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu
1 zadaszenia schodéw zewnetrznych musza by¢ przestrugane. Podczas obrébki elementéw
konstrukcji czynnosci elementéw powtarzajacych si¢ wielokrotnie nalezy wykonywa¢ grupowo
(np.: Scigcia koncéw, nawiercanie otwordéw itp.). Po obrobce wszystkich elementéw nalezy
wykona¢ prébny montaz elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Do
konstrukcji dachu nalezy umocowa¢ ekran zabezpieczajacy z folii paroprzepuszczalnej. Na tak
przygotowane podioze nalezy nabi¢ kontrlaty, a nastepnie prostopadle na nich — taty
w odstgpach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane bedzie pokrycie
z blachodachowki.

Montaz poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowanie przepiséw BHP.

5.3. Krycie dachu blachodachowka

Podczas obrébki na placu budowy blachodachéwka nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury.
Jesli arkusze blachodachéwki przechowywane sa w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢
nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si¢ nie zaczyna¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczeka¢ z nimi do czasu podniesienia si¢
temperatury, albo przygotowaé je w cieplym pomieszczeniu. Temperatura blachodachéwki
w momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie si¢ ona odksztatlca¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wigc uwzglednienie rozszerzalnosci
cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan.

Do mocowania blachodachéwki nalezy uzywaé nierdzewnych wkretéw do drewna najlepiej
w kolorze pokrycia w ilosciach i odstgpach zalecanych przez producenta pokrycia.

Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowa¢ do szczytowych krokwi
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachéwki oraz gasiory z uszczelkami
w kalenicy budynku oraz inne akcesoria (fawa kominiarska, bariera sniegowa itp.)

W czasie wykonywania wszystkich rob6t montazowych pokrycia dachowego po
blachodachéwce mozna ostroznie chodzié, ale tylko w obuwiu z gumowa podeszwg, stawiajac
stopy w zaglebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na potaci drabinie. Po
zakonczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzié, czy powloka ochronna nie jest zarysowana,
poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca
nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowac farbg renowacyjna.

5.4. Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych

Mocowanie hakéw na rynny.
Haki (rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub fat,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe. Rynny
wsung¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska si¢ przez
umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu migdzy najnizej 1 najwyzej potozonymi hakami
nalezy rozciagnac linke.

Zaktadanie tacznika na potaczeniu rynien.
F.acznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czg¢s$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagiagé przedni zaczep
facznika w dét 1 obréci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tagcznik matg klamerka.
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Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ polozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odleglosci pomigdzy S$ciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowaé obejme
odpowiednia do materiatu sciany. Sg dwa typy obejm: dla Scian murowanych i dla Scian
drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowa¢ po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dlugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzia¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury.
Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5 Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania robot dekarskich

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wilasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i1 jego orynnowania niezaleznie od tego czy
sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpoczgciem napraw i zamdwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢ 1 przekonsultowal z przedstawicielem producenta
stosowanych materialéw oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen
i przedstawi¢ je przed przystgpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 "Czes¢ ogolna”, pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw,

- Doktadnosci wykonania rob6t dekarskich,

- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,

- Estetyki wykonania rob6t dekarskich.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét dekarskich z projektem organizacji robét 1 przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materialéw zastosowanych do robot dekarskich.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow
1 certyfikatow materiatéw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 "Czes¢ ogélna", pkt 7.
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m’ wbudowanego drewna,
-1m? pokrycia dachowego,

- 1 mb orynnowania budynku.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna, pkt 8.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardéw oraz jakosci wykonania rob6t dekarskich.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 9.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9.2. Ceny jednostkowe

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbgdnych materiatéw 1 innych czynnikéw robét dekarskich.

- Wykonanie i1 rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wiasnoscia
wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste.

PN-57/D-01001 Drewno iglaste.

PN-57/D-96000 Tarcica iglasta.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone.
PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 Dachy.

PN- EN612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0. 9



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 24 — Konstrukcja dachu

10 Biuro Studiéw i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 25 — Instalacje wod.-kan.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 25 - Instalacje wod.-kan.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 25 — Instalacje wod.-kan.

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) ..oviiviieeceeeeeeeeeeeeeeeee e 3
1.2, ZAKRES STOSOWANIA .......cvitieiitiieeeeteeteteetetete et et eteetetetesseseete et esseseesessese st essesessessese s esseseseseesesessesessesessenseseans -
1.3, ZAKRES ROBOT ...ttt ettt ettt ettt et ettt et et te e b et eas et e st ete et e st ete et eseete st eseete st eseebe s ess et et eseebe s ensesesseseerenseseane .
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE .....voviuiitieietietesteteetesteteetestetesseseesesseseesesseseesessessesesseseesesseseesesseseesessessesessessssenseseans -
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ....ouvivieteeeeeeeeeeeeeete et ettt eaeeveeveeteeaeeneenseneenseeseesseseeneenseneensenes

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW .......ouveveuieiereiiietesiieresestesesesesesessesesessesesessssesessesesessesesessesesesens :
2.2, PRZEWODY ..ottt sttt b et b e s bt s b e st s b st R b e st h b et h bbb et s e be st eneete e eneee :
2.3. ZBIORNIK NA SZAMBO. ... .eutetiteueetttentettetentetestestesessestesessenseseaseseeseasentestaseseeseaseneeseaseneeseeseneesesseneesesseneesesteneesenes
2.4, ARMATURA ...ttt ettt ettt ettt b ettt b e s e st b e st s b e st s b en e e st b e st e st b e st e st ben e st ben e e bt b en e st et et eneebe e ene e

3. SPRZET
4. TRANSPORT

4.1. WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU. .....utiuiiuritieteeteeteeteeseeteeeeseeseesseseeseesseneessassseseesessseseessessensensensessseseeseessenseneenes
2. RURY ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt n ettt ettt ettt et en et et ene s
4.3. ZBIORNIK NA SZAMBO........coeveeeeeeeteeeeeeeteeeeteeeeee et et e et et eseete st eteese st ese et estese et eneeseeseseess et eneese s enees et enseseseneerensenens
4.4, ABMATURA, ELEMENTY WYPOSAZENIA .......oviiieieeei oottt ettt et et ettt se s ns

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ......ovivievieueeeieeeeeeeeeeeete ettt eneenaeeaeeseeseeseeseeseenseneensensesssesesssenseneensansenen :
5.2, PRACE INSTALACYUNE ......c.oiuiitieeeeeeteeeeeetet oottt et ese st es e es et esees et essese st eseesensesees e st ensesesseneesessensesensanserenseneens :
5.8 IMIONTAZ RUR ...ttt ettt ettt ettt et et ea e vt s e v et ese et et en et e s ese e s e st en e et e st enees e st eseesessensese st enserenseneens
5.4. MONTAZ ZBIORNIKA NA SZAMBO ........oouiivieieeieeeee oottt es e ese e es et s eae e esese s eases et easene e easere e eas s
5.5. MONTAZ ARMATURY T OSPRZETU ...oouviviititieeeteeeeeeeeeeteeeetetese et eses s ese s easeses s evessensesesensesessensenesessenessensans
5.6. PROBY CISNIENIA I IZOLACUE .....oovivieieeeeeeeeee ettt ettt ettt eae et eve s vt ese s enees et ensene s ensene s ens s
5.7. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACU .....ouviveivieeeeeeeeeeeeeeeteee ettt eve e eve s evess e st ene st ensenensansene s eneens

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT .....c.veviiiieierieiereeiiesesesesesessssesessesesessesesessesessssssesessesesessssesessasesessesesessesesesens
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ......outiuietitentetitenteteetestettssestesesbesseseaseseesessenseseaseseesebentes e seneeseeseneesesentesesseneesesseneenenes

8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI ....c.vvvieireeiieteeieeteeeeeeveeeee et seae e
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEU.........cuiuietiiiietesiietesestesesessesesessesesesesesessesesessesesessesesessesesessssesessesesessesesesesesesens

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. w ramach inwestycji
Tarnawa - modernizacja przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wod.-kan zwigzanych z ww. inwestycja.

Niniejsza SST zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

— montaz rurociggow,

— montaz armatury,

— montaz urzadzen,

— badania instalacji,

— regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 0 - ,,Czes¢ ogdlna”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogélne stosowania materialéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ST-0 "Wymagania ogélne" pkt. 2.

Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiatly uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody

— Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polietylenu tagczonych
przez zgrzewanie.

— Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

— Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
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2.3. Zbiornik na szambo

Szczelny zbiornik na szambo bezodptywowy z zywic poliestrowych zbrojony wiéknem
szklanym o parametrach:

Pojemnos¢ 2000 1

Srednica 1400 mm

Diugosé 1740 mm
Szerokos¢ 1500 mm

Srednica wtazu 500 mm
Wysokos¢ wiazu 500 mm

Srednica przytacza kanalizacyjnego 160/110 mm

Waga 80 kg

Materiat Laminat poliestrowo szklany

2.4. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armature wyptywowa.
3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaré6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materialow.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu

Ogdlne warunki transportu podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 4.
4.2. Rury

Transport rur musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury z polipropylenu nalezy przewozié
i sktadowa¢ poziomo, na réwnym i plaskim podlozu tak, aby unika¢ ich wyginania. Przy
roztadunku, rury nalezy zdejmowaé recznie przez dwie osoby. Nie wolno zrzucaé rur
z samochodu. Rury powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
zabezpieczajacych wyroby z polipropylenu przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych (wysoka temperaturg i promieniami UV). W okresie jesienno-zimowym nalezy
przechowywac¢ wyroby z polipropylenu w pomieszczeniach ogrzewanych.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,2m

Rury o réznych s$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny
znajdowac si¢ na spodzie. Magazynowanie 1 sktadowanie rur powinno si¢ odbywa¢ w stosach,
ktérych wysokos¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.3. Zbiornik na szambo

Transport zbiornika musi odbywa¢ si¢ za pomocg specjalistycznych samochodéw
o odpowiedniej dtugosci w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.4. Armatura, elementy wyposazenia

Armatura, ksztattki 1 inne elementy instalacji wodociggowej powinny by¢ pakowane
i transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
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mechanicznymi 1 korozjg. Przew6z powinien si¢ odbywa¢ krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi.

Szczegblnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowaé sie zwigzki chemiczne
dziatajace korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen
grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do
wszystkich materiatéw

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Czes$¢ ogdlna”, pkt 5.
5.2. Prace instalacyjne

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie:

— z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego
uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode

— z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu budowlanego tej instalacji

— z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych (wydanych w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art.7
ustawy Prawo budowlane)

— Instalacje wody =zimnej i1 cieptej nalezy wykona¢ z rur polietylenowych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Wspélne wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczona woda ma stuzy¢ do celéw sanitarnych 1 porzadkowych.

Na instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe o srednicy

1 lokalizacji podanej w Dokumentacji Projektowe;.

Dodatkowo przed niektérymi przyborami konieczne jest zalozenie zaworéw odcinajacych.

5.3. Montaz rur

— Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody
muszg by¢ szczelne a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

— Rury i ziaczki nalezy faczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego

— proces taczenia rur 1 ksztaltek wymaga: posiadania niezbednych narzedzi, Scistego
przestrzegania zasad zawartych w wytycznych montazu instalacji z polipropylenu

— polaczenia gwintowane nalezy stosowac przy montazu armatury

— potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ tasma teflonowa lub kitem uszczelniajagcym

— przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie,
a w razie potrzeby odwodnienie.

— przewody poziome powinny by¢ ukladane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzic¢
prostopadle.

— Wewnatrz muru nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rur.

— rury nalezy przymocowywa¢ do scian obejmami zapewniajgcymi mozliwos¢ swobodnego
przesuwania si¢ rury w ich wnetrzu.

— podpory stale montowaé nalezy przy punktach czerpalnych, przed i za instalowang na
przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem

— rozstaw podpoér statych wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji
przewodow
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— rozstaw podpoér przesuwnych zalezy od temperatury czynnika oraz od srednicy zewnetrzne]
rury
— dopuszczalne maksymalne odleglosci pomiedzy podporami przesuwnymi zawarte s3
w poradniku montazu instalacji z rur polietylenowych
— przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej)
— zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
wodociagowe;j.
— przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei
ochronne;j.
— tuleja ochronna powinna by¢ osadzona w sposéb trwaty w przegrodzie budowlane;.
— tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrzne;j
rury przewodu:
O conajmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
o co najmniej o lcm, przy przejsciu przez strop.

— tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadzki 1 okoto
Icm ponizej tynku na stropie.

— dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowaé tuleje ochronne tez
z tworzywa sztucznego.

— przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na przewdd, umozliwiajgcym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

— w tulei ochronnej nie powinno znajdowa¢ si¢ zadne polaczenie rury przewodu..

— Rurociagi tagczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogdélne dla potaczen spawanych
okreslone sg w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét...”.

— Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

— Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytéw,
— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen.

5.4. Montaz zbiornika na szambo

Usytuowanie bezodptywowego zbiornika Sciekéw musi by¢ zgodne z wymogami prawa
budowlanego, tzn. uwzglednia¢ minimalne odlegtosci od doméw mieszkalnych, granic dziatek,
studni itd.

Nie wolno lokalizowaé zbiornika w trakcie komunikacyjnym, gdyz obcigzenie pochodzace od
przejezdzajacych pojazdow moze doprowadzi¢ do jego zniszczenia. Sam zbiornik jest
konstrukcjg samonosng. Nie wymaga specjalnych fundamentéw ani obmurowan.

W S$cianach i na dnie wykopu nie moga znajdowaé si¢ kamienie, belki ani inne twarde
przedmioty mogace spowodowa¢ mechaniczne uszkodzenia zbiornika.
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5.5. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

— Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

— Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majacym $wiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe — naturalne.

— Potaczenie ma gwarantowac szczelnos¢ armatury. Zawor w potozeniu zamknietym powinien
szczelnie zamykaé przeptyw wody.

— Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

— Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-
81/B-10700.02 oraz wytycznymi producentow.

— Do baterii stojgcych nalezy stosowaé wezyki elastyczne z zaworkami odcinajacymi,
ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

— Potaczenia nasciennej armatury powinny by¢ zakryte rozetkami przylegajagcymi do Sciany.
Os$ armatury czerpalnej powinna pokrywac si¢ z osig symetrii przyboréw.

5.6. Préby cisnienia i izolacje

Instalacje wody ciepltej i zimnej nalezy po wykonaniu dokfadnie przeptukaé. Armaturg czerpalng
nalezy montowa¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas proby nalezy zastapi¢ ja
korkami. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napeini¢ wodg wodociggowa,
doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji zwracajac szczegdlng uwage na
szczelno$¢ polaczen przewoddw i armatury. W miejscach przejscia rur przez przegrody powinny
by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno si¢ lokalizowaé
potaczen przewoddéw.

Prébe szczelnosci instalacji wykonac¢ przed potozeniem izolacji termicznej oraz przed zakryciem
bruzd.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ nalezy na ci$nienie wodociggowe

w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje wody zimnej poddac prébie przy cisnieniu 1.5 raza
wigkszym od cisnienia roboczego , lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa. Cisnienie prébne
wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach, colOmin. Po ostatnim osiggnieciu ci$nienia prébnego w
przeciggu 30min ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0.6 bara. Po dalszych 2
godzinach cis$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0.2 bara od wartosci odczytanej po 30
min. Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy podda¢ prébie ciSnieniowe;]

dwukrotnie: po raz pierwszy napelniajac instalacje woda zimna, po raz drugi woda

o temperaturze 55°C i ci$nieniu 0.6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz
30 min. od napelnienia ciepta woda. Podczas proby szczelnosci na gorgco sprawdzi¢ nalezy
zachowanie si¢ punktéw stalych i przesuwnych. Po wykonaniu instalacji oraz préb
cisnieniowych wykona¢ nalezy izolacje termiczng instalacji wody zimnej 1 cieplej w celu
ograniczenia strat ciepta instalacji c.w.u., a w przypadku instalacji wody zimnej w celu
przeciwdziatania "roszeniu" przewodéw. Rury wody zimnej zaizolowaé otulinami z polietylenu
o gr.9 mm. Rury wody cieptej zaizolowac cieplnie otulinami z polietylenu o gr.13 mm. Na
podejsciach rur do armatury prowadzonych w bruzdach zalozy¢ nalezy otuliny polietylenowe
nasuwane o gr. 4mm.

5.7. Badania i uruchomienie instalaciji

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
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— Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.
6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna", pkt 6. Kontrola jakosci

polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami SST.

— Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

— Kazda dostarczona partia materialtéw powinna by¢ zaopatrzona w s$wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione,
nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 "Czes¢ ogélna", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
- 1 m wykonanej instalacji.
- 1 szt. zamontowanej armatury, urzadzenia.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 8.

— Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”

— W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

o przejscia dla przewoddéw przez Sciany 1 stropy (umiejscowienie 1 wymiary
otworéw),

o bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

— Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robo6t i elementéw do prawidlowego montazu.

— Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

— Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i1 uzupelniania
w trakcie wykonywania robdt,

o Dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatéw),

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,

o protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

o zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji
projektowej,
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o protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

o aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia),

o protokoty badan szczelnosci instalacji

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Czgs$¢ ogdlna", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje :

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw i elementéw przewidzianych do wykonania robdt,
wykonanie instalacji,

montaz armatury,

préba szczelnosci.

10. Przepisy zwiagzane

1.

b

b

1.

12.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II: Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-85/B-02421 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury
1 urzagdzen. Wymagania i badania”.

PN-85/M-75002 — ,,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”.
PN-93/M-75020 — ,,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace. (Wielkos¢
nominalna 1/2) PN10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania
techniczne”.

PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”
PN-B-01706:/Az1:1999/  Instalacje = wodociagowe 1  kanalizacyjne. = Wymagania
w projektowaniu zmiana Az1.

PN-81/B-10700.00 — ,, Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania”.

PN-71/B-10420 — Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i1 kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania 1 badania.

. PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.nr75 poz.690 z 2002r z pdzniejszymi
zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zalecane do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury 2003r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z montazem pomp i ich armatury, czyszczarki krat,
zurawia 1 montazu monitoringu w ramach przedsiewzigcia Tarnawa - modernizacja
przepompowni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
pomp 1 ich armatury, czyszczarki krat, zurawia 1 montazu monitoringu w ramach
ww. przedsiewziecia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 1 wytycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST O - Czes¢ ogdlna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST,
Dokumentacja Projektowa i obowigzujgcymi normami.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 - Czes¢
ogolna.

2.2. Pompy

Projektuje si¢ pompy zatapialne do wody rzecznej z zawartoscig drobnego piasku, mutu, traw,
wirowe, z wirnikiem osiowym, $miglowym, o blokowej budowie, pracujace w zanurzeniu
w pompowanym medium, montowane w szybie rurowym, instalowane z gérnego poziomu bez
koniecznosci oprézniania zbiornika.

Zastosowa¢ mozna np. zesp6t pompowy produkcji Powen Wafapomp SA typu 40PZ21-2L wraz
z zespotem monitoringu pompy (temperatura tozyska, zawartos¢ wilgoci w komorze olejowej,
zawartos¢ wilgoci w komorze silnika, kierunek obrotu pompy) i szybem rurowym 40PZ21-2L
EN-GJL-250.

Podstawowe parametry techniczne:

Q = 0,30 m*/s = 1080 m’/h

H=735m

n = 1475 obr/min

sprawnos¢ = 77,5 %

moc =37 kW

masa pompy = 570 kg

masa szybu = 600 kg

ilos¢ pomp — 2 kmpl.
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Wirnik: $Smiglowy, samooczyszczajacy (ciala widkniste musza si¢ zsuwac z lopat w czasie
pracy). Na wale dwa niezalezne uszczelnienia mechaniczne przedzielone komora olejowg. Musi
by¢ mozliwa wymiana jednego lub dwdch uszczelnien — uszczelnienia nie moga byé
zblokowane. Uszczelnienia muszg by¢ znormalizowane, dost¢pne u réznych producentéw — nie
uzaleznia to uzytkownika od jednego dostawcy. Wypelnienie komory olejowej musi by¢
zapewnione olejem parafinowym nie groznym dla srodowiska. Otwér wlewowy oleju musi by¢
zlokalizowany z boku korpusu i dostgpny bez demontazu wirnika. f.ozyska niewymagajace
dodatkowego smarowania oraz regulacji musza by¢ znormalizowane, dostepne u réznych
producentéw — nie uzaleznia to uzytkownika od jednego dostawcy.

Producent pomp musi zapewni¢ serwis fabryczny na terenie Polski oraz zagwarantowa¢ dostawe
czesci zamiennych przez minimum 20 lat. Dla zapewnienia efektu technologicznego 1 trwatosci
uktadu pompa, szyb rurowy wraz z elementami mocujagcymi, muszg by¢ dostarczone przez
producenta pomp jako komplet. Dostawca pomp musi zagwarantowaé¢ nadzor nad montazem i
uruchomieniem dostarczonych urzadzen.

Silnik pompy musi by¢ zblokowany z pompa ze stopniem ochrony IP68, z klasa izolacji H,
rodzaj pracy S1, zasilanie pragdem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi by¢
naprawialny — z mozliwoscig przewiniecia poza fabryka pomp. Silnik chtodzony optywajacym
korpus medium

Szyb rurowy ze stali nierdzewnej DN600 mm funkcj¢ mocujacg pompy i pionu ttocznego.
Pompa opuszczana od géry oprze si¢ na przewezeniu w dolnej czesci szybu. Od szybu w gérne;j
czesci odchodzi w bok kréciec ttoczny 1-kotnierzowy o Srednicy DN400 mm. Przewidzie¢
przejscia szczelne dla kabli, rur¢ odpowietrzajacag szyb, zaczep do podwieszenia tancucha
pompy. Kable wewnatrz szybu muszg by¢ przytwierdzone gumowymi obejmami do tancucha
pompy dla zabezpieczenia przed przetarciem Szyb bedzie zespolony z kotnierzem kotwigcym
ktory bedzie oparty jak na rysunkach w projekcie.

Wykonanie materialowe ma zapewni¢ odpornos¢ antykorozyjng i wieloletnig prace w wodzie

rzeczne;j.

— korpus pompy i silnika zeliwo szare.

— wirnik pompy staliwo kwasoodporne
- wak stal kwasoodporna

— uszczelnienia mechaniczne:
- od strony pompy: SiC/SiC
- od strony silnika: SiC/SiC
— uszczelki: NBR, viton
— Sruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy majace kontakt z medium: stal kwasoodporna
— szyb rurowy, kierownice, podpory: stal nierdzewna
— instalacja odpowietrzajaca: PE, PP

2.3 Armatura

Zawor zwrotny SKR lub réwnowazny

— samoczynny klapowy zawér zwrotny kotnierzowy, przytacze kotnierzowe wg EN 1092-2

— dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 14 ( DIN 3202, F4 )

— bez ruchomych elementéw zewnetrznych

— metaliczne uszczelnienie pomigdzy dyskiem i siedziskiem korpusu

— powierzchnie uszczelniajace napawane stopem niklowym

— korpus i dysk z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

— walki ze stali nierdzewnej o zawartosci min. 13 % Cr

— tuleje tozyskowe z bezcynkowego brazu

— pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe wg. wymagan GSK (wymagany
certyfikat)
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Kompensator
Zastosowa¢ mozna np. kompensator elastomerowy typ 50 czarny/CR, DN 500, PN 10
— z kotnierzami obrotowymi owierconymi wg PN 10
— do zabudowy pomiedzy kolnierze wg EN 1092-1 11B, PN 10
— parametry pracy: -25°C/10bar; 50°C/16 bar; 70°C/12 bar; 90°C/10 bar
— temperatura chwilowej pracy mieszka: do 100°C
— kompensacja osiowa: +/- 30 mm
— kompensacja poprzeczna +/- 30 mm
— kompensacja katowa +/- 12°
— material:
= kolnierze: stal nierdzewna, PN 10
* mieszek: CR/nylon/CR
— dlugosé: 130 mm

Klapa przeciwcofkowa typ PTK-F lub rownowazna
— klapa przeciwcofkowa migkkouszczelniana z PEHD z przytaczem kotnierzowym PN 10 i
skosna klapa
— waltek klapy ze stali nierdzewnej , uszczelka z neoprenu
— do zabezpieczenia przed przeptywem wstecznym , bez przeciwwagi
— przystosowany do pracy w cigglym zanurzeniu
— caltkowita odpornos¢ na korozje
— dobra odpornos¢ chemiczna na kwasy, stone 1 alkaliczne roztwory wodne, wiele
rozpuszczalnikéw, oleje itp.
— odpornos¢ na dziatanie promieni stonecznych (UV) dzigki domieszce sadzy weglowej
— mozliwos¢ stosowania w przedziale temperatur od -50 C do +70 C
— maly ciezar wlasciwy
— brak efektéw zmeczenia materiatu , duza elastycznosé
— gladka powierzchnia zapobiegajagca przywieraniu i osadzaniu zanieczyszczen, male straty
cisnienia
— brak koniecznosci okresowego smarowania zawiasu klapy.

2.4 Czyszczarka krat i kraty

Dostarczane kompletne urzadzenie wraz z konstrukcjg wsporcza z zadaszeniem 1 kratami

wlotowymi. Przepompownia wyposazona bedzie w urzagdzenie do automatycznego

mechanicznego czyszczenia krat.

Budowa urzgdzenia

Urzadzenie do mechanicznego czyszczenia krat produkowane jest w wersji automatycznego

czyszczenia krat.

W sktad urzadzenia do mechanicznego czyszczenia krat wlotowych wchodzg:

— elektryczny wciggnik dwubebnowy zamontowany na przyjezdnej belce nosnej wyposazony
we wlasny naped jazdy,

— mechaniczny chwytak z napedem hydraulicznym,

— tor jezdny prefabrykowany z belki stalowej dwuteowe;,

— czujniki poziomu wody przed i za kratg wlotowg (w sterowaniu automatycznym),

— czujniki zblizeniowe do pozycjonowania woézka jezdnego 1 zgarniacza (w sterowaniu
automatycznym),

— dwie szafki rozdzielcze =z elektrycznymi ukladami  zasilajgcymi  sterujgcymi
1 sygnalizacyjnymi.

Cale urzadzenie zawieszone jest na specjalnej konstrukcji usytuowanej wzdtuz skrzydet na

doptywie do pompowni. Mechanizm podnoszenia chwytaka i jazdy belki nosnej umozliwia

zrealizowanie pionowych i1 poziomych ruchéw nabieraka. Naped hydrauliczny nabieraka stuzy

do jego zamykania i otwierania. Odpowiednie sterowanie umozliwia zgarnianie 1 nabieranie
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zanieczyszczen, a po odtransportowaniu na sktadowisko - ich wysypywanie. Czynnos¢
otwierania 1 zamykania jest realizowana za posrednictwem silnika elektrycznego o mocy
0,55 kW, ktéry napedza pompe hydrauliczng. Cato$¢ zamocowana jest na koszu urzadzenia
czyszczacego 1 pracuje pod ,,woda”.

Parametry techniczne czyszczarki

— maksymalna masa tadunku - 0,25 t

— maksymalna gtgbokos¢ robocza — do 12 m

— tor jezdny - dwuteownik 240

— predkos¢ podnoszenia - 8 m/min

— predkos¢ jazdy - 20 m/min

— pojemnos¢ nabieraka - 0,5 m’

— sterowanie urzadzeniem - elektryczne, automatyczne i wymuszone z pulpitu w szafie
sterowniczej badz pilotem radiowym,

— napigcie zasilania - 400 V; 50 Hz

— zasilacz hydrauliczny

— calkowita masa urzadzenia - 750 kg

Wyposazenie elektryczne

Urzadzenie do mechanicznego czyszczenia krat wlotowych przystosowane jest do zasilania

napieciem przemiennym 400 V; 50 Hz. Sterowanie urzadzenia jest realizowane napigciem

bezpiecznym 24V.

Czyszczarka posiada trzy podstawowe uktady napedowe:

— uktad napedowy mechanizmu jazdy wézka (dwa silniki),

— uktad napedowy mechanizmu podnoszenia chwytaka (silnik 3-fazowy),

— uktad napgdowy hydraulicznego mechanizmu zamykania 1 otwierania tyzki chwytaka (silnik
3 fazowy urzadzenie posiada dwie szafki rozdzielcze. Giéwna szafka rozdzielcza RK1
zamontowana jest w pomieszczeniu stacji. Druga szafka rozdzielcza RK2 przymocowana jest
do wézka jezdnego urzadzenia.

Czyszczarka uruchamiana begdzie w sposéb reczny za pomocg przyciskéw na kasecie sterujacej.

Konstrukcja wsporcza

Urzadzenie czyszczace zawieszone jest na specjalnej konstrukcji wsporczej stupowe;j
usytuowanej wzdtuz krat w kanale doptywowym.

Konstrukcja wsporcza zamocowana jest na skrzydetkach wlotowych komory pompowni oraz na
fundamencie zelbetowym wykonanym przy miejscu sktadowania ,,skratek™.

Konstrukcja wsporcza wykonana jest ze stupéw ramowych z zespolonego ceownika. Tor jezdny
dla mechanicznej czyszczarki krat wykonany jest z profilu dwuteowego typ I 240. Belka toru
jezdnego podwieszona jest za pomocg zaczepdéw regulowanych do ram konstrukcji wsporczej.
Nad catoscig konstrukcji wsporczej wykonane jest zadaszenie z profili zamknietych stezonych
ceownikiem, a pokrycie dachu wykonane jest z blachodachéwki koloru czerwonego.

Cata konstrukcja wsporcza 1 zadaszeniem wykonana jest ze stali malowanej hydrodynamicznie,
grubos¢ powtoki 150 pm.

Kraty wlotowe
Kraty o wym. 3750x2000 z ptaskownika 100x 10 mm, stal nierdzewna — 2 komplety

Kat nachylenia 75°
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Kompletng czyszczarke wraz z kratg (2 komplety) nalezy zamdéwic¢ 1 zakupi€ u producenta.

W zakres dostawy wchodzi:

1. Czyszczarka krat ze sterowaniem automatycznym i pilotem radiowym.

2. Dostawa i montaz krat wlotowych o wym. 3750x2000 z plaskownika 100x10 ze stali
nierdzewnej — 2 komplety.

3. Stalowa konstrukcja wsporcza z zadaszeniem malowana hydrodynamicznie grubosci
powtoki 150 pm.

4. Tor jezdny dla czyszczarki krat.

5. Zasilanie elektryczne z torem jezdnym.

6. Dokumentacja projektowa na ,,system czyszczenia krat" do UDT.

7. Montaz 1 uruchomienie czyszczarki krat.

8. Udziat przy rozruchu technologicznym czyszczarki krat i przeszkolenie obstugi.
2.5 Zuraw

Zaprojektowano zuraw stupowy obrotowy z wciagarka reczng typu ZSE-65 posadowiony na
fundamencie zelbetowym za pomocg srub fajkowych. Cata konstrukcja zurawia wykonana jako

ocynkowana.

Parametry techniczne:

— udzwig 650kg
— min promien pracy 1,50 m
— max promien pracy 30,00 m
— wysokos¢ catkowita 3,00

— wysokos¢ stupa 1,76 m
— masa wlasna 260 kg
— dlugos¢ liny 12,0 m

2.6 Automatyka, sterowanie, monitoring

Przepompownia bedzie catkowicie zautomatyzowana. Zamkniecie badz otwarcie sluzy watowej
oraz praca pomp i czyszczarki krat bedzie zautomatyzowana. W tym celu na sluzie od strony
Odry oraz w kazdej komorze wlotowej pomp zainstalowana bedzie sonda do automatycznego
pomiaru poziomu wody. Przy poziomie wody od strony rzeki Odry na rzednej 56,10 m n.p.m.
Sluza wyposazona w automatycznie dzialajaca zasuwe zostanie zamknieta. Przy poziomie 56,35
m n.p.m. od strony zawala zalgcza si¢ pierwsza pompa, gdy doptyw ze zlewni jest duzy i poziom
wcigz wzrasta przy rzgdnej 56,45 m n.p.m. zatacza sie druga pompa. Poziom 56,45 m n.p.m. jest
maksymalnym poziomem okreslonym w decyzji wodnoprawne] Starosty Zielonogérskiego nr
08.6341.72.2012 z dnia 09.11.2012 1.

Teren stacji pomp bedzie monitorowany za pomocg kamer telewizji przemystowej CCTV.
Nalezy zastosowaé kamery z wbudowanym czujnikiem ruchu, ktére uaktywniajg si¢ wylacznie
po wykryciu ruchu w polu widzenia kamery. Obraz musi by¢ nagrywany i przetrzymywany w
pamieci urzadzenia rejestrujacego przez okres co najmniej 30 dni z mozliwoscig odtworzenia i
zgrania zapisu.

Docelowo system musi posiada¢ mozliwos¢ dalszej rozbudowy, aby w przysztosci mozna byto
automatycznie przesyta¢ dane do siedziby Inwestora, zdalnie sterowac praca pompowi i mieé
podglad na monitoring wizyjny.

Budynek sterowni nalezy wyposazy¢ w alarm antywtamaniowy z sygnalizatorem dzwigkowym i
wizyjnym.

System alarmu i monitoringu musi obejmowa¢ réwniez powiadomienie obstugi pompowni za
posrednictwem telefonii komdrkowej o awarii ktéregokolwiek z urzadzen, wlamaniu czy tez
przekroczeniu dopuszczalnych lub minimalnych pozioméw wody.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu
Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest wiasciwy dla danego celu. Sprzet
uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t
zgodnie z dokumentacjg. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogd6lne warunki transportu podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatbw Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami dostawczymi
i skrzyniowymi. Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z projektem 1 SST. Transport materiatéw po drogach publicznych musi by¢ zgodny przepisami
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca powinien na biezaco, na wlasny koszt, usuna¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie robét

Wykonanie robdét zwigzanych z montazem i uruchomieniem armatury pompowej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta lub dostawcy tych urzadzen.
Wskazoéwki i wytyczne dotyczace montazu
1. Przed wykonaniem szybu pionowego pompy z kré¢cem ttocznym DN 700 mm (poz. 2,
2.1) na warsztacie nalezy po zdemontowaniu starego agregatu pompowego sprawdzic¢
odlegtos¢ od dna komory czerpnej do stropu hali pompowni oraz sprawdzi¢ i ustali¢
rzedng osi rurociggu tlocznego na wyjsciu z pompowni.

2. Po ustaleniu i sprawdzeniu rzednych rurociagu ttocznego i odlegtosci migdzy stropami
(posadzka hali pompowni) a dnem komory czerpnej, nalezy sprawdzi¢ projektowane
dlugosci szybu 1 krééca z faktycznymi pomiarami, a ewentualne réznice uwzglednié
przed ostatecznym wykonaniem na warsztacie pionowego szybu pompy.

Minimalna odlegtos¢ krawedzi pompy od dna komory naptywu wynosi 40 cm

4. Przy montazu proj. odcinka rurociggu tlocznego pompy wewnegtrznej pompowi

projektowane dlugosci zabudowy armatury (poz. 4, 5, 6, 7) nalezy ustali¢ kazdorazowo
dla kazdego rurociagu tlocznego oddzielnie, po doktadnym pomiarze odleglosci
istniejgcego rurociggu tlocznego, a ewentualne réznice uwzgledni¢ przed ostatecznym
wykonaniem w warsztacie. Projektowane potozenie osi pionowej szybu pompy moze by¢
inne na kazdej pompie.

Uwagi;

1. Sprawy problemowe, rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz wykonanie detali

nalezy uzgadnia¢ z biurem projektéw w ramach nadzoru autorskiego.

2. Szczegéty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami

wykonania 1 stasowania, normami branzowymi, warunkami technicznym,
obowigzujacymi polskimi nomami oraz wymogami producentéw materiatéw i urzadzen.

W
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3. Szczegétowy zakres prac remontowych przepompowni okresla przedmiar robét,
Szczegdtowe specyfikacje Techniczne (SST) a zakres prac remontowo — budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - Czes¢ ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola montazu pomp i armatury polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci armatury i pomp z dokumentacjg projektowa i SST

- sprawdzenie stanu mocowania — dokrecenie nakretek

- sprawdzenie szczelnosci na obwodzie

- przeprowadzeniu kontroli zamknig¢cia i otwarcia zasuw w pelnym zakresie pracy
Zakres czynnosci podczas przeglgdu rocznego

- sprawdzenie stanu uszczelnienia miekkiego,

- ew. uzupetnienie smarowania

Czynnosci regulujgce

- sprawdzenie stanu mocowania — dokrecenie nakretek

- sprawdzenie szczelnosci na obwodzie

- przeprowadzi¢ kontrole zamkniecia i otwarcia zasuwy w petnym zakresie pracy

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
— 1 szt., kpl. — sztuka, komplet zainstalowanego kompletnego urzadzenia lub armatury.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - Czes¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z SST, Dokumentacjg Projektowa 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary 1 kontrole prowadzone wg pkt. 6 dalty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - Czes¢ ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci
potrzebnych do prawidlowego montazu i uruchomienia urzadzen.
Cena jednostki obmiarowe] wymiany 1 montazu armatury 1 urzadzen obejmuje:

— demontaz starej armatury i urzadzen,

— zakup i montaz nowej armatury i urzadzen

— sprawdzenie potaczen, szczelnosci uktadu.
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10. Przepisy zwiagzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r,, Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.. Nr 92, poz.
881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

4. Szczegétowe specyfikacje techniczne, karty techniczne, aprobaty, atesty producentéw
urzadzen.
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1. Wistep.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
elektrycznych projektowanej modernizacji istniejgcej pompowni melioracyjnej Tarnawa,
polozonej w gminie Zabér, dz. nr 111.

1.2. Zakres opracowania.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t obejmuje roboty elektryczne zwigzane z
wykonaniem:

- przebudowy istniejgcej stupowej stacji transformatorowej,

- rozliczeniowego uktadu pomiarowego energii elektrycznej,

- linii kablowej nn 0,4kV zasilajaca

- rozdzielnicy gtéwnej pompowni,

- instalacji elektrycznych w budynku sterowni,

- instalacji (linii kablowych) zasilania urzadzen technologicznych,
- instalacji odgromowej na dachu budynku sterowni

- o$wietlenia terenu,

1.3.Podstawy formalno — prawne zadania.

- warunki techniczne przytaczenia nr nr 4745/2016/OD4/RR2 z dnia 30.03.2016 wydane
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra.

- projekt wykonawczy zadania, opracowany przez BSiPBW Hydroprojekt sp. z o.0. —
Poznan

- ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. nr106 poz. 1126 z 2000 z pézn.
zm.).

2. Wymagania ogélne.
2.1. Informacja o terenie budowy.

Roboty elektryczne zwigzane z w.w. budowa prowadzone bedg na terenie Inwestora, na
wydzielonym terenie pompowni Tarnawa, dz. nr 111.

Inwestor przekaze Wykonawcy prawo dostepu i uzytkowania placu budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami prawnymi 1 uzgodnieniami administracyjnymi tras i skrzyzowan.
Ponadto przekaze Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw, dwa egzemplarze dokumentacji 1
dwa egzemplarze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania tam oséb trzecich a
takze oznakowacd tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Roboty te nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa odbywajacego sie
tam ruchu drogowego 1 pieszego, w granicach terenu przewidzianego do stalego lub
czasowego zajecia, bez naruszania praw os6b trzecich.

2.2. Ochrona srodowiska i przeciwpozarowa.

Charakter robé6t przewidzianych w projekcie wykonawczym nie stwarza zagrozen dla
srodowiska przyrodniczego podczas ich realizacji, a przewidziane w projekcie materiaty sg
przyjazna dla srodowiska.

W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego w trakcie wykonywania rob6t nalezy
przestrzega¢ ustalen Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
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16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw. (Dz. U. nr 121 poz.1138).

2.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

- Inwestor posiada projekt wykonawczy cz. elektryczna opracowany przez BSiPBW
Hydroprojekt — Poznan, obejmujacy roboty elektryczne zwigzane z projektowana
modernizacja pompowni.

- Wykonawca, w ramach przyjetych do realizacji rob6t winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjnag.

2.4. Zgodnosé roboét z Dokumentacjq i Specyfikacjq Techniczng.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét i za ich zgodnos¢ z Umowa,
Dokumentacjg i niniejszg Specyfikacja Techniczng. Ewentualne odstepstwa od dokumentacji,
a nie majace wptywy na standard i jakos¢ wykonanych robét, nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru. Natomiast, jezeli zastosowane bez uzgodnienia materialy 1 urzadzenia wptyng na nie
zadawalajaca jakos¢ wykonanych robét, Wykonawca zobowiagzany jest na wlasny koszt do
ich wymiany i naprawy niewlasciwego wykonawstwa.

2.5. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wykonywanych robét, za wbudowane materiaty
1 urzadzenia od dnia rozpoczecia robét do daty protokdlarnego przekazania przedmiotu
umowy Inwestorowi.

2.6. Przestrzegania prawa i przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania prawa polskiego, wszystkich rozporzadzen i
przepisOw wydawanych przez wtadze centralne 1 miejscowe, a takze innych przepiséw norm 1
wytycznych w jakikolwiek sposéb zwigzanych z wykonywanymi robotami.

2.7. Dokumenty budowy.

- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym od dnia
protokdlarnego przekazania terenu budowy do konca okresu zglaszania wad 1 usterek 1
ostatecznego odbioru robét. Zapisy w Dzienniku Budowy dokonywane sa na biezaca, w
porzadku chronologicznym, dokonywane sg trwatg technikg, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw a dotyczg przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 organizacyjnej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy opatrzony
jest datg jego wykonania, podaniem imienia, nazwiska 1 stanowiska osoby dokonujgce;j
oraz podpisem. Zalagczane do Dziennika budowy protokdty, i inne dokumenty musza by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

- Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym dokonywane sg zapisy dotyczace ilosci
kazdej pozycji wykonanych robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ w
sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét.

- Pozostale dokumenty budowy.
pozwolenie na budowe
protokét przekazania terenu budowy
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy
protokdty robét zanikajacych i czesciowych odbioréw robét
protokéty z narad i ustalen
korespondencja na budowie.
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2.8. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy przechowywane sa na terenie budowy, w miejscu bezpiecznym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy dostepne sa dla
Inspektora Nadzoru i1 do wgladu dla Inwestora.

3. Wymagania szczegotowe.

3.1. Wykonanie robét.

3.1.1 Przebudowa istniejgce] stupowej stacji transformatorowej nr So-267.

wszystkie roboty na konstrukcji wsporczej stacji nalezy prowadzi¢ przy wylaczonym
napieciu zasilajagcym SN-15kV.

wymiana istniejgcego transformatora na projektowany 100kVA, 15/0,4kV, Yzn5.
wymiana istniejgcego roztgcznika bezpiecznikowego na projektowany z wkiadkami
bezpiecznikowymi WTN1 gG160 (RSA1/3)

roboty na konstrukcji wsporczej stacji nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi, osprzgtu i
oprzyrzadowania wymaganego przy tych robotach.

3.1.2. Rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektryczne;.

montaz konstrukcji wsporcze] pod przektadniki pragdowe 1 napieciowe (KUPs-1) dla
posredniego uktadu pomiarowego.
montaz przektadnikéw pradowych
montaz przektadnikéw napigciowych
montaz napowietrznej, nastupowej, uchylnej tablicy pomiarowej do zabudowy licznika
(licznik - dostawa ENEA)
wymienione roboty na konstrukcji wsporczej stacji nalezy prowadzi¢ przy uzyciu

narzedzi, osprzetu i oprzyrzagdowania wymaganego przy tych robotach

3.1.3. Linie kablowe n.n. zasilajgca

przed ukfadaniem linii kablowych n.n. nalezy sprawdzi¢ wykonanie kanatéw kablowych
przepustéw rurowych przeznaczonych do ich prowadzenia.

przy ukfadaniu linii kablowych nalezy stosowaé narzedzia, osprzet i oprzyrzadowanie
wymagane przy tych robotach.

odbioru utozonej linii kablowej oraz geodezyjng inwentaryzacj¢ jej trasy nalezy dokonaé
przed zasypaniem rowu kablowego

skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy uzgodni¢ z wykonawca
rob6t budowlanych i technologicznych.

3.1.4. Szafarozdzielnicy gtéwnej RG.

montaz 1 ustawienie szaf nalezy wykonaé¢ zgodnie ze wskazdéwkami, zaleceniami
producenta montowanej aparatury.

przed ustawieniem szaf nalezy sprawdzi¢ wykonanie i wypoziomowanie ramy nosnej
pod szafg rozdzielnicy.

przy montazu rozdzielnicy nalezy stosowad narzedzia, osprze¢t i oprzyrzadowanie
wymagane przy tych robotach.

3.1.5. Potaczenia elektryczne szyn i przewodéw sztywnych.

powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pragdowych a takze przektadek 1
podktadek przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone
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- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow 1 koncowki przewodow pokryte powloka
metalizowang ogniowo lub galwaniczng nalezy tylko zmy¢ odczynnikami chemicznymi i
szlifowa¢ pastg polerska)

- powierzchnie zestykOw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling techniczng
bezkwasowa

- polaczenia nalezy wykonywac spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okreslony w
projekcie. Szyny o szerokosci powyzej 120 mm zaleca si¢ taczy¢ spawaniem

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwag
metaliczng

- potlaczenia przewidziane do umieszczenia w ziemi, zaleca si¢ wykonywa¢ za pomoca
spawania. Wszystkie polgczenia elektryczne umieszczane w ziemi nalezy zabezpieczy¢
przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

3.1.6. Potaczenia elektryczne kabli i przewodow.

Zyty jednodrutowe o przekroju do 10 mm? i zyly wielodrutowe o przekroju do 6 mm® nie
muszg by¢ wyposazone w koncéwki kablowe i mogg mie¢ zakonczenia:

- proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji oczyszczone 1 pocynowane,
przytaczone pod zacisk srubowy
- oczkowe, dla przewodéw podtaczanych pod srube lub wkret. Oczko o srednicy wieksze;j
o ok. 0,5 mm od Srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo
sprasowane konce zyt przystosowane do podiaczenia pod srubg
Zyly z koncéwka kablowa:

- zyle z koncéwka kablowa taczy si¢ poprzez lutowanie, spawanie lub zaprasowanie
- koncéwka kablowg moze by¢ takze tulejka (koncéwka rurkowa) taczona z zyla przez
zaprasowanie

3.1.7. Przylaczenia do gniazd bezpiecznikowych, gniazd wtykowych, opraw
oswietleniowych itp. budynku sterowni.

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd zasilajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(Sruba stykowa), a przewdd zabezpieczony — z gwintem

- w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy nalezy taczy¢ ze
stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny — z gwintem (oprawka)

- w gniazdach wtykowych przewdd fazowy przytacza¢ do lewego zacisku (patrzac od
przodu na gniazdko)

- gniazda wtykowe oraz taczniki do podtoza nalezy montowa¢ za pomoca kotkéw
rozporowych.

- podejscia do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych i bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

3.1.8. Préby montazowe.

Po zakonczeniu robét elektrycznych, a przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia préb montazowych tj. technicznego sprawdzenia rob6t wraz z dokonaniem
niezbednych pomiaréw i prébnego uruchomienia (podania napiecia) poszczegdlnych linii,
instalacji rozdzielnic, urzadzen.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST E — Roboty elektryczne

3.2. Materiaty.

3.2.1. Podstawowe materialy stosowane przy uktadaniu linii kablowej n.n zasilajace;j:

kabel typu YKY 4x70 mm? 0,6/1,0kV

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego czerwona grub. powyzej 0,4 — 0,6 mm
rura ochronna stalowa ®100 mm

izolacyjnej rura Arota DVK 100 mm

inne materialty pomocnicze

3.2.2. Stacja transformatorowa

- transformator olejowy napowietrzny 100kVA, 15/0,4kV, Yzn5
- konstrukcja wsporcza pod przektadniki pradowe i napieciowe (KUPs-1) dla posredniego

uktadu pomiarowego

- roztgcznika bezpiecznikowego na projektowany z wktadkami bezpiecznikowymi

WTNI gG160 (RSA1/3)

- konstrukcja wsporcza pod przektadniki pragdowe i napieciowe (KUPs-1) dla posredniego

uktadu pomiarowego.

przektadniki pradowe 5/5A, kl. 0,5, FS5, I0VA (TPO61.11)

przektadnikéw napigciowych (15000/73)/(100/N3)V, k1. 0,5, 10VA (TJOG6)

napowietrzna, nastupowa, uchylna tablica pomiarowa do zabudowy licznika (dostawa
ENEA) z: listwg zaciskowg SKa-P1, rezystorami docigzajgcymi RD 3x1000€2, 3x3,3W, z
podwdéjnym gniazdem wtykowym 2x16A/230V, z dwoma zabezpieczeniami S301B6, z
dwoma przewodami zasilajacymi YDY 3x2,5 mm” w RL28

inne materialy pomocnicze

3.2.3. Rozdzielnica giéwna RG obiektu.
- szafa XL.3-4000 o wymiarach 1935 x 1700 mm

- reczny przetacznik zasilania z blokadg mechaniczng zbudowany na dwéch wytacznikach
DPX-250

- ochronniki przepieciowe ,,B+C”, 1,2 kV, 15 kA.

- wylaczniki instalacyjne nadpragdowe typu S

- wylacznik zmierzchowy z fotokomérkg WZ301
- styczniki modutowe typu SM340 230-4z

- wylaczniki silnikowe 80 — 100A (MPX3 100H)
- transformator 230/24V, 100VA

- lampki sygnalizacyjne, przetaczniki sterowania, przyciski sterownicze.

- przewdd kabelkowy YDY 3x1,0 mm®

- inne materiaty pomocnicze

3.2.4. Linie kablowe zasilajace urzadzenia technologiczne pompowni.

kabel typu YKY 5x4,0 mm?, 0,6/1,0 kV

kabel typu YKY 5x25 mm?, 0,6/1,0 kV

rury ostonowe do kabli typu Arot DVK100

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego niebieska grub. powyzej 0,4 — 0,6 mm
koncéwki kablowe 25 mm®

skrzynka szczelna z zaciskami — dla podigczenia silnika napgdowego pompy

inne materiaty pomocnicze
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3.2.5. Linie kablowe i stupy oswietlenia terenu.

- kabel typu YKY 4x6 mm?, 0,6/1,0 kV

- rury ostonowe do kabli typu Arot DVK100

- folia kalandrowana z PCW uplastycznionego niebieska grub. powyzej 0,4 — 0,6 mm
- koncéwki kablowe 6 mm®

- slup aluminiowy anodowany SAL-4,5

- fundament betonowy B-50

- zlacze stupowe TB-11, Il kl. izolacji, IP54

- oprawa oswietleniowa LED typu ELBA LED, 43W, Il kl. izolacji, IP65

- slup aluminiowy anodowany SAL-75

- inne materialy pomocnicze

3.2.6. Budynek sterowni.

- puszki izolac. podtynkowe ®60

- puszki izolac. podtynkowe @80

- gniazda podtynowe 2-bieg+PE, 16A, 250V

- gniazdo podtynkowe 24V

- gniazdo 3-nieg+PE+N, 16A, 500V

- oprawy szczelne 2x 18W

- oprawy szczelne 2x36W

- oprawa szczelna 2x36W z modutem zasilania awaryjnego

- bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm

- prety stalowe ocynkowane ®18 mm

- listwa zaciskowa 4x120 mm’ w obudowie szczelnej — dla podlaczenia agregatu
pradotwdrczego

3.3. Sprzeti srodki transportowe.

3.3.1. Sprzet Wykonawcy powinien odpowiada¢ pod wzglegdem typu i ilosci normom
przewidzianym w katalogach KNR do wykonywania tego typu robét. Przewiduje sie,
ze roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

- Zuraw samochodowy 5-6 t

- Dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym

- Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny

- Prasa hydrauliczna z napedem elektrycznym

- Spawarka elektryczna wirujaca 300A

- Zespot pradotwércezy, tréjfazowy, przewozny

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym
technicznie w.w. sprzetem. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych winny by¢ wykonywane recznie, z nalezytg starannoscig i uwaga.

3.3.2. Transport materialéw przewidzianych do wykonania rob6t moze by¢ wykonany
dowolnymi $rodkami, z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw
dtugich nalezy stosowaé przyczepy dluzycowe, a materialy wysokie w czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem i przesuwaniem.

- bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna

- unikac transportu kabli w temperaturze nizszej od minus 15°C

- w czasie transportu i przechowywania materialéw i urzadzen elektroenergetycznych

nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen
zastrzezonych przez producenta.
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w czasie transportu, zaladunku i1 wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej 1
urzadzen rozdzielczych, nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy, a w szczegdlnosci
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami, wstrzgsami i
przesuwaniem si¢. Aparature 1 urzgdzenia ostroznie zaladowywaé i zdejmowaé, nie
narazajac na uderzenia, ubytki uszkodzenia.

Srodki transportu przewidziane w katalogach KNR do stosowania przy wykonywaniu
przewidzianych w projekcie robét to:
Samochéd dostawczy 0,9 t

Samochdd samowytadowczy
Ciagnik kotowy

Samochdd skrzyniowy do 5 t
Przyczepa do przewozenia kabli

Przyczepa dtuzycowa

4. Kontrola jakosci wykonanych robot.

4.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atesty
fabryczne lub swiadectwa jakosci wydane przez producentéw oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR.

4.2. Kontrola i badania w trakcie robét

sprawdzenie i1 badanie kabli po utozeniu a przed zasypaniem
sprawdzenie przepustéw kablowych przed zasypaniem
pomiary geodezyjne przed zasypaniem

4.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac:

proby napigciowe kabli

badania i pomiary kabli elektroenergetycznych, ktére obejmuja: rezystancje izolacji,
zachowanie ciagtosci zyt roboczych, zgodnos¢ faz przy odbiornikach

obowigzujace badania rozdzielnic oraz transformatora (zgodnie z PN-E-04700
,»Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych”)

pomiary  rezystancji uziomOéw, napie¢ razenia 1  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej

wyniki wszystkich badan i pomiaréw spisa¢ w protokétach

Odbior robot.

Wykonywane roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy i ewentualnie powotanej przez Inwestora Komisji:

odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
czesciowy odbidr robét
koncowy odbidr robot

5.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu
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dokonywany jest w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robot
odbiorowi podlegaja:

*  wykopy rowéw kablowych

* wykonanie przepustéw pod drogami i przy kolizjach

» ulozenie kabli elektroenergetycznych w rowach 1 w przepustach

» zabezpieczenie kabli 1 napotkanych kolizji

* inwentaryzacja utozonych kabli
gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr nalezy wykonac
niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
odbiér dokonywany jest na podstawie Ksiegi Obmiaréw, przeprowadzonych badan i
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i spisanymi ustaleniami w trakcie
realizacji rob6t

5.2. Czesciowy odbidr robdot.

odbioréw czesciowych mozna dokonywac dla elementéw ukonczonych, ktére pod
wzgledem technologicznym moga samodzielnie spetnia¢ swoja funkcje

obowigzujg tu zasady wymienione w pkt. 5.1 ,,Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu”

5.3. Odbiér koncowy.

5.3.1. gotowos¢ do odbioru koncowego zglasza Wykonawca pisemnie 1 wpisem do
Dziennika Budowy po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét.

5.3.2. Zamawiajacy (Inwestor) wyznacza termin odbioru w ciggu 5 dni liczac od daty
otrzymania zawiadomienia i powiadamia Wykonawce o tym terminie.

5.3.3. czynnosci odbioru koficowego co najmniej obejmuja:

sprawdzenie i zapoznanie si¢ z dokumentami przygotowanymi przez Wykonawce

ogledziny instalacji i urzadzen

zapoznanie si¢ z protokétami préb i pomiaréw wykonanych po zakonczeniu budowy

sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen 1 uktadow

5.3.4. do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami

(dokumentacj¢ powykonawczg)

powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng wykonanych rob6t

uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

atesty fabryczne lub §wiadectwa jakosci wbudowanych materiatléw, urzadzen i aparatury

wydane przez producentéw oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje 1 DTR.

sprawozdanie techniczne obejmujace:
= zakres i lokalizacje wykonanych rob6t
= wykaz wprowadzonych zmian do dokumentacji projektowej
= raporty kontroli, tgcznie z wykonang dokumentacjg fotograficzng lub
wideo
= date rozpoczecia 1 zakonczenia robot
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (Inwestora)

5.3.5. w przypadku, gdy wedlug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
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. Przepisy zwiqzane.

Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 (tekst jednolity: Dz.U. nr106 poz. 1126 z
2000 z p6zn. zm.).

Ustawa ,,Prawo energetyczne” z 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity: Dz.U. nr153 poz.
1504 z 2003 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz.690 z 2002)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw.
(Dz. U. nr 121 poz.1138).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzesnia 2000r (Dz.U. nr 85 poz.957)
okreslajgce m. in. warunki przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz
standardy jakosciowe obstugi odbiorcéw.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
(komplet arkuszy)
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym niz 1 kV

PN-IEC 60364-6-61:2000  Szczeg6étowe wymagania odnosnie ogledzin i préb
instalacji elektroenergetycznych przy badaniach
odbiorczych.

PN-E-04700 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych
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