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Nr Element Charakterystyka
1 Wlot przepustu konstr. żelbetowa; beton C30/37 XF3

1.1 Prowadnice szandorów stalowe St3SX
1.2 Krata stalowa
2 Wylot przepustu konstr. żelbetowa; beton C30/37 XF3

2.1 Klapa przeciwcofkowa PTK-F Ø 1000
3 Rura z żywic poliestrowych typu FS Ø 1000; SN 10000 N/m2; L = 26,0 m

3.1 Łącznik z żywic poliestrowych typu FSC Ø 1000
4 Fundament kruszywowy gr. 30 cm podsypka żwirowo-piaskowa; Is ≥ 1,00
5 Grodzice PVC GW - 610/9,0 h=7,0 m
6 Podbeton gr. 10 cm beton C12/15 XF3
7 Podsypka z pospółki
8 Narzut kamienny w płotkach na geowłókninie F60 gr. 30 cm
9 Palisada drewniana Ø8 cm h = 120 cm

10 Kiszka faszynowa 2 Ø20 cm
11 Humusowanie i obsiew mieszanką traw
12 Płyty ażurowe typu JOMB
13 Reper powierzchniowy
14 Bariera ochronna h = 1,20 m, stalowe St3SX
15 Ogrodzenie
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