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\ N 11.2-6 i
| \\§\ ‘ 1 ‘ / Ik Jr » a Nr Element ‘ Tlos¢ ‘ Charakterystyka
N 0 — | | |Naprawa oktadziny ceglanej
\ i
‘ \\\ — | 1 |Oczyszczenie powierzchni ceglanych preparatem np. ASO-Steinreniger-S
\\ X 2 | Uzupeknienie spoin preparatem np. ASO-TFM-R lub ASO-TFM
‘ | 3 | Hydrofobizacja powierzchni preparatem np. Asolin-WS
| : _ — Il |Naprawa oktadziny betonowe;j
‘ | 1 |Odkopanie do giebokosci 1,0 m
N . 2 | Skucie wierzchniej warstwy
‘ N | E‘ o'_o] ‘ 3 |Oczyszczenie powierzchni betonowych metoda hydromonitoringu (cisnienie minimalne 600 bar)
. .E & 4 | Oczyszczenie pretow zbrojeniowych z korozji zgodnie z PN-EN ISO 12944-4 (normowy stopien czystosci 2-2,5)
‘ | "8 g 5 | Natryskowe pokrycie odstonigtego zbrojenia preparatem np. INDUCRET-BIS-0/2 (warstwa antykorozyjna i sczepna)
. % g ‘ 6 |Naprawa ubytkow poprzez natrysk preparatu np. INDUCRET-BIS-5/40
| §~ ‘3 7 | Natrysk elastycznej masy zabezpieczajacej np. AQUAFIN-2K
. i 111 |Projektowane elementy
| g 2. 1 |Zasuwa z nap¢dem elektrycznym 1 szt. zakup, stalowa, wym. 1,5mx 1,5 m
= § ‘ 2 | Oczyszczenie i odmalowanie prowadnic
- 3 |Bariera ochronna h=1,20 m, stalowe St3SX, L=25,0 m
| g = 4 |Lata wodowskazowa 1 szt. zakup, h=3,50m Inwestycja:
X = A 5 | Rura ostonowa kapilary czujnika poziomu wody 1 szt. kompletna dostawa producenta ‘
| 6 |Narzut kamienny w ptotkach gr. 30 cm na geowltdkninie F60 szer.1,0mx1,0m - H\ Sp.z0.0 Milsko - modernizacja przepompowni
' 7 |Palisada drewniana @8 cm h=120cm
- i B 8 |Kiszka faszynowa 2020 cm mgr inz. Maciej Wojtkowiak
9 |Humusowanie i obsiew mieszankg traw specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana Obiekt:
2 10 Ogrodzenie Projektowal . upr. nr WKP/0213/Z00K/06
mgr inz. Dorota Hausa
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
L 695 L 720 L 685 L Projektowal upr. nr WKP/0057/Z00K/14 Nazwa rys.
‘ 7 7 ’ mgr inz. Damian Franczak &
I 2100 s gr Inz. ) Sluza walowa - rzut i przekroje
7/ specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzit upr. nr WKP/0210/Z00K/06
Stadium: Data Nr arch. Nr umowy Skala Nrrys.
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