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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. Wstep

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu

Milsko — modernizacja przepompowni
woj. lubuskie, pow. zielonogorski, gmina Zabor, miejscowosé Milsko

1.2. Nazwa i adres inwestora

Wojewddztwo Lubuskie
ul. Podgorna 7, 65-057 Zielona Gora

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan

Projektanci:
mgr inz. Maciej Wojtkowiak
upr. nr WKP/0213/Z0O0K/06 specjalnos¢: konstrukcyjno — budowlana

mgr inz. Dorota Hausa
upr. WKP/0057/Z0O0K/14 specjalnosc¢: konstrukeyjno — budowlana

mgr inz. Wojciech Podwojski
upr. nr 385/73/Pm; 285/76/Pw specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
Sprawdzajacy:
mgr inz. Damian Franczak
upr. nr WKP/0210/ZO0K/06 specjalnos¢: konstrukcyjno — budowlana

1.4. Materialy do projektowania

1.4.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu

a) Instrukcja obstugi pompowni ,,Stacja pomp Milsko” - opracowanie Terenowy Zespot
Ustug Projektowych w Zielonej Gorze, 1983 r.,

b) Operat wodnoprawny ,,Pobor wod powierzchniowych oraz odprowadzenie tych wod
poprzez melioracyjna stacje pomp Milsko” - opracowanie EKOVENTUS, 2012 .,

c) Operat wodnoprawny Milsko — modernizacja przepompowni — opracowanie BSIPBW
Hydroprojekt Sp. z 0.0., 2016 r.,

d) Pozwolenie wodnoprawne na utrzymanie rzednej pictrzenia wod w rowie Jasieniec przed
melioracyjna stacja pomp Milsko wynoszacej 56,45 m n.p.m. — Decyzja Starosty
Zielonogorskiego nr 0S.6341.72.2012 z dnia 09.11.2012 r.

1.4.2. Materiaty geotechniczne

a) Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny
okreslajace warunki gruntowo-wodne — opracowanie Inzynieria Wielkopolska Sp. z o.0.
sp. komandytowa, ul. Jozefa Hallera 6-8, 60-104 Poznan, luty 2016 .,
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1.4.3. Materiaty geodezyjne

a)

b)
<)
d)

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych zaewidencjonowana pod
nr P.08.09.2015.10864 w PODGIK w Zielong Gorze w skali 1:500 wykonana przez
GEO-LIT Przemystaw Przerywacz, geodeta uprawniony Dariusz Pawlak upr. nr 13321.
Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100

Mapy ewidencyjne

Wykaz dziatek i wlascicieli dziatek

1.4.4. Przepisy obowigzujgce

a)
b)

<)

d)

f)

9)
h)

)

k)

)

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290,
Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z
pozniejszymi zmianami,

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowany w Monitorze
Polskim z dnia27 mgja2011 r. (M.P. z 2011 r., Nr 40, poz. 451).

Rozporzadzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod
regionu wodnego Srodkowej Odry (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa L ubuskiego z dnia
14.07.2016 r. poz. 1597),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodne w
zakresie konstrukgji hydrotechnicznych z betonu, MOSZNiL, 1994 r.,

Warunki techniczne wykonaniai odbioru. Roboty ziemne, MOSZNiL,1996 r.,
Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 nr O, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz.U.
162/2003, poz. 1568 z poézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92/2004 poz. 880 z
pozniejszymi zmianami,

m) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — tekst jednolity Dz.U.

2016 poz. 672,

Waly przeciwpowodziowe — wytyczne instruktazowe projektowania — Biuletyn
Informacyjny, Melioracje Rolnenr 2-3z 1982 .

Podziat hydrograficzny Polski — IMGW Warszawa, 1983 r.

Polskie Normy w zakresie budownictwa.

Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznegl budynkow Dz.U. 2014 poz.
1200 z pézn. zm.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz.
1422.
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1.4.5. Decyzje

a) Decyzja Wojta Gminy Zabor nr GKN.6220.4.2015 z dnia 08.12.2015 .
0 srodowiskowych uwarunkowaniach,

b) Decyzja Wobojta Gminy Zabor nr GKN.6733.7.2016 =z dnia 20.06.2016 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

c¢) Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu nr
99/Z2U/2016 z dnia 19.04.2016 r. zwanigjaca od zakazow wykonywania robdt i czynnosci
na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia,

d) Decyzja Marszatka Wojewoddztwa Lubuskiego nr DW.L-LZMiUW-417/16 z dnia
06.06.2016 r. zwalnigjaca od zakazoéw okreslonych w art. 88n ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
Prawo wodne.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedsiewziecic dotyczy modernizacji  (przebudowy) istnigjacej pompowni
melioracyjng Milsko, potozonej w gminie Zabor, zlokalizowanej na zawalu lewobrzeznego
watu przeciwpowodziowego w km 313+360 rzeki Odry (km 450+100 drogi wodnej).

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidtowego odwodnienia polderu w czasie przeptywu

wod wielkich w Odrze, zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym na

utrzymanie rzednej pigtrzenia wod przed pompownia na poziomie 56,45 m n.p.m. poprzez
modernizacj¢ istniejacego obiektu.

Zakres inwestycji obgimuije:

- rozbiorke czgéci nadziemngj przepompowni (budynku),

— modernizacj¢ komory wlotowej poprzez naprawe betonow i elementow stalowych oraz
dostosowanie do montazu automatycznej czyszczarki krat,

- modernizacj¢ komory czerpnej z przystosowaniem do montazu pomp zatapialnych w
szybach rurowych,

- rozbiorke rurociggdéw tlocznych oraz wykonanie nowych rurociggéw tlocznych wraz z
migjscowym uszczel nieniem watu przeciwpowodziowego,

- modernizacj¢ komory wylotowej poprzez naprawe betonow i elementow stalowych,

- odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta doptywowego i
odptywowego z przepompowni,

— odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta rowu Jasieniec
stanowigcego zbiornik wyrownawczy od km 0+790+0+864 oraz ponizej $luzy watowe;j
od km 0+670+0+770,

- wykoszenie, usunigcie miejscowych wyplycen dna rowu wraz z profilowaniem skarp na
odcinku stanowigcym zbiornik wyréwnawczy od km 0+864+1+155,

- wykonanie  podwyzszenia terenu  pod  budynek  gospodarczy  (sterownig¢)
do rzednej 60,70 m n.p.m.,

- wykonanie budynku gospodarczego wraz z czgécig socjalng

- wykonanie ujgcia wody (studni wierconej) do celdow socjalnych

- rozbiorke szamba i wykonanie nowego szczelnego zbiornika bezodptywowego,

- wykonanie nowe instalacji elektryczngj, monitoringu, sterowania i automatyzagji
pompowni,

- modernizacj¢ placu przy pompowni polegajaca na utwardzeniu nawierzchni plytami
azurowymi wraz z ogrodzeniem terenu, brama i furtka oraz schodami skarpowymi,

— modernizacj¢ (remont) istnigjacej sluzy watowej poprzez naprawe konstrukcji betonowe;j,
ceglang oraz elementéw stalowych wraz z wymiang zasuwy oraz umochieniem dna i
skap nagornym i dolnym stanowisku.
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Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono graficznie na mapie Sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500 (rys. 2).

3. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Gléwnym ciekiem odwadniajacym polder o powierzchni 4,45 km? jest row Jasieniec.
Polder od strony potnocnej i wschodniej ograniczony jest lewostronnym watem
przeciwpowodziowym rzeki Odry Dabrowa-Milsko odcinek 8L klasy Il o dtugosci
catkowitej L = 6,0 km, strona zachodnia opiera Si¢ o wysoki naturalny brzeg. Teren polderu
jest niezabudowany i uzytkowany jest rolniczo, przewazaja gtownie grunty orne. Podczas
niskich i srednich stanéw wody w Odrze polder odwadniany jest w sposOb naturalny,
grawitacyjnie. W wale w km 0+780 rowu Jasieniec, z prawej strony pompowni zlokalizowana
jest sluza watowa o $§wietle 1,50 m z zasuwg nascienng zamontowang na $cianie budowli od
strony rzeki Odry. Podczas wezbran w Odrze w celu niedopuszczenia do zalewania polderu
wodami cofkowymi $luza jest zamykana i odwodnienie polderu nastepuje przez mechaniczne
pompowanie wody.
Przepompownia melioracyjna wyposazona jest w dwie pompy 0 wydatku
0,15 m*s kazda. Woda zasysana jest przez pompy z komdr czerpnych i rurociggami
tlocznymi odprowadzana jest do budowli wylotowej zlokalizowane w miedzywalu. Komora
pomp jak i komora wylotowa wykonane s3 w formie zapuszczanych studni z korkiem
betonowym w dnie. Nad komorg pomp zlokalizowany jest niewielki murowany budynek, w
Ktorym znajduja si¢ silniki pomp, sterownia, pomieszczenie gospodarcze, sanitarne oraz
dyzurka. Obok budynku zlokalizowane jest szambo. Plac przed pompownig o nawierzchni
trawiastg. Teren pompowni jest ogrodzony.
Przed pompowniag row Jasieniec tworzy naturalne rozlewisko o dlugosci okoto
365 m i szerokosci 1020 m, ktore stanowi zbiornik wyrownawczy dla pompowni. Wlot
cieku do rozlewiska odbywa sSi¢ przepustem drogowym ®60 cm i dtugosci
L = 6,50 m. Skarpy s3 dos¢ regularne, poro$nigte roslinnoscig trawiastg z lokalnymi ubytkami
I deformacjami. Dno lokanie ma wyptycenia w postaci materiatu naniesionego z gornych
czesci cieku. Skarpy przy wlocie do pompowni umocnione sg narzutem kamiennym.
Pojemnos$¢ catkowita zbiornika (rozszerzongj czg¢sci rowu) do rzednej 56,45 m nKr.
okreslonej w obowiazujacym pozwoleniu wodnoprawnym wynosi 5400 m>,
Istnigjaca pompownia, ktora zostala wybudowana w latach siedemdziesigtych ubieglego
wieku, ze wzgledu na diugi okres eksploatacji ulegla technicznemu zuzyciu, zainstalowane
pompy Sa energochtonne. Poza tym wydajnos¢ pomp oraz wysokosci podnoszenia sg zbyt
mate do prawidtowego odwodnienia polderu podczas przeptywu wod wielkich w rzece Odrze.
Teren inwestycji wolny jest od ,,obcej” infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej
niezwiazanej z przepompownia jak rowniez od zabudowan mieszkalnych i gospodarczych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Przepompownia

Podstawowe parametry techniczne stacji pomp:
— klasatechniczna 11

—  obszar odwadniany 4,45 km?
— ilos¢ pomp 2 szt.

— lgczna wydajnosé 600 I/s

— wydanos¢ 1 pompy 3001/s
— maksymal na manometryczna wysokos¢ podnoszenia ~7,40 m
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— minimana manometryczna wysokos¢ podnoszenia ~3,80m
— poziom miarodajnego wezbrania (zataczania pompy nr 2) 56,45 m n.p.m.
— poziom zataczania pompy nr 1 56,35 m n.p.m.
— normalny poziom odwodnienia 56,05 m n.p.m.
— minimalny poziom pracy pomp 55,75 m n.p.m.

Obtekty stacji pomp — przepompowni Milsko

koryto doptywowe
= dlugos¢ 58,0m
= szerokos¢ w dnie 4,50+6,50 m,
* nachylenie skarp 1:1,5+1:2, naturalne
» gspadek podiuzny 4%
— komorawlotowai czerpna
= dlugosc 6,70m
= szerokosé 540m
* rzedna dna na wlocie 54,50 m n.p.m.
* rzedna dna komory pomp 54,15 m n.p.m.
= konstrukcja zelbetowa
— rurociagi tloczne
= dtugo$¢ w planie 350mx 2 szt.
= Srednica ®400 mm
— komorawylotowa
= dtugosc 3,30m
= szerokosé 3,30m
* rzedna dna 54,95 m n.p.m.
= konstrukcja zelbetowa
- koryto odptywowe
dhugosc¢ 30,0m
= szerokos¢ w dnie 2,00+3,30 m
= nachylenie skarp 1:1,5+1:2, naturalne
= gpadek podtuzny 8,3%o

Projektuje si¢ rozbiorke budynku zlokalizowanego na studni zelbetowej oraz demontaz
starych pomp i armatury. W istnigjacej studni zelbetowej komory zostang dostosowane do
wymagan nowych pomp poprzez wykonanie zelbetowego ptaszcza. Odpowiednie
uksztaltowanie i wymiary komor ssawnych zapewnig prawidtowy naplyw wody na pompy.
Konstrukcja zelbetowa poddana zostanie renowacji (naprawie) za pomoca chemii
budowlang. Uzupelnione zostang ubytki betonu, zabezpieczone zbrojenie oraz elementy
stalowe. Stosowane preparaty chemii budowlang sa obojetne dla srodowiska gruntowo-
wodnego zaréwno w czasie wykonawstwa jak i pozniejszej eksploatacji. Sciana czotowa
komory zostanie przebudowana poprzez dobudowanie bocznych skrzydet taczacych komorg z
terenem przylegtym. Na $cianach bocznych zainstalowana bg¢dzie automatyczna czyszczarka
krat, w $cianach prowadnice z kratg oraz prowadnice zamknig¢ remontowych. Projektuje sie
pompy zatapialne zainstalowane w stalowych szybach rurowych opartych na zelbetowym
stropie. Za pompami zainstalowana bedzie niezbedna armatura: kompensator oraz
przepustnica zwrotna oraz klapy zwrotne z PEHD na wylotach rurociaggéw. Projekt obejmuje
takze wymiane rurociggow tlocznych na nowe o $rednicy @400 mm wykonanych z rur
cisnieniowych z zywic poliestrowych, dostosowanych do nowych pomp wraz z
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uszczelnieniem walu w miejscu przejscia rurociggéw. W tym celu projektuje si¢ czesciowe
rozkopanie watu wzdtuz rurociggdéw pod ostong stalowej $cianki szczelnej. Nowe rurociagi
zostang ulozone w miejscu istniejagcych. W miejscu przecigcia si¢ rurociggdw z osig watu
zaprojektowano uszczelnienie na dhugosci L = 10,0 m z grodzic PVC GW-610/9,0 o
wysokosci h = 7,0 m. Otwor w grodzicach po ulozeniu rurociggéw zostanie dodatkowo
obetonowany. Po wykonaniu rurociagéw rozkopany wal zostanie odbudowany gruntem
mineralnym z zageszczeniem warstwami, minimalny stopien zageszczenia 1d>0,60 (1s>0,96).
Istnigjgca komora wylotowa w postaci zapuszczanej studni zelbetowej poddana zostanie
modernizacji polegajacej na naprawie konstrukcji zelbetowej chemia budowlana, wymianie
skorodowanych elementow stalowych (prowadnice).

Pompownia bgdzie w pelni zautomatyzowana. Do pomiaru poziomu wody stuzy¢ beda sondy
hydrostatyczne, po jednej dla kazdej pompy. Sonda do pomiaru poziomu wody zainstalowana
bedzie rowniez przy Sluzie watowej od strony rzeki Odry. Przy poziomie wody od strony
rzeki Odry narzgdnej 56,10 m n.p.m. sluza wyposazona w automatycznie dziatajacg zasuwe
zostanie zamknieta. Przy poziomie 56,35 m n.p.m. od strony zawala zalgcza si¢ pierwsza
pompa, gdy doptyw ze zlewni jest duzy i poziom wcigz wzrasta przy rzednej 56,45 m n.p.m.
zalgcza si¢ druga pompa. Poziom 56,45 m n.p.m. jest maksymalnym poziomem okreslonym
w decyzji wodnoprawnej Starosty Zielonogérskiego nr 0S.6341.72.2012 z dnia 09.11.2012 1.
Koryto doptywowe i odptywowe zostanie odmulone, skarpy wyprofilowane. Dno i skarpy na
wlocie do pompowni na dtugosci L = 6,0 m oraz skarpy powyzej wlotu w rejonie wahania
lustra wody umocnione zostang narzutem kamiennym w ptotkach 1,0x1,0 m o grubosci 30 cm
na geowtdkninie typu F60.

Dno i skarpy na wylocie z pompowni na diugosci L = 5,0 m umocnione beda réwniez
narzutem kamiennym w ptotkach, ponizej projektuje si¢ umocnienie skarp podwdjna kiszka
faszynowg 220 cm z pasem darniny na szerokosci 80 cm.

4.2. Réw Jasieniec

Row Jasieniec na odcinku okoto 365,0 m przed pompownig tworzy naturalne
rozlewisko o zmienng szerokosci 10,0+20,0 m, ktére wykorzystywane jest jako zbiornik
wyrownawczy dla przepompowni.

Na odcinku rowu od km 0+790+0+864 projektuje si¢ odmulenie dna wraz z profilowaniem
(2:1,5+1:2) i umocnieniem skarp na szerokosci wahania lustra wody narzutem kamiennym w
ptotkach 1,0x1,0 m o grubosci 30 cm na geowtokninie typu F60, szeroko$¢ w dnie 4,00+6,50
m, spadek podtuzny i = 13,8%o.

Na odcinku od km 0+864+1+155 projektuje si¢ likwidacje wyptycen poprzez lokalne
odmulenie dna (spadek podtuzny i = 1,9%0) oraz miejscowa naprawe oberwanych skarp
poprzez zabudowe gruntem mineralnym i profilowanie z nachyleniem 1:2). Skarpy zostang
ponownie zahumusowane i obsiane trawg.

Podstawowe parametry techniczne pozostaja bez zmian tj:

- dlugosc 365,00 m

- szerokos¢ po gorze skarp 10,00+25,00 m
- szerokos¢é w dnie 6,50+19,50 m
— giebokos¢ srednia lustrawody ~1,0m

- powierzchnialustrawody ~5400 m?

- pojemnos¢ catkowita ~5400 m*

- pojemnos¢ retencyjna ~2600 m®

- pojemnos¢ martwa ~2800 m*
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Odcinek rowu ponizej sluzy watowe tj. od km 0+670+0+770 projektuje si¢ odmuli¢. Skarpy
zostang wyprofilowane z nachyleniem 1:2 i umocnione podwdjna kiszka faszynowa 2020
cm, szerokos¢ w dnie 2,50+5,00 m, spadek podtuzny i =1,9%o i 10,0%e.

4.3. Sluza wafowa

W km 0+780 rowu Jasieniec zlokalizowana jest sluza watowa stuzaca w okresach
poza wezbraniami w rzece Odrze do grawitacyjnego odprowadzania wod ze zlewni rowu
Jasieniec do mi¢dzywala. Pierwotnie $luza posiadata trzy $wiatla o szerokosci 1,50 m i
wysokosci 3,00 m kazde. Podczas budowy przepompowni Milsko na poczatku lat 70-tych
ubiegtego wicku boczne $wiatla zostaly zamurowane, a w przesle czotowym od strony rzeki
Odry ograniczono wysokos¢ do 1,50 m poprzez obetonowanie przyczotka i montaz zasuwy
nasciennej. Obecnie $luza posiada jedno $wiatto o szerokosci 1,50 m zamykane od strony
rzeki Odry zasuwa stalowg z napedem elektrycznym.

Istnigjgca Sluza watowa poddana zostanie modernizacji (renowacji, naprawie) za pomoca
chemii budowlangl. Uzupetnione zostang ubytki w konstrukcji ceglang, ubytki betonu,
zabezpieczone zbrojenie oraz pomalowane elementy stalowe.. Projektuje Si¢ rowniez
wymiang zasuwy stalowej oraz malowanie prowadnic. Konstrukcja budowli i wymiary
pozostaja bez zmian. Budowla od strony rzeki Odry wyposazona zostanie w sond¢ do
automatycznego pomiaru poziomu. Przy poziomie wody od strony rzeki Odry na rzednej
56,10 m n.p.m. §luza wyposazona w automatycznie dzialajacg zasuwg zostanie zamknigta.

Dno i skarpy rowu Jasieniec przed i za §luza zostang na dlugosci L = 6,0 m umocnione
narzutem kamiennym w ptotkach 1,0x1,0 m o grubosci 30 cm na geowtdkninie typu F60.

4.4. Budynek gospodarczy (sterownia)
Podstawowe parametry techniczne:

— wymiary w planie 3,80x 4,50 m

—  pow. zabudowy 17,10 m?

— wysokos¢ 515m

— liczba kondygnagji 1

— rodza dachu stromy, dwuspadowy
— Kkat nachylenia 45°

Projektowany budynek gospodarczy (sterownia) wykorzystywany bedzie do potrzeb
eksploatacji przepompowni. Znajda si¢ w nim migdzy innymi sterownia do obstugi pomp,
czyszczarki krat i napedu zasuwy, atakze centrala dlarmowai telewizji przemystowej CCTV.
W budynku przetrzymywany bgdzie rowniez niezbedny sprzet do prowadzenia prawidtowej
eksploatacji obiektu.

Budynek gospodarczy wyniesiony bedzie ponad poziom wody stuletniej (p=1%), ktorej
poziom W rejonie przepompowni zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego wynosi okoto
60,40 m nKr. W tym celu projektuje si¢ utworzenie (dosypanie) potki ziemnej potaczonej z
wysokim brzegiem narzednej 60,70 m nKr. Zero budynku zaprojektowano o 0,30 m powyzej
tego terenu tj. na poziomie 61,00. Zlokalizowane w budynku instalacje i urzadzenie
elektryczne oraz sterowanie i automatyka nie beda narazone na zalanie wodami wielkimi
rzeki Odry.

Zaprojektowano  jednokondygnacyjny murowany budynek sterowni  posadowiony
bezposrednio na gruncie no$nym o wymiarach w planie 3,80x4,50 m i wysokosci 5,15 m.
Powierzchnia zabudowy wynosi 17,1 m?, powierzchnia uzytkowa 12,8 m?, kubatura 50,3 m®.
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Sciany grubosci 25 cm wykonane bedg z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapienngj, wewnatrz tynk cementowo-wapienny klasy 111 grubosci 1,5 cm w kolorze biatym.
Budynek bedzie ocieplony styropianem gr. 10 cm. Tynk zewnetrzny mineralny kolor
piaskowy, dolny pas elewacji wysokosci 70 cm wykonaé tynkiem akrylowym koloru
brazowego. Drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone w kolorze brazowym o wymiarach w
Swietle os$cieznicy 90x200 cm. Okno PCV typ Ol6 o wymiarach w $wietle oScieznicy
120x120 cm zabezpieczone roleta antywlamaniowa w kolorze brgzowym. Dach
dwuspadkowy o konstrukcji jetkowej kryty blachodachowka w kolorze czerwonym,
ocieplony welng mineralng grub. 15 cm. Opierzenie z blachy ocynkowanej, rynny i rury
spustowe 110/80 mm koloru bragzowego. W pomieszczeniu sterowni i pomieszczeniu
sanitarnym  zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, w dachu zamontowane beda
wywietrzaki dachowe ®160 mm oraz rura wywiewna ®110 mm z pionu kanalizacyjnego.
Budynek posadowiony bedzie bezposrednio na gruncie nosnym. Fundament wykonany bedzie
na podbudowie z ttucznia kamiennego gr. 20 cm i podbetonie C12/15 gr. 10 cm na gigbokosci
1,20 m ponizej poziomu projektowanego terenu. Fundament zelbetowy stanowi¢ bedg tawa o
wymiarach 0,50x0,50 m oraz $ciana fundamentowa 0,25x0,95 m. Przestrzen pomigdzy
tawami, a posadzka wypelniona bedzie keramzytem o grubosci warstwy 60 cm. Czgsé
nadziemna budynku bedzie odizolowana od cze¢sci fundamentowej podwojng warstwa papy
termozgrzewalngj.

W budynku wydzielono pomieszczenie sterowni o pow. 10,0 m? oraz pomieszczenie sanitarne
o0 pow. 2,80 m% Na podiodze zaprojektowano terakote mrozoodporna antyposlizgowa. Drzwi
do pomieszczenia sanitarnego o wymiarach w $wietle oécieznicy 80x200 cm nalezy w dolne;j
Czgsci wyposazy¢ w otwory wentylacyjne tacznej powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m2 W
pomieszczeniu sanitarnym wydzielono kabine ustepowa. Budynek sterowni wyposazony
bedzie w gasnice $niegowa 5 kg GS-5. Pomieszczenia sterowni beda ogrzewana grzejnikami
elektrycznymi.

Do budynku dochodzi¢ bedzie rurociagg PE 80 SDR 17 PN 8 o $rednicy 40/2,4 mm taczony
za pomoca ksztaltek doprowadzajacy wodg dla celow sanitarno-porzadkowych budynku
sterowni z ujecia zlokalizowanego w studni wierconej w poblizu budynku.

Przy budynku zaprojektowano szczelny zbiornik bezodpltywowy (szambo) 0 pojemnosci
V = 2,0 m*. Scieki doptywaé beda grawitacyjnie. Projektuje Si¢ przewody kanalizacyjne z rur
PVC ®110 mm. Kanalizacja sanitarna odprowadzata bedzie jedynie $cieki sanitarne bytowo-
socjalne zgodnie z norma.

Teren wokoét budynku zostanie utwardzony na powierzchni okolo 125 m? kostka brukowa
typu Eko grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5
cm. Nawierzchnia ograniczona bedzie obrzezem betonowym 8x25x100 cm na lawie
betonowsy.

Wijazd i wejscie na plac przy budynku odbywac¢ si¢ bedzie przez dwuskrzydtowa brame o
szer. 4,00 mi furtke o szer. 1,00 m — kolor zielony, wysokosé¢ h = 2,00 m. Dojazd do budynku
mozliwy bedzie z istniejacej drogi wewnetrznej (gminnej) o nawierzchni asfaltowe;.

4.5. Studnia wiercona

Studnia wiercona begdzie miata glgbokos¢ h=9,0 m i wykonana bedzie z rury PVC ©110
mm. Dno studni zlokalizowane bedzie na rz¢dnej 51,60 m n.p.m. Patrzgc od dotu studnie
stanowi¢ beda:
— rurapodfiltrowa PCV ®110 mm z dnem z drewna dgbowego, L = 1,00 m

— Czg$¢ czynna filtra perforowana otworowo osiatkowana, L=1,00 m
— ruranadfiltrowa PCV ®110 mm, L=6,00 m
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Studnia wykonana zostanie w obsypce filtracyjng. W studni zainstalowana bedzie rura
ttoczna ®40 mm prowadzaca do budynku sterowni, w ktorym znajdowaé si¢ bedzie zestaw
hydroforowy np. Wilga 25-JP5. Nad studnig wiercong projektuje si¢ wykona¢ studzienke
betonowa glgbokosci 1,20 m z zaworem zwrotnym oraz wodomierzem skrzydetkowym.

4.6. Plac przy pompowni

Istnigjacy obecnie plac o nawierzchni trawiastej zostanie zmodernizowany. Projektuje
Sie¢ nawierzchnie z ptyt azurowych typu JOMB, powierzchnia F = 470 m?. Pozostaly teren
bedzie zabudowany biologicznie poprzez humusowanie i obsianie trawg. Teren pompowni
projektuje sie¢ ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki ocynkowanej, powlekang koloru zielonego o
wysokosci h = 2,00 m (oczko 55x55 mm, grubos$¢ drutu 3,1/2,2 mm). Pomiedzy shupkami
wykonany bedzie betonowy cokot. Wjazd na plac odbywac si¢ bedzie przez dwuskrzydtowa
bramg o szer. 4,00 m i furtke o szer. 1,00 m — kolor zielony, wysokos¢ h =2,00 m.
Plac przy pompowni jak rowniez i przy budynku bedzie oswietlony. Oswietlenie
zaprojektowano:
— nastupach aluminiowych anodowanych SAL-4,5; h=4,5m
— zoprawami LED ,,ELBA LED” 43W, 3500K, II klasa izolacji, IP65.
— ztabliczkami przytaczeniowo — bezpiecznikowymi 1l klasy izolacji, P54

4.7. Prowadzenie kabli energetycznych oraz sterowniczych przez wat
przeciwpowodziowy

Podstawowe parametry techniczne:

— dhlugos¢ kabli w wale (w planie) 65,0 m

— rzedne utozenia kabli w wale 59,70+60,10 m n.p.m.

Od projektowanego budynku gospodarczego (sterowni) poprowadzony zostanie kabel
energetyczny zasilgjagcy zasuwe na Sluzie walowej oraz kable sterujace automatyka i
pomiarem zwierciadta wody na $luzie. Kable zostana poprowadzone w jednym wykopie
rownolegle do siebie w koronie od strony odpowietrzng istnigjacego watu
przeciwpowodziowego, nast¢pnie w rejonie rurociggdw ttocznych przepompowni prostopadle
przetng wal w rurze ochronnej na stron¢ odwodng i dalej utozone w koronie doprowadzone
zostang do $luzy.

5. Stan prawny nieruchomosci

Teren inwestycji potozony jest w wojewodztwie lubuskim, powiecie zielonogorskim, gminie
Zabor, miejscowosci Milsko. Dzialki zajete pod inwestycje zestawiono w ponizszej tabeli.

Nr e
Lp. dzialki Wiasciciel, adres
;' ;gg Gmina Zabor
3 >37 ul. Lipowa 15, 66-003 Zabor
4, 106/1 Skarb P
arb Panstwa

> 186 Starosta Zielonogorski
6. 233 | . Podgérna 5, 65-057 Zielona Gora
7. 235/3

Skarb Panstwa
8. 234/14 | Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy Gorzow WIkp. Filia Zielona Géra

ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Gora
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6. Dane informujgce czy teren wpisany jest do rejestru zabytkéw

Zgodnie z pismem Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielone;j
Gorze nr RZD.5133.657.2016 z dnia 03.10.2016 r. przedmiotowa inwestycja znajduje Si¢ na
terenie, na ktorym nie wystepuja obiekty zabytkowe, brak tez zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych.

7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
inwestycyjnego

Zgodnie z pismem Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Poznaniu
P0Z.5120.118.2016.HA z dnia 06.19.2016 r. przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
poza terenem (orniczym, w zwigzku z czym wplyw eksploatacji goérnicze] na teren
zamierzeniainwestycyjnego nie wystepuje.

8. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Projektowane obiekty oraz roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami i
wymaganiami okreslonymi w decyzjach:

- Decyzji Wojta Gminy Zabor nr GKN.6220.4.2015 z dnia 08.12.2015 r.
0 srodowiskowych uwarunkowaniach,

- Decyzji Wojta Gminy Zabor nr GKN.6733.7.2016 z dnia 20.06.2016 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu nr
99/7U/2016 z dnia 19.04.2016 r. zwalnigjacej od zakazow wykonywania robot i
Czynnosci na obszarze sz€zegolnego zagrozenia powodzia,

- Decyzji Marszatka Wojewodztwa Lubuskiego nr DW.L-LZMiUW-417/16 z dnia
06.06.2016 r. zwalnigjacej od zakazéw okreslonych w art. 88n ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
Prawo wodne.

Warunki prowadzenia robét okreslone w decyzji srodowiskowey:

- S$cieki komunalne powstate w wyniku inwestycji nalezy gromadzi¢ w toaletach typu toi-toi
I wywozi¢ przez odpowiednie stuzby do oczyszczalni sciekow,

- emigahatasu nie moze powodowac przekroczen dopuszczalnych poziomow,

- emiga drgan mechanicznych z prac cigzkiego sprzetu w fazie budowy nie moze
niekorzystnie oddziatywac na budynki sgsiadujgce i na mieszkancow,

- w trakcie realizacji robot nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenie wod gruntowych i
powierzchniowych substancjami ropopochodnymi,

- gruz kamienny, zelbetowy i betonowy oraz inne odpady nalezy posegregowaé i wywiez¢
na odpowiednie sktadowisko,

- w trakcie prac ziemnych drzewa znajdujace si¢ w bezposrednim zasiggu zabezpieczy¢
przed odzieraniem kory i oblamywaniem gatezi,

- przed rozpoczeciem prac oraz W czasie ich realizacji wymagany jest nadzér zoologa,
ktorego zadaniem bedzie kontrola terenu pod wzgledem obecnosci fauny przed frontem
prac oraz staly nadzér nad gatunkami chronionymi znajdujagcymi sie na trenie
inwestycyjnym,

— do umocnien zastosowac nalezy materialy naturalne: kamien, paliki drewniane, kiszki
faszynowe, darnina,

— przy umocnieniach z narzutu kamiennego zastosowaé nalezy kamien o zrdéznicowanej
frakcji, w celu umozliwienia wedrowki ptazow,
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- plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty stuzace do neutralizacji hipotetycznych
wyciekow niebezpiecznych substancji do srodowiska wodno-gruntowego,

- w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) zaleca Si¢ ograniczenia zakresu prac do
niezbednego minimum oraz zakazuje si¢ ingerencji w zeremia bobrow,

Warunki okreslone w decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
— obstuga komunikacyjna z drogi gminnej — dziatki nr 104, 212 i 237,

- energia elektryczna zgodnie z warunkami technicznymi,

- woda z indywidualnego ujecia wody,

- odprowadzanie sciekow do projektowanego zbiornika bezodptywowego,

— wody opadowe do gruntu.

Wszystkie obiekty budowlane zaprojektowane s3 zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy techniczng jak rowniez spehniajg
wymagania dotyczace przepisow BHP, p.poz i sanitarno-higienicznych. Projektowane obiekty
budowlane nie stwarzaja zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Wszystkie budowle, z ktorych zachodzi mozliwos¢ upadku zostaty zabezpieczone porgczami
z rur stalowych do wysokosci 1,20 m. Projektowane roboty beda prowadzone w pasie
ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmnigjszenia czasowe ingerencji w
srodowisko. Przy rozwigzaniach technicznych kierowano si¢ zasada maksymalnej ochrony
elementow srodowiska naturalnego i nie powodowania w nim nieodwracalnych i
niekorzystnych zmian.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wigze si¢ z wystgpieniem negatywnego wpltywu na
srodowisko przyrodnicze, nie zostang zaktocone naturalne procesy ksztaltujgce srodowisko
przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje si¢ zachwiania rOwnowagi przyrodniczej na obszarze
inwestycji.

Wykorzystanie sprzgtu spelniajacego obowigzujace normy oraz zachowanie szczegodlnej
ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje mozliwo$¢ zanieczyszczenia
wod powierzchniowych 1 $Srodowiska gruntowego elementami obcymi dla $rodowiska
pochodzacymi z pracy sprzgtu. Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposob
mozliwie najmniej ucigzliwy dla $rodowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac z
wykorzystaniem sprzetu spelniajagcego wymagane normy), co w mozliwie najwigkszym
stopniu ograniczy nieunikniong emisje ciepta, hatasu i spalin, majaca miejsce jedynie podczas
realizacji prac sprz¢tem mechanicznym.

Projektuje si¢ maksymalne wykorzystanie materialdow naturalnych przyjaznych dla
srodowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie uzywanych w budownictwie wodno-
melioracyjnym, niestanowigcych zagrozenia dla otaczajacego $rodowiska naturalnego
posrednio i bezposrednio w obrgbie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwigzania
techniczne nie b¢dg wprowadza¢ do niego szkodliwych elementéw lub substancji.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

9.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu

Na etapie wydawania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziae spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z pdzniejszymi zmianami),
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— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko.

Na etapie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778).

Na etapie wydawania decyzji zwalnigjacej od zakazéw wykonywania robot i czynnosci na

obszarze szczegoblnego zagrozenia powodzia,

— Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z
pozniejszymi zmianami,

Na etapie wydawania decyzji zwalniagjacej od zakazéw okreslonych w art. 88n ust. 1 pkt 3i 4

ustawy Prawo wodne.

— Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z
pozniejszymi zmianami,

Na etapi e wydawania pozwol enia wodnoprawnego

— Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z
pozniejszymi zmianami.

9.2. Zasieg obszaru oddziafywania obiektu przedstawiony w formie opisowej
lub graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w
cafosci na dziafce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany — tabelaw pkt. 5.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji

Przedsiewziecie dotyczy modernizacji  (przebudowy) istnigjacej pompowni
melioracyjng Milsko, potozonej w gminie Zabor, zlokalizowanej na zawalu lewobrzeznego
watu przeciwpowodziowego w km 313+360 rzeki Odry (km 450+100 drogi wodnej).

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidtowego odwodnienia polderu w czasie przeptywu

wod wielkich w Odrze, zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnopravnym na

utrzymanie rzednej pigtrzenia wod przed pompownig na poziomie 56,45 m n.p.m. poprzez
modernizacje istnicjgcego obiektu.

Zakres inwestycji obgimuije:

—  rozbiorke czesci nadziemng przepompowni (budynku),

- modernizacj¢ komory wlotowe] poprzez naprawe betonow i elementow stalowych oraz
dostosowanie do montazu automatycznej czyszczarki krat,

- modernizacj¢ komory czerpnej z przystosowaniem do montazu pomp zatapialnych w
szybach rurowych,

— rozbiérke rurociaggdéw ttocznych oraz wykonanie nowych rurociagow tlocznych wraz z
mi ) scowym uszczel nieniem watu przeciwpowodziowego,

- modernizacj¢ komory wylotowej poprzez naprawe betonow i elementow stalowych,

- odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta doptywowego i
odptywowego z przepompowni,

- odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta rowu Jasieniec
stanowigcego zbiornik wyrownawczy od km 0+790+0+864 oraz ponizej $luzy watowe;j
od km 0+670+0+770,

- wykoszenie, usuniecie miejscowych wyptycen dna rowu wraz z profilowaniem skarp na
odcinku stanowiacym zbiornik wyrownawczy od km 0+864+1+155,

- wykonanie  podwyzszenia terenu  pod  budynek  gospodarczy  (sterownig)
do rz¢dnej 60,70 m n.p.m.,

- wykonanie budynku gospodarczego wraz z cz¢scig socjalng

- wykonanie ujecia wody (studni wierconej) do celéw socjalnych

- rozbiorke szamba i wykonanie nowego szczelnego zbiornika bezodptywowego,

- wykonanie nowe instalacji elektryczngj, monitoringu, sterowania i automatyzagji
pompowni,

- modernizacje placu przy pompowni polegajaca na utwardzeniu nawierzchni ptytami
azurowymi wraz z ogrodzeniem terenu, bramg i furtkg oraz schodami skarpowymi,

- modernizacj¢ (remont) istniejgcej sluzy watowej poprzez naprawe konstrukcji betonowe;j,
ceglang oraz elementéw stalowych wraz z wymiang zasuwy Oraz umocnieniem dna i
skap nagornym i dolnym stanowisku.

Podstawowe parametry techniczne stacji pomp:

— klasatechniczna [l

—  obszar odwadniany 4,45 km?

— ilos¢ pomp 2 szt.

— laczna wydajno$é 600 I/s

— wydanos¢ 1 pompy 3001/s

— maksymal nha manometryczna wysokos¢ podnoszenia ~7,40m

— minimalna manometryczna wysokos$¢ podnoszenia ~3,80m

— poziom miarodajnego wezbrania (zataczania pompy nr 2) 56,45 m n.p.m.
— poziom zataczania pompy nr 1 56,35 m n.p.m.
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— normalny poziom odwodnienia
— minimalny poziom pracy pomp

Obiekty stacji pomp — przepompowni Milsko

— koryto doptywowe
= dtugosc
=  szerokos¢ w dnie
= nachylenie skarp
= gpadek podtuzny
— komorawlotowai czerpna
= dhugosc¢
szerokosé
rzedna dna na wlocie
rzedna dna komory pomp
konstrukcja
— rurociagi tloczne
= dlugo$¢ w planie
= $rednica
— komorawylotowa
= dtugosc
= szerokosc
* rzedna dna
= konstrukcja
— koryto odptywowe
= dtugosc
= szerokos¢ w dnie
= nachylenie skarp
= gpadek podtuzny

Budynek gospodarczy (sterownia)
Podstawowe parametry techniczne:

—  wymiary w planie
— pow. zabudowy

— wysokos¢

— liczba kondygnacji
— rodzg dachu

— kat nachylenia

56,05 m n.p.m.
55,75 mn.p.m.

58,0m

4,50+6,50 m,
1:1,5+1:2, naturalne
4%o

6,70m

540 m

54,50 m n.p.m.
54,15 m n.p.m.
zelbetowa

35,0 m x 2 szt.
®400 mm

3,30m

3,30m

54,95 m n.p.m.
zelbetowa

30,0m

2,00+-3,30 m
1:1,5+1:2, naturalne
8,3%o

3,80x 4,50 m

17,10 m?

515m

1

stromy, dwuspadowy
45°

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

2.1. Przepompownia

Projektuje si¢ rozbiorke budynku zlokalizowanego na studni Zelbetowej oraz
demontaz starych pomp i armatury. W istnicjacej studni zelbetowej komory zostang
dostosowane do wymagan nowych pomp poprzez wykonanie zelbetowego plaszcza.
Odpowiednie uksztalttowanie i wymiary komor ssawnych zapewnia prawidtowy naptyw wody
na pompy. Konstrukcja zelbetowa poddana zostanie renowacji (naprawie) za pomocg chemii
budowlang. Uzupetlnione zostang ubytki betonu, zabezpieczone zbrojenie oraz elementy
stalowe. Stosowane preparaty chemii budowlang sa obojetne dla srodowiska gruntowo-
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wodnego zaréwno w czasie wykonawstwa jak i pozniejszej eksploatacji. Sciana czolowa
komory zostanie przebudowana poprzez dobudowanie bocznych skrzydet taczacych komorg z
terenem przylegtym. Na $cianach bocznych zainstalowana be¢dzie automatyczna czyszczarka
krat, w $cianach prowadnice z kratg oraz prowadnice zamkni¢¢ remontowych. Projektuje si¢
pompy zatapialne zainstalowane w stalowych szybach rurowych opartych na zelbetowym
stropie. Za pompami zainstalowana bedzie niezbedna armatura: kompensator oraz
przepustnica zwrotna oraz klapy zwrotne z PEHD na wylotach rurociggéw. Projekt obejmuje
takze wymiane rurociggow ttocznych na nowe o s$rednicy @400 mm wykonanych z rur
Cisnieniowych z zywic poliestrowych, dostosowanych do nowych pomp wraz z
uszczelnieniem watu w miejscu przejscia rurociggow. W tym celu projektuje si¢ czesciowe
rozkopanie watu wzdtuz rurociagdéw pod ostong stalowej $cianki szczelnej. Nowe rurociagi
zostang ulozone w miejscu istniejagcych. W miejscu przecigcia si¢ rurociaggdéw z osig watu
zaprojektowano uszczelnienie na diugosci L = 10,0 m z grodzic PVC GW-610/9,0 o
wysokosci h = 7,0 m. Otwor w grodzicach po ulozeniu rurociggéw zostanie dodatkowo
obetonowany. Po wykonaniu rurociggéw rozkopany wal zostanie odbudowany gruntem
mineralnym z zageszczeniem warstwami, minimalny stopien zaggszczenia 1d>0,60 (1s>0,96).

Istnigjagca komora wylotowa w postaci zapuszczanej studni zelbetowej poddana zostanie
modernizacji polegajacej na naprawie konstrukcji zelbetowej chemig budowlang, wymianie
skorodowanych elementow stalowych (prowadnice).

Pompownia bedzie w pelni zautomatyzowana. Do pomiaru poziomu wody stuzy¢ bedg sondy
hydrostatyczne, po jednej dla kazdej pompy. Sonda do pomiaru poziomu wody zainstalowana
bedzie rowniez przy Sluzie watowej od strony rzeki Odry. Przy poziomie wody od strony
rzeki Odry narzednej 56,10 m n.p.m. §luza wyposazona w automatycznie dzialajacg zasuwe
zostanie zamknieta. Przy poziomie 56,35 m n.p.m. od strony zawala zatacza si¢ pierwsza
pompa, gdy doptyw ze zlewni jest duzy i poziom wcigz wzrasta przy rzednej 56,45 m n.p.m.
zalacza si¢ druga pompa. Poziom 56,45 m n.p.m. jest maksymalnym poziomem okreslonym
w decyzji wodnoprawnej Starosty Zielonogorskiego nr 0S.6341.72.2012 z dnia 09.11.2012 1.

Koryto doptywowe i odptywowe zostanie odmulone, skarpy wyprofilowane. Dno i skarpy na
wlocie do pompowni na dtugosci L = 6,0 m oraz skarpy powyzej wlotu w rejonie wahania
lustra wody umocnione zostang narzutem kamiennym w ptotkach 1,0x1,0 m o grubosci 30 cm
na geowtokninie typu F60.

Dno i skarpy na wylocie z pompowni na diugosci L = 5,0 m umocnione bgda rowniez
narzutem kamiennym w plotkach, ponizej projektuje si¢ umocnienie skarp podwojna kiszka
faszynowa 220 cm z pasem darniny na szerokosci 80 cm.

2.2. Row Jasieniec

Roéw Jasieniec na odcinku okoto 365,0 m przed pompownia tworzy naturalne rozlewisko o
zmienng szerokosci 10,0-20,0 m, ktore wykorzystywane jest jako zbiornik wyrownawczy
dla przepompowni.

Na odcinku rowu od km 0+790+0+864 projektuje si¢ odmulenie dna wraz z profilowaniem
(1:1,5+1:2) i umocnieniem skarp na szeroko$ci wahania lustra wody narzutem kamiennym w
ptotkach 1,0x1,0 m o grubosci 30 cm na geowtokninie typu F60, szeroko$¢ w dnie 4,00+6,50
m, spadek podtuzny i = 13,8%o.

Na odcinku od km 0+864+1+155 projektuje si¢ likwidacje wyptycen poprzez lokalne
odmulenie dna (spadek podiuzny i = 1,9%0) oraz migscowa naprawe oberwanych skarp
poprzez zabudowe gruntem mineralnym i profilowanie z nachyleniem 1:2). Skarpy zostang
ponownie zahumusowane i obsiane trawg.

Podstawowe parametry techniczne pozostaja bez zmian tj:
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- dlugosc 365,00 m
— szerokos¢ po gorze skarp 10,00+25,00 m
— szerokos¢ w dnie 6,50+19,50 m
- gftebokos¢ srednia lustrawody ~1,0m
— powierzchnialustrawody ~5400 m?
- pojemnos¢ catkowita ~5400 m°
- pojemnos¢ retencyjna ~2600 m®
- pojemnos¢ martwa ~2800 m*

Odcinek rowu ponizej sluzy watowej tj. od km 0+670+0+770 projektuje si¢ odmuli¢. Skarpy
zostang wyprofilowane z nachyleniem 1:2 i umocnione podwdjng kiszkg faszynowa 2®20
cm, szerokos¢ w dnie 2,50+5,00 m, spadek podtuzny i =1,9%o i 10,0%e.

2.3. Sluza wafowa

W km 0+780 rowu Jasieniec zlokalizowana jest $luza watowa stuzgca w okresach
poza wezbraniami w rzece Odrze do grawitacyjnego odprowadzania wod ze zlewni rowu
Jasieniec do migdzywala. Pierwotnie Sluza posiadata trzy Swiatta o szerokosci 1,50 m i
wysokosci 3,00 m kazde. Podczas budowy przepompowni Milsko na poczatku lat 70-tych
ubiegtego wieku boczne $wiatta zostaly zamurowane, a w przgsle czotowym od strony rzeki
Odry ograniczono wysokos¢ do 1,50 m poprzez obetonowanie przyczotka i montaz zasuwy
nasciennej. Obecnie §luza posiada jedno $wiatto o szerokosci 1,50 m zamykane od strony
rzeki Odry zasuwg stalowg z napedem elektrycznym.

Istnigjaca Sluza watowa poddana zostanie modernizacji (renowacji, naprawie) za
pomoca chemii budowlanej. Uzupelnione zostang ubytki w konstrukcji ceglangj, ubytki
betonu, zabezpieczone zbrojenie oraz pomalowane elementy stalowe. Projektuje si¢ rowniez
wymiang zasuwy stalowe na nowa. Konstrukcja budowli i wymiary pozostaja bez zmian.
Budowla od strony rzeki Odry wyposazona zostanie w sond¢ do automatycznego pomiaru
poziomu. Przy poziomie wody od strony rzeki Odry na rzgdnej 56,10 m n.p.m. §luza
Wyposazona w automatycznie dziatajaca zasuwe zostanie zamknieta.

Dno i skarpy rowu Jasieniec przed i za §luza zostang na dtugosci L = 6,0 m umocnione
narzutem kamiennym w ptotkach 1,0x1,0 m o grubosci 30 cm na geowtdkninie typu F60.

2.4. Budynek gospodarczy (sterownia)

Projektowany budynek gospodarczy (sterownia) wykorzystywany bedzie do potrzeb
eksploatacji przepompowni. Zngjda si¢ w nim miedzy innymi sterownia do obstugi pomp,
czyszczarki krat i napedu zasuwy, atakze centrala dlarmowai telewizji przemystowej CCTV.
W budynku przetrzymywany bedzie rowniez niezbedny sprzet do prowadzenia prawidtowej
eksploatacji obiektu.

Budynek gospodarczy wyniesiony bedzie ponad poziom wody stuletniej (p=1%), ktorej
poziom w rejonie przepompowni zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego wynosi 0koto
60,40 m nKr. W tym celu projektuje si¢ utworzenie (dosypanie) potki ziemnej polaczonej z
wysokim brzegiem narzednej 60,70 m nKr. Zero budynku zaprojektowano o 0,30 m powyzej
tego terenu tj. na poziomie 61,00. Zlokaizowane w budynku instalacje i urzadzenie
elektryczne oraz sterowanie i automatyka nie beda narazone na zalanie wodami wielkimi
rzeki Odry.

Zaprojektowano  jednokondygnacyjny murowany budynek sterowni  posadowiony
bezposrednio na gruncie no$nym o wymiarach w planie 3,80x4,50 m i wysokosci 5,15 m.
Powierzchnia zabudowy wynosi 17,1 m?, powierzchnia uzytkowa 12,8 m?, kubatura 50,3 m®.
Sciany grubosci 25 cm wykonane bedg z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapienngj, wewnatrz tynk cementowo-wapienny klasy |11 grubosci 1,5 cm w kolorze biatym.
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Budynek bedzie ocieplony styropianem gr. 10 cm. Tynk zewngtrzny mineralny kolor
piaskowy, dolny pas elewacji wysokosci 70 cm wykonaé tynkiem akrylowym koloru
brazowego. Drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone w kolorze bragzowym o wymiarach w
swietle oscieznicy 90x200 cm. Okno PCV typ O16 o wymiarach w $wietle o$cieznicy
120x120 cm zabezpieczone roleta antywlamaniowa w kolorze bragzowym. Dach
dwuspadkowy o konstrukcji jetkowej kryty blachodachowka w kolorze czerwonym,
ocieplony welng mineralng grub. 15 cm. Opierzenie z blachy ocynkowane, rynny i rury
spustowe 110/80 mm koloru bragzowego. W pomieszczeniu sterowni i pomieszczeniu
sanitarnym  zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, w dachu zamontowane beda
wywietrzaki dachowe ®160 mm oraz rura wywiewna ®110 mm z pionu kanalizacyjnego.
Budynek posadowiony bgdzie bezposrednio na gruncie nosnym. Fundament wykonany bedzie
na podbudowie z ttucznia kamiennego gr. 20 cm i podbetonie C12/15 gr. 10 cm na glgbokosci
1,20 m ponizej poziomu projektowanego terenu. Fundament zelbetowy stanowi¢ bedg tawa o
wymiarach 0,50x0,50 m oraz $ciana fundamentowa 0,25x0,95 m. Przestrzen pomigdzy
fawami, a posadzka wypeliona bedzie keramzytem o grubosci warstwy 60 cm. Cze$¢
nadziemna budynku bedzie odizolowana od czgéci fundamentowej podwojng warstwa papy
termozgrzewalngy.

W budynku wydzielono pomieszczenie sterowni o pow. 10,0 m? oraz pomieszczenie sanitarne
0 pow. 2,80 m®. Na podtodze zaprojektowano terakote mrozoodporng antyposlizgowa. Drzwi
do pomieszczenia sanitarnego o wymiarach w swietle oscieznicy 80x200 cm nalezy w dolne;j
czesci wyposazyé w otwory wentylacyjne tacznej powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m% W
pomieszczeniu sanitarnym wydzielono kabine ustepowa. Budynek sterowni wyposazony
bedzie w gasnicg $niegowa 5 kg GS-5. Pomieszczenia sterowni beda ogrzewana grzejnikami
elektrycznymi.

Do budynku dochodzi¢ bedzie rurociagg PE 80 SDR 17 PN 8 o $rednicy 40/2,4 mm taczony
za pomoca ksztattek doprowadzajacy wode dla celow sanitarno-porzadkowych budynku
sterowni z ujecia zlokalizowanego w studni wiercongj w poblizu budynku.

Przy budynku zaprojektowano szczelny zbiornik bezodptywowy (szambo) O pojemnosci
V = 2,0 m®. Scieki doptywaé beda grawitacyjnie. Projektuje si¢ przewody kanalizacyjne z rur
PVC ®110 mm. Kanalizacja sanitarna odprowadzata bedzie jedynie $cieki sanitarne bytowo-
socjane zgodnie z norma.

Teren wokét budynku zostanie utwardzony na powierzchni okolo 125 m? kostka brukowa
typu Eko grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5
cm. Nawierzchnia ograniczona bedzie obrzezem betonowym 8x25x100 c¢cm na lawie
betonowsey.

Wijazd i wejscie na plac przy budynku odbywaé si¢ bedzie przez dwuskrzydtowa brame o
szer. 4,00 mi furtke o szer. 1,00 m — kolor zielony, wysokos¢ h = 2,00 m. Dojazd do budynku
mozliwy bgdzie z istniejacej drogi wewnetrznej (gminnej) o nawierzchni asfaltowe;.

2.5. Studnia wiercona

Studnia wiercona bgdzie miata glgbokos¢ h=9,0 m i wykonana bedzie z rury PVC ©110
mm. Dno studni zlokalizowane bgdzie na rzgdnej 51,60 m n.p.m. Patrzac od dotu studni¢
stanowi¢ beda:
— rurapodfiltrowa PCV ®110 mm z dnem z drewna dgbowego, L = 1,00 m
— C€zg$¢ czynna filtra perforowana otworowo osiatkowana, L=1,00 m
— ruranadfiltrowa PCV ®110 mm, L=6,00 m
Studnia wykonana zostanie w obsypce filtracyjng. W studni zainstalowana bedzie rura
ttoczna @40 mm prowadzaca do budynku sterowni, w ktérym znajdowaé si¢ bedzie zestaw
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hydroforowy np. Wilga 25-JP5. Nad studnig wiercong projektuje si¢ wykona¢ studzienke
betonows glgbokosci 1,20 m z zaworem zwrotnym oraz wodomierzem skrzydetkowym.

2.6. Plac przy pompowni

Istniglacy obecnie plac o nawierzchni trawiastej zostanie zmodernizowany. Projektuje
Sie¢ nawierzchni¢ z ptyt azurowych typu JOMB, powierzchnia F = 470 m?. Pozostaly teren
bedzie zabudowany biologicznie poprzez humusowanie i obsianie trawa.
Teren pompowni projektuje si¢ ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki ocynkowanej, powlekang
koloru zielonego o wysokosci h = 2,00 m (oczko 55x55 mm, grubo$¢ drutu 3,1/2,2 mm).
Pomiedzy stupkami wykonany bedzie betonowy cokot. Wjazd na plac odbywaé si¢ bedzie
przez dwuskrzydtowg bramg o szer. 4,00 m i furtke o szer. 1,00 m — kolor zielony, wysokos¢
h=2,00 m.
Plac przy pompowni jak rowniez i przy budynku bedzie oswietlony. O$wietlenie
zaprojektowano:
— nastupach aluminiowych anodowanych SAL-4,5; h=4,5m
— zoprawami LED ,,ELBA LED” 43W, 3500K, II klasa izolacji, IP65.
— ztabliczkami przytaczeniowo — bezpiecznikowymi Il klasy izolagji, IP54

2.7. Prowadzenie kabli energetycznych oraz sterowniczych przez waf
przeciwpowodziowy

Od projektowanego budynku gospodarczego (sterowni) poprowadzony zostanie kabel
energetyczny zasilgjacy zasuwe na Sluzie walowej oraz kable sterujace automatyka i
pomiarem zwierciadta wody na Sluzie. Kable zostang poprowadzone w jednym wykopie
rownolegle do siebie w koronie od strony odpowietrzng istnigjacego watu
przeciwpowodziowego, nast¢pnie w rejonie rurociggdw ttocznych przepompowni prostopadle
przetng wal w rurze ochronnej na stron¢ odwodng i dalej utozone w koronie doprowadzone
zostang do $luzy.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
3.1. Warunki geotechniczne

3.1.1. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskig z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany obiekt zostat zaliczony do ,,drugig
kategorii geotechniczngj”. Warunki gruntowe budujace podtoze budowlane projektowanego
obiektu, po rozpoznaniu otworami badawczymi, przynaleza do ,prostych warunkéw
gruntowych”.

3.1.2. Potozenie geograficzne

Analizowany teren zngjduje sie w strefie mezoregionu Kotlina Kargowska (315.62),
jednostki fizjograficzngg wedtug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski),
wchodzacej w sktad makroregionu Pradoliny Warciansko-Odrzankigl (315.6), w obrebie
podprowincji Pojezierzy Potudniowobattyckich (314+316).

3.1.3. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng terenu badan rozpoznano na podstawie wykonanych badan
geotechnicznych oraz na podstawie analizy materiatow archiwalnych 1 literatury.
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Najstarszymi osadami, ktore stwierdzono na podstawie wykonanych badan s3 holocenskie,
rzeczne osady niespoiste facji korytowej, reprezentowane przez piaski drobne, srednie oraz
grube. We wszystkich otworach badawczych, powyzeg osadow rzecznych, w
przypowierzchniowg strefie (w otworach nr 3 i 4) oraz ponize warstwy gleboweg (w
otworach nr 1 i 2) rozpoznano warstwe nasypow budowlanych, zbudowanych z gruntéw
niespoistych (piaskéw drobnych i $rednich, z domieszkami i przewarstwieniami piaskow
pylastych, drobnych, srednich i zwiréw, glin piaszczystych i pylastych, takze z domieszkami
humusu) a takze z gruntow spoistych (glin piaszczystych i pylastych z humusem i
przewarstwieniami piaskow srednich). Migzszos¢ nasypow wynosi od 0,8 do 3,3 m. Powyzeg
osadéw nasypowych w punktach badawczych nr 1 i 2 rozpoznano warstwe glebows,
zbudowang z préchnicznych piaskow srednich, ktorej migzszos¢ dochodzita do 0,2 m.

3.1.4. Warunki geotechniczne

W podtozu gruntowym, na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W kazdej serii wyodrebniono warstwy
gruntowe réznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i plastycznos$cig). Z
wydzielen pominigto warstwe glebowa, ktorej migzszos¢ wynosita 0,2 m.

Seria I - antropogeniczne grunty nasypowe — nasypy budowlane, zbudowane z piaskow
drobnych na pograniczu piaskéw $rednich, piaskéw $rednich, lokalnie na pograniczu piaskéw
drobnych, atakze z osadow spoistych tj. glin piaszczystych oraz pylastych. W obrebie tg) serii
wyré6zniono siedem warstw geotechnicznych:

| Al- nB [Pd/PstS]; luzne Io = 0,30;
| A2 - nB [Pd+Pr+S/PdH]; sredniozaggszczone I = 0,40;
| A3- nB [Pd/Pst+Gr]; sredniozaggszczone Ip = 0,55;
| B1- nB[Ps; +S/Gp; /Pd]; luzne Io =~ 0,30;
I B2- nB[Ps+H]; luzne/$redniozageszczone  Ip = 0,35;
I C1l- nB|[Gnrl; plastyczne IL =~ 0,30;
| C2- nB[Gp+H//Pg]; twardoplastyczne L~ 0,15;

Seria II - rzeczne osady holocenskie — osady niespoiste facji korytowe, wyksztatcone jako
piaski drobne, drobne na pograniczu s$rednich oraz $rednie lokalnie z przewarstwieniami
gruntéw organicznych. W obrgbie tej serii wyrdzniono dwanascie warstw geotechnicznych:

[l Al1- Pd/Pr; /INmp/GrH luzne Ip = 0,30;
Il A2- Pd: //Gr'P sredniozageszczone/luzne  Ip = 0,35;
Il A3- Pd/Pr; sredniozaggszczone Ip = 0,40;
Il Ad- Pd; /Pr//Gr; Pr; sredniozaggszczone Ip = 0,45;
[ A5- Pd; //[PSIGp; //PgH/PdH  $redniozageszczone Ip = 0,50;
Il A6- Pd; /Ps; sredniozaggszczone Ip = 0,55;
[l B1- Ps+S; luzne b= 0,30;
Il B2- PgPd+S; luzne/$redniozageszczone  Ip = 0,35;
Il B3- Ps; +S; /Pd+S; Pr+S; sredniozaggszczone Ipb = 0,40;
Il B4- P</Pr//Pd; /Pd; $redniozageszczone Ipb = 0,50;
I B5- Ps; sredniozaggszczone Ip = 0,55;

3.1.5. Warunki wodne

Na podstawie wykonanych otworéow wiertniczych stwierdzono, ze woda gruntowa (w
rejonie otworow wiertniczych nr 1, 2 1 4) wystepowata w postaci zwierciadta o charakterze
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swobodnym oraz lokalnie (w reonie otworu wiertniczego nr 3) w postaci zwierciadta o
charakterze napietym. Warstwe napinajaca Stanowity nasypowe osady spoiste. Woda
gruntowa stabilizowata sie na gigbokosci od ~ 1,6 m p.p.t. do ~ 4,9 m p.p.t., tj. narzednych ~
55,49 + ~55,64 m n.p.m. Z uwagi ha bliskie sgsiedztwo rzeki Odry, poziom wody gruntowej
na otaczajacym terenie zwigzany jest Scisle z poziomem wody w rzece. Na analizowanym
terenie, w normalnych stanach pogodowych (z wytaczeniem stanow powodziowych) nalezy
sie liczy¢ z mozliwoscig wahania poziomu wod gruntowych £ 0,5 m od pozioméw
zaobserwowanych w lutym 2016 r. Maksymalnych stanéw nalezy sie spodziewat w czasie
wiosennych roztopéw (marzec, kwiecien) i dtugotrwatych, ulewnych deszczy natomiast
minimalnych po suchych latach (wrzesien, pazdziernik). Stan wod w lutym 2016 r. nalezy
uzna¢ za $redni.

Do zbadaniawody gruntowej dla okreslenia jej agresywno$ci wzgledem betonu, probke wody
pobrano z rowu, doptywajacego do przepustu przy otworze badawczym nr 1. Z analizy
chemiczng wynika, 8e woda gruntowa wystepujaca w rejonie badan, zgodnie z PN-EN 206-
1:2003, nie wykazuje agresywnosci wzgledem betonu i zaliczona zostata do klasy XO.

3.1.6. Wnioski

— Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, proste
warunki gruntowe wystepuja w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie, rownoleglych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntow
stabonos$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

— Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze na obszarze badan od powierzchni
terenu wystepuja nasypy budowlane o migzszosci ~1,0 + ~3,5 m. Nasypy zbudowane sg
gtdwnie z osadow niespoistych (rejon punktéw badawczych nr 1 oraz 2)
charakteryzujacych sie stopniem zageszczenia 1p~0,30+0,50 oraz rzadziej z osadow
spoistych (rgjon punktu badawczego nr 3) charakteryzujacych sie stopniem plastycznosci
[L.~0,30+0,15.

— W glebszym podtozu poni8ej gruntdw nasypowych wystepuja osady piaszczyste
charakteryzujace sie stopniem zaggszczenia lp~0,30+0,55..

— Woda gruntowa stabilizowata sie na glgbokosci od ~ 1,6 m p.p.t. do ~ 4,9 m p.p.t., tj. na
rzednych ~ 55,49 = ~55,64 m n.p.m.

3.2. Warunki hydrologiczne

3.2.1. Ogolna charakterystyka zlewni

Gloéwnym ciekiem odwadniajacym polder o powierzchni 4,45 km? jest row Jasieniec.
Polder od strony potnocnej i wschodniej ograniczony jest lewostronnym watem
przeciwpowodziowym rzeki Odry Dabrowa-Milsko odcinek 8L klasy IlI, strona zachodnia
opiera si¢ o wysoki naturalny brzeg. Teren polderu jest niezabudowany i uzytkowany jest
rolniczo, przewazaja gtownie grunty orne. Podczas niskich i srednich stanéw wody w Odrze
polder odwadniany jest w sposob naturalny, grawitacyjnie. W wale w km 0+780 rowu
Jasieniec, z prawej strony pompowni zlokalizowana jest sluza walowa o $wietle 1,50 m z
Zasuwga nascienng zamontowang na $cianie budowli od strony rzeki Odry. Podczas wezbran w
Odrze w celu niedopuszczenia do zalewania polderu wodami cofkowymi §luza jest zamykana
I odwodnienie polderu nast¢puje przez mechaniczne pompowanie wody.
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Przed pompownia row Jasieniec tworzy naturalne rozlewisko o dlugosci okoto
365 m i szerokosci 10+20 m, ktore stanowi zbiornik wyréwnawczy dla pompowni. Wlot
cieku do rozlewiska odbywa si¢ przepustem drogowym ®60 cm i dlugosci
L =6,50 m.

3.2.2. Rzedne wod wielkich rzeki Odry

Rzedne zwierciadta wod wielkich o danym prawdopodobienstwie w przekroju
przepompowni zaczerpnieto z map zagrozenia powodziowego (p=10%, p=1%, p=0,2%). Na
tgl podstawie wykreslono krzywa prawdopodobienstwa dla rozktadu Pearsona. Z krzywe
odczytano rzgdne zwierciadta wody dla prawdopodobienstwa p=2% i p=0,5 %.

Przekroj Milsko, km 313,5 rzeki Odry

prawdopodobienstwo (%) rzedna zwierciadla wody (m nKr.)
10 59,15
2 60,10
1 60,40
0,5 60,80
0,2 61,25

Zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego teren projektowanej inwestycji w calosci
zlokalizowany jest na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig. Istniejacy lewostronny
wat rzeki Odry na polderze Milsko (klasa III) jest za niski w stosunku do wody stuletniej i nie
chroni catkowicie doliny.

3.3. Klasa techniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechnicznei ich
usytuowanie przedmiotowsa stacje pomp Milsko zaliczono do III klasy wazno$ci.

Na podstawie Zatgcznika nr 2 do w/w Rozporzadzenia uwzgledniono:
— Obszar odwadniany
F = 4,45 km” > 4,0 km® - I1I klasa

Na podstawie Zatagcznika nr 3 do w/w Rozporzadzenia odpowiednie dla tej klasy budowli
wspotezynniki bezpieczenstwa Wynosza:

— dlaobcigzen podstawowych -1,10

— dlaobcigzen wyjatkowych —-1,05
Na podstawie Zatacznika nr 4 do w/w Rozporzadzenia przyjeto, ze przepompownia powinna
zapewni¢ bezpieczng prace przy wezbraniach o nastgpujacych prawdopodobienstwach:

— dlaprzeptywu miarodginego  Qm— 0,5 %

— dlaprzeptywu kontrolnego Qx -0,2%
Na podstawie Zatgcznika nr 6 do w/w Rozporzadzenia bezpieczne wzniesienie korony statych
budowli hydrotechnicznych wynosi:

Ponad statyczny poziom wody przy:

— maksymalnym poziomie wod Ah=0,7m
— miarodajnym przeptywie wezbraniowym Ah=0,5m
— wyjatkowych warunkach pracy budowli Ah=0,1 m
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3.4. Znaki wodne i urzadzenia pomiarowe

Zgodnie z Prawem wodnym, art. 46 ust. 3, z dnia 18 lipca 2001 (Dz. U. Nr 115 poz.
1229 z pbdzniejszymi zmianami) wiasciciel budowli pietrzacej jest obowigzany zapewnic
prowadzenie badan i pomiarow umozliwiajacych oceng stanu oraz bezpieczenstwa budowli.

Jako urzadzenia kontrolno-pomiarowe stosuje Si¢ repery powierzchniowe, laty
wodowskazowe i bolce stalowe na budowli. Pomiaru rzednych dokonuje uprawniony geodeta,
awyniki zamieszcza w koncowym operacie geodezyjnym, poziom odniesienia m npm = m
nad Kr. (Kronsztad).

Zastosowane zostang typowe repery powierzchniowe osadzane w betonie na
powierzchni gornej — punkt pomiarowy kulkowy, umieszczane w migjscach nie narazonych
na ruch ludzi lub pojazdéw. Repery tego typu stuzg do kontroli osiadania budowli w czasie
eksploatacji urzadzenia.

Laty wodowskazowe zamawia si¢ w warsztatach i osadza w pionowych $cianach budowli.
Bolce stalowe nalezy osadzaé w bocznych $cianach budowli Zelbetowej na wskazanych
charakterystycznych poziomach wody.
Na wlocie do przepompowni przewidziano zainstal owanie:
— b reperow powierzchniowych,
— 1taty wodowskazowej 0 wysokosci h=3,00 m; rzgdna ,,0” = 54,50 m n.p.m.
— 3 bolcy stalowych na poziomie:
o 56,45 mn.p.m. — dopuszczalny poziom miarodajnego wezbrania
o 56,05 m n.p.m. — normalny poziom odwodnienia
o 55,75 m n.p.m. — minimany poziom pracy pomp
— 2 sond do pomiaru poziomu wody,
Nawylocie z przepompowni przewidziano zainstalowanie:
— 2reperow powierzchniowych,
Na sluzie watowej od strony rzeki Odry przewidziano zainstalowanie:
— 1taty wodowskazowej 0 wysokosci h=3,50 m; rzedna ,,0” = 55,65 m n.p.m.
— 1 sondy do pomiaru poziomu wody

3.5. Obliczenia dopfywu do pompowni

Doptyw do pompowni obliczono zgodnie z opracowaniem CBSIPBW Hydroprojekt w

Warszawie ,,Pompownie odwadniajgce, ustalenie miarodajnej wydajnosci pompowni i

geometrycznej wysokosci podnoszenia wody Mélioracje, Biuletyn informacyjny nr 3 1976 r.
QM = QO+QFmaxtQSmax

gdzie:

QO — doptyw do pompowni z opadow

QFmax — doptyw do pompowni z filtracji przez wat i podtoze

QSmax — doptyw do pompowni ze zrzutow

Dla zlewni mnigjszych od 5 km? doptyw maksymalny z deszczu o prawdopodobiefistwie
wystgpienia p% mozna oblicza¢ metoda analityczng (sposobem rachunkowym).

Dophw do pompowni z opadow obliczono wg wzoru:
VO, —VR
oD, =—"——=(m®/s)

t,+1,
gdzie:
V O, — kubatura deszczu o duzym czasie trwania
VR, — retencja zredukowana wynoszaca 0,8-VR w tys. m®
t, — czas trwania deszczu tys. sekund
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ty — najdtuzszy czas sptywu tys. sekund
Kubatura deszczu
VO, = FogtnI (tys. m°)

gdzie

F — powierzchnia zlewni w km?

o, - Sredni wazony wspotezynnik odptywu

t, — kolgjny czas trwania deszczu w godzinach ty < t, < 5t
| — natezenie deszczu wg Lamboraw mm/h

Natezenie deszczu wg Lambora
I (38-12log p) - H®*®
(t+0)"

(mm1 h)

gdzie:

p — prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu w %
H — $redni roczny opad w metrach

t — czas trwania deszczu w godzinach t, <t < 5ty
0=0,001-(20,92-H-p®**- 0,15-p-2)
n=0,779-0,164-H

przyjeto:

F = 4,45 kn?

a=0,10

t = 240 min = 14,40 tys. sekund
t,=4,5.....18,20 godz.

H = 0,600 m stacja Zielona Gora
p=10%

VR = 2600 m®= 2,6 tys. m*

Obliczenie kubatury deszczu

p. ngésstzr\évzatjnla Natezenie | Wysoko$¢ opadu | F x o, Kubatura deszczu
t /godz./ I mm/h tn x| km? VQ, /tys. m¥
1 4 8,74 34,96 0,445 15,56
2 5 7,51 37,55 0,445 16,71
3 6 6,64 39,84 0,445 17,73
4 7 5,98 41,86 0,445 18,63
5 8 5,46 43,68 0,445 19,44
6 9 5,04 45,36 0,445 20,19
7 10 4,69 46,90 0,445 20,87
8 11 4,40 48,40 0,445 21,54
9 12 4,15 49,80 0,445 22,16
10 13 3,93 51,09 0,445 22,74
11 14 3,73 52,22 0,445 23,24
12 15 3,56 53,40 0,445 23,76
13 16 3,41 54,56 0,445 24,28
14 17 3,27 55,59 0,445 24,74
15 18 3,15 56,70 0,445 25,23
16 19 3,03 57,57 0,445 25,62
17 20 2,93 58,60 0,445 26,08
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Lp. tn tk VQ,-VR, tn+tk QD,
Itys. s/ Itys. s/ Jtys. m*/ Itys. s/ m®/s

1 14,4 14,4 13,48 28,8 0,468
2 18,0 14,4 14,63 32,4 0,452
3 21,6 14,4 15,65 36 0,435
4 25,2 14,4 16,55 39,6 0,418
5 28,8 14,4 17,36 43,2 0,402
6 32,4 14,4 18,11 46,8 0,387
7 36,0 14,4 18,79 50,4 0,373
8 39,6 14,4 19,46 54 0,360
9 43,2 14,4 20,08 57,6 0,349
10 46,8 14,4 20,66 61,2 0,338
11 50,4 14,4 21,16 64,8 0,327
12 54,0 14,4 21,68 68,4 0,317
13 57,6 14,4 22,20 72 0,308
14 61,2 14,4 22,66 75,6 0,300
15 64,8 14,4 23,15 79,2 0,292
16 68,4 14,4 23,54 82,8 0,284
17 72,0 14,4 24,00 86,4 0,278

Za podstawe do ustalania miarodajnego wydatku pompowni z opadow

maksymalng z obliczonych QDn = QD = 0,468 m*/s = 486 I/s

Doplyw do pompowni z filtracji przez wat i podtoze

QFmax = 201/s - 6 km = 1201/s= 0,12 m%/s

QM = 0,468+0,12+0
QM = 0,588 m’/s

Sprawdzenie doplywu z opadow zimowych

07 =2 (m*15)
To

gdzie:

V/Z — objetosé opadow zimowych w tys. m®

To — czas odpompowania objetosci VZ w tys. sekund

Objetosc opadow zimowych

VZ = Z‘(Hx||+H|+H||)‘F (tyS. m3)

gdzie:

Z — wspotczynnik odptywu z opaddéw zimowych
Hxu, Hi, Hiy — $rednie z wielolecia miesigczne opady w grudniu, styczniu i lutym w mm
F — powierzchnia zlewni w km?

przyjeto:

F = 4,45 km?
z=05

Hx; =43 mm

przyjeto wartos¢
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H, =37 mm
H; =36 mm

To=1doba QZ,=3,00m%s

To=2doby QZ,=1,50m%s

To=3doby QZs;=1,00m%s

To=4doby QZ;=0,75m’s

To=5doby QZs=0,60m’s

Czas To moze by¢ dtuzszy niz 3 doby, poniewaz tereny najnizsze nie sg przewidziane pod
zabudowe, a wigc sptyw zimowy nie bedzie miarodajny do wymiarowania pompowni.

Ostatecznie przyjeto:

QM = 0,588 m*/s =588 /s

Ze wzgledow eksploatacyjnych i ekonomicznych przyjeto 2 pompy o wydatku 300 1/s kazda,
co razem stanowi 600 I/s> QM = 588l/s

Obliczenia wysokosci podnoszenia

Hemax = roznica pomiedzy poziomem wielkiej wody miarodajnej od strony zrzutu, a §rednim
poziomem wody w warstwie wyréwnawczej od strony ujecia
Hgmax = 60,80-55,90 = 4,90 m

Ze wzgledu na fakt, iz o$ rurociggu ttocznego znajduje sie powyzej wody $redniej i1 niskiej od
strony zrzutu, srednia 1 minimalna wysoko$¢ podnoszenia liczona jest do osi rurociggu.
HGs’r = HGmin = 57,20-55,90 = 1,30 m

wysokosci strat lokalnych i na dtugosci wynosza Hgr = 2,50 m
Stad manometryczne wysokos$ci podnoszenia wynosza:

Hpax = 7,40 m

Huin = 3,80 m

3.6. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne wykonano postugujac si¢ programami komputerowymi
Konstruktor, Zelbet i Scianka w celu doktadnej weryfikacji wynikéw. Sciany zewnetrzne
budowli (przyczéitki) do obliczen przyjmowano jako belki obcigzone gruntem, parciem wody,
Cigzarem wlasnym oraz obcigzeniem uzytkowym. W obliczeniach uwzglgdniono takze
Zbrojenie minimalne i zbrojenie ze wzgl¢du na zarysowanie. Ze wzgledu na szczelno$é
konstrukcji przyjeto, ze maksymalne rozwarcie rys nie moze by¢ wigksze niz 0,1 mm.

Ktadki, stropy przyjmowano jako belki obcigzone cigzarem wilasnym oraz obcigzeniem
uzytkowym (szyb pompy, pompa, armatura).

Scianki szczelne do obliczen przyjmowano obcigzone gruntem, woda jak réwniez
obcigzeniem cigglym spowodowanym praca sprz¢tu mechanicznego i poruszaniem si¢
maszyn. Wszystkie S$cianki szczelne stalowe zakotwione sa w podlozu w gruntach
mineralnych.

Wszystkie budowle i konstrukcje zostang wykonane z betonu hydrotechnicznego klasy
C 30/37 XF3 (wg PN-EN 206-1) mrozoodpornos¢ F150, wodoszczelno§¢ W6 i zazbrojone
stalg BSt500S, odporng na wstrzasy, spawalng, uzywang w budownictwie wodnym

Prety laczy¢ poprzez spawanie. Minimalna dlugos¢ spoiny 20 cm.
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3.7. Warunki i sposéb posadowienia obiektow budowlanych oraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej

Modernizowana przepompownia jest obiektem istnigacym w zwigzku z czym nie
bedzie posadawiana. Komora wlotowa i wylotowa wykonane zostaty jako zelbetowe studnie
zapuszczane z korkiem w dnie. Na wlocie projektuje sie¢ wydluzenie $cian bocznych oraz
prostopadte do nich skrzydia. Zostang one wykonane z betonu klasy C30/37 na $ciance
szczelng z grodzic stalowych typu Larssen 603 o wysokosci h = 8,0 m.
Rurociagi ttoczne utozone zostang bezposrednio na zaggszczonym gruncie no$nym (piasku).
Budynek sterowni posadowiony bedzie bezposrednio na gruncie nosnym. Fundament
wykonany bedzie na podbudowie z thucznia kamiennego gr. 20 cm i podbetonie C12/15
gr. 10 cm na giebokosci 1,20 m ponizej poziomu projektowanego terenu. Fundament
zelbetowy stanowi¢ beda tawa o wymiarach 0,50x0,50 m oraz $ciana fundamentowa
0,25x0,95 m. Wat przeciwpowodziowy po wykonaniu rurociggéw tlocznych zostanie
odbudowany gruntem mineralnym z zageszczeniem mechanicznym warstwami 30-40 cm co
naimnigj do stopnia zageszczenia 1d>0,60 (1s>0,96).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza terenem gorniczym, w zwiagzku z
czym nie ma koniecznosci zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;j.

4. Instalacje elektryczne i urzadzenia elektroenergetyczne
Opracowanie obgmuje projekt instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
modernizacji istnigjacej pompowni melioracyjnej Milsko, potozonej w gminie Zabor.
Zakres inwestycji obgmuje:
- przebudowaistnigjgcej stupowej stacji transformatorowej,
- rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej,
- liniakablowann 0,4kV zasilgjaca,
- rozdzielnice gtowna pompowni,
- instalacje elektryczne w budynku sterowni,
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- instalacja odgromowa,
— oS$wietlenie terenu,

4.1. Przebudowa istniejgcej stupowej stacji transformatorowej

Zgodnie w w/w warunkami technicznymi przytaczenia na konstrukcji stacji zabudowany
zostanie bezposredni rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 15kV.
W tym celu, na konstrukcji stacji, miedzy transformatorem i zabezpieczeniem transformatora
przewidziano konstrukcje¢ pod uktad pomiarowy z przektadnikami napigciowymi i pradowymi
uktadu pomiarowego.

W zwigzku ze wzrostem mocy przytaczeniowej pompowni przewidziano wymiang
istnigjgcego transformatora o mocy 50KVA na projektowany o mocy 100kVA, 15/0,4kV,
Dyn5. Dla nowego transformatora zaprojektowano wymiane istniejagcego zabezpieczenia 4A,
20kV na16A, 20kV.

Na odptywie linii kablowej zasilajacej pompowni¢ zaprojektowano wymiang istniejacego
roztacznika bezpiecznikowego 63A na projektowany 160A.

Dla projektowanego rozliczeniowego uktadu pomiarowego energii elektrycznej, na
konstrukcji wsporczej stacji przewidziano nastupowa szafke z tablicag pomiaru energii.

4.2. Rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przylaczenia przewidziano posredni rozliczeniowy uktad
pomiarowy energii elektryczne nanapieciu 15kV. W sktad uktadu pomiarowego wchodza:

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



Milsko — modernizacja przepompowni 31
Projekt budowlany

- trzy przektadniki pradowe: typu TPO 61.11, 5/5A, 10VA, kL. 0,5, FS5

- trzy przektadniki napieciowe: typu TJO6, (15/73)/(0,1/N3)kV, 10VA, k1. 0,5

- rezystor docigzajacy uzwojenie wtorne przekladnikow napigciowych: typu RDI1,
3x1000Q, 3x3,3W

- licznik LZQJ-XC z modutem GPRS MK-XC (dostawa ENEA)

- listwapomiarowa SKa

Licznik i pozostate elementy uktadu zabudowane sg na uchylnej i przystosowanej do

plombowania tablicy pomiarowej, zabudowanel w nastupowej szafce pomiarowej. Na tablicy

pomiarowe przewidziano podwojne gniazdo wtykowe 230V/AC 2x16A z wydzielonym

zabezpieczeniem. Zrezygnowano natomiast z doprowadzenia napiecia pomocniczego

230V/AC z zabezpieczeniem w migjsce instalacji licznika, poniewaz dostepne zasilacze UPS

przystosowane sg do pracy w pomieszczeniu.

Zabezpieczenie przektadnikow napieciowych przewidziano po stronie SN-15kV
(16A/24kV), nakonstrukcji stacji, wspolne z zabezpieczeniem transformatora (100kVA).
Uwaga: Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w sktad
uktadu (przektadniki pomiarowe, licznik, modul GPRS, rezystory docigzajace, listwa
zaciskowa) s przystosowane do plombowania.

4.3. Linia kablowa nn 0,4kV zasilajaca

Zasilanie pompowni odbywa si¢ linia kablowa YKXS 4x70 mm? 0,6/1,0kV ze
stupowej stacji transformatorowej So-268 ,,Milsko” do rozdzielnicy gldwnej pompowni
zainstalowang] w budynku sterowni. Razem z kablem zasilgjagcym nalezy utozy¢ w wykopie
uziom powierzchniowy — bednarke stalowa ocynkowang FeZn 25x4 mm. Uziom nalezy
potaczy¢ z szyna PE rozdzielnicy gltéwne;.

4.4. Rozdzielnica glébwna pompowni

W budynku sterowni projektuje Si¢ =zainstalowanie rozdzielnicy gléwnej RG
pompowni. W szafach rozdzielnicy przewidziano zainstalowanie zabezpieczen oraz
elementow automatyki i sterowania projektowanych odbiorow.

Dla projektowang pompowni przewidziano zasilanie awaryjne z przewoznego
spalinowego agregatu pradotworczego poprzez uklad recznego przetacznika zasilania
zainstalowanego w rozdzielnicy RG. W tym celu w elewacji budynku sterowni, od strony
podjazdu dla samochodow przewidziano uktad zaciskow w obudowie o szczelnosci IP54.

4.5. Instalacje elektryczne w budynku sterowni

W pomieszczeniach sterowni zaprojektowano instalacje oswietlenia ogolnego 1 gniazd
wtykowych w wykonaniu podtynkowym.

Dla oswietlenia ogolnego przewidziano oprawy nastropowe S$wietlowkowe 2x36W, w
tazience 2x18W oraz nad drzwiami wej$ciowymi 2x18W (IP65)

W pomieszczeniach przewidziano wydziel one obwody gniazd wtykowych:

- sitowy 16A, 500V

- 24V

- 0g6lnego przeznaczenia 16A, 230V

- dlaogrzewania elektrycznego 16A, 230V

4.6. Ogrzewanie pomieszczen budynku sterowni

Dla ogrzewania pomieszczen budynku sterowni przewidziano dwa grzejniki elektryczne —
jeden ustawiony w pomieszczeniu sterowni (moc 2,0 kW), drugi w pomieszczeniu sanitarnym
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(moc 0,3 kW). Grzginiki musza by¢ wyposazone w elektroniczne zawory termostatyczne
(regulatory temperatury).

4.7. Instalacja zasilania urzgdzen technologicznych

Projekt technologiczny pompowni przewiduje: prace dwoch pomp z silnikami o mocy
37kW oraz czyszczarke krat z silnikiem o mocy 2,0kW

W komorach pomp przewiduje Si¢ zainstalowanie skrzynek przylaczeniowych IP54
(przystosowane do montazu zewnetrznego) wyposazonych w listwy zaciskowe i elementy
automatyki pomp (kontrola pracy silnika, sygnalizacja zawilgocenia). Przewidziano tagodny
rozruch silnikéw pomp w uktadzie gwiazda/trojkat.

Czyszczarka krat wyposazona jest w szafe zasilajaco sterujgca, stanowigca dostawe
Wyposazenia.

4.8. Instalacja odgromowa

Na dachu budynku sterowni projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej. Poziom
ochrony Ill. Projektuje si¢ wykorzystanie pokrycia dachu budynku jako zwody poziome.
Przewody odprowadzajace stalowe ocynkowane o $r. 8 mm instalowane sg w $cianach
zewngtrznych w rurkach izolacyjnych i przytaczone beda poprzez zaciski kontrolne do
uziomu otokowego budynku — wykonanego z bednarki FeZn 25x4 mm.

4.9. Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu pompowni zaprojektowano na stupach aluminiowych anodowanych
h=4,5m z oprawami LED o mocy 43W. Zalgczanie oswictlenia odbywa si¢ recznie przez
obstuge pompowni lub samoczynnie — przekaznikiem zmierzchowym. Stupy o$wietleniowe
zaprojektowano w wytypowanych miegjscach terenu pompowni.

4.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane instalacje elektryczne pompowni przewidziano w ukladzie TN-S, z
oddzielnymi przewodami neutralnym N oraz ochronnym PE. Jako system ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania.

W rozdzielnicy RG nalezy zamontowaé szyne potaczen wyrownawczych, do ktorej
nalezy przylaczy¢é metalowe konstrukcje i urzgdzenia w budynku sterowni normalnie nie
bedace pod napieciem:

- uziom otokowy budynku

- przewody ochronne instalacji €l ektrycznych

- czesci metalowe konstrukeji budynku

- dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych i wodnych

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji uziemienia.

4.11. Instalacje stabopradowe

Teren przepompowni bedzie monitorowany za pomoca kamer telewizji przemystowej CCTV
zainstalowanych na stupach oswietleniowych. Kamery wyposazone bgda w czujnik ruchu.
Obraz z kamer bedzie automatycznie nagrywany. Urzadzenia do nagrywania zainstalowane
bedg w budynku sterowni. Budynek zostanie wyposazony rowniez w alarm antywtamaniowy.
Alarm sygnalizowac¢ bedzie rowniez awari¢ pomp, brak zasilania, otwarcie bramy wjazdowe;.
Centrala aarmu wyposazona bedzie w nadajnik GPRS, powiadamiajacy administratora
obiektu. W szafie sterowniczej pozostawia si¢ wolne miejsca na przysztosciowa instalacje
dodatkowych urzadzen takich jak: mozliwos¢ zdalnego sterowania przepompownig wraz z
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automatycznym przesytem aktualnych danych technicznych i eksploatacyjnych panujacych na
obiekcie (poziomy wody, praca pomp, obraz z kamer ,,na zywo”).

4.12. Bilans mocy

- pompy 2x37kW 74,0 KW
- czyszczarka krat 2kW 2,0 kW
- naped zasuwy na §luzie 1kW 1,0 kW
- potrzeby wiasne 3.0 kW

Razem 80,0 kW

5. Charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z ustawg z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetyczngj budynkow
(Dz.U. 2014 poz. 1200 z p6ézn. zm.) sporzadzenie charakterystyki energetycznej dla budynku
wolnostojacego o powierzchni uzytkowej ponizej 50 m? nie jest wymagane.

6. Wplyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie nawode - z indywidualnego ujecia wody, tylko na
potrzeby socjane

b) odprowadzenie scickow - do projektowanego zbiornika bezodptywowego

C) emigazanieczyszczen gazowych - nie wystepuje

d) odpady - odpady zielone z czyszczenia krat

e) emigahatasu - emigia hatasu zwigkszy si¢ w trakcie
prowadzenia projektowanych robot

f) wplyw na istniejacy drzewostan - brak potrzeby usuwania drzew i krzewoéw

g) wplyw na wody

Wody powierzchniowe

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie jednolitg czesci wod
powierzchniowych (JCWP) Odra od Czarnej Strugi do Nysy tuzyckiejf PLRW6000211739
Planowane przedsiewzigcie nie narusza ustalen wynikajagcych z Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowanego w Monitorze Polskim z dnia 27 mga
2011 r. (M.P.z 2011 r. Nr 40, poz. 451).

W odniesieniu do przedmiotowych JCWP, celami srodowiskowymi sg osiagnigcie co
ngimnigj dobrego stanu. W Planie gospodarowania wodami okreslone sg derogacje w
kontekscie osiggniecia celow srodowiskowych (M.P. 2011 r. Nr 40 poz. 451). Sg to derogacje
czasowe z uwagi na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty zwigzane z
osiggnieciem celow.

Wody podziemne

Obszar inwestycyjny potozony jest w Jednolitej Czesci Wod Podziemnych PLGW631066
oraz znagjduje sie na terenie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 302 Pradolina Barycz-
Glogébw. W wyniku przeprowadzenia inwestycji nie dojdzie do pogorszenia warunkoéw
fizykochemicznych natym terenie.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek gospodarczy stanowi odrgbng strefe pozarowa PM.
Projekt budowlany w zakresie budynku gospodarczego (sterowni) nie wymaga uzgodnienia z
Panstwowa Straza Pozarng zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw
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Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Pozostate obiekty budowlane nie podlegaja przepisom dotyczacym  ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z czym, warunkow ochrony przeciwpozarowej nie okresla Sig.

8. Warunki bezpieczenstwa pracy na budowie

Wykonawca przy redlizacji zadania begdzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci jest zobowigzany wykluczyé prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz”, na podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym. ,,Plan bioz”
nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, sporzadzono ,,Informacje¢ ogolng dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, stanowiacq osobny zalgcznik dokumentacji.

9. Uwagi konncowe

— Woszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robét oraz przy zachowaniu przepisow BHP.

— Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru
Inwestycyjnego.

— Szczegoty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z Polskimi
normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi oraz wymogami producentéw materialow i urzadzen.

— Przy prowadzeniu robot nalezy uwzglgdni¢c wymagania zawarte w uzgodnieniach,
opiniach i decyzjach.

— Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegla koordynacja
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapozna¢ si¢
z calo$cia dokumentacji branzowej.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

— warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano montazowych,

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

— instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
— warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych.
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