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I. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu

Milsko — modernizacja przepompowni
woj. lubuskie, pow. zielonogorski, gmina Zabor, miejscowosé Milsko

1.2. Nazwa i adres inwestora

Wojewddztwo Lubuskie
ul. Podgorna 7, 65-057 Zielona Gora

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan

Projektanci:
mgr inz. Maciej Wojtkowiak
upr. nr WKP/0213/ZO0K/06 specjalnosc¢: konstrukcyjno — budowlana

mgr inz. Dorota Hausa
upr. WKP/0057/Z0O0K/14 specjalnos¢: konstrukcyjno — budowlana

mgr inz. Wojciech Podwojski
upr. nr 385/73/Pm; 285/76/Pw specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
Sprawdzajacy:
mgr inz. Damian Franczak
upr. nr WKP/0210/ZOO0K/06 specjalnosc¢: konstrukcyjno — budowlana

1.4. Materialy do projektowania

1.4.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu

a) Instrukcja obstugi pompowni ,,Stacja pomp Milsko” - opracowanie Terenowy Zespot
Ustug Projektowych w Zielonej Gorze, 1983 r.,

b) Operat wodnoprawny ,,Pobor wod powierzchniowych oraz odprowadzenie tych wod
poprzez melioracyjna stacje pomp Milsko” - opracowanie EKOVENTUS, 2012r.,

c) Operat wodnoprawny Milsko — modernizacja przepompowni — opracowanie BSIPBW
Hydroprojekt Sp. z 0.0., 2016 .,

d) Projekt budowlany Milsko — modernizacja przepompowni — opracowanie BSIPBW
Hydroprojekt Sp. z 0.0, 2016 .,

€) Pozwolenie wodnoprawne na utrzymanie rzednej pictrzenia wod w rowie Jasieniec przed
melioracyjna stacja pomp Milsko wynoszacej 56,45 m n.p.m. — Decyzja Starosty
Zielonogorskiego nr 0S.6341.72.2012 z dnia 09.11.2012 r.

1.4.2. Materiaty geotechniczne

a) Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny
okreslajace warunki gruntowo-wodne — opracowanie Inzynieria Wielkopolska Sp. z o.0.
sp. komandytowa, ul. Jozefa Hallera 6-8, 60-104 Poznan, luty 2016 .,
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1.4.3. Materiaty geodezyjne

a)

b)
c)
d)

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych zaewidencjonowana pod
nr P.08.09.2015.10864 w PODGIK w Zielong Gorze w skali 1:500 wykonana przez
GEO-LIT Przemystaw Przerywacz, geodeta uprawniony Dariusz Pawlak upr. nr 13321.
Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100

Mapy ewidencyjne

Wykaz dziatek i wiascicieli dziatek

1.4.4. Przepisy obowigzujgce

a)
b)

c)

d)

f)

¢))
h)

)

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290,
Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469 z
pozniejszymi zmianami,

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowany w Monitorze
Polskim z dnia27 maja2011r. (M.P. 22011 r., Nr 40, poz. 451).

Rozporzadzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Srodkowej Odry (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubuskiego z dnia
14.07.2016 r. poz. 1597),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej w
zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, MOSZNIL, 1994 r.,

Warunki techniczne wykonaniai odbioru. Roboty ziemne, MOSZNiL,1996 r.,
Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz.U.
162/2003, poz. 1568 z poézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92/2004 poz. 880 z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — tekst jednolity Dz.U.
2016 poz. 672,

Waly przeciwpowodziowe — wytyczne instruktazowe projektowania — Biuletyn
Informacyjny, Méelioracje Rolnenr 2-3z 1982 .

Podziat hydrograficzny Polski — IMGW Warszawa, 1983 r.

Polskie Normy w zakresie budownictwa.

Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetyczneg budynkow Dz.U. 2014 poz.
1200 z pézn. zm.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sSprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz.
1422.
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1.4.5. Decyzje

a) Decyzja Wojta Gminy Zabor nr GKN.6220.4.2015 z dnia 08.12.2015 .
0 srodowiskowych uwarunkowaniach,

b) Decyzjia Wojta Gminy Zabor nr GKN.6733.7.2016 z dnia 20.06.2016 .
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

c) Decyzja Dyrektora Regionanego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu nr
99/ZU/2016 z dnia 19.04.2016 r. zwalnigjaca od zakazow wykonywania robét i czynnosci
na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia,

d) Decyzjia Marszatka Wojewoddztwa Lubuskiego nr DW.L-LZMiUW-417/16 z dnia
06.06.2016 r. zwanigaca od zakazoéw okreslonych w art. 88n ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
Prawo wodne.

€) Decyzja Marszatka Wojewoddztwa Wielkopolskiego nr DR-1V.7322.29.2016 z dnia
14.10.2016 r. udzielagjaca pozwolenia wodnoprawnego na modernizacj¢ przepompowni
Milsko

f) Decyzja Wojewody Lubuskiego udzielgjgca pozwolenia na budowe dla inwestycji
Milsko — modernizacja przepompowni

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedsiewziecie dotyczy modernizacji  (przebudowy) istnigjacej pompowni
melioracyjngl Milsko, potozonej w gminie Zabor, zlokalizowanej na zawalu lewobrzeznego
watu przeciwpowodziowego w km 313+360 rzeki Odry (km 450+100 drogi wodne)).

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidtowego odwodnienia polderu w czasie przeptywu

wod wielkich w Odrze, zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym na

utrzymanie rzednej pigtrzenia wod przed pompownig na poziomie 56,45 m n.p.m. poprzez
modernizacje istnicjgcego obiektu.

Zakres inwestycji obeimuije:

- rozbiorke czesci nadziemneg przepompowni (budynku),

— modernizacj¢ komory wlotowej poprzez naprawe betonow i elementow stalowych oraz
dostosowanie do montazu automatycznej czyszczarki krat,

- modernizacj¢ komory czerpnej z przystosowaniem do montazu pomp zatapialnych w
szybach rurowych,

- rozbiorke rurociggdéw tlocznych oraz wykonanie nowych rurociggdéw tlocznych wraz z
migjscowym uszczel nieniem watu przeciwpowodziowego,

— modernizacj¢ komory wylotowej poprzez naprawe betonow i elementow stalowych,

— odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta doptywowego i
odptywowego z przepompowni,

- odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta rowu Jasieniec
stanowiagcego zbiornik wyréwnawczy od km 0+790-0+864 oraz ponizej Sluzy walowej
od km 0+670+0+770,

- wykoszenie, usuniecie miejscowych wyptycen dna rowu wraz z profilowaniem skarp na
odcinku stanowigcym zbiornik wyréwnawczy od km 0+864+1+155,

- wykonanie  podwyzszenia terenu  pod  budynek  gospodarczy  (sterownig)
do rzgdnej 60,70 m n.p.m.,

- wykonanie budynku gospodarczego wraz z czgscia socjalng

- wykonanie uj¢cia wody (studni wierconej) do celéw socjalnych

- rozbiorke szamba i wykonanie nowego szczelnego zbiornika bezodptywowego,

- wykonanie nowe instalacji elektrycznegj, monitoringu, sterowania i automatyzacji
pompowni,

- modernizacj¢ placu przy pompowni polegajaca na utwardzeniu nawierzchni ptytami
azurowymi wraz z ogrodzeniem terenu, bramg i1 furtkg oraz schodami skarpowymi,
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- modernizacj¢ (remont) istnigacej sluzy watowej poprzez naprawe konstrukcji betonowe;j,
ceglang oraz elementéw stalowych wraz z wymiang zasuwy oraz umochieniem dna i
skap na gornym i dolnym stanowisku.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono graficznie na mapie Sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500 (rys. 2).

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Gtownym ciekiem odwadniajacym polder o powierzchni 4,45 km? jest row Jasieniec.
Polder od strony potnocnej i wschodniej ograniczony jest lewostronnym watem
przeciwpowodziowym rzeki Odry Dabrowa-Milsko odcinek 8L klasy Ill o dlgosci
catkowitej L = 6,0 km, strona zachodnia opiera Si¢ o wysoki naturalny brzeg. Teren polderu
jest niezabudowany i uzytkowany jest rolniczo, przewazaja gtownie grunty orne. Podczas
niskich i $rednich stanéw wody w Odrze polder odwadniany jest w sposob naturalny,
grawitacyjnie. W wale w km 0+780 rowu Jasieniec, z prawej strony pompowni zlokalizowana
jest sluza watowa o $wietle 1,50 m z zasuwa nascienng zamontowang na $cianie budowli od
strony rzeki Odry. Podczas wezbran w Odrze w celu niedopuszczenia do zalewania polderu
wodami cofkowymi $luza jest zamykana i odwodnienie polderu nastepuje przez mechaniczne
pompowanie wody.
Przepompownia melioracyjna wyposazona jest w dwie pompy o wydatku
0,15 m%s kazda. Woda zasysana jest przez pompy z komor czerpnych i rurociggami
tlocznymi odprowadzana jest do budowli wylotowej zlokalizowane w miedzywalu. Komora
pomp jak i komora wylotowa wykonane s3 w formie zapuszczanych studni z korkiem
betonowym w dnie. Nad komora pomp zlokalizowany jest niewielki murowany budynek, w
ktorym znajdujag si¢ silniki pomp, sterownia, pomieszczenie gospodarcze, sanitarne oraz
dyzurka. Obok budynku zlokalizowane jest szambo. Plac przed pompownia o nawierzchni
trawiaste. Teren pompowni jest ogrodzony.
Przed pompowniag row Jasieniec tworzy naturalne rozlewisko o dhugosci okoto
365 m i szerokosci 10+20 m, ktore stanowi zbiornik wyrownawczy dla pompowni. Wlot
cieku do rozlewiska odbywa si¢ przepustem drogowym ®60 cm i dlugosci
L = 6,50 m. Skarpy sa dos¢ regularne, poro$nicte roslinnoscig trawiastg z lokalnymi ubytkami
i deformacjami. Dno lokalnie ma wyptycenia w postaci materialu naniesionego z goérnych
czegsci cieku. Skarpy przy wlocie do pompowni umocnione sg narzutem kamiennym.
Pojemnos¢ catkowita zbiornika (rozszerzonegj czesci rowu) do rzednej 56,45 m nKr.
okreslonej w obowiazujacym pozwoleniu wodnoprawnym wynosi 5400 m>,
Istnigjgca pompownia, Ktora zostala wybudowana w latach siedemdziesigtych ubieglego
wieku, ze wzgledu na dlugi okres eksploatacji ulegta technicznemu zuzyciu, zainstalowane
pompy s3 energochtonne. Poza tym wydajnos¢ pomp oraz wysokosci podnoszenia sg zbyt
mate do prawidtowego odwodnienia polderu podczas przeptywu wod wielkich w rzece Odrze.
Teren inwestycji wolny jest od ,,obcej” infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej
niezwigzanej z przepompownia jak rowniez od zabudowan mieszkalnych i gospodarczych.

4. Warunki geotechniczne

4.1. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskig z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, projektowany obiekt zostat zaliczony do ,,drugie)
kategorii geotechniczngj”. Warunki gruntowe budujace podtoze budowlane projektowanego
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obiektu, po rozpoznaniu otworami badawczymi, przynaeza do ,prostych warunkow
gruntowych”.

4.2. Potozenie geograficzne

Anaizowany teren zngiduje sie w strefie mezoregionu Kotlina Kargowska (315.62),
jednostki fizjograficzngg wedtug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski),
wchodzacej w sktad makroregionu Pradoliny Warciansko-Odrzankiegj (315.6), w obrebie
podprowincji Pojezierzy Potudniowobattyckich (314+316).

4.3. Budowa geologiczna

Budowg geologiczng terenu badan rozpoznano na podstawie wykonanych badan
geotechnicznych oraz na podstawie analizy materiatdow archiwalnych 1 literatury.
Najstarszymi osadami, ktore stwierdzono na podstawie wykonanych badan s3 holocenskie,
rzeczne osady niespoiste facji korytowsej, reprezentowane przez piaski drobne, érednie oraz
grube. We wszystkich otworach badawczych, powyze osadow rzecznych, w
przypowierzchniowej strefie (w otworach nr 3 i 4) oraz ponizg warstwy glebowe (w
otworach nr 1 i 2) rozpoznano warstwe nasypow budowlanych, zbudowanych z gruntéw
niespoistych (piaskow drobnych i $rednich, z domieszkami i przewarstwieniami piaskow
pylastych, drobnych, srednich i zwiréw, glin piaszczystych i pylastych, takze z domieszkami
humusu) a takze z gruntéw spoistych (glin piaszczystych i pylastych z humusem i
przewarstwieniami piaskéw $rednich). Migzszos¢ nasypoéw wynosi od 0,8 do 3,3 m. Powyzeg
osadow nasypowych w punktach badawczych nr 1 i 2 rozpoznano warstwe glebowa,
zbudowang z prochnicznych piaskow $rednich, ktorej migzszosé dochodzita do 0,2 m.

4.4. Warunki geotechniczne

W podtozu gruntowym, na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W kazde serii wyodrebniono warstwy
gruntowe réznigee sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i plastyczno$cig). Z
wydzielen pominigto warstwe glebowa, ktorej migzszos¢ wynosita 0,2 m.

Seria I - antropogeniczne grunty nasypowe — nasypy budowlane, zbudowane z piaskow
drobnych na pograniczu piaskéw $rednich, piaskéw Srednich, lokalnie na pograniczu piaskow
drobnych, atakze z osadow spoistych tj. glin piaszczystych oraz pylastych. W obrebie teg serii
wyrézniono siedem warstw geotechnicznych:

| Al- nB [Pd/PstS]; luzne I =~ 0,30;
| A2- nB [Pd+Pr+S//PdH]; sredniozaggszczone Ip = 0,40;
| A3- nB [Pd/Pst+Grl; $redniozaggszczone Ip = 0,55;
| B1- nB[Ps;, +S/Gp; /Pd]; luzne Ip = 0,30;
| B2- nB[Ps+H]; luzne/$redniozaggszczone  Ip =~ 0,35;
I C1- nB|[Gr]; plastyczne I~ 0,30;
| C2- nB [Gp+H//PS]; twardoplastyczne L= 0,15

Seria II - rzeczne osady holocenskie — osady niespoiste facji korytowe, wyksztatcone jako
piaski drobne, drobne na pograniczu s$rednich oraz srednie lokalnie z przewarstwieniami
gruntéw organicznych. W obrebie tej serii wyrdzniono dwanascie warstw geotechnicznych:

Il Al- Pd/Pr; //[Nmp/GrH luzne Ip =~ 0,30;
Il A2- Pd; //Gr™® éredniozageszczone/luzne  Ip = 0,35;
Il A3- Pd/Pr; $redniozageszczone Ip = 0,40;
Il Ad- Pd; /Pr/lGr; Pr; $redniozaggszczone Ip = 0,45;
Il A5- Pd; /IPY/Gp; //PgH/PAH  $redniozageszczone Ip = 0,50;
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I A6- Pd; /Ps; $redniozaggszczone Ip = 0,55;
I1B1- Ps+S; luzne Ip = 0,30;
1 B2- PYPd+S; luzne/$redniozageszczone  Ip = 0,35;
Il B3- Ps; +S; /Pd+S; Pr+S; sredniozageszczone Ip = 0,40;
Il B4- PY/Prl//Pd; /Pd; sredniozaggszczone Ip = 0,50;
I1B5- Ps sredniozageszczone Ip = 0,55;

4.5. Warunki wodne

Na podstawie wykonanych otworéw wiertniczych stwierdzono, ze woda gruntowa (w

rejonie otworow wiertniczych nr 1, 2 i 4) wystepowata w postaci zwierciadla o charakterze
swobodnym oraz lokalnie (w rejonie otworu wiertniczego nr 3) w postaci zwierciadta o
charakterze napictym. Warstwe napinajacg stanowily nasypowe osady spoiste. Woda
gruntowa stabilizowata sie na glgbokosci od ~ 1,6 m p.p.t. do ~ 4,9 m p.p.t., tj. na rzednych ~
55,49 + ~55,64 m n.p.m. Z uwagi na bliskie sgsiedztwo rzeki Odry, poziom wody gruntowej
na otaczajacym terenie zwigzany jest $ci§le z poziomem wody w rzece. Na analizowanym
terenie, w normalnych stanach pogodowych (z wytgczeniem stanow powodziowych) nalezy
sie liczy¢ z mozliwoscig wahania poziomu wod gruntowych = 0,5 m od poziomoéw
zaobserwowanych w lutym 2016 r. Maksymalnych stanéw nalezy si¢ spodziewaé w czasie
wiosennych roztopéw (marzec, kwiecien) i dlugotrwatych, ulewnych deszczy natomiast
minimalnych po suchych latach (wrzesien, pazdziernik). Stan wod w lutym 2016 r. nalezy
uzna¢ za Sredni.
Do zbadania wody gruntowej dla okreslenia jej agresywnosci wzgledem betonu, probke wody
pobrano z rowu, doptywajacego do przepustu przy otworze badawczym nr 1. Z analizy
chemiczngl wynika, 8e woda gruntowa wystepujaca w rejonie badan, zgodnie z PN-EN 206-
1:2003, nie wykazuje agresywnosci wzgledem betonu i zaliczona zostata do klasy XO0.

4.6. Wnioski

— Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, proste
warunki gruntowe wystepuja w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie, roéwnoleglych do powierzchni terenu, nie obgmujacych gruntow
stabonos$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadawiania oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

— Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze na obszarze badan od powierzchni
terenu wystepuja nasypy budowlane o migzszosci ~1,0 + ~3,5 m. Nasypy zbudowane sg
gtéwnie z osadow niespoistych (rejon punktow badawczych nr 1 oraz 2)
charakteryzujacych sie stopniem zaggszczenia Ip~0,30+0,50 oraz rzadziej z osadow
spoistych (rejon punktu badawczego nr 3) charakteryzujacych sie stopniem plastycznosci
[L.~0,30+0,15.

— W glebszym podtozu poni8ej gruntéw nasypowych wystepuja osady piaszczyste
charakteryzujace sie stopniem zageszczenia Ip~0,30+0,55..

— Woda gruntowa stabilizowata sie na glebokosci od ~ 1,6 m p.p.t. do ~ 4,9 m p.p.t., tj. na
rzednych ~ 55,49 + ~55,64 m n.p.m.
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5. Warunki hydrologiczne

5.1. Ogdlna charakterystyka zlewni

Glownym ciekiem odwadniajacym polder o powierzchni 4,45 km? jest row Jasieniec.
Polder od strony potnocnej i wschodniej ograniczony jest lewostronnym watem
przeciwpowodziowym rzeki Odry Dabrowa-Milsko odcinek 8L klasy Il1, strona zachodnia
opiera si¢ o wysoki naturalny brzeg. Teren polderu jest niezabudowany i uzytkowany jest
rolniczo, przewazaja gtdwnie grunty orne. Podczas niskich i $rednich stanow wody w Odrze
polder odwadniany jest w Sposob naturalny, grawitacyjnie. W wale w km 0+780 rowu
Jasieniec, z praweg strony pompowni zlokalizowana jest Sluza watowa o $wietle 1,50 m z
Zasuwa nascienng zamontowang na $cianie budowli od strony rzeki Odry. Podczas wezbran w
Odrze w celu niedopuszczenia do zalewania polderu wodami cofkowymi §luza jest zamykana
i odwodnienie polderu nastgpuje przez mechaniczne pompowanie wody.

Przed pompownia réow Jasieniec tworzy naturalne rozlewisko o dtugosci okoto
365 m i szerokosci 1020 m, ktore stanowi zbiornik wyrownawczy dla pompowni. Wlot
cieku do rozlewiska odbywa sSi¢ przepustem drogowym ®60 cm i dlugosci
L =6,50 m.

5.2. Rzedne wéd wielkich rzeki Odry

Rzedne zwierciadta wod wielkich o danym prawdopodobienstwie w przekroju
przepompowni zaczerpnieto z map zagrozenia powodziowego (p=10%, p=1%, p=0,2%). Na
tg podstawie wykreslono krzywag prawdopodobienstwa dla rozktadu Pearsona. Z krzywej
odczytano rzgdne zwierciadta wody dla prawdopodobienstwa p=2% i p=0,5 %.

Przekroj Milsko, km 313,5 rzeki Odry

prawdopodobienstwo (%) rzedna zwierciadla wody (m nKr.)
10 99,15
2 60,10
1 60,40
0,5 60,80
0,2 61,25

Zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego teren projektowanej inwestycji W catoSci
zlokalizowany jest na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig. Istniejacy lewostronny
wat rzeki Odry na polderze Milsko (klasa III) jest za niski w stosunku do wody stuletniej i nie
chroni catkowicie doliny.

6. Klasa techniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechnicznei ich
usytuowanie przedmiotowa stacje pomp Milsko zaliczono do III klasy waznosci.

Na podstawie Zatgcznika nr 2 do w/w Rozporzadzenia uwzgledniono:
— Obszar odwadniany
F = 4,45 km® > 4,0 km® - I1I klasa
Na podstawie Zatgcznika nr 3 do w/w Rozporzadzenia odpowiednie dla tej klasy budowli
wspotczynniki bezpieczenstwa wynosza:
— dlaobcigzen podstawowych -1,10
— dlaobcigzen wyjatkowych -1,05
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Na podstawie Zatacznika nr 4 do w/w Rozporzadzenia przyjeto, Ze przepompownia powinna
zapewni¢ bezpieczng prace przy wezbraniach o nast¢pujacych prawdopodobienstwach:

— dlaprzeptywu miarodajnego  Qpn— 0,5 %

— dlaprzeptywu kontrolnego Qx - 0,2 %
Na podstawie Zatacznika nr 6 do w/w Rozporzadzenia bezpieczne wzniesienie korony statych
budowli hydrotechnicznych wynosi:
Ponad statyczny poziom wody przy:

— maksymalnym poziomie waod Ah=0,7m
— miarodajnym przeptywie wezbraniowym Ah=05m
— wyjatkowych warunkach pracy budowli Ah=0,1 m

7. Znaki wodne i urzadzenia pomiarowe

Zgodnie z Prawem wodnym, art. 46 ust. 3, z dnia 18 lipca 2001 (Dz. U. Nr 115 poz.
1229 z podzniejszymi zmianami) wilasciciel budowli pietrzacej jest obowigzany zapewnic
prowadzenie badan i pomiarow umozliwiajacych oceng stanu oraz bezpieczenstwa budowli.

Jako urzadzenia kontrolno-pomiarowe stosuje Sie repery powierzchniowe, taty
wodowskazowe i bolce stalowe na budowli. Pomiaru rzgdnych dokonuje uprawniony geodeta,
awyniki zamieszcza w koncowym operacie geodezyjnym, poziom odniesienia m npm = m
nad Kr. (Kronsztad).

Zastosowane zostang typowe repery powierzchniowe osadzane w betonie na
powierzchni goérnej — punkt pomiarowy kulkowy, umieszczane w migjscach nie narazonych
na ruch ludzi lub pojazdow. Repery tego typu stuza do kontroli osiadania budowli w czasie
eksploatacji urzadzenia.

Laty wodowskazowe zamawia si¢ w warsztatach i osadza w pionowych $cianach budowli.
Bolce stalowe nalezy osadza¢ w bocznych $cianach budowli Zelbetowej na wskazanych
charakterystycznych poziomach wody.
Na wlocie do przepompowni przewidziano zainstalowanie:
— 6 reperéow powierzchniowych,
— 1taty wodowskazowej 0 wysokosci h=3,00 m; rzedna ,,0” = 54,50 m n.p.m.
— 3 bolcy stalowych na poziomie:
o 56,45 mn.p.m. — dopuszczalny poziom miarodajnego wezbrania
o 56,05 m n.p.m. — normalny poziom odwodnienia
o 55,75 mn.p.m. — minimany poziom pracy pomp
— 2 sond do pomiaru poziomu wody,
Nawylocie z przepompowni przewidziano zainstalowanie:
— 2reperow powierzchniowych,
Na sluzie watowej od strony rzeki Odry przewidziano zainstalowanie:
— 1taty wodowskazowej 0 wysokosci h=3,50 m; rzedna ,,0” = 55,65 m n.p.m.
— 1 sondy do pomiaru poziomu wody

8. Charakterystyczne parametry projektowanych obiektéw

Podstawowe parametry techniczne stacji pomp:
— klasatechniczna 1l

— obszar odwadniany 4,45 km?
— ilos¢ pomp 2 szt.

— lgczna wydajnosé 600 1/s

— wydajnos¢ 1 pompy 3001/s
— maksymal na manometryczna wysokos¢ podnoszenia ~7,40 m
— minimalna manometryczna wysokos¢ podnoszenia ~3,80 m

— poziom miarodajnego wezbrania (zataczania pompy nr 2) 56,45 m n.p.m.
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— poziom zatgczania pompy nr 1
— normalny poziom odwodnienia
— minimalny poziom pracy pomp

Obiekty stacji pomp — przepompowni Milsko

koryto doptywowe
= dhugosc¢
= szerokos¢ w dnie
= nachylenie skarp
= spadek podtuzny
— komorawlotowai czerpna
= dlugosc¢
szerokos¢
rzgdna dna na wlocie
rzedna dna komory pomp
konstrukcja
— rurociagi ttoczne
= dlugos$¢ w planie
» $rednica
— komorawylotowa
= dlugosc¢
= szerokosé
* rzedna dna
= Kkonstrukcja
— koryto odptywowe
= dhugosc¢
= szerokos¢ w dnie
» nachylenie skarp
= spadek podtuzny

Budynek gospodarczy (sterownia)
Podstawowe parametry techniczne:

- wymiary w planie
— pow. zabudowy

—  wysokos¢

— liczba kondygnacji
— rodzg dachu

— kat nachylenia

9. Projektowane rozwigzania techniczne

56,35 m n.p.m.
56,05 m n.p.m.
55,75 mn.p.m.

58,0m

4,50+6,50 m,
1:1,5+1:2, naturalne
4%

6,70 m

540m

54,50 m n.p.m.
54,15 m n.p.m.
zelbetowa

35,0m x 2 szt.
®400 mm

3,30m

3,30m

54,95 m n.p.m.
zelbetowa

30,0m

2,00-3,30 m
1:1,5+1:2, naturalne
8,3%o

3,80x4,50m

17,10 m?

5,15m

1

stromy, dwuspadowy
45°

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w okresach poza wezbraniami w rzece Odrze.
Na czas remontu przepompowni, wodg nalezy przepuszczaé grawitacyjnie poprzez istniejgca
Sluzg watowa. W razie ewentualnego wystagpienia wezbrania w Odrze nalezy zapewnic
odwodnienie terenu agregatami i zestawami przenosnymi. Wszystkie szczegoly dotyczace
prowadzenia prac remontowych, zastosowanych materiatow, wyrobdéw oraz technologii
wykonania pokazane s3 na rysunkach zawartych w czgsci graficznej projektu budowlano-

wykonawczego.
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9.1. Kolejno$é wykonywania robot budowlanych

— wykoszenie dnai skarp cieku, terenu,

— rozbiorke czesci nadziemng przepompowni (budynku),

— modernizacj¢ komory wlotowej poprzez naprawe betonéw i elementéw stalowych oraz
dostosowanie do montazu automatycznej czyszczarki krat,

— modernizacj¢ komory czerpnej z przystosowaniem do montazu pomp zatapialnych w
szybach rurowych,

— rozbiorke rurociggdéw ttocznych oraz wykonanie nowych rurociaggdéw ttocznych wraz z
migjscowym uszczel nieniem watu przeciwpowodziowego,

— modernizacj¢ komory wylotowej poprzez naprawe betondéw i elementow stalowych,

— odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta doptywowego i
odptywowego z przepompowni,

— odmulenie dna wraz z profilowaniem i umocnieniem skarp koryta rowu Jasieniec
stanowigcego zbiornik wyrownawczy od km 0+790+0+864 oraz ponizej §luzy watowej od
km 0+670+0+770,

— wykoszenie, usuni¢cie miejscowych wyplycen dna rowu wraz z profilowaniem skarp na
odcinku stanowigcym zbiornik wyréwnawczy od km 0+864+1+155,

— wykonanie  podwyzszenia terenu pod  budynek  gospodarczy  (sterownig)
do rzgdnej 60,70 m n.p.m.,

— wykonanie budynku gospodarczego wraz z cz¢scig socjalng

— wykonanie ujgcia wody (studni wierconej) do celdow socjalnych

— rozbiorke szamba i wykonanie nowego szczelnego zbiornika bezodptywowego,

— wykonanie noweg instalacji elektryczng, monitoringu, sterowania i automatyzacji
pompowni,

— modernizacj¢ placu przy pompowni polegajaca na utwardzeniu nawierzchni ptytami
azurowymi wraz z ogrodzeniem terenu, bramg i furtkg oraz schodami skarpowymi,

— modernizacj¢ (remont) istniejacej sluzy watowej poprzez naprawe konstrukcji betonowe;j,
ceglang oraz elementow stalowych wraz z wymiang zasuwy oraz umocnieniem dna i
skap nagornym i dolnym stanowisku.

— uporzadkowanie terenu robot.

9.2. Roboty przygotowawcze

9.2.1. Teren budowy

Lokalizacja i zorganizowanie placu budowy lezy po stronie wykonawcy robot.
Proponuje si¢, aby teren zaplecza budowy utwardzi¢ ptytami drogowymi. zapewni to
odpowiednie warunki do parkowania sprz¢tu mechanicznego.

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperoéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowsy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nawlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych
sluzacych do przywozu materialéw lub odwozu urobku.
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt
do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb
I postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
Sposob uzgodniony z inspektorem. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

9.2.2. Roboty przygotowawcze

Skarpy i dno cieku oraz teren wzdhuz rozlewiska nalezy wykosi¢ z traw i porostow.
Materiat wygrabic¢, zatadowac na samochody i wywiez¢ na wysypisko.
Wierzchnice nalezy zdja¢ wierzchnice i zgromadzi¢ na odkladzie w celu ponownego
wykorzystania.

9.2.3. Drogi technologiczne

Do ruchu sprzetu nalezy wykorzysta¢ infrastrukture istniejaca oraz wykonac
tymczasowe drogi technologiczne z ptyt zelbetowych pelnych.

9.2.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe budowli i obiektow prowadzi¢ mechanicznie badz recznie.
Materiat z rozbiorek nalezy odpowiednio posegregowac i odwiezé na wysypisko.

9.2.5. Grodze, doty fundamentowe, odwodnienia

W celu wykonania modernizacji, budowy lub rozbiorki obiektow budowlanych
wykona¢ grodze ziemne z workow z piaskiem z dodatkowym uszczelnieniem folia PVC lub
grodze z grodzic stalowych typu Larssen 603. Odwodnienie wykopoéw nalezy prowadzi¢
poprzez pompowanie wody z tymczasowych betonowych studni zbiorczych.

Rozkopanie watu w celu wymiany rurociggu ttocznego wykona¢ w grodzy ze $cianki
szczelng rozparteg) rozporami z rur stalowych w rozstawie co 3,0 m.

9.3. Roboty zasadnicze

9.3.1. Przepompownia

Projektuje si¢ rozbiorke budynku zlokalizowanego na studni zelbetowej oraz
demontaz starych pomp i armatury. W istniejacej studni zelbetowej komory zostang
dostosowane do wymagan nowych pomp poprzez wykonanie zelbetowego plaszcza.
Odpowiednie uksztattowanie i wymiary komor ssawnych zapewnia prawidtowy naptyw wody
na pompy. Konstrukcja zelbetowa poddana zostanie renowacji (naprawie) za pomoca chemii
budowlang. Uzupelione zostang ubytki betonu, zabezpieczone zbrojenie oraz elementy
stalowe. Stosowane preparaty chemii budowlang sa obojetne dla Srodowiska gruntowo-
wodnego zaréwno w czasie wykonawstwa jak i pozniejszej eksploatacji. Sciana czolowa
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komory zostanie przebudowana poprzez dobudowanie bocznych skrzydet taczacych komorg z
terenem przylegtym. Na $cianach bocznych zainstalowana bgdzie automatyczna czyszczarka
krat, w §cianach prowadnice z krata oraz prowadnice zamknig¢ remontowych. Projektuje sie
pompy zatapialne zainstalowane w stalowych szybach rurowych opartych na zelbetowym
stropie. Za pompami zainstalowana bedzie niezbedna armatura: kompensator oraz
przepustnica zwrotna oraz klapy zwrotne z PEHD na wylotach rurociggéw. Projekt obejmuje
takze wymiang rurociggow tlocznych na nowe o srednicy @400 mm wykonanych z rur
cisnieniowych z zywic poliestrowych, dostosowanych do nowych pomp wraz z
uszczelnieniem walu w miejscu przejscia rurociggéw. W tym celu projektuje sie cze$ciowe
rozkopanie watu wzdtuz rurociggow pod ostong stalowej $cianki szczelnej. Nowe rurociagi
zostang utozone w miejscu istniejgcych. W miejscu przecigcia si¢ rurociggow z osig watu
zaprojektowano uszczelnienie na dhugosci L = 10,0 m z grodzic PVC GW-610/9,0 o
wysokosci h = 7,0 m. Otwor w grodzicach po ulozeniu rurociggéw zostanie dodatkowo
obetonowany. Po wykonaniu rurociggéw rozkopany wal zostanie odbudowany gruntem
mineralnym z zaggszczeniem warstwami, minimalny stopien zageszczenia 1d>0,60 (1s>0,96).

Istnigjgca komora wylotowa w postaci zapuszczanej studni zelbetowej poddana zostanie
modernizacji polegajacej na naprawie konstrukcji zelbetowej chemig budowlang, wymianie
skorodowanych elementow stalowych (prowadnice).

Pompownia bedzie w petni zautomatyzowana. Do pomiaru poziomu wody stuzy¢ bedg sondy
hydrostatyczne, po jedngj dla kazdej pompy. Sonda do pomiaru poziomu wody zainstalowana
bedzie rowniez przy Sluzie watowej od strony rzeki Odry. Przy poziomie wody od strony
rzeki Odry narzgdnej 56,10 m n.p.m. Sluza wyposazona w automatycznie dziatajacg zasuwe
zostanie zamknieta. Przy poziomie 56,35 m n.p.m. od strony zawala zatacza si¢ pierwsza
pompa, gdy doptyw ze zlewni jest duzy i poziom wcigz wzrasta przy rzednej 56,45 m n.p.m.
zalacza si¢ druga pompa. Poziom 56,45 m n.p.m. jest maksymalnym poziomem okreslonym
w decyzji wodnoprawnej Starosty Zielonogorskiego nr 0S8.6341.72.2012 z dnia 09.11.2012 r.

Koryto doptywowe i odptywowe zostanie odmulone, skarpy wyprofilowane. Dno i skarpy na
wlocie do pompowni na dtugosci L = 6,0 m oraz skarpy powyzej wlotu w rejonie wahania
lustra wody umocnione zostang narzutem kamiennym w plotkach 1,0x1,0 m o grubosci 30 cm
na geowtokninie typu F60.

Dno i skarpy na wylocie z pompowni na diugosci L = 5,0 m umocnione bedg réwniez
narzutem kamiennym w plotkach, ponizej projektuje si¢ umocnienie skarp podwojng Kiszka
faszynowa 2420 cm z pasem darniny na szerokosci 80 cm.

9.3.2. Réw Jasieniec

Row Jasieniec na odcinku okoto 365,0 m przed pompownig tworzy naturalne rozlewisko o
zmienng) szerokosci 10,0-20,0 m, ktore wykorzystywane jest jako zbiornik wyrownawczy
dla przepompowni.

Na odcinku rowu od km 0+790+0+864 projektuje si¢ odmulenie dna wraz z profilowaniem
(1:1,5+1:2) i umocnieniem skarp na szerokos$ci wahania lustra wody narzutem kamiennym w
ptotkach 1,0x1,0 m o grubosci 30 cm na geowtdkninie typu F60, szerokos¢ w dnie 4,00+6,50
m, spadek podtuzny i = 13,8%o.

Na odcinku od km 0+864+1+155 projektuje si¢ likwidacje wyplycen poprzez lokalne
odmulenie dna (spadek podtuzny i = 1,9%0) oraz migjscowa naprawe oberwanych skarp
poprzez zabudowe gruntem mineralnym i profilowanie z nachyleniem 1:2). Skarpy zostana
ponownie zahumusowane i obsiane trawsa.

Podstawowe parametry techniczne pozostaja bez zmian tj:
- dhugosc 365,00 m
— szerokos¢ po gorze skarp 10,00+25,00 m
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- szerokos¢ w dnie 6,50+19,50 m
— glebokos¢ srednia lustrawody ~1,0m
- powierzchnialustrawody ~5400 m?
- pojemnos¢ calkowita ~5400 m®
- pojemnos¢ retencyjna ~2600 m3
pojemnos¢ martwa ~2800 m®

Odci nek rowu ponizej $luzy watowej tj. od km 0+670+-0+770 projektuje si¢ odmuli¢. Skarpy
zostang wyprofilowane z nachyleniem 1:2 i umocnione podwodjng kiszkg faszynowa 2920
cm, szerokos¢ w dnie 2,50+5,00 m, spadek podtuzny i = 1,9%o i 10,0%e.

9.3.3. Sluza watowa

W km 0+780 rowu Jasieniec zlokalizowana jest sluza watowa stuzagca w okresach
poza wezbraniami w rzece Odrze do grawitacyjnego odprowadzania wod ze zlewni rowu
Jasieniec do mi¢dzywala. Pierwotnie $luza posiadata trzy $wiatla o szerokosci 1,50 m i
wysokosci 3,00 m kazde. Podczas budowy przepompowni Milsko na poczatku lat 70-tych
ubiegtego wieku boczne $wiatla zostaly zamurowane, a w przesle czotowym od strony rzeki
Odry ograniczono wysokos¢ do 1,50 m poprzez obetonowanie przyczotka i montaz zasuwy
nasciennej. Obecnie $luza posiada jedno $wiatto o szerokosci 1,50 m zamykane od strony
rzeki Odry zasuwg stalowg z napedem elektrycznym.

Istnigjgca Sluza walowa poddana zostanie modernizacji (renowacji, naprawie) za
pomoca chemii budowlanej. Uzupelnione zostang ubytki w konstrukcji ceglangj, ubytki
betonu, zabezpieczone zbrojenie oraz pomalowane elementy stalowe. Projektuje Si¢ rowniez
wymiane zasuwy stalowej na nowg. Konstrukcja budowli i wymiary pozostajg bez zmian.
Budowla od strony rzeki Odry wyposazona zostanie w sond¢ do automatycznego pomiaru
poziomu. Przy poziomie wody od strony rzeki Odry na rzgdnej 56,10 m n.p.m. $luza
Wyposazona w automatycznie dziatajacg zasuwe zostanie zamknieta.

Dno i skarpy rowu Jasieniec przed i za$luza zostang na dtugosci L = 6,0 m umocnione
narzutem kamiennym w ptotkach 1,0x1,0 m o grubosci 30 cm na geowtokninie typu F60.

9.3.4. Budynek gospodarczy (sterownia)

Projektowany budynek gospodarczy (sterownia) wykorzystywany bedzie do potrzeb
eksploatacji przepompowni. Znajda si¢ w nim migdzy innymi sterownia do obstugi pomp,
czyszczarki krat i napedu zasuwy, atakze centrala darmowai telewizji przemystowej CCTV.
W budynku przetrzymywany begdzie rowniez niezbedny sprzet do prowadzenia prawidtowej
eksploatacji obiektu.

Budynek gospodarczy wyniesiony bedzie ponad poziom wody stuletniej (p=1%), ktorej
poziom w rejonie przepompowni zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego wynosi okoto
60,40 m nKr. W tym celu projektuje si¢ utworzenie (dosypanie) potki ziemnej potaczonej z
wysokim brzegiem narzednej 60,70 m nKr. Zero budynku zaprojektowano o 0,30 m powyzej
tego terenu tj. na poziomie 61,00. Zlokalizowane w budynku instalacje i urzadzenie
elektryczne oraz sterowanie i automatyka nie beda narazone na zalanie wodami wielkimi
rzeki Odry.

Zaprojektowano  jednokondygnacyjny murowany budynek sterowni  posadowiony
bezposrednio na gruncie nosnym o wymiarach w planie 3,80x4,50 m i wysokosci 5,15 m.
Powierzchnia zabudowy wynosi 17,1 m?, powierzchnia uzytkowa 12,8 m?, kubatura 50,3 m®.
Sciany grubosci 25 cm wykonane beda z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo-
wapienngj, wewnatrz tynk cementowo-wapienny klasy 111 grubosci 1,5 cm w kolorze biatym.
Budynek bedzie ocieplony styropianem gr. 10 cm. Tynk zewnetrzny mineralny kolor
piaskowy, dolny pas elewacji wysokosci 70 cm wykonaé¢ tynkiem akrylowym koloru
brazowego. Drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone w kolorze brazowym o wymiarach w
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swietle oscieznicy 90x200 cm. Okno PCV typ O16 o wymiarach w $wietle oscieznicy
120x120 cm zabezpieczone roleta antywlamaniowa w kolorze bragzowym. Dach
dwuspadkowy o konstrukcji jetkowej kryty blachodachowka w kolorze czerwonym,
ocieplony welng mineralng grub. 15 cm. Opierzenie z blachy ocynkowanej, rynny i rury
spustowe 110/80 mm koloru bragzowego. W pomieszczeniu sterowni i pomieszczeniu
sanitarnym  zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, w dachu zamontowane bedg
wywietrzaki dachowe ®160 mm oraz rura wywiewna ®110 mm z pionu kanalizacyjnego.
Budynek posadowiony bgdzie bezposrednio na gruncie nosnym. Fundament wykonany bedzie
na podbudowie z ttucznia kamiennego gr. 20 cm i podbetonie C12/15 gr. 10 cm na gl¢bokosci
1,20 m ponizej poziomu projektowanego terenu. Fundament zelbetowy stanowi¢ bedg fawa o
wymiarach 0,50x0,50 m oraz $ciana fundamentowa 0,25x0,95 m. Przestrzen pomig¢dzy
tawami, a posadzka wypelniona bedzie keramzytem o grubosci warstwy 60 cm. Cze$¢
nadziemna budynku bedzie odizolowana od cze¢sci fundamentowej podwojng warstwa papy
termozgrzewalng.

W budynku wydzielono pomieszczenie sterowni 0 pow. 10,0 m? oraz pomieszczenie sanitarne
0 pow. 2,80 m?. Na podtodze zaprojektowano terakot¢ mrozoodporng antyposlizgowg. Drzwi
do pomieszczenia sanitarnego o wymiarach w swietle oscieznicy 80x200 cm nalezy w dolnej
Czesci wyposazy¢ w otwory wentylacyjne tacznej powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m% W
pomieszczeniu sanitarnym wydzielono kabing ustepows. Budynek sterowni wyposazony
bedzie w gasnice $niegowa 5 kg GS-5. Pomieszczenia sterowni beda ogrzewana grzejnikami
elektrycznymi.

Do budynku dochodzi¢ bedzie rurociag PE 80 SDR 17 PN 8 o $rednicy 40/2,4 mm taczony
za pomocy ksztattek doprowadzajacy wode dla celow sanitarno-porzadkowych budynku
sterowni z ujecia zlokalizowanego w studni wierconej w poblizu budynku.

Przy budynku zaprojektowano szczelny zbiornik bezodplywowy (szambo) O pojemnosci
V = 2,0 m®. Scieki doptywac bedg grawitacyjnie. Projektuje si¢ przewody kanalizacyjne z rur
PVC ©110 mm. Kanalizacja sanitarna odprowadzata bgdzie jedynie $cieki sanitarne bytowo-
socjalne zgodnie z norma.

Teren wokot budynku zostanie utwardzony na powierzchni okoto 125 m? kostka brukowa
typu Eko grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5
cm. Nawierzchnia ograniczona bedzie obrzezem betonowym 8x25x100 c¢cm na tawie
betonowsy.

Wijazd i wejscie na plac przy budynku odbywaé si¢ bedzie przez dwuskrzydtowa brame o
szer. 4,00 mi furtke o szer. 1,00 m — kolor zielony, wysokos¢ h = 2,00 m. Dojazd do budynku
mozliwy bedzie z istniejacej drogi wewngtrznej (gminnej) o nawierzchni asfaltowe;.

9.3.5. Studnia wiercona

Studnia wiercona bedzie miata gltgbokos¢ h=9,0 m i wykonana bedzie z rury PVC ©110
mm. Dno studni zlokalizowane bedzie na rzgdnej 51,60 m n.p.m. Patrzac od dotu studni¢
stanowi¢ beda:

— rurapodfiltrowva PCV ®110 mm z dnem z drewna debowego, L = 1,00 m

— €ze¢$¢ czynna filtra perforowana otworowo osiatkowana, L=1,00 m

— ruranadfiltrova PCV ®110 mm, L=6,00 m

Studnia wykonana zostanie w obsypce filtracyjng. W studni zainstalowana bedzie rura
ttoczna ®40 mm prowadzaca do budynku sterowni, w ktérym znajdowaé si¢ bedzie zestaw
hydroforowy np. Wilga 25-JP5. Nad studnig wiercong projektuje si¢ wykonaé studzienke
betonowa gtebokosci 1,20 m z zaworem zwrotnym oraz wodomierzem skrzydetkowym.
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9.3.6. Plac przy pompowni

Istnigjacy obecnie plac o nawierzchni trawiastej zostanie zmodernizowany. Projektuje
Si¢ nawierzchni¢ z ptyt azurowych typu JOMB, powierzchnia F = 470 m?, Pozostaty teren
bedzie zabudowany biologicznie poprzez humusowanie i obsianie trawa.
Teren pompowni projektuje si¢ ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki ocynkowanej, powlekang
koloru zielonego o wysokosci h = 2,00 m (oczko 55x55 mm, grubos$¢ drutu 3,1/2,2 mm).
Pomiedzy stupkami wykonany bedzie betonowy cokot. Wjazd na plac odbywaé si¢ bedzie
przez dwuskrzydtowa brame o szer. 4,00 m i furtke o szer. 1,00 m — kolor zielony, wysokos¢
h=2,00 m.
Plac przy pompowni jak rowniez i przy budynku bedzie os$wietlony. Os$wietlenie
zaprojektowano:
— nastupach aluminiowych anodowanych SAL-4,5; h=4,5m
- zoprawami LED ,,ELBA LED” 43W, 3500K, II klasa izolacji, IP65.
-z tabliczkami przytaczeniowo — bezpiecznikowymi |1 klasy izolagji, P54

9.3.7. Prowadzenie kabli energetycznych oraz sterowniczych przez wat
przeciwpowodziowy

Od projektowanego budynku gospodarczego (sterowni) poprowadzony zostanie kabel
energetyczny zasilgjacy zasuwe na Sluzie watowej oraz kable sterujace automatyka i
pomiarem zwierciadta wody na S$luzie. Kable zostang poprowadzone w jednym wykopie
rownolegle do siebie w koronie od strony odpowietrzng istnigjacego watu
przeciwpowodziowego, nastepnie w rejonie rurociggdw ttocznych przepompowni prostopadle
przetng wat w rurze ochronnej na stron¢ odwodng i dalej utozone w koronie doprowadzone
zostang do sluzy.

9.4. Warunki szczegéfowe wykonania robot budowlanych

9.4.1. Konstrukcje zelbetowe

Remont wszystkich konstrukcji zelbetowych i betonowych na obiekcie zaprojektowano
przy uzyciu produktow chemii budowlanej firmy Schomburg. Dopuszcza si¢ stosowanie
produktéw innych firm, ktorych parametry sa poréwnywalne lub lepsze z zaprojektowanymi.
Wszystkie produkty musza posiada¢ aprobaty techniczne, atesty i karty techniczne. Materiaty
do naprawy konstrukcji przygotowac i roboty wykonywac¢ zgodnie ze Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot oraz instrukcjami technicznymi odpowiednimi dla
danych materiatow opracowanych i dostarczanych przez producenta. Wszystkie ewentualne
nigjasnosci co do technologii robdt nalezy wyjasniac z przedstawicielami producenta.
Konstrukcje zelbetowe i betonowe poddane zostang zabiegom renowacyjnym polegajagcym
na
— odkopaniu konstrukcji od strony odziemng na gtgbokos¢ 1,50 m
— oczyszczeniu powierzchni betonowych metodg hydromonitoringu o ci$nieniu minimum

600 bar
— skuciu popgkanego betonu
— wywiezieniu gruzu poza teren robot
— zabezpieczeniu zbrojenia preparatem np. INDUCRET-BIS-0/2
— naprawie ubytkéw betonu np. szpachla INDUCRET-BIS-5/40
— shydrofobizowaniu powierzchni preparatem np. AQUAFIN-2K

Wszystkie budowle zostana wykonane z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37 XF3
(wg PN-EN 206-1) mrozoodpornos¢ F200, wodoszczelnos¢ W6 i zazbrojone stalg BSt500S,
odporng na wstrzasy, spawalng, uzywang w budownictwie wodnym
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Prety laczy¢ poprzez spawanie. Minimalna dlugos¢ spoiny 20 cm.

Laczenie zbrojenia z istnigjacg konstrukcja zelbetowa wykonane zostanie przy pomocy kotew
chemicznych HIT-RE 500-SD

Szczegoty rozmieszczenia pretow i ich srednica wg rysunkéw konstrukeyjnych.

9.4.2. Konstrukcje i elementy stalowe

Wykonanie konstrukcji i elementow stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej SST —
Konstrukcje stalowe.

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 1SO 12944-1:2001,
PN-EN 1SO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz SST.

Do zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych nadwodnych (np. porgczy), przy
stabej agresywnos$ci korozyjnej wynikajacej z opadow atmosferycznych, zmian temperatur i
promieniowania stonecznego zastosowac zestaw ftalowy w sktadzie:

— farbaftalows do gruntowania - grubos¢ pojedynczej warstwy 30 um,

— emadli¢ ftalowa - grubos¢ pojedynczej warstwy 30 um.

Do zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych majgcych kontakt z wodg
Zastosowac zestaw epoksydowy w sktadzie:

— farba epoksydowa do gruntowania,

— emaliaepoksydowa,

Za ecana grubos¢ powtoki zestawu - 420 um.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart
technol ogicznych przyjetych zestawoéw malarskich.

Zastosowa¢ mozna malowanie pedzlem lub natryskowe.

9.4.3. Oktadziny ceglane

Remont oktadzin ceglanych na obiekcie zaprojektowano przy uzyciu produktéw chemii

budowlang firmy Schomburg. Dopuszcza si¢ stosowanie produktow innych firm, ktorych

parametry sa pordéwnywalne lub lepsze z zaprojektowanymi.

Wszystkie produkty musza posiada¢ aprobaty techniczne, atesty i karty techniczne. Materiaty

do naprawy oktadzin ceglanych przygotowac i roboty wykonywaé zgodnie ze Specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robdt oraz instrukcjami technicznymi odpowiednimi dla

danych materiatow opracowanych i dostarczanych przez producenta. Wszystkie ewentualne

nigjasnosci co do technologii robdt nalezy wyjasniac z przedstawicielami producenta.

Oktadziny ceglane poddane zostang zabiegom renowacyjnym polegajacym na:

— odkopaniu konstrukcji od strony odziemngl na gtgbokosé¢ 1,00 m

— oczyszczeniu powierzchni betonowych metodg hydromonitoringu o ci$nieniu minimum
600 bear,

— oczyszczeniu preparatem np. ASO-Steinreniger-S

— zmyciu woda pod ci$nieniem

— uzupetnieniu spoin preparatem np. ASO-TFM-R lub ASO-TFM

— shydrofobizowaniu powierzchni preparatem np. Asolin-WS

— zmyciu woda pod ci$nieniem

9.4.4. Izolacje i dylatacje

Czesci odziemne budowli zaizolowaé za pomoca:
— roztworu asfaltowego np. ABIZOL R, jako grunt pod wiasciwg izolacje — 1 warstwa,
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— lepiku asfaltowego jako warstwy przeciwwodneg — 2 warstwy
przy zachowaniu nastgpujacych wymogow:
— powierzchnie betonowe pod izolacje powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta
izolacji, podanymi w kartach technicznych,
— pokrywana powierzchniamusi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen,
— nalezy usungé wszystkie luzne czeSci i substancje zaklocajagce wigzanie, takie jak
pyly, oleje, ttuszcze, resztki srodkow pielggnacyjnych zwigzanych z szalunkiem itd.
— zaglebienia 1 mate uszkodzenia nalezy wyro6wnac, a wigksze ubytki wypetnic,
— bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy
powierzchnie przedmucha sprezonym powietrzem,
— powloke gruntujaca nalezy wykona¢ z roztworu asfaltowego i1 nanie$¢ ja w jednej
warstwie,
— powloke izolacyjng nalezy wykona¢ z lepiku asfaltowego i nanies¢ je w dwoéch
warstwach,
— powloka izolacyjna powinna by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu
powtoki gruntujacej,
— temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna si¢ miesci¢ w granicach + 5° C
do+ 35° Ciby¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy,
— wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie
wigksza niz 85 %.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow i
norma PN-69/B-10260.

Budowle Zelbetowe nalezy zdylatowa¢é w miejscach pokazanych na rysunkach
konstrukcyjnych.
Wypehienie szczelin dylatacyjnych szer. 2,0 cm stanowi¢ beda:

— styropian,

— tasma PCV 200 mm,

— sznur dylatacyjny np. MAXCEL ®25 mm,

— kit trwale elastyczny np. MAXFLEX 900.

9.4.5. Pompy

Projektuje sie pompy zatapialne do wody rzecznej z zawartoscig drobnego piasku, mutu, traw,
wirowe, z wirnikiem osiowym, $miglowym, o blokowej budowie, pracujagce w zanurzeniu w
pompowanym medium, montowane w szybie rurowym, instalowane z gérnego poziomu bez
koniecznosci oprdzniania zbiornika.

Zastosowa¢ mozna np. zespot pompowy produkcji Powen Waftapomp SA typu 40PZ21-2L
wraz z zespotem monitoringu pompy (temperatura tozyska, zawarto§¢ wilgoci w komorze
olgjowej, zawartos¢ wilgoci w komorze silnika, kierunek obrotu pompy) i szybem rurowym
40PZ21-2L EN-GJL-250.

Podstawowe parametry techniczne:

Q=0,30 m¥s= 1080 m¥h

H=735m

n = 1475 obr/min

sprawnos¢ = 77,5 %

moc = 37 kW

masa pompy = 570 kg

masa szybu = 600 kg

ilos¢ pomp — 2 kmpl.
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Wirnik: $smiglowy, samooczyszczajacy (ciata widkniste muszg si¢ zsuwaé z lopat w czasie
pracy). Na wale dwa niezalezne uszczelnienia mechaniczne przedzielone komora olejowa.
Mus by¢ mozliwa wymiana jednego lub dwoch uszczelnien — uszczelnienia nie moga by¢
zblokowane. Uszczelnienia musza by¢ znormalizowane, dostepne u réznych producentow —
nie uzaleznia to uzytkownika od jednego dostawcy. Wypekienie komory olejowej musi by¢
zapewnione olgem parafinowym nie groznym dla $rodowiska. Otwor wlewowy oleju musi
by¢ zlokalizowany z boku korpusu i dostgpny bez demontazu wirnika. Lozyska
niewymagajace dodatkowego smarowania oraz regulacji musza by¢ znormalizowane,
dostepne u réznych producentéw — nie uzaleznia to uzytkownika od jednego dostawcy.
Producent pomp musi zapewni¢ serwis fabryczny na terenie Polski oraz zagwarantowac
dostawe czesci zamiennych przez minimum 20 lat. Dla zapewnienia efektu technol ogicznego
I trwalosci ukladu pompa, szyb rurowy wraz z elementami mocujacymi, musza by¢
dostarczone przez producenta pomp jako komplet. Dostawca pomp musi zagwarantowac
nadzor nad montazem i uruchomieniem dostarczonych urzadzen.

Silnik pompy musi by¢ zblokowany z pompa ze stopniem ochrony P68, z klasa izolacji H,
rodza pracy Sl, zasilanie pragdem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, mus by¢
naprawialny — z mozliwoscig przewiniecia poza fabryka pomp. Silnik chtodzony
optywajacym korpus medium

Szyb rurowy ze stali nierdzewngg DN600 mm funkcj¢ mocujaca pompy i pionu ttocznego.
Pompa opuszczana od gory oprze sie na przewezeniu w dolnej czgéci szybu. Od szybu w
gornej czesci odchodzi w bok krociec ttoczny 1-Kotnierzowy o $rednicy DN40O mm.
Przewidzie¢ przejscia szczelne dla kabli, rure odpowietrzajaca szyb, zaczep do podwieszenia
tancucha pompy. Kable wewnatrz szybu muszg by¢ przytwierdzone gumowymi obejmami do
tancucha pompy dla zabezpieczenia przed przetarciem Szyb bedzie zespolony z koierzem
kotwigcym ktory bedzie oparty jak na rysunkach w projekcie.

Wykonanie materiatowe ma zapewni¢ odpornos¢ antykorozyjng i wieloletnig prace w wodzie
rzecznej.

- korpus pompy i silnika zeliwo szare.
- wirnik pompy staliwo kwasoodporne
- wak stal kwasoodporna

— uszczelnienia mechaniczne:
- od strony pompy: SIC/SIC
- odstrony silnika: SIC/SIC
- uszczelki: NBR, viton
- S$ruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy maace kontakt z medium: stal
kwasoodporna
- szyb rurowy, kierownice, podpory: stal nierdzewna
- instalacja odpowietrzajaca: PE, PP

9.4.6. Armatura

Zawor zwrotny SKR lub rownowazny

— samoczynny klapowy zawor zwrotny kotnierzowy, przytacze kohierzowe wg EN 1092-2
— dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 14 ( DIN 3202, F4)

— bez ruchomych elementéw zewnetrznych

- metaliczne uszczelnienie pomigdzy dyskiem i siedziskiem korpusu

- powierzchnie uszczelnigjgce napawane stopem niklowym

- korpusi dysk z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

- wakki ze stali nierdzewnej o zawartosci min. 13 % Cr
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- tulgetozyskowe z bezcynkowego brazu
— pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe wg. wymagan GSK (wymagany
certyfikat

Kompensator

Zastosowa¢ mozna np. kompensator elastomerowy typ 50 czarny/CR, DN 500, PN 10
— z kolnierzami obrotowymi owierconymi wg PN 10

— do zabudowy pomigdzy kohierze wg EN 1092-1 11B, PN 10

— parametry pracy: -25°C/10bar; 50°C/16 bar; 70°C/12 bar; 90°C/10 bar

— temperatura chwiloweg pracy mieszka: do 100°C

— kompensacja osiowa: +/- 30 mm

— kompensacja poprzeczna +/- 30 mm

— kompensacjakatowa +/- 12°

- materiat:
= Kkotnierze: stal nierdzewna, PN 10
» mieszek: CR/nylon/CR

— dhugosé: 130 mm

Klapa przeciwcofkowa typ PTK-F [ub rownowazna

klapa przeciwcofkowa migkkouszczelniana z PEHD z przytagczem kotnierzowym PN 10
i skosng klapa

— walek klapy ze stali nierdzewnej , uszczelka z neoprenu

- do zabezpieczenia przed przeptywem wstecznym , bez przeciwwagi

- przystosowany do pracy w Cigglym zanurzeniu

— calkowita odpornos¢ na korozje

— dobra odpornos¢ chemiczna na kwasy, stone i akaliczne roztwory wodne, wiele
rozpuszczanikow, oleje itp.

— odpornos¢ na dziatanie promieni stonecznych (UV) dzigki domieszce sadzy weglowe;j

- mozliwos¢ stosowania w przedziale temperatur od -50 C do +70 C

— maly cigzar wlasciwy

- brak efektow zmeczenia materiatu , duza elastyczno$¢

— gladka powierzchnia zapobiegajaca przywieraniu i osadzaniu zanieczyszczen, mate straty
Cisnienia

- brak koniecznosci okresowego smarowania zawiasu klapy

9.4.7. Rurociagi ttoczne

Rurociagi tloczne projektuje si¢ wykona¢ z rur ciSnieniowych z zywic poliestrowych typu FB
0 srednicy DN400 mm z zastosowaniem tgcznikow ci$nieniowych z zywic poliestrowych
typu FBC. Przy zastosowanie ww. rur i tacznikow nie ma konieczno$ci wykonywania blokéw
oporowych. Na zmianach kierunku zaprojektowano specjane ksztaltki z zywic poliestrowych
typu FB 0 katach pokazanych na rysunkach konstrukcyjnych. Rury, taczniki i ksztattki
stanowig kompletng dostawe producenta.

Przejscia przez $ciany konstrukcji uszczelnione beda podwojnymi tancuchami typu MG U7 o
18 ogniwach.

9.4.8. Czyszczarka krat i kraty

Dostarczane kompletne urzadzenie wraz z konstrukcja wsporczg z zadaszeniem i kratami
wlotowymi. Przepompownia wyposazona bedzie w urzadzenie do automatycznego
mechanicznego czyszczenia krat.
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Budowa urzqdzenia

Urzadzenie do mechanicznego czyszczenia krat produkowane jest w wersji automatycznego

czyszczenia krat.

W skiad urzadzenia do mechanicznego czyszczenia krat wlotowych wchodza:

— elektryczny weciaggnik dwubgbnowy zamontowany na przyjezdnej belce nosnej
wyposazony we wiasny naped jazdy,

— mechaniczny chwytak z napedem hydraulicznym,

— tor jezdny prefabrykowany z belki stalowej dwuteowsy,

— czujniki poziomu wody przed i zakratg wlotowa (w sterowaniu automatycznym),

— czujniki zblizeniowe do pozycjonowania wozka jezdnego i zgarniacza (w Sterowaniu
automatycznym),

— dwie szafki rozdzielcze z elektrycznymi  uktadami zasilajacymi sterujacymi i
sygnalizacyjnymi.

Cate urzadzenie zawieszone jest na specjalnej konstrukcji usytuowanej wzdhuz skrzydet na

doptywie do pompowni. Mechanizm podnoszenia chwytaka i jazdy belki nosnej umozliwia

zrealizowanie pionowych i poziomych ruchoéw nabieraka. Naped hydrauliczny nabieraka

stuzy do jego zamykania i otwierania. Odpowiednie sterowanie umozliwia zgarnianie i

nabieranie zanieczyszczen, a po odtransportowaniu na sktadowisko - ich wysypywanie.

Czynnos¢ otwierania i zamykania jest realizowana za posrednictwem silnika elektrycznego o

mocy 0,55 kW, ktéry napgdza pompe hydrauliczng. Calo$¢ zamocowana jest na koszu

urzadzenia czyszczacego i pracuje pod ,,wodg”.

Parametry techniczne czyszczarki

— maksymalna masatadunku - 0,25t

— maksymalna gt¢boko$¢ robocza — do 12 m

— tor jezdny - dwuteownik 240

— predkos¢ podnoszenia - 8 m/min

— predkos¢ jazdy - 20 m/min

—  pojemnosé nabieraka - 0,5 m®

— sterowanie urzadzeniem - elektryczne, automatyczne i wymuszone z pulpitu w szafie
sterownicze badz pilotem radiowym,

— napigcie zasilania - 400 V; 50 Hz

— zasilacz hydrauliczny

— calkowita masa urzadzenia - 750 kg

Wyposazenie elektryczne

Urzadzenie do mechanicznego czyszczenia krat wlotowych przystosowane jest do zasilania

napigciem przemiennym 400 V; 50 Hz. Sterowanie urzadzenia jest realizowane napigciem

bezpiecznym 24V.

Czyszczarka posiadatrzy podstawowe uktady napgdowe:

— uktad napedowy mechanizmu jazdy wozka (dwa silniki),

— uktad napgdowy mechanizmu podnoszenia chwytaka (silnik 3-fazowy),

— uklad nap¢dowy hydraulicznego mechanizmu zamykania i otwierania tyzki chwytaka
(silnik 3 fazowy urzadzenie posiada dwie szafki rozdzielcze. Gtéwna szafka rozdzielcza
RK1 zamontowana jest w pomieszczeniu stacji. Druga szafka rozdzielcza RK2
przymocowana jest do wozka jezdnego urzadzenia.

Czyszczarka uruchamiana bedzie w sposob reczny za pomoca przyciskow na kasecie

sterujace;.
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Konstrukcja wsporcza

Urzadzenie czyszczace zawieszone jest na specjalnej konstrukcji wsporcze sShupowej
usytuowangj wzdhuz krat w kanale doptywowym.

Konstrukcja wsporcza zamocowana jest na skrzydetkach wlotowych komory pompowni oraz
na fundamencie zelbetowym wykonanym przy miejscu sktadowania ,,skratek”.

Konstrukcja wsporcza wykonana jest ze stupow ramowych z zespolonego ceownika. Tor
jezdny dla mechaniczng czyszczarki krat wykonany jest z profilu dwuteowego typ | 240.
Belka toru jezdnego podwieszona jest za pomoca zaczepoéw regulowanych do ram konstrukcji
wsporczgl. Nad caloscig konstrukcji wsporczej wykonane jest zadaszenie z  profili
zamknigtych stezonych ceownikiem, a pokrycie dachu wykonane jest z blachodachowki
koloru czerwonego.

Cata konstrukcja wsporcza i zadaszeniem wykonana jest ze stai maowane)
hydrodynamicznie, grubos¢ powtoki 150 pum.

Kraty wlotowe
Kraty o wym. 3750x2000 z ptaskownika 100x10 mm, stal nierdzewna— 2 komplety

Kat nachylenia 75°

Kompletng czyszczarke wraz z kratg (2 komplety) nalezy zamowic¢ i zakupi¢ u producenta

W zakres dostawy wchodzi:

1. Czyszczarkakrat ze sterowaniem automatycznym i pilotem radiowym.

2. Dostawa i montaz krat wlotowych o wym. 3750x2000 z ptaskownika 100x10 ze stali
nierdzewng — 2 komplety.

3. Stalowa konstrukcja wsporcza z zadaszeniem malowana hydrodynamicznie grubosci

powtoki 150 pm.

Tor jezdny dla czyszczarki krat.

Zasilanie elektryczne z torem jezdnym.

Dokumentacja projektowa na ,,system czyszczenia krat" do UDT.

Montaz i uruchomienie czyszczarki krat.

Udziat przy rozruchu technologicznym czyszczarki krat i przeszkolenie obstugi.

o N O A

9.4.9. Zuraw

Zaprojektowano zuraw stupowy obrotowy z wciggarkg reczng typu ZSE-65 posadowiony na
fundamencie zelbetowym za pomoca $rub fajkowych. Cata konstrukcja zurawia wykonana

jako ocynkowana.

Parametry techniczne:

- udzwig 650kg
— min promien pracy 1,50 m
— max promien pracy 30,00 m
- wysokos¢ catkowita 3,00

- wysokos¢ stupa 1,76 m
- masawlasna 260 kg
— dtugos¢ liny 120m

9.4.10. Zasuwa

Przed zamowieniem zasuwy naleiy dokltadnie wymierzyé swiatlo robocze pomiedzy
istniejgcymi prowadnicami stalowymi i celem dopasowad zasuwy.

Zamkni¢cie nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polska Norma PN-B-03203 Konstrukcje
stalowe. Zamknie¢cia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie.
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Zasuweg wraz, paczatkami i elementami towarzyszacymi nalezy wykonaé ze stali
nierdzewngj.

Wszelkie spoiny nalezy wykonaé¢ jako ciagle na calej dlugosci spawanego
elementu. Nie dopuszcza sie stosowania spoin przerywanych.
Zamknigcia wraz z urzadzeniami napgdowymi musza by¢ tak skonstruowane, aby zapewniaty
mMozliwos$¢ manewrowania nimi W Kazdych warunkach atmosferycznych i 0 kazdej porze roku
w ptynacej wodzie W przewidzianym czasie, przy okreslonej réznicy pozioméw wody gornej i
dolng.
Grubos¢ blach w elementach nosnych nie powinna by¢ mniejsza niz 6 mm.
Srednica kotew prowadnic nie powinna by¢ mniejsza niz 14 mm. Odstep kotew nie moze
przekracza¢ 30 cm.
Zamknigcia musza by¢é wyposazone w uszczelnienia z EPDM cechujace si¢ dobrymi
wiasciwosciami do odwracalnej deformacji pod wplywem dzialania sit mechanicznych, z
zachowaniem ciaglosci jego struktury. EPDM posiada bardzo dobre wiasciwosci m.in.
odpornos¢ na warunki atmosferyczne, odporno$¢ na dziatanie wody, dobre wilasciwosci na
dziatanie wysokich temperatur do +110 °C, elastyczno$¢ w niskich temperaturach do -40 °C,
twardos¢ w zakresie od 40-90 Shore’a. Do uszczelek powinien by¢ zapewniony dobry dostep
i mozliwos¢ tatwej wymiany. Uszczelki nalezy przykreca¢ do konstrukcji zamkniecia srubami
w odstepach nie wiekszych niz 10® lub 150 mm. Sposob przymocowania uszczelek powinien
umozliwia¢ regulacje do plaszczyzn Slizgowych.
Uszczelnienie progu dolnego ptaskownikiem gumowym powinno zapewnia¢ docisk uszczelki
do obudowy stalowej progu wynoszacej nie mniej niz 5 kN/m.
Zasuwy muszg by¢ calkowicie szczelne.
Kompletne zasuwy powinny by¢ wykonane i odebrane zgodnie z pkt. 6 i 7 ww. normy.
Zamkniecia powinny posiada¢ metryke, ktora jest dowodem ich stanu technicznego. Kazda
informacjaw metryce powinnaby¢ opatrzona datg oraz danymi o osobie dokonujgcej wpisu.
Metryka powinna zawierac:
— nazwg jednostki projektujace;,
— nazwe wytworni wykonujacej konstrukcje,
— zestawienie informacji o geometrii i materiatach zamkniecia,
— kazdorazowe uaktualnienie informacji po remoncie zamknigcia,
— warunki eksploatacji i utrzymania, okresowe przeglady konstrukcji.
Do metryki nalezy wpisywac:
— spostrzezenia z okresowych przegladow,
— krotkie charakterystyki napotkanych trudnosci w uzytkowaniu oraz przyczyny ich

powstania,

— wszystkie, nawet najdrobniejsze naprawy i modernizacje.
Metrykajest w dyspozycji uzytkownika obiektu.
Zasuwamusl by¢ wyposazona w naped elektryczny sterowany automatycznie w zaleznosci od
poziomu wody jak rowniez sterowanie r¢czne z budynku sterowni.

9.4.11. Automatyka, sterowanie, monitoring

Przepompownia bedzie catkowicie zautomatyzowana. Zamknig¢cie badz otwarcie $luzy
watowej oraz praca pomp i czyszczarki krat bedzie zautomatyzowana. W tym celu na $luzie
od strony Odry oraz w kazdej komorze wlotowej pomp zainstalowana bgdzie sonda do
automatycznego pomiaru poziomu wody. Przy poziomie wody od strony rzeki Odry na
rzednej 56,10 m n.p.m. $luza wyposazona w automatycznie dziatajaca zasuweg zostanie
zamknigta. Przy poziomie 56,35 m n.p.m. od strony zawala zalgcza si¢ pierwsza pompa, gdy
doptyw ze zlewni jest duzy i poziom wcigz wzrasta przy rzgdnej 56,45 m n.p.m. zalacza si¢
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druga pompa. Poziom 56,45 m n.p.m. jest maksymalnym poziomem okreslonym w decyzji
wodnoprawnej Starosty Zielonogorskiego nr OS.6341.72.2012 z dnia 09.11.2012 1.

Teren stacji pomp bedzie monitorowany za pomocg kamer telewizji przemystowej CCTV.
Nalezy zastosowa¢ kamery z wbudowanym czujnikiem ruchu, ktére uvaktywniaja si¢
wylacznie po wykryciu ruchu w polu widzenia kamery. Obraz musi by¢ nagrywany i
przetrzymywany w pamigci urzadzenia rejestrujacego przez okres co najmniej 30 dni z
mozliwos$cig odtworzenia i zgrania zapisu.

Docelowo system musi posiada¢ mozliwos¢ dalszej rozbudowy, aby w przysziosci mozna
byto automatycznie przesyta¢ dane do siedziby Inwestora, zdalnie sterowa¢ pracg pompowi i
mie¢ podglad na monitoring wizyjny.

Budynek sterowni naezy wyposazy¢ w alarm antywlamaniowy z Sygnalizatorem
dzwickowym i wizyjnym.

System alarmu i monitoringu musi obgymowac réwniez powiadomienie obstugi pompowni za
posrednictwem telefonii komorkowej o awarii ktoregokolwiek z urzadzen, wtamaniu czy tez
przekroczeniu dopuszczalnych lub minimalnych poziomow wody.

9.5. Instalacje elektryczne i urzadzenia elektroenergetyczne
Opracowanie obgmuje projekt instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
modernizacji istniglacej pompowni melioracyjnej Milsko, potozonej w gminie Zabor.
Zakresinwestycji obgjmuije:
- przebudowaistnigjacej stupowej stacji transformatorowej,
- rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej,
- liniakablowann 0,4kV zasilgjaca,
- rozdzielnice gltowng pompowni,
- instalacje elektryczne w budynku sterowni,
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- instalacja odgromowa,
— oswietlenie terenu,

9.5.1. Przebudowa istniejgcej stupowej stacji transformatorowe;j

Zgodnie w w/w warunkami technicznymi przytaczenia na konstrukcji stacji zabudowany
zostanie bezposredni rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektryczng na napigciu 15kV.
W tym celu, na konstrukgji stacji, miedzy transformatorem i zabezpieczeniem transformatora
przewidziano konstrukcje pod uktad pomiarowy z przektadnikami napigciowymi i pradowymi
uktadu pomiarowego.

W zwigzku ze wzrostem mocy przytaczeniowej pompowni przewidziano wymiang
istnigjgcego transformatora o mocy 50kVA na projektowany o mocy 100kVA, 15/0,4kV,
Dyn5. Dla nowego transformatora zaprojektowano wymiane istniejacego zabezpieczenia 4A,
20kV na 16A, 20kV.

Na odptywie linii kablowej zasilgjacej pompowni¢ zaprojektowano wymiang istniejgcego
roztacznika bezpiecznikowego 63 A na projektowany 160A.

Dla projektowanego rozliczeniowego ukladu pomiarowego energii elektrycznej, na
konstrukcji wsporcze stacji przewidziano nastupows szafke z tablicg pomiaru energii.

9.5.2. Rozliczeniowy ukiad pomiarowy energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przylaczenia przewidziano posredni rozliczeniowy uktad
pomiarowy energii elektryczng nanapicciu 15kV. W sktad uktadu pomiarowego wchodza:
- trzy przektadniki pradowe: typu TPO 61.11, 5/5A, 10VA, Kl. 0,5, FS5
- trzy przekladniki napieciowe: typu TJO6, (15/43)/(0,1/N3)kV, 10VA, kl. 0,5
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- rezystor docigzajagcy uzwojenie wtorne przekladnikow napigciowych: typu RDI,
3x1000€Q, 3x3,3W

- licznik LZQJ-XC z modutem GPRS MK-XC (dostawa ENEA)

- listwa pomiarowa SKa

Licznik i pozostate elementy uktadu zabudowane sg na uchylnej i przystosowanej do

plombowania tablicy pomiarowsj, zabudowanegl w nastupowej szafce pomiarowej. Na tablicy

pomiarowej przewidziano podwdjne gniazdo wtykowe 230V/AC 2x16A z wydzielonym

zabezpieczeniem. Zrezygnowano natomiast z doprowadzenia napiecia pomocniczego

230V/AC z zabezpieczeniem w migjsce instalacji licznika, poniewaz dostepne zasilacze UPS

przystosowane s3 do pracy w pomieszczeniu.

Zabezpieczenie przektadnikow napigciowych przewidziano po stronie SN-15kV
(16A/24kV), nakonstrukcji stacji, wspolne z zabezpieczeniem transformatora (100kVA).
Uwaga: Wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w sktad
uktadu (przektadniki pomiarowe, licznik, modut GPRS, rezystory docigzajace, listwa
zaciskowa) s3 przystosowane do plombowania.

9.5.3. Linia kablowa nn 0,4kV zasilajgca

Zasilanie pompowni odbywa si¢ linig kablowa YKXS 4x70 mm? 0,6/1,0kV ze
Stupowej stacji transformatorowej S0-268 ,,Milsko” do rozdzielnicy gléwnej pompowni
zainstalowang) w budynku sterowni. Razem z kablem zasilgjagcym nalezy utozy¢ w wykopie
uziom powierzchniowy — bednarke stalowa ocynkowang FeZn 25x4 mm. Uziom nalezy
potaczy¢ z szyng PE rozdzielnicy gtdéwne;.

9.5.4. Rozdzielnica gtéwna pompowni

W budynku sterowni projektuje Si¢ zainstalowanie rozdzielnicy glownej RG
pompowni. W szafach rozdzielnicy przewidziano zainstalowanie zabezpieczen oraz
elementow automatyki i sterowania projektowanych odbiorow.

Dla projektowang pompowni przewidziano zasilanie awaryjne z przewoznego
spalinowego agregatu pradotworczego poprzez uklad r¢cznego przelacznika zasilania
zainstalowanego w rozdzielnicy RG. W tym celu w elewacji budynku sterowni, od strony
podjazdu dla samochodow przewidziano uktad zaciskow w obudowie o szczelnosci IP54.

W szafach rozdzielnicy RG przewidziano migjsce dla zainstalowania aparatury
monitoringu oraz aparatury systemu alarmowego.

9.5.5. Instalacje elektryczne w budynku sterowni

W pomieszczeniach sterowni zaprojektowano instalacje oswietlenia ogdlnego i gniazd
wtykowych w wykonaniu podtynkowym.

Dla oswietlenia ogdlnego przewidziano oprawy nastropowe S$wietlowkowe 2x36W, w
tazience 2x18W oraz nad drzwiami wejsciowymi 2x18W (IP65)

W pomieszczeniach przewidziano wydziel one obwody gniazd wtykowych:

- sitowy 16A, 500V

- 24V

- 006lnego przeznaczenia 16A, 230V

- dlaogrzewania el ektrycznego 16A, 230V

9.5.6. Ogrzewanie pomieszczen budynku sterowni

Dla ogrzewania pomieszczen budynku sterowni przewidziano dwa grzejniki elektryczne —
jeden ustawiony w pomieszczeniu sterowni (moc 2,0 kW), drugi w pomieszczeniu sanitarnym
(moc 0,3 kW). Grzeiniki musza by¢ wyposazone w elektroniczne zawory termostatyczne
(regulatory temperatury).
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9.5.7. Instalacja zasilania urzgdzen technologicznych

Projekt technologiczny pompowni przewiduje: prace dwoch pomp z silnikami 0 mocy
37kW oraz czyszczarke krat z silnikiem o mocy 2,0kW

W komorach pomp przewiduje Si¢ zainstalowanie skrzynek przylaczeniowych IP54
(przystosowane do montazu zewngtrznego) wyposazonych w listwy zaciskowe i elementy
automatyki pomp (kontrola pracy silnika, sygnalizacja zawilgocenia). Przewidziano tagodny
rozruch silnikow pomp w uktadzie gwiazda/trojkat. zyszczarka krat wyposazona jest w szafe
zasilgjaco sterujaca, stanowiacg dostawe wyposazenia.

9.5.8. Instalacja odgromowa

Na dachu budynku sterowni projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej. Poziom
ochrony Ill. Projektuje si¢ wykorzystanie pokrycia dachu budynku jako zwody poziome.
Przewody odprowadzajace stalowe ocynkowane 0 $r. 8 mm instalowane sg w S$cianach
zewngtrznych w rurkach izolacyjnych i przytaczone beda poprzez zaciski kontrolne do
uziomu otokowego budynku — wykonanego z bednarki FeZn 25x4 mm.

9.5.9. Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu pompowni zaprojektowano na Stupach aluminiowych anodowanych
h=4,5m z oprawami LED o mocy 43W. Zalaczanie oswietlenia odbywa si¢ recznie przez
obstuge pompowni lub samoczynnie — przekaznikiem zmierzchowym. Stupy o$wietleniowe
zaprojektowano w wytypowanych miegscach terenu pompowni.

9.5.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane instalacje elektryczne pompowni przewidziano w uktadzie TN-S, z
oddzielnymi przewodami neutralnym N oraz ochronnym PE. Jako system ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania.

W rozdzielnicy RG nalezy zamontowac szyne potaczen wyrownawczych, do ktorej
nalezy przylaczy¢ metalowe konstrukcje i urzadzenia w budynku sterowni normalnie nie
bedace pod napigciem:

- uziom otokowy budynku

- przewody ochronne instalacji elektrycznych

- czesci metalowe konstrukeji budynku

- dostegpne czgsci metalowe instalacji sanitarnych i wodnych

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji uziemienia.

9.5.11. Instalacje staboprgdowe

Teren przepompowni bgdzie monitorowany za pomoca kamer telewizji przemystowej CCTV
zainstalowanych na stupach o$wietleniowych. Kamery wyposazone beda w czujnik ruchu.
Obraz z kamer bedzie automatycznie nagrywany. Urzadzenia do nagrywania zainstalowane
beda w budynku sterowni. Budynek zostanie wyposazony rowniez w alarm antywlamaniowy.
Alarm sygnalizowa¢ bedzie rowniez awari¢ pomp, brak zasilania, otwarcie bramy wjazdowe;.
Centrala alarmu wyposazona begdzie w nadajnik GPRS, powiadamiajacy administratora
obiektu. W szafie sterowniczgl pozostawia Si¢ wolne miejsca na przysztoSciowa instalacje
dodatkowych urzadzen takich jak: mozliwo$¢ zdalnego sterowania przepompownig wraz z
automatycznym przesytem aktualnych danych technicznych i eksploatacyjnych panujacych na
obiekcie (poziomy wody, praca pomp, obraz z kamer ,,na zywo”).
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9.5.12. Wyniki obliczen
Bilans mocy
- pompy 2x37kW 74,0 kW
- czyszczarka krat 2kW 2,0 kW
- naped zasuwy na $§luzie 1kW 1,0 kW
- potrzeby wiasne 3.0 KW
Razem 80,0 kW

Dobor transformatora.
Dla mocy przytaczeniowej 80 kW dobrano transformator olegjowy napowietrzny o mocy
100 kVA, 15/0,4 kV, Dyn5.

Dobor baterii kondensatorow.

Dla wspoétczynnika mocy silnikéw napgdowych pomp cosp = 0,86 oraz dla wymagonego
warunkami przytaczenia tge = 0,4 dobrano bateri¢ kondensatorow do kompensacji
automatycznel o mocy 15 kVAr, stopnie: 2,5+ 5 + 7,5 kVATr, napiecie sieci 400V.

Ochrona przeciwporazeniowa.
- Rozdzielnica gtowna RG:
Dla zabezpieczenia obwodu WTN1 gG 160A oraz kabla zasilajacego YKY 4x70
mm? obliczeniowa impedancja petli zwarciowej wynosi Zs = 0,101Q. Warunek
skutecznosci ochrony:
Zs* 1,=83,24V < Up=230V jest spetniony

- Silnik napedowy pompy:
Dla zabezpieczenia obwodu WTN1 gG 80A oraz kabla zasilgjacego YKY 4x25
mm? obliczeniowa impedancja petli zwarciowej wynosi Zs = 0,160Q. Warunek
skutecznosci ochrony:
Zs* 1,=65,07V < Up=230V jest spetniony
- Silnik napgdowy czyszczarki krat:
Dla zabezpieczenia obwodu S303 C25 oraz kabla zasilgjacego YKY 5x4,0 mm?
obliczeniowa impedancja petli zwarciowej wynosi Zs = 0,522Q. Warunek
skutecznosci ochrony:
Zs* 1,=112,85V < Uy =230V jest spetniony
- Silnik napedowy zasuwy na Sluzie:
Dla zabezpieczenia obwodu S303 C16 oraz kabla zasilgjacego YKY 5x4,0 mm?
obliczeniowa impedancja petli zwarciowej wynosi Zs = 0,863Q. Warunek
skutecznosci ochrony:
Zs* 1,=119,40V < Uy =230V jest spetniony
- Wybrany obwod w budynku sterowni:
Dla zabezpieczenia obwodu S301 B10 oraz przewodu zasilgjacego YDY 3x2,5
mm? obliczeniowa impedancja petli zwarciowej wynosi Zs = 0,256Q. Warunek
skutecznosci ochrony:
Zs* 1,=22,17V < Up=230V jest spetniony

Spadki napiec.

- obwad zasilania rozdzielnicy RG: AUgpy = 0,39% < AUgqp = 5%

- obwad zasilania silnika napgdowego pompy: AUgy = 1,10% < AUgqp = 5%
- obwad zasilania silnika czyszczarki krat: AUgy = 0,62% < AUgep = 5%

- obwoéd zasilania napgdu zamknigcia $luzy: AUgy = 0,59% < AUgep = 5%

- wybrany obwod w budynku sterowni: AUgy = 0,46% < AUgop = 5%
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Wspotczynniki strat dla licznika energii elektrycznej.
Dlalinii konsumentowej SN-15kV 3xAFL 6-35mm?, diugosci 681m:
- MNozna strat obcigzeniowych (Izh) - Ao = 0,5865453
- mnozna strat jatowych (U%h) - Aja = 0,0004014495

10. Wytyczne realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektow ochrony
srodowiska

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami i wymaganiami
okreslonymi w decyzji Waéjta Gminy Zabor nr GKN.6220.4.2015 z dnia 08.12.2015 r.
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

— $cieki komunalne powstate w wyniku inwestycji nalezy gromadzi¢ w toaletach typu toi-toi
I wywozi¢ przez odpowiednie stuzby do oczyszczalni Sciekow,

— emigahatasu nie moze powodowac przekroczen dopuszczalnych poziomow,

- emiga drgan mechanicznych z prac Ciezkiego sprzetu w fazie budowy nie moze
niekorzystnie oddziatywac na budynki sgsiadujgce i na mieszkancow,

- W trakcie realizacji rob6t nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenie wod gruntowych i
powierzchniowych substancjami ropopochodnymi,

— gruz kamienny, zelbetowy i betonowy oraz inne odpady nalezy posegregowac i wywiez¢
na odpowiednie sktadowisko,

- w trakcie prac ziemnych drzewa znajdujagce si¢ w bezposrednim zasiegu zabezpieczy¢
przed odzieraniem kory i oblamywaniem gatezi,

— przed rozpoczeciem prac oraz w czasie ich realizacji wymagany jest nadzoér zoologa,
Ktoérego zadaniem bedzie kontrola terenu pod wzgledem obecno$ci fauny przed frontem
prac oraz staly nadzér nad gatunkami chronionymi znajdujacymi sie na trenie
inwestycyjnym,

— do umocnien zastosowa¢ nalezy materialy naturalne: kamien, paliki drewniane, kiszki
faszynowe, darnina,

— przy umocnieniach z narzutu kamiennego zastosowa¢ nalezy kamien o zréznicowanej
frakcji, w celu umozliwienia wedrowki ptazow,

- plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty stuzace do neutralizacji hipotetycznych
wyciekoéw niebezpiecznych substancji do srodowiska wodno-gruntowego,

- w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) zaleca si¢ ograniczenia zakresu prac do
niezbednego minimum oraz zakazuje si¢ ingerencji w zeremia bobrow,

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek gospodarczy stanowi odrgbng strefe pozarowa PM.

Projekt budowlany w zakresie budynku gospodarczego (sterowni) nie wymaga uzgodnienia z
Panstwowsg Strazg Pozarng zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Pozostate obiekty budowlane nie podlegaja przepisom dotyczacym  ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z czym, warunkow ochrony przeciwpozarowej nie okresla sig.

12. Warunki bezpieczenstwa pracy na budowie

Wykonawca przy redizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6élnosci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
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Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczgciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz”, na podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym. ,,Plan bioz”
nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, sporzadzono ,,Informacje ogélng dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, stanowiacg osobny zalacznik dokumentacji.

13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla niniejszej inwestycji

stanowi osobny zalacznik dokumentacji projektowe;j.
Przedmiotem specyfikagji 53 zalecenia dotyczace prawidlowego wykonywaniarobot, kontroli jakosci
i odbioru tych robot. Odstepstwa od jg stosowania dozwolone 53 pod warunkiem zachowania
wymagan okreslonych we wlasciwych przypisach w tym techniczno-budowlanych,
obowigzujacych normach oraz warunkow okreslonych w projekcie lub przez projektanta i
inspektora nadzoru w trakcie wykonawstwa.

Inspektor nadzoru moze takze w trakcie wykonywania robot wprowadza¢ zmiany w zekrese
przyjetego planu lub programu oraz harmonogramu redizagi projektu (np. zmieni¢ tymczasowe
nachylenie skarp, grubosci ukladanych warstw, technologie zaggszczania itp.). Powinien on
wspdtpracowac z projektantem, a w szczegdlnych przypadkach zasiegac opinii ekspertow.

Za wymagana jakos¢ robot, szybkie i sprawne ich wykonanie oraz warunki bhp na
budowie odpowiedziany jest kierownik budowy |ub kierownik robot.

We wszystkich przypadkach (réwniez przy robotach nie objetych specyfikacja) nalezy
Si¢ kierowac:

— polskimi normami (PN),

— normami branzowymi (BN) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
— instrukcjami stosowaniai uzytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobow,
—  przepisami budowlanymi,

—  przepisami bhp.

14. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot oraz przy zachowaniu przepisow BHP.

— Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru
Inwestycyjnego.

— Szczegoly nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi
normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi oraz wymogami producentow materialow i urzadzen.

— Przy prowadzeniu robot nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach,
opiniach i decyzjach.

— Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegla koordynacja
mi¢dzybranzowa. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien zapoznac si¢
z calos$cia dokumentacji branzowej.
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W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
— warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano montazowych,
— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlang,

warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



