Udroznienie rzeki Biata Gtuchotaska powyzej jazu w m. Rudawa w km 15+772 do 16+058 wraz z powstrzymaniem erozji
brzegowej i zabezpieczeniem podmytej skarpy.
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres, cel oraz lokalizacja opracowania.

Przedmiotowe zadanie ma na celu powstrzymanie dziatan erozyjnych. Zamierzony cel
osiggniety bedzie poprzez wykonanie remontu i awaryjnego zabezpieczenia lewego
podmywanego brzegu rzeki Biata Gtuchotaska w okolicach miejscowosci Rudawa. Obecnie
brzeg jest mocno zerodowany. Odcinki ulegajgce erozji znajdujg sie na tukach wklestych
mocno atakowanych. Rzeka coraz bardziej wychodzi poza dziatke, stanowigcg wtasnosc
Skarbu Panstwa na grunty prywatne. W celu realizacji awaryjnego zabezpieczenia brzegu
przewiduje sie:

e udroznienie starego koryta rzeki

e usuniecie odfozonego rumowiska w dnie i na skarpach po prawej stronie
i przesuniecie go wraz z wbudowaniem w skarpe i wyrwy po lewej stronie,

e wykonanie zabezpieczenia skarpy narzutem kamiennym ciezkim wraz z klinowaniem,

e ufozenie gtazéw — miejsc schronien dla ryb - szt. 3

e zahamowanie erozji brzegow.

Celem zadania jest zahamowanie erozji brzegu lewego oraz przywrdcenie biegu rzeki do
dawnego koryta. Prace realizowane bedga na tacznej dtugosci okoto 285 mb w km od 15+772
do 16+058 koryta rzeki Biata Gtuchotaska, w m. Rudawa.

2. Stan istniejacy

W wyniku przeptywu wielkich wéd oraz braku konserwacji, koryto rzeki Biata Gtuchotaska
w km od 15+772 do 16+058 ulegto przesunieciu, a takze na fukach atakowanych -
pogtebieniu, co powoduje osuwanie sie do koryta rzeki podmytych brzegédw. Na ww. odcinku
rzeka odtozyta odktad w korycie i przesuwa sie systematycznie w lewg strone, zabierajgc
grunty orne i dgzy do obejscia jazu Rudawa. Nastepuje niekontrolowana erozja brzegowa.

Stan powyziszy stwarza zagrozenie powstania nagtych osuwisk i powstania nowego koryta
rzeki z lewej strony jazu Rudawa.
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4. Rozwigzania projektowe

Projektowane roboty remontowe wraz z udroznieniem i czeSciowym przywrdceniem koryta
rzeki Biata Gtuchofaska w km od 15+772 do 16+058 w okolicach m. Rudawa, na dfugosci
tacznej okoto 286 mb obejmuje nastepujgcy zakres robot:

— na odcinku o dtugosci 286 mb wykonanie przekopu w miejscu zasypanego koryta
rzeki i przemieszczenie go, z wbudowaniem w miejsce, w ktérym obecnie ptynie
rzeka. Drobne odrosty wierzby, porastajgce odktad i zasypane koryto nalezy
wbudowaé w nasypy, przykrywajac je warstwg rumoszu min 20 cm. Rumosz
pozyskany z przekopu i udroznienia rzeki nalezy wbudowac tak, aby zamkna¢ doptyw
wody do istniejgcego koryta, czyli szczegdlnie na wilocie, na petng wysokos¢
przekroju, formujgc groble o szerokosci u podstawy min 40 m. Pozostaty grunt z
udroznienia nalezy sktadowa¢ w miejscach podmytych skarp tak, aby zostaty
podparte i czeSciowo wzmocnione. Pozostaty grunt z udroznienia roztozyc
rownomiernie w korycie (starorzeczu) ze spadkiem w kierunku wody dolnej. W czesci,
w ktérej nastgpito przebicie i uformowanie nowego koryta, odtworzy¢ narzut
kamienny ciezki na geowtdkninie. Nachylenie narzutu nawigza¢ do istniejacego
pochylenia lewostronnego brzegu rzeki (wykona¢ wciecie), a nastepnie do powstatej
tagodnej skarpy, od strony wody dolnej.

Skarpe po prawej stronie nalezy formowaé o nachyleniu 1:3, a po lewej stronie —
brzeg atakowany formowac z nachyleniem 1:10.

— na odcinku dtugosci 115 mb zabezpieczy¢ piaszczystg skarpe rzeki narzutem
z kamienia ciezkiego na geowtdkninie o nachyleniu 1:2. Narzut o grubosci 50 cm,
dtugos¢ po skarpie 2m wraz z zagtebieniem podndza narzutu na gtebokos$¢ 50 cm
ponizej istniejgcej niwelety dna.

4. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy odpowiednich obnizonych stanach wéd tak, aby
woda i podmakajgcy, w wyniku jej dziatania, grunt nie powodowat pograzania sie
pracujgcego sprzetu, a takze nie miata negatywnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét.
Roboty nalezy rozpoczg¢ od prac przygotowawczych w zakresie:

° organizacji placu budowy,

° rozpoznanie mozliwosci dojazdu i dowozu materiatéw oraz uzyskania ewentualnych
dodatkowych zgdd (po stronie wykonawcy),

° zgromadzenia i zmagazynowania odpowiedniej ilosci materiatéw.
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5. Zagospodarowanie pozyskanego drewna.
Nie planuje sie pozyskiwania drewna. Odrosty wierzby, znajdujgce sie w miejscu

udroznienia, nalezy wbudowac u podstawy skarp mechanicznie i przysypac warstwg gruntu
— rumoszu, w sposéb umozliwiajgcy powstawanie odrostdw wzmacniajacych skarpy.

Roboty wykonczeniowe nalezy wykonywacé zgodnie z podstawowymi zasadami:

. teren w obrebie wykonanych ubezpieczen po wykonaniu robét nalezy wyréwnac,

= powierzchnia drég dojazdowych, w miejscach zniszczonych podczas wykonywania
robot, powinna by¢ naprawiona trwatym materiatem,

° pozostaty teren w obrebie prowadzonych robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami przewidzianymi dla tego typu robot.
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