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DECYZJA

Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4 w zw. z art. 46 ust. 1 pkt 1, art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.Dz.U. z 2008r., nr 25 poz. 150 ze zm.), art. 153 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczen-
stwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. Z 2008 r nr 199,
poz. 1227 ) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania administracyjnego
(z 2000r Dz.U. nr 98, poz. 1071, ze. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60, 62 Rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zm.), po rozpa-
trzeniu wniosku HYDROPROJEKT Sp z 0.0 Warszawa ul. Dubois 9 dziatajacego z upowaznienia
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

OKRESLAM

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia pod nazwg: budowa stop-
nia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300 w rejonie wsi Rzeczyca, gmina Sroda Slaska,
Wolow i Brzeg Dolny.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia.

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie polegato na budowie stopnia wodnego Malczyce na rzece
Odrze w km 300 w rejonie wsi Rzeczyca, gmina Sroda Slaska, Wotow i Brzeg Dolny.

II. Wymogi, ktére nalezy podjac na etapie realizacji przedsigwzigcia.

1. Opracowac i wdrozy¢ do realizacji program sterowania procesem transportu rumowiska rzeczne-
go na odcinku Odry ponizej stopnia Malczyce, zapewniajacy:

— odbudowe (podniesienie) poziomu dna Odry w poszczegdlnych przekrojach na odcinku ob-
jetym erozjq liniowa wywotang oddzialywaniem stopnia Brzeg Dolny, do wysokosci odpo-
wiadajacej co najmniej potowie roznicy migdzy rz¢dna dna Odry z poczatku okresu eksplo-
atacji stopnia Brzeg Dolny i rzedng aktualna;

— trwate utrzymanie tak uzyskanej rzednej dna Odry w poszczeg6lnych przekrojach ponizej
stopnia Malczyce, poprzez tzw. , karmienie” rzeki.

Realizacje programu rozpocza¢ najpdzniej w momencie uruchomienia stopnia Malczyce,
a optymalnie — jeszcze przed zakonczeniem budowy stopnia
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Szczegdlowe rozwigzania lokalizacyjne i1 techniczne programu opracowaé we wspolpracy
ze specjalistami z zakresu zoologii, botaniki — siedliskoznawstwa, hydrologii oraz w zakresie
transportu rumowiska rzecznego i erozji dna.

Zapewnié takie uksztattowanie ciekow rozprowadzajacych wode przeznaczona do nawadniania
lasow na prawym brzegu Odry na potudnie od Prawikowa (migdzy stopniem Malczyce 1 mo-
stem w Lubiazu, tj. od km 300 do km 310), ktére m.in. umozliwi im spefnianie funkcji siedli-
ska wystgpowania, zerowania i rozrodu gatunkow zwierzat chronionych na obszarach Natura
2000 SO0 i 0SO , Yegi Odrzanskie”. W szczegdlnosci zapewnic:

— jak najbardziej zblizone do naturalnego uksztattowanie brzegow i dna ciekéw, w tym: uni-
kanie jednolitego przekroju trapezowego, maksymalne zroznicowanie przekroju poprzecz-
nego dna i brzegdw (m.in. przegltebienia przy brzegach wklgstych i wyplycenia przy brze-
gach wypuktych na tukach, bystrza na odcinkach miedzy fukami, zmienne nachylenie brze-
g6w), zmienna szeroko$¢ dna i lustra wody, pozostawienie brzegéw bez umocnief, a tam
gdzie umacnianie jest konieczne, zastosowanie technologii bliskich przyrodzie (m.in. uni-
kanie narzutu kamiennego, ptyt betonowych itp.);

—  mozliwie jak najbardziej urozmaicony uktad koryta w planie (unikanie odcinkow prostoli-
niowych, koryto w miarg mozliwosci jak najbardziej krete, sprzyjajace spowalnianiu odpty-
wu i zwiekszajace skuteczno$¢ zasilania wod gruntowych poprzez infiltracje).

Realizacje programu rozpoczaé najpoézniej w momencie uruchomienia stopnia Malczyce.

Szczegblowy projekt ww. systemu nawadniania opracowa¢ we wspotpracy ze specjalistami

z zakresu zoologii i botaniki — siedliskoznawstwa.

Opracowaé projekt i wdrozy¢ do realizacji jeden z dwoch wariantow koncepcji udroznienia
stopnia Malczyce dla ryb wedrownych migrujacych poprzez wspolny kanat jazu klapowego
i elektrowni wodnej, przedstawionej w zataczniku nr 6 do Raporiu o oddzialywaniu inwestycji
stopient wodny Malczyce na rzece Odrze na obszary Natura 2000 oraz gatunki chronione, ich
siedliska i siedliska przyrodnicze [red. K. Swierkosz, A. Adamski, maj 2008 r.], a nastgpnie
zaktualizowanej zgodnie z tresca opracowania pt.. Zweryfikowana autokorekia do tekstu pt.:
, Koncepcja udroznienia stopnia Malczyce na rzece Odrze dla migracji ryb i innych organi-
zméw wodnych”, stanowiqcego zalqcznik nr 6 do opracowania pt.: ,,Raport o oddzialywaniu
inwestycji stopiehr wodny Malczyce na rzece Odrze na obszary Natura 2000 oraz gatunki chro-
nione, ich siedliska i siedliska przyrodnicze” (red. Swierkosz i Adamski 2008) [M. Jelonek, gru-
dzief 2008 1.].

Zmodyfikowaé projekt jazu statego w korycie Odry w sposob umozliwiajacy spelnianie przez
ten jaz funkcji dodatkowego przejécia dla fauny wodnej, zgodnie z zatozeniami jednego
z dwoch wariantéw koncepcji udroznienia stopnia Malczyce dla organizméw wodnych wedru-
jacych przez stare koryto Odry (przegrodzone jazem statym), przedstawionej w zataczniku nr 6
Raportu o oddzialywaniu inwestycji stopierr wodny Malczyce na rzece Odrze na obszary Natu-
ra 2000 oraz gatunki chronione, ich siedliska i siedliska przyrodnicze [red. K. Swierkosz, A.
Adamski, maj 2008 r.].
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5. Zapewni¢ warunki umozliwiajace migracje zwierzat ladowych na obu brzegach Odry na wyso-
kosci stopnia Malczyce. W tym celu nalezy:

» na prawym brzegu Odry:

— doprowadzi¢ do utworzenia lokalnego korytarza migracyjnego sktadajacego sig z ptatow
ro§linnoéci drzewiastej i krzewiastej (rodzime gatunki drzew i krzewow, whasciwych dla
danego typu siedliska), potaczonych ze sobg i umozliwiajacych bezpieczne przemiesz-
czanie si¢ zwierzat ladowych wzdhiz prawego brzegu Odry, w gore i w dot rzeki
od stopnia Malczyce. Korytarz taki powinien umozliwia¢ wedrowke fauny:

* na obszarze potozonym na pétnoc od budynkéw administracyjnych stopnia (tj. na ob-
szarze miedzy tymi budynkami a szosg asfaltowa Brzeg Dolny-Lubiaz) oraz

 na obszarze pofozonym na potudnie od budynkow administracyjnych stopnia
(tj. na obszarze miedzy tymi budynkami a §luzg stopnia Malczyce);

» nalewym brzegu Odry:

— doprowadzié do utworzenia lokalnego korytarza migracyjnego sktadajacego si¢ z pola-
czonych ze soba ptatow lub pasow roslinnosci drzewiastej i krzewiastej (rodzime gatun-
ki drzew i krzewow, whasciwych dla danego typu siedliska), umozliwiajacych bezpiecz-
ne przemieszczanie sie zwierzat ladowych wzdluz potudniowego lub obu brzegow kana-
tu odwadniajacego (zaprojektowanego nalewym brzegu Odry na poludnie od
Rzeczycy), na odcinku: od zachodniego konca kanatu az do jego polaczenia z lasem li-
$ciastym na zawalu Odry, na wschod od Rzeczycy;

— lewobrzezne miedzywale Odry na odcinku ponizej jazu statego uksztattowa¢ w sposob
zblizony do naturalnego, tzn. nie utwardza¢ podloza i w miare mozliwo$ci obsadzi¢
krzewami wierzb, tak by ulatwi¢ wykorzystywanie tego terenu przez zwierzgta wedruja-
ce wzdluz lewego brzegu rzeki oraz umozliwi¢ zwierzgtom ladowym przekraczanie wy-
lotu wody (kanatu) z lewobrzeznej przepompowni;

— umozliwié spontaniczny rozwéj waskiego pasa roslinnosci krzewiastej i/lub drzewiaste;
na lewym brzegu Odry (wzdluz odwodnej strony lewobrzeznego watu przeciwpowo-
dziowego), na odcinku powyzej jazu statego, co najmniej do wysokosci wschodniego
kranca wschodniej wyspy utworzonej na obecnym lewym brzegu Odry. Sprzyja¢ temu
moze uformowanie waskiej (co najmniej kilka metrow szerokosci) potki biegnace;
wzdtuz potnocnej (odwodnej) krawedzi lewobrzeznego watu przeciwpowodziowego, na
ktorej moglby nastgpowaé rozwoj roslinnosci krzewiastej lub drzewiastej, stwarzajac
warunki do przemieszczania si¢ zwierzat ladowych. Wigksza cze$¢ szerokoSci potki po-
winna by¢ wyniesiona (do okoto 0,5-1 m) ponad lustro wody w Odrze przy normalnym
poziomie pigtrzenia i tagodnie obniza¢ si¢ w kierunku wody.

Szczegbdlowe projekty ww. korytarzy migracyjnych opracowaé we wspotpracy ze specjalistami
z zakresu zoologii i botaniki — siedliskoznawstwa.

6. Opracowaé i wdrozy¢ do realizacji projekt zmian uksztattowania brzegéw koryta Odry na od-
cinku podpietrzonym (tzn. migdzy stopniem Malczyce i stopniem Brzeg Dolny), majacy
na celu odbudowe siedlisk rozrodczych niektorych gatunkow owadow (trzepla zielona) i ryb
(koza, kielb biatoptetwy). Projekt taki powinien doprowadzi¢ do powstania odpowiedniej po-
wierzchni plycizn przybrzeznych przy tagodnie nachylonych brzegach rzeki (na odcinkach
o tacznej dlugoéci co najmniej 5 km brzegu Odry, przede wszystkim wzdhuz lub naprzeciwko
zalesionych brzegow rzeki), w miejsce siedlisk utraconych w wyniku podpietrzenia rzeki. Przy
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projektowaniu uksztattowania brzegoéw nalezy wziaé pod uwage przyszta amplitude wahan po-
ziomu wody w Odrze, tak aby ograniczy¢ mozliwo§¢ wyschnigcia cafej powierzchni plycizn
przybrzeznych przy najnizszych stanach wod. Brzegi koryta powinny tagodnie obnizaé sig
w kierunku $rodka rzeki, umozliwiajac rozwoj larw trzepli przy kazdym poziomie wody
(w przedziale gtebokosci od 10 do 100 cm; larwy przemieszczg si¢ wraz z przesuwajacym sig
lustrem wody do miejsc o odpowiedniej dla nich gtebokosci).

Szczegbly lokalizacyjne i techniczne projektu zmian uksztattowania brzegow koryta Odry
opracowaé we wspolpracy ze specjalistami z zakresu zoologii i botaniki — siedliskoznawstwa.

Przy projektowaniu i wykonywaniu dwéch wysp, przewidzianych do utworzenia w granicach

zalewu powyzej stopnia (na potnocny-wschod od Rzeczycy, okoto km 298 i 299) zapewni¢

mozliwo$¢ spetniania przez nie funkcji ostoi ro$linnosci oraz fauny nadrzecznej. W tym celu
nalezy:

—  gbrng powierzchnie wysp uksztattowaé na poziomie okoto 1 m powyzej lustra wody przy
zaktadanym normalnym poziomie pigtrzenia (tj. na wysokosci odpowiadajacej rzgdnej oko-
10 102,5 m n.p.m.);

—  brzegi wysp zaprojektowa¢ i wykona¢ w formie szerokich, fagodnie nachylonych stokow
(nie stromych), umozliwiajacych rozwoj szerokiego pasa ro§linno$ci przybrzeznej, czgscio-
wo zanurzonej w wodzie;

— umocnienia brzegdow wysp (tam, gdzie sa niezbedne) wykona¢ z uzyciem materialow nie
wplywajacych negatywnie na rozwdj roslinnosci przybrzezne;;

—  zapewni¢ odpowiednia odleglo$¢ wysp od brzegu Odry — co najmniej okoto 80 metrow, na-
wet kosztem lokalnego zmniejszenia ich szeroko$ci (duza odleglosé od brzegu zapewniaja-
ca wigkszg niedostepno$¢ dla drapieznikéw ladowych jest podstawowym warunkiem ko-
rzystania z wysp przez faung nadrzeczng).

—  wprowadzié zakaz wstepu i przebywania na wyspach dla 0sob postronnych.

Zmodyfikowaé projekt kanatu odwadniajacego biegnacego wzdhiz potudniowej stopy lewo-
brzeznego watu przeciwpowodziowego od Zakrzowa do Rzeczycy, tak aby umozliwi¢ mu spel-
nianie funkcji dodatkowego siedliska oraz miejsca rozrodu reofilnych (pradolubnych) organi-
zméw wodnych (bezkregowcow i ryb). W tym celu nalezy:

—  gobrny koniec kanatu zasili¢ wodg z koryta Odry, stosujac sterowany przelew lub rurociag
zapewniajacym staly przeptyw wody w iloéci okoto 1 m*/s w normalnych warunkach hy-
drologicznych. Ze wzgledow bezpieczefistwa powodziowego nalezy zapewni¢ mozliwo$c
awaryjnego zamykania doplywu wody, a ze wzgledow przyrodniczych mozliwo$¢ zwigk-
szania przeplyw wody do iloéci 2-3 m*/s w celu symulacji warunkéw powodziowych;

— potaczenie dolnego konca kanatu z korytem Odry rozwigza¢ osobno dla normalnych wa-
runkéw hydrologicznych i warunkéw powodziowych. W normalnych warunkach hydrolo-
gicznych kanal powinien posiadaé swobodne potaczenie z korytem Odry, za$ dla warun-
kach powodziowych nalezy przewidzie¢ awaryjne zamknigcie ujscia kanatu w celu urucho-
mienia przepompowni;

— szeroko§¢ dna i lustra wody oraz profil poprzeczny kanatu zaprojektowac w sposob umoz-
liwiajacy wyksztalcenie si¢ w nim siedlisk pradowych i bezpradowych umozliwiajacych
wystepowanie i rozrod rzecznych organizméw wodnych, w tym litofilnych (wymagajacych
do tarta podtoza zwirowego) oraz psammofilnych (wymagajacych do tarta podtoza piasz-
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10.

czysto-mulistego), m.in. matzy z rodziny Unionidae, rozanki, kiefbia bialoptetwego i kozy.
Co najmniej jeden z brzegdw kanatu powinien byé uksztattowany w sposob zblizony do na-
turalnego, tzn. charakteryzowaé si¢ zmiennym nachyleniem brzegu, zmienng szerokoscia
dna i lustra wody kanatu, obecno$cia bocznych zatok. Dno kanatu odwadniajacego powin-
no skiadaé sie z odcinkéw o réznym nachyleniu: dtuzszych o spadku jednostkowym poni-
zej 0,5%o oraz krotszych o spadku jednostkowym powyzej 3,0%0. Wymagana przepusto-
wo$é kanatu na odcinkach o tagodniejszym spadku jednostkowym nalezy osiagnac poprzez
rozszerzenie koryta kanatu odwadniajacego. Projektujac kanal nalezy zwroci¢ uwage na
materiat budujacy dno: na odcinkach stromych nalezy uzy¢ zwiru lub drobnych kamieni a
na odcinkach tagodnych piasku lub drobnego zwiru;

—  przynajmniej potudniowy brzeg kanatu obsadzi¢ drzewami (olcha czarna, jesion wyniosty),
ktore dzieki zacienianiu lustra wody bedg przeciwdziata¢ jego catkowitemu zaro$nigciu ro-
slinnos$cia wodna,. ;

Zmodyfikowaé projekt bocznej zatoki na prawym brzegu Odry powyzej stopnia (km 297,5),

tak aby umozliwié spelnianie przez nig funkcji dodatkowego siedliska organizméw wodnych

(bezkregowcow i kregowedw). W tym celu nalezy:

—  zrezygnowaé z projektowanej budowy drog otaczajacych zatoke i umozliwi¢ na jej brze-
gach spontaniczny rozwoj formacji roslinnych plynnie przechodzacych od zbiorowisk ro-
slinnosci ladowej (na brzegach) do zbiorowisk wodnych (we wnetrzu zatoki),

—  zrezygnowaé z umacniania brzegow zatoki, a jej skarpy uksztattowa¢ w sposob zapewnia-
jacy rozwdj zroznicowanych zespolow roflinnosci przybrzeznej (nieregularne nachylenie
skarp, nierowna linia brzegowa, zmienna gtebokos¢ strefy przybrzezne;);

—  rozwazy¢ mozliwo$¢ powiekszenia powierzchni zatoki;

—  rozwazyé mozliwos§¢ obustronnego potaczenia zatoki z rzeka, dla zapewnienia przeptywu
wody zwiekszajacego réznorodno$¢ warunkow siedliskowych i zapobiegajacego szybkie-
mu wyptycaniu zatoki. Dodatkowa, korzyscia z takiego rozwiazania byloby powstanie pra-
wobrzeznej wyspy (miedzy zatoka a korytem Odry), umozliwiajacej rozwoj roslinnosci fg-
gowej; ,

—  szczegdly projektowe i wykonawcze opracowa¢ we wspolpracy ze specjalistami z zakresu
zoologii 1 botaniki — siedliskoznawstwa.

Opracowac¢ i wdrozyé do realizacji projekt renaturyzacji przyujéciowego odcinka cieku Bartoz-
na — prawobrzeznego doptywu Odry, uchodzacego w km 290, na potudniowy wschod od Poga-
lewa Matego (miedzy stopniami Malczyce i Brzeg Dolny). Projekt ma na celu odtworzenie sie-
dlisk umozliwiajacych wystepowanie i rozrod gatunkoéw zwierzat zwiazanych z wodami ptyna-
cymi, w tym niektorych gatunkéw owadow (trzepla zielona) i ryb (kietb, koza, r6zanka). Pro-
jekt ten powinien doprowadzi¢ do powstania okoto 1-km dhugosci przyujsciowego odcinka cie-
ku uksztaltowanego w sposob zblizony do naturalnego i w miar¢ mozliwosci pozostawionego
do spontanicznego ksztaltowania koryta (w granicach miedzywala). Przy projektowaniu
uksztattowania dna i brzegow cieku nalezy w maksymalnym mozliwym zakresie zapewni¢
zréznicowanie profilu poprzecznego koryta cieku (zmienne nachylenie i naturalne uksztattowa-
nie brzegdw, urozmaicone uformowanie dna itp.) i jego szerokosci oraz jak najbardziej urozma-
icony uktad koryta w planie. Szczegoly projektowe i wykonawcze opracowac we wspotpracy
ze specjalistami z zakresu zoologii i botaniki — siedliskoznawstwa.
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11. Opracowaé i wdrozyé do realizacji projekt potaczenia z korytem Odry gornego (4. wschodnie-

kel

13,

14.

g0) konca lewobrzeznego fragmentu starego koryta rzeki, potozonego okoto 1,5 km na zachod
od Gloski w gm. Miekinia (miedzy km 287,5 a km 288,5, tj. okoto 4,5 km w do rzeki od mostu

kolejowego w Brzegu Dolnym). Celem projektu jest:

— utworzenie okolo 1-km dugosci potudniowego bocznego ramienia Odry (obustronnie pota-
czonego z rzeka), ktorego pdtnocny brzeg bedzie uformowany w postaci fagodnie nachylo-
nego stoku stopniowo obnizajacego si¢ w kierunku wody i tworzacego obszar plycizn przy-
brzeznych. Dla zapewnienia zréznicowania wielkosci przeptywow w gléwnym korycie
Odry (obecne koryto rzeki, w sztucznym przekopie) i w jej bocznym ramieniu (przedmioto-
wy fragment starego koryta) nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ wybudowania u wejscia do stare-
g0 koryta Odry podwodnego progu, zlokalizowanego na wysokosci jego potaczenia z obec-
nym korytem rzeki (tj. przy goérnym konicu bocznego ramienia). Tak uformowane boczne
rami¢ Odry bedzie stuzyé jako miejsce przebywania i rozrodu fauny wodnej, w tym bezkre-
gowcodw wodnych (trzepla zielona) i ryb rzecznych (bolefi, karpiowate ryby reofilne), w
szczegblnosci stadiow mtodocianych.

— przeksztalcenie obecnego polwyspu (potozonego pomiedzy obecnym korytem Odry i od-
cietym lewobrzeznym starym korytem rzeki) w wyspg, umozliwiajaca spontaniczny rozwoj
zbiorowisk roslinno$ci nadrzecznej oraz stanowiaca miejsce przebywania i rozrodu fauny.
Gorna powierzchnie wyspy nalezy uksztattowa¢ na poziomie okoto 0,5-1 m powyze] prze-
cietnego poziomu wody w rzece przewidywanego po uruchomieniu stopnia Malczyce.

Szczegbly lokalizacyjne i techniczne projektu opracowac we wspotpracy ze specjalistami z za-

kresu zoologii i botaniki — siedliskoznawstwa.

Opracowaé i wdrozy¢ do realizacji projekt udroznienia bariery migracyjnej dla organizmow
wodnych w postaci stopnia w Brzegu Dolnym (odcina on mozliwo$¢ docierania organizmow
wodnych m.in. do Widawy, Bystrzycy i Slezy). Projekt ten powinien obejmowaé przebudowe
istniejacej lub budowe nowej przeptawki dla ryb zlokalizowanej na stopniu Brzeg Dolny i/lub
inne formy udroznienia korytarza ekologicznego w przekroju tego stopnia (majace na celu
umozliwienie migracji w gore i w dot rzeki).

Szczegbly lokalizacyjne i techniczne projektu opracowac we wspolpracy ze specjalistami z za-
kresu zoologii i hydrologii.

Opracowaé i wdrozy¢ do realizacji projekt odtworzenia odpowiedniej powierzchni siedlisk
przyrodniczych z zatacznika I Dyrektywy Siedliskowej, zniszczonych w zwiazku z budowg
stopnia Malczyce; w przypadku braku mozliwosci odtworzenia odpowiedniej powierzchni ww.
siedlisk przyrodniczych na brzegach Odry na odcinku pomigdzy stopniami Malczyce i Brzeg
Dolny, dopuszczalne jest wykonanie zalecanych prac na odcinku ponizej stopnia Malczyce,
w granicach obszaru Natura 2000 SOO , Legi Odrzafiskie”.

Szczegbly lokalizacyjne i techniczne projektu odtwarzania siedlisk opracowaé we wspotpracy
ze specjalistami z zakresu zoologii i botaniki — siedliskoznawstwa. Odtworzenie siedlisk zakofi-
czy¢ przed rozpoczeciem eksploatacji stopnia Malczyce.

W przypadku koniecznosci podjecia prac z zakresu melioracji wodnych i renowacji koryt lub
regulacji rzek na lewym brzegu Odry, majacych na celu odwodnienie ewentualnie podtopio-
nych terenéw na lewym brzegu Odry powyzej stopnia Malczyce, projekty ww. prac nalezy
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poddaé ocenie z punktu widzenia oddziatywania na srodowisko przyrodnicze (w tym na przed-
mioty ochrony na obszarach Natura 2000).

15. Miejsce postoju maszyn i urzadzen budowlanych powinno by¢ utwardzone i uszczelnione.
16. Plac budowy i jego zaplecze winno zajmowaé jak najmniejsza powierzchni.

17. Scieki socjalno-bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach bezodptywowych 1 wywo-
zi¢ do oczyszczalni.

18. Odpady powstajace podczas realizacji przedsigwzigcia nalezy segregowac i sktadowa¢ w wy-
dzielonym miejscu, w pojemnikach, a odbior ich zleci¢ uprawnionym podmiotom.

I11. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nalezy podja¢ nastepujace dzialania:

1. Stworzyé system oéwietlenia obiektow stopnia Malczyce zapewniajacy niepogarszanie warun-
kow wystepowania i rozrodu zwierzat chronionych w lasach na obu brzegach Odry ponizej
stopnia oraz niepogarszanie warunkow migracji zwierzat ladowych i wodnych odbywajacych
wedrowki pod ostong nocy. W tym celu nalezy:

—  zadba¢ o mozliwie jak najstabsze o$wietlenie obiektow stopnia;

—  unikaé o$wietlenia przejécia dla zwierzat wodnych na jazie statym i towarzyszacej mu ram-
py (bystrotoku);

—  ograniczy¢ do niezbednego minimum oéwietlenie awanportow Sluzy (zwlaszcza awanportu
dolnego, przylegajacego do krawedzi lasu )

—  rozwazyé mozliwoé¢ zastosowania na awanportach §wiatel whaczanych przez fotokomorke
(zamiast o$wietlenia statego);

—  zaplanowa¢ o$wietlenie awanportu dolnego jedynie z brzegu prawego (potnocnego), za po-
mocg latarni kierujacych $wiatto do przodu (tj. w kierunku potudniowym) i nie o$wietlaja-
cych lasu zlokalizowanego wzdtuz potnocnej krawedzi tego awanportu.

2. Zapewnié mozliwo$é wystepowania swobodnych wahafi poziomu wody w Odrze na odcinku
powyzej stopnia Malczyce, przy przeptywach przekraczajacych maksymalny przetyk instalowa-
ny elektrowni wodnej (tzn. wigkszych niz 240 m?/s) i nie przekraczajacych wielkosci przeptywu
mogacej zagraza¢ bezpieczefistwu obiektow stopnia. W tym celu nalezy:

—  odstapi¢ od zasady utrzymywania (nieprzekraczania) normalnego poziomu pietrzenia
(NPP=101,4 m n.p.m.) przy przeptywach wody w Odrze przekraczajacych maksymalny
przelyk instalowany elektrowni wodnej (tzn. wigkszych niz 240 m’/s) i nie przekraczaja-
cych wielkoéci przeplywu mogacej zagrazaé bezpieczefistwu obiektow stopnia

—  przeprojektowa¢ lub zmieni¢ zasady pracy urzadzefi pigtrzacych wodg na stopniu Malczy-
ce, w celu umozliwienia wystepowania swobodnych wahan poziomu wody na odcinku po-
wyzej stopnia, przy przeptywach przekraczajacych maksymalny przelyk instalowany elek-
trowni wodnej (tzn. wigkszych niz 240 m3/s) i nie przekraczajacych wielkosci przeptywu
mogacej zagraza¢ bezpieczenstwu obiektow stopnia. Wahania te powinny osiaga¢ amplitu-
de wysokos$ci w przedziale 0,3-1 m i obejmowac zasiggiem cato$¢ lub co najmniej wigksza
czeéé podpietrzonego odcinka rzeki migdzy stopniami Malczyce i Brzeg Dolny;

)
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—  wprowadzi¢ odpowiednie zapisy do instrukcji eksploatacji stopnia.

IV. Monitoring oddzialywan i analiza porealizacyjna.

1. Opracowaé i wdrozy¢ do realizacji system monitoringu umozliwiajacy biezaca kontrolg sku-
tecznoéci programu sterowania procesem transportu rumowiska rzecznego w ko-
rycie Odry ponizej stopnia Malczyce. Badania prowadzi¢ przez caly czas trwania programu od
rozpoczecia eksploatacji stopnia.

2. Opracowa¢ i wdrozy¢ do realizacji system monitoringu skuteczno$ci nawadniania kom-
pleksu laséw na potudnie od Prawikowa i w razie koniecznosci — odpowiednio korygo-
waé wielkoéci przeptywow (uwzgledniajac m.in. wymog niepogarszania stanu siedlisk przy-
rodniczych i siedlisk gatunkéw chronionych na obszarach Natura 2000 SOO i OSO , Legi Od-
rzanskie”). Badania prowadzi¢ przez caly czas trwania nawadniania od chwili wdrozenia pro-
jektu.

3. Prowadzi¢ monitoring skuteczno$ci dziatania urzadzen stuzacych zapewnieniu
droznoéci stopnia Malczyce dla migrujacych organizméw wodnych, w tym: prze-
ptawki, przelewu stokowego i bystrotoku kaskadowego przy jazie stalym oraz lewobrzeznego
kanatu odwadniajacego. Badania prowadzi¢ przez 5 lat od rozpoczgcia eksploatacji stopnia. Na
podstawie wynikow monitoringu ustali¢, we wspolpracy ze specjalistg ichtiologiem, potrzebeg i
zakres dalszego monitoringu.

4. Raz do roku prowadzi¢ okresowg kontrole stanu korytarzy migracyjnych dla zwierzat
ladowych, zlokalizowanych na prawym i lewym brzegu Odry, przez caly czas trwania eksplo-
atacji stopnia.

5. Po uplywie 3 lat od oddania stopnia do uzytkowania wykona¢ analiz¢ porealizacyjna w za-
kresie skuteczno$ci i adekwatnosci zaprojektowanych i wykonanych rozwiazafn minimalizuja-
cych negatywny wplyw przedsiewzigcia na srodowisko przyrodnicze i przedstawi¢ ja wojewo-
dzie w terminie 48 miesiecy od dnia oddania stopnia do uzytkowania.

V. Charakterystyka przedsigwzigcia - zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 03.10.2006r. wptynat wniosek wraz z raportem firmy HYDROPROJEKT Sp z 0.0 Warsza-
wa ul.Dubois 9 dziatajacego z upowaznienia Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wro-
ctawiu, ul.Norwida 34, 50-950 Wroctaw, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunko-
waniach dla w/w przedsigwzigcia

Zgodnie z § 3 ust.1pkt. 60 oraz 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.listopada 2004r.
w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia ra-
portu oddziatywania na srodowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z podzn. zm.), z uwagi na fakt iz in-
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westycja polega na budowie stopnia wodnego Malczyce na Odrze w km 300 zostata zaliczona do
przedsiewzigé, dla ktorych moze byé wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowi-
sko.

W zwiazku z powyzszym Burmistrz Miasta i Gminy Wolow zwrocit sig pismem RO
7625/20/38/2006 z dnia 14.02.2007r. do Dolnoslaskiego Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu
Wydziat Srodowiska i Rolnictwa o uzgodnienie przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwa-
runkowaniach realizacji przedsiewziecia polegajacego na budowie stopnia wodnego Malczyce na
rzece Odrze w km 300 w rejonie wsi Rzeczyca, gmina Sroda Slaska, Woléw i Brzeg Dolny. Pismem
SR.IIL.6613-4/162-1/RS/07 z dnia 13.03.2007r. Dolnoslaski Urzad Wojewodzki we Wroctawiu Wy-
dzial Srodowiska i Rolnictwa stwierdzit ze przedtozony raport nie spetnia wymogow art.52 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150). W dniu 04.06.2008r. wptynat do Urze-
du Miasta i Gminy Woléw poprawiony i uzupetniony raport oddziatywania na rodowisko- budowa
stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300 w rejonie wsi Rzeczyca, gmina Sroda Slaska,
Woléw i Brzeg Dolny, ktory zostat przekazany do Dolnoslaskiego Urzedu Wojewodzkiego we Wro-
clawiu Wydziat Srodowiska i Rolnictwa celem uzgodnienia przed wydaniem decyzji $rodowisko-
wej.

W postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko wzigto pod uwagg nastepujace do-
wody i materialy informacyjne:

- wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsie-
wzigcia,

- raport o oddziatywaniu inwestycji stopient wodny Malczyce na rzece Odrze na obszary Natu-
ra 2000 oraz gatunki chronione, ich siedliska i siedliska przyrodnicze.

Na podstawie art.48.ust.2.pkt] ustawy Prawo ochrony $rodowiska(Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150)
uzgodniono decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach oddziatywania w/w przedsigwzigcia
na $rodowisko z Wojewoda Dolno$laskim — Postanowienie SPO.IIL.AMa.6613-4/162/07/08 z dnia
30.10.2008r.

O wszczeciu postgpowania administracyjnego, zgodnie z art.46a ust.5 ustawy- Prawo ochrony $ro-
dowiska, strony zostaly poinformowane w dniu 03.10.2006r. przez obwieszczenie. Obwieszczenie
to zostato podane do publicznej wiadomosci przez wywieszenie na tablicach ogloszen i stronie in-
ternetowej BIP-u gminy.

Organizacje pozarzadowe( PTPP pro Natura, DFE i WWF ) biorace udziat w postgpowaniu na pra-
wach strony wniosly uwagi do Raportu — zatacznika nr 6 - koncepcja udroznienia stopnia Malczyce
na rzece Odrze dla migracji ryb i innych organizméw wodnych. Uwagi te zostaty przez Hydropro-
jekt Warszawa uwzglednione i dokonano autokorekty zatacznika 6.

W zwiazku z powyzszym po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia nalezato orzec
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego we
Wroctawiu, za posrednictwem organu wydajqcego decyzje w terminie 14 dni od daty otrzymania.
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Otrzymujg;
1. Urzad Miejski w Brzegu Dolnym
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny
¢ 2. Urzad Miejski w Srodzie Slaskie]
Plac Wolnosci 5
55-300 Sroda Slaska
3. Urzad Gminy Malczyce
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce
4. Urzad Gminy Migkinia
ul. Kosciuszki 41
55-330 Miekinia
* 5. Starostwo Powiatowe w Wotlowie
Pl.Piastowski 2
56-100 Wotowie
» 6. Starostwo Powiatowe w Srodzie Slaskiej
ul. Wroctawska 2
55-300 Sroda Slaska
¢ 7. Nadlesnicto Wotow
ul.Le$na
56-100 Wotow
8. Nadle$nictwo Migkinia
ul.Sportowa 2
55-330 Miegkinia
» 9. WWF Polska Biuro Projektu Odra
ul.Podwale 75
50-449 Wroctaw
¢ 10. Dolno$laska Fundacja Ekorozwoju
ul.Biatoskornicza 26
50-134 Wroctaw

¢ 11. Polskie Towarzystwo Przyjaciol Przyrody ,,PRO NATURA”

ul.Podwale 7
50-449 Wroclaw
o 12. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

ul.Jasna 17
43-360 Bystra

Do wiadomosci:
» 1. Hydroprojekt Sp.z 0.0
ul.Dobois 9
00-182 Warszawa
¢ 2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul.Norwida 34
50-950 Wroctaw
3. a-a
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Zatacznik do decyzji Nr WIR ET.7625/20/7,08/06
z dnia 21.01.2009r

Charakterystyka przedsiewziecia

Projektowana inwestycja bedzie polegata na budowie i eksploatacji stopnia wodnego Malczyce na
rzecze Odrze, w rejonie wsi Rzeczycz ( km 300+ 00) w woj.dolnoslaskim. Przedsigwzigcie
zlokalizowane jest na obszarze Natura 2000(0SO, SOO),kegi Odrzafiskie”. Podstawowym
zadaniem projektowanego stopnia jest zabezpieczenie statecznosci i bezpiecznej pracy stopnia
wodnego w Brzegu Dolnym oraz umozliwienie z korzystania z drogi wodnej Odry na odcinku 17,5
kilometra. Projektowane przedsiewzigcie polega na wybudowaniu:

- §luzy zeglugowej z awoportami,

- filaru dziatlowego,

- elektrowni wodne;j,

- jazu ruchomego,

- cyplu rozdzielajacego z przeptawka dla ryb

- jazu statego.

Planowana inwestycja ma za zadanie |

- wdrozenie programu sterowania procesem transportu rumowiska rzecznego na odcinku ponizej
stopnia Malczyce, w celu zapobiegania erozji liniowej dna Odry ponizej stopnia,

- uksztaltowanie ciekow rozprowadzajacych wode przeznaczona do nadwodnienia lasow na
prawym brzegu Odry

- wdrozenie dziatah na rzecz zapewnienia droznoSci stopnia Malczyce dla organizmow
wedrownych,

- modyfikacje systemu o$wietlenia obiektow stopnia Malczyce,

- zapobiegania stabilizacji poziomu wody w Odrze powyzej stopnia Malczyce,

- zmieni¢ uksztaltowanie brzegdw koryta Odry na odcinku podpigtrzym,

- zmieni¢ uksztaltowanie wysp w granicach zalewu powyzej stopnia,

- modyfikacje kanatu odwadniajacego na lewym brzegu Odry,

- modyfikacj¢ bocznej zatoki na prawym brzegu Odry,

- renaturyzacja dolnego biegu Bartoznej ( prawobrzezny doptyw Odry)

- przywrocenie przeptywu przez stare koryto Odry i utworzenie dodatkowej wyspy w nurcie rzeki w
okolicach Gtoski,

- udroznienia bariery migracyjnej w postaci stopnia Brzeg Dolny,

-odtworzenie powierzchni siedlisk przyrodniczych zniszczonych podczas prac przy budowie
stopnia Malczyce,

- ochrona siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk gatunkow na lewym brzegu Odry powyzej
stopnia poprzez molioracje i renowacje koryta rzek.
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Przedsiewziecie na etapie budowy nie podlega monitoringu oddzialywania na srodowisko
przyrodnicze, konieczno§é prowadzenia monitoryngu oddzialywania na srodowisko na etapie
eksploatacji.

Przedsiewziecie podlega analizie porealizacyjnej, celem zweryfikowania skutecznosci 1
adekwatnosci zaprojektowanych i wykonanych rozwiazaf minimalizujacych negatywny wplyw
inwestycji na srodowisko przyrodnicze.

Przedsiewziecie to nie podlega koniecznoéci przeprowadzania postgpowania dotyczacej awarii

przemystowych, —transgraniczncgo oddziatywania oraz konieczno$ci utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.
Celem realizacji przedsiewziecia jest poprawa warunkéw hydrologicznych w dolinie Odry
powyzej stopnia, udroznienie migdzynarodowego korytarza ekologicznego,poprawa drozno$ci
korytarza w przekroju stopnia Brzeg Dolny , zlikwidowanie negatywnych skutkow liniowej erozji
dna Odry na odcinku ponizej stopnia Brzeg Dolny i ponizej stopnia Malczyce oraz poprawa stanu
ekologicznego siedlisk i gatunkow.
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