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ZAWARTO SC PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom Nazwa projektu

TOM | Projekt zagospodarowania terenu zggeig 0golng

TOM II Projekt hydrotechniczno - budowlany

TOM Il Informacja dotyczca bezpiecasstwa i ochrony zdrowia

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewddztwo dolnaslgskie, Powiat wotowski, Gmina Wotow,

Obreby: Lubi az, Prawikow

Wykaz dziatek zajtych pod planowaninwestycg podano w Tomie I.
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A — CZESC OPISOWA
1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstaw formalmg opracowania jest umowa nr 8-IR-M/2012/1017/PW pel.pl.24.a
zdnia 30 listopada 2012 rzawarta mgdzy Regionalnym Zasdem Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu, z siedzibwe Wroctawiu przy ulicy Norwida 34, a DHV Hydropeét sp. z o.0.,

z siedzila w Warszawie przy ul. Dubois 9.

1.2. Podstawa merytoryczna opracowania

Informacg dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z wymogami
art. 20, ust. 1, pkt1lb Ustawy z dnia 7 lipca 1894€rawo budowlane — tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z fpdejszymi zmianambraz w oparciu 0 Rozpagdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawnormacji dotycacej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieagiva i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw nr 120,
poz. 1126).

1.3. Obowiazek sporadzania opracowania

Informacg dotycaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia spadza projektant
przeds¢wziecia 1 dohcza do projektu budowlanego, a zawarte w niej wamgc naley
uwzgkdni¢ w planie bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ustaw Prawo budowlane (art. 21a) kierownik budowy jest@wvigzany przed
rozpoczciem robot spormzic lub zapewni sporadzenie "Planu bezpiecastwa i ochrony

zdrowia”.

1.4. Przedmiot opracowania oraz podziat inwestycji

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ , &tfest zajcznikiem do projektu
budowlanego dla przedsvziecia inwestycyjnego pod nazw,Budowa Stopnia Wodnego
Malczyce. Opracowania nowe na obszarzetgh) projektem (bez cofki).

Obiekty ochronysrodowiska Projekt budowlany nawodhi¢gaséw kgowych na brzegu
prawym poprzez zbiornik wyréwnawczy i &ierowOw melioracyjnych z usdzeniami

zastawkowymi”.
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1.5. Lokalizacja inwestyciji

Tereny obgte projektem budowlanym znajduje¢sha terenie Lénictwa Prawikow,
Nadlgnictwa Wotbéw, administracyjnie teren ten ngledo Gminy Woldw, w powiecie
wotowskim, w wojewddztwie dolribaskim.

Projektowana inwestycja rozpoczyng sia potnhoc od budowanego stopnia i biegnie na
zachod w strog Lubigza, omijagc po drodze od potudnia miejscoé&oPrawikdéw. Trasa rowu
biegnie w srodkowej czsci kompleksu lénego i obejmuje starorzecza, koryto rowu wraz

z przylegtymi terenami po obu stronach.

2.ZAKRES ROBOT

Zakres planowanych robot szczeg6towo opisano w dolhiZe wzgédu na realizagj
robét w granicach obszaréw Natura 2000, przy plamow i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 2.1-2.4 (poriiej) naley przestrzega szczegétowych warunkow podanych w tomie Il

w rozdziale 3.

2.1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuj

* niezlzdne wycinki drzew i zakrzewiewraz z karczowaniem;

» zapewnienie energii elektrycznej dla celow budowtdn(agregaty pdotwércze);

» wykonanie drog technologicznych realizowanych waamcatej inwestycji,

* przygotowanie zaplecza budowy, w tym m.in. utwangeéerenu, ustawienie przeimych
punktéw sanitarnych, dostarczenie wody do celowitaarych, ustawienie barakow,
ustawienie sprgu przeciwpaarowego;

» zdjecie ziemi urodzajnegciotki lesnej i humusu.

2.2.  Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe

Roboty rozbiorkowe obejm
* rozbidrki nawierzchni na istniggych drodze powiatowej i drogachsmgch,
» rozbiorke watu przeciwpowodziowego;
» rozbiorke istniegcych betonowych przepustéw drogowych,
* inne lokalne rozbiorki i demonta wchodzce z zakres prac zgaanych z inwestygj

Roboty odtworzeniowe obepn
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» odtworzenie rozebranej €ci nawierzchni na istniggych drogach,

» odtworzenie nasypu ziemnego watu przeciwpowodzi@wveg

2.3.  Roboty budowlano - hydrotechniczne

Projekt obejmuje inwestygj w ramach ktorej zrealizowane zostamastpujace obiekty
I roboty, a mianowicie:

» Budowa przepusty walowego w isteym  nasypie ziemnym = walu
przeciwpowodziowego:

— roboty kafarowe polegage na wykonaniu obudowy stalowej wykopu budowlanego

— roboty ziemne polegagge na wykonaniu wykopu pod budewraz zasypu,

— wykonanie konstrukcji przepustu wraz z elementandiatkowymi,

— wykonanie ubezpiechenraz z humusowaniem powierzchni skarp,

» Wykonanie rowéwdczacych istniejce starorzecza

— roboty ziemne gtéwnie wykopy z transportem urobkaagkompleks kny

e Budowa przepustéw drogowych

- roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe istrdeych nawierzchni drogowych,

— roboty ziemne zwzane z wykonaniem dotu budowlanego,

— monta rurocagu wykonanym z blachy falistej o przekroju tukowokéwym

— wykonanie robo6t ubezpieczeniowych paajii powyzej przepustu,

— roboty ziemne wraz z odtworzeniem nawierzchni dvegjo

* Wykonanie budowli gitrzacych

— roboty ziemne zwizane z przygotowaniem pod# pod projektowany prdg, oraz z
wykonaniem grobli ziemnych,

— roboty betonowe wraz z mouatprowadnic drewnianych zamkiiszandorowych,

— roboty ubezpieczeniowe wykonywane przyciu naturalnego kamienia tamanego’

— roboty kafarowe polegage na whbijaniu palisad drewnianych.

2.4. Prace wykaiczeniowe

- likwidacja zaplecza budowy wraz z tymczasowym wyaesiem,
— rozbiorki drog technologicznych,

- rekultywacja terenu.
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3. KOLEJNO SC REALIZACJI ROBOT

Kolejnos¢ realizacji robot bdzie wynikata z przytych rozwpzan projektowych oraz
z zatwierdzonego przez Inwestora harmonogramu,yktdowinien uwzgidniat zalecenia
srodowiskowe podane w tomie Il.

Uwaga:
Wigksza@é przedstawionych robot e by realizowana rownolegle, agézny przewidywany
czaso-okres wykonania zaprojektowanej inwestyagige s¢ na 18 miesicy.
Szczegbétowe etapowanie robdét powinno Zzostazewidziane przez Wykonawcrobdét
w porozumieniu z Inwestorem oraz zirBavowym Gospodarstwem sbgm, Lasy Pastwowe

Nadlesnictwo Wotdw.

4. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie olgitym projektem budowlanym wygiuja nastpujace znacace obiekty:

= zbiornik przej sciowy wraz z ujeciem wodydo projektowanego rowu nawadnieggo,

= starorzecza rzeki Odry — stanowice gtowny obszar dzialainwestycyjnych wraz
Z przylegtym terenem,

= przepusty drogowe i drogi 0 nawierzchni gruntowej- zlokalizowane na trasie
transportu mas ziemnych, gruzu pochgeyo z rozbiorki lub materiatow nieginych do
wykonania planowanych prac budowlanych i hydrotézimych,

= wat przeciw powodziowy chrongcy lasy tgowe oraz grunty orne i zabudowania

miejscowdci Prawikow

Tereny objte zakresem dziatainwestycyjnych to gibwnie wody stgje, wytki lesne

i rolne oraz drogi.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie projektowanej inwestycji do istg@jch elementow magych stworzy

zagraenie zaliczamy:

» skarpy brzegowe istniggych starorzeczy;
e krzewy i drzewa porastgie teren prowadzenia robét (mog sé przewrdoct);

* istniejce starorzecza rzeki Odry;
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6. ZAGROZENIE W TRAKCIE INWESTYCJI

Na etapie spogglzenia projektu budowlanego nie przewiduje¢ sivykonania
harmonogramu robot, przy okianiu czasu wygpienia zagreenia podczas realizacji robat,
ograniczono sijedynie do wskazania zakresu robot.

Zagrazenia, ktore mogwystpi¢ w trakcie realizacji inwestycji zestawiono tabgtamie.

L Przewidywane Skala Miejsce Czas wystpienia
P- zagrazenia zagraenia zagrazenia zagrazenia
o dla os6b wykonujcych w trakcie prac
1. WyC|_nk| d_rzew . wycinki i przebywajcych | rejon wycinki i zatadunku poetych
i obcinanie gaizi . - .
w poblizu pni i gakzi
Roboty rozbi6rkowe dia O.S,Ob \_/vykonuycych , .
- rozbiorke i , . w trakcie robot
2. konstrukcji betonowych . rejon rozbiorek | .
) . o przebywagcych i zatadunku
i nawierzchni drog ..
w poblizu
Roboty ziemne dla os6b wykonujcych , . w trakcie robot
. . . rejon robét :
3. reczne i roboty i przebywajcych . ziemnych
: .. ziemnych :
zmechanizowane w poblizu i zatadunku urobku
Roboty kafarowe dla os6b wykonujcych w trakcie robot
4. zwigzane z budow roboty i przebywajcych rejon robot kafarowych i
przepustu watowego w poblizu spawalniczych
5 Wykopy fundamentowe | dla oséb : K w trakuehrobot
' od przepusty wykonujacych wykopy rejon wykop Zlemnyc
P i zatadunkowych
Roboty montaowe QIIa 0s0b m.ontlacpych ' w trakcie prac
6. - I przebywagcych w rejon montau wytadunkowych
konstrukcji stalowych - : .
poblizu i demontaowych
dla oséb wykonujcych . .
. , . : : . w trakcie robot
7. Roboty ubezpieczeniow roboty_l. przebywajcych rejon robot i przy roztadunku
w poblizu
Roboty kafarowe dla oséb wykonujcych w trakcie robét
8. zwigzane z wykonaniem| roboty i przebywajcych rejon robé6t kafarowych i
palisad drewnianych w poblizu transportowych
w trakcie prac
9 Roboty szalunkowe plla osop dostarczgaqyc_h rejon _ szalunkowych i
i montugcych szalunki szalowania zatadowczo —
wytadowczych
w trakcie prac
10. | Roboty zbrojarskie plla oso_b dostarczzg;yc_h rejon rob(_)t transportowych,
i montucych zbrojenie zbrojarskich wytadowczych

i monterskich
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P- zagrazenia zagraenia zagrazenia zagrazenia

w trakcie uktadania

dla 0s6b uczestnigzych rejon robot i wibrowania

11. | Roboty betonowe

w betonowaniu betonowych mieszanki betonowej
Ciecie i spawanie dla os6b wykonujcych . . w trakcie cécia
A ) ) rejon robot . .
12. | elementow stalowych prace i przebywagych : i spawania
. ;. spawalniczych .
na budowie w poblizu elementéw stalowych
dla malarzy i oséb w trakcie robot

13. | Roboty antykorozyjne rejon robot

przebywagcych w pobliu antykorozyjnych

7.INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW BUDOWY

Przedstawiono sposoby prowadzenia instruktgpracownikOw przed przygiieniem

do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznychktdoych zaliczono:

* roboty ziemne gczne i mechaniczne);

* roboty kafarowe;

* roboty z zastosowanientwigow (prace monteowe i przetadunkowe);

* roboty spawalnicze (¢tie i laczenie elementow stalowych);

* roboty zbrojarsko — betoniarskie (mohtebrojenia i wylewanie mieszanki betonowej);

» wszelkiego rodzaju prace wykonywane w ramach inyegst

Pracownicy oprocz ogélnego szkolenia BHP z zakmeddt budowlanych, w zwzku
Z wyzej wymienionymi pracami, winni przed przypteniem do ich realizacji przgj szkolenie
stanowiskowe, prowadzone przez upéemiang osoly nadzoru wykonawcy robot i potwierdzi
odbycie takiego szkolenia wlasgoenym podpisem. Ponadto pracownicy powinniézmasady
bezpiecznego postugiwanias siarzdziami stosowanymi przy wykonywanych pracach, adak
zasady pogpowania w razie wysgpienia zagreenia zdrowia lukxycia.

7.1. Instrukta z pracownikow

Instrukta pracownikOw przeprowadzinalezy na terenie budowy przed przysieniem
do robdt budowlanych. W ramach instruktauja¢ nalezy nastpujacy zakres zagadnie
» wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzemabot jest szczegolnie
niebezpieczne wraz z charakterysty&dzaju zagreen;

» okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowymwirtiejsc wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych;
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» okreslenie  bezpiecznego sposobu prowadzenia robot <z akteaystyly
obowigzujagcych w tym zakresie przepisow BHP;

» okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreenia,;

» wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpiecgajch przed skutkami
zagraen, koniecznych do stosowania przez pracownikow.

Charakterystyka organizacji robét oraz zasad b@epdaiego nadzoru nad pracami

szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osob agzomych do prowadzenia nadzoru.

7.2. Instrukta z pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpiecmstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyzh

stanowiskach robotniczych, przeprowadzsjako:

» szkolenia wsipne ogdline,
» szkolenie wsipne na stanowisku pracy,

+ szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sv oparciu 0 programy poszczegOlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wsgpne ogolne("instruktaz ogolny”) przechodg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra@bejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymniKodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami Bbtl®wigzujacymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie ws¢pne na stanowisku pracy powinno zapozma pracownikOw
z zagraeniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagraeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania precyym stanowisku. Pracownicy
przed przysipieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym zzanym
Z prag na danym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowew zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych renstviskach
robotniczych, powinny hy przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 lata,

a na stanowiskach pracy, na ktérych wpsia szczegodlne zagzenia dla zdrowia lulzycia oraz

zagraenia wypadkowe nie rzadziejzmiaz w roku.
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Na placu budowy powinny I8y udostpnione pracownikom do stalego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieadmdwa i higieny pracy dotyaze:

wykonywania prac zwgzanych z zagreeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow z podziatem na prace wykonywangdz li z obiektéw ptywajcych,

— obstugi maszyn i innych ugdzer technicznych,

— postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umggjosci, a take dostateczne] znajorm
przepisow oraz zasad BHP.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) orazstrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

7.3. Instrukta z pracownikow w czasie trwania robot

Wszystkie roboty zwezane z wykonaniem obiektow i z moman sieci winny by
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. PaZayygi zasadami BHP obow#ujacymi
przy wykonywaniu robét montawych, ziemnych, transportowych iobstugi spuz
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji techgmonej, naley zapewnt warunki BHP
zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddoych(Dz. U. nr 47 poz. 401).

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ~ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Catas¢ robot naley wykonywa& zgodnie z obowdzujgcymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie asadami sztuki irynierskiej.

W szczegolngéci wszelkie prace naly wykonywa zgodnie z:

* Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni#6.09.1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietzigva i higieny pracy;

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401);
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* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 waz@ 2001r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnych uradzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drmegch (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263);

* Rozporadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji Guaslarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1997 roku w sprawie bezgigsteva i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych;

* Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drild marca 2000 roku
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych maleapewnt wiasciwg organizagy robot

oraz wyposzenie wsrodki techniczne zapobiegap niebezpieczstwom, w tym:

— wyznaczy osoby do prowadzenia beZpedniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie
niebezpiecznymi,

— zapewné organizag} pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyapracownikow
przed zagrgeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow kadiwych
i ucigzliwych,

— zapewné likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powaglyjch takich zagrzen,

— przeprowadd instrukta pracownikow,

— wyposay¢ pracownikdéw w niezégdnesrodki ochrony indywidualnej,

— wyposay¢ teren prac prowadzonych w pohli wod w punkt ratownicy, wypogsany
w bosak, tyczk, koto ratunkowe z link o dtugdaci okoto 10,0 m i kapoki,

— zapewné tacznci¢ telefoniczm na terenie budowy,

— teren budowy oznakowa zabezpieczy przed dosipem osdb postronnych,

— ustali tok posgpowania na wypadek nieszsliwych zdarzé.

Ponizej dodatkowo wskazanosrodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegaj

niebezpiecziestwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych.

Srodki techniczne:

— sprawne maszyny i nadzia, okresowo podleggaje przegldom technicznym (zwlaszcza,
gdy producenci lub dystrybutorzy tego wymagaj

— stosowanie maszyn i hadzi zgodnie z ich przeznaczeniem,

- S$wiadectwa dopuszczenia do praéwiéw, maszyn do robdt ziemnychrodkdéw
transportowych i do robét kafarowych,
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przestrzeganie #@mow technologicznych z uwzglnieniem zasad 2zwaanych
z zatadunkiem i wytadunkiem materiatdw na lub zetddw ptywajcych,

uzywanie przez pracownikow odzyeroboczej i ochronnej,

stosowanie przez pracownikbw wymaganych zabezpieezap. kaski, ¢gkawice, pasy
bezpieczastwa, okulary ochronne.

Srodki organizacyjne:

nalezyta znajomé¢ projektowanych robét, przedstawiona w projekcieddwlanym
I wykonawczym — zwiaszcza przez osoby kigeceji nadzorujce roboty,

odbyte wymagane szkolenia z zakresu BHP pracownikéalizupcych roboty —
zwtaszcza szkolenia stanowiskowe,

ustalony tok pogpowania na wypadek nieszsliwych zdarzé,

zapewnienia dojazdu karetki Pogotowia Ratunkowe@ira&y Pazarnej przez caly czas
prowadzenia robot,

ustalone procedury p@gtowania w przypadku zlitajacej st powodzi.

Wszelkie roboty powinny Ky prowadzone zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami

oraz zasadami BHP i przepisami doyayzmi zeglugi posrodladowych drogach wodnych.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikdw,

osoba kierujca pracami zobowzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i qgoiajdziata

w celu usunjcia tego zagreenia.

9. UWAGI KO NCOWE

Zgodnie z Ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekstngdity

Dz.U.z 2003 r. nr207, poz.2016 art. 21a oraRazporadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 27 sierpnia 2002r. Dz. U. nr 151, poz. 1R&ownik budowy jest zobowzany przed

rozpoczciem prac na budowie opracofv®lan bezpieczastwa i ochrony zdrowia dla robo6t

zwigzanych z realizagjinwestyciji.



