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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, SPRAWDZAJĄCEGO 

I WERYFIKATORA 

zgodnie z art. 20.1 ustawy Prawo budowlane  

(obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 

roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane; 

Dz. U. 2013 nr 1409 z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlany pn.: 

„Projekt budowlany nawodnień lasów łęgowych na brzegu prawym 
poprzez zbiornik wyrównawczy i sieć rowów melioracyjnych z 

urządzeniami zastawkowymi.” 

Wykonany w ramach inwestycji pn. : 

„Budowa Stopnia Wodnego Malczyce. 

Opracowania nowe na obszarze objętym projektem (bez cofki). 
Obiekty ochrony środowiska.” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej 
 
 
Projektant: Waldemar Wieczorkowski                          ……………….……………………… 
 
 
 
Sprawdzający rozwiązania hydrotech.: Grażyna Miąsik  .…...……………………………….. 
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A – CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Wstęp 

Stopień Wodny Malczyce zlokalizowany jest w km 300+000 rzeki Odry, na wysokości 

wsi Rzeczyca. Poniżej projektowanego stopnia wodnego, w odległości 5 km, znajduje się 

miejscowość Malczyce, od której pochodzi nazwa obiektu. 

Podstawowym zadaniem stopnia jest: 

- zabezpieczenie stopnia Brzeg Dolny przed podmywaniem i utratą stateczności, 

- przywrócenie poziomów wód gruntowych i zapobiegnięcie  dalszemu przesuszeniu 

gruntów na terenach położonych poniżej Brzegu Dolnego,  

- ochrona lasów łęgowych położonych na prawym brzegu rzeki Odry, 

- powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki, 

- produkcja energii elektrycznej, 

- poprawa warunków żeglownych rzeki na odcinku o długości 18.5 km tj. od Stopnia 

Brzeg Dolny (km 281+473) do Stopnia Malczyce (km 300+000). 

1.2. Zakres opracowania 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje nawodnienie kompleksu leśnego „Prawików” 

o powierzchni 950 ha zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Odry na południe od 

Prawikowa (między stopniem Malczyce i mostem w Lubiążu tj. od km 300+000 do 

km 310+000). Planowane nawodnienie określone w pkt. II.2 decyzji środowiskowej 

Nr WIR.ET.7625/20/7,08/06 z dnia  22.01.2009 r. wydanej przez Urząd Miasta i Gminy 

w Wołowie umożliwi stworzenie w lesie dogodnych warunków siedliskowych występowania, 

żerowania i rozwoju gatunków zwierząt chronionych na obszarach Natura 2000 SOO i OSO 

„Ł ęgi Odrzańskie”. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie projektu budowlanego stopnia nawodnienie 

lasów łęgowych obejmuje: 

• zbiornik przejściowy-wyrównawczy położony na prawym brzegu Odry wraz 

z ujęciami wody – obiekt już wykonany w ramach odrębnej dokumentacji 

projektowej,  
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• północny system nawadniania lasów, tj. dolny odcinek koryta Młynnej-Brzeźnicy 

w kompleksie lasów łęgowych na międzywalu Odry na zachód od Prawikowa, 

zasilany wodą ze zbiornika wyrównawczego – przejściowego w ilości max 0,5 

m3/s poprzez udrożniony górny odcinek koryta Młynnej położony na terenach 

zawala (na wschód i na południe od Prawikowa) – rozwiązania projektowe 

objęte odrębnym opracowaniem, 

• południowy system nawadniania lasów obejmujący rów rozprowadzający wodę 

w kompleksie lasów łęgowych na południe od Prawikowa, zasilany wodą 

ze zbiornika wyrównawczego – przejściowego w ilości max 1,0 m3/s poprzez 

nowo wybudowany rów łączący występujące tam starorzecza i zagłębienia 

terenowe – rozwiązania projektowe objęte niniejszym opracowaniem. 

Niniejszy projekt budowlany dotyczy ostatniego z wyżej wymienionych elementów 

systemu nawadniania lasów , w którego zakres wchodzi: 

- wykonanie rowów – przekopów łączących istniejące starorzecza, 

- wykonanie budowli piętrzących umożliwiających rozprowadzenie wody po 

kompleksie leśnym 

- budowa przepustów drogowych w miejscach kolizji z drogami leśnymi i drogą 

powiatową, 

- budowę przepustu wałowego w istniejącym nasypie ziemnym wału 

przeciwpowodziowego. 

Powyższy zakres robót został przedstawiony na mapach załączonych w części B 

niniejszego tomu. 

1.3. Podstawa opracowania 

Podstawą formalną opracowania jest umowa nr 8-IR-M/2012/1017/PW p. prel. I.24.a 

z dnia 30 listopada 2012 r. zawarta między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Norwida 34, a DHV Hydroprojekt 

Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Dubois 9. 
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1.4. Przedmiot i cel inwestycji 

Przedmiotem inwestycji, zgodnie z umową wymienioną w pkt. 1.3, jest opracowanie 

pn. „Projekt budowlany nawodnień lasów łęgowych na brzegu prawym poprzez zbiornik 

wyrównawczy i sieć rowów melioracyjnych z urządzeniami zastawkowymi”. 

Celem planowanych robót jest stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających 

nawodnienie lasów łęgowych położonych na prawym brzegu poniżej Malczyc, które w chwili 

obecnej są przesuszone z powodu obniżenia się poziomu wody gruntowej na skutek 

postępującej erozji dennej koryta rzeki Odry. 

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. Nr 0/2012 poz. 462. 

1.5. Inwestor 

Inwestorem inwestycji pn. „Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”, w której zakres 

wchodzą prace ujęte w opracowaniu jest: 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy 

ul. C. K. Norwida 34; 50-950 Wrocław, w imieniu którego występuje pełnomocnik: 

mgr inż. Waldemar Wieczorkowski – Generalny Projektant. 

1.6. Materiały wyj ściowe 

Przy wykonywaniu niniejszego projektu wykorzystano następujące opracowania 

i materiały źródłowe : 

1.6.1 Wypisy z ewidencji gruntów Powiatu Wołów dla obrębów Prawików i Lubiąż stan 

na dzień 09.04.2014 r. i 13.01.2015 r; 

1.6.2 Mapy do celów projektowych w skali 1:1000 wykonana przez Przedsiębiorstwo 

Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wrocław Spółka z o.o. wykonana w 2014 r.; 

1.6.3  „Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze. Raport o oddziaływaniu inwestycji stopień 

wodny Malczyce na rzece Odrze na obszary Natura 2000 oraz gatunki chronione, ich 

siedliska i siedliska przyrodnicze” – opracowanie wykonane przez dr Krzysztofa 

Świerkosza i Artura Adamskiego na zlecenie Hydroprojekt Sp. z o.o. w maju 

2008 roku; 

1.6.4 „Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze. Lasy na prawym brzegu Odry poniżej 

stopnia wodnego Malczyce. Zapotrzebowanie wody do nawodnień lasów położonych 

w zakolu Odry poniżej stopnia Malczyce między Prawikowem i Lubiążem” 



 

Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. I.24.a 
„Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”. 

Opracowania nowe na obszarze objętym projektem (bez cofki); 
Obiekty ochrony środowiska; 

Projekt budowlany nawodnień lasów łęgowych na brzegu prawym poprzez zbiornik 
wyrównawczy i sieć rowów melioracyjnych z urządzeniami zastawkowymi. 

Tom I - Projekt zagospodarowania terenu z częścią ogólną 

Strona 21 

Nr arch.: 

24 589-HS/15 

 

opracowanie wykonane w 2006 r. przez Hydroprojekt Sp. z o.o., nr arch. 22 026-

Hs/06 

1.6.5 „Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze. Dostosowanie Zamiennego Projektu 

Budowlanego dla budowy stopnia wodnego Malczyce do wymagań prawomocnej 

Decyzji Środowiskowej”, w skład których wchodzi: 

„Program zasad gospodarki wodnej stopnia Malczyce oraz instrukcja eksploatacji 

stopnia”, opracowanie wykonane w 2010 r. przez Hydroprojekt Sp. z o.o., 

nr arch. 23 220-Hs/10; 

1.6.6 „Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze. Nawodnienie lasów łęgowych. Projekt 

budowlany rowów melioracyjnych wraz z budowlami” wykonany przez Biuro 

Studiów i projektów Leśnictwa w 2003 

1.6.7 Ekspertyzy przyrodnicze dotyczące opracowań, wymienione w pkt. 1.6.5 i 1.6.6 

wykonane przez mgr Artura Adamskiego i mgr Remigiusza Pielecha w 2012 r.; 

1.6.8 „Badania geotechniczne warunków gruntowych” wykonane przez Zakład Usług 

Geologicznych „Grunt” z Opola; 

1.6.9 Materiały z wizji terenowej. 

1.7. Normy i przepisy związane 

1.7.1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

- Dz. U. Nr 0/2012 poz. 462. 

1.7.2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - „Prawo wodne” - Dz. U. Nr 0/2012 poz. 145 – tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami;  

1.7.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - „Prawo budowlane ” - Dz. U. Nr 0/2013 poz. 1409 – 

tekst jednolity z późniejszymi zmianami;  

1.7.4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - „Prawo ochrony środowiska” - Dz. U. Nr 0/2013 

poz. 1232 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami; 

1.7.5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. Nr 92/2004 poz. 880; 

1.7.6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie - Dz. U. Nr 86/2007 poz. 579;  

1.8. Obowiązujące decyzje i uzgodnienia   

1.8.1. Decyzja środowiskowa Nr WIR.ET.7625/20/7,08/06 z dnia 22.01.2009 r. wydana 

dla budowy stopnia wodnego Malczyce przez Urząd Miejski w Wołowie; 

1.8.2. Pismo Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie z dnia 27.02.2009 r. dotyczące 

uprawomocnienia się decyzji wymienionej w pkt. 1.8.1.; 
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1.8.3. Postanowienie Urzędu Miejskiego w Wołowie Wydziału środowiska i Rolnictwa 

nr WIR.ET.7625/21/10,08/06 z dnia 04.01.2013 r. przedłużające ważność decyzji 

wymienionej w pkt. 1.8.1.; 

1.8.4. Pismo RZGW we Wrocławiu do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nr IR-

133/2005 z dnia 23.02.2005 r. uściślające założenia do wykonania projektu 

nawodnień lasów położonych na prawym brzegu poniżej Malczyc; 

1.8.5. Decyzja Wojewody Wrocławskiego nr OS. 6210/68/95 udzielająca pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 

300,0 oraz między innymi nawodnień lasów łęgowych położonych na prawym brzegu 

poniżej Stopnia wraz z korespondencją wyjaśniającą i uzupełniającą; 

1.8.6. Wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – zespołu wsi: 

Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórze – Gmina Wołów – Strefa IX 

zatwierdzonego Uchwałą Rady miejskiej w Wołowie nr LIII/337/2013 z dnia 24 

października 2013 o numerach 507/2014; 508/2014; 542/2014; 003/2015; 004/2015; 

1.8.7. Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie nr ZDP/SDM/2501/14 z dnia 

22.12.2014 r. uzgadniające rozwiązania projektowe dotyczące bodowy przepustu pod 

drogą powiatową. 

1.8.8.  Pismo Nadleśnictwa Wołów PGL Lasy Państwowe ZG2-21-03-11/14 z dnia 

04.11.2014 r. uzgadniające rozwiązania projektowe systemu nawodnień. 

1.8.9. Pismo DZM i UW Biuro w Wołowie W-ME-BTRW.4600.1.2015 z dnia 03.02.2015 r. 

uzgadniające rozwiązania projektowe związane z wykonaniem przepustu wałowego. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Lokalizacja inwestycji  

Teren objęty niniejszym projektem budowlanym znajduje się w województwie 

dolnośląskim, w prawostronnym zakolu Odry zlokalizowanym na odcinku rzeki od stopnia 

Malczyce (km 300+000) do mostu w Lubiążu (km 310+000). Administracyjnie teren 

inwestycji leży na gruntach wsi Prawików i Lubiąż położonych gminie Wołów, pow. 

wołowskim.  

Łączny obszar planowanej inwestycji wynosi 19,723 ha. 

Wykaz działek zajętych pod planowaną inwestycję podano w na stronach 23 i 24. 

2.2. Materiały geodezyjne 

Mapy do celów projektowych wykonano w czerwcu 2014 i styczniu 2015 roku. 

Na Rys I/2 w skali 1:5000 pokazano układ arkuszy map do celów projektowych dla 

terenu na którym będą realizowane prace ujęte w niniejszym projekcie budowlanym. 
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2.3. Stan własności i władania, oraz informacja o terenie 

Teren będący w zasięgu przedsięwzięcia jest całkowicie objęty miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Wypisy z miejscowych planów zagospodarowania 

załączono w części D tomu I projektu. 

Wykaz działek, Właścicieli i Władających, wchodzących w zakres opracowania 

z podziałem na obręby podano w formie tabelarycznej. 

2.3.1. Obręb Prawików 

Lp. 
Nr 

ew.działki 
Nr 

obrębu 
Rodzaj 

użytków 

Powierzchnia działki [ha] 

Właściciel Władający 
całkowita 

zajęta 
czasowo 

1 728 38 Ls 10,580 0,005 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

2 729 38 Ls 0,5156 0,084 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

3 718 38 Ls 2,658 0,703 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 
Wołów 

4 717 38 Ls 2,9183 0,798 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

5 713 38 Ls 10,910 0,312 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

6 651/340 38 Ls 12,410 0,924 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

7 650/341 38  Ls,N  19,200 0,982 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

8 643/342 38 Ls,N 24,970 0,987 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

9 638/343 38 Ls,N 28,370 0,965 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

10 624/344 38 Ls,N 35,550 0,067 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

11 635/358 38 Ls 12,110 0,818 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

12 634/358 38 Tr 0,880 0,043 Skarb Państwa 
DZMiUW 

we 
Wrocławiu 

13 633/358 38 Ls,N 15,930 0,642 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

14 627/359 38 Ls,N 22,670 1,856 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

15 629/360 38 dr 1,220 0,041 Pow. Wołowski 
St.Pow. 

Wołowskiego 

16 630/360 38 Ls 16,520 0,176 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 
  Σ    

9,403   
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2.3.2. Obręb Lubiąż 

Lp. 
Nr 

ew.działki 
Nr 

obrębu 
Rodzaj 

użytków 

Powierzchnia działki [ha] 

Właściciel Władający 
całkowita 

zajęta 
czasowo 

1 1096/346 37 Ls,N 18,780 1,358 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

2 1095/347 37 Ls,N,ŁV 30,040 0,909 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

3 1094/348 37 
Ls,N,RVI, 

ŁVI 
26,890 1,616 Skarb Państwa 

PGLLP Nadl. 
Wołów 

4 1136/337 37 Ls,N 28,000 0,983 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

5 1135/338 37 Ls,N,RVI 27,380 1,833 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

6 1137/336 37 Ls,N 29,360 0,350 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

7 1129/328 37 Ls,N 14,720 1,231 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

8 1130/329 37 Ls,N 26,000 0,975 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

9 1110/323 37 Ls,N 10,500 0,016 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 

10 1201 37 
Ls,N,RIIIb, 

RIVb 
12,4958 1,037 Skarb Państwa 

PGLLP Nadl. 
Wołów 

11 1204 37 Ls,N,ŁV 55,640 0,012 Skarb Państwa 
PGLLP Nadl. 

Wołów 
  Σ    

10,320   
 

 

2.4 Zmiany własnościowe gruntów wynikające z realizacji inwestycji 

Nie przewiduje się zmian własnościowych gruntów w ramach planowanej inwestycji. 

Grunty po wykonaniu robót zostaną przekazane dotychczasowym Władającym. 

2.5 Dane hydrologiczne 

2.5.1 Zasady piętrzenia na St. W. Malczyce 

Uprawomocniona Decyzja środowiskowa narzuciła konieczność utrzymywania 

zmiennego piętrzenia na budowanym stopniu wodnym Malczyce (km 300) zmiennego 

piętrzenia. Wpłynie to pozytywnie na rozwój fauny i flory na odcinku rzeki powyżej stopnia. 

Ustalono, że zmiana wahań zwierciadła wody od rzędnej 100,40 do rzędnej 101,70 powinna 

zachodzić w sposób liniowy, czyli 5 okresów o zakładanym poziomie piętrzenia będzie 

poprzedzona okresami przejściowymi.  
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Poziomy wody na stopniu wodnym Malczyce zgodne z zaleceniami decyzji 
środowiskowej [1.8.1; 1.6.7]. 

Lp Okres Termin Zakładany poziom piętrzenia 

1. Zima 
od połowy listopada do drugiej 
dekady lutego (włącznie)  

101,40 m n.p.m.* 

2. Przejściowy trzecia dekada lutego 
wzrost poziomu wody w tempie 
od 3 cm/dobę do 5 cm/dobę 

3. Wyżówka marcowa marzec 101,70 m n.p.m.* 

4. Przejściowy pierwsza dekada kwietnia 
obniżanie poziomu wody w tempie 
od 3 cm/dobę do 5 cm/dobę 

5. Wiosna 
od drugiej dekady kwietnia 
do drugiej dekady czerwca 
(włącznie) 

101,40 m n.p.m.* 

6. Przejściowy trzecia dekada czerwca 
wzrost poziomu wody w tempie 
od 3 cm/dobę do 5 cm/dobę 

7. Wyżówka lipcowa lipiec 101,70 m n.p.m.* 

8. Przejściowy sierpień 
obniżanie poziomu wody w tempie 
od 3 cm/dobę do 5 cm/dobę 

9. Niżówka letnio-
jesienna 

od września do października 
(cały okres)  

100,40 m n.p.m.** 

10. Przejściowy pierwsza połowa listopada 
wzrost poziomu wody w tempie 
od 5 cm/dobę do 10 cm/dobę 

* z dopuszczeniem do swobodnych wahań poziomu wody ponad zakładany poziom przy 
przepływie przekraczającym maksymalny przełyk instalowany elektrowni (240 m3/s); 

** z dopuszczeniem do swobodnych wahań poziomu wody do 30 cm ponad zakładany poziom 
przy przepływie przekraczającym maksymalny przełyk instalowany elektrowni 
(240 m3/s); 

Poziomy wody podane w tabeli zależne są od prognoz meteorologicznych. Przy dużych 

dopływach ze zlewni, wzrost poziomu wody ponad zakładany poziom jest możliwy tylko 

w przypadku, gdy nie zagraża on bezpieczeństwu stopnia.  

2.5.2 Zasady funkcjonowania systemu nawadniania lasów 

System nawadniania lasów pod Prawikowem będzie funkcjonował na zasadzie ciągłego 

przepływu wody, doprowadzanej stale ze zbiornika przejściowego - wyrównawczego 

i przepływającej przez siec istniejących obniżeń i zakoli połączonych lokalnymi przekopami 

o nieregularnych i nieubezpieczonych skarpach imitującymi naturalne cieki śródleśne. 

Przerwy w dostarczeniu wody do nawodnień będą miały miejsce wówczas gdy na 

wodowskazie w Brzegu Dolnym zostanie przekroczony stan ostrzegawczy i w okresie niżówki 

letnio-jesiennej, gdy na stopniu będzie utrzymywany minimalny zalecany poziom piętrzenia 

100,40 m n.p.m, który nie pozwoli na grawitacyjny dopływ wody do zbiornika przejściowego 



 

Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. I.24.a 
„Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”. 

Opracowania nowe na obszarze objętym projektem (bez cofki); 
Obiekty ochrony środowiska; 

Projekt budowlany nawodnień lasów łęgowych na brzegu prawym poprzez zbiornik 
wyrównawczy i sieć rowów melioracyjnych z urządzeniami zastawkowymi. 

Tom I - Projekt zagospodarowania terenu z częścią ogólną 

Strona 26 

Nr arch.: 

24 589-HS/15 

 

(rzędna ujęcia wody z rzeki Odry 100,65 m n.p.m.), oraz w okresie zimowym przy ujemnych 

temperaturach, które będą uniemożliwiały doprowadzenie wody do odbiornika. W okresie nie 

funkcjonowania nawodnienia woda z systemu nie będzie spuszczana dzięki projektowanym 

budowlą piętrzącym. Pozwoli to na zachowanie napełnienia wodą całego systemu 

nawadniającego.  

Decyzja o innych niż wymieniono powyżej przerwach w funkcjonowaniu nawodnienia 

będzie podejmowana w konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu oraz ze Służbami Leśnymi i w oparciu o prowadzony w istniejących piezometrach 

monitoring zmian poziomów wody gruntowej w obrębie kompleksu. 

Wprowadzenie wody do systemu nastąpi poprzez otwarcie zasuwy na ujęciu wody 

ze zbiornika pośredniego do rowu. Otwieranie zasuwy powinno być stopniowe, np. po 10 cm 

co godzinę. Nawodnienie systemu prowadzone będzie przy otwartych zastawkach drewnianych 

zlokalizowanych na stałych progach budowli piętrzącej. Po osiągnięciu zakładanych rzędnych 

piętrzenia na progach stałych woda do systemu będzie doprowadzana w sposób ciągły, ale już 

przy zamontowaniu zastawek drewnianych do rzędnych podanych w tomie II opracowania. 

Stały przepływ wody w korycie rowu konieczny do migracji organizmów wodnych i całego 

systemu będzie zagwarantowany przez zawsze otwarte środkowe przęsło zastawki budowli 

przelewowej. 

W okresie eksploatacji nawodnienia zapotrzebowanie wody wynosi 1,00 m3/s. 

W normalnych warunkach eksploatacji systemu nawadniania lasów pod Prawikowem należy 

stosować zasadę preferencji dostarczania wody ze zbiornika przejściowego do systemu 

południowego (tzn. biegnącego w lasach na południe od Prawikowa, będącego tematem 

niniejszego opracowania), w stosunku do dostarczania wody do systemu północnego (tzn. 

zasilanego przez koryto Młynnej-Brzeźnicy, będącego przedmiotem odrębnej dokumentacji 

projektowej). Stosunek ilości wody dostarczanej do obu części systemu powinien wynosić nie 

mniej niż 2/3 przepływu ze zbiornika przejściowego do systemu południowego i nie więcej niż 

1/3 przepływu ze zbiornika przejściowego do systemu północnego. 

W przypadku ewentualnego okresowego niedoboru wody, uniemożliwiającego 

zasilanie obu części systemu nawadniania lasów pod Prawikowem, należy preferować stałe 

dostarczanie wody ze zbiornika przejściowego do systemu południowego (tzn. biegnącego 

w lasach na południe od Prawikowa, będącego tematem niniejszego opracowania), kosztem 

dostarczania wody do systemu północnego (tzn. zasilanego przez koryto Młynnej-

Brzeźnicy, będącego przedmiotem odrębnej dokumentacji projektowej).  

Schemat systemu nawodnień lasów kompleksu „Prawików” zamieszczono na następnej 

stronie.  
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2.6 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

2.6.1 Budowa geologiczna 

Podłoże geologiczne w rejonie badań budują osady trzeciorzędowe i czwartorzędowe. 

Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są przez neogeńskie żwiry z domieszką piasku 

i wkładkami iłu serii Gozdnicy oraz iły i mułki z przewarstwieniami piasku - warstwy 

poznańskie. W wykonanych otworach osadów trzeciorzędowych nie osiągnięto. 

Utwory czwartorzędowe to plejstoceńskie piaski i żwiry wodnolodowcowe dolne, 

piaski i żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych 11,0 - 13,0 m n.p. rzeki oraz osady holoceńskie, 

wypełniające dolinę Odry, reprezentowane przez piaski i żwiry rzeczne z przewarstwieniami 

mułków i iłów tarasów nadzalewowych niższych 2,0 - 2,5 m n.p. rzeki oraz iły i mułki (mady). 

W podłożu do głębokości 6,0 - 7,5 m ppt. stwierdzono występowanie osadów 

czwartorzędowych terasy akumulacyjnej wykształconych jako przewarstwiające się piaski 

różnoziarniste oraz pospółki, rzadziej żwiry, okryte warstwą mad gliniastych i organicznych o 

zmiennej grubości od braku w rejonie drogi do promu i miejscu odejścia zrzutu do Odry do 

ponad 3,0 m pod wałem przeciwpowodziowym. Grunty organiczne i gliniaste tworzą również 

lokalne przewarstwienia gruntach piaszczysto-żwirowych na większych głębokościach. 

Utwory rodzime przykryte są warstwą gleby o grubości 0,3 - 0,4 m lub nasypami. 

2.6.2 Warunki hydrogeologiczne 

W podłożu występuje jeden poziom wody gruntowej związany z piaszczysto-

żwirowymi osadami doliny Odry. Charakteryzuje się przeważnie zwierciadłem swobodnym, 

stabilizującym się na głębokościach 1,05 - 4,51 m npm. odpowiadających rzędnym 93,44 - 

95,73 m npm. W miejscach, gdzie grubość mad jest większa zwierciadło wody ma charakter 

napięty. Pod wałem przeciwpowodziowym nie osiągnięto, wody gruntowej podczas wiercenia 

o głębokości 6,0 ppt. Z analizy sąsiednich wierceń stwierdzono, że zwierciadło wody powinno 

występować na głębokości ok. 6,5 - 7,0 m ppt. Spływ wody następuje zgodnie z ogólnym 

spadkiem terenu do koryta rzeki Odry i zgodnie z jej biegiem na południowy zachód. 

Stwierdzony podczas badań wykonanych w marcu 20014 r. poziom wody gruntowej można 

traktować jako niski, badania wykonywane były przy niżówkowym wodostanie rzeki Odry, 

w okresie niedoboru opadów atmosferycznych w okresie ubiegłorocznej jesieni i po 

bezśnieżnej zimie. 
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Warstwy wodonośne stanowią piaski różnoziarniste od drobnych do średnich oraz 

pospółki, głębiej żwiry. Są równomiernie uziarnione o wskaźnikach nierównomierności 

uziarnienia U <5,0 (1,75 - 4,86).. 

Współczynniki filtracji ustalone metoda empiryczną, wynoszą : 

- dla piasków drobnych k = 2,37m/d; 

- dla piasków średnich k= 4,6-21,0m/d; 

- dla piasków grubych k = 15,31 - 31,6m/d; 

- dla pospółek k = 19,51 - 26,1m/d. 

2.7 Wpływ inwestycji na tereny przyległe 

Wpływ na tereny przyległe projektowanej budowy sieci nawadniającej i wprowadzenie 

wody do istniejących, ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego, będzie to jednak 

wpływ  pozytywny gdyż polepszą się warunki wodne i gruntowo – wodne panujące w lesie 

„Prawików’. 

3 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1 Układ przestrzenny 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Odry, między 

miejscowością Prawików a korytem rzeki na wysokości miejscowości Malczyce, na obszarach 

leśnych należących do Nadleśnictwa Wołów - Leśnictwa Prawików. Pod względem 

administracyjnym teren należy do gminy Wołów, pow. wołowski, woj. dolnośląskie. 

Rozpoznanie geologiczne przeprowadzono wzdłuż suchego aktualnie starorzecza, 

przecinającego wypukły brzeg rzeki na odcinku od potoku Brzezinka (na południe od 

Prawikowa, do terenu za Malczycami, gdzie Odra zmienia kierunek na południkowy. 

W morfologii starorzecze jest zagłębieniem obniżonym ok. 0,7 - 2,5 m pod poziomem terenu, 

aktualnie bez wody. Starorzecze przecięte jest wałem przeciwpowodziowym, nasypem 

drogowym - drogi z Prawikowa do nieczynnej przeprawy promowej. Mniejsze nasypy dróg 

leśnych i przecinek występują na całym terenie. Ukształtowanie powierzchni generalnie 

płaskie z ogólnym nachyleniem na południowy zachód do osi koryta rzeki Odry. Rzędne terenu 

wahają się w granicach od 95,80 m npm. do 99,20 m npm. Wyjątkiem jest wał przeciw 
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powodziowy, którego rzędna korony wynosi 101,80 m npm.. Urozmaicenie powierzchni 

stanowią starorzecza, zagłębienia, teren okresowo podmokły oraz rowy okresowo czynne 

3.2 Istniejące elementy zagospodarowania terenu 

Do istniejących elementów zagospodarowania terenu należą: 

- zbiornik wyrównawczy z ujęciem wody do rowu O-3 oraz do potoku Młynna – 

Brzeźnica. 

- kompleks leśny „Prawików” z systemem lokalnych zagłębień i starorzeczy,  

- wał przeciwpowodziowy chroniący las „Prawików i zabudowania wsi Prawików 

przed wezbraniami rzeki Odry, 

- uregulowane koryto rzeki Odry. 

W granicach terenu objętego inwestycją nie ma obiektów kubaturowych. 

3.3 Uzbrojenie terenu 

W rejonie prowadzenia robót nie ma istniejącej kanalizacji sanitarnej, ani sieci 

naziemnych i podziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych. 

3.4 Zieleń 

Prawie cały teren inwestycji porasta łęgowy las liściasty będący w zarządzie Lasów 

Państwowych Nadleśnictwo Wołów. 

3.5 Dane o ochronie terenu 

Obszar objęty niniejszym projektem budowlanym stanowi bardzo bogaty i ważny 

przyrodniczo rejon. Na przedmiotowym terenie i w sąsiedztwie znajdują się trzy obszary Natura 2000, 

a mianowicie: 

• obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 "Ł ęgi Odrzańskie"  

(Dyrektywa Ptasia) - obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

(PLB020008), 

• specjalny obszar ochrony siedlisk (OZW) Natura 2000 "Ł ęgi Odrzańskie"  

(Dyrektywa Siedliskowa) - obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej (PLH020018). 

• specjalny obszar ochrony siedlisk (OZW) Zagórzyckie Łąki (PLH020053). 
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Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) "Łęgi Odrzańskie" (PLB020008) 

Obszar obejmuje fragment doliny Odry o długości ponad 100 km, na odcinku od 

Brzegu Dolnego do Głogowa. Rzeka na tym odcinku jest częściowo uregulowana, a jej brzegi 

umocniono systemem ostróg, jednak w dużej mierze zachowała naturalnie kręte koryto. 

W obrębie obszaru znajdują się siedliska nadrzeczne w międzywalu oraz najlepiej 

wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie poza jego obrębem, a także ujście Baryczy. Obszar 

w międzywalu jest regularnie zalewany, czasami kilka razy w roku. Wśród zbiorowisk leśnych 

dominują łęgi jesionowe i wiązowe oraz grądy, ze znacznym udziałem starodrzewów. Poza 

lasami znaczne obszary na terenie obszaru zajmują ziołorośla, łąki i pastwiska, wśród których 

rosną pojedyncze stare drzewa i ich grupy, oraz zbiorowiska zarośli wierzbowych. Liczne są tu 

także starorzecza Odry w różnych fazach zarastania. 

Omawiany obszar niemal dokładnie pokrywa się z siedliskowym obszarem Natura 

2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018 (20.223 ha). W jego granicach znajdują się fragmenty 

obszarów chronionego krajobrazu „Dolina Baryczy" i „Dolina Odry", 3 rezerwaty przyrody: 

„Odrzyska" (5,15 ha), „Łęg Korea" (79,29 ha) i „Zabór" (34,72 ha) oraz użytek ekologiczny 

„Ścinawskie Bagna" (21,0 ha). 

Zachowaniu i utrzymaniu siedlisk cennych gatunków ptaków na obszarze Łęgów 

Odrzańskich sprzyja obecność towarzyszących dolinie Odry kompleksów lasów liściastych 

o drzewostanach zgodnych z siedliskiem, z zachowanymi znacznym partiami starodrzewu, 

a także prowadzona przez użytkowników terenów nieleśnych ekstensywna gospodarka 

łąkarska. Do największych zagrożeń dla awifauny i jej siedlisk na omawianym terenie należą: 

usuwanie z lasu drzew martwych i dziuplastych, kolidowanie terminów prowadzenia prac 

zrębowych z sezonem lęgowym ptaków, regulacyjne i przeciwpowodziowe prace 

hydrotechniczne prowadzone w dolinie Odry i w korycie rzeki, obniżanie się poziomu wód 

gruntowych, zamiana użytków zielonych w grunty orne i intensyfikacja rolnictwa, wzrastająca 

penetracja terenu przez ludzi, a także budowa elektrowni wiatrowych na terenach bezpośrednio 

przylegających do obszaru. 

Łęgi Odrzańskie są ważną ostoją ptaków drapieżnych, wodno-błotnych i ptaków 

leśnych związanych z lasami liściastymi. Na terenie obszaru gniazduje największa krajowa 

populacja lęgowa łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus (9+10 par lęgowych, ponad 15% 

ogólnokrajowej populacji lęgowej), jest to również jedna z kilku najważniejszych w Polsce 

ostoi lęgowych dzięcioła średniego Dendrocopos medius (300-400 par lęgowych, ok. 3% 
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ogólnokrajowej populacji lęgowej) i muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis (150+200 par 

lęgowych, ok. 3% ogólnokrajowej populacji lęgowej). Na uwagę zasługuje ponadto 

stosunkowo znaczna liczebność tutejszych populacji lęgowych czapli siwej Ardea cinerea 

(200+250 par lęgowych, ok. 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej), cyranki Anas querquedula 

(20+25 par lęgowych, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej), nurogęsia Mergus 

merganser (15+20 par lęgowych, blisko 2% ogólnokrajowej populacji lęgowej), kani czarnej 

Milvus migrans (3+5 par lęgowych, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej), kani rudej 

Milvus milvus (8+9 par lęgowych, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej), bielika 

Haliaeetus albicilla (6+8 par lęgowych, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej) i dzięcioła 

zielonosiwego Picus canus (50+60 par lęgowych, ponad 2% ogólnokrajowej populacji 

lęgowej). Objęty granicami obszaru fragment doliny Odry stanowi ważny korytarz ekologiczny 

i szlak migracji ptaków wodno-błotnych, a także miejsce ich zimowania. 

Specjalny obszar ochrony siedlisk (OZW) "Łęgi Odrzańskie" (PLH020018) 

Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, w trzech regionach: legnicko-

głogowskim, wrocławskim i zielonogórskim. Obszar stanowi fragment doliny Odry o długości 

101 km, od Brzegu Dolnego do Głogowa (od km 290 do km 385 szlaku żeglugowego rzeki 

Odry), w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki, wraz z ujściowym odcinkiem doliny 

Baryczy. 

Obszar obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej 

wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie poza jego obrębem. Duża część terenu jest 

regularnie zalewana. Obszar porośnięty jest lasami, głównie łęgami jesionowymi i wiązowymi, 

rozwijającymi się na glebach aluwialnych. Na terenie przeważają dobrze zachowane płaty 

siedlisk, częste są starodrzewia ponad 100-letnie z licznymi drzewami pomnikowymi. W 

dolinie znajdują się też duże kompleksy wilgotnych łąk. Najbardziej na południe wysuniętą 

część obszaru tworzą tzw. Zielone Łąki koło Miękini. Jest to rozległy kompleks wilgotnych 

i świeżych łąk, częściowo użytkowanych kośnie, oraz olsów i łęgów olchowych. Łęgi 

Odrzański to najdłuższa ostoja na Dolnym Śląsku (długości ponad 70 km), a dzięki swojemu 

położeniu w dolinie jednej z największych rzek europejskich jest także bardzo ważnym 

korytarzem ekologicznym w skali całego kontynentu. Zajmuje niewielkie obszary aż 11 gmin 

nadodrzańskich. 

Obszar odznacza się dużym bogactwem rzadkich i zagrożonych siedlisk 

przyrodniczych, charakterystycznych dla dużej rzeki nizinnej (11 typów siedlisk z Załącznika I 
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Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym oba typy bardzo dobrze zachowanych lasów łęgowych, 

zajmujących tu znaczną powierzchnię). Cennym elementem przyrody obszaru są łąki z 

interesującymi gatunkami jak: goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, kosaciec 

syberyjski Iris sibirica czy czosnek kątowaty Allium angulosum. Bardzo bogata jest flora ostoi 

z licznymi gatunkami prawnie chronionymi oraz gatunkami rzadkimi i zagrożonymi, tak w 

skali całej Polski, jak i lokalnie (m.in. liczne są storczykowate). W rezerwacie Odrzysko 

występuje obfita populacja salwinii pływającej Salvinia natans i kotewki orzecha wodnego 

Trapa natans. 

Na terenie ostoi stwierdzono obecność 22 gatunków zwierząt z Załącznika II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG; ważne jest przede wszystkim występowanie kilku rzadkich 

gatunków bezkręgowców (motyli, chrząszczy i ważek) oraz rzadkich gatunków ryb (m.in. 

kiełbia białopłetwego i bolenia). Na uwagę zasługuje cenne zimowisko nietoperzy w 

podziemiach dawnego klasztoru w Lubiążu - jedno z największych stanowisk mopka na terenie 

południowo-zachodniej Polski. Obszar jest też ostoją ptasią o randze europejskiej (IBA 

PLB089).  

Specjalny obszar ochrony siedlisk (OZW) Zagórzyckie Łąki (PLH020053) 

Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wrocławskim, położony 

jest na Wysoczyźnie Rości sławi s ki ej pomiędzy miejscowościami Rataje, Zagórzyce, 

Grodzanów i Prawików. Od strony południowej obejmuje łąki kośne i zadrzewienia 

śródłąkowe oraz polne rozwijające się na skarpie pradoliny Odry. 

Występują tu 4 typy siedlisk przyrodniczych zajmujących ponad 70% obszaru. Są to 

głównie zbiorowiska łąk trzęślicowych, świeżych i pastwisk z rzędu Arrhenatheretalia, 

mniejszą rolę mają fitocenozy z innych typów roślinności (ziołorośla, murawy). Stan 

wykształcenia łąk trzęślicowych ma wyjątkowe znaczenie ze względu na obecność licznej 

grupy gatunków ginących i zagrożonych (m.in. goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, 

mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus) oraz dużą mozaikowość siedlisk. Główną formą 

użytkowania tych terenów była ekstensywna gospodarka kośna i pastwiskowa. Obecnie ma ona 

mniejsze znacznie, co powoduje zanikanie najcenniejszych użytków zielonych. 

Na łąkach występuje modraszek telejus i inne higrofilne gatunki motyli. Wyjątkowe 

walory kulturowe i przyrodnicze mają łąki świeże szczególnie te ze stanowiskami tak rzadkich 

motyli, jak przeplatka aurinia oraz wykształcające się w postaci ciepłolubnej na 

eksponowanych południowych stokach, gdzie towarzyszy im też barczatka kataks. Jest to 
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unikalny w skali Dolnego Śląska zespół higro- i termofilnych owadów (gł. motyli) i roślin 

łąkowych, z którymi są one związane. 

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE TERENU 

4.1 Układ przestrzenny 

Niniejsze opracowanie nie wprowadza istotnych zmian do układu przestrzennego 

istniejącego założenia urbanistycznego, którego przestrzeń zorganizowana jest zgodnie 

z funkcją jakiej ma służyć. 

Niezmienione pozostają istniejące, ważne elementy zagospodarowania terenu, 

powiązane z układami zewnętrznymi. Do tych elementów zaliczone są drogi oraz kierunki 

spływu wód powierzchniowych i gruntowych. 

4.2 Układ komunikacyjny 

Nie wprowadza się zmian w istniejącym układzie drogowym. 

4.3 Uzbrojenie terenu 

Nie przewiduje się wykonania nowych elementów technicznych związanych 

z uzbrojeniem terenu tj. sieci kanalizacyjnej ani energetycznej. 

4.4 Zieleń 

Drzewa i krzewy kolidujące z projektowanymi budowlani i przekopami planuje się 

wyciąć. Wycinka drzew będzie prowadzona pod ścisłą kontrolą Służby Leśnej. Szczegółowo 

warunki techniczne prowadzenia prac związanych z usunięciem drzew kolidujących z 

projektowanymi przekopami i budowlami podano w tomie II projektu w pkt. 3.1.   

Po zakończeniu prac związanych z wycinką i karczowaniem, teren zostanie 

uporządkowany. Zagłębienia terenowe po karczowaniu drzew będą pozostawione jedynie na 

trasie przekopów, a na pozostałych przypadkach zostaną zasypane gruntem miejscowym 

pochodzącym z wykopów. 

Powierzchnia lasu na której planuje się wycinkę drzew  i krzewów wynosi około 3,1 ha.  
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5 BILANS TERENU W GRANICACH INWESTYCJI 

W ramach niniejszej projektu objęto cały rów od stopnia wodnego aż do ujścia do 

Odry. Po analizie uznano jednak, iż zakres prac związanych z korytem ograniczy się do 

niektórych odcinków , aby zapewnić stały przepływ w założonej wielkości. Na niektórych 

odcinkach rowu przyjęto , iż działania inwestycyjne są zbyteczne, choćby ze względu na fakt 

występowania w tym rejonie enklaw przyrodniczych, w obrębie których nie można prowadzić 

żadnych działań. 

Bilans terenu w zakresie opracowania przedstawiony poniżej  wykonano na podstawie 

planu zagospodarowania terenu załączonego w części C tomu I. 

Powierzchnia terenu w granicach opracowania czyli granicach zajęć czasowych 

wynosi:- 19,723 ha w tym: 

• powierzchnia rowów, starorzeczy i zagłębień terenowych wypełniona wodą -    6,825 ha; 

• powierzchnia drogi o nawierzchni gruntowej - 0,185 ha; 

• powierzchnia dna i skarp rowu oraz progów piętrzących ubezpieczona brukiem 

kamiennym  - 0,015 ha;  

• powierzchnia skarp rowu ubezpieczona poprzez obsiew mieszanką traw -   0,382 ha; 

• powierzchnia terenu przeznaczona do rekultywacji  - 11,142 ha;  

• powierzchnia skarp rowu nieubezpieczona   1,174 ha; 

Razem:  19,723 ha 

6 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Wpływ projektowanej inwestycji nie wpłynie ujemnie na ekosystemy obszaru Natura 

2000. Na skutek realizacji planowanych robót poprawią się  warunki służące odtworzeniu 

siedlisk naturalnych występujących w dolinach rzek nizinnych. 

6.1 Przewidywana wycinka drzew i krzewów 

Planowana wycinka drzew i krzewów wykonana zostanie zgodnie z zaleceniami Służb 

Leśnych  i ekspertami dotyczącymi przyrody i ochrony środowiska oraz z wytycznymi 

podanymi w Tomie II. 



 

Nr umowy 8-IR-M/2012/1017 pkt prel. I.24.a 
„Budowa Stopnia Wodnego Malczyce”. 

Opracowania nowe na obszarze objętym projektem (bez cofki); 
Obiekty ochrony środowiska; 

Projekt budowlany nawodnień lasów łęgowych na brzegu prawym poprzez zbiornik 
wyrównawczy i sieć rowów melioracyjnych z urządzeniami zastawkowymi. 

Tom I - Projekt zagospodarowania terenu z częścią ogólną 

Strona 36 

Nr arch.: 

24 589-HS/15 

 

6.2 Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe 

Podczas realizacji prac istnieje możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu. 

Właściwa organizacja prac i zaplecza budowy w znaczący sposób minimalizuje tego typu 

oddziaływanie. 

6.3 Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 

Na etapie eksploatacji obiekt nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza. 

6.4 Oddziaływanie na klimat 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie charakteryzować się wpływem na klimat. 

6.5 Hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne  

Oddziaływanie na klimat wibroakustyczny będzie związane przede wszystkim z pracą 

sprzętu budowlanego i środków transportu na etapie budowy.  

Na etapie eksploatacji projektowane roboty nie będą stanowić źródła hałasu i wibracji. 

6.6 Oddziaływanie na faunę i flor ę 

Realizacja i eksploatacja ubezpieczeń brzegu z materiałów naturalnych dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie wodnym  nie będzie wiązać się z negatywnym oddziaływaniem 

na faunę i florę, lecz stworzy dogodne warunki do powstania nowych siedlisk przyrodniczych.  

6.7 Oddziaływanie na obszary chronione 

Realizacja inwestycji i późniejsza eksploatacja obiektu nie będą przyczyną pogorszenia 

się stanu obszaru Natura 2000 lecz wpłynie pozytywnie na jego rozwój.  

6.8 Oddziaływanie na ludzi  

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie charakteryzować się wpływem na zdrowie 

i bezpieczeństwo miejscowej ludności. 

6.9 Sposób unieszkodliwiania odpadów 

Głównymi źródłami powstawania odpadów będą: 

- maszyny i pojazdy budowlane, 

- ludzie wykonujący prace budowlane, 

- materiał pochodzący z wycinki i karczowania drzew, 
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- materiał ziemny pochodzący z wykonania przekopów łączących istniejące 

starorzecza 

Zgodnie z klasyfikacją i nazewnictwem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) będą to: 

- gleba i ziemia, wymienione w 17 05 04* – nie zawierające substancji 

niebezpiecznych, 

- materiał drewniany pochodzący z wycinki i karczowania drzew 17 02 01* 

- odpady niebezpieczne, których źródłem powstawania są maszyny i pojazdy 

budowlane transportu wodnego – odpadowe oleje hydrauliczne o kodach 

13 01 XX*, odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe o kodach 

13 02 XX*, płyny hamulcowe (16 01 XX*). 

Odpady 17 02 01 oraz 17 05 04 zostaną wykorzystane na miejscu lub będą sukcesywnie 

wywożone poza teren budowy przez uprawnione podmioty. Odpady zbliżone do odpadów 

komunalnych (15 01 XX) trafiać będą do pojemników skąd będą cyklicznie wywożone przez 

uprawnione podmioty.  

Odpady takie jak: przepracowane oleje, zużyte filtry olejowe, sorbenty, materiały 

filtracyjne powinny być przez Wykonawcę gromadzone na budowie w szczelnych 

pojemnikach, a następnie przekazywane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbiórkę 

odpadów niebezpiecznych. 

7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Obiekty wchodzące w zakres projektu nie powodują zagrożenia pożarowego ze 

względu na funkcję i nie wymagają dojazdu pożarowego. 

8 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla potrzeb niniejszej 

inwestycji jest odrębnym zeszytem załączonym do niniejszego projektu. 
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B. WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW 
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C. ZAŁĄCZNIKI RYSUNKOWE 

Rys. I/ 1 – Plan orientacyjny -  układ arkuszy map   1:20000  str.48a 

Rys. I/ 2 - Projekt Zagospodarowania Terenu  

Rys. I/ 2.1 Arkusz – 1        skala 1:1000 str.48 
Rys. I/ 2.2 Arkusz – 2        skala 1:1000 str.49 
Rys. I/ 2.3 Arkusz – 3        skala 1:1000 str.50 
Rys. I/ 2.4 Arkusz – 4        skala 1:1000 str.51 
Rys. I/ 2.5 Arkusz – 5        skala 1:1000 str.52 
Rys. I/ 2.6 Arkusz – 6        skala 1:1000 str.53 
Rys. I/ 2.7 Arkusz – 7        skala 1:1000 str.54 
Rys. I/ 2.8 Arkusz – 8        skala 1:1000 str.55 
Rys. I/ 2.9 Arkusz – 9        skala 1:1000 str.56 
Rys. I/ 2.10 Arkusz – 10        skala 1:1000 str.57 
Rys. I/ 2.11 Arkusz – 11        skala 1:1000 str.58 
Rys. I/ 2.12 Arkusz – 12        skala 1:1000 str.59 
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D. KOPIE OBOWI ĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW 
I UZGODNIE Ń 

1. Decyzja środowiskowa Nr WIR.ET.7625/20/7,08/06 z dnia 22.01.2009 r. wydana 

dla budowy stopnia wodnego Malczyce przez Urząd Miejski w Wołowie; 

2. Pismo Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie z dnia 27.02.2009 r. dotyczące 

uprawomocnienia się decyzji wymienionej w pkt. 1.8.1.; 

3. Postanowienie Urzędu Miejskiego w Wołowie Wydziału środowiska i Rolnictwa 

nr WIR.ET.7625/21/10,08/06 z dnia 04.01.2013 r. przedłużające ważność decyzji 

wymienionej w pkt. 1.8.1.; 

4. Pismo RZGW we Wrocławiu do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nr IR-

133/2005 z dnia 23.02.2005 r. uściślające założenia do wykonania projektu 

nawodnień lasów położonych na prawym brzegu poniżej Malczyc; 

5. Decyzja Wojewody Wrocławskiego nr OS. 6210/68/95 udzielająca pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 

300,0 oraz między innymi nawodnień lasów łęgowych położonych na prawym brzegu 

poniżej Stopnia wraz z korespondencją wyjaśniającą i uzupełniającą; 

6. Wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – zespołu wsi: 

Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórze – Gmina Wołów – Strefa IX 

zatwierdzonego Uchwałą Rady miejskiej w Wołowie nr LIII/337/2013 z dnia 24 

października 2013 o numerach 507/2014; 508/2014; 542/2014; 003/2015; 004/2015; 

7. Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie nr ZDP/SDM/2501/14 z dnia 

22.12.2014 r. uzgadniające rozwiązania projektowe dotyczące bodowy przepustu pod 

drogą powiatową. 

8. Pismo Nadleśnictwa Wołów PGL Lasy Państwowe ZG2-21-03-11/14 z dnia 

04.11.2014 r. uzgadniające rozwiązania projektowe systemu nawodnień. 

9. Pismo DZM i UW Biuro w Wołowie W-ME-BTRW.4600.1.2015 z dnia 03.02.2015 r. 

uzgadniające rozwiązania projektowe związane z wykonaniem przepustu wałowego. 

 






























































































































































