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A — CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

Zakres planowanych robot zostat szczego6towo sy w prawomocnej decyzji
wydane] przez Urd Miasta i Gminy w Wotowie nr WIR.ET.7625/20/7.08/0w dniu
22.01.2009 r. érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggmjzeds¢wziecia pod
nazwy: ,Budowa Stopnia Wodnego Malczyce narzece Odrzkmw300 w rejonie wsi
Rzeczyca, gminaSroda Slaska, Wotéw iBrzeg Dolny” i dodatkowo skonsultowany
z ekspertami z dziedziny siedliskoznawstwa i ekesyéw oraz z przedstawicielem Lasow
Paistwowych.

Decyzja nakazuje Inwestorowi przygotowanie iwdnme do realizacji systemu
nawadniajcego, ktorego zadaniem jest w okresach suchych d@amie lasow potoonych
ponizej stopnia na prawym brzegu rzeki.

Opis terenu jak oraz warunki geologiczne i waruhkidrogeologiczne w granicy

inwestycji szczegotowo opisano w tomie | niniega@rojektu budowlanego.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Zatozenia ogllne

W celu ograniczenia aktualnie wyptijgcego negatywnego wptywu erozji koryta rzeki
Odry na stosunki wodno — gruntowe na terenie kohksplel&nego ,Prawikéw (schecie
laséw kgowych na prawym brzegu), parj stopnia Malczyce przewidujeesivykonanie
systemu nawadniagego dla ktérego przeptyw maksymalny wynosi 1%sm

Koryto rowu rozpoczynato esi bedzie od wylotu ze zbiornika pragjowego
(wyrbwnawczego), do ktérego woda dostarczona zastpoprzez ujcie wody z Odry
zlokalizowane na prawym brzegu awanportu gorridgoy zeglugowej, ta powyzej wegcia
dosluzy i dalej rurocigiem transportowana do zbiornika.

Zbiornik przefciowy zostat ju wykonany w caftéci tacznie z drog dojazdowy
i placem w jego rejonie. W zbiorniku prZzejowym wykonane zostaly dwa wdzenia
zrzutowe, umgliwiajace rozdziat wody pomdzy si€ rowow nawadniajcych lasy oraz ciek
Miynna. Urzdzenia zrzutowe érednicy @800 posiadazasuwy o naglach gcznych. Dalej
dno oraz skarpy w strefie beZpednio pontej upustow dodatkowo ubezpieczone jest ptytami

wielootworowymi.
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Oba obiekty, zaréwno egie wody jak i zbiornik przégiowy, zostaty w cakéci
zrealizowane zgodnie z wdreejszymi projektami wykonawczymi woda z rzeki Odogzy
normalnym poziomie pirzenia lgdzie pobierana przez komorujecia i przerzucana
grawitacyjnie rurocjgiemsrednicy @1,0 m do zbiornika.

Zadaniem zbiornika przgjiowego ledzie przechwytywanie osadéw oraz regulowanie
zrzutow wody przy zmiennych poziomach NPP podanychtomie 1. W normalnych
warunkach eksploatacji woda w zbiorniku pszgwym powinna utrzymywasic na rzdnej
okoto 101,00 m npm przy zateniu takiego samego zrzutu wody ze zbiornika jakdpo

Ze wzgkdu na uwarunkowania przyrodnicze, w tym realigagb6t w granicach lub
w bezpdrednim otoczeniu obszaréw Natura 2000, na etap@izeeji i eksploatacji
przedmiotowego przedsiziecia uwzgtdnione zostaty zalecenia przyrodnicze, decyzji
srodowiskowej jak i w opracowaniu pn. ,Ekspertyzayodnicza dotycza oceny ,Programu
nawadniania laséw na prawym brzegu Odry pod Praméko, pontej stopnia ,Malczyce”

Z punktu widzenia warunkow okilenych w decyzjgrodowiskowe.

2.2. RoOw nawadniajacy

Trag projektowanego rowu nawadnjeggo poprowadzono przezodkowy czesé
kompleksu Iénego ,Prawikow” §czac istniepce starorzecza i lokalne zabienia. Ze wzgjdu
na wymog dostosowania projektowanych przekopow dturalnych ciekéw knych oraz
zmniejszenia zakresu wycinki drzew dopuszczasiiare osi przekopu pokazarw projekcie
zagospodarowania terenedgcym zahcznikiem rysunkowym tomu 1 o £ 3,0 m.

W opracowaniu zalmno, iz nachylenie skarp i szerodkoryta w dnie bda zmienne,
a wynikiem tej zmienngi bedzie zr@nicowana na catej diugoi przekopu szerokd lustra

wody. Podstawowe parametry cieku nawadjciago:

- dhugas¢ catkowita cieku - ~9,207 km;

- dhugas¢ planowanych przekopéw - ~1,930 km;

- dlugas¢ pogkbien istniegcych zagtbien terenowych - ~1,850 km

- minimalna szeroki& w dnie przekopow i przegbien - ~2,0m;

- minimalne nachylenie skarp - 1:5;

- maksymalne nachylenie skarp - 1:1;

- dopuszczalna doktadé&owykonania robot ziemnych - +20 cm.

- projektowane ubezpieczenie skarp i dna cieku -brak.
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Trag cieku nawadniacego pokazano na planach zagospodarowania tereny
zamieszczonych w tonie |, a profil z lokalizaglanowanych budowli hydrotechnicznych na
Rys. 1I/1.1,; Rys. II/1.2, Rys. II/1.3.

2.3. Przepust watowy

W miejscu kolizji w km 6+284 cieku nawadrgeggo z istnigjcym watem
przeciwpowodziowym chrogcym zabudowania i grunty rolne wsi Prawikéw orazsciz
kompleksu lénego przewiduje si wykonanie przepustu watowego wyposaego klap
zwrotrg i zasuw uwywanymi w chwilach awaryjnych jakie ¢la wystpowaty przy
przeptywach powodziowych.

Budowa przepustuchizie wymagata rozkopania istnjeggo nasypu ziemnego na calej
wysokaci i na dlugdci okoto 4,0 m.

W celu zabezpieczenia terenu zawala przed wodamogrnowymi przewiduje si
wykonanie przepustu pod ostpgrodzy stalowej wykonanej z grodzic G62 digd 0,0 m.

Po zakaczeniu budowy przepusteianka stalowadtzie jedynie cgsciowo wyckta.

Podstawowe parametry i konstrukcja przepustu:
e dlugas¢ catkowita przepustu z wlotem i wylotem - 24,0 m;
e dtugasé¢ rurochgu przepustu (rura PEHD Dn 800) - 17,60 m;

e przyczotek wlotowy o konstrukcji dokowej z osadeiki, wykonany z betonu
C25/30 W-4, F150, zbrojonego st@500SP, wyposany w prowadnice zamkd

remontowych i w zamkagcia — belki drewniane;

* przyczo6tek wylotowy o konstrukcji dokowej wykonamypetonu C25/30 W-4, F150,
zbrojonego stalB500SP, wyposany w klag zwrotr;

» ubezpieczenie wlotowego odcinka rowéw O-3 geokmatgetniona kamieniem
tamanyn ut@ona na geowtokninie iglowanej o gram. 400§ dtugéci 2,0 m;

* ubezpieczenie wylotowego odcinka rowu O-3 geokratgpetniona kamieniem

tamanym utgona na geowtdkninie iglowanej o gram. 400gfma dtugdéci 16,0 m;

Projektowany przepust watowy Dn 1000 zostat pokgizaa Rys. 11/2.1 i Rys. 11/2.
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2.4. Przepusty drogowe

W ramach niniejszej inwestycji zgodnie z pktymi zata@zeniami, w miejscach kolizji
z drogami Iénymi przewidziano wykonanie nowych przepustow dregch .

Zaprojektowano 13 przepustow, ktorych lokalizappkazano na profilu rowu O-3
( Rys. 1l/1) oraz planach zagospodarowania zameesgech w Tomie |I. Wszystkie przepusty
drogowe zaprojektowano w takiej samej konstrukdjypowa konstrukcg pokazano na
Rys. 11/2.3.

Przepusty zaprojektowano o przekroju tukowo — kahow o konstrukcji z blachy
stalowej falistej typu np. "HelCor”, podwadjnie zapeeczonej antykorozyjnie. kaowki rury
przepustu zostanodpowiednio dogte do skarpy i zastabilizowanatkwa $ciam zelbetowy
(beton klasy C25/30, stal zbrojeniowa B500SP), déjtokorona zostanie odpowiednio
uksztattowana. Korpus nasypu utworzony zostanie rantgw dobrze zagzczalnych
pozyskanych na miejscu.

Ubezpieczenie dna oraz skarp do pewnej wy&tkorojektuje st wykona w postaci
materaca z geokraty wypetnionegairem grubym utéonym na geowtdkninie, Zawyzej
humusem utonym na geowtdkninie wraz z obsiewem miesaankaw. Powysze
ubezpieczenieduzie wykonane przed wlotem (1,5 m) i za wyloten® (3,).

Skarpy na przyczotkach przepustu przewidugeukiezpiecz§ brukiem kamiennym na
podbudowie z betonu.

Droga nad przepustem szeréko 3,5 m wraz z poboczami zostanie utwardzona
materiatem kamiennym na podbudowie z geowtoknihywanej.

Lokalizacg, srednice i ilg¢ projektowanych przepustéw drogowych podano w tatzel
Rys. 11/2.3.

2.5. Przepusty z przegciem dla zwierzt

W km rowu 9+209 i 8+593 zaprojektowano dwa przepusidace przejciem dla
zwierzt przez réw O-3 o nawierzchni trawiastej i szekwkd0,0 mi 14,0 m .

Przefcie zaprojektowano w analogiczny sposob jak przeguegowy. Czyli przekroj
rurociagu bedzie miat ksztatt tukowo — kotowym, szercko w dnie 1,62 m i wysolki
1,10 m, wykonany z blachy stalowej falistej typu. riplelCor”, podwdjnie zabezpieczonej
antykorozyjnie. Diugéé catkowita przepustu dhszego wynosi 20,2 m. KoOwki rury

przepustu zostanodpowiednio dogte do skarpy i zastabilizowanatkwa $ciam zelbetowy
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(beton klasy C25/30, stal zbrojeniowa B500SP). Kisrpasypu utworzony zostanie z gruntow
dobrze zagszczalnych pozyskanych na miejscu lub zakupionycpraypadku braku na
budowie.

Ubezpieczenie dna oraz skarp do pewnej wy&tkorojektuje st wykona w postaci
materaca z geokraty wypetnionegwairem grubym utéonym na geowtdkninie, Zawyzej
humusem ulbonym na geowidkninie wraz z obsiewem miesaarnkaw. Powysze
ubezpieczeniednzie obowjzywato na odcinkach zaréwno przed wlotem jak i vigto oraz
wynosito odpowiednio 1,5 m i 3,0 m. Skarpy paeygeokraty naley zabezpieczyyhumusem
wraz z obsiewem mieszankraw, utezonym na geowtokninie i dodatkowo zabezpieczonym

mag antyerozyja.

2.6. Budowle pietrzace

Na catej diugéci rowu O-3 przewiduje siwykona budowle p¢trzace zaprojektowane
jako progi o szerokiej koronie wypcosme dodatkowo w zamlkggia zastawkowe
umazliwiajagce bezpieczne utrzymywanie wody na wymaganym paeionBudowla
przelewowa bdzie pojczona z brzegiem groblami ziemnymi wykonanymi z nguu
miejscowego pozyskanego z wykopu rowu. Rytayjkonstrukcja umadiwi dwukierunkowg
migracg organizmow wodnych w korycie rowu na catej jegogikci.

Lokalizacg budowli pokazano na profilu rowu O-3 (Rys. ll/lyam planach
zagospodarowania terenu zamieszczonych w Tomikdnstrukcg na Rys. 11/2.4..

Zmienne poziomy wody przy matych przeptywackdd utrzymywane za pomac
7 budowli petrzacych o zmiennych wysokoiach, szerok&iach oraz grubiwi warstwy
przelewagcej st wody. Wielkaci te zalene g od wielkaci przeptywu, zmiennego na calej
diugcici rowu.

Prég staly jest brgto przekroju trapezowym o szergkow koronie 1,0 m i nachyleniu
skarpy od strony naptywu 1:2, a od strony sptywb. Bkarpy i korona ubezpieczonedhie
brukiem kamiennym z kamienia naturalnego uktadangmaaprawie cementowe;.

W zwigzku ze zmiennym przeptywem wody w cieku zalgm od zapotrzebowania
laséw na wog, zaprojektowano ugzizenia pozwalare na regulagj stanow i przeptywow.
Jest to zastawka wykonana w konstrukoglbetowo — stalowej z drewnianymi belkami
szandorowymi o wymiarach 10x10x98 cm. Belki dreweialzda zaktadane pomdzy
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dwuteownikami HEB 140 zakotwionymi w konstrukeglbetowej wykonanej z betonu klasy
C25/30, zbrojonego staB500SP.

W trakcie normalnej eksploatacji tj. po pierwszynapatnieniu calego systemu
srodkoweswiatto bedzie zawsze otwarte dla miggaych zwierat.

Budowla przelewowa z brzegami starorzecza lub rdngazie pohczona groblami
ziemnymi o szerokai w koronie 2,0 m i nachyleniu skarp 1:1,5. Wys@kmasypu jest
zmienna. Przyjo, iz rzgdna korony bdzie wyzsza o 50 cm od poziomu wody goérnej. Skarpy
grobli i korona ledzie ubezpieczona brukiem kamiennym wykonanym zi&aia naturalnego
uktadanym na zaprawie cementowej.

Konstrukcg budowli pktrzacej pokazano na Rys. I1/2.4 ,a ich lokalizagj stosunku
do przepustow drogowych na profilu rowu O-3 (RyA)I

2.7. Brod

W miejscach kolizji projektowanej trasy rowu z dakii lesnymi przewidziano
wykonanie przejazdébw — brodow przez projektowanyw ronawadniajcy. 1l0s¢
zaprojektowanych przejazdow — brodow 1 szt

Podstawowe parametry przejazdow:

- szerok&¢ w koronie - 50m;
- szeroké¢ pasa jezdnego - 3,0m
spadek podtny wjazdu i zjazdu - 15%;

- nachylenie skarp w strefie dennej takie samangkogu petrzacym tj. 1.5 1:2;
- nawierzchnia pasa jezdnego - geokrata wypetaotvdirem grubym utéona

na geowt6kninie o gramaturze 800gfm

Lokalizacja brodéw zostata uzgodniona z Nédietwem Wotdw w trakcie
przeprowadzonych wizji lokalnych oraz pokazana nangch zagospodarowania terenu

zamieszczonych w tomie | i profilu rowu O-3 ( RlI£2).

2.8. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe

Nie przewiduje s montau urzdzexr kontrolno — pomiarowych na projektowanych

obiektach hydrotechnicznych i drogowych zlokalizoyeh rowie O-3.
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3. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykonanie robét przedstawionych w niniejszym opre&oiu naleéy rozpocacé
najp&niej w momencie uruchomienia stopnia Malczyce, aymplnie - jeszcze przed
zakaiczeniem budowy stopnia i przed wykonaniem praczanych z dokarmianiem rzeki.
Podniesienie poziomu dna rzeki Odry p@ji stopnia Malczyce dalzie skutkowato
podwyzszeniem poziomu wéd gruntowych na terenie lasurektdrudny wykonanie prac
realizowanych na podstawie niniejszej dokumentaciji.

Ze wzgkdu na uwarunkowania przyrodnicze cykl budowy dizegmiotowego zadania
inwestycyjnego nie powinien bydtuzszy od18—tu miesecy. W okresie tym uwzgtniono
ograniczenia prowadzenia robo6t oraz okresu wycidkzew w ciagu roku, zgodnie
Zz warunkami podanymi w rozdziale 3.1 pkt 9i 10.

Realizacja prac zwranych z budow przepustéw drogowych na agach
komunikacyjnych kompleksu daego wymaga wprowadzenia etapdeioich wykonania.
Etapy jak i kolejné¢ wykonania powinna Ky uzgodniona Gospodarzem terenu

tj. Nadlgnictwem Wotow.
3.1. Warunki wykonania robot

Na etapie realizacji przedsiziccia naley zapewnt przestrzeganie nagiujacych
warunkoéw, majcych na celu zapobieganie lub minimalizagwentualnych negatywnych
oddziatywa przeds¢wziecia nasrodowisko przyrodnicze:

1. Roboty ziemne zwizane z pogbianiem istniejcych lub kopaniem nowych odcinkow
rowu kedg wykonywane przy gyciu lekkiego spretu, nie wymagajcego wytyczania drog
technologicznych i magego pracowa gtdwnie stogc na dnie pogbianych obnien
(roboty w linii wykopéw), a nie na ich brzegach.

2. Przed rozpoczxiem robdét Wykonawca uzgodni z nadzorem przyrodmtZo ktorym
mowa w pkt. 13) oraz z nadlactwem Wotow szczegbétowy plan prowadzenia robot
na poszczegolnych odcinkach rowu (w tym trasy dbjado miejsc prowadzenia robat,

lokalizacg drog i placoéw technologicznych, technolpgobdt itp.

3. Na odcinkach rowow, na ktorych w trakcie wykonamabot ziemnych wysgpi
konieczné¢ wyznaczenia drogi technologicznej wzakoryta rowu, po zakeczeniu prac
nalezy zlikwidowat t¢ droge i przywréci teren do stanu poprzedniego (zalesienie,

zakrzaczenie itp.).
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4. Przed rozpocxiem prac rekultywacyjnych Wykonawca uzgodni z radm
przyrodniczym (o ktorym mowa w pkt. 13) oraz z madictwem Woldw szczegotowy
zakres, lokalizagji sposoby rekultywacji (w tym skfad gatunkowlin planowanych

do rekultywacji) poszczegoélnych miejsc lub odcinkéw

5. Grunty pozyskane z wykopow, jak i inne materialyzygkane w wyniku prac
rozbiorkowych i budowlanych, wywiezione zosigmoza granice kompleksuskego pod

Prawikowem.

6. Niedozwolone jest rozplantowanie gruntu pozyskanegwykopow na terenie lasu,
a talkze zasypywanie nim lokalnych oldeh terenu (zaréwno suchych, jak i podmoktych),
rowow, oczek wodnych i starorzeczyydh deponowanie go na terenacknigch lub na

srodlesnych terenach otwartych, itp.

7. SzczegOlowe zasady pegbwania z gruntami  pochoglzymi  z  wykopow
na poszczegolnych odcinkach (w tym miejsca ew. stkiego sktadowania, szczegotowe
trasy wywozu oraz miejsca docelowego przeznaczeiantow) naley uzgodné
z nadzorem przyrodniczym (o ktorym mowa w pkt. b8az z nadlénictwem Wotdw,

a wyniki tych uzgodnig nalezy przedstawd do wiadoméci do Regionalnej Dyrekcji

OchronySrodowiska we Wroctawiu, przed rozpeciEem robét na danym odcinku.

8. Sktadowiska materiatbw budowlanych, pomieszczenigadne, parkingi i inne elementy
zaplecza budowy natg zlokalizowa& poza granicami obszarow Natura 2000 SOO i OSO
L egi Odrzaskie" (tzn. m.in. poza granicami kompleksuénego pod Prawikowem),
w miejscach uzgodnionych wdczeej z nadzorem przyrodniczym (o ktorym mowa

w pkt. 13) oraz z naddeictwem Wotdw.

9. Roboty ziemne i budowlane zygiane z budow systemu nawadniania laséw nale
prowadzé¢ poza sezonem rozrodczym ptakow, tj. w okresie aakgpku lipca do potowy

lutego.

10. Niezbedng wycinke drzew i krzewdw naley prowadzé wytagcznie w okresie od potowy
pazdziernika do potowy lutego.

11. Powalone pnie drzew kolihge z trag rowu naley pozostawé w ich otoczeniu
(np. przemiéci¢ na tereny léne na brzegach rowdw, poza granicami ich korytaiejsoa
uzgodnione wczmiej z nadzorem przyrodniczym, o ktérym mowa w (&, oraz

z nadlénictwem Wotdéw).
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12. Jereli w zwigzku z robotami budowlanymi niegtne kdzie wycinanie zai tarniny
(zwlaszcza na gornym odcinku rowu, od km 8+600 dwornika przejciowego),
po zakaczeniu robot Wykonawca odtworzy wyteé pasy tarnin wzdiu skarpy rowu.
Przed rozpoczxiem ew. wycinki zardi tarniny Wykonawca uzyska optinadzoru
przyrodniczego (o ktorym mowa w pkt. 13), dotymz ew. wystpowania chronionego
gatunku motyla barczatki kataks oraz szczegotowwenunkéw realizacji tej wycinki

i odtwarzania zardi tarniny.

13. Ze wzgkdu na potencjalny wptyw prowadzonych robét na steedllisk przyrodniczych
i warunki wystpowania gatunkéw stanogaych przedmioty ochrony obszarow Natura
2000 SOO i OSO ,tgi Odrzaskie", w chagu catego okresu robét realizacji robot ngle
zapewnt nadzor przyrodniczy (ekspert z zakresu zoolootaniki- fitosocjologii).

14. Eksperci ci zobowizani g do kontroli obszaru realizacji robot nie rzadzigj raz na dwa
tygodnie (przez caty okres realizacji przetlsiccia) oraz do przekazywania na hjeo
kierownikowi budowy uwag i wnioskoéw dotygzych zabezpieczenia chronionych
elementow srodowiska przyrodniczego w otoczeniu przedgiccia. Po zakfczeniu
realizacji rob6t Wykonawca przedstawi do Regiongwekcji OchronySrodowiska we
Wroctawiu pisemne sprawozdanie z realizacji nadzmmayrodniczego, podpisane przez

ww. ekspertow oraz kierownika budowy.
3.2. Zastosowane materiaty
Przewiduje si:
- w robotach ziemnych realizowanych w inwestycjieng uzy¢ gruntow
pozyskanych z wykonana przekopdéw,

- w robotach ubezpieczeniowych nataizy¢ kamienia naturalnego tamanego

sortowanego dopuszczonego do stosowania w budomraiblydrotechnicznym,
- w pozostatych robotachzycie materiatdw naley uzy¢ dopuszczonych do
stosowania w budownictwie hydrotechnicznyénadowisku naturalnym.

- wszystkie materiaty, ktorecta uzyte do wykonania planowanych robot
powinny posiadawymagane w prawie budowlanym atesty i aprobaty

techniczne
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3.3. Kolejnosé wykonania robot

Kolejnos¢ prowadzenia robot narzuca harmonogram realizatjotr wykonany przez

Wykonawe; i uzgodniony z Inwestorem oraz z gospodarzem tetien Nadlénictwem Wotow.

Proponowana kolejr$é wykonywania prac budowlanych:
Roboty przygotowawcze, w ramach ktorych nglezorganizowa i wyposay¢
zaplecza budowy, doprowadzdo nich energi elektryczm, przygotowa drogi
dojazdowe, ogrodziteren zapleczy.
Przeprowadzenie nieztinych wycinek drzew i zakrzewie
Wykonanie przekopowaezacych istniejce zagtbienia terenowe i starorzecza wraz
z budowlami pgtrzacymi.
Wykonanie przepustu watowego.

5. Wykonanie robét rozbiorkowych istniglych przepustow drogowych — kolefido

7.
8.
9.

rozbidrki naley uzgodné z Nadlgnictwem Wotow.

Wykonanie robdét konstrukcyjno — budowlanych na pustach drogowych
I budowlach przelewowych..

Wykonanie rob6t drogowych zgdanych z nawierzchniami w rejonie przepustéw.
Zagospodarowanie terenu w rejonie poszczegolnykigw.

Likwidacja zapleczy budowy.

10. Rekultywacja terenu po zapleczach i placu budowy.

3.4. Komunikacja | gdowa w trakcie realizacji inwestycji

Realizacja inwestycji odbywasie bedzie z wykorzystaniem istnigjej sieci drog

wojewddzkiej, powiatowej, gminnych i deych (z uwzgidnieniem warunkow podanych

w rozd

ziale 3.1, w pkt 1 i 2).

Wyzej wymieniona sié drog umaliwi dojazd sprztu (np. dwigu, betonomieszarki,

pompy do podawania betonu, koparki, itp.) oraz dowtateriatow i realizagjzamierzonych

prac.
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